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TX-Schalttensiometer 

Funktion des Schalt – Tensiometers 

Das Schalt – Tensiometer kontrolliert (öffnet und 

schließt) Magnetventile aufgrund der 

Saugspannung des Bodenwassers. 

Es arbeitet mit Magnetventil - Typen, die unter 

Strom geschlossen sind und mit Typen, die unter 

Strom offen sind.  

                                                                          

 

 

Festeingestelltes Schalt - Tensiometer 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das fest eingestellte Schalttensiometer schaltet (öffnet) bei 120 hPa Saugspannung, und 

schließt (unterer Schaltpunkt) bei 80 hPa Saugspannung. 

Stecker Nr. 1: Draht von der 

Stromversorgung zum Schalt 

- Tensiometer 

Stecker Nr. 2: Anschluß des 

Drahtes bei Ventilen, die unter 

Strom öffnen (ohne Strom 

geschlossen) 

Stecker Nr. 3: Anschluß des 

Drahtes bei Ventilen, die 

unter Strom geschlossen sind 
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Einstellbares Schalt - Tensiometer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Schaltpunkt kann zwischen 100 hPa und 300 hPa Saugspannung stufenlos 

eingestellt werden. Der untere Schaltpunkt (Ventil schließt wieder) liegt 

immer 30 hPa unter dem eingestellten Schaltpunkt. 

 

     

Verdrahtungs 

Beispiel 

 

 

 

Copyright ©2005: MMM tech support GmbH & Co. KG, Weigandufer 18, 12059 Berlin - Germany 
www.mmm-tech.de 

Stecker Nr. 2: Anschluß des 

Drahtes bei Ventilen, die 

unter Strom geschlossen sind 

Hier kann der Schaltpunkt 

zwischen 100 hPa und 300 hPa 

stufenlos eingestellt werden. 

Stecker Nr. 3: Draht von der 

Stromversorgung zum Schalt - 

Tensiometer 

Stecker Nr. 1: Anschluß des Drahtes 

bei Ventilen, die unter Strom öffnen 

(ohne Strom geschlossen) 
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