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SEA 20

108V -11kg®

Praktischer Akku-Handsauger zum
Absaugen und Saubern kleinerer tro-
ckener Flichen in der Garage, in der
Werkstatt oder im Auto. Mit abnehm-
barem Auffangbehilter zum einfachen

=
b |

Im Set enthalten:

1x Lithium-lonen-Akku AS 2, 28 Wh,
108V

1 Standardladegerat AL 1

1x Fugendiise

SATZ MINIDUSEN

Zubehérset fiir den Akku-Handsauger

Entleeren und Reinigen. Fugendi 1x Universaldiise mit abnehmk
und Universaldiise mit abnehmbarem Bor feate SEA 20, bestehend aus jeweils

Borstenaufsatz fiir unterschiedliche
Anwendungen. Die Feststellldsung
ermédglicht einen Dauerbetrieb, ohne
dass dabei der Schalthebel gedriickt
bleiben muss. Sehr gute Filterwirkung
durch zweistufiges Filtersystem. Der
Ladezustand des Akkus AS 2 ist per
Knopfdruck iiber eine LED-Anzeige
sichtbar. Der SEA 20 ist im Set oder
als Einzelgerét erhéltlich. Mehr zu
Ausstattung und technischen Details
finden Sie auf Seite 352.

1x Verlangerungsrohr, 49 cm drei miteinander kombinierbaren

1 Saugschlauch Verlangerungsrohren und Diisen.

n d

1 < Transporttasche Zur Reinigung besonders enger oder
schwer zuganglicher Stellen, wie z.B.
Heizkérperzwischenraume.

SEA 20 ohne Akku und Ladegerat,

inkl. Diisen und Transporttasche

Bestellnummer SAO03 0117300

Im Set enthalten:
3 x Verlangerungsrohr
3 xDise

99,00€
’ 1x Aufbewahrungstasche
SetSEA20 mit AS 2 und AL |
Bestellnummer  SAO3 011 7310 - Fiir SEA 20
34,002 Bestellummer
149,00€ SA03 0071000 1690€

SEITE 350

ZUBEHOR:
PAPIERFILTER FUR SEA 20

Der Papierfilter des SEA 20 lasst sich durch
einfaches Ausklopfen besonders leicht
reinigen und ist dadurch linger verwendbar.
Von Zeit zu Zeit empfiehlt es sich jedoch, den

Papierfilter auszuwechseln, um die Leistungs-
fahigkeit und Zuverlassigkeit des Akku-Hand-
saugers zu bewahren.

AKKU AS 2

Leichter, kompakter und leistungsstarker 10,8 V Akku
Kompatikel mit allen 10,8 V Geraten aus dem STIHL
AS-System {nicht HSA 25). 28 Wh Akku-Energie®,
Gewicht 0,2 kg.

Bustallnurnmer  EAO2 400 6500 42,00€

AKKU-ENERGIE®
AKKU-LADEZEITEN KAPAZ

AKKU-REICHWEITEN® (BEISPIELHAFTE ANWENDUNG)

HSA 26
Im Trimmschnitt
is 2u
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STANDARDLADEGERAT AL 1

230 V. Kompatibel mit dem STIHL Akku AS 2. Mit Betriebs-
zustandsanzeige (LED-Blinkmuster). Kabelaufwicklung mit
Klettband. Wandmontage méglich.

Bestellnummer  EAO3 430 2500 42,00€

55 min / 70 min

ARBEITSZEITEN PRO AKKU-LADUNG® (bis zu...)

. ‘.-“ 30 Buchsbaumkugeln 110 min
e B9 e ..

Beim Ségen von Asten (4 cm ©)

i
P N 80 Schnitte 25 min
= =

SEA 20

14 min

Unverbindliche Preisempfehiungen des Herstellers in Euro

2 Gawicht ohne Akku und Dissen
5 Preisvortcil beim Kauf eines Sets gegenilber dem Bezug der

emab Zur Ethshung der Lebensdauer
ist der in der Anwendung zur Verfigung stehende Energiegehalt geringer
© Werte sind Anhaltswerte und kénnen je nach Schnittgut varileren
©Die pro Akku-Ladung und Flachenangaben

3 Frliutarung der Symbole auf Seite 466

sind Anhaltswerte und ksnnen je nach Anwendung und Schnittgut variieren
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Al-LINIE

KLEINARBEITEN IM GARTEN SPONTAN ERLEDIGEN

Mit den schnell und einfach zu bedienenden Geraten der Al-Linie sind Sie bestens geriistet, um sich in [hrem
Garten zu verwirklichen. Zum Laden des integrierten Akkus muss das Gerat nur an eine Wandsteckdose
angeschlossen werden.
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HSA 45 »  BGA45 o FSA 45 ©
@ o @
18V-2,3kg® 18V-22kg® oYrieke S
Sehr leichte Akku-Heckenschere mit guter Schnittleistung Handliches Akku-Blasgerat zur Reinigung Kleiner Flachen im i"‘“”al“e \:‘5“*@:’“9“: ‘“’Be‘"‘?i:‘el Trimrm- ‘"‘dL‘ .
sum Trimmen von Strauchern und Hecken i hausna hausnahen Bereich, Runddise, inegierter Lithium loncn- etz beten i bausnshen Bererch ntegrirter i
Bereich. Einseitig geschliffene Messer mit 24 mm Zahn- Akku (45 Wh) mit Ladezustandsanzeige. Akku-Ladezeit e n) mz - eT“ﬁ‘;” T
abstand, integrierter Schnittschutz, aufgeschraubter 210 min/300 min (80%/100%). Mehr zu Ausstattung und sistebarer Schalt und Bagelgril, einsteflbarer Arberts-
Fiihr hutz, integrierter Lithium-| kku (36 Wh) technischen Details finden Sie auf Seite 318, winkel der Méheinheit u.a. fir vertikales Kantenschneiden,

sinfacher Wechsel zwischen PolyCut-Messer und Mahfaden
ahne Mihkopfwechsel, Abstandsbiigel. Akku-Ladezeit

145 tnin / 210 min (80 % /100 %). Mehr zu Ausstattung und
technischen Details finden Sie auf Seite 268

mit Ladezustandsanzeige. Akku-Ladezeit 145 min /210 min
(80%/100%). Mehr zu Ausstattung und technischen Details
finden Sie auf Seite 148.

Schnittlinge 50 em

Bestellummer 4511 0113500 139,00€ Bestellummer 4513 0115900 139,00€ Bestellnummer 4512 0115700 139,00€

Scannen Sie den QR-Code und kaufen
Sie die HSA 45 jetzt ganz bequem online!

Scannen Sie den QR-Code und kaufen
Sie das BGA 45 jetzt ganz bequem onlina!

Scannen Sie den QR-Code und kaufen
k. Sie die FSA 45 jetzt ganz bequem online!

ARBEITSZEITEN PRO AKKU-LADUNG® (bis zu...)

= - . o

BGA 45 Bei trockenem Laub auf
Asphalt bis zu

200m? 10 min

FSA 45 = Rasenkanten bis zu .. /
4 Rasenflachen bis zu

/ 250m /50 m? 20 min/ 12 min

»
'xﬁ

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro @ Werte sind Anhaltswerte und kénnen je nach Sehnittgut variieren

(@ Die angegebenen Arbeitszeiten pro Akku-Ladung und Flachenangaben
2 Gawicht inkdusive Akku sind Anhaltswerte und ksnnen je nach Anwendung und Schnittgut variieren
5 Diliuterung der Symbole auf Seite 466
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SCHAFTVERLANGERUNG HLA
Einfache Reichwei Jangerung um 50 cm. Aus Aluminium,
Gewicht 500 g
Fiir HLA 56
Bestellnummer  HAO1 820 5000 46,20€

SCHAFTVERLANGERUNG HTA

Einfache Reichwei 3ngerung um 50 cm. Aus Aluminium,
Gewicht 465 g.

Fir HTA 50

Bestellnummer  LAO2 820 5000 46,20€

STANDFUSS FUR HLA UND HTA

Zum Schutz von Gerat und Akku vor direktem Bodenkontakt.

Fiir HLA 56 und HTA 50
Bestellnummer  HAO1 007 1000 24,50€

ANBAUSET FANGSACK

45 1. Reduziert das Gewicht

am Geriit fir ermiidungsfreies

Arbeiten. Anbauset bestehend aus STIHL

Fangsack, Krimmer und Adapter.

Werkzeuglose Montage maglich. -l
Fiir SHA 56
Bestellummer A2 007 1000 74,00€

AKKU-TRAGTASCHE

Leichte, strapazierfahige Tasche zur

einfachen Mitnahme und sauberen

Aufbewshrung von Zubehr fiir

STIHL Akku-Geréte, z.B. fiir einen

Akku mit einem Ladegerat.

Bestellnummer 0000 8810520 31,00€

DECKEL FUR AKKU-SCHACHT AK-SYSTEM

Zur Abdeckung des Akku-Schachts an
den Geraten des STIHL AK-Systems

(ausgenommen RMA 235, RMA 248,
RMA 339 /339 C sowie RLA 240).
Schiitzt bei langerer Lagerung vor
Staub und Schmutz.

Bestellnummer 4520 602 0900 4,50€
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«

NEU z

AK AKKUS STANDARDLADEGERAT AL 101 8
2
F

Kompatibel mit dem STIHL 230 V. Kompatibel mit den <

AK-System. Leichte Lithium-lonen- STIHL AK und AP Akkus. Mit

Akkus mit Ladezustandsanzeige Betriebszustandsanzeige (LED).

(vier LEDs). Mit verschiedenen Kabelaufwicklung mit Klettband.

Energiegehalten verfiigbar. Wandmontage méglich.

AK10 72 Wh Akku-Energie®, 08 kg Bestellnummer 4850 430 2520 59,00€

Bostollnummer 4520 400 6530 109,00€ * z

Ak 20 144 Wh Akku-Energie®, 1.2 kg .

Bastelloummer 4520 400 6535 149,00€ SCHNELLLADEGERATE

AK 30 180 Wh Akku-Energie®, 1.5 kg 230 V. Fiir kiirzere Ladezeiten der

Bastallrummer 4520 400 6540 189,00€ STIHL AK, AP und AR L Akkus.

Vorrichtung zur Wandbefestigung
und Kabelaufwicklung im
Gehauseboden. Mit Betriebs-

Die Preise in diesem Katalog entsprechen m

dem Stand vom 1. Januar 2023. STIHL behalt zustandsanzeige per LED und % :
sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen aktiver Akku-Kihlung. —
Verkaufspreise zu andern. Die aktuellen ¥ L300
Preise finden Sie auf stihl.de. Bestellnummer 4850 430 5500 139,00€
NEU AL 301
Bestellummer  EAO9 430 5500 139,00€

PROFI-TIPP
HOLEN SIE DAS OPTIMUM AUS IHREN STIHL AKKU-GERATEN HERAUS!

STIHL bietet eine groBe Auswahl an Akkus fiir die Produkte im AK- und AP-System. Damit Sie bei der Arbeit stets optimal
ausgestattet sind, gibt STIHL fiir das jeweilige Produkt eine konkrete Akku-Empfehlung an. Dabei wird die beste Kombination
imal lei |

aus G Akku-Laufzeit, mdglichst geringem Gewicht und ausgewogener Gewichtsverteilung

beriicksichtigt. So holen Sie immer das Optimum aus |hren Geraten heraus.

[ a00:
NEU AK 10 NEU AK 20 NEU AK 30
AKKU-ENERGIE® 72 Wh 144 Wh 180 Wh
AKKU-LADEZ EN KAPAZIT, 80%/100%
AL1O01 ‘ 70/95 min 135/ 180 min 160/205 min
MEU AL 301 Q 25740 min 30/50min 35/60min
-

Zur Erhihung der Lebensdauer ist der in

Unverbindliche Preisempfehiungen des Herstellers in Euro gemB
der tatsachlichen Anwendung zur Verfiigung stehende Energiegehalt geringer

¥ Nur solangs der Vorrat reicht!
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NEU AK 10 NEU AK 20 NEU AK 30

AKKU-REICHWEITEN® (BEISPIELHAFTE ANWENDUNG) UND ARBEITSZEITEN PRO AKKU-LADUNG® (bis zu...)

¥ MSA 120 C-B/NEU® MSA 60 C-B

Beim Sagen von Kantholz

(10 %10 em) bis zu

40 min
160 Schnitte

3

Beim Sagen von Kantholz
(10x10em) bis zu ...
45min
210 Szhnitte

3

Bis zu... Hecke

120 mir

100 mn 420 m? (HSA 56)

350m?

130 mir
420m? (1154 20)

NEU HSA 60

Biszu .. Hecke

140 min 175 mir
290 m? 560t

FSA 57
(mit Fadenmahkopf) Rasenkanten bis zu ./
Rasenflachen bis zu
25 min 50 min G min
5m 1250m/250m?  1500m ) 300m®

L

\‘ — !m—'

b

FSA 60 R®
(mit Fadenmahkopf) Rasenkanten bis zu ../
Resenflachen bis zu

36 min
1.500m,300m?

b

Beitrockenem Laub auf
Asphalt bis

NEU BGA 60

-

Bel trockenem Laub auf
Asphalt bis 2w

13 min® 16 min
760 m2® 9

900 m?

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro § Nur solange © Werte sind Anhaltswerte und kénnen je nach Sehnittgut oder Sauggut variizrsn
der Vorrat reicht! @ Die angegebenen Arbeitszeiten pro Akku-Ladung und Flichenangaben sind
Anhaltswerte und ksnnen je nach Anwendung und Sehnittgut oder Sa sggut variisren

Empfohlener Akku
1 Reduzierte Leistungsfahigkeit des Gerits
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NEU AK 10 NEU AK 20 NEU AK 30

AKKU-REICHWEITEN™ (BEISPIELHAFTE ANWENDUNG) UND ARBEITSZEITEN PRO AKKU-LADUNG® (bis zu...)

Bei trockenem Laub auf Asphalt im
Saugmodus / Blasmodus bis zu.

12 min
38m?/300m?

30 min
90m?/700m?

RMA 235

Bei Rasenflachen bis zu

RMA 248

Bei Rasenflachen bis zu

RMA 339 C/RMA 339

Bei Rasenflachen bis 7u

RLA 240
Bei Rasenflachen bis zu
250 m2®
HLA 56
Bis zu .. Hecke
-
HTA 50

Beim Sagen von Kantholz

(10 % 10.cm) bis zu ..

45 min
170 Schnitte

e — — e

3

2 Rl Geritan mit hoherer Leistung wird die gleiche Arbeit in kixrzerer Zeit erledigt, z.B. bei FSA 60 R im Vergleich zu FSA 57
{}1m Baost-Modus

3 Rei Rearbeitung der Flache nur in eine Richtung (kein Kreuzen)

lafo zur Verfigbarkeit auf stihl.de
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AKKU-LADEZEITEN KAPAZITAT: 80%/100% (min)

ar 20001 @

NEU®
AP 200 ! AP 300 ap300s @ apsoos (3

AL 101 150/200 190/250 230/300 280/355 -
AL 301 NEU 40/55 50/75 55/80 70/90 220/290
AL 301-4 40/55 5075 55/80 70470 220/290

AR 3000 L G
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330/430
3301430

AL 500

ARBEITSZEITEN PRO AKKU-LADUNG®

MSA 160 C-B NEU®

30/45 25/35 30/45 40/55 1104150

(bis zu.... min)

170/220

42
MSA 200 C-B NEU® _ 40
MSA 300/MSA 300 C-0 - -
MSA161T 50 300
MSA 220 T/MSA 220 TC-0 _—
HSA 66! 180 1040
HSA 86! 180 223 268% 715 1040
HSA 100 NEU 180 225 270 730 1100
HSA 130 R/HSA130 T 108-84© 135-105© MS d 690-5659 985-800°
FSA 86 R mit Fadenmahkopf / mit PolyCut 42/70 52/85 624102 185/ 300 280/ 450
FSA 90 R mit Fadenmahkopf 2 30 m 130 195
FSA 90 mit Grasschneideblatt 36 45 67 195 290
FSA 130 R /FSA 135 R mit Fadenmihkopf _ 36-199 160-909@ 220-1309
FSA 130! / FSA 135 mit Grasschneideblatt _ 70-409 120- 607 310-16099 430-2409
RGA 140 _ 70-409 120- 400 310-160¢ 430-240
BGA 86 7 21 _ 31 90 140
BGA 100 _ 83-169 103-20© 123-249 320-659 510-95©
BGA 200 _ 78-129 95-14@ 14-178 315-53© 500-85°
BGA 300 NEU® - - - - 97-48@ 140-619
HTA 66 55 68 82 195
wia s = o
Ha oo
WA se
HLA135/HLA 135 K “ 520
KRG ey S omwe wn
S i, rasscheidebin® 120-60” 430-240°
TSA 230 2 125

0

KGA 770

REICHWEITEN PRO AKKU-LADUNG" (bis zu...m?)

RMA 253

168 261

250

RMA 443 / RMA 443 C

RMA 443 PY 510 620
RMA 765 V 330 400
RMA 2 RPY 510 630 760 - -
B Empfohlener Akku ¥ Nur solange © Energieinhalt gemaB Zellherstellerspezification. Zur Erhshung der Lebensdauer st 2 Arbel in mit anderen
1 Reduzierte Leistungsfahigkeit des Gerits der Vorrat reicht! der in der tatsichlichen Anwendung zur Verfiigung stehende Energiegehalt geringer findzn Sic auf stihl.de/akku-laufzeiten
- Nicht empfohlen @ Die angegebenen Arbeitszeiten pro Akku-Ladung und Flichenangaben sind D Stufa1- Stufe 3/ 4

Anhaltswerte und kénnen je nach Anwendung und Schnittgut variieren 1- Stufe 3/ Boost

tuf
@ Fpiohlaner Akku fir FSA135 R

Akku fiir FSAT30 R @ Die Arbeitszeit pro Akku-Ladung variiert
®Empfohlener Akku fiir FSA 135 je nach gewahitem Betrisbsmodus
®Empfohlener Akku fir FSA 130 @lnfo zur Verfigbarkeit auf stihl.
®Empfohlener Akku fir KMA135R @ Nur in Verwendung mit der Giirteltasche AP empfohlen
®Empfohlener Akku fir KMA 130 R




