
Model No. Item Description L(Outer) W(Outer) H(Outer) PCS/CTN
Meas.（cbm)

/ctn
G.WT(Outer) N.WT(Outer) MOQ 20'FCL 40'FCL 40'HQ

PG5500ig

Spannung: 230 V/50 Hz

Spitzenleistung (KW/Stromstärke): 5,0 KW

Nennleistung (KW/Ampere): 4,8 kW

Bohrung x Hub (mm): 75 × 50

Verdrahtungstyp: Kupfer

Zwangsluftgekühlt, 1-Zylinder, 4-Takt, OHV

Maximale Leistung (PS): 8 PS

Leerlaufdrehzahl: 2800 U / min

Kraftstoffkapazität: 18 l

Ölkapazität: 0,45 l

Reversierstarter und Elektrostarter

Hubraum (cc): 236cc

Kontinuierliche Arbeit (Std.): 12 Std. (1/2 Ladung)

Steckdosen: 2x240V Steckdose (1x16A, 1x32A)

einzelphase

Geräuschpegel (dBA): 65 dB

Zubehör: Gleichstromstecker, Werkzeugsatz, 

Handbuch

12 V Gleichstrom: 12 V, 8 A

Batterie: JA

Räder und Griffe: JA

Invertertechnologie, reine Sinuswelle

EURO V

72.5cm 47cm 61.5cm 1 0,212 42kg 39kg 125 170 450 450


