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Lesen Sie dieses Handbuch sorgfiltig durch,
bevor Sie das Gerit in Betrieb nehmen. Dieses
Handbuch sollte bei einem Verkauf des Geréts
bei diesem verbleiben.

Vielen Dank, dass Sie sich fiir einen Inverter-
Stromerzeuger von Haussmann entschieden
haben.

Dieses Handbuch enthalt die Anweisungen zur
Bedienung dieses Gerats. Bitte lesen Sie es vor
der Inbetriebnahme sorgféltig durch. Ein sicherer
und korrekter Betrieb kann Ihnen helfen, die
besten Ergebnisse zu erzielen. Alle Informationen
in dieser Publikation beruhen auf den neuesten
Produktinformationen, die zum Zeitpunkt

des Drucks verfuigbar waren. Der Inhalt dieses
Handbuchs kann aufgrund von Uberarbeitungen
und anderen Anderungen von den tatsichlichen
Teilen abweichen.

Unser Unternehmen behélt sich das Recht

vor, jederzeit und ohne Vorankiindigung
Anderungen vorzunehmen, ohne dass dadurch
irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Kein
Teil dieser Veroffentlichung darf ohne schriftliche
Genehmigung unseres Unternehmens
vervielféltigt werden.

Dieses Handbuch ist als fester Bestandteil

des Stromerzeugers zu betrachten und sollte

bei einem Weiterverkauf des Stromerzeugers
mitgefuhrt werden.

1. SICHERHEITSKENNZEICHNUNGEN

Die personliche Sicherheit und die Sicherheit
von Eigentum, von Ihnen und anderen sind sehr
wichtig.

Bitte lesen Sie die Meldungen, denen ein Symbol

Aoder m vorangestellt ist,

aufmerksam.

Das nicht befolgen der Anweisung WIRD zum
TOD oder SCHWEREN VERLETZUNGEN fihren.

Das nicht befolgen der Anweisung KANN zum

TOD oder SCHWEREN VERLETZUNGEN fiihren.

Das nicht befolgen der Anweisung KANN zu
VERLETZUNGEN fiihren.

Ihr Generator oder anderes Eigentum konnte
beschadigt werden, wenn Sie die Anweisungen
nicht befolgen.

Wichtig!

Beim Einsatz dieses Gerdtes miissen einige
Sicherheitsregeln beachtet werden, damit es
nicht zu Verletzungen und Sachschaden kommt.
Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung
nebst den Sicherheitshinweisen griindlich und
aufmerksam durch. Bewahren Sie diese Anleitung
an einem sicheren Ort auf, damit Sie jederzeit
darin nachlesen kénnen.

Falls Sie das Gerédt an eine andere Person
weitergeben, vergessen Sie nicht, auch

diese Bedienungsanleitung und die
Sicherheitshinweise weiterzugeben. Wir

haften nicht fir jegliche Schaden oder Unfille,
die durch Nichtbefolgung dieser Anleitung sowie
der Sicherheitshinweise entstehen.

2. Hinweise zu den Warn- und sonstigen
Symbolen am Gerat

Vor Einsatz des Generators
mit den Sicherheitshinweisen

A\

vertraut machen.

Im Betrieb entstehen giftige
Gase, beispielsweise

Kohlenmonoxid (ein farbund

geruchloses Gas), die zum
Ersticken fiihren konnen.
Generator nur an gut
belufteten Stellen im Freien

1A
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verwenden.
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Motor vor dem Befillen des
Generators abschalten und

abkihlen lassen. Kraftstoff ist
leicht entzlindlich und kann
unter bestimmten Umstanden
sogar explodieren. Generator
nur an gut bellfteten Stellen
fern von offenen Flammen,
Funken und Zigaretten
befullen. Verschitteter
Kraftstoff sollte unverziiglich
aufgenommen werden.

Der Auspuff erhitzt sich im
Betrieb stark. Motor vor
Wartungsarbeiten, Beftillung
und Lagerung griindlich

abkihlen lassen. Auspuff nicht
bertihren - Verbrennungs- und
Verletzungsgefahr!

Der Generator darf nicht an die
offentliche Stromversorgung
angeschlossen werden. Bei
falschem Anschluss besteht
Gefahr von Branden und
Sachschéden bis hin zu
tédlichen Stromschlagen

des Bedieners und bei
Arbeiten an der 6ffentlichen
Stromversorgung.

Warnung! Geféhrliche
Spannungen im Betrieb des
Generators. Generator

vor Wartungsarbeiten
grundsatzlich abschalten.

Beim Bedienen des Generators
Gehorschutz tragen.

Vor Wartungsarbeiten, vor
dem Verlassen des Gerates
und nach dem Abschalten
samtliche Gerate von

den Anschlissen trennen.

fliichtig, entflammbar und
explosiv.

! E Warnung: Olstand vor dem
—- Einsatz Uberprifen.

Ein/Aus

f /% Warnung: Kraftstoff ist leicht
/0

N Wechselspannung (AC)

Gleichspannung (DC)

n Abschaltung bei Uberlastung

@ Lwa Garantierter

95 Schalleistungspegel
dB

3. SICHERHEITSINFORMATIONEN

Lesen und verstehen Sie diese Betriebsanleitung,
bevor Sie lhren Generator in Betrieb nehmen.
Es wird Ihnen helfen, Unfélle zu vermeiden,
wenn Sie sich mit dem sicheren Betrieb Ihres
Generators vertraut machen.

1). Verwenden Sie das Gerat niemals in
Innenrdumen

2). Verwenden Sie das Gerat niemals in
nassem Zustand

3). SchlieBen Sie das Gerat niemals direkt an
ein Hausstromnetz an

4). Halten Sie einen Mindestabstand von 1




Meter vom Gerat zu brennbaren Materialien
ein

5). Rauchen Sie niemals wahrend des Tankens
6). Schiitten Sie beim Tanken nicht neben die
vorgesehene Offnung

7). Stellen Sie vor dem Tanken den Motor des
Gerates ab

Verwendungszweck:

Der Generator dient der Stromerzeugung und
kann mit der Nennausgangslast unter normalen
atmospharischen Bedingungen betrieben
werden.

Missbrauchliche Verwendung:

Verwenden Sie den Generator niemals in
Innenrdumen. Verwenden Sie den Generator
niemals in nassem Zustand. Die Verwendung von
verbleitem Benzin fiihrt zu schweren Schaden an
den internen Motorteilen.

Restrisiko:

Jeder unsachgemafe Anschluss kann den
Generator beschadigen oder einen Brand
verursachen.

GroBere Reparaturarbeiten dirfen nur von
speziell geschultem Personal durchgefiihrt
werden.

Bitte entsorgen Sie gebrauchtes Motordl auf
umweltvertragliche Weise. Wir empfehlen
lhnen, es in einem versiegelten Behdlter zu
lhrer 6rtlichen Tankstelle zu bringen, um es dort
wiederaufbereiten zu lassen. Werfen Sie es nicht
in den Mull und werfen Sie es nicht auf den
Boden.

Beachten Sie die Notwendigkeit einer
personlichen Schutzausristung, wie
Handschuhe, Gehérschutz und Putzlappen.
Stromerzeugungsaggregate diirfen nur

bis zu ihrer Nennleistung unter den Nenn-
Umgebungsbedingungen belastet werden.
Wird der Stromerzeuger unter Bedingungen
eingesetzt, die nicht den Referenzbedingungen
entsprechen, und ist die Kiihlung des Motors
oder des Generators beeintrachtigt, z. B.
infolge des Betriebs in Sperrgebieten, ist

eine Leistungsreduzierung erforderlich. Es
sollten Informationen bereitgestellt werden,

die den Benutzer Uber die notwendige
Leistungsreduzierung aufgrund der Verwendung
bei héheren Temperaturen, Hohenlagen und
Luftfeuchtigkeit als in den Referenzbedingungen
angegeben informieren.

Wenn der Generator als Notstromaggregat an das
Stromnetz angeschlossen werden soll, sollte der
Anschluss von einem professionellen Elektriker
oder einer anderen Person mit guten elektrischen
Kenntnissen vorgenommen werden.

Wenn die Verbraucher an den Generator
angeschlossen werden, prifen Sie bitte
sorgfaltig, ob die elektrischen Anschliisse sicher
und zuverlassig sind. Jeder unsachgemaRle
Anschluss kann den Generator beschadigen oder
einen Brand auslosen. (Abb. B1)

Generator-Massekreislauf (Abb. B2)

Um einen Stromschlag durch unsachgemafe
Elektrogerate oder falsche Verwendung von
Elektrizitat zu vermeiden, muss der Generator mit
einem qualitativ hochwertigen isolierten Leiter
geerdet werden.

Dazu schlie3en Sie ein Ende des Erdungskabel
an den Erdungsanschluss am Generator (1)
(Abb. B2), das andere Ende an einen externen
Erdungsanschluss (beispielsweise einen
Erdungsstab) an.

Vergewissern Sie sich, dass das Bedienfeld,

die Liftungsschlitze und die Unterseite des
Wechselrichters gut gekihlt sind und keine
Spane, Schlamm oder Wasser eindringen kénnen.
Halten Sie den Generator von brennbaren
Materialien fern, wenn Sie das Gerat bewegen,
lagern oder betreiben. Wenn der Generator
undicht wird, kann dies zu Schaden am Generator
oder zu Sicherheitsproblemen fiihren.
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m 4. SPEZIFIKATIONEN

Element

PG 5500IG Inverter Stromerzeuger

Stromerzeuger
T Inverter

P Stromerzeuger
Nennfrequenz (Hz) 50
Nennspannung (V) AC 230
Nennausgangsleistung 48
(KW) i
Maximale 50
Ausgangsleistung (KW) )
Leistungsfaktor 1.0
Ladespannung (DC)(V) 12
Ladestrom (DC)(A) 8
Uberlastschutz (DC) Ja
Phase Single
Motor
Motor QL172

Einzylinder,

Motor Typ 4-Takt, Zwangsluf-

tkihlung, OHV

Verdrangung (cc) 236
Kraftstofft Bleifreies Benzin

yp (kein E10)
Kapazitat des 18
Kraftstofftanks (L)
Kraftstoffverbrauch (g/

<450

KW-)
Laufzel'F (bei 125
Nennleistung)(h)
Oltank Volumen (L) 0.45
Zindkerze Modell-Nr. F7TC/F7RTC
Startmodus Seilzugstarter
Stromaggregat

LangexBreitexHohe
(mm)

56.5x46x51

Nettogewicht (kg)

43

Schallleistungspegel 95 dB, Schalldruckpegel 74

dB.
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5. BESCHREIBUNG

(Abb. B3)

1. Bedienfeld

2. Elektrische Startbatterie*
3. Handgriff

4. Anlasser

5. Seilzugstarter

6. Schalldampfer

7.Rad

8. Luftfilter

9. Kraftstofftank

10. Tankdeckel

11. Kraftstoffanzeige
Hinweis* Nur in der Version mit elektrischem
Start verfligbar

5.1 Bedienfeld
(Version mit elektrischem Start) (Abb. B4)
(Nicht-elektrische Startversion) (Abb. B4)

1. Version mit elektrischem Start: Zindschloss
Nicht-elektrische Startversion: Ein/Aus- Schalter
2. Kraftstoffhahn

3. Choke

4. LED-Anzeigen

5. DC-Steckdose

6. Erdungsklemme

7.16A AC-Steckdose

8.32A AC-Steckdose

9. 16A AC Schutzschalter

10. DC-Schutz

11. Eco Schalter

6. VORBEREITUNG

6.1 Kraftstoff

« Kraftstoff ist leicht entziindlich und giftig.

Lesen Sie die "SICHERHEITSINFORMATIONEN" vor
dem Tanken sorgfaltig durch.

« Fullen Sie den Kraftstofftank nicht zu voll, da er
sonst Uberlaufen kann, wenn sich der Kraftstoff
erwarmt und ausdehnt.

«Vergewissern Sie sich nach dem Einfiillen des




Kraftstoffs, dass der Tankdeckel fest geschlossen
ist.

| Hinweis |

(Abb. B5)

- Wischen Sie verschutteten Kraftstoff sofort
mit einem sauberen, trockenen, weichen Tuch
auf, da Kraftstoff lackierte Oberflachen oder
Kunststoffteile angreifen kann.

- Verwenden Sie nur bleifreies Benzin. Die
Verwendung von verbleitem Benzin fiihrt zu
schweren Schaden an den inneren Motorteilen.
Nehmen Sie den Tankdeckel ab und fillen Sie
den Tank bis zur roten Markierung mit Kraftstoff.
- Rote Linie (1)

- Kraftstoffstand (2)

Empfohlener Kraftstoff: Super Benzin (kein E10)
Fassungsvermogen des Kraftstofftanks:
Insgesamt 18 1

6.2 Motorol (Abb. B6)

1. Stellen Sie den Generator auf eine ebene
Flache.

2. Entfernen Sie den Olmessstab (1) (Abb. B6).

3. Fillen Sie die angegebene Menge des
empfohlenen Motordls ein.

Beachten Sie die Markierung am Olmessstab zur
minimalen (3) und maximalen (2) Fillhohe.

4. Bringen Sie dann den Oleinfiilldeckel an und
ziehen Sie ihn fest.

6.3 PRUFUNG VOR DER INBETRIEBNAHME

Wenn ein Element bei der Priifung nicht
ordnungsgemaf funktioniert, lassen Sie es
Uberprufen und reparieren, bevor Sie den
Generator in Betrieb nehmen.

Der Zustand eines Generators liegt in der
Verantwortung des Besitzers.

TIPP: Vor jedem Einsatz des Generators sollte
eine Uberpriifung durchgefiihrt werden.

Kontrolle vor der Inbetriebnahme:
Kraftstoff

- Priifen Sie den Kraftstoffstand im Kraftstofftank.
- Tanken Sie, falls erforderlich FRISCHEN Kraftstoff.
Motorol

- Olstand im Motor priifen.

- Falls erforderlich, fiillen Sie das empfohlene Ol
bis zum angegebenen Stand ein.

« Priifen Sie den Generator auf ein Olleck.

Wenn der Generator nicht sachgema
funktioniert

- Uberpriifen Sie Ihre Vorgehensweise

- Falls erforderlich, fiillen Sie das empfohlene Ol
bis zum angegebenen Stand ein.

- Wenden Sie sich bei Bedarf an einen
autorisierten Handler unseres Unternehmens.

7. KONTROLLFUNKTION

7.1 Ziindschloss
- Zundschloss Position & “STOP”;

Die Ziindung ist ausgeschaltet. Der Motor lauft
nicht.

- Zundschloss Position @ “"ON”";

Die Ziindung ist eingeschaltet. Der Motor kann
laufen.

- Zundschloss Position “START",

Der Zindstromkreis wird geschlossen, um den
Motor zu starten.

7.2 Glwarnleuchte (gelb) (Abb. B7)

Wenn der Olstand unter die untere Grenze fillt,
leuchtet die Olwarnleuchte (1) auf und der Motor
schaltet sich automatisch ab. Wenn Sie kein Ol
nachfillen, springt der Motor nicht mehr an.
Tipp: Wenn der Motor abgewdirgt wird oder nicht
anspringt,

den Motorschalter auf "ON" stellen und den
Seilzugstarter ziehen.

Wenn die Olwarnleuchte einige Sekunden lang
aufflackert, ist zu wenig Ol im Motor. Fiillen Sie Ol
nach und starten Sie erneut.

7.3 Uberlast-Kontrollleuchte (rot)
Die Uberlast-Kontrollleuchte (3)leuchtet auf,




m wenn eine Uberlastung eines angeschlossenen

elektrischen Geréts festgestellt wird, die
Steuereinheit des Wechselrichters tberhitzt

oder die AC-Ausgangsspannung ansteigt. In
diesem Fall [6st der AC-Schutzschalter aus

und unterbricht die Stromerzeugung, um den
Generator und alle angeschlossenen elektrischen
Geradte zu schitzen. Die AC-Kontrollleuchte (griin)
erlischt und die Uberlast-Kontrollleuchte (rot)
leuchtet weiter, aber der Motor lauft weiter. Wenn
die Uberlastkontrollleuchte aufleuchtet und die
Stromerzeugung stoppt, gehen Sie wie folgt vor:
1. Schalten Sie alle angeschlossenen elektrischen
Gerate aus und stellen Sie den Motor ab.

2. Reduzieren Sie die Gesamtwattleistung des
angeschlossenen Gerats auf die Nennleistung.

3. Priifen Sie, ob der Kiihllufteinlass und der
Bereich um das Steuergerat verstopft sind. Falls
eine Verstopfung festgestellt wird, entfernen Sie
diese.

4. Starten Sie nach der Kontrolle den Motor
erneut.

Tipps: Die Uberlastungsanzeige kann zunéchst
fuir einige Sekunden aufleuchten, wenn
elektrische Gerate verwendet werden, die einen
hohen Anlaufstrom benoétigen, wie z. B. ein
Kompressor oder eine Tauchpumpe. Dies ist
jedoch keine Fehlfunktion.

7.4 AC Kontrollleuchte (griin) (Abb. B8)
Die AC-Kontrollleuchte (2) leuchtet auf, wenn der
Motor startet und Strom erzeugt.

7.5 DC-Schutzschalter (Abb. B9)

Der DC-Schutz schaltet automatisch auf "AUS"
(1), wenn das an den Generator angeschlossene
elektrische Gerét in Betrieb ist und ein Strom
tiber dem Nennwert flieBt. Um das Gerat wieder
zu verwenden, schalten Sie den DC-Schutz ein,
indem Sie seine Taste auf "ON" (2) drlicken.
-“ON”

Es wird Gleichstrom ausgegeben.

-"OFF”

Gleichstrom wird nicht ausgegeben.

Reduzieren Sie die Last des angeschlossenen
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elektrischen Geréts unter die angegebene
Nennleistung des Generators, wenn sich der
DC-Schutz ausschaltet. Wenn sich der DC-
Schutz erneut ausschaltet, stellen Sie die
Verwendung des Gerats sofort ein und wenden
Sie sich an einen autorisierten Handler unseres
Unternehmens.

7.6 ECS-Schalter (Abb. B10)

-"ON”

Wenn der ECS-Schalter auf "ON" gestellt

wird, steuert das Economy-Steuergerat

die Motordrehzahl entsprechend der
angeschlossenen Last. Das Ergebnis ist ein
besserer Kraftstoffverbrauch und eine geringere
Lautstarke.

-"OFF”

Wenn der ECS-Schalter auf "OFF" gestellt ist, [auft
der Motor mit der Nenndrehzahl (3600 U/min),
unabhdngig davon, ob eine Last angeschlossen
ist oder nicht.

Tipp: Das ECS muss auf "OFF" gestellt werden,
wenn elektrische Gerate verwendet werden, die
einen hohen Anlaufstrom benotigen, wie z. B. ein
Kompressor einer Tauchpumpe.

7.7 Erdungsklemme (Erde)

Die Erdungsklemme stellt die Verbindung zur
Erdleitung her, um einen elektrischen Schlag
zu vermeiden. Wenn das angeschlossene Gerat
geerdet ist, muss auch der Generator immer
geerdet sein.

8. BETRIEB

« Betreiben Sie den Motor niemals in einem
geschlossenen Raum, da dies innerhalb kurzer
Zeit zu Bewusstlosigkeit und Tod fiihren kann.
Betreiben Sie den Motor in einem gut belifteten
Bereich.

«Vor dem Anlassen des Motors diirfen keine
elektrischen Gerdte angeschlossen werden.

- Der Generator wurde ohne Motorél ausgeliefert.




Starten Sie den Motor nicht, bevor Sie
ausreichend Motordl eingefiillt haben.

« Kippen Sie den Generator nicht, wenn Sie
Motordl nachfiillen. Dies kdnnte zu einer
Uberfiillung und Beschadigung des Motors
fuhren.

TIPP: Der Generator kann mit der
Nennausgangslast unter normalen
atmosphdrischen Bedingungen betrieben
werden.

"Atmosphaérische Standardbedingungen”
Umgebungstemperatur 25 °C

Barometrischer Druck 100kPa

Relative Luftfeuchtigkeit 30%

Die Leistung des Generators schwankt je nach
Temperatur, Hohe (geringerer Luftdruck in
groBerer Hohe) und Feuchtigkeit.

Die Leistung des Generators wird reduziert,
wenn die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit und
die Hohe Uber den normalen atmosphérischen
Bedingungen liegen.

AuBerdem muss die Last bei Verwendung in
einem engen Raum reduziert werden, da die
Kiihlung des Generators beeintrachtigt wird.

8.1 Anlassen des Motors

1. Schalten Sie den ECS-Schalter (schwarz) auf
“"OFF” (Abb.B11)

2. Drehen Sie den Kraftstoffhahn auf “ON”. (Abb.
B12)

3. Ziehen Sie den Choke-Knopf ganz heraus. (Abb.

B13)

4. Schalten Sie den Motorschalter (rot) auf “ON".
(Abb. B14)

Hinweis: Dieser Schritt ist beim elektrischen
Anlassen nicht erforderlich.

TIPP: Der Choke ist zum Starten eines warmen
Motors nicht erforderlich. Schieben Sie den
Choke-Knopf in die Ausgangsposition.

5. Manuelles Starten: Ziehen Sie langsam am
Seilzugstarter, bis er eingerastet ist, und ziehen
Sie dann zligig daran. (Abb. B15)

Elektrisches Anlassen: Drehen Sie den Schlissel
des Ziindschlosses im Uhrzeigersinn bis zum

Anschlag und halten Sie ihn eine Sekunde lang.
Versuchen Sie es erneut, bis er eingerastet ist.
(Abb. B16)

TIPP: Halten Sie den Tragegriff fest, damit der
Generator beim Ziehen des Seilzugstarter nicht
umkippt.

6. Lassen Sie den Motor nach dem Anlassen so
lange warmlaufen, bis er nicht mehr stoppt, wenn
der Chokeknopf in die urspriingliche Stellung
zurlickgebracht wird. (Abb. B17)

TIPP: Beim Anlassen des Motors, wenn das
Zindschloss auf "ON" steht und der Generator
nicht belastet ist:

- Bei einer Umgebungstemperatur unter
0°C(32°F) lauft der Motor 5 Minuten lang mit
der Nenndrehzahl (4500r/min), um den Motor
aufzuwarmen.

- Bei einer Umgebungstemperatur unter 5°C
(41°F) lauft der Motor 3 Minuten lang mit der
Nenndrehzahl (4500r/min), um den Motor
aufzuwarmen.

- Die ESC-Einheit arbeitet nach der oben
genannten Zeitspanne normal, wenn das ECS
"ON" ist.

8.2 Abstellen des Motors (Abb. B18)

TIPP: Schalten Sie alle elektrischen Geréte aus.
1. Drehen Sie das ECS auf “OFF”.

2.Trennen Sie alle elektrischen Geréte.

3. Nicht-elektrische Startversion:

Drehen Sie das Ziindschloss (rot) auf @

“STOP’,
Version mit elektrischem Start:
Drehen Sie den Schlissel auf “OFF”

8.3 Wechselstrom (AC)-Anschluss

Vergewissern Sie sich, dass alle elektrischen
Gerate ausgeschaltet sind, bevor Sie sie
einstecken.




- Vergewissern Sie sich vor dem Anschluss

an den Generator, dass alle elektrischen

Geréte einschlieBlich der Leitungen und
Steckverbindungen in gutem Zustand sind.

- Stellen Sie sicher, dass die Gesamtlast innerhalb
der Nennleistung des Generators liegt.

- Vergewissern Sie sich, dass der Laststrom

der Steckdose innerhalb des Nennstroms der
Steckdose liegt.

TIPP: Achten Sie darauf, den Generator zu erden.
Wenn das elektrische Gerat geerdet ist, muss
auch der Generator immer geerdet sein.

1. Starten Sie den Motor.

2. Schalten Sie das ECS auf "ON".

3. Stecken Sie den Stecker in eine Netzsteckdose.

4. Vergewissern Sie sich, dass die AC-
Kontrollleuchte eingeschaltet ist.

5. Schalten Sie alle elektrischen Gerate ein.
TIPP: Das ECS muss auf "OFF" gestellt werden,
um die Motordrehzahl auf die Nenndrehzahl zu
erhohen. Wenn der Generator an mehrere Lasten
oder Stromverbraucher angeschlossen wird,
denken Sie bitte daran, zuerst diejenige mit dem
héchsten Anlaufstrom und zuletzt diejenige mit
dem niedrigsten Anlaufstrom anzuschlieen.

8.4 Aufladen der Batterie

TIPP:

- Die Nenngleichspannung des Generators
betragt 12 V.

- Starten Sie zuerst den Motor und schlie3en Sie
dann den Generator zum Laden an die Batterie
an.

- Vergewissern Sie sich, dass der
Gleichstromschutz eingeschaltet ist, bevor Sie
mit dem Laden der Batterie beginnen.

1. Starten Sie den Motor.

2. SchlieBen Sie das rote Kabel des Ladegerats an
den positiven (+) Batteriepol an.

3. SchlieBen Sie das schwarze Kabel des
Ladegeréts an den Minuspol (-) der Batterie an.
4. Schalten Sie das ECS auf "OFF", um den
Ladevorgang zu starten.
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- Stellen Sie sicher, dass der ECS-Schalter,
wahrend des Ladens des Akkus ausgeschaltet ist.
« Achten Sie darauf, das rote Ladekabel an den
Pluspol (+) der Batterie und das schwarze Kabel
an den Minuspol (-) der Batterie anzuschlieen.
Diese Positionen dirfen nicht vertauscht werden.
« SchlieBen Sie die Kabel des Batterieladegerats
sicher an die Batteriepole an, damit sie sich nicht
durch Motorvibrationen oder andere Stérungen
16sen kdénnen.

- Laden Sie die Batterie nach dem richtigen
Verfahren auf, indem Sie die Anweisungen im
Benutzerhandbuch der Batterie befolgen.

« Der DC-Schutz schaltet sich automatisch aus,
wenn wahrend des Ladens der Batterie ein Strom
Uber dem Nennwert flieBt. Um den Ladevorgang
der Batterie wieder aufzunehmen, schalten Sie
den DC-Schutz ein, indem Sie seine Taste auf
"ON" drticken. Wenn sich der DC-Schutz erneut
ausschaltet, beenden Sie sofort den Ladevorgang
und wenden Sie sich an einen von unserem
Unternehmen autorisierten Handler.

Rauchen Sie nicht und I16sen Sie keine
Verbindungen an der Batterie wahrend des
Ladevorgangs. Funken kénnen das Batteriegas
entzlinden.

Der Batterieelektrolyt ist giftig und gefahrlich und
kann schwere Verbrennungen usw. verursachen.
Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen oder
Kleidung.

Gegengift:

EXTERN - Mit Wasser spuilen.

INNERLICH - Grof3e Mengen Wasser oder Milch
trinken. Sofort einen Arzt aufsuchen.

AUGEN - 15 Minuten lang mit Wasser spilen und
sofort einen Arzt aufsuchen.

Batterien erzeugen explosive Gase. Funken,
Flammen, Zigaretten usw. fernhalten. Laden Sie
die Batterie nicht in geschlossenen Rdumen. Bei
der Arbeit in der Nahe von Batterien immer die
Augen bedecken.




AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN
AUFBEWAHREN.

8.5 Anwendungsbereich

Achten Sie beim Einsatz des Generators darauf,
dass die Gesamtlast innerhalb der Nennleistung
des Generators liegt. Andernfalls kann es zu
Schaden am Generator kommen.

TIPP:

« Die gleichzeitige Nutzung von Wechsel- und
Gleichstrom ist moglich, die Gesamtwattzahl
sollte jedoch die Nennleistung nicht
Uberschreiten.

Die Uberlastungsanzeige (3) leuchtet auf, wenn
die Gesamtwattzahl den Anwendungsbereich
Uberschreitet. (Abb. B19)

- Nicht Gberlasten. Die Gesamtlast aller
elektrischen Geréte darf den Versorgungsbereich
des Generators nicht tiberschreiten. Eine
Uberlastung fiihrt zur Beschadigung des
Generators.

+ Halten Sie bei der Versorgung von
Prazisionsgeraten, elektronischen

Steuerungen, PCs, elektronischen Computern,
mikrocomputerbasierten Gerdten oder
Batterieladegerdten einen ausreichenden
Abstand zum Generator ein, um elektrische
Storungen durch den Motor zu vermeiden.
Stellen Sie auRerdem sicher, dass das elektrische
Rauschen des Motors keine anderen elektrischen
Gerédte in der Ndhe des Generators stort.

«Wenn der Generator medizinische Gerate
versorgen soll, sollte zundchst der Hersteller,

ein Arzt oder ein Krankenhaus um Rat gefragt
werden.

- Einige Elektrogerate oder Allzweck-
Elektromotoren haben hohe Anlaufstrome und
konnen daher nicht verwendet werden, auch
wenn sie innerhalb der in der obigen Tabelle
angegebenen Versorgungsbereiche liegen.
Wenden Sie sich an den Hersteller des Gerédts, um
weitere Informationen zu erhalten.
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m 9. WARTUNG

Der Motor muss ordnungsgemaf gewartet werden, damit sein Betrieb sicher, wirtschaftlich,
storungsfrei und umweltfreundlich ist.
Um lhren Benzinmotor in einem guten Betriebszustand zu halten, muss er regelmafig gewartet

werden. Die folgenden Wartungsplane und Routineinspektionen mussen sorgfaltig befolgt werden:

Neues DIAGRAMM Verwenden von IPGs, nicht das unten!

Zylinderkopf, Kolben

saubern**

>225cc, Alle250hrs

Alle 3 Monate |Jahrlich
. Erster Monat
artungsabstand Vor jeder oder nach? 20 oder 50 oder
Element Inbetriebnahme Stunden ’ Stunden nach 100
Betrieb Stunden

Fillstand Prifen |/
Motorél

Wechseln N N

Olstandskontrolle |/
Untersetzun
gsgetriebedl Wechseln J J

Priifen N
Luftfiltereinsatz Reinigen N

Wechseln N
Ziindkerze Priifen V¥
Funkenfinge Reinigen N

Prifen

: PN ’

Ventilspiel nachstellen v
Kraftstofffilter tauschen vV
Kraftstoffleitung Priifen Alle 2 Jahre (bei Bedarf austauschen)

Vergaser <225cc, Alle125hrs

* Diese Teile sollten ersetzt werden, wenn ein Austausch erforderlich ist.
** Die Installation und gréBere Reparaturen diirfen nur von unserem Vertragshandler oder anderem
speziell geschulten Personal durchgefiihrt werden.
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«Wenn der Benzinmotor haufig unter hohen
Temperaturen oder starker Belastung arbeitet,
wechseln Sie das Ol alle 25 Betriebsstunden.
«Wenn der Motor héufig unter staubigen oder
anderen schwierigen Bedingungen arbeitet,
reinigen Sie den Luftfiltereinsatz alle 10
Betriebsstunden; falls erforderlich, wechseln Sie
den Luftfiltereinsatz alle 25 Betriebsstunden.

+ MaBgeblich hierfir sind der Wartungszeitraum
oder die genaue Uhrzeit (Betriebsstunden), je
nachdem was zuerst eintritt.

«Wenn Sie den vorgesehenen Zeitpunkt fir die
Wartung lhres Motors verpasst haben, sollten Sie
dies so schnell wie moglich nachholen.

Stellen Sie den Motor vor Wartungsarbeiten
ab. Stellen Sie den Motor auf eine

ebene Flache und nehmen Sie den
Ziindkerzenstecker ab, um zu verhindern,
dass der Motor anspringt. Betreiben Sie den
Motor nicht in geschlossenen Raumen. Achten
Sie auf eine gute Beliiftung im Arbeitsbereich.
Die Abgase des Motors konnen giftiges CO
enthalten, das Einatmen kann zu Schock,
Bewusstlosigkeit und sogar zum Tod fiihren.

9.1 Uberpriifung der Ziindkerzen

Die Ziindkerze ist ein wichtiges Motorbauteil, das
regelmaBig Uberpriift werden sollte.

1. Entfernen Sie den Deckel und die
Zindkerzenkappe und fiihren Sie den
Ziindkerzenschlissel von au3en durch das Loch
in der Abdeckung.

2. Drehen Sie den Zlindkerzenschlissel gegen
den Uhrzeigersinn, um die Ziindkerze zu
entfernen.

3. Priifen Sie die Ziindkerze auf Verfarbungen
und entfernen Sie den Kohlenstoff. Der
Porzellanisolator um die Mittelelektrode der
Zindkerze sollte eine mittlere bis hellbraune
Farbe haben.

Standard-Ziindkerze: F7TC/F7RTC

4, Bauen Sie die Zlindkerze wieder ein.
Ziindkerzen-Drehmoment: 20.0 N*m (2.0kgf*m,

14.8 Ibf*ft)

TIPP: Wenn beim Einbau einer Ziindkerze kein
Drehmomentschliissel zur Verfligung steht, ist
eine gute Schatzung des richtigen Drehmoments
1/4-1/2 Umdrehung Uber fingerfest. Die
Ziindkerze sollte jedoch so bald wie moglich mit
dem vorgeschriebenen Drehmoment angezogen
werden.

6. Montieren Sie den Ziindkerzenstecker und den
Zindkerzendeckel.

9.2 Einstellen des Vergasers

Der Vergaser ist ein wichtiger Bestandteil des
Motors. Die Einstellung sollte einem von unserem
Unternehmen autorisierten Handler tberlassen
werden, der Uber das notige Fachwissen, die
speziellen Daten und die Ausriistung verfligt, um
dies ordnungsgemaR durchzufiihren.

9.3 Austausch des Motorols

Vermeiden Sie es, das Motordl unmittelbar nach
dem Abstellen des Motors abzulassen. Das Ol ist
hei und sollte mit Vorsicht behandelt werden,
um Verbrennungen zu vermeiden.

1. Stellen Sie den Generator auf eine ebene
Flache und lassen Sie den Motor einige Minuten
lang warmlaufen. Stellen Sie den Motor ab und
schalten Sie den Kraftstoffschalter aus.

2. Entfernen Sie den Oleinfiilldeckel.

3. Stellen Sie eine Olwanne unter den Motor.
Kippen Sie den Generator, um das Ol vollstindig
abzulassen.

4, Stellen Sie den Generator wieder auf eine
ebene Flache.

Kippen Sie den Generator NICHT, wenn Sie
Motordl nachfillen. Dies kénnte zu einer
Uberfiillung und Beschidigung des Motors
fuhren.

5. Flllen Sie das Motordl bis zum oberen
Grenzstand auf.

Empfohlenes Motordl: SAE SJ 15W-40
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m Empfohlene Motordlsorte: Typ API Service SE

oder héher

Motorélmenge: 0.35L

7. Wischen Sie die Abdeckung sauber und
entfernen Sie verschiittetes Ol.

Stellen Sie sicher, dass keine Fremdkorper in das
Kurbelgehduse gelangen.

8. Montieren Sie den Oleinfiilldeckel.

9. Bringen Sie die Abdeckung an und ziehen Sie
die Schrauben fest. (Abb. B20)

9.4 Luftfilter (Abb. B21)

1. Entfernen Sie die Schraube und nehmen Sie
dann die Abdeckung (1) des Luftfiltergehauses
ab.

2. Entfernen Sie das Schaumstoff-Element (2).

3. Entfernen Sie das Schaumstoffelement.
4.Waschen Sie das Schaumstoffelement in
Lésungsmittel und trocknen Sie es.

5. Olen Sie das Schaumelement und driicken Sie
iberschiissiges Ol aus.

Das Schaumelement sollte nass sein, aber nicht
tropfen.

6. Setzen Sie das Schaumstoffelement in das
Luftfiltergehause ein.

TIPP: Achten Sie darauf, dass die Dichtflache
des Schaumstoffelements zum Luftfilter passt,
damit keine Luft entweicht. Der Motor sollte
niemals ohne das Schaumstoffelement betrieben
werden, da dies zu GibermaBigem Kolben- und
Zylinderverschleif3 fihren kann.

7. Bringen Sie den Luftfiltergehdusedeckel in
seiner urspriinglichen Position an und ziehen Sie
die Schraube fest.

9.5 Schalldampfersieb

Der Motor und der Schalldampfer sind sehr heif3,
nachdem der Motor gelaufen ist. Vermeiden Sie
es, den noch heien Motor und Schallddmpfer
wahrend der Inspektion oder Reparatur mit
irgendeinem Teil lhres Korpers oder lhrer
Kleidung zu beriihren.(Abb. B22)
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9.6 Kraftstofftank-Filter (Abb. B23)

Verwenden Sie das Benzin niemals beim Rauchen
oder in der Ndhe einer offenen Flamme.

1. Entfernen Sie den Tankdeckel und den Filter.

2. Reinigen Sie den Filter mit Benzin.

3. Wischen Sie den Filter ab und bauen Sie ihn
ein.

4. Bringen Sie den Tankdeckel an. Vergewissern
Sie sich, dass der Tankdeckel fest angezogen ist.

9.7 Kraftstofffilter (Abb. B24)

1. Lassen Sie den Kraftstoff ab

2. Halten Sie die Schelle (1) fest und ziehen Sie
sie nach oben, dann nehmen Sie den Schlauch (2)
vom Tank ab.

3. Nehmen Sie den Kraftstofffilter (3) heraus.

4. Reinigen Sie den Filter mit Benzin.

5.Trocknen Sie den Filter und setzen Sie ihn
wieder in den Tank ein.

6. Installieren Sie den Schlauch und die Schelle
und 6ffnen Sie das Kraftstoffventil, um zu prifen,
ob es dicht ist.

10. LAGERUNG

Die langfristige Lagerung lhres Gerats erfordert
einige vorbeugende MalBnahmen zum Schutz
vor Beschadigungen. (Abb. B25)

10.1 Kraftstoff ablassen (Abb. B26)

1. Stellen Sie den Kraftstoff-Absperrhahn auf
"OFF" (1).

2. Nehmen Sie den Tankdeckel ab und entfernen
Sie den Filter. Fillen Sie den Kraftstoff aus

dem Kraftstofftank in einen zugelassenen
Benzinkanister. Bringen Sie dann den Tankdeckel
wieder an.

Kraftstoff ist leicht entzlindlich und giftig. Lesen
Sie die "SICHERHEITSHINWEISE" (siehe Seite 6)
sorgfaltig durch.




Wischen Sie verschitteten Kraftstoff sofort
mit einem sauberen, trockenen, weichen Tuch
auf, da Kraftstoff lackierte Oberflachen oder
Kunststoffteile angreifen kann.

3. Starten Sie den Motor (siehe Seite 19) und
lassen Sie ihn laufen, bis er stoppt. Der Motor
schaltet sich nach ca. 20 Minuten ab, nachdem
kein Kraftstoff mehr vorhanden ist.

TIPP:

- Nicht mit elektrischen Geraten verbinden.
(Unbelasteter Betrieb)

- Die Dauer des Motorlaufs hangt von der Menge
des im Tank verbliebenen Kraftstoffs ab.

4, Entfernen Sie die Schrauben und dann die
Abdeckung.

5. Lassen Sie den Kraftstoff aus dem Vergaser
ab, indem Sie die Ablassschraube an der
Schwimmerkammer des Vergasers |6sen.

6. Stellen Sie den Motorschalter auf "STOP".

7. Ziehen Sie die Ablassschraube wieder

fest.

8. Bringen Sie die Abdeckung an und ziehen Sie
die Schrauben fest.

10.2 Motor

Fuhren Sie die folgenden Schritte aus, um den
Zylinder, den Kolbenring usw. vor Korrosion zu
schitzen.

1. Entfernen Sie die Ziindkerze, fiillen Sie etwa
einen Essloffel des empfohlenen Motoréls

in das Ztindkerzenloch und stecken Sie die
Ziindkerze wieder ein. Starten Sie den Motor
durch mehrmaliges Durchdrehen, um die
Zylinderwinde mit Ol zu benetzen.

2. Ziehen Sie den Seilzugstarter, bis Sie
Kompression spuren. Stoppen Sie das Ziehen,
sobald Sie Kompression spiren. (Dadurch wird
verhindert, dass der Zylinder und die Ventile
rosten).

3. Reinigen Sie das AuBere des Generators.
Lagern Sie den Generator mit der Abdeckung an
einem trockenen, gut beliifteten Ort.

11. FEHLERSUCHE
11.1 Der Motor springt nicht an (Abb. B27)

1. Kraftstoffsysteme

Keine Kraftstoffzufuhr zum Brennraum.

- Kein Kraftstoff im Tank...Kraftstoff nachfllen.

- Kraftstoff im Tank....Entliftung am
Kraftstofftankdeckel und Kraftstoffhahn auf "ON"
- Verstopfter Kraftstofffilter .... Kraftstofffilter
reinigen.

- Verstopfter Vergaser.... Vergaser reinigen.

2. Olstand zu niedrig
- Olstand ist niedrig.... Motordl nachfiillen.

3. Elektrische Systeme

- Ziehen Sie den Choke heraus und ziehen Sie
den Seilzugstarter ... Schlechter Ziindfunke.

- Zundkerze mit Kohlenstoff verschmutzt oder
nass ... Kohlenstoff entfernen oder Ziindkerze
trocken wischen.

- Defekte Ziindanlage .... Wenden Sie sich an den
Vertragshadndler von Haussmann.

11.2 Der Generator produziert keinen Strom
- Sicherheitsvorrichtung (DC-Schutz) auf "OFF"...
Driicken Sie die DC-Schutzvorrichtung auf "ON".
- Die AC-Kontrollleuchte (griin) erlischt .... Stellen
Sie den Motor ab, und starten Sie ihn erneut.
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m Read this manual carefully before operating

this machine. This manual should stay with
this machine if it is sold.

Thank you for your purchase of the inverter
gasoline generator produced by our company.
This manual contains the instructions on how

to operate this machine. Please read it carefully
before operating. Operating safely and correctly
can help you get the best results. All information
in this publication is based on the latest product
information available at the time of printing. The
contents in this manual may be different from the
actual parts due to revision and other changes.
Our company reserves the right to make changes
at any time without notice and without incurring
any obligation. No part of this publication may
be reproduced without our company’s written
permission.

This manual should be considered a permanent
part of the generator and should accompany the
generator if it is resold.

1. SAFETY WARNINGS

Personal safety and property safety of you and
others are very important. Please read these

messages which are preceded by a symbol A

or l[ea) (el carefully.

You WILL be KILLED or SERIOUSLY HURT if you
don't follow instructions.

/\ WARNING
You CAN be KILLED or SERIOUSLY HURT if you
don't follow instructions.

You CAN be HURT if you don't follow instructions.

Your generator or other property could be
damaged if you don't follow instructions.

Important!

When using the equipment, a few safety
precautions must be observed to avoid injuries
and damage. Please read the complete operating
instructions and safety regulations with due
care. Keep this manual in a safe place, so that the
information is available at all times.

If you give the equipment to any other person,
hand over these operating instructions and
safety regulations as well. We cannot accept any
liability for damage or accidents which arise due
to a failure to follow these instructions and the
safety instructions.

2. Hinweise zu den Warn- und sonstigen
Symbolen am Gerait

Read and understand the
safety instructions before
using the generator.

A\

-\
AKX

During operation, toxic gases
are produced e.g. carbon
monoxide (Which is a colorless
and odorless gas) this gas may
lead to by suffocation. Only
operate the generator outside
to ensure adequate ventilation.

Switch the engine off and
allow to cool before refuelling
the generator. Fuel is extremely

@ flammable and under certain
conditions can be explosive.
Only refuel the generator in

well ventilated areas ensuring
that naked lights, sparks and
cigarettes are not present.
Any spillage of fuel should be
immediately cleaned up.




A

B> @ ep

¢

The exhaust gets very hot
during operation. Allow

the engine to cool before
performing maintenance
storage and refueling. Do not
touch the exhaust to avoid the
risk of burns and injury.

The generator must not be
connected to the public power
supply. In case of improper
connection there is a risk of
fire and damage to property
including electrocution to
persons using the generator
and working on the public
power supply.

Warning hazardous voltages
are present when the
generator is in use, Always
switch the generator off before
performing maintenance.

Wear ear protection when
using the generator.

Disconnect all equipment
from the socket outlets when
performing maintenance or
when left unattended and
switched off.

Warning: the gasoline is
highly volatile, flammable and
explosive

Warning: Check the oil level
before operation.

ON/OFF

Alternating current (AC)

Direct current (DC)

S g W

Overload cut-out

Guaranteed sound power level

3. SAFETY INFORMATION

Read and understand this owner’s manual before
operating your generator. It will help you avoid
accident if you get familiar with your generator’s
safe operation procedure.

1. Never use it indoor

2. Never use it in a wet condition

3. Never directly connect it to a home power
system

4. Keep it at least 1 meter away from
inflammable

5. Never smoke when fueling

6. Don't spill when fueling

7. Stop the engine before fueling

Intended use:

The generator is used for power generation
and can be used with the rated output load at
standard atmospheric conditions.

Misuse:

Never use the generator indoor. Never use the
generator in a wet condition. The use of leaded
gasoline will cause severe damage to internal
engine parts.

Residual risk:

Any improper connection may cause damage to
the generator, or cause a fire.

Connection to a home power supply

The installation and major repair work shall be
carried out only by specifically trained personnel.
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m Please dispose of used engine oil in a manner

that is compatible with the environment. We
suggest you take it in a sealed container to your
local service station for reclamation. Do not
throw it in the trash or port it on the ground.

The need of personal protection equipment, such
as gloves, earplug and cleaning rag. Generating
sets may only be loaded up to their rated power
under the rated ambient conditions. If generating
set use is under conditions which do not conform
to the reference conditions and if cooling of the
engine or alternator is impaired, e.g. As a result of
operation in restricted areas, a reduction in power
is necessary. Information should be provided

to inform the user of the necessary reduction

in power due to use in higher temperatures,
altitudes and humidity than those given in the
reference conditions.

If the generator is to be connected to a home
power supply as a standby, connection should be
performed by professional electrician or by other
person with proficient electrical skill.

When the loads are connected to the generator,
please carefully check whether the electrical
connections are safe and reliable. Any improper
connection may cause damage to the generator,
or cause a fire. (Fig. B1)

Generator Ground Circuit (Fig. B2)

In order to prevent electric shock due to shoddy
electrical appliances or wrong use of electricity,
the generator must be grounded with a good-
quality insulated conductor.

To do this, connect one end of a cable to the
earth connection (1) (Fig. B2) on the generator
and the other end to an external earth (for
example an earthing rod).

Make sure the control panel, louver and the
inverter bottom side cooling well and without
chips, mud and water come in. it may damage
the engine, inverter or alternator if the cooling
vent blocked.
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Keep the generator away from combustible
materials when moving, storing or operating
the unit. It may cause the generator damage or
bring property safety issue when the generator

in leakage.

4. SPECIFICATIONS

Item

PG 5500IG Inverter Generator

Generator
Tvpe Inverter
yP Generator
Rated Frequency (Hz) 50
Rated Voltage (V) AC 230
Rated Output Power 48
(KW) i
Max Output Power (KW) 5.0
Power Factor 1.0
Charging Voltage (DC) 1
V)
Charging Current (DC) 8
(A) -
N -
Overload Protect (DC) on-tuse
Protector
Phase Single
Engine
Engine QL172
Single cylinder,
Engine Type 4-stroke, forced

air cooling, OHV

Displacement (cc)

236

Fuel Type Unleaded
yp Gasoline
Fuel Tank Capacity (L) 18
Fuel i
uel Consumption (g/ <450
KW-)
Continue Running Time 125
(at rated power)(h) )
Qil Capacity (L) 0.45
Spark Plug Model No. F7TC/F7RTC

Starting Mode

Recoil Starter




Generator Set
LengthxWidthxHeight
56.5x46x51
(mm)
Net weight (kg) 43

Sound power level 96dB, sound pressure level 74
dB.
Uncertainty of noise test 2dB.

5. DISCRIPTION

(Fig. B3)

1. Control Panel

2. Electric Starting Battery*
3.Handle

4. Electric Starting Battery Motor*
5, Recoil Starting handle

6. Muffler

7.Wheel

8. Air Filter

9. Fuel Tank

10.Tank Cap,

11. Fuel Gauge

Note* Only available in electric starting version

5.1 Control panel
(Electric starting version) (Fig. B4)
(None-Electric starting version) (Fig. B4)

1. Electric starting version: Electric starting
terminal (Keyhole)

None-Electric starting version: Engine Switch
2. Fuel Switch

3. Choke

4. LED Indicators

5.DC receptacle

6. Grounding terminal

7.16A AC Socket

8.32A AC Socket

9. 16A AC Protector

10. DC Protector

11. Econ Switch

6. PREPARATION

6.1 Fuel

« Fuel is highly flammable and poisonous.
Check “SAFETY INFORMA-TION" carefully before
filling.

« Do not overfill the fuel tank, otherwise it may
overflow when the fuel warms up and expands.
- After fill the fuel, make sure the fuel tank cap is
tightened securely.

(Fig. B5)

« Immediately wipe off spilled fuel with a clean,
dry, soft cloth, since fuel may deteriorate painted
surfaces or plastic parts.

« Use only unleaded gasoline. The use of leaded
gasoline will cause severe damage to internal
engine parts.

Remove the fuel tank cap and fill the fuel into the
tank up to the red level.

-Red line (1)

- Fuel level (2)

Recommended fuel: Unleaded gasoline

Fuel tank capacity:

Total 181

6.2 Engine oil (Fig. B6)

1. Place the generator on a level surface.

2. Remove the oil gauge (1) .

3. Fill the specified amount of the recommended
engine oil.

Observe the marking on the oil dipstick for the
minimum (3) and maximum (2) fill level.

4. Install and tighten the oil filler cap.

5. Install the cover and tighten the screws.

6.3 PRE-OPERATION CHECK

If any item in the Pre-operation check is not
working properly, have it inspected and repaired
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m before operating the generator.

The condition of a generator is the owner’s
responsibility. Vital components can start to
deteriorate quickly and unexpectedly, even if the
generator unused.

TIP: Pre-operation checks should be made each
time the generator is used.

Pre-operation check:

Fuel

« Check fuel level in fuel tank.

« Refuel if necessary.

Engine oil

- Check oil level in engine.

- If necessary, add recommended oil to specified
level.

« Check generator for oil leakage.

The point where abnormality was recognized
by use

« Check operation.

« If necessary, add recommended oil to specified
level.

« If necessary, consult our company authorized
dealer.

7. CONTROL FUNCTION

7.1 Electric starting terminal
-Key switch {&} “STOP”;

Ignition circuit is switched off. The engine will not
run.

- Key switch @ “ON”;

Ignition circuit is switched on. The engine can be
running.

- Key switch “START,

Ignition circuit is switched to start engine.

7.2 Oil warning light (yellow) (Fig. B7)
When the oil level falls below the lower level,
the oil warning light (1) comes on and then the

engine stops automatically. Unless you refill with
oil, the engine will not start again
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Tip: If the engine stalls or does not start, turn the
engine switch to “ON"and then

pull the recoil starter.

If the oil warning light flickers for a few seconds,
the engine oil is insufficient. Add oil and restart.

7.3 Overload indicator light (Red)

The overload indicator light (3) comes on when
an overload of a connected electrical device is
detected, the inverter control unit overheats,

or the AC output voltage rises. Then, the AC
protector will trip, stopping power generation in
order to protect the generator and any connected
electric devices. The AC pilot light (Green) will go
off and the overload indicator light (Red) will stay
on, but the engine will not stop running. When
the overload indicator light comes on and power
generation stops, proceed as follows:

1. Turn off any connected electric devices and
stop the engine.

2. Reduce the total wattage of connected
appliance into the rated output.

3. Check for blockages in the cooling air inlet
and around the control unit. If any blockages are
found, remove.

4. After checking, restart the engine.

Tips: The overload indicator light may come on
for a few seconds at first when using electric
devices that require a large starting current,
such as a compressor or a submergible pump.
However, this is not a malfunction.

7.4 AC pilot light (Green) (Fig. B8)
The AC pilot light (2) comes on when the engine
starts and produces power.

7.5 DC protector (Fig. B9)

The DC protector turns to “OFF” (1) , automatically
when electric device being connected to the
generator is operating and current above the
rated flows. To use this equipment again, turn on
DC protector by pressing its button to “ON” (2) .
-"ON”

Direct current is output.

-"OFF”

Direct current is not output.




Reduce the load of the connected electric
device below the specified rated output of the
generator if the DC protector turns off. If the
DC protector turns off again, stop using the
device immediately and consult our company
authorized dealer.

7.6 Economy control switch (Econ.SW). (Fig.
B10)

-"ON”

When the ESC switch is turned to “ON’, the
economy control unit controls the engine speed
according to the connected load. The results are
better fuel consumption and less noise.

-"OFF”

When the ECS switch is turned to “OFF”, the
engine runs at the rated speed (3600r/min)
regardless of whether is a load connected or not.
Tip: The ECS must be turned to “OFF” when using
electric devices that require a large starting
current, such as a compressor of a submergible

pump.

7.7 Ground (Earth) terminal

Ground (Earth) terminal connects the earth line
for prevention of electric shock. When the electric
device is earthed, always the generator must be
earthed.

8. OPERATION

+ Never operate the engine in a closed area

or it may cause unconsciousness and death
within a short time. Operate the engine in a well
ventilated area.

- Before starting the engine, do not connect any
electric devices.

- The generator has been shipped without
engine oil. Do not start the engine till fill with the
sufficient engine oil.

+ Do not tilt the generator when adding engine
oil. This could result in over filling and damage to

the engine.

TIP: The generator can be used with the rated
output load at standard atmospheric conditions.
“Standard atmospheric conditions”

Ambient temperature 25

Barometric pressure 100kPa

Relative humidity 30%

The output of the generator varies due to change
temperature, altitude (lower air pressure at
higher altitude) and humidity.

The output of the generator is reduced when the
temperature, the humidity and the altitude are
higher than standard atmospheric conditions.
Additionally, the load must be reduced when
using in a confined area, as generator cooling is
affected.

8.1 Starting the engine

1. Turn the ECS switch (Black) to “OFF” (Fig. B11)
2.Turn the fuel cock knob to “ON". (Fig. B12)

3. Pull the choke knob fully out. (Fig. B13)

4.Turn the engine switch (Red) to “ON". (Fig. B14)
Note: don't need this step for electric starting.

TIP: The choke is not required to start a warm
engine. Push the choke knob in to the original
position.

5. Manually starting: Pull slowly on the recoil
starter until it is engaged, then pull it briskly.(Fig.
B15)

Electric starting: Turn the engine switch key
clockwise to the end and keep it for a second. Try
again until it is engaged. (Fig. B16)

TIP: Grasp the carrying handle firmly to prevent
the generator from falling over when pulling the
recoil starter.

6. After the engine starts, warm up the engine
until the engine does not stop when the choke
knob is returned to the original position. (Fig.
B17)
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m TIP: When starting the engine, with the ESC“ON’,

and there is no load on the generator:

«In ambient temperature below 0°C (32°F), the
engine will run at the rated r/min (4500r/min) for
5 minutes to warm up the engine.

«In ambient temperature below 5°C (41°F), the
engine will run at the rated r/min (4500r/min) for
3 minutes to warm up the engine.

+ The ESC unit operates normally after the above
time period, while the ECS is “ON".

8.2 Stopping the engine (B18)

TIP: Turn off any electric devices.
1.Turn the ECS to “OFF”.

2. Disconnect any electric devices.
3. None-Electric starting version:

Turn the engine switch (Red) to @ “STOP”,

Electric starting version:
Turn the Key to “OFF”

8.3 Alternating Current (AC) connection

Be sure any electric devices are turned off before
plugging them in.

« Be sure all electric devices including the lines
and plug connections are in good condition
before connection to the generator.

- Be sure the total load is within generator rated
output.

« Be sure the receptacle load current is within
receptacle rated current.

TIP: Make sure to ground (Earth) the generator.
When the electric device is earthed, always the
generator must be earthed.

1. Start the engine.

2. Turn the ECS to “ON".

3. Plugin to AC receptacle.

4. Make sure the AC pilot light is on.

5. Turn on any electric devices.

TIP: The ECS must be turned to “OFF” to increase
engine speed to rated rpm. If the generator

is connected to multiple loads or electricity
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consumers, please remember to first connect the
one with the highest starting current, and last
connect the one with the lowest starting current.

8.4 Battery Charging

TIP:

- The generator DC rated voltage is 12V.

- Start the engine first, and then connect the
generator to the battery for charging.

- Before starting to charge the battery, make sure
that the DC protector is turned on.

1. Start the engine.

2. Connect the red battery charger lead to the
positive (+) battery terminal.

3. Connect the black battery charger lead to the
negative (-) battery terminal.

4.Turn the ECS “off” to start battery charging.

- Be sure the ESC is turned off while charging the
battery.

+ Be sure to connect the red battery charger lead
to the positive (+) battery terminal, and connect
the black lead to the negative (-) battery terminal.
Do not reverse these positions.

- Connect the battery charger leads to the
battery terminals securely so that they are not
disconnected due to engine vibration or other
disturbances.

+ Charge the battery in the correct procedure by
following instructions in the owner’s manual for
the battery.

- The DC protector turns off automatically if
current above the rated flows during battery
charging. To restart charging the battery, turn the
DC protector on by pressing its button to “ON". If
the DC protector turns off again, top charging the
battery immediately and consult our company
authorized dealer.

TIP:

« Follow instructions in the owner’s manual for
the battery to determine the end of battery
charging.

+ Measure the specific gravity of electrolyte to
determine if the battery is fully charged. At full




charge, the electrolyte specific gravity is between
1.26 and 1.28.

- Itis advisable to check the specific gravity of the
electrolyte at least once every hour to prevent
overcharging the battery.

Never smoke or make and break connections at
the battery while charging. Sparks may ignite the
battery gas.

Battery electrolyte is poisonous and dangerous,
causing severe burns, etc. contains sulfuric
(sulphuric) acid. Avoid contact with skin, eyes or
clothing.

Antidote:

EXTERNAL - Flush with water.

INTERNAL - Drink large quantities of water or
milk. Follow with milk of magnesia, beaten egg
or vegetable oil. Call physician immediately.
EYES - Flush with water for 15 minutes and get
prompt medical attention.

Batteries produce explosive gases. Keep sparks,
flame, cigarettes, etc. away. Ventilate when
charging or using in closed space. Always cover
eyes when working near batteries.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

8.5 Application range

When using the generator, make sure the total
load is within rated output of a generator.
Otherwise, generator damage may occur.

TIP:

- Application wattage indicates when each device
is used by itself.

+ The simultaneous usage of AC and DC power is
possible but total wattage should not exceed the
rated output.

The overload indicator light (3) comes on when
total wattage exceeds the application range. (Fig.
B19)

+ Do not overload. The total load of all electrical
appliances appliance must not exceed the supply
range of the generator. Overloading will damage
the generator.

«When supplying precision equipment,
electronic controllers, PCs, Electronic computers,
microcomputer based equipment or battery
chargers, keep the generator a sufficient distance
away to prevent electrical interference from the
engine. Also ensure that electrical noise from

the engine does not interfere with any other
electrical devices located near the generator.

- If the generator is to supply medical equipment,
advice should first be obtained from the
manufacturer, a medical professional or hospital.
+ Some electrical appliances or general-purpose
electric motors have High starting currents, and
cannot therefore be used, even if they lie within
the supply ranges given in the above table.
Consult the equipment manufacturer for further
advice.
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m 9. MAINTENANCE

The engine must be properly maintained to ensure its operation be safe, economy and trouble-free, as

well as eco-friendly.

In order to keep your gasoline engine in good working condition, it must be periodically serviced. The
following maintenance schedule and routine inspection procedures must be carefully followed:

Thereafter,

Frequenc First 1 month every 3 months Every year or
q Y leach time or first 20hrs of Y every 100 hrs of
Items ; or every 50hrs .
operation ; operation
of operation

Check-Fefill N
Engine oil

Replace Vv V
Reduction gear oil |Qil lever check v
(if equipped) Replace vV V

Check V
Air filter element  |Clean V

Replace V
Spark plug Check-adjust V
Spark arrester Clean N
Valve clearance**  |Check-adjust N
Fuel tank & fuel Clean
filter**
Fuel line Check Every 2 years (change if necessary)
Clyinder head, Clean up <225cc, Every 125hrs
piston carbon** >225cc, Every 250hrs

specifically trained personnel.

*Thers items should be replaced if replacement needed.
**The installation and major repair work shall be carried out only by our authorized dealer or other
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- If the gasoline engine frequently works under
high temperature or heavy load, change the oil
every 25 hours.

«If the engine frequently works under dusty or
other severe circumstances, clean the air filter
element every 10 hours; if necessary, change the
air filter element every 25 hours.

«The maintenance period and the exact time
(hour), the one which comes first should govern.
« If you have missed the scheduled time to
maintain your engine, do it as soon as possible.

Stop the engine before servicing. Put the
engine on a level surface and remove the
spark plug cap to prevent the engine from
starting. Do not operate the engine in a poorly
ventilated room or other enclosed area. Be
sure to keep good ventilation in working area.
The exhaust from the engine may contain
poisonous CO, inhalation can cause shock,
unconsciousness and even death.

9.1 Spark plug inspection

The spark plug is important engine components,
which should be checked periodically.

1. Remove the cap and spark plug cap, and Insert
the tool through the hole from the outside of the
cover.

2. Insert the handlebar into the tool and turn it
counterclockwise tore move the spark plug.

3. Check for discoloration and remove the
carbon. The porcelain insulator around the center
electrode of spark plug should be a medium-to-
light tan color.

4. Check the spark plug type and gap .

Standard Spark Plug: F7TC/F7RTC

Spark Plug Gap: 0.6-0.7mm (0.024-0.028in)

TIP: The spark plug gap should be measured with
a wire thickness gauge and, If necessary, adjusted
to specification.

5. Install the spark plug.

Spark Plug Torque: 20.0 N*m (2.0kgf*m, 14.8
Ibf*ft)

TIP: If a torque wrench is not available when

installing a spark plug, a good estimate of the
correct torque is 1/4-1/2 turn past finger tight.
However, the spark plug should be tightened to
the specified torque as soon as possible.6. Install
the spark plug cap and spark plug cover.

9.2 Carburetor adjustment

The carburetor is a vital part of the engine.
Adjusting should be left to our company
authorized dealer with the professional
knowledge, specialized date, and equipment to
do so properly.

9.3 Engine oil replacement

Avoid draining the engine oil immediately after
stopping the engine. The oil is hot and should be
handled with care to avoid burns.

1. Place the generator on a level surface and
warm up the engine for several minutes. The stop
the engine and turn off fuel switch knob.

2. Remove the oil filler cap.

3. Place an oil pan under the engine. Tilt the
generator to drain the oil completely.

4. Replace the generator on a level surface.

Do not tilt the generator when adding engine oil.
This could result in over filling and damage to the
engine.

5. Add engine oil to the top limit level.
Recommended engine oil: SAE SJ 15W-40
Recommended engine oil grade: API Service SE
type or higher

Engine oil quantity: 0.35L

7. Wipe the cover clean, and wipe up any spilled
oil.

Be sure no foreign material enters the crankcase.
8. Install the oil filler cap.

9. Install the cover and tighten the screws. (Fig.
B20)
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m 9.4 Air filter (Fig. B21)

1. Remove the screws, and then remove the cover
M.

2. Remove the foam element (2).

3. Wash the foam element in solvent and dry it.
4. Oil the foam element and squeeze out excess
oil.

The foam element should be wet but not
dripping.

Do not wring out the foam element when
squeezing it.

This could cause it to tear.

5. Insert the foam element into the air filter case.
TIP: Be sure the foam element sealing surface
matcher the air filter so there is no air leak. The
engine should never run without the foam
element excessive piston and cylinder wear may
result.

6. Install the air filter case cover in its original
position and tighten the screw.

9.5 Muffler

Der Motor und der Schalldampfer sind sehr heif3,
The engine and muffler will be very hot after the
engine has been run. Avoid touching the engine
and muffler while they are still hot with any part
of your body or clothing during inspection or
repair. (Fig. B22)

9.6 Fuel tank filter (Fig. B23)

Never use the gasoline while smoking or in the
vicinity of an open flame.

1. Remove the fuel tank cap and filter.

2. Clean the filter with gasoline.

3. Wipe the filter and install it.

4. Install the fuel tank cap. Be sure the fuel tank
cap is tightened securely.

9.7 Fuel filter (Fig. B24)
1. Drain the fuel from tank.
2. Hold and move up the clamp (1) , then take

off the hose (2) from the bottom of tank.
3. Take out the fuel filter (3).
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4. Clean the filter with gasoline.

5. Dry the filter and put it back into tank.

6. Install the hose and clamp, and then open the
fuel valve to check whether it is leak.

10. STORAGE

Long term storage of your machine will require
some preventive procedures to guard against
deterioration. (Fig. B25)

10.1 Drain the fuel (Fig. B26)

1.Turn the engine switch to “OFF” (1).

2. Remove the fuel tank cap, remove the filter.
Extract the fuel from the fuel tank into an
approved gasoline container. Then, install the
fuel tank cap.

Fuel is highly flammable and poisonous. Check
“SAFETY INFORMATION" (See page 6) carefully.

Immediately wipe off spilled fuel with a clean,
dry, soft cloth, since fuel may deteriorate painted
surfaces or plastic parts.

3. Start the engine (See page 19) and leave it

run until it stops. The engine stops in approx. 20
minutes by running out of fuel.

TIP:

- Do not connect with any electrical devices.
(Unloaded operation)

« Duration of the running engine depends on the
amount of the fuel left in the tank.

4. Remove the screws, and then remove the
cover.

5. Drain the fuel from the carburetor by loosening
the drain screw on the carburetor float chamber.
6. Turn the engine switch to “STOP".

7.Tighten the drain screw.

8. Install the cover and tighten the screws.

10.2 Engine
Perform the following steps to protect the
cylinder, piston ring, etc. from corrosion.




1. Remove the spark plug, pour about one table-
spoon of SAE 10W-30 into the spark plug hole
and rein stall the spark plug. Recoil start the
engine by turning over several times to coat the
cylinder walls with oil.

2. Pull the recoil starter until you feel
compression. Then stop pulling. (This prevents
the cylinder and valves from rusting).

3. Clean exterior of the generator. Store the
generator in a dry, well-ventilated place, with the
cover placed over it.

11. TROUBLESHOOTING
11.1 Engine won't start (Fig. B27)

1. Fuel systems

No fuel supplied to combustion chamber.

- No fuel in tank...Supply fuel.

- Fuel in tank....Fuel tank cap air vent knob and
fuel cock knob to “ON". Clogged fuel filter ....
Clean fuel filter.

- Clogged carburetor.... Clean carburetor.

2. Engine oil system Insufficient

- Oil level is low.... Add engine oil.

3. Electrical systems

- Put the “CHOKE” out and pull the recoil starter
... Poor spark. Spark plug dirty with carbon or
wet ... Remove carbon or wipe spark plug dry.
- Faulty ignition system .... Consult our company
authorized dealer.

11.2 Generator won’t produce power

- Safety device (DC protector) to “OFF".... Press
the DC protector to “ON".

-The AC pilot light (Green) go off ... Stop the
engine, and then restart.
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ORIGINAL KONFORMITATSERKLARUNG

‘ € Haussmann GmbH
Postauer Str. 34

D-84109 Worth/Isar

erklart folgende Konformitdt gemass forklarar harmed foljande
EU-Richtline und Normen fiir den Artikel (SE>  bverensstimmelse enligt EU-direktivet
hereby declares the following och standarder for foljande artikel

QK> conformity under the EU Directive and @ deklareerib vastavuse jargnevatele EL
standards for the following article direktiividele ja normidele

@ vakuuttaa taten, ettd seuraava tuote

tayttaa ala esitetyt EU-direktiivit ja
standardit

Digitaler Inverter-Stromerzeuger / PG 55001G

2006/42/EC E 2016/1628/EU-2018/989/EU
X‘ 2014/30/EU K‘ 2000/14/EC-2005/88/EC

EN ISO 3744: 1995; ISO 8528-10: 1998; EN 55012:2007+A1; EN 61000-6-1:2019

Gerduschemission 2000/14/EC, Anhang VI & 2005/88/EC, garantierter Schallleistungspegel

L,.,=96dB (A), gemessener Schalllerstungspegel: L,,=94.2 dB(A), Benannte Stelle, Name

und Anschrift der beteiligten Stelle:

Société Nationale de Certifiation etd' NSAI,1 Swift Square, Northwood, Santry, Dublin 9, Ireland. SNCH
*e24%2016/1628%2021/1398SRB1/P*0518*00 (V)

Autorisierte Person zur Aufbewahrung der technischen Dokumente:
Haussmann GmbH
Postauer Str. 34

D-84109 Worth/Isar %

Warth/lsar, den 03.12.2022 -
Art.-Nr.: 500550 exander Cestar
-Geschéftsfihrer-
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GARANTIE

DE GARANTIE

Dieses Gerat ist ein Qualitatserzeugnis. Es wurde unter Beachtung
der derzeitigen technischen Erkenntnisse konstruiert und unter
Verwendung eines Ublichen guten Materials sorgfaltig gebaut.
Die Garantiezeit betragt 24 Monate und beginnt mit dem
Zeitpunkt der Ubergabe, der durch Kassenbon, Rechnung oder
Lieferschein nachzuweisen ist. Innerhalb der Garantiezeit werden
alle Funktionsfehler durch unseren Kundendienst beseitigt, die
nachweisbar, trotz vorsichtsmaBiger Behandlung entsprechend
unserer Bedienungsanleitung auf Materialfehler zurtickzufihren
sind.

Die Garantie erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach
unserer Wahl unentgeltlich instandgesetzt oder durch einwandfreie
Teile ersetzt werden. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum
Uber. Durch die Instandsetzung oder Ersatz einzelner Teile wird
die Garantiezeit weder verlangert noch wird neue Garantiezeit
flir das Gerat in Gang gesetzt. Flr eingebaute Ersatzteile lauft
keine eigene Garantiefrist. Wir tbernehmen keine Garantie fir
Schaden und Mangel an Geraten oder deren Teile, die durch
UbermaRige Beanspruchung, unsachgemale Behandlung

und Wartung auftreten. Das gilt auch bei Nichtbeachtung der
Bedienungsanleitung sowie Einbau von Ersatz- und Zubehorteile,
die nicht in unserem Programm aufgefthrt sind. Beim Eingreifen
oder Veranderungen an dem Gerat durch Personen, die hierzu
nicht von uns ermachtigt sind, erlischt der Garantieanspruch.
Schaden, die auf unsachgemaRe Handhabung, Uberlastung oder
auf natarliche Abnutzung zurtickzuftihren sind, bleiben von der
Garantie ausgeschlossen.

Der Hersteller haftet nicht fur Folgeschaden. Schaden, die durch
Herstelleroder Materialfehler entstanden sind, werden durch
Reparatur- oder Ersatzlieferung unentgeltlich behoben.
Vorrausetzung ist, dass das Gerat unzerlegt und vollstandig mit
Kauf- und Garantienachweis Gibergeben wird.

Verwenden Sie im Garantiefall ausschlieRlich die
Originalverpackung.

So garantieren wir Ihnen eine reibungslose und schnelle
Garantieabwicklung.

Bitte senden Sie die Gerate “frei Haus” ein oder fordern Sie einen
Freeway-

Aufkleber an. Unfreie Einsendungen kénnen wir leider nicht
annehmen!

Die Garantie bezieht sich nicht auf die Teile, die durch eine
naturliche Abnutzung verschlissen werden.

Bei Garantieanspruch, Stérungen, Ersatzteil- oder Zubehérbedarf
wenden Sie sich bitte an die hier aufgefiihrte Kundendienstzentrale:

Anderungen vorbehalten.

Haussmann GmbH
Postauer Str. 34
D-84109 Worth/Isar

Gekauft bei:

in (Ort, StralRe):

Name d. Kaufers:

Stral3e, Haus-Nr.:

PLZ, Ort:

Telefon:

Datum, Unterschrift:

Fehlerbeschreibung:

UK WARRANTY

This appliance is a quality product. It was designed in compliance
with current technical standards and made carefully using normal,
good quality materials. The warranty period is 24 months and
commences on the date of purchase, which can be verified by the
receipt, invoice or delivery note. During this warranty period all
functional errors, which, despite the careful treatment described in
our operating manual, are verifiably due to material flaws, will

be rectified by our after-sales service staff.

The warranty takes the form that defective parts will be repaired

or replaced with perfect parts free of charge at our discretion.
Replaced parts will become our property. Repair work or the
replacement of individual parts will not extend the warranty period
nor will it result in a new warranty period being commenced for the
appliance. No separate warranty period will commence for spare
parts that may be fitted. We cannot offer a warranty for damage
and defects on appliances or their parts caused by the use of
excessive force, improper treatment and servicing.

This also applies for failures to comply with the operating manual
and the installation of spare and accessory parts that are not
included in our range of products. In the event of interference
with or modifications to the appliance by unauthorised persons,
the warranty will be rendered void. Damages that are attributable
to improper handling, over loading, or natural wear and tear are
excluded from the guarantee.

Damages caused by the manufacturer or by a material defect will
be corrected at no charge by repair or by providing spare parts.
The prerequisite is that the equipment is handed over assembled,
and complete with the proof of sale and guarantee.

For a guarantee claim, only use the original packaging.

That way, we can guarantee quick and smooth guarantee
processing. Please send us the appliances post-paid or request

a Freeway sticker. Unfortunately we will be unable to accept
appliances that are not postpaid. The warranty does not cover
parts that are subject to natural wear and tear. If you wish to make
awarranty claim, report faults or order spare parts or accessories,
please contact the after-sales centre below:

Subject to change without prior notice.

Purchased at:

in (city, street):

Name of customer;
Street address:

Postal code, city:

Telephone:

Date, signature:
Fault description:







