VECTROL

Vielseitig. Leistungsstark. Sicher.

PRODUKTINFORMATION

TECTROL
TERRA HYD SUPER S

Umweltschonendes HVI-Mehrbereichs-Hydraulikdl

TECTROL TERRA HYD SUPER S ist ein biologisch schnell abbaubares Hydraulikol auf Basis gesattigter
synthetischer Ester, Uberwiegend aus nachwachsenden Rohstoffen (gem. ISO 15380, Typ HEES) fur
den Einsatz in stationdren und mobilen Hydraulikaggregaten, die in umweltsensiblen Bereichen
arbeiten.

i

TECTROL TERRA HYD SUPER S wird fiir Hydrauliksysteme empfohlen, in denen z.B. Schmierdle nach
SAE 10W, 15W, 20W-20 bzw. HLP-Hydraulikble gemaB ISO VG 32, 46, 68 einzusetzen sind.

TECTROL TERRA HYD SUPER S wird in Bau und sonstigen Erdbewegungsmaschinen, Land- und
Forstmaschinen eingesetzt, welche unter sehr schweren Betriebsbedingungen arbeiten.

Nach Umstellung von mineraldlbasierenden Hydraulikflissigkeiten auf TECTROL TERRA HYD SUPER S
sind im Interesse der Betriebssicherheit die im Hydrauliksystem befindlichen Olfilter nach ca. 50 bis
100 Betriebsstunden zu reinigen bzw. zu wechseln. Weiterhin sind die Umélungsrichtlinien der ISO
15380 zu beachten.

Biol. abbaubar nach OECD 301 B Schitzt die Umwelt und ist 6kologisch
unbedenklich

Gesattigter Synthetischer Ester Hervorragende Dichtungsvertraglichkeit

Sehr hoher Viskositatsindex Sehr groRes Temperatur-Einsatz-Spektrum

Umweltvertraglich Ausschluss gesundheitlich besonders bedenk-

licher Inhaltsstoffe
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Kenndaten (Durchschnittswerte)

Kennwert typischer Wert Priifmethode
kinematische Viskositdt bei 40°C 46 mm2/s DIN EN ISO 3104
kinematische Viskositat bei 100°C 8,2 mm?2/s DIN EN ISO 3104
Viskositatsindex 150 DIN ISO 2909
Dichte bei 15°C 0,944 g/ml DIN 51 757
Pourpoint -46 °C DIN ISO 3016
Flammpunkt 220 °C DIN ISO 2592
biologische Abbaubarkeit >60 % OECD 301 B
Viskositat Anwendungsempfehlungen
»1SO VG 46 » CAT BF-1/BF-2
» DIN 51 524-2 HLP, VG 32-68
Spezifikationen »DIN 51 524-3 HVLP
» EATON Brochure 03-401-2010 Rev.1
»1SO 15380 HEES » PARKER Denison HF-1/HF-2/HF-6 - D943-dry

»SS 15 54 34 AAV 46

» zudem empfohlen (bei entsprechender
Fullvorschrift) fiir Fendt/Kramer Allrad/O&K
Baumaschinen/Palfinger/Ponsse/Sauer Danfoss/
Timberjack/Valmet

Wir empfehlen, die Hinweise der

Aggregatehersteller zu beachten.
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Zertifiziertes QM-System
DIN EN ISO 9001:2015

Die Sparte Energie der BayWa AG investiert in
Qualitét. Unser Qualititsmanagementsystem ist

durch den TUV Rheinland zertiizert. BayWa Shop: https://www.baywa.de/de/pp-696737
Herausgebende Stelle: Alle Angaben und Informationen entsprechen nach bestem Wissen dem
BayWa AG, Miinchen derzeitigen Stand: 07.08.23 Vorherige Ausgaben sind ungiiltig. Anderungen
Energie bleiben vorbehalten. Beztiglich der Handhabung des Produktes bitten wir, die
Technischer Einkauf Schmierstoffe Hinweise des Sicherheitsdatenblattes zu berticksichtigen. Sicherheitsdatenblatt
Telefon: +49 89 9222-2039 erhéltlich unter www.baywa.de/sicherheitsdatenblatter
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