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Produktdatenblatt 

Formel-Pro Wandwinkel 

 

Produkt 
Formel-Pro Wandwinkel für hochwertige Wandanschlüsse. 
Unterschiedliche Abmessungen und Ausführungen für verschiedene Anwendungsbereiche. 
 
Artikel 

 

 
Formel-Pro L-Wandwinkel      Formel-Pro Stufenwandwinkel 

 
 
Formel-Pro F-Winkel 

 
 
 
 
 
Formel-Pro L-Wandwinkel   Formel-Pro Stufenwandwinkel     Formel-Pro F-Winkel 

 
 
 
 
 
 

 
 
Eigenschaften 

 Universell einsetzbar für alle Wandanschlüsse 
 Universell einsetzbar für alle Plattentypen und -kanten 
 Tolle optische Ergebnisse für alle Formen von Rasterdecken   

 
Lieferform 

Artikelnr. Stück / Karton Karton /Palette 

2143214 25 Stück 30 Karton 

2143215 25 Stück 30 Karton 

2143216 25 Stück 20 Karton 

2143217 14 Stück 20 Karton 
 
Lagerung 
Trocken 
 
 
 

Artikelnr. EAN Bezeichnung Maße 

2143214 4333144074740 Formel-Pro L-Wandwinkel 19 x 24 x 3000 mm 

2143215 4333144074757 Formel-Pro L-Wandwinkel 24 x 24 x 3000 mm 

2143216 4333144074764 Formel-Pro Stufenwandwinkel 24 x 12 x 10 x 19 x 3000 mm 

2143217 4333144074771 Formel-Pro F-Winkel für Anschluss 12,5 mm GKB Länge 3000 mm 
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Produktdatenblatt 

Formel-Pro Wandwinkel 

 

Technische Daten 

Materialtechnische Daten Klassifizierung 

Material Verzinkter Stahl, Sichtseiten weiß 

Materialstärke 0,5 mm 

Sichtbarer Teil 19/24/33 mm 

Max. Belastung 6,3 kg/m 

Oberflächenbeschichtung Lackiert 

Farbe Weiß, ähnlich RAL 9010  

Gewicht  Siehe oben 

Brandverhalten  A1 Norm EN 13501 

Korrosionsschutz Klasse B Norm EN 13964 

 
Hinweis 
Die angegebenen Werte beziehen sich auf die statische Höchstbelastung unter Berücksichtigung des sichtbaren Teils des Profils und 
eine max. Durchbiegung von 1/300 des Maßes des sichtbaren Teils selbst.  
 
Die Befestigungselemente der Profile haben eine maximale Entfernung von 300 mm und die Last ist gleichmäßig verteilt.  
 
 

 

 
 

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie 
beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der 
Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) 
obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art. 
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