
Artikelnummer: V4S50AAE10100

Panel fans  

Technische Daten

Spannung U 230 V

Phase 1 ~

Frequenz 50 Hz

Drehzahl 1385 RPM

Stromaufnahme Pe 400 W

Nominal Strom I 1.8 A

Maximaler Strom I 2.6 A

Kondenzator 10/400 μF

Umgebungstemperatuur Tamb min/max -25...40 °C

Insulation Class CL.F

IP Class Ventilator IP55

Schallpegel bei 2 m Lp 70 dB(A)

Gewicht 14.5 kg

Maβe Verpakkung 670x670x315 mm

Einzelheiten des Ventilators

Schaufel 6

Schaufeltyp 3

System Flügelrad C

Material des Flügelrads PP

Regelbarkeit

Elektronisch regelbar Ja

Transformator regelbar Ja

Frequenz regelbar Nein

Intelligent Fan Drive Ja

Charakteristiken

0 Pa 8350 m

3

/h

50 Pa 7200 m

3

/h

Please note: Picture may deviate from original product

Zulassungen

Schaltungsskizze - Ventilator

AA01 - 1 Phase - Standard - CCW

Maβskizze

A01: 512 mm

A02: 648 mm

A03: 648 mm

A04: 600 mm

A05: 600 mm

A06: 192 mm

A07: 540 mm

A08: 84 mm

A09: 36 mm

A10: 8 mm
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Vostermans Ventilation B.V.

Venlo - The Netherlands

+31 (0)77 389 32 32

ventilation@vostermans.com

Vostermans Ventilation Inc.

Bloomington, IL - U.S.A.

+1 309 827 9798

ventilation@vostermansusa.com

Vostermans Ventilation Ltd. Co.

Shanghai - China 

+86 21 5290 2889/2899
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Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.

Tmn Klang Jaya - Malaysia
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