
Die Klasse 4000 ist eine ausbalancierte Handsackzunähmaschine, die perfekt in der Hand liegt. 
Sie verschließt Säcke aus leichtem Jute, Sackleinen, Baumwolle, Papier, Kunststoff oder gewebtem  
Polypropylen-Sackmaterial. 
 

Wahlweise mit Federzugaufhängung (Teil-Nr. 90191M2), die die Maschine stets griffbereit hält und  
vor Beschädigungen schützt. 
 

Einfachkettenstich: Nähstichtyp 101SSa-1 
Stichlänge:   7,2 mm 
Durchgang:  bis zu 4,8 mm Materialdicke 
    oder 12 Lagen Papier 
Nähgeschwindigkeit: 1600-1800 Stiche in der Minute 
    (je nach Material) 
Transportart:   Einfachtransport 
Nadel:   D5-200/080 
Gewicht:   6 kg 
 
Eingebauter Fadenkettenabschneider. 
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4000 

Spannung/ 
Frequenz 

Schutzklasse* Maschinentyp 

220-240V 
50/60Hz 

I 
(mit Schutzleiter) 

4000A 

110-125V 
50/60Hz 

I 
(mit Schutzleiter) 

4000B 

Lieferbare Ausführungen: 

*Nach IEC 60745-1/ DIN EN 60745-1 

TRAGBARE EINFADEN-SACKZUNÄHMASCHINE 
 

 zum effizienten, schnellen und einfachen  
Verschließen von Säcken 
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