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  Ausschreibungstext 

Schiene T15 Klick 

Position Menge Leistungsbeschreibung Preis 

EP GP 

X …Stck Schienen T15 Klick als Unterkonstruktion für Abhangdecken gemäß DIN EN 13964 
 Sortenbezeichnung: Formel-Pro Schiene T15 Klick 
 Hersteller: BayWa   
 CE-Kennzeichnung: FP000145/001 
 Produktvarianten: Tragschiene T15 Klick * / Querschiene T15 Klick* 
 Maße: 15 x 38 x 3750 mm * / 15 x 38 x 1250 mm* / 15 x 38 x 625 mm * 
 Lieferform: 20 Stück pro Karton und 24 Karton pro Palette* / 60 Stück pro 

Karton und 48 Karton pro Palette* 
 Lagerung: Trocken 
 Material: Verzinkter Stahl 
 Farbe: Sichtseite Weiß 
 Gewicht: 0,2310 kg/m und 17 kg/Karton 
 Brandverhalten gemäß EN 13501: A1 
 Dauerhaftigkeit gemäß EN 13964: Klasse B 
 Tragfähigkeit zul. F gemäß EN 13964: 206 N** 

Die Hinweise hinsichtlich der Anwendung, Eigenschaften, Verarbeitung, Tragfähigkeit und 
des Materialbedarfs pro m² gemäß des anliegenden Produktdatenblatts sind zwingend zu 
beachten. 
*Wahloption gemäß anliegendem Produktdatenblatt 
**Die Werte unterliegen Toleranzen. Ohne Angabe gilt die branchenübliche Toleranz gemäß 
Norm, Material und Eigenschaft. 
 

  

 

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtl inien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie 
beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stel len keine Garantie dar. Wegen der  
Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) 
obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.  
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