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Vielseitig. Leistungsstark. Sicher.

PRODUKTINFORMATION

TECTROL
BETO 550

Losemittelfreies Trennmittel flr Sichtbeton

TECTROL BETO 550 ist ein I16semittel-, silikon- und wachsfreies Betontrennmittel fuir die Herstellung
von Sichtbetonteilen im Hoch- und Tiefbau.

TECTROL BETO 550 verhindert die Poren- und Lunkerbildung.

TECTROL BETO 550 ist sparsam im Verbrauch und bringt keine Verfarbungen auf der Betonoberflache.
TECTROL BETO 550 bringt hervorragende Ergebnisse bei glatten und anspruchsvollen Oberflachen.
TECTROL BETO 550 kann auch fur Vollkunststoff- und kunststoffbeschichtete Schalungsarten mit
Polypropylen-Schalhaut eingesetzt werden. Zudem ist es als Mischerschutz fiir den Einsatz in Gerdten

und Baufahrzeugen geeignet.

GISCODE: BTM 20

Losemittelfrei Sicherheit flir Menschen am Arbeitsplatz

Hydrophil eingestellt Produkt zieht sehr gut auf und erreicht dadurch
eine hervorragende Benetzung

Hervorragende Betonoberflache Saubere Betonarbeit ohne zusétzlichen Aufwand
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Kenndaten (Durchschnittswerte)

Kennwert typischer Wert Priifmethode
kinematische Viskositdt bei 20°C 9 mm2/s DIN EN ISO 3104
Dichte bei 15°C 0,840 g/ml DIN 51 757
Pourpoint -15°C DIN ISO 3016
Flammpunkt >130 °C DIN ISO 2592
Farbe klar, gelblich DIN ISO 2049
GISCODE GISCODE: BTM 20

Anwendungsempfehlungen

Kann auch als Mischerschutz eingesetzt werden.
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Zertifiziertes QM-System
DIN EN ISO 9001:2015

Die Sparte Energie der BayWa AG investiert in
Qualitét. Unser Qualititsmanagementsystem ist

durch den TUV Rheinland zertiizert. BayWa Shop: https://www.baywa.de/de/pp-2535183
Herausgebende Stelle: Alle Angaben und Informationen entsprechen nach bestem Wissen dem
BayWa AG, Miinchen derzeitigen Stand: 21.12.23 Vorherige Ausgaben sind ungiiltig. Anderungen
Energie bleiben vorbehalten. Beztiglich der Handhabung des Produktes bitten wir, die
Technischer Einkauf Schmierstoffe Hinweise des Sicherheitsdatenblattes zu berticksichtigen. Sicherheitsdatenblatt
Telefon: +49 89 9222-2039 erhéltlich unter www.baywa.de/sicherheitsdatenblatter


https://www.baywa.de/de/pp-2535183
http://www.baywa.de/sicherheitsdatenblaetter

