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REIBKUPPLUNGEN

K96 UND K96/4 FEDERPAKETE UND EINSTELLMERKMALE

Einstellring
’ ‘ | 70% min.
! 1] 90% min.
ke, IV 100% max.
r *Vorzugsdrehmoment

Das Drehmoment kann durch den Einstellring und durch zwei ver-
schiedene Aufnahmepositionen im Kupplungsgehduse verdndert
werden.

1. Der Einstellring hat eine min.- und eine max.-Stellung,
—————— 2. Das Kupplungsgehiuse weist zwei in der Hohe verschiedene

Aufnahmepositionen (1 und 2) fiir den Einstellring auf,
Hieraus ergeben sich vier Drehmomenteinstellungen je Federpaket
(siehe Tabelle).

Drehmoment M [daNm]

75/150

Beispiel fiir Federbestiickung

9 A-Federn
1

O AuBenfeder

@ AuBenfeder und Innenfeder
© Innenfeder

® eingepresster Gewindebolzen

I
5 |-Fedem

I In* 1 v I In* Il v
20 [ 40 18 20 23 25 35 40 45 50 1171283
30/ 60 26 30 34 38 53 60 68 75 1171284
36 /72 32 36 42 46 60 72 84 93 1118578
40 | 80 35 40 45 50 70 80 90 100 1171285
/ 90 80 90 105 115 1171286
50 /100 45 50 58 63 88 100 115 128 1377677
/110 95 110 125 140 1377676
60 /120 53 60 70 78 105 120 138 153 1377675
63 /125 55 63 73 80 110 125 145 159 1172777
/135 120 135 155 173 1377674
75 /150 65 75 85 95 133 150 173 190 1377673
/ 165 145 165 190 210 1175022
90 /180 80 90 103 115 158 180 208 230 1377671
/195 170 195 225 247 1175023
105/210 90 105 118 130 180 210 235 260 1377672

*Vorzugsdrehmomente Quelle: WALTERSCHEID



