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Anslumingssladd MS
Liitéintgijohto / Connecting
cable / Anschlusskabel

Intagskabel MK
Elementtikaapeli / Inlet
cable / Einbaukabel

Batteriladdare BL

Akkuvaraaija / Battery

Charger / Batterielader
Reld till timer

Rele ajastimelle / Relay for
the timer / Timerrelais

Skarvkabel

Jatkokaapeli / Extension
cable / Verlangerungskabel

Grenuttag

Haaroituspistorasia / Multi-
ple socket / Verteilerstiick
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7  Motorvdrmare
Vastusosa / Engine heater /
Motorvor-wdrmer
Kupévagguttag
Sisétilapistorasia / Cab
wall socket / Heizlisfter-
Steckdose

Kupévdrmare

Tehokasta lampda / Cab

heater / Heizlifter
10  Fiarrkoniroll fill imer

Kaukosaadin ajastimelle /
Remote for the timer / Fe-
dersteverung fiir den Timer

11 Stralningsskydd

Lémpderiste / Heat Shield /
Hitzeschutz

12 Pump
Pumppu / Pump / Pumpe

|

According to the

Low Voltage Directive, 2006/95/EC
EMC Directive, 2004/108/EC

Product Type designatio
Engine preheater .........coooiiiiiiiiiii e MVP...
Inlet cable .................. MK
Mains supply cable

MS

The following harmonised European standards or technical
specifications have been applied:

Standards Test reports issued by Regarding
SS 43307 90..ciiiien, SEMKO........... electrical safety
EN 60 3351 oo SEMKO.......... electrical safety
EN 60309-1/ 2 (1992)........ SEMKO.......... electrical safety
CENELECHD 22 .................
CEE7

electrical safety
electrical safety

EN 50 081-1 (1992)...

EMC-emission
EN 50 082 {1995) ......ooooo.. EMC-immunity
— The products comply with the LVD safety standards as per
above.

We have an internal production control system that ensures

compliance between the manufactured products and the
technical documentation.

— The products comply with the harmonised EMC standards
as per above.

As manufacturer, we declare under our sole responsibility

that the equipment follows the provisions of the Directives
stated above.

Eskilstuna, January, 2014

Fredrik Andreassen, President

Calix AB Phone: E-mail:
PO-Box 5026 +46 (0)16-10 80 00  info@calix.se
SE-630 05 Eskilstuna  Support: E-mail:
Sweden

+46 (0)16-10 80 90  teknik@calix.se

Fax: Internet:
+46 (0)16-10 80 60
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GARANTI

For véra produkter lémnas 3 ars garanti raknat fran forsaliningsdatum. Garantin
omfattar Elbrika'rions- och materialfel. Skador som orsakats av felaktig montering
och skétsel erséittes ej.Garantiersdttning enligt svensk praxis kan endast dberopas
tillsammans med inképskvitto varav framgér varutyp, datum och férséljningsstalle.
Vid eventuell reklamation séindes den felaktiga varan eller i férekommande fall
utbytbar defekt detalj tillsammans med kvitto en?igf ovan och genom aterfarsdljarens
forsorg fill: CALIX AB, Box 5026, 63005 ESKILSTUNA.

TAKUU
Takuu on voimassa 3 vuotta ostopdivéstd lukien. Takuu koskee valmistus-, aine-
ja rakennevirheitd. Vahinkoja, jotka aiheutuvat virheellisestd asennuksesta tai
oidosta, emme korva. Takkukorvaus voidaan suomalaisen kéyténnén muukaan
esittdd ainoastaan ostokuitin yhteydessd, mistd ilmenee péivéys, tavaratyyppi ja
myyntipaikka. Mahdollisessa korvausvaatimustapauksessa léhetetécn viallinen laite
tai vaihdettavissa oleva viottunut osa sekd ostokuithi jélleenmyyidlle, joka toimittaa
sen maahantuojalle.

GARANTI

For vore produkter gives 3 érs garanti regnet fra salgsdato til forbruger. Garantien
omfatter fabrikationsfejl- og materialfejl. Skader, som er forarsaget of fejlmonte-
ring, fejlbrug eller vold erstattes ikke. Garantierstatning i henhold fil dansk praksis.
Foirugeren skal fremlaegge kvittering for varen med dato og salgssted anfert. Ved
eventuel reklamation sendes den defekte del sammen med kvittering til forhandleren
som beseger denne videresendt til importaren.

GARANTI

For vére produkter gis garanti i henhold til gjeldende kjgpslov. Garantien omfatter
fabrikasjons- og materialfeil. Skader forérsaket ved feil behandling eller montering
erstattes ikke. Garantierstatning i henhold til norsk praksis kan kun péregnes ved
presentasjon av datostempletkvittering som mé inneholde varetype, dato og forhandler.
Ved eventuell reklamasjon sendes den defekte del sammen med innkjepskvitteringen
til forhandleren som besarger denne videresendt fil importaren.

GARANTIE

Wir Gbernehmen fiir unser Produkt eine Garantie von 36 Monate ab Kaufdatum.Die
Garantie fasst Material- und Herstellungsfehler um. Von der Garantie sind Schéiden,
die auf unsachgemdissen Einbau oder Gerbrausch zuriickzufiirhen sind, ausgenom-
men. Im Garantiefall geben Sie bitte das defekte Geréit oder Teil zusammen mit der
Originalrechnung lhrem Calix-Héndler. Der Héndler leitet das Gerdt/Teil an den
Importeur weiter. Die Garantie hat nur Giltigkeit, wenn Artikel, Kaufdatum und
Verkaufstelle auf der Originalrechnung speziﬁzier’r sind. Alle anderen Anspriiche
sind aus dieser Garantie ausgeschlossen, soweit nicht unsere Haftung zwingend
vorgeschrieben ist.

WARRANTY

Qur products are covered by a 3é-month warranty commencing on the date
of purchase. The warranty applies to defects in material or manufacture. This
warranty does not cover defects arising from incorrectassembly or installation,
or from inappropriate use. In case of a claimunder this warranty, return the
defective item/part together with the receipted invoice, to your Calix dealer.
All other claims are excluded from this warranty unless our liability is legally
mandatory.

(" Rekomenderad inkopplingstid for motorvarmare )

Recommended connection period for engine heater
Empfehlte Einschaltdauer fur Motorwarmer

°C -20°C | -10°C | -5°C 0°C | +10°C

Hours 3 2 1.5 1 1
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CUMMINS
QSB 4.5
QSB 5.9

DODGE

D 250 2x4 RAM & Cummins
RAM 1500 5.9 TD & Cummins
RAM 2500 5.9 TD & Cummins
RAM 3500 5.9 TD & Cummins
W 250 4x4 & Cummins

= Motortyp
<@ = Moottorityyppi
= Engine model

CUMMINS
QSC 8.3
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SVENSKA

A
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Léis igenom monteringsanvisningen noggrant och i sin helhet. Kontrollera att
samtliga ingaende detaljer enligt punkt I finns. Oversikisbilder, ej detaljater-
givna.

Montering av virmaren

Tappa ur kylvétskan.

Tag bort den géingade pluggen pa motorblocket, se bild.

Kabeln med intaget dras in i motorrummet fill motorvéirmaren. Skjut ihop
snabbkopplingen mellan motorvéirmare och kabel helt i botten s& att O-
ringen t&tar ordentligt och inget mellanrum kvarstar. OBS! Anbringa nagra
droppar olja pé O-ringen. Detta underléttar sammankopplingen. Det &r
mycket viktigt att kopplingen utféres pé detta sdtt.

F5r in motorvéirmaren i hélet och drag fast véirmaren, bild lll. Tétningsmedel
pé géingan bér anvéndas.

Fyll pa kylvétska och lufta ur kylsystemet. Se instruktionsboken. Kér motorn
och kontrollera att inget léckage forekommer.

Montering av apparatintag
Se separat bifogad monteringsinstruktion.

Provkdrning

Kontrollera att det finns tillréickligt med kylvétska.

Férsakra Dig om att all luft avléigsnats frén kylsystemet eftersom motst&nds-
elementen brinner av omedelbart om det hamnar i luft.

Kontrollera tétningar &ven med varm motor.

Kontrollera véirmaren genom att koppla den till ett jordat uttag. Ett svagt
sjudande hérs nér vatinet kokar pé vérmeelementets yta.

Viktigt

Anvénd alltid frostskyddsvétska i kylsystemet.

Motorvérmaren fér endast anslutas till jordat uttag. Det méste alltid tillses
att den invéndiga jordférbindelsen ér genomgéende fréin motorvérmarens
hslie, karosseriet, och énda fram till det jordade uttaget.

Ledningen mellan apparatuttag och stickpropp skall vara oljebestéindig
gummislangledning av ej léttare typ én RDO 3x1,5 mm2. Stickproppen bor
vara av termoplast samt godkénd i skaljtatt utfsranden. Ledningen méste
behandlas med férsiktighet sa att den inte skadas och speciellt att dérrar,
eventuellt motorhuv eller andra skarpa féremal inte trycker mot ledningen s&
att isoleringen skadas. Apparatsladdstéll av féreskriven kvalité (RDO 3x1,5
mm?) skall inhandlas tillsammans med motorvérmaren om inte sédan redan
finns fill bilen.

Underssk sladden regelbundet med avseende pé skador eller éldring.
Skadad sladd méste omedelbart bytas.

Inga delar av installationen far bersra sédana motordelar som uppvérms
eller &r i rorelse. Avstandet till avgassystemet ska vara minst 50 mm. (Géller
dven turboaggregat.) Anvéind annars Calix Stralningsskydd.

Dé skarvning sker med hjélp av snabbkopplingsdon skall metallslangarna
med kopplingsledningarna fixeras med de medfsljande klammorna sé ttt
intill snabbkopplingsdonet som majligt.

Varning

Avbrott kan ske i véirmeelementet om ® kylvéitskan &r smutsig
kylvétskan finns i ofillréicklig méngd e det finns luft i systemet
det finns issérja i kylsystemet ® kylarcement anvéindes
Garantin &r ej i kraft i dessa fall.

alixx M6T 354

DEUTSCH

A. Einbauhinweise sorgféltig durchlesen. Séimtliche Details inclusive Zubehsr
laut Pkt | kontrollieren. Nur zur Ubersicht - keine Wiedergabe von Einzel-
heiten.

B. Einbau des Heizelementes

1. Kihlwasser ablassen.

2. VerschluB3schraube am Motorblock entfernen, siehe Bild.

3. Einbaukabel (mit Anbaustecker) von auf3en in den Motorraum ziehen.
Steckverbindung von Heizung und Kabel bis zum Anschlag ineinander-
schieben O-Ring muf3 véllig dichtschlieBen. Zu beachten: Etwas Ol auf den
O-Ring geben. Die Zusammenkupplung wird dann erleichtert. Verbindung
muf3 unbedingt auf diese Weise hergestellt werden.

4. Heizpatrone in das Loch einstecken und festziehen, Bild Ill. Gewinde mit
Dichtungsmasse bestreichen.

5. Wassereinfillen und Kihlsystem liften. Hinweise der Kfz-Betriebsanleitung
beachten. Motor laufen lassen und Einbaustelle auf Dichtigkeit priifen.

C. Einbau des steckers
Siehe mitgelieferte montierungsanleitung.

D. Probelauf

1. Kuhlwasserniveau kontrollieren.

2. Kuhlsystem sorgféltig entliiften, da Heizpatrone sonst durchbrennen
kann.

3. Dichtheit, auch bei warmen Motor iiberpriifen.

4. Nur eine geerdete Steckdose verwenden. Steckverbindungen iberprifen.
Funktion des Gertites kontrollieren - beim Heizvorgang kann ein leichtes
Siedegerdusch vernommen werden.

E. Wichtig

1. Immer ausreichend Frostschutzmittel beimischen.

2. Motorheizer nur an eine geerdete Steckdose anschliessen. Der Mantel der
Motorheizung, die Karosserie und der Schutzleiter der Steckdose miissen
unbedingt leitend miteinander verbunden sein.

3. Die AnschluBleitung (zwischen Netzsteckdose und Anbaustecker) muf3
eine dlbestéindige Gummischlauchleitung (wie CEE (2) 57, 3x1,5) sein.
Sonstige Ausfiirung: Steckvorrichtungen aus thermoplastischem Kunststoff,
wasserdicht. Leitung sorgféltig behandeln und vor scharfen Kanten schiitzen,
damit Mantel und Isolierung nicht beschédigt werden.

4. Das Kabel regelméfig auf Beschédigungen oder Alterungserscheinungen
kontrollieren. Ein beschddigtes Kabel muf3 sofort ausgetauscht werden.

5. Installationsteile dirfen Motorenteile, die erwéirmtwerden oder in bewegung
sind, nicht berithren. Der Abstand zum Auspuffsystem soll mindestens 50
mm (auch bei Turbo-Aggregat) betragen - sonst den Calix Strahlungsschutz
verwenden.

6. Einbaukabel und eventuelle Verbindungskabel miissen dicht neben den
Verbindungsstecker mit den mitgelieferten Klammer befestigt werden.

F. Warnung

Abbrennen des Heizelementes (des Widerstandsdrahtes) kann erfolgen
bei

¢ unsauberer Kihlflissigkeit ® ungenigender Kishlwassermenge

e nicht entlisftetem Kihlwassersystem ® Verwendung von Kihlerzement
In diesen Fallen kann keine Garantileistung erfolgen.
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Read the assembly instructions carefully. Check that all parts and fittings
illustrated under ”I” are included. Survey view only, without detailed repro-
duction.

Installation of the heater

Drain the coolant.

Remove the threaded plug on the cylinder block (see the diagram).

Pull the cable with socket for the engine heater into the engine compartment.
Press the plug-in connection between the engine heater and cable fully together
so that the O-ring seals properly and there is no gap. Apply a few drops of oil
on the O-ring. The connection can then be made easier. It is very important
that connection is made this way.

Insert the engine heater in the hole and tighten it ni place, figure Ill. Use
sealing compound on the thread.

Fil up with coolant and vent the cooling system, see the instruction book. Run
the engine and check that there is no leakage.

Fitting of lead-in

See separate mountinginstruction.

Test-running

Check that the cooling system is full of coolant.

Make sure that all air has been removed from the cooling system as the heater
element will immidiately burn out if surrounded by air.

Check that all seals are tight even with the engine warm.

Check the heater by connecting it to an earthed point. A low sizzling noise
will be heard when the water on the surface of the heater element boils.

Important

Always use anti-freeze in the cooling system.

The engine heater must only be connected to an earthed point. There must
always be a continuous infernal earth connection running from the engine
heater casing through the body and right up to the earthed point.

The cable between the lead-in and contact plug must be of oil-resistant rub-
ber hose of a type not lighter than HO5RN-F 3x1,5 mm2. The contact plug
should be of thermoplastic and of approved moisture-proof type. Take care
not to damage the cable, and particulary that doors, bonnet lid or other
sharp objects do not press against it so that the insulation is damaged.
Inspect the cable periodically for damage or ageing. A damaged cable must
be replaced without delay.

No parts of the installation must be allowed to come into contact with moving
or hot parts of the engine. The distance to all parts of the exhaust system must
be at least 50 mm (2”). (Also applicable for the turbo unit if any.) Otherwise
Calix Heat Shield must be used.

Warning

The heater element can be burnt out if:

¢ the coolant is dirty  there is insufficient coolante there is air in the system
e there is sludge in the cooling system e radiator cement is added to the
coolant

In such cases the warranty is not valid.

SU
A

WN —

OMI

Tutustu asennusohjeesseen huolellisesti ja tarkista, ettd kaikki kohdassa
[, mainitut osat ovat mukana. Yleiskuvia, ei yksityiskohtaisia.

Lammittimen asennus

Poistakaa jGéhdyttdjénneste.

Irrota moottorilohkossa oleva kierretulppa. Kis kuvaa.

Lammittimen kaapeli pistokkeineen vedetéén etupuskurista moottoritilaan
ja moottorildmmittimeen.Tydnna pikaliiténtd, joka on moottorildmmit-
timeen ja kaapelin vélillé, kokonaan yhteen niin eftd O-rengas tiivistad
kunnolla. HUOM. Tiputa muutama pisara 6ljya O-renkaan padlle. Tama
helpottaa kytkentgd. On erittdin tarkedd ettc kytkentd tapahtuu talla
tavalla.

Asentakaa moottorilémmitin reikéén ja kiristakad kiinni lémmitin, kuva
Il Kierteellg on kaytettava tiivistetta.

Taytd jGéhdytysjdriestelmd ja suorita ilmaus kayttdohjekirjan mukaisesti.
K&ynnistd moottori ja tarkista mahdolliset vuodot.

Pistokytkimen asennus.
Katso asennusohijeet.

Koeajo.

Tarkista jGéhdytysnesteen médrd.

Varmistaudu siitd, eftd ilma poistuu j@dhdytysjdriestelmdstd. Vastus palaa
hetkessé poikki, jos se joutuu ilman kanssa kosketuksiin.

Tarkista, eftei vuotoja esiinny moottorin ollessa lammin.

Kokeile lammitinta yhdistémalla verkkojohto maadoitettuun pistorasiaan.
Kuuluu pientd sirinaé veden kiehuessa [ammittimen pinnassa.

Tarkedd

Kaytd aina riittdvad madrad pakkasnestettd.

Moottorildmmittimen saa liitté& ainoastaan maadoitettuun pistrasiaan ja on
varmistettava ettd maadoituskosketus on hyvé moottorildmmittimestd ja auton
korista maadoitettuun pistorasiaan.

Liitosjohtona on kdytettava: AOSRN-F 3x1,5mm? tai HOSRN-F 3x1,5mm2.
Ammattitaitoisen asentajan on suoritettava asennustyd. Lammitin on suojamaa-
doitettava, mistd syystd seindkoskettimeen tuleva pistokkeen on oltava varus-
tettu maadoituskoskettimella ja mieluimmin termoplastpddllyksellé. Kasittele
kytkentdjohtoa varovasti. Varo erityisesti konepellin ja korin véliin aiheutuvista
puristusvaurioista seké terdvien peltiosien aiheuttamaa viiltovaurioiden vaaraa.
Méaréaysten mukainen verkkoliiténtdjohto AOSRN-F 3x1,5mm? tai HO5RN-F
3x1,5mm?2 on hankittava moottorilémmittimen oston yhteydessd, ellei autossa
ole ennestddn.

Tutki kaapeli saannéllisesti vaurioiden sek& vanhenemisen suhteen. Vaurio-
itunutkaapeli pitad vaihtaa vélittémasti.

Miké&an lammittimen osista ei saa koskettaa moottorin ldmpenevid fai liikkuvia
osia. Etdisyys pakosarjaan véhintdén 50 mm (koskee myds turbolaitetta).
Muissa tapauksissa on kaytettava lammaneristetta.

Panssarikaapelit voidaan pidentdd jatkokaapeleilla pikaliittimien avulla.
Talldin on pakauksessa olevat kaapelikiinnikkeet kiinnitettava liitos-kohdon
molemmin puolin mahdollisimman léhelle pikaliittimia.

Varoitus

Vastuselementti palaa poikki jos

o jadhdytysneste on likainen e jGdhdytysnestettd ei ole tarpeeksi

* jddhdytysjariestelmassd on ilmaa tai jGésohjoa  j@dhdyttdjan tiivistysai-
netta kdytetddn



