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DEUTSCH : B Lo R

ELEKTRISCHE SCHLEIFMASCHINE FUR MOTORSAGE- UND ELEKTROSAGEKETTEN,

Automatisches Einspannen der Kette (patentiert] im Spannstock. Es besteht die Méglichkeit, die linken und rechten Zéhne der Kette mit der gleichen
Schleifscheibenlaufrichtung zu schleifen (patentiert).

MAXX - THE PRO-GRINDER 230 VAC- 50 HZ- 180 W PN 13150
MAXX - THE PRO-GRINDER 120 VAC- 60 HZ- 180W PN 13151

Wir danken Ihnen fir den Kauf der professionellen Kettenschleifmaschine ,MAXX the pro-grinder”. Beachten Sie genau die in diesem Hondbuch enthaltenen
Anleitungen, damit ein prézises, schnelles und leichtes Schleifen der Motor- und Elekiroséigeketten gewdhrleistet ist.
ACHTUNG: &

Vor dem Gebrauch der Kettenschleifmaschine ist das vorliegende Handbuch aufmerksam zu lesen und die in diesem enthaltenen Anleitungen sind genau zu
befolgen. Das Handbuch ist sorgsam aufzubewahren damit es immer bei Frogen beziglich des Gebrauchs oder der Wartung zum Nachschlagen bereit liegt.
Der Bezug mit der PN der verschiedenen Einzelteile kann der Explosionszeichnung am Ende des vorliegenden Handbuchs enfnommen werden.

Das an der Schleifmaschine angebrachte Schild mit den technischen Eigenschaften des Motors nicht entfernen.

Alle nicht im vorliegenden Handbuch aufgefihrten Eingriffe sind von einer Fachwerkstatt durchfishren zu lassen.

Eventuell defekte Teile der Schleifmaschine missen ausschlieBlich durch Original-Ersatzteile ersetzt werden. @

Vor dem AnschluB} der Schleifmaschine an das Stromnetz und ver deren Anwendung ist eine Schutzbrille aufzusetzen.
1] TECHMISCHE DATEN

Hersteller: AMA spa, Via Puccini 28, San Martino In Rio (Re), Haly
Maschinenbezeichnung: Elekrische Schleifmaschine fir Motor- und Elekirostigeketten ,Maxx the pro-grinder”
Modelle: MAXX THE PRO-GRINDER 120 VAC - 60 HZ - 180 W
MAXX THE PRO-GRINDER 220 VAC - 50 HZ - 180 W
Abmessungen der 3 mitgelieferten Schleifscheiben: @ aussen 145 mm (4.09°); @ innen 22,0mm (0.858") - Stiirke: 4,5 mm (3/16").
@ aussen 145 mm (4.09"); @ innen 22,0mm (0.858"}- Stérke: 3,0 mm. (1/8") ;
@ aussen 145 mm [4.09"); & innen 22,0mm (0.858")- Stérke: 6,0 mm. [1/4").
Achtung: AusschlieBlich Original-Schleifscheiben verwenden, die bis zu 5000 UpM zugelassen sind.
Max. Drehzahl: PN 13150 (230 VAC) 2950 Uph - PN 13151 (120 VAC) 3200 UpM.
Schalldruckpegel: < 70 dB (A)
Schleifbare Kettentypen: Teilung 1/4 - 325" - 3/8" - 404", Mit Spezialspannstock [nicht mitgeliefert) auch 3/4” 11 BC.
Maschinengewicht: 8,5 Kg

2) GARANTIE

Auf das Keftenschleifgerét wird eine Garantie von 12 Monaten ab dem auf dem Lieferschein, der Rechnung oder dem Kassenbon angegebenen Kaufdatum

gewdhrt [bei Inanspruchnahme der Garantie vorzulegen). Die Garonfie deckt ausschlieflich Material- und/oder Verarbeitungsmingel. Diese Garantie verfalli,

wenn:

a) selbsttitig Reparatureingriffe an dem Kettenschleifgerét ausgefishrt wurden;

b) das Keftenschleifgeréit nicht wie in diesem Handbuch beschrieben eingesetzt wurde;

c] keine Origindlteile, -werkzeuge, -schleifscheiben oder nicht genehmigte Teile verwendet werden;

d) das Kettenschleifgerdt an andere Spannungen angeschlossen wird, als auf dem Geréteschild angegeben ist oder wenn die Schleifmaschine an nicht den
Sicherheitsvorschriften entsprechende Stromleitungen angeschlossen wird.

aschener  /1\

] Die Kettenschleifmaschine darf nur von Erwachsenen verwendet werden, die das vorliegende Handbuch aufmerksam gelesen haben und perfekt iiber die
Anleitungen fur einen korrekien Belrieb der Maschine unterrichtet sind. Die Schleifmaschine ist fir Kinder unzugiinglich aufzubewahren und sollte keinen
Personen Ubergeben werden, die nicht iber den korrekten Einsatz derselben unterrichtet sind!

b) Die Schleifmaschine darf nur von Personen in gutem Gesundheitszustand angewendet werden, die sich genau bewuft sind, welche Arbeiten sie ausfihren.

¢} Vor dem Einschalten der Maschine immer eine Schutzbrille aufsetzen.

d) Die Sicherheitsvorrichtungen, wie z.B. die Schleifscheibenabdeckung (PN 13036), nicht entfernen oder unwirksam machen und keine Maschinenteile abin-

dﬂrn,

Alle Einstelleingriffe an der Maschine wie auch der Ein- und Ausbau der Schleifscheibe miissen bei ausgeschalteter Maschine und gezogenem Netzstecker

ausgefihrt werden

Nur den Normen entsprechende Kabel und geerdefe Steckdosen in einwandfreiem Zustand verwenden. Vor dem Anschlul der Maschine an die

Stromversorgung ist sicherzustellen, daf} keine Persanen, Maschinen oder Ausriistungen am Arbeitsplatz das Kabel oder die Steckdose beschadigen kon-

nen.

gl Wenn das Stromkabel beschéidigt ist, darf die Schleifmaschine nicht eingeschaltet werden. Sofort den Netzstecker ziehen (dabei aufmerksam vorgehen, um einen
Stromschlag zu vermeiden) und das Kabel nur von einem auterisierten und kompefenten Kundendienstcenter reparieren oder ersetzen lassen.

h) Sicherstellen, daf3 das Stromkabel nicht in der Néhe des Bereiches ist, indem geschliffen wird, liegl. Es ist auch sicherzustellen, daf in diesem Bereich keine

anderen Stromkabel vorhanden sind.

Die Schleifmaschine ouf eine Arbeitsbonk stellen {sishe Montageanleitungen). Die Schleifmaschine muf bequem fir den Bediener zugéinglich sein. Es

muB eine unbehinderte Einsicht in den Schleifbereich gewdhrleistet und die Schleifmaschine muB korrekt und sicher an der Arbeitshank belestigt sein. Der

Arbeilsbereich muB frei von Werkzeugen und Gegenstanden jeglicher Art sein und darf nicht in der Nihe entflammbaren Materials liegen, Whrend des

Schleifens erzeugt die Schleifscheibe Funken, die zu Feuer und Explasionen fihren kinnfen.

Die Schleifmaschine nicht in der Hohe der Augen des Bedieners anbringen A\ . Der Punkt, an dem die Ketten geschliffen werden, muf3 unterhalb der

Augenhshe liegen.

k) Die Schleifmaschine und insbesondere den Griff immer sauber und tracken halten,

1) Vor dem Schleifen ist das nicht unbedingt erfarderliche Personal aufzufordern, den Schleifbereich zu verlassen, da diese Personen die Schleifarbeiten behin-
dern kénnen, nicht Gber die Betriebsweise der Schleifmaschine unterrichtet sind und keine Schutzbrille tragen.

m] Bei den Warlungseingriffen sind immer die im Handbuch enthaltenen Anleitungen zu befolgen. Niemals mit einer beschéidigten Schleifmaschine arbeiten.

€
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n) Beim Schleifen der Ketten ist immer eine Hand am Griff zu halten, wihrend die Kette erst dann mit der anderen Hand vorgeschoben wird, wenn der
Moschinenarm vollstindig hochgefahren ist {und die Schleifscheibe van dem Punki, an dem der Bediener die Kette vorschiebt, enffernt ist).
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a) Vor dem Einsatz ist zu kontrollieren, daB die Schieifscheibe sich in einwandfraiem Zustand befindet. Dazy ist sie an der zentralen Bohrung aufzuhéngen. Mit
einem nicht metallenen Gegenstand (z.8. mit dem Griff eines Schraubenziehers) leicht seitlich an der Aussenseite gegen die Schleifscheibe schlogen (Foto 1).
Wenn die Schleifscheibe in einwondfreiem Zustand ist, muf3 sie ein metallenes Gerausch von sich geben. Ein dumples Gergusch weist auf Risse und/oder
Beschédigungen hin und die Schleifscheibe mufd ausgewechselt werden.

b} Nur Schleifscheiben verwenden, die die unter Punkt 1) Technische Daten ongegebenen Eigenschaften aufweisen. Die Schleifscheibe niemals unter

Krafteinwendung einsetzen und nicht deren Einbaubohrungsdurchmesser veréindern..

Eine mit zu stark festgezogenen Flanschen instollierte Schleifscheibe kannte wihrend des Betriebs brechen. Zur Vermeidung dieser Gefohr mul} die Schraube

sorgfillig per Hand festgezogen werden. Fir den Einbau der Schleifscheibe sind ausschlieRlich ebene und saubere Flansche zu verwenden.

d) Nach dem Einbau der Schleifscheibe ist die Schleifscheibenabdeckung in ihren Sitz einzusetzen, bevor die Schleifmaschine eingeschaltet wird. /A

e} Vor dem Schieifen sollte die Schleifscheibe sich eine Minute mit Belriebsgeschwindigkeit drehen, um deren einwandireien Betrieb zu prifen. Dobei hat der

Bediener sich in einem sicheren Abstand aufzuhalten und hat auch dafiir zu sorgen, daB sich keine anderen Personen im Wi rkungskreis der Schleifscheibe

authalten.

Falls wéihrend des Einschaltens oder des Betriebs Vibrationen und/oder Schwingungen der Schieifscheibe beobachtet werden, ist die Maschine sofort durch

das Unterbrechen der Stromversorgung anzuhalten. Kontrallieren, daf die Schleifscheibe korrekt montiert wurde und dafb die Schleifscheibe nicht beschadigt

ist. Vor der Wiederaufahme der Schleifarbeiten ist die beschriebene Priifung erneut vorzunehmen.

g) Achtung: Die sich drehende Schleifscheibe niemals mit den Handen anhalten, auch nicht, wenn man Schutzhandschuhe tréigh. Die Berishrung der sich dre-

henden Schleifscheibe fihrt zu Verbrennungen und Abschiirfungen. Den Sicherheitsabstand einhalten. 4\

iz
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a) Die Schleifmaschine an einem trockenen Ort auf einer Unterlage aufstellen und aufbewahren. Nicht dem Regenwasser aussetzen und nicht an Orten verwen-
den, an denen die Luft Gas und/oder entlammbere oder explosive Flissigkeiten enthéilt.

b) Beim Gebrauch der Maschine keine Ketten, Armbénder oder Kleidungsstiicke tragen, die sich in den rotierenden Teilen der Maschine verfangen kénnen

c} Wenn die Mﬂschine mit Verldngerungen eingesetzt wird, ist dafiir zu sorgen, dof} diese Verléingerungen den Vorschriften entsprechen und Fir den Einsatz
geeignet sind.

d} Bei der Kontrolle des Motor- und des Schleifscheibenbetriebs (Punkt 4-d) ist auch zu iberpriifen, daf sich die Maschine beim Driicken des Schalters in die
Position O ausschaltet. Falls die Moschine sich nicht ausschalten sollte, setzen Sie sich bitte mit threm Wiederverkaufer in Kontakt.

€) Zur Gewdihrleistung einer besseren Tastempfindlichkeit ist es nicht vorgeschrieben, Schutzhandschuhe zu tragen. Zum Vermeiden von Schnittverletzungen ist
die Kette immer korrekt an dem seitlichen Niet und nicht an dem scharfen Teil zu greifen! A\

f) Die Schleifmaschine wurde ausschlieBlich fiir das Schleifen von Mator- und Elektrosagenketien entwickelt und hergestellt. Der unsqch?:rnb'ﬂe Einsatz und die

Installation von anderen Werkzeugen cls Schleifscheiben {auf keinen Fall Messer, Kreissiigen, Fréser, usw, schleifen) sowie das Schleifen und/oder Schneiden
von anderen Gegensténden ist verboten. /
g) Die Schleifmaschine nicht verwenden, wenn der Bediener miide ist.
h) Ddie Schleifmaschine darf nicht an andere Spannungen als an die auf dem Maschinenschild der Schleifmaschine angegebene Spannung angeschlossen wer-
en

i} Fiir weitere Informationen sowie fiir Reparaturen und Wartungseingriffe wenden Sie sich bitte an lhren Wiederverkaufer.
R ———
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Die Maschine wird in einem recyclefihigem Karton versendet. Beim Hantieren mit dem Karton ist die notwendige Sorgfalt anzuwenden; keinesfalls auf den Boden
fallen lassen und keinen StéBen aussetzen.

Die Maschine wird vollsténdig und montiert geliefert. Getrennt werden geliefert: 3 Schleifscheiben mit unterschiedlicher Stiirke (mm 3,0 - 1/8” ; mm 4,5 - 3/14";

mm 6,0 - _"), Schleifscheibenabrichtvorrichtung, Schraubenschlijssel zum Anbringen/Entfernen des Schleifscheiben-F lIRansches, in den Schleifscheibensitz

einzusetzende Verstdrkung, wenn die Schleifscheibe mit Stirke 3,0 - 1,8“ verwendet wird. Kontrollieren, dass die Arbeitsbank, an der die Maschine befesfigt

werden soll, die unter Punkt 3 {SICHERHEIT) und 5 (WEITERE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN) angegebenen Voraussetzungen erfiillt. Nachdem die beiden hinter

dem Sockel angebrachien Kerben (Foto 2] an den Anschlag gebracht wurden, ist die Schleifmaschine mit den beiden Feststellschrauben und zwei nicht mitge-

lieferten Mutterschrauben an der Arbeitsbank zu befestigen [Foto 3}. Vor dem Einschalten der Maschine iberprifen, dass die Befestigung solide und sicher ist.

a} Kontrollieren (Tobelle A), dass die richtige Schleifscheibe Fir den zu schleifenden Kettentyp verwendet wird. Die Schleifscheibenabdeckung mit einem
Schraubenzieher abbauen {Folo 4) und die Schleifscheibe dann unter Beachtung der in Kapitel 4 WICHTIGE HINWEISE BEZUGLICH DER SCHLEIFSCHEIBE
enthaltenen Anleitungen montieren. Die Schleifscheibe mit dem Flansch feststellen, wobei der mitgelieferte Schraubenschlissel (Foto 5) zu verwenden ist.
Wichtig: Fir ein perfektes Schleifen [siehe Kapitel 9) ist es bei der Anwendung der Schleifscheibe mit Starke 3 {1/8%) empfehlenswert, die mitgelieferte
Versh‘:iriung vor dem Feststellen der Schleifscheibe einzusetzen.

b} Die Schleifscheibenabdeckung wieder mit den zwei Schrauben befestigen (Foto 4). A

Auf dem Schema A ist abgebildet, welche Schleifscheibe anzuwenden ist.

Figat: B P IR Y e e é
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al Die Kette vor dem Schleifen reinigen (in Benzin oder Lésemittel legen).

b) Die Ketiensperre (PN 1300) nnheien und die Kette zwischen die beiden Spannbacken des Spannstocks legen (Foto &). Den Zahn, an dem mit dem Schleifen
begonnen werden soll, an die wieder abgesenkte Kettensperre anlegen; die Kettensperre mit der speziellen Schraube nach rechts oder links verschieben,
danmit sie korrekt am Zahn anliegt (Fota 7). Nach dem Lockern des unfer dem Spannstack angebrachten Knaufes ist sie schréig zu stellen (auf der Gradskala
kontrollieren], um sie an den jeweiligen zu schleifenden Kettentyp cnzupassen (der Neigungswinkel muB dem Schleifwinkel des Zahnes entsprechen. Falls der
Schleifwinkel nicht bekannt ist, ist dieser Wert den vom Keltenhersteller mitgelieferten Handbiichern zu entnehmen). Sobald der korrekte Winkel eingesfellt
ist, wird der untere Knauf wieder festgeschraubt (Foto 8). Maxx ist eine Schleifmaschine mit automatischem Einspannen der Kette im Spannstock. Fiir das
Einspannen der Kette in der genauen Mitte der Spannstockbacken miissen diese je nach Kettenstiirke eingestellt werden. Nach diesem Eingriff wird der unter
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dem Arm angebrachte Hebel betitigt [Foto 9), der den seitlich der dusseren Spannbacke angebrachien Nocken einstellt. Die auf dem Nocken angegebene

Kenensrﬁ;ke muss mit der Spannbackenmitte Gbereinstimmen {wenn die Kettenstéirke nicht bekannt ist, ist dieser Wert den Handbiichern des Kettenherstellers

zu entnehmen).

Die Schréigstellung des Koples derart einstellen, dass dieser mit dem spezifischen cberen Sagewinkel der zu schleifenden Kette iibereinstimmt (meistens 40°,

diese Angabe ist den von den Kettenherstellern gelieferten Handbiichern zu entnehmen|. Fir diese Einstellung ist der an der Riickseite angebrachte Knauf zu

lockern; dann den Kopf drehen und ihn durch Festschrauben des Knaufes wieder feststellen (Foto 10). Zum Schleifen der rechtseitigen Zihne einer Kette muss

der Kopf sich immer auf der rechten Maschinenseite befinden (beziiglich des Bedieners). Zum Schleifen der linksseitigen Z&hne kann der Kopf in der gleichen

Position bleiben, die zum Schleifen der rechisseitigen Zshne verwendet wird, oder kann links des Bedieners liegen (siehe Kapitel 9 Schleifen).

d} Den Arm bei cusgeschaltetem Motor absenken und die Schleifscheibe onnghern, bis sie den Zahn der Kefte leicht berihrt. Die Eindringtiefe der
Schleifscheibe in die Kehle des Zahnes durch Festschrauben oder Lockern des Tiefenbegrenzers einstellen [Foto 11). Beim Schleifen darf das Antriebsglied

und das Verbindungsglied der Kette nicht berihrt werden [weitere Informationen entnehmen Sie bitte den von den Ketenherstellern gelieferten

Wartungshandbiichern!).

Die auf der Pleuelstange der Kettensperre angebrachte Schraube je nach der Menge des abzutragenden Materials einstellen (Foto 10). Diese Schraube ver-

schiebt den hinteren Anschlagspunkt des Zohnes nach vorne oder nach hinten [Foto 12). Sobald die gewiinschte Position erreicht ist, wird die Schraube mit

der Gegenmutier blockiert,

Wenn die Kette schon oft geschliffen wurde, kann es vorkommen, dass die Tiefenbegrenzer im Zahnglied zu hoch sind und daB der Zahn dadurch nicht

korrekt schneiden kann. Diese Tiefenbegrenzer kénnen mit einer Schleifscheibe mit Stéirke 6,0 mm - 1/4“ auf die korrekle Hohe gebracht werden, Den

Tiefenbegrenzer erst absenken, wenn clle in diesem Kapitel beschriebenen Einstellungen vorgenommen wurden, wobei der Kettenkapf (Foto 10] jedoch in die
vertikale Position zu bringen ist (auf der Gradskala 0° ablesen).

Nach diesen Einstellungen kann mit dem Kettenschleifen begonnen werden.

£
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Die Maschine an die Stromversorgung anschlieflen und sie durch Driicken des am Arm angebrachten Schalters einschalten.

al Die Schleifscheibe langsam auf den Zahn absenken [Folo 13), und dabei kontrollieren, daf die Einstellungen korrekt durchgefithrt wurden. Wichtig: Dank
einem speziellen patentierten Einspannsystem wird die Kette bei jedem Absenken des Kopfes automatisch im Spannstock eingespannt! Eine Lampe beleuchtet den
Schleifbereich und erleichtert die Arbeit (Foto 14). Falls diese Lampe nicht funktioniert, ist die Maschine auszuschalten und der Netzstecker zu ziehen. Abwarten,
bis die Schleifscheibe stillsteht und die Birne auswechseln (nur Glishbirnen zu 15 W verwenden). Falls ein Einstellfehler festgestellt wird, ist die Maschine auszu-
schalten. Den Netzstecker ziehen und erst nach dem Stiflstand der Schleifscheibe die erforderlichen Einstellungen vornehmen.

b) Wenn die Einstellungen korrekt sind, ist mit dem Schleifen fortzufahren. Es ist zu beachten, daB} ein schrittweiser, sanfter und kisrzerer Kontakt zwischen
Schleifscheibe und Zahn zu einem besseren Schleifergebnis fishrt.

¢} Nach dem Schleifen des Zahnes wird der Schleifmaschinenkop angehefen. Die Kette von Hand bis zum néichsten Zahn mit dem gleichen Neigungswinkel
vorschieben {alle rechten Zéhne, alle linken Zahne). Dabei aufpassen, daf} man sich nicht schneidet. Den zu schleifenden Zahn an die Kettensperre anlegen, die
Hand wegnehmen und mit dem Schleifen fortfahren. Diesen Eingriff wiederholen, bis alle Zghne mit dem gleichen Neigungswinkel geschliffen sind.

d) Die Maschine ausschalten, den Spannstock bis auf den gleichen Neigungswinkel ouf der anderen Seite drehen (Foto 16) und ihn mit dem om unteren Teil
angebrachten Knauf blockieren, Den erstefy Zahn mit dem neven Neigungswinkel an die Ketiensperre anlegen, kontrollieren, daf3 die Einstellungen richtig sind,
indem die Schleifscheibe auf den Spannstack abgesenkt wird. Wenn alles in Ordnung ist, die Kette zwischen die Spannbacken einspannen, die Maschine ein-
schalten und die Zéhne wie unter Punkt a), b), c] beschrieben schleifen. Den Eingriff wiederholen, bis alle Zéhne geschliffen sind. Die Maschine ausschalten und
die Kefte aus dem Spannstock nehmen. Jetzt kann die Kette an die Motorsagestange montiert werden.

MAXX ist eine i tive Kettenschleifmaschine, die es dank einem patentierfem System erméglicht, rechte und linke Zéhne bei der gleichen Drehrichtung
der Schleifscheibe beziiglich der Schrégstellung des Zahnes (nach innen) zu schleifen, Mit MAXX ist dieser Eingriff méglich und der Bediener wird nicht durch
geféhrliche Funken oder abspringendes Material gefihrdet! Unsere Aufmerksamkeit ist fhrer Sicherheit gewidmet.

Fir eine bessere Widerstondsfihigkeit der Kettenzéihne und ein besseres Séigen unterziehen die Hersteller die Zihne einer Verchromung. Wie Sie sicher wissen,
entstehen beim Schleifen Grate an der der Schleifscheibe gegeniiberliegenden Kante. Mit den handelsiiblichen Schieifgerdten bilden sich diese Grate an der
Innenseite der rechten Zshne und on der Aussenseite der linken Zéhne. Wenn thr Kunde ein Waldarbeiter ist, wird er sich beklagen, dass das Ségen auch bei
gerade geschliffener Kette nicht perfekt ist. Mit MAXX kénnen Sie dieses Problem lsen.

Wie wird das gemacht?

Schleifen Sie wie zuvor beschriehen alle rechten Zéihne. Schalten Sie die Schleifmaschine dann aus und ziehen Sie den Netzstecker. Vor der Durchfishrung der
in Kapitel ¢ Punkt d) beschriebenen Einstellungen ist folgendermafien vorzugehen:

€] Den hinteren Knauf am Kopf lockern, den Kopf drehen und ihn mit der gleichen Schrégstellung symmetrisch beziiglich der Ausgangsschrigstellung auf der
gegeniiberliegenden Seite positionieren (z.B.: Wenn der Kopf mit einer Schrégstellung von 60° nach rechts positioniert war, ist er mit einer Schréigstellung von
80° nach links zv positionieren). Den Neigungswinkel auf einer der beiden entweder unfen vor dem Kopf oder an der Maschinenriickseite (Foto 17) angebrachten
Skalen ablesen. Wichtig. s ist zu beachten, dass dieser Winkel mit dem von den Kettenherstellern afs ,oberer Schniftwinkel” bezeichneten Winkel iibereinstim-
men muss.

f) Die Kette ous dem Spannstock nehmen und um 180° drehen, damit die zuvor nach innen gerichtete Seite jetzt nach aussen gerichtet ist (Foto 18], Die Kette
wieder in dem Schraubstock einspannen.

g) Die Plevelstange und das Blech (anfangs links des Bedieners angebracht) euf die gegeniiberliegende Seite des Schraubstocks bringen (auf die Bedienerszite)
(Foto 19); dos Blech wieder in die korrekte Position bringen, domit es auf der Riickseite des Zahnes aufliegt (Foto 20). Eine om Schwerpunkt des Schraubstocks
befestigte Feder hilt die Plevelstange und die Kettensperre in der gewiinschten Position verankert.

h) Den Schraubstock jetzt wie in Kopitel 9, Punkt d) beschrieben drehen (oo 18). Kontrollieren, dass alle Einstellungen korrekt sind, Wenn alles in Ordnung ist,
das Schleifen aller linken Zéhne mit dem neven Winkel durchfibren (Foto 21 ). Die Kette wie im vorhergehenden Punkt c) beschrisben vorschieben.

Jetzt kénnen Sie thren Kunden eine perfekt und an allen Zsshnen gleichmabig geschliffene Kette anbieten.
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o) Die Maschine ist stets sauber zu halten, damit die Sicherheitshinweise und Schilder immer gut sichtbar sind. Zur Reinigung ist ein Tuch oder ein Pinsel und
niemals Drucklufi zu verwenden,

b) Die Schleifscheibe auswechseln, wenn sie einen Durchmesser von unfer 75 mm (2,95") erreicht hat.
<) Fir Informationen und das Auswechseln verschlissener Teile wenden Sie sich bitte an Thren Wiederverkdufer. Nur Originalersatzteile verwenden.

Dos Kettenschleifgerdt Maxx the pro-grinder besteht bis zu 95% aus recycleféhigem Material. Auch das Verpackungsmaterial ist recyclefishig. Falls die Maschine
nicht mehr bendtigt wird und ausser Betrieb gesetzt werden soll, ist sie nicht achlos wegzuwerfen, sondern in die speziellen Container fir die Millirennung zu

werfen.

Information dem benutzer gemaess art. 13 der rechtsverordnung vom 25 juli 200055, nr. 151 "durchfuehrung der richtfinien 2002/95/ce,
2002/96/ce und 2003/108/ce, in bezug auf die beschraenkung der gefoehrlichen stoffe in der elektrischen und elektronischen geraete, und auf
die muellentsorgung”.

Das symbol des durchgestrichenen muellcontainers auf dem geraet weist darouf, doss das geraet, om ende seines betriebs, separat van anderem
muell Entsorgt werden muss, und zwar in faehigen zenlren zur getrennten sammlung des elektrischen und elektronischen muells.

FUR WEITERE INFORMATIONEN UBER DIE SCHLEIFMASCHINE BEACHTEN SIE BITTE DIE EXPLOSIONSZEICHNUNG UND DEN SCHALTPLAN

AMA $.p.A. Via Puccini, 28 - 42018 Son Martino in Rio (RE) ltalien
Erklaert unter seiner eigenen Verantwortung, dass folgende Artikel :
Affilatrice elettrica per catene di motoseghe Mod. “MAXX the pro-grinder”
Seriennummern ab 00001 Jahr 2013
NACH FOLGENDE NORMEN: 2006/42EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EC
NACH HARMONIERTER NORME EN 61029-1
Produziert werden.

DER PRESIDENT
San Marfino in Rio, li 04/01/2013 UCIANO MALAVOLTI
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