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UNSERE FADENKOPF-SCHNELLLADESYSTEME!

, QUICK LOAD* - nie wieder Fadensalat!

Die Fadenkassette wird ohne den Fadenkopf zu offnen neu
bestiickt! Patentiert, einfach, schnell, genial.

Knauf nach unten driicken und drehen,
bis die Pfeile iibereinander stehen.

Fadenschnur bis zum Widerstand
in das jeweilige Loch stecken.

Fadenkopf drehen, bis die gewiinschte
Lange erreicht ist.

Fadenschnur mittig durchschneiden.

® ,EASY LOAD“ , Tap & Go*“

»EASY LOAD“ — nie wieder Fadensalat!

Die Fadenkassette wird ohne den Fadenkopf zu 0ffnen neu
bestiickt! Patentiert, einfach, schnell, genial.

Pfeile iibereinander stellen.

Faden einfiadeln und bis zur Mitte
durchziehen.

Am Druckknopf drehen bis gewiinschte
Lange erreicht ist.

Fertig!

© ,ACTIVE" 2-Fadenkopf ,,Tap & Go*

} »ACTIVE Tap & Go“ — exklusiv fir den Deutschen Marki!
Die Fadenkassette wird ohne den Fadenkopf zu 0ffnen neu
bestuckt!

Pfeile iibereinander stellen.
Rohrchen durchstecken.

Faden einfadeln und bis zur Mitte
durchziehen.

Oberteil im Uhrzeigersinn drehen.
Fertig!



