Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

MITTEILUNG

ausgestellt von:
Kraftfahrt-Bundesamt

Uiber die Erteilung der Genehmigung
fur einen Typ einer mechanischen Verbindungseinrichtung oder eines
mechanischen Verbindungsbauteils nach der Regelung Nr. 65

COMMUNICATION

issued by:
Kraftfahrt-Bundesamt

concerning approval granted
of a type of mechanical coupling device or component pursuant to
Regulation No. 55

Nummer der Genehmigung: 012410 Erweiterung:
Approval No. Extension No.
1. Fabrik- oder Handelsmarke der Einrichtung oder des Bauteils:

Trade name or mark of the device or component:
WGF Fahrzeugteile GmbH

2. Herstellerbezeichnung fiir den Typ der Einrichtung oder des Bauteils:
Manufacturer's name for the type of device or component:
KUB3500

3. Name und Anschrift des Herstellers:

Manufacturer's name and address:
W G F Fahrzeugteile GmbH
DE-37170 Uslar

4. Gegebenenfalls Name und Anschrift des Vertreters des Herstellers:
If applicable, name and address of manufacturer's representative:
entfillt
not applicable
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Nummer der Genehmigung: 012410
Approval No.:
5. Namen oder Handelsmarken anderer Lieferanten, mit denen die Einrichtung oder das

9.1.

9.2.

9.2.1.

Bauteil gekennzeichnet ist:

Alternative supplier's names or trade marks applied to the device or component:
entfallt

not applicable

Name und Anschrift des Unternehmens oder der Gesellschaft, die fir die
Ubereinstimmung der Produktion verantwortlich ist:

Name and address of company or body taking responsibility for the conformity of
production:

W G F Fahrzeugteile GmbH

DE-37170 Uslar

Zur Genehmigung vorgelegt am:
Submitted for approval on:
06.11.2013

Technischer Dienst, der die Priifungen fir die Genehmigung durchfiihrt:

Technical service responsible for conducting approval tests:

TUV Nord Mobilitit GmbH & Co. KG Institut fiir Fahrzeugtechnik und Mobilitat
DE-45307 Essen

Kurzbeschreibung:
Brief description:

Typ und Klasse der Einrichtung oder des Bauteils:
Type and class of device or component:
Kupplungskugel mit Halterung der Klasse A
coupling ball with holding pursuant to class A

Kennwerte:
Characteristic values:

Hauptwerte:
Primary values:
D=29,6 kN S=100kg

Alternativwerte:
Alternative values:
entfallt

not applicable
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9.3. Bei mechanischen Verbindungseinrichtungen oder ~bauteilen der Klasse A,

10.

einschlieBlich Kupplungshalterungen:
For Class A mechanical coupling devices or components, including towing brackets:

Hoéchstzuldssige Fahrzeugmasse gemaR Fahrzeugherstellerangaben:
Vehicle manufacturer's maximum permissible vehicle mass:
entfallt /not applicable

Verteilung der héchstzuldssigen Fahrzeugmasse auf die Achsen:
Distribution of maximum permissible vehicle mass between axles:
entfillt /not applicable

Hoéchstzulassige Anhangelast gemaR Fahrzeugherstellerangaben:
Vehicle manufacturer's maximum permissible towable trailer mass:
entfillt /not applicable

Héchstzulassige statische Stutzlast an der Kupplungskugel gemaR Fahrzeughersteller-
angaben:

Vehicle manufacturer's maximum permissible static vertical load on coupling ball:

100 kg

Héchstmasse des betriebsbereiten Fahrzeugs mit Aufbau, einschlieBlich Kithimittel,
Olen, Kraftstoff, Werkzeugen und Reserverad (falls vorhanden), aber ohne
Fahrzeugfihrer:

Maximum mass of the vehicle, with bodywork, in running order, including coolant, oils,
fuel, tools and spare wheel (if supplied) but not including driver:

entfillt /not applicable

Beladungszustand, bei dem bei Fahrzeugen der Klasse M, die Héhe der Kupplungs-
kugel einer mechanischen Verbindungseinrichtung Uber dem Boden zu messen ist —
siehe Abschnitt 2 der Anlage 1 zum Anhang 7:

Loding condition under which the tow ball height of a mechanical coupling device fitted
to category My vehicles is to be measured — see paragraph 2 of annex 7, appendix 1:
siehe Montage- und Betriebsanleitung

see installation and operating instructions

Anweisungen des Fahrzeugherstellers fiir den Anbau der Verbindungseinrichtung oder
des Verbindungsbauteils an das Fahrzeug und Fotografien oder Zeichnungen der
Befestigungspunkte:

Instructions for the attachment of the coupling device or component type to the vehicle
and photographs or drawings of the mounting points given by the vehicle manufacturer:
siehe Montage- und Betriebsanleitung

see installation and operating instructions
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Nummer der Genehmigung: 012410

Approval No.:

11. Angaben tber die Befestigung besonderer Verstarkungshalterungen oder —platten oder

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Abstandhalter, die fiir den Anbau der Verbindungseinrichtung oder des Verbindungs-
bauteils erforderlich sind:

Information on the fitting of any special reinforcing brackets or plates or spacing
components necessary for the attachment of the coupling device or component:

N1, N2, N3

Zuséatzliche Angaben fiir den Fall, dass die Verwendung der Verbindungseinrichtung
oder des Verbindungsbauteils auf bestimmte Fahrzeugtypen eingeschrénkt ist — siehe
3.4. des Anhangs 5:

Additional information where the use of the coupling device or component is restricted to
special types of vehicles — see annex 5, paragraph 3.4.

siehe Beschreibungsmappe

see information document

Bei Hakenkupplungen der Klasse K: genaue Angaben zu den Zugésen, die fur die
Verwendung mit dem jeweiligen Hakentyp geeignet sind:

For Class K hook type couplings, details of the drawbar eyes suitable for use with the
particular hook type:

entfallt

not applicable

Datum des Gutachtens:
Date of test report:
08.01.2014

Nummer des Gutachtens:
Number of test report:
8110587301

Stelle, an der das Genehmigungszeichen angebracht ist:
Approval mark position:

oben auf der Kugel

on top of the coupling ball

Grund (Griinde) fur die Erweiterung der Genehmigung:
Reason(s) for extension of approval:

entfallt

not applicable

Die Genehmigung wird erteilt
Approval granted
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19. Ort: DE-24932 Flensburg
Place:
20. Datum; 28.01.2014
Date:
21. Unterschrift: Im Auftrag
Signature:

D S7—

(D. Stieglitz)

22, Die Liste der Unterlagen, die bei der Genehmigungsbehérde hinterlegt und auf Anfrage
erhéltlich sind, liegt dieser Mitteilung bei.
The list of documents deposited with the Administration Service which has granted
approval is annexed to this communication and may be obtained on request.

Verzeichnis:
List of documents:

1. Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen
Index to the information package

2. Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Collateral clauses and instruction on right to appeal

3. Technischer Bericht mit Anlagen
Technical report with annex
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Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen
Index to the information package

Zum ECE-Genehmigungsbogen Nr.: 012410
To ECE approval certificate No.:

Ausgabedatum: 28.01.2014 letztes Anderungsdatum: --
Date of issue: last date of amendment:
1. Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Collateral clauses and instruction on right to appeal

2. Beschreibungsmappe Nr.: Datum:
Information document No.: Date:
97 13160.1 01.08.2013

letztes Anderungsdatum:
last date of amendment:

3. Prifbericht(e) Nr.: Datum:
Test report(s) No.: Date:
8110587301 08.01.2014

4, Beschreibung der Anderungen:

Description of the modifications:
entféllt

not applicable
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Nr. der Genehmigung: 012410
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- Anlage -
Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Nebenbestimmungen

Jede Einrichtung, die dem genehmigten Typ entspricht, ist geméaR der angewendeten
Vorschrift zu kennzeichnen.

Das Genehmigungszeichen lautet wie folgt:

E)

55R - 012410

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung missen mit den
Genehmigungsunterlagen genau Ubereinstimmen. Anderungen an den Einzelerzeugnissen
sind nur mit ausdriicklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.

Anderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstéatten sowie eines bei
der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollméchtigten oder
bevollmachtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverziglich mitzuteilen.
VerstéRe gegen diese Bestimmungen kénnen zum Widerruf der Genehmigung fihren und
kénnen uberdies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurlickgegeben oder entzogen wird, oder der
genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann
ausgesprochen werden, wenn die fur die Erteilung und den Bestand der Genehmigung
geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen
die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten — auch soweit sie sich aus den zu dieser
Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verst6Rt oder wenn sich
herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des
Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgeméaRe Ausiibung der durch diese
Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung,
nachpriifen. Es kann zu diesem Zweck nach den Regeln der zugrundeliegenden Vorschriften
Proben entnehmen oder enthehmen lassen.

Die mit der Erteilung der Genehmigung verliechenen Befugnisse sind nicht Gbertragbar.
Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berahrt.
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Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Kraftfahrt-Bundesamt, Férdestrale 16,
DE-24944 Flensburg, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

- Attachment -
Collateral clauses and instruction on right to appeal
Collateral clauses

All equipment which corresponds to the approved type is to be identified according to the
applied regulation.

The approval identification is as follows: - see German version -

The individual production of serial fabrication must be in exact accordance with the approval
documents. Changes in the individual production are only allowed with express consent of
the Kraftfahrt-Bundesamt.

Changes in the name of the company, the address and the manufacturing plant as well as
one of the parties given the authority to delivery or authorised representative named when
the approval was granted is to be immediately disclosed to the Kraftfahrt-Bundesamt.

Breach of this regulation can lead to recall of the approval and moreover can be legally
prosecuted.

The approval expires if it is returned or withdrawn or if the type approved no longer complies
with the legal requirements. The revocation can be made if the demanded requirements for
issuance and the continuance of the approval no longer exist, if the holder of the approval
violates the duties involved in the approval, also to the extent that they result from the
assigned conditions to this approval, or if it is determined that the approved type does not
comply with the requirements of traffic safety or environmental protection.

The Kraftfahrt-Bundesamt can at any time check the proper exercise of the conferred
authority taken from this approval, in particular the approving standards. For this purpose,
samples can be taken or have taken according to the rules of the underlying regulations.

The conferred authority contained with issuance of this approval is not transferable. Trade
mark rights of third parties are not affected with this approval.

Instruction on right to appeal
This approval can be appealed within one month after notification. The appeal is to be filed in

writing or as a transcript at the Kraftfahrt-Bundesamt, Férdestrafle 16,
DE-24944 Flensburg.
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Fahrzeugteile GmbH

Schlarper Str. 14

37170 Uslar - Volprichausen
Telefon: (0 55 73) 94 81 -0
Telefax: {0 35 73394 81 - 30
E-Mail: info@wgl~fatmzeupteile.de

0L, August 2013

Beschreibungsbogen Nr, 97 13160.1

betreffend die Typengenehmigung nach ECE-Regelung 55 von mechanischen

Verbindungseintichtungen fur Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhinger

Aligemeines
Fabrikmarke (Fitmenname des Herstellers): WGF Fabrzengteile GmbH
Typ und Handelsbezeichnung; KUB3 §0Q

Name & Anschrift des Herstellers:
Lage & Art der Genehmigungskennzeichnung: Auf Abﬂacinmg der Kugel
Anschrift der Fertigungsstiitie: WGE Fahrzeugteile GmbH

Verbindung zwischen Zugfahrzeug und Anhiinger oder Sattelanhiinger

Ausfithrliche technische Beschreibung (einschlieflich Zeichnungen und Werkstoffangaben)

des Typs der mechanischen Verbindungseinrichtung: Als Verbindungselement zwischen Zugmaschine
und Anhédnger mit PKW-Kupplung mit ginem zuldssigen Gesamtgewicht von 3,500kg

Klasse und Typ der Verbindungseinrichtung: A
Zultissiger D-Wert: 29.6 KN
Zulissige vertikale Stittzlast S am Kuppelpunkt: 100 kg
Zulissige Sattellast U an der Sattelkupplung; entfallt
Zuldssiger V-Wert: entfillt

Herstellerangaben zur Anbringung des Typs der Verbindungseinrichtung am Fahrzeug und Fotos oder
Zeichnungen der Befestigungspunkte sowic zusétzliche Angaben, wenn die Verwendung des Typs der
Verbindungseinrichtung auf besondere Fahrzeugtypen beschrinkt ist: N1, N2, N3

Angaben tiber evtl. anzubringende, besondere Anhiingebcke oder Montageplatien:

siche Montageanleitung, Kupplungskugel mit Schaft und M22x1.5-Gewinde auf Schaftende zum Anbau
an einen Anhdnpebock bzw. an eine Anschlusstraverse. Der Anhdngebock, bzw. die Anschlusstraverse
muss ¢inen zulissigen D-Wert grofler gloich 29, 6KN aufweisen und fiir eine Stiitzlast von groBer pleich
100ke zupelassen sein,

1.08.2013 — Aktenzeichnen: KUB 3500

Mit freundlichen Griiien
W G F — Fahrzeugteile GmbH

05 : 3/948133

Kreissparkasse Northeim Geschéftsfihrer:
BLZ 262 500 01 Nr, 7100 1440 Jargen Girtler
Swift-Code NOLA DE 2H Ralner Friedrich
Es gelten ausschlieRlich unsere AGB {Ausgabe 07.2002) - Volkshank Solling eG Armtsgerichl
{siehe Internet wwi. wgl-fahrzeugteile.defagh) BLZ 262 618 93 - Nr. 43 390 0000 Northeim HRB 547

Swift-Code GENO DE 2H Ust-1d-Nr.: DE116204451
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Fahrzeugteile GmbH

Montage und Betriebsanleitung

S Kupplungskugel 50 DIN 74058 (IS0 50)
N Kiasse A (R55)
A Ty? KUB 3500
zul. D-Wert: 29,6 KN
zul. Anhangelast: 3500 kg
zul. Stutzlast: 100 kg
Prifzeichen: 012410 [ ECE 55)
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