W Diisen PR agrotop

[ ] [ ]
®
AI rM Ix Niederdruck-
- Injektor-Flachstrahldiise
N 0 D rlft aus Kunststoff POM

l Filter 50 M blau H Filter 24 M weil}

Spritzwinkel GroBen  Druckbereich  opt.Spritzhohe  Merkmale:

5o - Zweiteilige, dichtungslose Konstruktion
@ -+ . Ansaugluftreinigungssystem
é m cmE « TropfengroRen von sehr grob bis fein {iber Druck
ISO bar verstellbar

110° 025 bis 04 2 bis 8 40 bis 90 cm « Sehr groRer Mengenverste!lbereich o
« Verwendung im Doppelflachstrahlkopf moglich

+ Besonders abdriftmindernde Diisen im unteren
Druckbereich

« GroRer Verstellbereich flir Ausbringmenge und
TropfengrofRe

Oi Schliisselweite bei Flachstrahldiisen: 8 mm

Verwendung: I/ha-Mengen siehe ISO-Tabellen Seite 50/55

2 - Niederdruck-Injektor-Hohlkegeldiise
AI rM I X® H C aus Kunststoff POM

l Filter 50 M blau

Spritzwinkel GroRBen Druckbereich  opt.Spritzhohe  Merkmale:
» GleichmaRiges Tropfenspektrum

@ STRleE TropfengroRe tiber Druck von sehr grob bis fein verstellbar
cmE + Hohe Abdriftminderung

Tiso « GroRer Mengenverstellbereich
80° 025 1 bis 6 60 bis 90 cm « Querverteilung genligt meist nicht den Anforderungen

. .

]
O; Schliisselweite bei Flachstrahldiisen: 8 mm

Durchflussleistung siehe Tabelle Seite 54
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