PN agrotop

Albuz® Albuz®
AVI 110° cvi110°

Kompakte Injektor-Flachstrahldiisen
aus kunststoffummantelter Keramik

™ G 1605

AVI AVI AVI
110-02 110-08 110-10
l Filter 50 M blau H Filter 24 M weif

. Filter
Filter 50 M blau ! 24 M weil

Spritzwinkel GréBen Druckbereich  opt.Spritzhéhe  Merkmale:

e « Hohe Abdriftminderung
@ = - . Sehr hohe Prézision und Verschleiffestigkeit
Y cm]M « Stabiler, bruchsicherer Kunststoffkérper

2
IS_O b?r ) OT Schliisselweite bei AVI: 11 mm
AVI 110° 01 bis 10 3 bis 8 40 bis 90 cm (11 mm-Dﬁsenkappen erforderlich)
CVI110° 015 bis 05 1,5bis 8 40 bis 90 cm - Optimaldruck AVI: 4-7 bar

o
= Schliisselweite bei CVI: 8 mm
« Optimaldruck CVI: 2—4 bar

« stabiler, kurzer Kunststoffkorper (22 mm)
Verwendung: Add

I/ha-Mengen siehe ISO-Tabellen Seite 50/55
.l
- m—

Dosierbohrung und Mund-  Geringe Beschadigungsgefahr  Einfache Reinigung durch ~ Dosierbohrung frei zuganglich,
stlick aus besonders harter ~ durch giinstige Baulange zweiteilige Konstruktion Schmutz einfach wegwischen
rosa Keramik
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