P agrotop

Tu rbO D ro p® TD-OC Exzenterflachstrahl-

Injektordiise zur abdrift-
St d d armen Streifenspritzung
a n a r und als Randdiise

l Filter 50 M blau ﬁ Filter 24 M weil}

Spritzwinkel GroRen  Druckbereich Spritzbreite Merkmale:

« Optimaldruck: 3-4 bar
@ =ca.2,3x « Ideal zur S‘Freifgnspritzung im Obst- und Weinbau
iy ohne Abdriftrisiko

ISO bar « Geeignet als Randduise in Verbindung mit
80° 01bis08 2 bis10 Spritzhdhe TurboDrop®TD Standard 110°
(15°+ 65°)
m S W Durchflussleistung siehe Tabelle Seite 54
Verwendung: 4 Ausbringmengenberechnung siehe Formeln Seite 56

Tu rbo D ro P® TD'AN Weitwinkelflachstrahl-
Standard ‘lieamiaustinmng

l Filter 50 M blau H Filter 24 M weif

Spritzwinkel Grofen Druckbereich ~ Merkmale:
- AuRerst abdriftarm, auch bei hohen Driicken
@ = Sehr niedrige Spritzhohen moglich
A _Q_ - Besonders geeignet zur Zwischenreihenbehandlung
ISO bar « Spritzbreite und -winkel abhangig vom Druck
80° bis 145° 01 bis 06 1 is 1o N DptimElenick o

Durchflussleistung siehe Tabelle Seite 54
Ausbringmengenberechnung siehe Formeln Seite 56
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Verwendung:
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