PN agrotop

TurboDrop® TD-XL
Standard

Mehrbereichs-Injektor-

Flachstrahldiise

in Kunststoff- oder

Halbkeramikausfiihrung
TD-XL TD-XL

l Filter 50 M blau

H Filter 24 M weilR

Spritzwinkel GroBen Druckbereich  opt. Spritzhdhe
Q @ 50 cm
- -
cm
A s S
110° 01 bis 10 1bis 8 60 bis 90 cm
Verwendung: .Y.Y.‘
Merkmale:

« Variables, abdriftarmes Tropfenspektrum,
bei hohen Driicken feiner
« Sehr grofRer Verstellbereich

36

« Optimaldruck: Pflanzenschutz 2-4 bar
Flissigdiingung 1-2 bar

« Sehr einfache, werkzeuglose Reinigung durch zweiteilige
Konstruktion mit TipCap Verteilermundstiick

« Verteilermundstiick immer genau doppelt so groR wie
Injektor

« Zweifarbig: Injektor und Verteilermundstiick jeweils
mit ISO-Farbkennzeichnung

- Ideal fiir gemischte Ackerbaubetriebe mit wechselnden
Wasseraufwandmengen und TropfengrofRen

« Hohe VerschleiRfestigkeit, besonders bei Halbkeramik-
ausfiihrung

« Gunstiger Preis

I/ha-Mengen siehe ISO-Tabellen Seite 50/55
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