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SILO - BITUMENVORANSTRICH

Einsatzgebiet:

Eigenschaften:

Untergrund:

Verarbeitung :

Verarbeitungs-

———
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Voranstrich mit auerordentlich guter Haftung fiir nachfolgende heilt-
oder kaltfilssige Klebe- oder Deckanstriche auf neuem und altem

Untargrund.
Kalt zu verarbeitender, diinnflissiger und geruchsschwacher Voranstrich, i
ldsemitielhaltig auf Basis spez. Hartbitumen mit hafiverbesserndean ; St
Zusdtzen. In seiner Beschaffenheit entspricht das Produkt der DIN 15185 =

S e

Teil 2 u. der AIB-Varschrift (01.1.97) d. Deutschen Bahn.

Der Untergrund muss tragfahig, nicht abmehlend oder absandend, sauber

und trocken sein. Schadhafte Beton- und Putzflachen, Risse und Locher

sind auszubessern. Reste von O, Fett und Garsdure sind mit DESILAN
SILO-INTENSIVREINIGER SRK44 zu entfernen bzw, zu neutralisieren, Glatte, dichte Betonflachen
unbedingt anrauen (z.B. DESILAN Absiuerungsgel oder Sandstrahlen). Danach grindlich mit

Hochdruckreiniger abwaschen! Verputzte Wandfldchen nicht gldtten, sondern abreiben.

 Voraussetzung fiir die nachfolgende Beschichtung ist ein feingriffiger und saugfédhiger
Untergrund.

» Geschliffene Wiinde / Béden sind fiir eine Beschichtung ungeeignet.

» Bei Verwendung von Dichtungsmitteln ist ein Haftungsversuch vorzunehmen.

DESILAN SILO-BITUMENVORANSTRICH wird durch streichen, walzen oder spritzen auf den
vorbereiteten Untergrund aufgebracht. Griindlich einbirsten, bzw. von unten nach oben rollen oder
spritzen. Der Anstrich ist I8semittelhaltis und mui von Zindquelien ferngehalten werden.

Nicht Rauchen ! Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Nicht in die Hande von Kindern
gelangen lassen. In Innenrdumen mit Atemschutz und Zwangsentliifiung arbeiten.

Gefalle nicht offen stehen lassen. Die Vorschriften der Berufsgenossenschaft sind einzuhalten.

Der Anstrich wird bei Kalte z3hfllissig. Bei zu grofter Hitze und Sonneneinstrahlung kann es

temperatur : zu Blasenbildung oder Auskreidung kommen.

B ldeale Temperatur : + 15°C bis + 25°C.
Trocknung : Trockenzeit bis zur Staubtrockenheit bei 20°C ca. 4-6 Stunden (je nach Witterung).
Verbrauch : ca. 200 - 250 mlfm? {je nach Saugfdhigkelt des Untergrundes)
Arbeitsgerite: Mauerbirste, Farbroller oder Airlessgerat
Reinigung : Sofort nach Gebrauch mit Verdinnung oder Bitumenldser reinigen.
Lagerung : Original verschlossen max. bis zwei Jahre lagerfakig. Material ist nicht frostempfindlich.

Angebrochene Gebinde sind gut zu verschliefen!
Achtung ! - Da entziindlich, besondere Lagervorschriften beachten!
Technische Daten:
Farbe Dichte Flammpunkt | Lésungsmittel Gefahrenklasse

UN 1138 SCHUTZAMNSTRICHLOSUNG
schwarz  |ca. 0850 |[=21°C Testbenzin und 3. V& Il (DVE) F1
Abcriatan UMWELTGEFAHRDEMD WGEK 2

Di= Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen lechnischen Kenntnissen und Erfahrungen, Sie befreten den Verarbeiter
wegen der Fllle maglicher Einfliisse bel Verarbeitung und Amwendung unserer Produkie nicht von eigenen Profungen und Versuchen und stellen
mur aligemeing Richinien dar, Eine rechilich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften cder der Eignung for einen konkreten
Einsatezweck kann hieraus nicht abgeleitet warden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vam Verarbeiter
stets in esgener Verantwortung zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Merkblattes verleren alle frisheren Merkblatter inre Goligkeil.

Bei spaziallen Arwendungsfragen beraten wir Ske geme. Es gelten unsere allgemeinen Gaschafisbedingungen.
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