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DESILAN FAHRSILO-BODENLACK

Einsatzgebiet :

Eigenschaften :

Untergrund :

Verarbeitungstemp.:
Trocknungszeit:
Verbrauch :
Arbeitsgerdte:

Reinigung
Lagerung :

Technische Daten

Fiir Innen wund Auen bel Alt- u. Mewsilos, insbesondere Beton-Fahrsilos, ! =
Kartaffelsduregruben, Trinkwasser-behaiter (. Untersuchungsbencht der IFTA, 1 B
Essen), Jauchegruben, Kldranlagen, Kanalisation, Sockel in Stallungen,
Metalloberflidchen, usw. Bei Silos fiir Bio-Gasanlagen ist grundsatzfich ein

Voranstrich urd ein 3-facher Anstrich DESILAN Silolack schwarz 1007 mil
Bitumenharter aufrubringen. -

Gabrauchsfertigar 1Gsamittedhaltiger Anstrich auf Basis spez. Hartbitumen hitze- Lt

bestindig bis ca. 100, enthall keine gifigen Lisemitied, ist phenolfrel und nach g R <
Trocknung geruchs- und geschmacksfrel, Bestindig gegen Siuren und

Termperaturen, die in Siles auftreten.

Rissubarbricckand bis 0.5 mm, it Prifbancht der Kiwa Bautest Dresden Gmbh.

Der Untergrund mul ragfihig, nicht abmehlend oder absandend, sauber und

trocken sain. Schadhafte Baton- und Putzflidchen, Risse und Licher sind auszubessam.

Raste von O und Fell sowie im Untergrund vorfandene SHure sind mit DESILAN Silo-Intensivreiniger SRK44
zu entfernen baw. zu neutralisisren.

= Nur Wasser und Hochdruckreiniger auch mehrmals mit 80°C heiiem Wasser reicht nicht aus)

Glatte, dichte Betonflichen unbedingt anraven (z.B. DESILAN Absduerungsgel oder Sandstrahlen).
Voraussetzung fur die nachiokgende Beschichtung ist ein feingriffiger, sauberer und saugfahiger Untergrund

b Geschiiffene Béden sind fir eine Beschichtung ungeeignet.

Das Ubliche Abblatiern harter Lacktypen beim Befahren bel Kalle ist bei diesem Lacktyp nichl mehr maglich, sofern
zuvor der DESILAN SILO-BITUMENVORANSTRICH auf tragfdhigem, saubaren und trockenen Untergrund
vorgestrichen, -gewalzt oder -gespritzt wurde.

* Unter sauberem Untergrund ist ein mit DESILAN Silo-Reinigungskonzentrat SRE 44 und Hochdrnackreiniger
gesvaschenss Untergrund zu versteben. Basenrein ganigh nicht, da dann erdige und sonstige Rickstdnde sine
airnvandfraie Haftung am testen Belon nicht gewdhraistan.

» Lnter treckenem Untergrund ist staubirocken zu verstehen, damit sich die Poren der Beton-oberfiache mit dem
benzingelbsten DESILAN FAHRSILO-BODENLACK vollsaugen kannen.

= Unter tragfihigem Untergrund ist eine Druckfestigkeit des Zementsteins der Betonfldche der Qualitat B1 von
mirdestans 250 kgfcm?® zu verstehen. Ansonsten wird jg nach Belastung durch die Scherkrafte der Schiepperreifen
das Gefiige langsam zusammenbrechen und vom Regenwasser samt Lack weggeschwemmi

Bel neuen Silobdden solite von der Oberflache zuerst die evil. vorhandene Zementwasserschlampe abgetragen
werden, die besonders schadlich ist, wenn der Baton plastisch bis fissig singebaut wurde wnd sich durch zu viel
Wagsserantedl entmischen konnte, d.h., der leichtere Zementschlamm von den schweren Gesteinszuachligen nach
aban gedrickt wurda.

Der Anstrich wird bei Kalte zéhflissig.

Bai zu grofer Hitze und Sonneneinstrahlung kann es zu Blasenbildung oder Auskreidung kommen.

= ldeals Temperatur: + 15°C bis + 25 °C.

mind. 14 Tage Aushértung (e nach Witterung) bis zur Silebeflilung einhalten

Grundierung mit DESILAN SILO-BITUMENVORANSTRICH ca, 200-250 gr./m? e nach Ssuglihigked des Unlsrgaunsd)
DESILAN FAHRSILO-BODENLACK ca. 250-350 gr./m? pro Anstrich (e nach Saugtahigiet das Unlergrundes)
Blrste, Walze, Finsel und Aldess-Spritzgerat,

Sofort nach Gebrauch mit Verdinnung odar Bitumenldser.

Original verschlossen ein bis zwei Jahee lagerfihig. Material ist nicht frostermpfindlich.

Biehaltar dicht geschlossen halten und an einem geliifteten Ot aufbewahren.

Lagerkiasse 3 TRGS 510

Farbe Dichte Festhkimper Lasungsmittel | Brechpunki Emaimungspunkt Gefahranklasse
; o . Uriteriegt nichl den Verschrifte
e L =R Testbanzin 20°C e dar ADI;E;Er:I-. Abschai 22315

Die Angaben in dieser Druckschrift basieran auf unseren darzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befrelen den Verarbeiter
wegan der Fillle maglicher Einflisse bet Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von sigenen Prifungen und Versuchen und
stellen nur allgemeine Richilinien dar, Eine rechilich verbindliche Zusicherung bestimmier Eigenschafien oder der Eignung fiir einen konkreten
Elngatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden, Etwaige Schutzrechte sowie bestehande Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter
stets in eigener Verantwortung zu beachten. Mit dem Erscheinen diesas Merkblaties verlieren alle friiheren Merkblitier fhre Giltigkedt,

Bei speziellen Arwendungsfragen baraten wir Sie geme. Es gelien unsere allgemelinen Geschéftabedingungen

DESILAN GmbH, Parkstr.21, 86462 Langwaeid-Foret, Tel.0B21 /491022, Fax.0821/471233, Mail. info@desiian.de, www.desilan.de




