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PRODUKTINFORMATION 01/17

DESILAN SILOLACK SCHWARZ 100°

Einsatzgebiet:

Eigenschaften:

Untergrund:

Verarbeitung:

Verarbeitungs-:

temp.
Verbrauch:

Arbeitsgerite:
Reinigung:
Lagerung.:

Technische Daten

Fir Innen- und Aufenbereich beil Alt- und Meusilos, insbesondere Beton- q';*-—__—-—"f
Fahrsilos, Kartoffels&uregruben, Trinkwasserbehalter (It. Untersuchungs- # ]
bericht der IFTA, Essen), Jauchegruben, Klaranlagen, Kanalisation, A
Dingemittelboxen, Sockel in Stallungen, Metalloberflichen, usw.

Bei Silos fir Bio-Gasanlagen wird grundsétzlich ein Yoranstrich und ein m:j‘.‘.&'
3-facher Deckanstrich DESILAN SILOLACK SCHWARZ 100° mit DESILAN noLace scHwis
BITUMENHARTER empfohlen. b !

Gebrauchsfertiger l6semittelhaltiger Anstrich auf Basis spez. Hartbitumen. w

Hitzebestdndig bis ca.100%, enthilt keine giftigen Losemittel, ist phenolfred,

nach Austrocknung geruchs- und geschmacksfrel, Bestandig gegen Sduren

und Temperaturen, die in Silos auftreten, Rissiiberbriickend bis 0,5 mm (ohne Bitumenharter),
It. Prifbericht der Kiwa Bautest Dresden GmbH. Mit Bitumenhérter bis 0,3mm Rissiberbrickend.

Der Untergrund muss tragfahig, nicht abmehlend oder absandend, sauber und trocken sein.
Schadhafte Beton- und Futzflachen, Risse und Locher sind auszubessern. Reste von Ol, Fett und
Garsaure sind mit DESILAN SILO-INTENSIVREINIGER SRK44 zu entfernen bzw. zu neu-
tralisieren. Glatte, dichte Betonfldchen unbedingt anrauhen (z.B. DESILAN Absduerungsgel oder
Sandstrahlen). Danach grindlich mit Hochdruckreiniger abwaschen! Verputzte Wandflachen nicht
glatten, sondern abreiben.

> Voraussetzung fiir die nachfolgende Beschichtung ist ein feingriffiger und saugfihiger
Untergrund. Geschliffene Wénde / Boden sind fiir eine Beschichtung ungeeignet.

DESILAN Silolack schwarz 100° wird durch Streichen, Rollen oder Spritzen aufgetragen.

Bei Meusilos ist grundsatzlich eine Grundierung mit DESILAN Silo-Bitumenvoranstrich
aufzubringen, danach folgen 2 Anstriche mit DESILAN Silolack schwarz 100° pur oder mit
DESILAN Bitumenhdrter. Jeden Anstrich gut durchtrocknen lassen{ mind. 24 Stunden ).

» Beschichtunglen ohne Bitumenhdarter bis zum Beflllen des Silos mind. 14 Tage ausharten lassen.
» Fum jahrlichen Machstreichen {nur wenn Deckanstrichi/e pur mit DESILAN Silolack schwarz
100" ohne Bitumenharter gestrichen) reicht in der Regel ein Folgeanstrich, Silo muss vorher
griindlich mit DESILAN SILO-INTENSIVREINIGER SRK44 gereinigt werden.

b Bei unzureichender Beliftung in geschlossenen Rumen oder Behaltern ist ain Atemschutz-
gerdt zu tragen. Wesentlich langere Trockenzeiten beachten | Zwangsbeliiftung erforderich.!

# DIN-Normen, sowie einschidgige Vorschriften beachten, besonders die Vorgaben und
Sicherheitsmalnahmen der Berufsgenossenschaft zum Umgang mit lbsemittelhaltigen Ansirichen
sind einzuhalten.

Der Anstrich wird bei Kalte z3hfllissig. Bei zu groler Hitze und direkter Sonneneinstrahlung kann
es zu Blasenbildung kommen. Ideale Temperatur: + 15°C bis + 25 °C.

Der Verbrauch ist abhangig von der Untergrundbeschaffenheit und

betrdgt ca. 150 - 250 mlim? pro Anstrich

Bilirste, Walze, Pinsel und Airless-Spritzgerat.

Sofort nach Gebrauch mit Verdinnung oder Bitumenliser.

Original verschlossen ein bis zwei Jahre lagerfahig. Material ist nicht frostempfindlich.

Behalter dicht geschlossen halten und an einem geliifteten Ort aufbewahren.

Lagerklasse 3 TRGS 510

Farbea Dichte Festkarper Losungsmittel | Flammpunkl | Viskositat Gefahrenklassea
schwarz | ca. 0,870 > 65% Testhenzin = 232 72 sec Unterliegh nicht den Vaorschrifien
PCE frei (1S 2431 (6 mm ) :?E:DER gem, Abschnilt 2.2.5,1.5

D Angaiban in dieser Druckscheifl basienen aul unsaren derzelligen technischan Kanninigsen und Eratnngen, Sie befreien den Verarbener wagen der File méglicher Einflise be
irarbssiturg und Arreendung unserer Produkte nichl van eigenen Priifungen und Versuchen und stelien nur al gemelng Richginien der. Eing rachfiich werbindiche Zusichanang bestimmber
Eigenschatien oder der Eignung Kir sinen konkrelan Einsstzzewack fuarn hierar nicht abgessibst wenden. Etsaige Schulzrechbe sowie bastehande Geselze und Bestimmungen sind vom
Verarbeiter $301s in eigener Verantwoiung 2u beachien. Mil dem Erscheinen dvses Merkbianes warieran alle friineran Markbldimer inre Goltigheil,
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