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DESILAN SILOSCHUTZ 66 lindgrin

Einsatzgebiet : Fir Innen und Aullen bei Silos, Stallen, Wohn- und Vorrats-

gebduden auf Beton, Mauerwerk, Eternit, Holz usw.
Eigenschaften : Umwaeltfreundliche Dispersion auf Kunststoffbasis, schlag- e
regenfest, wasserdampfdiffusionsfahig u. alkalifest. Besitzt ein
gutes Deckvermdgen, ist zihelastisch u. hoch Haft fest. Bei
Verwendung als Innenschutzanstrich fir Futtersilos mult der
Anstrich jghrlich ausgebessert baw. ernauert werden.

DEBILAN SILOSGHUTE 5

Untergrund : Der Untergrund mul fragfdhig, sauber und trocken sein.
Festhaftende Silo-, Dispersions-, Bitumen-, Kunstsioff- oder
Lackfarben miissen nicht entfernt werden. Kalk, kreidende Anstriche, Leimfarben und alle losen
Teile missen entfernt werden. Sandenden Putz total entfernen, glatte, dichle Betonfldchen leicht
Anrauen z.B. mittels DESILAN Absduerungsgel cder Sandsirahlen. Beschadigungen des
Verputzes, Mauerwerks, Risse und Licher missen vor dem 1. Anstrich ausgebessert werden.
Vor allem ist auf zementschleier-, staub- und auf schaldlfreie Oberflachen zu achten, die auch
keine Chemikalien und andere Zusatzstoffe enthalten dirfen. Hierfir DESILAM Silo-
Intensivreiniger SRK44 verwenden. Nach 30 Minltiger Einwirkungszeit mittels Hochdruckreiniger
und Dreckirdse grindlich abwaschen, Oberflache nach der 0.9, Reinigung oder Regenca. 2 - 3
Tage trocknen lassen, Bei Neubauten darauf achien, dalk die Abbindezeit fir Beton von
4 Wochen eingehalten wird. Unbedingt Betonnachbehandiung durchflibren!

Verarbeitung : Griindlich aufrithren, mit Wasser (5-10%) auf Streich- oder Spritzkonsistenz verdiinnen. Um eine
ausreichende Schichistérke zu erreichen, sind bei Erstanwendung 3 Anstriche erforderlich:
- Grundieren  -= 1 x Siloschutz 66 mit max. 30% Wasser verdinnen.
- Deckanstrich -= 2 x Siloschutz 66 unverdidnnt bzw. mit max. 10% Wasser verdinnen.
- Bei Fahrsilos die Bodenplatte grindlich mit DESILAN SILOLACK SCHWARZE 1007 streichen.

Verarbeitungs- Bei trockener, nicht feuchter Witterung verarbeiten. Die Bodentemperatur darf + 10°C nicht
temperatur : unterschreiten. |deale Verarbeitungstemperatur + 15°C bis + 258°C.
Trocknung : Bei ldealtemperaturen nach ca. 2 - 3 Stunden handtrocken und nicht mehr wasserlslich.

Bei Verwendung als Siloanstrich ist vor dem Silieren eine Zeitspanne von mind. 14 Tagen zur
Machhartung des Anstrichs unbedingt einzuhalten.

Verbrauch : Je nach Untergrund 1 verdinnter Yoranstrich ca. 180 grfm® und 2 Deckanstriche je ca. 200 grim?,
Verdiinnung : Wasser

Arbeitsgeriite: Pinsel, Farbroller, Airfless-Spritzgerat (Verdlnnt mit 10 - 20 % Wasser)

Reinigung : Nach Gebrauch mit Wasser; nach Austrocknung nur noch mit Dispersionsabbeizer moglich.
Lagerung : Original verschlossen bei sachgemaher, kilhler Lagerung 12 Monate.

Achtung ! Unbedingt frostsicher lagern !

Technische Daten

Farbe Dichte Flammpunk! Losungsmittel Gefahrenklasse
lindgrin ca. 1,54 entfallt Wasser VBF entfallt
Kein Gefahrgut

Die Angaben in dieser Druckscheift basieren auf unseran derzeitigen technischen Kenninissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen
dar Fllle maglicher Einflusss bei Verarbeifung und Armwendung unserer Produkte nicht von elgenen Prifungen und Vessuchen wund steflen nur
aligemeine Richflinien dar. Eine rechilich verbindliche Zusichesung bestimmter Eigenschaflen oder der Eignung for einen konkreten Einsatzzweck kann
hieraus nicht abgeleitet werden, Ebwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestmmungen sind wom Yesarbeiter stets in sigenar
weranbwortung zu beachien, Ml derm Erschainen disses Markblattes verdieran alle fniheren Merkblatter thre Giltigheit.

B speziellen Arwendungsfragen beratan wir Sie gemne. Es gelten unseren allgameinen Geschaftsbedingungean.
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