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Einbauhinweis fiir Generatoren

Wir mochten Sie Gber grundlegende Montagehinweise beim Generatorwechsel infor-
mieren. Bei Nichtbeachtung kann es zur Zerstoérung des Generators bzw. einzelner
Bauteile wie z.B. dem Regler oder der Diodenplatte kommen.

- Wahrend des Generatorenwechsels ist das Masseband an der Batterie unbedingt
abzuklemmen.

« Niemals bei laufendem Motor die Leitungskabel am Generator |6sen.

- Batterie auf einwandfreien Zustand priifen.

- Priifen Sie, ob Ihr alter Generator verdlt ist. Sollte dies der Fall sein, muss vor dem
Neueinbau die undichte Stelle gefunden und abgedichtet werden.

« Beim Einbau des Generators ist auf festen Sitz der Befestigungsschrauben zu achten.

- Antriebswelle und Riemenscheibe des Generators sind zylindrisch ohne Pal3feder.

« Anzugswert der Keilriemenscheibe: 80 Nm +/- 5 Nm.

« Spannen der Keilriemen nach Herstellerangaben.

 Niemals bei angeklemmter Batterie diese Schnellladen oder Elektroschweil3en! Dies
fuhrt zu Diodenschaden.

- Bei Nichtbeachtung kann die Garantieleistung erldschen.



