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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator

- Handelsname: DESINTEC® Desinfloor

- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird: -
-Verwendung des Stoffes / des Gemisches: Einstreu

-Verwendungen, von denen abgeraten wird -

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Lieferant/Hersteller:

VitaVis GmbH

Industrieweg 110

48155 Minster

Deutschland

Telefon: +49-(0)251-682-1144
Fax: +49-(0)251-682-2008
- E-Mail sachkundige Person: sds@kft.de

- Auskunftgebender Bereich: Siehe Lieferant/Hersteller
- 1.4 Notrufnummer: Giftinformationszentrale Gottingen Tel.: +49 551 19240

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemanR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008: Das Produkt ist gemafl CLP-Verordnung nicht eingestuft.

- Einstufung geman Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG: Entfallt

- Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entspricht der aktuellen Gesetzgebung, ist jedoch erganzt durch Angaben aus der Fachliteratur und durch
Firmenangaben.

- 2.2 Kennzeichnungselemente

- Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008: entféllt
- Gefahrenpiktogramme: entfallt

- Signalwort: entfallt

- Gefahrenhinweise: entfallt

- 2.3 Sonstige Gefahren:

- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar

- vPVB: Nicht anwendbar

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische
- Beschreibung: Mineralische Bindemittel, Piniendl

- Geféhrliche Inhaltsstoffe:
CAS: 56-81-5 Glycerin 1-5%
EINECS: 200-289-5 Stoff, fir den ein gemeinschaftlicher Grenzwert fur die Exposition am Arbeitsplatz gilt

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

-4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen
- Allgemeine Hinweise: In Zweifelsfallen oder bei anhaltenden Symptomen Arzt aufsuchen.

- nach Einatmen: Frischluftzufuhr. Bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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-nach Hautkontakt:

Mit Wasser und Seife abwaschen.

Bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.
- nach Augenkontakt:

Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit flieRendem Wasser spilen.

Bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.
-nach Verschlucken:

Unabsichtliches Verschlucken ist im gewerblichen Bereich so gut wie ausgeschlossen. Sollte Produkt oral aufgenommen werden:

Mund mit Wasser ausspilen.

3 - 4 Glaser Wasser zu trinken geben.

Bei auftretenden Beschwerden oder nach dem Verschlucken gréRerer Mengen Arzt aufsuchen.
- 4.2 Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar
- 4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung: Keine weiteren relevanten Informationen verflighar

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbek&mpfung

- 5.1 Loschmittel
- Geeignete Loschmittel:
Das Produkt ist nicht brennbar und unterstitzt die Verbrennung nicht. Feuerléschmaf3hahmen auf die Umgebung abstimmen.
- Aus Sicherheitsgrinden ungeeignete Loschmittel: Keine Informationen verfligbar
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren: Keine bekannt
- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung
- Besondere Schutzausrustung:
Vollschutzanzug tragen.
Umgebungsluftunabhéngiges Atemschutzgerat tragen.

ABSCHNITT 6: MalRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausristungen und in Notféllen anzuwendende Verfahren:
Fur ausreichende Luftung sorgen.
Staubbildung vermeiden.
- 6.2 UmweltschutzmalRnahmen:
Nicht in die Kanalisation oder in Gewasser gelangen lassen.
Bei Eindringen in Gewasser oder Kanalisation zustandige Behodrden benachrichtigen.
Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.
Bei Eindringen in den Boden zustandige Behdrden benachrichtigen.
- 6.3 Methoden und Material fir Riickhaltung und Reinigung:
Mechanisch aufnehmen.
Fur ausreichende Luftung sorgen.
In geeigneten Behaltern der Riickgewinnung oder Entsorgung zufuhren.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte:
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persdnlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 SchutzmalBRnahmen zur sicheren Handhabung:
Staubbildung vermeiden.
Staub nicht einatmen.
Haut- und Augenkontakt vermeiden.

- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Die allgemeinen Regeln des betrieblichen Brandschutzes sind zu beachten.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berticksichtigung von Unvertraglichkeiten
- Lagerung
- Anforderung an Lagerrdume und Behaélter:
Dicht verschlossen an einem kiihlen und trockenen Ort mit ausreichender Raumliftung lagern.
- Zusammenlagerungshinweise:
Getrennt von Lebensmitteln lagern.
Getrennt von Futtermitteln lagern.
Bestimmungen der TRGS 510 beachten.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Vor Luftfeuchtigkeit und Wasser schiitzen.
Produkt ist hygroskopisch.
- Lagerklasse: 10-13: Sonstige brennbare und nicht brennbare Stoffe.
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -
- 7.3 Spezifische Endanwendungen: Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persdnliche Schutzausriistungen

- Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben. Siehe Abschnitt 7.

- 8.1 Zu uberwachende Parameter
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iberwachenden Grenzwerten:
56-81-5 Glycerin
MAK (Deutschland) Langzeitwert: 50E mg/m3
vgl.Abschn.Xc
CAS-Nr. Bezeichnung des Stoffes % Art Wert Einheit
- Zuséatzliche Expositionsgrenzwerte bei méglichen Verarbeitungsgefahren:
Die allgemeinen Staubgrenzwerte von 1,25 mg/m3 fur die alveolengangige (A-Staub) und 10 mg/m3 fir die einatembare (E-Staub)
Fraktion sind zu beachten. Ein einzelner Schichtmittelwert darf den Wert von 3 mg/m3 fiir die A-Staubfraktion nicht tiberschreiten.
Einzelheiten siehe TRGS 900.
- Zusétzliche Hinweise:
Bei den oben genannten Angaben (MAK -D-) handelt es sich um Empfehlungen, die sich aus den angegebenen Quellen ergeben.
Da seit dem 1.1.2005 die Gefahrstoffverordnung Arbeitsplatzgrenzwerte vorschreibt, haben diese Werte keine Rechtsgrundlage
mehr.
Als Grundlage dienten die bei der Erstellung guiltigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Persdnliche Schutzausristung
- Allgemeine Schutz- und HygienemafRnahmen:
Die Ublichen VorsichtsmaRnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
Staub/Rauch/Nebel nicht einatmen.
Langeren und intensiven Hautkontakt vermeiden.
Berlihrung mit den Augen vermeiden.
Bei der Arbeit nicht essen und trinken.
Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe
Die Ublichen ArbeitsschutzmaBnahmen sind bezogen auf die Anwendung durchzufiihren.
Einzelheiten sind der Allgemeinen Praventionsleitlinie Hautschutz (BGI/GUV-I 8620) zu entnehmen.
- Atemschutz:
Staubschutzmaske
Bei Uberschreiten des Luftgrenzwertes und bei unbeabsichtigter Stofffreisetzung:
Filter: P1
- Handschutz:
Schutzhandschuhe
Schutzhandschuhe vor jeder Benutzung auf ihren ordnungsgeméafRen Zustand prifen.
Nach der Verwendung von Handschuhen Hautreinigung- und Hautpflegemittel einsetzen.
- Handschuhmaterial:
Nitrilkautschuk (NBR)
Butylkautschuk (Butyl)

(Fortsetzung auf Seite 4)
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Far nicht geldste Feststoffe kommen in Frage:
Polychloropren (CR)
Naturkautschuk/Naturlatex (NR)
- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials: -
- Augenschutz: Schutzbrille
- Kérperschutz: Arbeitsschutzkleidung

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben:

- Aussehen:
Form: Mehlig
Farbe: Hellgrau
- Geruch: Angenehm
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt
- Zustandsanderung:
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt
Siedepunkt/Siedebereich: Nicht bestimmt
- Flammpunkt: Nicht anwendbar
- Selbstentziindlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
- Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.
- Explosionsgrenzen:
untere: Nicht anwendbar
obere: Nicht anwendbar
- Dichte: Nicht bestimmt
- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: Unléslich
- 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

- 10.1 Reaktivitat Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar
-10.2 Chemische Stabilitat
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaler Lagerung und Handhabung
-10.3 Moaglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Die Anreicherung von Feinstaub kann in Gegenwart von Luft zu Staubexplosionsgefahr fihren.
-10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar
-10.5 Unvertragliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar
- 10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

-11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

- Akute Toxizitat

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte: Es liegen keine quantitativen Daten zur Toxikologie dieses Stoffes/Produktes vor.
- Primére Reizwirkung:

-an der Haut: Keine Reizwirkung

-am Auge: Augenreizung durch mechanische Einwirkung (Staub) mdéglich
(Fortsetzung auf Seite 5)
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- An den Atemwegen: Keine Daten verflighar
- Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt
- Sonstige Angaben (zur experimentellen Toxikologie):
- Krebserzeugende, erbgutverdndernde sowie fortpflanzungsgefahrdende Wirkungen:
Es gibt zurzeit keine Hinweise auf krebserregende, reproduktionstoxische und teratogene Wirkungen.
- Subakute bis chronische Toxizitét:
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition: Keine Einstufung
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition: Keine Einstufung
- Aspirationsgefahr: Nicht relevant
- Zusétzliche toxikologische Hinweise:
Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig aufgrund des Berechnungsverfahrens der Aligemeinen Einstufungsrichtlinie ftir
Zubereitungen der EG in der letztgiltigen Fassung.
Bei sachgemafllem Umgang und bestimmungsgemaRer Verwendung verursacht das Produkt nach unseren Erfahrungen und den
uns vorliegenden Informationen keine gesundheitsschadlichen Wirkungen.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

-12.1 Toxizitat
- Aquatische Toxizitét: Es liegen uns zurzeit keine quantitativen Daten zur aquatischen Toxizitat vor.
-12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar
-12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar
- 12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar
- Weitere dkologische Hinweise
- Allgemeine Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend
Anwendungshinweise des Herstellers bzw. Lieferanten beachten.
Nicht unverdiinnt bzw. in gréf3eren Mengen in das Grundwasser, in Gewéasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Trinkwassergeféhrdung beim Eindringen gréRerer Mengen in den Untergrund oder in Gewasser moglich
-12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar
- vVPVB: Nicht anwendbar
-12.6 Andere schadliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

-13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

- Empfehlung:
Muss unter Beachtung der Vorschriften zur Abfallverwertung/-beseitigung einer ordnungsgeméafien Entsorgung zugefiihrt werden.
Die Einstufung der Abfélle hat herkunftsorientiert nach dem Européischen Abfallkatalog (EAK) zu erfolgen.

- Europaischer Abfallkatalog:

02 00 00 ABFALLE AUS LANDWIRTSCHAFT, GARTENBAU, TEICHWIRTSCHAFT, FORSTWIRTSCHAFT, JAGD UND
FISCHEREI SOWIE DER HERSTELLUNG UND VERARBEITUNG VON NAHRUNGSMITTELN

02 01 00 Abfélle aus Landwirtschaft, Gartenbau, Teichwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei

02 01 06 tierische Ausscheidungen, Giille/Jauche und Stallmist (einschlieBlich verdorbenes Stroh), Abwasser, getrennt gesammelt
und extern behandelt 16.2.2001 L 47/5 Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften DE

- Ungereinigte Verpackungen

- Empfehlung:
Die Verpackung ist nach MaRRgabe der Verpackungsverordnung zu entsorgen.
Nicht kontaminierte Verpackungen kénnen einem Recycling zugefuhrt werden.

DE —
(Fortsetzung auf Seite 6)
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

- 14.1 UN-Nummer:
- ADR, ADN, IMDG, IATA

entfallt

-14.2 Ordnungsgemale UN-Versandbezeichnung:
- ADR, ADN, IMDG, IATA

entfallt

- 14.3 Transportgefahrenklassen:

- ADR, ADN, IMDG, IATA
- Klasse

entfallt

- 14.4 Verpackungsgruppe:
- ADR, IMDG, IATA

entfallt

- 14.5 Umweltgefahren:
- Marine pollutant:

Nein

- 14.6 Besondere VorsichtsmalRnahmen fiir den Verwender:

Nicht anwendbar

- 14.7 Massengutbefdrderung geméafR Anhang Il des MARPOL-
Ubereinkommens 73/78 und gemaR IBC-Code

Nicht anwendbar

- Transport/weitere Angaben:

Kein Gefahrgut nach obigen Verordnungen

- UN "Model Regulation”:

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

-15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fir den Stoff oder das

Gemisch

- Nationale Vorschriften:

- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

- Wassergefahrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse; sie stellen jedoch keine Zusicherung von
Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis.

- Griinde fur Anderungen: CLP Einstufung
- Ersetzt die Version vom: 02.07.2012

- Datenblatt ausstellender Bereich:
KFT Chemieservice GmbH
Im Leuschnerpark. 3 64347 Griesheim
Postfach 1451 64345 Griesheim

Tel.: 0800 4045300 oder +49 6155 86829-0

Fax: +49 6155 86829-25

Sicherheitsdatenblatt Service: +49 6155 86829-22
- Ansprechpartner: Barbara Stark
- Abkirzungen und Akronyme:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by

Road)

RID: Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of

Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

(Fortsetzung auf Seite 7)
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EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
- Quellen: Angaben des Herstellers
-* Daten gegenuber der Vorversion geandert

Die mit * gekennzeichneten Abschnitte weisen Anderungen gegeniiber der letzten Version auf.
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