SICHERHEITSDATENBLATT

gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Bearbeitungsdatum: 26.10.2023

Druckdatum: 19.01.2024
Version: 3

TECTROL COOLPROTECT S

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs
und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Handelsname/Bezeichnung:

TECTROL COOLPROTECT S

UFI:

J70)-G8TT-MQ3C-EMXG
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/Gemischs:
Frostschutzmittel

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstelit

Lieferant (Hersteller/Importeur/Alleinvertreter/nachgeschalteter Anwender/Handler):

BayWa AG

Schmierstoffe

Arabellastr. 4

81925 Minchen

Germany

Telefon: +49 89 9222-2041

E-Mail: energie-sida@baywa.de

Webseite: https://www.baywa.de/datenblaetter/

Vielseitig. Leistungsstark. Sicher.

1.4. Notrufnummer
‘Giftnotruf Minchen, 24h: +49 (0) 89 19240

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenklassen und Gefahren- |Gefahrenhinweise Einstufungsverfahren
kategorien
Akute Toxizitat (oral) (Acute Tox. 4) H302: Gesundheitsschadlich bei
Verschlucken.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei H373: Kann die Organe schadigen bei
wiederholter Exposition (STOT RE 2) |langerer oder wiederholter Exposition.

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme:

GHSO08 GHSO07
Gesundheitsgefahr Ausrufezeichen

Signalwort: Achtung
Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:

Ethandiol

Gefahrenhinweise fiir Gesundheitsgefahren

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H373 Kann die Nieren bei langerer oder wiederholter Exposition durch Verschlucken schadigen.
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Erganzende Gefahrenmerkmale: keine
Sicherheitshinweise Pravention

P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
P264 Nach Gebrauch Hande grundlich waschen.
P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.

Sicherheitshinweise Reaktion

P301 + P312 BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/... anrufen.

P314 Bei Unwohlsein arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

P330 Mund ausspulen.

Sicherheitshinweise Entsorgung

P501 Inhalt/Behalter gemaR den lokalen/nationalen gesetzlichen Vorschriften der Abfallentsorgung
zufUhren.

2.3. Sonstige Gefahren
Keine Daten verflugbar

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische
Gefahrliche Inhaltsstoffe / Gefahrliche Verunreinigungen / Stabilisatoren:

Produktidentifikatoren |Stoffname Konzentration
Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

CAS-Nr.: 107-21-1 Ethandiol 80 -95

EG-Nr.: 203-473-3 Acute Tox. 4 (H302), STOT RE 2 (H373) Gew-%

Index-Nr.: 603-027-00-1 @ Achtung

REACH-NTr.:

01-2119456816-28

CAS-Nr.: 17265-14-4 Dinatriumsebacat <?2

EG-Nr.: 241-300-3 Eye Irrit. 2 (H319) Gew-%

REACH-Nr.: <> Achtung

01-2120762063-61

Wortlaut der H- und EUH-Sétze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Angaben:
Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn maéglich, Betriebsanweisung oder
Sicherheitsdatenblatt vorzeigen). Verungllickten aus der Gefahrenzone entfernen. Beschmutzte,
getrankte Kleidung ausziehen. Bei Bewusstlosigkeit und vorhandener Atmung in stabile Seitenlage
bringen und arztlichen Rat einholen. Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen.

Nach Einatmen:
FUr Frischluft sorgen.

Bei Hautkontakt:
Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Bei BerlUhrung mit der Haut sofort abwaschen mit
viel Wasser und Seife.

Nach Augenkontakt:
Bei Augenkontakt die Augen bei gedffneten Lidern ausreichend lange mit Wasser spulen, dann sofort
Augenarzt konsultieren.

Nach Verschlucken:
Mund ausspulen. Bei Unwohlsein arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen. 1 Glas Wasser in
kleinen Schlucken trinken lassen (Verdinnungseffekt).

Selbstschutz des Ersthelfers:
Personliche Schutzausriistung verwenden. Keine direkte Atemspende durch den Ersthelfer.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine Daten verflgbar
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4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel:
Wassersprihstrahl, Loschpulver, alkoholbestandiger Schaum, Kohlendioxid (CO2)

Ungeeignete Loschmittel:
Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefahrliche Verbrennungsprodukte: Kohlenmonoxid, Kohlendioxid (CO2), Stickoxide (NOx) Brennbar
Gefahrliche Verbrennungsprodukte:

Bei Brand: Gase/Dampfe, giftig

5.3. Hinweise fiir die Brandbekampfung
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat und Chemikalienschutzanzug tragen.

5.4. Zusatzliche Hinweise
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in
Notfallen anzuwendende Verfahren

6.1.1. Nicht fir Notfalle geschultes Personal

Personenbezogene VorsichtsmaSnahmen:
Personen in Sicherheit bringen.

Schutzausristung:
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
6.1.2. Einsatzkrafte

Personliche Schutzausriistung:
Persénliche Schutzausruistung: siehe Abschnitt 8

6.2. UmweltschutzmaBBnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fur Riuckhaltung und Reinigung

Fur Riickhaltung: )
FlachenmaRige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Eindammen oder Olsperren). Mit
flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen.

Fiur Reinigung:
Wasser (mit Reinigungsmittel)

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7 Persénliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8 Entsorgung:
siehe Abschnitt 13

6.5. Zusatzliche Hinweise
Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behalter verwenden.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBRnahmen zur sicheren Handhabung

SchutzmaBRnahmen
Hinweise zum sicheren Umgang:
Persdnliche Schutzausristung tragen (siehe Abschnitt 8).
Behalter nach Produktentnahme immer dicht verschlieen. Vermeiden von: Aerosolerzeugung/-bildung
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BrandschutzmaBnahmen:
Von Zindquellen fernhalten - Nicht rauchen.
MaBnahmen zur Verhinderung von Aerosol- und Staubbildung:
Nur im Freien oder in gut bellfteten Rdumen verwenden.
UmweltschutzmaBBnahmen:
Rickhaltebehalter vorsehen, z.B. Bodenwanne ohne Abfluss.
Die Vorschriften des WHG, der Landeswassergesetze und der Verordnung uber Anlagen zum Umgang mit
wassergefahrdenden Stoffen (AwSV) sind zu beachten.

Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene
Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung
vermeiden.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von
Unvertraglichkeiten
Technische MaBnahmen und Lagerbedingungen:
Behalter dicht geschlossen halten und an einem kihlen, gut gelifteten Ort aufbewahren.
Verpackungsmaterialien:
Nur im Originalbehalter an einem kihlen, gut gellfteten Ort aufbewahren.
Anforderungen an Lagerraume und Behalter:
Von Hitze, heiBen Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen Zindquellen fernhalten. Nicht
rauchen.
Lagerklasse (TRGS 510, Deutschland): 10 - Brennbare FllUssigkeiten, die keiner der vorgenannten
Lagerklassen zuzuordnen sind

7.3. Spezifische Endanwendungen
Keine Daten verflugbar

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche
Schutzausrustungen

8.1. Zu Uberwachende Parameter

8.1.1. Arbeitsplatzgrenzwerte
Grenzwerttyp Stoffname @ Langzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
(Herkunftsland) @ Kurzzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
® Momentanwert
@ Uberwachungs- bzw. Beobachtungsverfahren
® Bemerkung
TRGS 900 (DE) Ethandiol @ 10 ppm (26 mg/m3)
CAS-Nr.: 107-21-1 5
EG-Nr.: 203-473-3 @ 20 ppm (52 mg/m?) o

® (Aerosol und Dampf, kann lber die Haut
aufgenommen werden) DFG, EU, H, Y, 11
IOELV (EU) Ethandiol @ 20 ppm (52 mg/m3)
CAS-Nr.: 107-21-1 3
EG-Nr.: 203-473-3 @ 40 ppm (104 mg/m?) ,

® (may be absorbed through the skin)

8.1.2. Biologische Grenzwerte
Keine Daten verflgbar

8.1.3. DNEL-/PNEC-Werte

Stoffname DNEL Wert | @® DNEL Typ
@ Expositionsweg
Ethandiol 35 mg/m3 @ DNEL Arbeitnehmer
CAS-Nr.: 107-21-1 i :
EG.NF: 203.473-3 @ Langzeit - Inhalation, lokale Effekte
Ethandiol 7 mg/m? @ DNEL Verbraucher
CAS-Nr.: 107-21-1 . .
EG.Nr.: 203-473-3 ®@ Langzeit - Inhalation, lokale Effekte
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Stoffname DNEL Wert @ DNEL Typ
@ Expositionsweg
Ethandiol 106 mg/kg @ DNEL Arbeitnehmer

CAS-Nr.: 107-21-1
EG-Nr.: 203-473-3

Ethandiol 53 mg/kg @ DNEL Verbraucher

CAS-Nr.: 107-21-1 . :
EG-Nr.: 203-473-3 ®@ Langzeit - dermal, systemische Effekte

@ Langzeit - dermal, systemische Effekte

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Keine Daten verflugbar
8.2.2. Personliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz:
Gestellbrille mit Seitenschutz DIN EN 166

Hautschutz:
Geprifte Schutzhandschuhe sind zu tragen EN ISO 374 Geeignetes Material: NBR (Nitrilkautschuk)
Durchbruchszeit: 480 min Bei beabsichtigter Wiederverwendung Handschuhe vor dem Ausziehen reinigen
und gut durchliftet aufbewahren. Durchbruchszeiten und Quelleigenschaften des Materials sind zu
berlcksichtigen.

Atemschutz:
Geeignetes Atemschutzgerat: DIN EN 14387

8.2.3. Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Keine Daten verflugbar

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen
Eigenschaften

Aussehen

Aggregatzustand: FlUssig Farbe: grinblau

Geruch: geruchlos

Sicherheitsrelevante Basisdaten

Parameter Wert @ Methode

@ Bemerkung

pH-Wert 8,4

Schmelzpunkt Keine Daten verfligbar
Gefrierpunkt Keine Daten verfligbar
Siedebeginn und Siedebereich Keine Daten verfligbar
Flammpunkt > 150 °C
Verdampfungsgeschwindigkeit Keine Daten verfligbar
Zindtemperatur Keine Daten verfligbar

Obere/untere Entziindbarkeits- oder
Explosionsgrenzen

Keine Daten verfligbar

Dampfdruck Keine Daten verfligbar
Dampfdichte Keine Daten verfligbar
Dichte 1,118 g/cm3

Schittdichte

nicht anwendbar

Wasserloslichkeit

vollstandig mischbar

Viskositat, dynamisch

Keine Daten verfligbar

Viskositat, kinematisch

Keine Daten verfligbar

9.2. Sonstige Angaben
Keine Daten verfugbar
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ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Dieses Material wird unter normalen Verwendungsbedingungen als nicht reaktiv angesehen.

10.2. Chemische Stabilitat
Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.

10.3. Maglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Bei bestimmungsgemaler Handhabung und Lagerung treten keine gefahrlichen Reaktionen auf.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Von Hitze, heiSen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zindquellenarten fernhalten.
Nicht rauchen.

10.5. Unvertragliche Materialien
Oxidationsmittel, stark

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Zersetzungsprodukte im Brandfall: siehe Abschnitt 5. Gase/Dampfe, giftig

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr.
1272/2008
Ethandiol CAS-Nr.: 107-21-1 EG-Nr.: 203-473-3
LDs5g oral: 500 mg/kg (Ratte)
LD5g dermal: 10.600 mg/kg (Kaninchen)
LCso Akute inhalative Toxizitat (Gas): >2,5 ppmV 6 h (Rat)
LCso9 Akute inhalative Toxizitat (Dampf): 3.500 mg/L (Maus)
Dinatriumsebacat CAS-Nr.: 17265-14-4 EG-Nr.: 241-300-3
LD5g oral: >5.000 mg/kg (Rat)
LD5go dermal: >2.000 mg/kg (Rat)

Akute orale Toxizitat:

Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
Akute dermale Toxizitat:

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Akute inhalative Toxizitat:

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfulit.
Atz-/Reizwirkung auf die Haut:

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Schwere Augenschadigung/-reizung:

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfulit.
Sensibilisierung von Atemwegen oder Haut:

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Keimzellmutagenitat:

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfulit.
Karzinogenitat:

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Reproduktionstoxizitat:

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition:

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition:

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfulit.
Aspirationsgefahr:

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
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Zusatzliche Angaben:
Keine Daten verflugbar

11.2. Angaben uber sonstige Gefahren
Keine Daten verflugbar

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Ethandiol CAS-Nr.: 107-21-1 EG-Nr.: 203-473-3
LCg0: >10.000 mg/L 4 d (Fisch, Pimephales promelas (Dickkopfelritze))
LCs0: 72.860 mg/L 4d (Fisch, Pimephales promelas)

LCsgo: 72.860 mg/L 4d (Pimephales promelas)
ECs0: 74.000 mg/L 2 d (Krebstiere, Daphnia magna (Grofer Wasserfloh))
ECs50: >100 mg/L 2d (Wasserfloh) OECD 202
ECs50: >100 mg/L 2d (Krebstiere, Krebstiere) OECD 202
NOEC: 8.590 mg/L (Wasserfloh)
NOEC: 8.590 mg/L 2 d (Krebstiere)
NOEC: 15.380 mg/L (Fisch, Fisch)
Dinatriumsebacat CAS-Nr.: 17265-14-4 EG-Nr.: 241-300-3
LCs0: >100 mg/L 4 d (Danio rerio)
ECs0: >100 mg/L 2 d (Daphnia magna)
NOEC: 3 mg/L 3d (Skeletonema costatum)

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Ethandiol CAS-Nr.: 107-21-1 EG-Nr.: 203-473-3

Biologischer Abbau: Ja, schnell

Bemerkung: Es gibt unterschiedliche Litaraturwerte. Generell ist eine Abbaubarkeit
Dinatriumsebacat CAS-Nr.: 17265-14-4 EG-Nr.: 241-300-3

Biologischer Abbau: nicht bestimmt

Bemerkung: 89 % (28 d, OECD 306)

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Ethandiol CAS-Nr.: 107-21-1 EG-Nr.: 203-473-3
Log Kow: -1,36

Dinatriumsebacat CAS-Nr.: 17265-14-4 EG-Nr.: 241-300-3
Log Kow: -4.9

12.4. Mobilitat im Boden
Keine Daten verflgbar

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Ethandiol CAS-Nr.: 107-21-1 EG-Nr.: 203-473-3

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: Dieser Stoff erflllt nicht die PBT-/vPvB-Kriterien der REACH-
Verordnung, Anhang XIII.

12.6. Endokrinschadliche Eigenschaften
Keine Daten verfligbar

12.7. Andere schadliche Wirkungen
Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Entsorgung gemaR den behdrdlichen Vorschriften.
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Die Zuordnung der Abfallschlisselnummern/Abfallbezeichnungen ist entsprechend EAKV branchen- und
prozessspezifisch durchzufihren.

13.1.1. Entsorgung des Produkts/der Verpackung

Abfallschliissel/Abfallbezeichnungen gemaR EAK/AVV
Abfallschliissel Produkt
| 16 01 14 * | Frostschutzmittel, die gefahrliche Stoffe enthalten
*: Die Entsorgung ist nachweispflichtig.
Abfallschliissel Verpackung
1501 10 * |Verpackungen, die Rickstande gefahrlicher Stoffe enthalten oder durch gefahrliche Stoffe verunreinigt
sind
*: Die Entsorgung ist nachweispflichtig.
Abfallbehandlungsléosungen

Sachgerechte Entsorgung / Produkt:
Wegen einer Abfallentsorgung den zustandigen zugelassenen Entsorger ansprechen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID) | Binnenschiffstransport Seeschiffstransport Lufttransport (ICAO-TI /
(ADN) (IMDG) IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer

Kein Gefahrgut im Sinne Kein Gefahrgut im Sinne Kein Gefahrgut im Sinne Kein Gefahrgut im Sinne

dieser Transportvorschriften.| dieser Transportvorschriften.| dieser Transportvorschriften. | dieser Transportvorschriften.
14.2. Ordnungsgemafe UN-Versandbezeichnung

Kein Gefahrgut im Sinne Kein Gefahrgut im Sinne Kein Gefahrgut im Sinne Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.| dieser Transportvorschriften.| dieser Transportvorschriften.| dieser Transportvorschriften.

14.3. Transportgefahrenklassen

nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant
14.4. Verpackungsgruppe

nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant
14.5. Umweltgefahren

nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant
14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fur den Verwender

nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant

14.7. Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemafB IMO-Instrumenten
Keine Daten verflugbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fir den Stoff oder das Gemisch
15.1.1. EU-Vorschriften
Keine Daten verflugbar
15.1.2. Nationale Vorschriften
N [DE] Nationale Vorschriften
Wassergefahrdungsklasse

WGK:
1 - schwach wassergefahrdend
Quelle:
Selbsteinstufung gemaR AwSV (Gemisch, Rechenregel).

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Keine Daten verflgbar
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

16.1. Anderungshinweise
| 2.2. |Kennzeichnungse|emente

Korrektur H373

16.2. Abkiirzungen und Akronyme
ACGIH Rat flr Arbeitsschutz und Gefahrstoffe, Amerika

ADN Europaisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf
BinnenwasserstraRen

ADR Europaisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf der
StralSe

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung

DIN Deutsches Institut fir Normung / Deutsche Industrienorm

DNEL abgeleitete Nicht-Effekt-Konzentration

ECsg effektive Konzentration 50%

EN Europaische Norm

ES Exposure scenario

EWC Europaischer Abfallartenkatalog

ICAO International Civil Aviation Organization

IMDG Gefahrgut im internationalen Seetransport

IMO International Maritime Organization

ISO International Standards Organisation

LCsq Letale (Todliche) Konzentration 50%

LDsq Letale (Todliche) Dosis 50%

MAK Maximale Arbeitsplatzkonzentration (CH)

NFPA Nationale Brandschutzbehdrde

NOEC Konzentration ohne beobachtete Wirkung

OECD Organisation fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
PBT persistent und bioakkumlierbar und giftig

PNEC Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration

REACH Registrierung, Bewertung und Zulassung von Chemikalien

RID Gefahrgutvorschriften fir den Transport mit der Eisenbahn
TRGS Technische Regeln flur Gefahrstoffe
UN United Nations

16.3. Wichtige Literaturangaben und Datenquellen
Keine Daten verflgbar

16.4. Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemaRi
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenklassen und Gefahren- |Gefahrenhinweise Einstufungsverfahren
kategorien
Akute Toxizitat (oral) (Acute Tox. 4) H302: Gesundheitsschadlich bei
Verschlucken.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei H373: Kann die Organe schadigen bei
wiederholter Exposition (STOT RE 2) |langerer oder wiederholter Exposition.

16.5. Liste der einschlagigen Gefahrenhinweise und/oder Sicherheitshinweise aus
den Abschnitten 2 bis 15

Gefahrenhinweise

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H373 Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.

16.6. Schulungshinweise
Keine Daten verflugbar
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TECTROL COOLPROTECT S

16.7. Zusatzliche Hinweise
Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen
bei Drucklegung. Die Informationen sollen Thnen Anhaltspunkte flr den sicheren Umgang mit dem in
diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung
geben. Die Angaben sind nicht Ubertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen
Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kdbnnen
die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrucklich etwas anderes
ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material Gbertragen werden.
Die Angaben stltzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.
Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfanger unserer Produkte in eigener Verantwortung

zu beachten.

Vielseitig. Leistungsstark. Sicher.

* Daten gegentlber der Vorversion geandert.

Seite 10/10 de / DE
GeSi.de




	ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens
	ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren
	ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
	ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
	ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung
	ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
	ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
	ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen
	ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
	ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
	ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
	ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
	ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
	ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
	ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
	ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

