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". BELCHIM Sicherheitsdatenblatt

CROP PROTECTION .
entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830
Ausgabedatum: 15.03.2017 Uberarbeitungsdatum: 03.10.2019 Ersetzt: 11.01.2019 Version: 1.3

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens
1.1. Produktidentifikator

Produktform : Gemisch

Handelsname : Quickdown

Produktcode : 0OS 169

Produktart : EC: Emulsionskonzentrat
Produktgruppe : Mischung

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen
Hauptverwendungskategorie : Gewerbliche Nutzung

Verwendung des Stoffs/des Gemischs : Herbizid

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird

Keine weiteren Informationen verfiigbar

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Inverkehrbringer

Belchim Crop Protection NV/SA

Technologielaan 7

1840 Londerzeel - Belgium

T +32 (0)52 30 09 06 - F +32 (0)52 30 11 35

info@belchim.com - www.belchim.com

1.4. Notrufnummer
Notrufnummer 1 +32(0)14584545
24 Stunden / 7 Tage / Englisch / Franzésisch / Deutsch / Niederlandisch

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Akute Toxizitat (inhalativ), Kategorie 4 H332
Veratzung/Reizung der Haut, Kategorie 2 H315
Schwere Augenschadigung/Augenreizung, Kategorie 1 H318
Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1 H317
Aspirationsgefahr, Kategorie 1 H304
Akut gewéassergefahrdend, Kategorie 1 H400
Chronisch gewassergefahrdend, Kategorie 1 H410

Volltext der Gefahrenhinweise: Siehe Abschnitt 16

Schéadliche physikalisch-chemische Wirkungen sowie schadliche Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt
Gesundheitsschéadlich bei Einatmen. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschéaden. Sensibilisierung durch Hautkontakt mdglich.
Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein. Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemé&n Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme (CLP) :

oy
GHSO05 GHSO07 GHSO08 GHS09
Signalwort (CLP) : Gefahr
Gefahrenhinweise (CLP) : H304 - Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tédlich sein.

H315 - Verursacht Hautreizungen.

H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 - Verursacht schwere Augenschéaden.

H332 - Gesundheitsschéadlich bei Einatmen.

H410 - Sehr giftig fur Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
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Sicherheitshinweise (CLP) : P261 - Einatmen von Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
P280 - Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P301+P310+P331 - BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder
Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeifuihren.
P305+P351+P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit
Wasser spilen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen.
Weiter spulen.
P333+P313 - Bei Hautreizung oder -ausschlag: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe
hinzuziehen.
P405 - Unter Verschluss aufbewahren.
P501 - Entsorgung des Inhalts/des Behalters gemaR den oértlichen/regionalen/
nationalen/ internationalen Vorschriften.

EUH Satze : EUH401 - Zur Vermeidung von Risiken fir Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung
einhalten.

SP Sétze : EUHO066 - Wiederholter Kontakt kann zu sprdder oder rissiger Haut fiihren.
EUH401 - Zur Vermeidung von Risiken fur Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung
einhalten.

2.3. Sonstige Gefahren
Keine weiteren Informationen verfligbar

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.1. Stoffe
Nicht anwendbar

3.2. Gemische

Name Produktidentifikator Konz. Einstufung geman
(% wiw) Verordnung (EG) Nr.
1272/2008 [CLP]

Hydrocarbons Aromatic C10-C13, <1% Naphtalene >60-<70 Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411

Butyrolactone (CAS-Nr.) 96-48-0 >5-<15 Acute Tox. 4 (Oral), H302
Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H336

Dodecan-1-ol, ethoxylated (CAS-Nr.) 9002-92-0 >2-<7 Eye Dam. 1, H318
Aquatic Acute 1, H400
Xylol (CAS-Nr.) 1330-20-7 >=1-<5 Flam. Lig. 3, H226
(EG-Nr.) 215-535-7 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332
(EG Index-Nr.) 601-022-00-9 Acute Tox. 4 (Dermal), H312
Skin Irrit. 2, H315
Poly(oxy-1,2-ethanediyl),.alpha.-[tris(1-phenylethyl) (CAS-Nr.) 99734-09-5 >=1-<5 Aguatic Chronic 3, H412
phenyl]-.omega.-hydroxy
Benzenesulfonic acid, mono-C11-13-branched alkyl (CAS-Nr.) 68953-96-8 >=1-<5 Acute Tox. 4 (Dermal), H312
derivs., calcium salts (EG-Nr.) 273-234-6 Skin Irrit. 2, H315
(REACH-Nr) 01-2119964467-xxxx Eye Dam. 1, H318
Aquatic Chronic 2, H411
Pyraflufenethyl (ISO); 2-Chlor-5-(4-chlor-5- (CAS-Nr.) 129630-19-9 2,6 Agquatic Acute 1, H400 (M=1000)
difluormethoxy-1-methylpyrazol-3-yl)-4- (EG Index-Nr.) 613-203-00-X Aquatic Chronic 1, H410
fluorphenoxyessigsaureethylester (M=1000)

(Pestizid und aktive Bestandteile)

Wortlaut der H-Satze: siehe unter Abschnitt 16

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBhahmen

Erste-Hilfe-MaRnahmen allgemein : Sofort einen Arzt rufen.

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Einatmen : Die Person an die frische Luft bringen und fur ungehinderte Atmung sorgen. Bei
unwohlsein Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.

Erste-Hilfe-MalRnahmen nach Hautkontakt : Haut mit viel Wasser abwaschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen. Bei Hautreizung oder
-ausschlag: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Erste-Hilfe-MalRnahmen nach Augenkontakt : Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen
nach Mdglichkeit entfernen. Weiter ausspilen. Sofort einen Arzt rufen.

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Verschlucken : Kein Erbrechen ausldsen. Sofort einen Arzt rufen.

4.2. Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt : Reizung. Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
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Symptome/Wirkungen nach Augenkontakt . Schwere Augenschéaden.
Symptome/Wirkungen nach Verschlucken . Lungentdem mdglich.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatisch behandeln. Verschlucken der Flussigkeit kann zur Aspiration in die Lunge fihren mit dem Risiko einer Aspirationspneumonie.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung
5.1. Léschmittel

Geeignete Loschmittel : Wasserspruhstrahl. Trockenldschpulver. Schaum. Kohlendioxid.

Ungeeignete Léschmittel : Keinen starken Wasserstrahl benutzen.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefahrliche Zerfallsprodukte im Brandfall : Bei einer thermischen Zersetzung entstehen giftige Dampfe.

5.3. Hinweise fur die Brandbekampfung

Brandschutzvorkehrungen : Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Schutz bei der Brandbekampfung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausriistung tatig zu werden. Umgebungsluft-

unabhéngiges Atemschutzgerat. Vollstandige Schutzkleidung.

ABSCHNITT 6: MaBnhahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
6.1. Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren

6.1.1. Nicht fur Notfalle geschultes Personal
Schutzausriistung : Personen in Sicherheit bringen.

NotfallmaRnahmen : Verunreinigten Bereich liften. Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol
vermeiden. Beruhrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

6.1.2. Einsatzkrafte

Schutzausriistung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausristung tatig zu werden. Weitere Angaben:
siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausriistung".

6.2. UmweltschutzmaRnahmen

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Nicht in die Kanalisation oder Wasserlaufe gelangen lassen. Ausgelaufene Flussigkeit eindammen oder mit
flissigkeitsbindendem Material

aufnehmen, um ein Eindringen in die Kanalisation oder Wasserlaufe zu verhindern.

6.3. Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung

Zur Ruckhaltung : Verschittete Mengen aufnehmen.
Reinigungsverfahren : Verschuttete Flussigkeit mit Absorptionsmittel aufnehmen.
Sonstige Angaben : Stoffe oder Restmengen in fester Form einer zugelassenen Anlage zufuhren.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Weitere Angaben zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaf3nahmen zur sicheren Handhabung

Schutzmafnahmen zur sicheren Handhabung : Nur im Freien oder in gut bellfteten R&umen verwenden. Einatmen von
Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. Beriihrung mit den Augen und der
Haut vermeiden. Personliche Schutzausriistung tragen.

HygienemafRnahmen : Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. Kontaminierte Arbeitskleidung
nicht auRerhalb des Arbeitsplatzes tragen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder
rauchen. Nach Handhabung des Produkts immer die Hande waschen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berticksichtigung von Unvertraglichkeiten
Lagerbedingungen . Unter Verschluss aufbewahren. An einem gut belifteten Ort aufbewahren. Kiihl halten.

7.3. Spezifische Endanwendungen
Keine weiteren Informationen verfligbar

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/persénliche Schutzausriistungen
8.1. Zu iberwachende Parameter

Xylol (1330-20-7)

EU - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

Lokale Bezeichnung Xylene, mixed isomers, pure
IOELV TWA (mg/m3) 221 mg/m3

IOELV TWA (ppm) 50 ppm

IOELV STEL (mg/m?3) 442 mg/m3

IOELV STEL (ppm) 100 ppm
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Xylol (1330-20-7)

Bemerkungen Skin

Rechtlicher Bezug COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:

Fir eine gute Bellftung des Arbeitsplatzes sorgen. Augen-Notduschen und Rettungsduschen sollten in unmittelbarer Nahe einer mdglichen
Exposition verfugbar sein.

Persdnliche Schutzausristung:
Handschuhe. Schutzanzug. DichtschlieBende Schutzbrille.

Handschutz:

Schutzhandschuhe

Augenschutz:

DichtschlieRende Schutzbrille

Haut- und Kérperschutz:

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen

Atemschutz:

[Bei unzureichender Beliftung] Atemschutz tragen.

Personliche Schutzausristung - Symbol(e):

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition:
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand : Flussigkeit

Farbe : Hellgelb. braun.
Geruch : Stechend.
Geruchsschwelle : Keine Daten verfugbar
pH-Wert : Keine Daten verfuigbar
pH Losung 1 4,9 (20°C; 1% water)

Relative Verdampfungsgeschwindigkeit

(Butylacetat=1)
Schmelzpunkt

: Keine Daten verfuigbar

: Nicht anwendbar

Gefrierpunkt : Keine Daten verfuigbar
Siedepunkt : Keine Daten verfugbar
Flammpunkt :89°C
Selbstentziindungstemperatur 1450 °C

Zersetzungstemperatur
Entzundbarkeit (fest, gasformig)
Dampfdruck

Relative Dampfdichte bei 20 °C
Relative Dichte

Relative Dichte des geséttigten
Dampf/Luftgemisches

Loslichkeit

Log Pow

Viskositat, kinematisch
Viskositat, dynamisch
Explosive Eigenschaften
Brandférdernde Eigenschaften

: Keine Daten verfuigbar
: Keine Daten verfuigbar
: Keine Daten verfiigbar
: Keine Daten verfiighar
: Keine Daten verfiighar
: 1,03 (20°C)

: Keine Daten verfiighar
: Keine Daten verfuigbar
1 = 8,7mm?s (40 °C)

: 9 mPa-s (40°C)

: Keine.

: Keine.

03.10.2019 (Version: 1.3)

DE (Deutsch)

4/9



Quickdown
Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830

Explosionsgrenzen

9.2. Sonstige Angaben
Zusatzliche Hinweise

: Keine Daten verfuigbar

: (Ergebnisse mit einem &hnlichen Produkt)

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat

Das Produkt ist nicht reaktiv unter normalen Gebrauchs-, Lagerungs- und Transportbedingungen.
10.2. Chemische Stabilitat

Stabil unter normalen Bedingungen.

10.3. Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Unter normalen Verwendungsbedingungen sind keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.
10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Warmegquellen.

10.5. Unvertragliche Materialien

Keine weiteren Informationen verfligbar

10.6. Geféhrliche Zersetzungsprodukte
Unter normalen Lager- und Anwendungsbedingungen sollten keine geféhrlichen Zersetzungsprodukte gebildet werden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat (Oral)
Akute Toxizitat (Dermal)
Akute Toxizitat (inhalativ)
Zusétzliche Hinweise

: Nicht eingestuft

: Keine Daten verfugbar

: Gesundheitsschéadlich bei Einatmen.

: (Ergebnisse mit einem &hnlichen Produkt)

Berechnungsmethode gemaR CLP

Quickdown

LD50 oral Ratte

> 2000 mg/kg (OECD-Methode 423)

LD50 oral

> 3634 mg/kg Berechnungsmethode gemaR CLP

LD50 Dermal Kaninchen

> 2285 mg/kg Berechnungsmethode geméal CLP

LC50 Inhalation Ratte (mg/l)

2,1 - 5,4 (OECD-Methode 403)

LC50, Einatmen

> 4.9 mg/l/4h (Berechnungsmethode gemaf CLP)

Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Zusatzliche Hinweise

Schwere Augenschadigung/-reizung
Zusétzliche Hinweise
Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Zusétzliche Hinweise

Keimzell-Mutagenitat
Karzinogenitat
Reproduktionstoxizitat

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger
Exposition

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter
Exposition

Aspirationsgefahr

: Verursacht Hautreizungen.
: (OECD-Methode 404)

(Ergebnisse mit einem &hnlichen Produkt)

: Verursacht schwere Augenschéaden.

: Berechnungsmethode gemafi CLP

: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
: (OECD-Methode 429)

LLNA

Maus

Sensibilisator

(Ergebnisse mit einem &hnlichen Produkt)

: Nicht eingestuft
: Nicht eingestuft

: Keine Daten verfuigbar
: Keine Daten verfiighar

: Keine Daten verfiighar

: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.

Quickdown

Viskositat, kinematisch

= 8,7 mm?s (40 °C)

Kohlenwasserstoff

Ja

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1. Toxizitat
Okologie - Allgemein

: Sehr giftig fur Wasserorganismen. Sehr giftig fur Wasserorganismen mit langfristiger

Wirkung.
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Gewassergefahrdend, kurzfristige (akut)
Gewassergefahrdend, langfristige (chronisch)
Zusétzliche Hinweise

: Sehr giftig fur Wasserorganismen.
: Sehr giftig fur Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
: Berechnungsmethode geméaR CLP.

Pyraflufenethyl (ISO); 2-Chlor-5-(4-chlor-5-difluormethoxy-1-methylpyrazol-3-yl)-4-fluorphenoxyessigsaureethylester

(129630-19-9)

LC50 Fische 1

> 0,1 mg/l (96H; Bluegill sunfish; OECD 203)

EC50 Daphnia 1

> 0,0976 mg/l (48 H; Daphnia; OECD 202)

ErC50 (Alge)

0,00065 mg/l (72 H; OECD 201)

NOEC chronisch Algen

0,000037 mg/l (72 H; OECD 201; NOEC¥)

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Quickdown

Persistenz und Abbaubarkeit | Nicht festgelegt.
12.3. Bioakkumulationspotenzial

Quickdown

Bioakkumulationspotenzial ‘ Nicht festgelegt.

12.4. Mobilitat im Boden
Keine weiteren Informationen verfligbar

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Keine weiteren Informationen verflgbar

12.6. Andere schadliche Wirkungen

Keine weiteren Informationen verfuigbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen fir Entsorgung ins Abwasser

Umwelt vermeiden.

Empfehlungen fir die Produkt-/Verpackung-
Abfallentsorgung

: Entsprechend den lokalen Vorschriften entsorgen.

: Inhalt/Behalter gemaR den Sortieranweisungen des zugelassenen Einsammlers entsorgen.
: Entsorgung muss gemaf den behordlichen Vorschriften erfolgen. Freisetzung in die

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Entsprechend den Anforderungen von ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR IMDG IATA ADN RID
14.1. UN-Nummer
UN 3082 UN 3082 UN 3082 UN 3082 UN 3082
14.2. Ordnungsgemaéafe UN-Versandbezeichnung
UMWELTGEFAHRDENDE ENVIRONMENTALLY Environmentally hazardous | UMWELTGEFAHRDENDE | UMWELTGEFAHRDENDE

HAZARDOUS
SUBSTANCE, LIQUID,

R STOFF, FLUSSIG,
N.A.G. (Pyraflufen-ethyl

substance, liquid, n.o.s.
(Pyraflufen-ethyl mixture)

R STOFF, FLUSSIG,
N.A.G. (Pyraflufen-ethyl

R STOFF, FLUSSIG,
N.A.G. (Pyraflufen-ethyl

mixture) N.O.S. (Pyraflufen-ethyl mixture) mixture)
mixture)
Eintragung in das Beforderungspapier
UN 3082 UN 3082 UN 3082 Environmentally UN 3082 UN 3082
UMWELTGEFAHRDENDE ENVIRONMENTALLY hazardous substance, UMWELTGEFAHRDENDE | UMWELTGEFAHRDENDE
R STOFF, FLUSSIG, HAZARDOUS liquid, n.o.s. (Pyraflufen- R STOFF, FLUSSIG, R STOFF, FLUSSIG,

N.A.G. (Pyraflufen-ethyl SUBSTANCE, LIQUID,

ethyl mixture), 9, IlI

N.A.G. (Pyraflufen-ethyl

N.A.G. (Pyraflufen-ethyl

mixture), 9, Il (-) N.O.S. (Pyraflufen-ethyl mixture), 9, Il mixture), 9, Il
mixture), 9, Ill, MARINE
POLLUTANT
14.3. Transportgefahrenklassen
9 9 9 9 9
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14.4. Verpackungsgruppe
n ‘ 1 1 n n

14.5. Umweltgefahren

Umweltgeféhrlich : Ja Umweltgeféhrlich : Ja Umweltgeféhrlich : Ja Umweltgeféhrlich : Ja Umweltgeféhrlich : Ja
Meeresschadstoff : Ja

Keine zusatzlichen Informationen verfugbar
14.6. Besondere VorsichtsmalRnahmen fir den Verwender

Landtransport
Sondervorschriften (ADR) 1 274, 335, 375, 601
Orangefarbene Tafeln : 9 0

3082

Seeschiffstransport
Keine Daten verfugbar

Lufttransport
Keine Daten verfligbar

Binnenschiffstransport

Klassifizierungscode (ADN) : M6
Anzahl der blauen Kegel/Lichter (ADN) :0
Bahntransport

Keine Daten verfligbar

14.7. Massengutbeférderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und geméaR IBC-Code
Nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fir den Stoff oder das
Gemisch

15.1.1. EU-Verordnungen

Enthalt keinen Stoff, der den Beschréankungen von Anhang XVII der REACH-Verordnung unterliegt

Enthalt keinen REACH-Kandidatenstoff

Enthalt keinen in REACH-Anhang XIV gelisteten Stoff

Enthalt keine Stoffe, die der Verordnung (EU) 649/2012 DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 4. Juli 2012 iiber die Aus-
und Einfuhr gefahrlicher Chemikalien unterliegen.

Enthalt keine Stoffe, die der Verordnung (EU) Nr. 2019/1021 des europaischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 Uber persistente
organische Schadstoffe unterliegen

15.1.2. Nationale Vorschriften

Deutschland

Verweis auf AwSV : Wassergefahrdungsklasse (WGK) 3, Stark wassergefahrdend (Einstufung nach AwSV,
Anlage 1)

Lagerklasse (LGK) : LGK 10 - Brennbare Flussigkeiten

Storfall-Verordnung - 12. BImSchV : Unterliegt nicht der 12. BImSchV (Bundes-Immissionsschutzverordnung) (Storfall-
Verordnung)

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Keine stoffsicherheitsbeurteilung wurde durchgefuhrt

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungshinweise:

Abschnitt Geéandertes Element Modifikation Anmerkungen
Uberarbeitungsdatum Geéandert
Ersetzt Geéandert
LC50 Inhalation Ratte Hinzugefugt
(Staub/Nebel - mg/l/4h)
Kohlenwasserstoff Hinzugefugt
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entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830

Zusétzliche Hinweise Hinzugefugt
1.1 Name Geéandert
3 Zusammensetzung/Angaben zu Geéandert

Bestandteilen
9 Entziindbarkeit (fest, gasformig) Geandert
9.1 Viskositat, kinematisch Hinzugefugt
9.2 Zusétzliche Hinweise Hinzugefugt
11.1 Zusatzliche Hinweise Hinzugefugt
11.1 LD50 Dermal Kaninchen Hinzugefugt
11.1 Zusatzliche Hinweise Hinzugefugt
111 Zusétzliche Hinweise Geéndert
111 Zusétzliche Hinweise Hinzugefugt
11.1 Zusétzliche Hinweise Geéndert
111 LD50 oral Hinzugefugt
12.1 Okologie - Allgemein Geéndert
Datenquellen : SDB der Lieferanten.

ECHA (Europaische Chemikalienagentur).

VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008 DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16.
Dezember 2008 tber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, zur

Anderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Anderung der Verordnung

(EG) Nr. 1907/2006.

Vollstandiger Wortlaut der H- und EUH-Sétze:

Acute Tox. 4 (Dermal) Akute Toxizitat (dermal), Kategorie 4

Acute Tox. 4 (Inhalation) Akute Toxizitat (inhalativ), Kategorie 4

Acute Tox. 4 (Oral) Akute Toxizitéat (oral), Kategorie 4

Aquatic Acute 1 Akut gewéassergefahrdend, Kategorie 1

Aquatic Chronic 1 Chronisch gewassergefahrdend, Kategorie 1

Aquatic Chronic 2 Chronisch gewassergefahrdend, Kategorie 2

Aquatic Chronic 3 Chronisch gewassergefahrdend, Kategorie 3

Asp. Tox. 1 Aspirationsgefahr, Kategorie 1

Eye Dam. 1 Schwere Augenschadigung/Augenreizung, Kategorie 1
Flam. Lig. 3 Entziindbare Flissigkeiten, Kategorie 3

Skin Irrit. 2 Veratzung/Reizung der Haut, Kategorie 2

Skin Sens. 1 Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1

STOT SE 3 Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition), Kategorie 3, betdubende Wirkungen
H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.
H312 Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

H336 Kann Schl&frigkeit und Benommenheit verursachen.

H400 Sehr giftig fur Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig fur Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

03.10.2019 (Version: 1.3) DE (Deutsch)
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Quickdown
Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830

H412

Schédlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EUH401

Zur Vermeidung von Risiken fir Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

SDS EU (REACH Annex Il) BCP

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und

Umweltbedingungen beschreiben. Sie darf also nicht als eine Garantie fir irgendeine spezifische Eigenschaft des Produkts ausgelegt werden.

03.10.2019 (Version: 1.3)

DE (Deutsch)
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(® CHEMINOVA

EIN UNTERNEHMEN DER FAMC CORPORATION Selte 1/9

Sicherheitsdatenblatt
geman 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 09.03.2017 Versionsnummer 3 Uberarbeitet am: 09.03.2017

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und
des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
Handelsname: Toil

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen,
von denen abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

Verwendung des Stoffes / des Gemisches Zusatzstoff nach § 42 des Pflanzenschutzgesetzes

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Hersteller/Lieferant:

Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG

Stader Elbstrasse 28

D-21683 Stade

Tel: +49 (0) 4141 9204 0

Fax: +49 (0) 4141 9204 210

datenblatt@fmc.com

www.cheminova.de

Auskunftgebender Bereich:

Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG
Stader Elbstrasse 28

D-21683 Stade

Tel: +49 (0) 4141 9204 0

Fax: +49 (0) 4141 9204 210
datenblatt@fmec.com

www.cheminova.de

1.4 Notfallauskunft: Tel.: 0551 19240 (Giftinformationszentrum-Nord, Géttingen) (24 h)

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung geméB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist geméaf3 CLP-Verordnung nicht eingestuft.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung geméB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 entfallt

Gefahrenpiktogramme entfallt

Signalwort entféllt

Gefahrenhinweise entfillt

Zusétzliche Angaben:

EUH401 Zur Vermeidung von Risiken flir Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

2.3 Sonstige Gefahren

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
PBT: Nicht anwendbar.

vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische

Beschreibung: Emulsion aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungeféhrlichen Beimengungen.
Geféhrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 68603-42-9 | Kokos Diethanolamide 1-10%

EINECS: 271-657-0| <& Eye Dam. 1, H318; & Skin Irrit. 2, H315

(Fortsetzung auf Seite 2)

DE —



(® CHEMINOVA

EIN UNTERNEHMEN DER FAMC CORPORATION Selte 2/9

Sicherheitsdatenblatt
geman 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 09.03.2017 Versionsnummer 3 Uberarbeitet am: 09.03.2017

Handelsname: Toil

(Fortsetzung von Seite 1)
Zusétzliche Hinweise:
Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverzuglich entfernen.
Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt:
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspdlen.
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt:

Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter flieBendem Wasser abspliilen und Arzt
konsultieren.

Falls Kontaktlinsen vorhanden, diese erst nach 5 Minuten entfernen, dann das Auge weiter splilen.

Nach Verschlucken:
Mund mit reichlich Wasser aussplilen; nicht verschlucken.
Kein Erbrechen herbeifiihren, sofort Arzthilfe zuziehen und dieses Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.

4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

4.3 Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung (Dekontamination, Vitalfunktionen), kein spezifisches Antidot
bekannt.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdmpfung

5.1 Léschmittel

Geeignete Léschmittel:

CO; und Léschpulver nur fir kleine Feuer verwenden.
Wasserspriihstrahl oder Schaum bei groBem Feuer verwenden.

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittel: Wasser im Vollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Bei einem Brand kann freigesetzt werden:

Kohlendioxid (CO.)

Kohlenmonoxid (CO)

Stickoxide (NOx)

Unter bestimmten Brandbedingungen sind Spuren anderer giftiger Stoffe nicht auszuschlie3en.

5.3 Hinweise fiir die Brandbekdmpfung

Besondere Schutzausriistung:

Umgebungsluftunabhdngiges Atemschutzgerét tragen.
Vollschutzanzug tragen.

Weitere Angaben

Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

Brandgase wenn méglich mit Wasserspriihstrahl niederschlagen.
Geféhrdete Behélter mit Wasserspriihstrahl kiihlen.

Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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(® CHEMINOVA

EIN UNTERNEHMEN DER FAMC CORPORATION Selte 3/9

Sicherheitsdatenblatt
geman 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 09.03.2017 Versionsnummer 3 Uberarbeitet am: 09.03.2017

Handelsname: Toil

(Fortsetzung von Seite 2)
Brandriickstdnde und kontaminiertes Léschwasser miissen entsprechend den behérdlichen
Vorschriften entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notféillen
anzuwendende Verfahren

Fir ausreichende Liiftung sorgen.

Schutzausrtistung tragen. Ungeschlitzte Personen fernhalten.

Beriihrung mit dem verschiitteten Produkt oder verunreinigten Fldchen vermeiden.

6.2 UmweltschutzmaBnahmen
Nicht in die Kanalisation/Oberfladchenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
Bei Eindringen in Gewdsser oder Kanalisation zusténdige Behdrden benachrichtigen.

6.3 Methoden und Material fiir Rliickhaltung und Reinigung

Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder, Sdgemehl)
aufnehmen.

In geeigneten Behéltern der Entsorgung zufiihren.

Wenn méglich Bereich mit handelsiblichemn Reinigungsmittel und viel Wasser reinigen.
AnschlieBend das Waschwasser mit einem fliissigkeitsbindenden Material aufnehmen und in
geeigneten Behéltern entsorgen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Fiir gute Belliftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.

Gase/Ddmpfe/Aerosole nicht einatmen.

Persénliche Schutzausriistung tragen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

In Bereichen, in denen gearbeitet wird, nicht essen, trinken oder rauchen.

Vor dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und
Schutzausriistungen ablegen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Ziindquellen fernhalten - nicht rauchen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertrédglichkeiten

Lagerung:

Anforderung an Lagerrdume und Behilter:

Nur im Originalgebinde aufbewahren.

Gebinde fest verschlossen an einem trockenen, kiihlen und gut bellifteten Ort lagern.
Zusammenlagerungshinweise:

Getrennt von Nahrungs-, Genuss- und Futtermitteln lagern.

Nicht zusammen mit starken Oxidationsmitteln lagern.

Nicht zusammen mit starken Sduren lagern.

Zusétzlich ist die Einschrdnkung der Zusammenlagerung geméafB TRGS 510 zu beachten.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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Sicherheitsdatenblatt
geman 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 09.03.2017 Versionsnummer 3 Uberarbeitet am: 09.03.2017

Handelsname: Toil

(Fortsetzung von Seite 3)
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schiitzen.
Vor Frost schlitzen.
Fir Kinder unzugénglich aufbewahren.

Empfohlene Lagertemperatur: Zwischen 5 °C und 25 °C lagern.

Lagerklasse: 10 (TRGS 510): Brennbare Flissigkeiten
Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

7.3 Spezifische Endanwendungen Nur entsprechend der Gebrauchsanweisung verwenden.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche

Schutzausriistungen

Zusétzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

8.1 Zu iiberwachende Parameter

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:

Das Produkt enthélt keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu
tiberwachenden Grenzwerten.

Zusitzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gliltigen Listen.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Persénliche Schutzausriistung:

Allgemeine Schutz- und HygienemaBnahmen:

Die dblichen VorsichtsmaBnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
Nach der Arbeit und vor den Pausen fiir griindliche Hautreinigung sorgen.
Gase/Ddmpfe/Aerosole nicht einatmen.

Fir ausreichende Liftung sorgen.

Atemschutz:
Bei guter Raumbeliiftung nicht erforderlich.
Sonst:

Partikelfiltrierende Einwegmaske DIN EN 149 mit Filter FFP2

Handschutz:

Schutzhandschuhe (EN 374, EN 388, EN 420)

Das Handschuhmaterial muss undurchldssig und bestdndig gegen das Produkt / den Stoff / die
Zubereitung sein.

Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und
der Degradation.

Vorbeugender Hautschutz durch Verwendung von Hautschutzmittel wird empfohlen.

Nach der Verwendung von Handschuhen Hautreinigung- und Hautpflegemittel einsetzen.

Handschuhmaterial

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitdtsmerkmalen abhéngig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt
eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestédndigkeit von Handschuhmaterialen

nicht vorausberechenbar und muss deshalb vor dem Einsatz (iberpriift werden.
(Fortsetzung auf Seite 5)
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EIN UNTERNEHMEN DER FMC CORPORATION Se/te 5/9
Sicherheitsdatenblatt
geméB 1907/2006/EG, Artikel 31
Druckdatum: 09.03.2017 Versionsnummer 3 Uberarbeitet am: 09.03.2017

Handelsname: Toil

(Fortsetzung
Chemikalienresistente Schutzhandschuhe auswéhlen.
Empfohlen werden Handschuhe aus:
Nitrilkautschuk

Durchdringungszeit des Handschuhmaterials

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

Augenschutz:

DichtschlieBende Schutzbrille (EN 166)

Kérperschutz:

Geeignete Arbeitsschutzkleidung benutzen. Bei der Anwendung des Produktes
Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel (DIN 32781) empfohlen.

Festes Schuhwerk, z.B. Gummistiefel (EN 20345)

von Seite 4)

wird ein

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Allgemeine Angaben
Aussehen:

Form: Flissig
Farbe: Hellgelb
Geruch: Geruchlos
pH-Wert bei 20 °C: 7

Zustandsénderung

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:  Nicht bestimmt.
Siedebeginn und Siedebereich: >35 °C

Flammpunkt: >93 °C (EEC A.9)

Selbstentziindungstemperatur: Nicht bestimmt.

Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgeféhrlich bei
bestimmungsgeméBer Lagerung und Handhabung.
Explosionsgrenzen:
Oxidierende Eigenschaften: Nicht brandférdernd
Dichte bei 20 °C: 0,87-0,9 g/cm?
Léslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: Emulgierbar.
9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

DE —

(Fortsetzung auf Seite 6)
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ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitéat

10.1 Reaktivitidt Stabil unter normalen Bedingungen.

10.2 Chemische Stabilitét
Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgeméBer Lagerung und Handhabung.

10.3 Méglichkeit gefédhrlicher Reaktionen Reaktionen mit starken Sduren und Oxidationsmitteln.
10.4 Zu vermeidende Bedingungen Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schiitzen.

10.5 Unvertrédgliche Materialien
Starke Oxidationsmittel
Starke S&uren.

10.6 Gefédhrliche Zersetzungsprodukte
Keine geféhrlichen Zersetzungsprodukte bei bestimmungsgeméfier Lagerung und Verwendung.
Informationen zu geféhrlichen Zersetzungsprodukten im Brandfall siehe Abschnitt 5.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Test-Daten fir das Produkt liegen nicht vor. Die Toxizitdt wurde anhand der Eigenschaften der

Inhaltsstoffe abgeschétzt.

Akute Toxizitét Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erf(llt.
Primére Reizwirkung:

Atz-/Reizwirkung auf die Haut Leichte Reizung mdglich (nicht kennzeichnungspflichtig).
Schwere Augenschédigung/-reizung

Leichte Reizung und Rétung méglich (nicht kennzeichnungspflichtig).

Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Akute Wirkungen (akute Toxizitdt, Reiz- und Atzwirkung)

Nach Verschlucken kann es zu Reizungen im Hals kommen.

CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverédndernde und fortpflanzungsgeféhrdende
Wirkung)

Keimzell-Mutagenitét Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erf(llt.
Karzinogenitét Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erf(illt.
Reproduktionstoxizitdat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erftillt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitét bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erf(illt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitét bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erflillt.

Aspirationsgefahr Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitét

Aquatische Toxizitét:

Test-Daten flir das Produkt liegen nicht vor. Die aquatische Toxizitdt wurde anhand der
Eigenschaften der Inhaltsstoffe abgeschétzt.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Biologisch abbaubar.

12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine Bioakkumulation.
(Fortsetzung auf Seite 7)
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12.4 Mobilitdt im Boden Geringe Mobilitdt, hohe Adsorption im Boden.

Okotoxische Wirkungen:

Bemerkung:

Bei bestimmungsgeméBem Umgang sind keine unannehmbaren Umweltbeeintrdchtigungen zu
erwarten.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
PBT: Nicht anwendbar.
vPvB: Nicht anwendbar.

12.6 Andere schédliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung:

Muss unter Beachtung der behérdlichen Vorschriften einer Sonderbehandlung zugefihrt werden.
Darf nicht zusammen mit Hausmdill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Ricknahme und Entsorgung unbrauchbarer Pflanzenschutzmittel und sonstiger Chemikalien aus
der Landwirtschaft (maximal 1 Tonne) kénnen kostenpflichtig bei den PRE®-Sammelstellen
abgegeben werden.

Informationen dazu erhalten Sie telefonisch unter der kostenlosen Hotline: 0800 3086001 oder
unter http.//www.pre-service.de/home.html.

Das PRE®-System (Pflanzenschutzmittel Riicknahme und Entsorgung) ist eine Initiative des
Industrieverbands Agrar e. V. (IVA).

Ungereinigte Verpackungen:

Empfehlung:

Entsorgung geméf3 den behérdlichen Vorschriften.

Gebinde nicht fir andere Produkte verwenden.

Leere und sorgféltig gesplilte Verpackungen an den autorisierten Sammelstellen im Rahmen des
IVA-Entsorgungskonzeptes PAMIRA (PAckMlttel Riicknahme Agrar) abgeben.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer

ADR, ADN, IMDG entféllt
14.2 OrdnungsgeméBe UN-Versandbezeichnung
ADR, ADN, IMDG entféllt

14.3 Transportgefahrenklassen
ADR, ADN, IMDG

Klasse entféllt
14.4 Verpackungsgruppe

ADR, IMDG entfallt
14.5 Umweltgefahren:

Marine pollutant: Ja

14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir
den Verwender Nicht anwendbar.

(Fortsetzung auf Seite 8)
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Stowage Category A

14.7 Massengutbeférderung geméai Anhang Il

des MARPOL-Ubereinkommens und gemén

IBC-Code Nicht anwendbar.

Transport/weitere Angaben:
ADR

Freigestellte Mengen (EQ): E1

UN "Model Regulation”: entfallt

¥ ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

Richtlinie 2012/18/EU
Namentlich aufgefiihrte gefdhrliche Stoffe - ANHANG I Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Nationale Vorschriften:
Wassergefdhrdungsklasse: WGK 2 (Selbsteinstufung): wassergefdhrdend.

Sonstige Vorschriften, Beschrdnkungen und Verbotsverordnungen
Jeden unndétigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden.
Missbrauch kann zu Gesundheitsschdden fiihren.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

* ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis.
Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde erstellt unter Berticksichtigung der Verordnung (EU) 2015/830
der Kommission zur Anderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.

Relevante Sétze
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschéden.

Datenblatt ausstellender Bereich: Abteilung Entwicklung und Registrierung
Ansprechpartner:

Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG

Stader Elbstrasse 28

D-21683 Stade

Tel: +49 (0) 4141 9204 0

Fax: +49 (0) 4141 9204 210

datenblatt@fmec.com

www.cheminova.de

Abkiirzungen und Akronyme:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
EC50: Effektive Konzentration, 50 Prozent
OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development
ADR: Europédische Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung geféhrlicher Giiter auf der Stral3e
IMDG: International Maritim Dangerous Goods Code (Internationaler Code fiir die Beférderung geféhrlicher Giiter mit
Seeschiffen)
(Fortsetzung auf Seite 9)
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(Fortsetzung von Seite 8)
IATA: International Air Transport Association
GHS: Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service
TRGS: Technische Regeln fiir Gefahrstoffe
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic (Persistente, Bioakkumulierbare und Toxische Stoffe)
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative (sehr persistente und sehr bioakkumulierbare Stoffe)
Skin Irrit. 2: Hautreizende/-dtzende Wirkung — Kategorie 2
Eye Dam. 1: Schwere Augenschédigung/Augenreizung — Kategorie 1

* Daten gegentiber der Vorversion geéndert
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