
CheckMate® Puffer® LB/EA
Automatisierter Aerosol-Puffer zur Pheromonverwirrung  
gegen den Einbindigen und Bekreuzten Traubenwickler 
an Weinreben

Keine Materialreste in der Anlage

Keine Wartezeit

Schnelle und einfache Anbringung, 

Aktivierung mit einem Klick

Deutliche Personal- und  

Zeitersparnis beim Aushängen

Präzise und gleichmäßige  

Freisetzung der Pheromone

Deckt eine Saison vollständig ab

Pflanzenschutzmittel

Geeignet für den  
integrierten und  
ökologischen Anbau

EFFEKTIV GEGEN 
TRAUBENWICKLER



CheckMate® Puffer® LB/EA      (E, Z)-7,9-Dodecadien-1-ylacetat (91,1 g / kg) (Z)-9-Dodecen-1-ylacetat (104,2 g / kg)

Der CheckMate® Puffer® LB/EA leitet die neue Generation der Verwirrmethodik gegen 
den Bekreuzten Traubenwickler (Lobesia botrana) und den Einbindigen Traubenwickler 
(Eupoecilia ambiguella) in Rebanlagen ein:  Die Pheromonabgabe erfolgt smart, das 
heißt aktiv und automatisiert. Somit lassen sich unter wenig Material- und Arbeitsauf-
wand hohe Wirkungsgrade erzielen – d.h. Schutz einer ganzen Saison mit minimalem 
Zeit- und Personaleinsatz.
So bedarf es nur 2,5 Puffer Einheiten um 1 ha Rebfläche zu schützen. Der vorprogram-
mierte Puffer lässt sich mit einem Klick aktivieren und sichert durch eine Zeitschaltung  
und einen Temperatursensor die perfekt-getimte Pheromonabgabe zu den Flugzeiten 
des Traubenwicklers. 
In der Praxis bedeutet das, die Puffer werden in der Anlage an den empfohlenen Plätzen 
zu Saisonbeginn ausgehängt, aktiviert und arbeiten dann selbstständig im 12 Stunden 
Modus, das heißt zu den Flugzeiten des dämmerungs- und nachtaktiven Schaderregers 
werden kontinuierlich im 15 Minuten-Rhythmus Sprühstöße abgegeben. CheckMate®  
Puffer® LB/EA sichert so eine präzise und gleichmäßige Freisetzung des Pheromons über 
eine ganze Saison hinweg.
Die Verwirrmethodik ist nach Bedarf kompatibel mit allen gängigen Pflanzenschutz-
maßnahmen des integrierten und ökologischen Anbaus.

Anwendungsempfehlungen 
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Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. 
Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Für detaillierte Informationen sowie Downloads (z. B. Sicherheitsdatenblatt)  
scannen Sie den QR-Code oder rufen Sie den folgenden Link auf:  
https://biofa-profi.de/de/c/checkmate-puffer-lb-ea.html

Biofa AG – Rudolf-Diesel-Straße 2 – D-72525 Münsingen
contact@biofa-profi.de – Telefon 07381 9354-0

www.biofa-profi.de –    

Ihre Vorteile auf einen Blick
•  Schnelle und einfache Anbringung, Aktivierung mit einem Klick
•  Deutliche Personal- und Zeitersparnis beim Aushängen
•  Präzise und gleichmäßige Freisetzung der Pheromone
• Deckt eine Saison vollständig ab
• Keine Materialreste in der Anlage 
•  Kompatibel mit allen Pflanzenschutzmaßnahmen
•  Umweltfreundlich und für den biologischen Anbau geeignet
• Keine Wartezeit

Präzise und gleichmäßige Freisetzung der 
Pheromone durch automatisierte Zeitschaltung

Aktivierung mit einem Klick

Schadensminderung mithilfe von CheckMate® Puffer® LB/EA

   CheckMate® Puffer® LB / EA 
(2,5 Puffer / ha)

   Referenzprodukt  
(500 Dispenser / ha)

  Chemische Referenz

Quelle: Suterra
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Versuch an Reben, Udine (Italien) 2015

   CheckMate® Puffer® LB / EA  
(2,5 Puffer / ha)

   Referenzprodukt  
(500 Dispenser / ha)

  Unbehandelte Kontrolle

Quelle: Suterra
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Versuch an Reben, Beilstein (Deutschland) 2015

TIPP Durch das besondere Gebinde ist der CheckMate® Puffer® LB/EA 
eine besonders anwender- und umweltfreundliche Lösung: Das 
Anbringen erfordert deutlich weniger Personal als klassische 
Pheromondispenser, gleichzeitig verbleiben keine Materialreste 
in Ihrem Weinberg.

CheckMate®-Komplettservice 
Je nach Fläche bieten wir Ihnen auch unseren Komplettservice an, welcher 
die folgenden Dienstleistungen umfasst:
•  Monitoring der Fläche zur Erstellung der Anbringungsempfehlung 
•  Anbringung der einzelnen Puffer
•  Erweiterte Frist zur Rechnungsstellung 
•  Demontage und Rückholung der Puffer

Wenden Sie sich gerne an uns für weitere 
Details zum CheckMate®-Komplettservice: 

Kultur Zugelassen gegen Anwendung
Weinrebe Einbindiger Traubenwickler (Eupoecilia ambiguella),  

Bekreuzter Traubenwickler (Lobesia botrana)  
2,5 CheckMate® Puffer® LB/EA / ha aufhängen  
(vor Beginn des Fluges der ersten Generation bis zur Ernte)  
Wartezeit: keine Wartezeit (F)

Platzierung 
•  Für Ihr optimales Ergebnis erstellen wir Ihnen in Zusammenarbeit mit der Fa. Suterra 

eine persönliche Anbringungsempfehlung, passend zu Ihrer Anlage.

Anbringung
•  Der CheckMate® Puffer® LB/EA ist vor Beginn des Wicklerfluges (ca. Ende März/ 

Anfang April) in der Anlage anzubringen. Hierbei sollte der CheckMate® Puffer® LB/EA  
an einem Pfahl leicht unterhalb der maximalen Laubwandhöhe aufgehängt werden, 
sodass es zu keinen Beeinträchtigungen beim späteren Laubschnitt kommt. Die 
Frontseite des CheckMate® Puffer® LB/EA sollte immer in das Innere der Gasse 
gerichtet sein – also etwa im 90°-Winkel zu den Rebstöcken. Der CheckMate®  
Puffer® LB/EA ist nach der Anbringung durch das Umlegen des Schalters auf „On“ 
zu aktivieren. 

Tel: 07381/9354 - 46         
E-Mail: contact@biofa-profi.de

CheckMate® Puffer® LB/EA wird von der Firma Suterra® hergestellt.


