Sicherheitsdatenblatt

Formel-Pro
. GalLa g"s

Formel-Pro GalLa Pflasterfugenmortel Keramik
Grau

gemaB REACH-Verordnung (EG) 1907,/2006 - einschlieBlich Anderungsverordnung (EU) 2020,/878
ABSCHNITT 1

Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

*1.1 Produktidentifikator
Formel-Pro Gala Pflasterfugenmértel Keramik, Grau, 25 kg, Artikelnummer 1981563
Formel-Pro Gala Pflasterfugenmértel Keramik, Grau, 10 kg, Artikelnummer 2131844

1.2 Relevante identifizierte Verwendung des Stoffes oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
1.2.1 Relevante identifizierte Verwendungen
Hauptverwendungskategorie Gewerbliche Nutzung, Verwendung durch Verbraucher.
Verwendung des Stoffs/des Gemischs Fugenmértel
1.2.2 Verwendungen, von denen abgeraten wird

Keine weiteren Informationen verfiigbar.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Hersteller/ Lieferant:
BayWa AG
Arabellastr. 4
81925 Minchen
Telefon: + 49 89 9222 0
E-Mail (sachkundige Person): formel-pro@baywa.de

Auskunftgebender Bereich
www.formel-pro.de
formel-pro@baywa.de

Telefon: +49 851 /75634427

1.4 Notrufnummer
Giftnotruf Munchen (DEEN]) +49 (0) 89 19240

ABSCHNITT 2

Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Nicht eingestuft.

Schadliche physikalisch-chemische Wirkungen sowie schadliche Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die
Umwelt
Keine weiteren Informationen verfugbar.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]; Zuséatzliche Kennzeichnung. Zusétzlich anzugebende

Einstufung(en)

EUH Satze EUH210 - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhéltlich.
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Zusétzliche Satze Kann in schlecht durchlifteten Bereichen zu voriibergehenden Geruchsbeldstigungen fihren.
Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

2.3 Sonstige Gefahren

Keine weiteren Informationen verfugbar.

ABSCHNITT 3

Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe
Nicht zutreffend.
3.2 Gemische
Anmerkungen

Mischung aus gewaschenen Quarzsanden, speziellem flissigem Polybutadien und Hilfsstoffen.

Name Produktidentifikator % Einstufung geman
Verordnung (EG) Nr.
1272/2008 [CLP]

Quarz, Konz alveolengéngiges kristallines (CAS-Nr.) 14808-60-7 80-100 Nicht eingestuft.
Siliziumdioxid<1% (EG-Nr.) 238-878-4

Stoff, fur den ein gemeinschaftlicher Grenzwert fur

die Exposition am Arbeitsplatz gilt

Stoffe, die auf der sogenannten ,Candidate List of Substances of Very High Concern (SVHC]) for authorisation” der
Europaischen Chemikalienagentur (ECHA) aufgefiihrt sind, sind keine absichtlichen Bestandteile dieses Produktes. Es ist
daher nicht zu erwarten, dass jene Stoffe in Mengen von = 0,1 % im Produkt enthalten sind.

ABSCHNITT 4

Erste Hilfe MaBnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Erste-Hilfe-MaBnahmen allgemein

Beschmutzte Kleidung ausziehen.

Erste-Hilfe-MaBnahmen nach Einatmen

Einatmen von Frischluft gewéahrleisten.

Erste-Hilfe-MaBnahmen nach Hautkontakt
Lose Partikel von der Haut abbirsten. Haut abspilen und dann griindlich mit Wasser und Seife waschen.

Erste-Hilfe-MaBnahmen nach Augenkontakt
Die in das Auge eingedrungenen Partikel wie andere Fremdkérper behandeln, griindlich mit Wasser ausspiilen, auch unter
den Augenliedern (mind. 15 min). Die Augen nicht reiben oder kratzen, ggf. Arzt konsultieren.

Erste-Hilfe-MaBnahmen nach Verschlucken
Den Mund mit Wasser aussptlen. Kein Erbrechen herbeifiihren. Bei Unwohlisein Giftinformationszentrum oder Arzt
anrufen.
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4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome/Wirkungen nach Einatmen
Keine Wirkungen bekannt.

4.3 Hinweise auf &rztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine weiteren Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 5

MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Loschmittel

Geeignete Loschmittel
Material ist nicht brennbar. Loschmittel anpassen an Umgebung.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Brandgefahr
Bei Hitzeeinwirkung kann es in hermetisch abgeschlossenen Behéaltern zu einem Druckanstieg kommen.

Gefahrliche Zerfallsprodukte im Brandfall
Bei Brand: Bildung reizender Gase,/Dé&mpfe (Kohlenmonoxid - Kohlendioxid).

5.3 Hinweise fiir die Brandbekdampfung

Brandschutzvorkehrungen
Bei Feuer/Erhitzung: auf windzugewandter Seite bleiben.

Léschanweisungen
Behalter, die den Flammen ausgesetzt sind, seitlich mit Wasser kiihlen, auch wenn das Feuer bereits erloschen ist.

Schutz bei der Brandbekdampfung
Atemschutzausristung kann erforderlich sein.

Sonstige Angaben
Bei Umgebungsbranden. Betroffene Person aus dem Gefahrenbereich entfernen. Brandriickstande und kontaminiertes
Loschwasser missen gemaR den ortlichen Vorschriften entsorgt werden.

ABSCHNITT 6

MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen anzuwendende Verfahren

Allgemeine MaBnahmen
Fur ausreichende Beliiftung sorgen, besonders in geschlossenen Rdumen. Personliche Schutzkleidung verwenden, siehe
Abschnitt 8.

6.1.1 Nicht fur Notfalle geschultes Personal
Keine weiteren Informationen verfigbar.

6.1.2 Einsatzkrifte
Keine weiteren Informationen verfiigbar.
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6.2 UmweltschutzmaBnahmen
Das Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren
Das Produkt mechanisch aufnehmen. Entsprechend den lokalen Vorschriften entsorgen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Weitere Angaben: siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistung'".

Weitere Angaben zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7

Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Verwendung im AuBenbereich. Bei sachgemaBRer Verwendung keine besonderen Mainahmen erforderlich.

Verwendungstemperatur
5-30°C

HygienemaBnahmen
Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Technische MaBnahmen

Lagerung gemé&B lokalen Vorschriften.

Lagerbedingungen
An einem gut beliifteten Ort aufbewahren. Behalter dicht verschlossen halten. Vor Frost schiitzen. Maximal 3 Lagen Eimer

Ubereinander stapeln.

Lagerklasse (LGK)
LGK 13 - Nicht brennbare Feststoffe, die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen sind.

Lagertemperatur
5-30°C

Warme- oder Ziindquellen
Vor direkter Sonneneinstrahlung oder anderen Warmequellen schitzen.

Zusammenlagerungsinformation

Keine besonderen MaBnahmen erforderlich.

7.3 Spezifische Endanwendung
Die Anwendungshinweise beachten (siehe Technisches Datenblatt).
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ABSCHNITT 8

Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persoénliche Schutzausriistungen

8.1 Zu iiberwachende Parameter

Quarz, Konz alveolengéngiges kristallines Siliziumdioxid<1% (14808-60-7)

EU Lokale Bezeichnung Silica crystaline (Quartz)
EU I0ELV TWA [mg/m?3) 0,1 mg/m3 (Alveolengéngige Fraktion)
EU Bemerkungen OEL limit below 0.05 mg/m3 of respirable silica dust. (Year of
adoption 2003)
8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Technische MaBnahmen und die Anwendung geeigneter Arbeitsverfahren haben Vorrang vor dem Einsatz personlicher
Schutzausristungen. Fir gute Liftung sorgen. Dies kann durch lokale Absaugung oder allgemeine Abluft erreicht werden.

Geeignete Beurteilungsmethoden zur Uberpriifung der Wirksamkeit der getroffenen SchutzmaBnahmen umfassen
messtechnische und nichtmesstechnische Ermittlungsmethoden wie sie in den Technischen Regeln fur Gefahrstoffe
(TRGS) 4022 und BS EN 14042 "Arbeitsplatzbereiche, Anleitung fur die Umsetzung und Anwendung von Verfahren zu
Beurteilung der Exposition gegentiber chemischen und biologischen Arbeitsstoffen" beschrieben sind.

Persdnliche Schutzausriistung

Atemschutz

Bei Uberschreitung des Arbeitsplatzgrenzwertes muss ein geeigneter Atemschutz getragen werden:

z.B. an Volimaske,/Halbmaske/filtrierende Halbmaske

Gasfilter A1 (braun) bis 1000 mL/m?2 (ppm)

Gasfilter A2 (braun) bis 5000 mL/m?2 (ppm

Gasfilter A3 (braun) bis 10000 mL/m?3 [ppm)

Regeln fur den Einsatz von Atemschutzgeraten sowie Tragezeitbegrenzung gemal DGUV Regel 112-190°2 beachten.

Handschutz

Losemittel- und laugenbestandige Schutzhandschuhe gemal EN 374 tragen.
Bei Vollkontakt:

Handschuhmaterial: Butylkautschuk

Schichtstarke (mm): 0,7

Durchdringungszeit (min.): > 480

Bei Spritzkontakt:
Handschuhmaterial: Nitrilkautschuk
Schichtstarke (mm): 0,4
Durchdringungszeit (min.): > 120

Material fur Schutzkleidung
Langarmlige Arbeitskleidung. Undurchlassiges Schuhwerk tragen.

Haut- und Kérperschutz
Hautschutzplan beachten. Insbesondere nach dem Arbeiten Hautpflegemittel verwenden.
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Augenschutz

Gestellbrille mit Seitenschutz gemal EN 166:2001 verwenden.

Begrenzung und Uberwachung der Verbraucherexposition

Berthrung mit den Augen und der Haut vermeiden. Der Stoff ist nicht als gesundheitsschadigend oder umweltgeféhrdend

und nicht als PBT oder vBvP klassifiziert, daher ist keine Expositionsbewertung und keine Risikoeinschatzung erforderlich.

Aufgaben, bei denen der Einsatz von Arbeitnehmern erforderlich ist, missen im Einklang mit der guten Industrie- und

Sicherheitspraxis ausgefiihrt werden.

ABSCHNITT 9

Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Aggregatzustand Fest
Aussehen Kérniges Pulver
Farbe Grau
Geruch Charakteristisch
pH-Wert Keine Daten verfligbar.

Relative Verdampfungsgeschwindigkeit (Butylacetat=1)

Keine Daten verfigbar.

Schmelzpunkt Keine Daten verfiigbar.
Gefrierpunkt Keine Daten verfigbar.
Siedepunkt Keine Daten verfligbar.
Flammpunkt Keine Daten verfugbar.
Zindtemperatur Keine Daten verfligbar.
Zersetzungstemperatur Keine Daten verfugbar.

Entztindbarkeit (fest, gasférmig)
Dampfdruck

Relative Dampfdichte bei 20 °C
Dichte und/oder relative Dichte
Loslichkeit
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow)
Viskositat, kinematisch
Viskositat, dynamisch

Explosive Eigenschaften
Brandférdernde Eigenschaften
Explosionsgrenzen

Partikeleigenschaften

Version 1.3 tUberarbeitet am 24.04.2023

Keine Daten verfiigbar.
Keine Daten verfugbar.
Keine Daten verfligbar.
Keine Daten verfugbar.
Wasserunléslich

Keine Daten verfugbar.
Keine Daten verfligbar.

Keine Daten verfugbar.

Nicht explosiv. Nicht entziindlich.

Nicht brandférdernd.
Keine Daten verfligbar.

Keine Daten verfugbar.
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9.2 Sonstige Angaben

Schuttdichte 1400 kg/m3

ABSCHNITT 10

Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat

Das Produkt ist nicht reaktiv unter normalen Gebrauchs-, Lagerungs- und Transportbedingungen.

10.2 Chemische Stabilitit
Das Produkt ist bei Gblichen Handhabungs- und Lagerbedingungen stabil.

10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

104 Zu vermeidende Bedingungen

Hohe Temperaturen vermeiden. Vor Sonnenbestrahlung schitzen.

10.5 Unvertragliche Materialien
Keine weiteren Informationen verfligbar.

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Keine weiteren Informationen verftigbar.

ABSCHNITT 11

Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat
Nicht eingestuft.

Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Nicht eingestuft.

Schwere Augenschadigung/-reizung
Nicht eingestuft.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Nicht eingestuft.

Keimzell-Mutagenitit
Nicht eingestuft.

Karzinogenitat
Nicht eingestuft.

Reproduktionstoxizitat

Nicht eingestuft.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition

Nicht eingestuft.
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Spezifische Zielorgan-Toxizitét bei wiederholter Exposition
Nicht eingestuft.

Aspirationsgefahr
Nicht eingestuft.

Angaben iiber sonstige Gefahren
Keine weiteren Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 12

Umweltbezogene Angaben

121 Toxizitat
Keine weiteren Informationen verfigbar
12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Quarz, Konz alveolengéngiges kristallines Siliziumdioxid<1% (14808-60-7)
Persistenz und Abbaubarkeit Biologische Abbaubarkeit: nicht anwendbar. Keine (experimentellen) Daten zur
Mobilitét des Stoffes vorhanden.
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) Nicht anwendbar.
ThSB Nicht anwendbar.
12.3 Bioakkumulationspotenzial
Quarz, Konz alveolengangiges kristallines Siliziumdioxid<1% (14808-60-7)
Bioakkumulationspotenzial Angaben zur Bioakkumulation nicht vorhanden.
12.4 Mobilitat im Boden
Quarz, Konz alveolengangiges kristallines Siliziumdioxid<1% (14808-60-7)
Okologie - Boden Geringes Potenzial fur Mobilitat im Boden.
12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Komponente
Quarz, Konz alveolengéngiges Dieser Stoff/Gemisch erfillt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung,
kristallines Siliziumdioxid<1% Annex XIII.
(14808-60-7) Dieser Stoff/Gemisch erfillt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung,
Annex XIII.
12.6 Endokrinschédliche Eigenschaften
Keine Daten verfugbar.
12.7 Andere schadliche Wirkungen
Keine weiteren Informationen verfigbar.
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ABSCHNITT 13

Hinweise zur Entsorgung

131

Verfahren der Abfallbehandlung

Ortliche Vorschriften [Abfall)
Entsorgung muss gemal den behordlichen Vorschriften erfolgen.

Verfahren der Abfallbehandlung
Restmaterialien an der Luft ausharten lassen und als Bauschutt entsorgen.

Empfehlungen fiir die Produkt-/Verpackung-Abfallentsorgung

Leere Behélter sollten wiederverwendet, rekonditioniert oder unter Beachtung der lokalen Vorschriften entsorgt werden.

EAK-Code
17 09 04 - gemischte Bau- und Abbruchabfalle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01, 17 09 02 und 17 09 03
fallen.

ABSCHNITT 14

Angaben zum Transport

141

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

Entsprechend den Anforderungen von ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

UN-Nummer oder ID-Nummer
Nicht anwendbar.

OrdnungsgemaBe UN-Versandbezeichnung
Nicht anwendbar.

Transportgefahrenklassen
Nicht anwendbar.

Verpackungsgruppe
Nicht anwendbar.

Umweltgefahren
Nicht anwendbar.

Keine zuséatzlichen Informationen verfigbar
Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

Landtransport
Nicht anwendbar.

Seeschiffstransport

Nicht anwendbar.

Lufttransport
Nicht anwendbar.

Binnenschiffstransport

Nicht anwendbar.
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Bahntransport
Nicht anwendbar.

14.7 Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemaB IMO-Instrumenten
Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 15

Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/ spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das
Gemisch
15.1.1 EU-Verordnungen

Enthalt keinen Stoff, der den Beschrankungen von Anhang XVII der REACH-Verordnung unterliegt.
Enthalt keinen REACH-Kandidatenstoff.
Enthéalt keinen in REACH-Anhang XIV gelisteten Stoff.

15.1.2 Nationale Vorschriften

Woassergefahrdungsklasse
WGK 1, Schwach wassergefahrdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1)

Beschéftigungsbeschrankungen
Beschrankungen gemaB Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) beachten.

Storfall-Verordnung (12. BImSchV)
Unterliegt nicht der 12. BImSchV (Bundes-Immissionsschutzverordnung) (Storfall-Verordnung).

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Keine weiteren Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 16

Sonstige Angaben

Literaturangaben und Datenquellen

Vorschriften

REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907 /2006, zuletzt gedndert durch Verordnung (EU) 2020,/878.
CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272,/2008, zuletzt gedndert durch die Verordnung (EU) 2017/776

Internet

http:/ /echa.europa.eu/en/candidate-list-table
http:/ /www.baua.de

http: ublikationen.dguv.de
http://dguv.de/ifa/ stoffdatenbank

http:/ /www.gischem.de

Legende
ACGIH American Conference of Governmental Industrial Hygienists
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ADN Accord européen relativ au transport international des marchandises dangereuses par voie de
navigation intérieure
Europaisches Ubereinkommen tber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf
Binnenwasserstralen

ADR/RID Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route,/European
Agreements on the transport of Dangerous goods by Road,//Railway
Européisches Ubereinkommen iber die internationale Beférderung gefahrlicher Giter auf der
StraBe/Ordnung tber die internationale Eisenbahnbeférderung geféhrlicher Guter

AGW Arbeitsplatzgrenzwert
AW Verordnung tber das Européische Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnis-Verordnung-AVV)
CAS Chemical Abstracts Service

Internationaler Bezeichnungsstandard fiir chemische Stoffe

CLP (EU-GHS) Classification, labelling and packaging (Globally Harmonised System in Europa)

DFG Deutsche Forschungsgemeinschaft
DIN Deutsches Institut fur Normung e.V.
DNEL Derived No-Effect Level

Abgeleitete Expositionshdhe ochne Beeintrachtigung
Effective concentration at 10% mortality rate

EC10 Effektive Konzentration bei einer Sterblichkeitsrate von 10%

Half maximal effective concentration

EC50 Mittlere effektive Konzentration

EN Europdische Norm

ErC50 EC50 in terms of reduction of growth rate

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhéltlich.

GHS Globally Harmonized System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals

Global harmonisiertes System zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Chemikalien
IBC-Code International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk

IATA-DGR International Air Transport Association-Dangerous Goods Regulations Internationalen Verband der
Luftverkehrsgesellschaften-Vorschriften fir gefahrliche Giter

ICAO-TI International Civil Aviation Organisation - Technical instructions for the safe transport of dangerous
goods by air
Internationale Zivilluftfahrt-Organisation-Technische Anweisungen fiir den sicheren Transport von
geféhrlichen Gitern in der Luft

IFA Institut fur Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung

IMDG-Code International agreement on the Maritime transport of Dangerous Good-Code
Internationaler Code fur die Beforderung geféhrlicher Giter mit Seeschiffen

LC10 Lethal concentration at 10% mortality rate
Todliche Konzentration bei einer Sterblichkeitsrate von 10%
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LC50 Median lethal concentration

Median-Letalkonzentration [mittlere tédliche Konzentration eines Stoffes)

LD10 Lethal dose at 10% mortality rate
Letale Dosis bei einer Sterblichkeitsrate von 10%

LD50 Median lethal dose

Mittlere letale Dosis

MARPOL marine pollution (International Convention for the Prevention of Pollution From Ships)
MEASE Metals estimation and assessment of substance exposure

NaCl Natriumchlorid

NOEC No observed effect concentration

Hoéchste gepriifte Konzentration chne beobachtete schadliche Wirkung

OECD: Organisation for Economic Cooperation and Development

Organisation fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

OSHA Occupational Safety & Health Administration
PBT Persistent, bioaccumulative and toxic
PNEC Predicted No Effect Concentration
REACH Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals (Regulation (EC) No.1907 /2006)
Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemischer Stoffe (Verordnung (EG)
Nr.1907/2006)
Version 1.3 tUberarbeitet am 24.04.2023 Seite 12 von 13



Sicherheitsdatenblatt

Formel-Pro
. GalLa g"s

Formel-Pro GalLa Pflasterfugenmortel Keramik

Grau

RID Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer
Internationale Ordnung fir die Beforderung geféhrlicher Giter mit der Eisenbahn)

STP Sludge Treatment Process

TRGS Technische Regeln fiir Gefahrstoffe

U.S.EPA United States Environmental Protection Agency
VCI Verband der chemischen Industrie e.V.

VOC volatile erganic compound

Flichtige organische Substanzen

vPvB very persistent, very bioaccumulative

Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar
Vw\VwS Verwaltungsvorschrift wassergefahrdende Stoffe
GefStoffV Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)

Die vorstehenden Angaben stitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie gelten nur fir das angegebene
Produkt und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Es obliegt dem Anwender die Zustandigkeit und die
Vollstandigkeit dieser Angaben fur seine spezifische Anwendung zu kontrollieren. Dieses Datenblatt ersetzt alle friheren
Ausgaben.

*Daten gegeniber Vorversion gedndert

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur
die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der
Anwendungsmaoglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender
die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.
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