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ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS
UND DES UNTERNEHMENS

1.1 Produktidentifikator

Handelsname CERONE 660
UFI U7S0-WOE0-000K-C5DK
Produktnummer (UVP) 05929806

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Verwendung Wachstumregler

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Lieferant Bayer AG

Kaiser-Wilhelm-Allee 1

51373 Leverkusen

Deutschland

Telefax +49(0)2173-38-7394

Auskunftsgebender Bereich Chemical Regulatory Affairs
+49(0)2173-38-3409 (nur wahrend der Geschéftszeiten)
E-Mail: BCS-SDS@bayer.com

Vertrieb Bayer CropScience Deutschland GmbH
Alfred-Nobel-Str. 50
D-40789 Monheim am Rhein
Deutschland
Telefon: 02173/38-0

Notfallnummer Vergiftung Mensch/Tier (24 Std./7 Tage):
+49(0)214/30-20220

1.4 Notrufnummer
Notrufnummer +49(0)2133-489-99300 (Sicherheitszentrale)

ABSCHNITT 2: MOGLICHE GEFAHREN

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemiR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Anderungen) iiber die
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen.

Korrosiv auf Metalle: Kategorie 1
H290 Kann gegenlber Metallen korrosiv sein.

Akute Toxizitat: Kategorie 4
H312 Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.
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Atzwirkung auf die Haut: Kategorie 1C
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.

Langfristig (chronisch) gewassergefahrdend: Kategorie 2
H411 Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Anderungen) tiber die
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen.

Kennzeichnungspflichtig.

dap ¥

Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise

H290 Kann gegenlber Metallen korrosiv sein.

H312 Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.

H411 Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EUH401 Zur Vermeidung von Risiken fir Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

Sicherheitshinweise

P234 Nur im Originalbehélter aufbewahren.

P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.

P303 + P361 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten

+ P353 Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

P305 + P351 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen.
+ P338 Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spulen.
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen.

P391 Verschittete Mengen aufnehmen.

P501 Inhalt/Behélter in Ubereinstimmung mit értlichen Vorschriften entsorgen.

2.3 Sonstige Gefahren
Neben den genannten Gefahren sind keine zusétzlichen Gefahren bekannt.

Ethephon: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird
nicht als sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.

Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthélt keine Bestandteile, die geman
REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschadliche
Eigenschaften aufweisen.

Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthélt keine Bestandteile, die geman
REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschéadliche
Eigenschaften aufweisen.
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ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN
3.2 Gemische
Chemische Charakterisierung
Wasserlosliches Konzentrat (SL)
2-Chlorethylphosphonséaure (Ethephon), (660 g/l)
Gefahrliche Inhaltsstoffe
Gefahrenhinweise gemal3 Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Name CAS-Nr./ Einstufung Konz. [%)]
EG-Nr. / VERORDNUNG (EG) Nr.
REACH Reg. Nr. 1272/2008
Ethephon 16672-87-0 Acute Tox. 4, H302 51,60
240-718-3 Acute Tox. 4, H332
Aquatic Chronic 2, H411
Acute Tox. 3, H311
Skin Corr. 1C, H314

Weitere Information
Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgefiihrten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16.

Partikeleigenschaften

Dieser Stoff/dieses Gemisch enthalt keine Nanoformen

ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MARNAHMEN

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Verunreinigte Kleidung
sofort ausziehen und sicher entfernen. Bei auftretenden und
anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

Einatmung An die frische Luft bringen. Betroffenen warm und ruhig lagern. Sofort
einen Arzt oder ein Behandlungszentrum fir Vergiftungsfélle
verstandigen.

Hautkontakt Sofort mit Seife und viel Wasser abwaschen. Sofort einen Arzt oder ein
Behandlungszentrum fur Vergiftungsfalle verstandigen.

Augenkontakt Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspiilen, auch
unter den Augenlidern. Falls Kontaktlinsen vorhanden, diese nach den
ersten 5 Minuten entfernen, dann das Auge weiter spulen. Sofort einen
Arzt oder ein Behandlungszentrum fur Vergiftungsfalle verstandigen.

Verschlucken KEIN Erbrechen herbeifiihren. Sofort einen Arzt oder ein
Behandlungszentrum fur Vergiftungsfalle verstandigen.

4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome Lokal:, Brandwunden auf Haut und Schleimhaut
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Systemisch:, Magen- und Darmreizungen, Dieses Produkt verursacht
eine reversible Cholinesterasehemmung ohne langfristigen Wirkungen.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Risiken NICHT mit phosphororganischen Verbindungen verwechseln!

Behandlung Symptomatische Behandlung. Eine Magenspiilung sollte nicht
erforderlich sein. Jedoch wird empfohlen, Medizinalkohle und
Natriumsulfat zu verabreichen, wenn eine gréRere Menge
aufgenommen wurde. Ein spezifisches Antidot ist nicht bekannt.
Kontraindikation: Atropin.

ABSCHNITT 5: MARNAHMEN ZUR BRANDBEKAMPFUNG

5.1 Léschmittel

Geeignet Wassersprihnebel, alkoholbestéandigen Schaum, Trockenldschmittel
oder Kohlendioxid verwenden.

Ungeeignet Wasservollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff Bei Brand kann freigesetzt werden:, Kohlenmonoxid (CO), Stickoxide

oder Gemisch ausgehende (NOx), Phosphoroxide, Chlorwasserstoff (HCI)
Gefahren

5.3 Hinweise fiir die Brandbekdampfung

Besondere Im Brandfall umgebungsluftunabhéngiges Atemschutzgerat tragen.
Schutzausristung fur die Umgebungsluftunabhéngiges Atemschutzgerat und
Brandbekampfung Chemieschutzanzug tragen.

Weitere Angaben Ausbreitung der Loéschflissigkeiten begrenzen. Ablaufendes Wasser

von der Brandbekampfung nicht ins Abwasser oder in Wasserlaufe
gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: MABNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

6.1 Personenbezogene VorsichtsmafRnahmen, Schutzausriustungen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren

Vorsichtsmalinahmen Beruihrung mit verschittetem Produkt oder verunreinigten
Oberflachen vermeiden. Personliche Schutzausrustung verwenden.

6.2 Umweltschutz- Nicht in Oberflachenwasser, Kanalisation und Grundwasser gelangen
maflinahmen lassen.

6.3 Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren Das Produkt durch Abpumpen, Absaugen oder Fixierung mit einem
trockenen und inerten Adsorber aufnehmen. Produkt aufnehmen und
in einen korrekt etikettierten und dicht verschlossenen Behélter filllen.
Verschmutzte Gegenstande und FuRboden unter Beachtung der
Umweltvorschriften griindlich reinigen.



B
SICHERHEITSDATENBLATT gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 BA¢ER

E

R
CERONE 660 5/13
Version 11/D Uberarbeitet am: 17.01.2023
102000003602 Druckdatum: 28.02.2024
6.4 Verweis auf andere Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Abschnitte Informationen zur personlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.

Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG
7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Hinweise zum sicheren Fir angemessene Liiftung sorgen.
Umgang
Hygienemalihahmen Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Hande vor Pausen

und sofort nach der Handhabung des Produktes waschen. Bei
Arbeitsende duschen oder baden. Beschmutzte Kleidung sofort
ausziehen und vor der Wiederverwendung griindlich reinigen. Nicht
reinigungsfahige Kleidungsstiicke vernichten (verbrennen).

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berticksichtigung von Unvertraglichkeiten

Wassergefahrdungsklasse (Empfehlung des Industrieverbandes Agrar e.V.): Es wird empfohlen,
Pflanzenschutzmittel entsprechend den Sicherheitsanforderungen so zu lagern, wie sie fur Stoffe der
WGK 3 zu erfullen sind.

Anforderungen an Im Originalbehélter lagern. An einem Platz lagern, der nur berechtigten
Lagerraume und Behalter Personen zuganglich ist. Vor direkter Sonneneinstrahlung schiitzen. Vor
dem Gefrieren schiitzen.

Zusammenlagerungs- Von Nahrungsmitteln, Getrdnken und Tiernahrung fernhalten. Nicht
hinweise zusammen mit Laugen lagern.

Lagerklasse (LGK) 8B Nicht brennbare atzende Gefahrstoffe, flissig

Geeignete Werkstoffe HDPE (Polyethylen hoher Dichte)

7.3 Spezifische Die Anweisungen auf dem Etikett beachten.

Endanwendungen

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND UBERWACHUNG DER
EXPOSITION/PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNGEN

8.1 Zu Uberwachende Parameter

Inhaltstoffe CAS-Nr. Zu Uberwachende Stand Grundlage
Parameter
Ethephon 16672-87-0 1,4 mg/m3 OES BCS*
(TWA)

*OES BCS: Interner Bayer AG, Crop Science Division Arbeitsplatzgrenzwert (Occupational Exposure
Standard)

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Personliche Schutzausristung

Bei bestimmungsgemafer Handhabung und Anwendung dieses Produktes bitte die Anweisungen auf
dem Etikett beachten. In allen anderen Féllen die aufgefuhrten persdnlichen Schutzmaflinahmen
anwenden.

Atemschutz Personlicher Atemschutz ist unter den vorgesehenen
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Handschutz

Augenschutz

Haut- und Kdrperschutz

Allgemeine SchutzmalBhahmen

Expositionsbedingungen nicht notwendig.

Atemschutz sollte nur zum Beherrschen des Restrisikos bei
Kurzzeittatigkeiten dienen, wenn alle praktisch durchfihrbaren
Schritte zur Gefahrdungsreduzierung an der Gefahrenquelle
eingehalten wurden, z.B. durch Zurtickhaltung und/oder lokale
Absaugung. Die Anweisungen des Herstellers des
Atemschutzgerates betreffend Benutzung und Wartung sind zu
befolgen.

Bitte Angaben des Handschuhlieferanten in Bezug auf
Durchlassigkeit und Durchbruchzeit beachten. Auch die
spezifischen, ortsbeziiglichen Bedingungen, unter welchen das
Produkt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie Schnittgefahr,
Abrieb und Kontaktdauer.

Verunreinigte Handschuhe waschen. Handschuhe entsorgen, wenn
sie innen verunreinigt oder perforiert sind oder wenn die &uR3ere
Verunreinigung nicht entfernt werden kann. Hande regelméaRig und
immer waschen vor dem Essen, Trinken, Rauchen oder Gang zur
Toilette.

Material Nitrilkautschuk

Durchlassigkeitsrate > 480 min

Handschuhdicke > 0,4 mm

Schutzindex Klasse 6

Richtlinie Schutzhandschuhe gemaf EN 374.

Korbbrille (gemafd EN166, Verwendungsbereich = 5 oder gleichartig)
und Gesichtsmaske (gemaR EN166, Verwendungsbereich = 3 oder
gleichartig) tragen.

Standard-Overall und Schutzanzug Kategorie 3 Typ 4 tragen.

Bei dem Risiko einer signifikanten Exposition ist ein héherwertiger
Schutzanzug in Betracht zu ziehen.

Mdglichst zwei Schichten Kleidung tragen: Unter einem
Chemieschutzanzug sollte ein Overall aus Polyester/Baumwolle oder
reiner Baumwolle getragen werden. Overalls regelmaliig
professionell reinigen lassen.

Bei offenem Umgang und mdglichem Produktkontakt:
Vollstandiger Chemikalienschutzanzug

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Form Flussigkeit

Farbe farblos bis hellgelb
Geruch fast geruchlos
Geruchsschwelle Keine Daten verflgbar
Schmelzpunkt/ Keine Daten verflgbar

Schmelzbereich

Siedepunkt ca. 100 °C

Entzundlichkeit Keine Daten verfiigbar
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Obere Explosionsgrenze
Untere Explosionsgrenze
Flammpunkt

Selbstentziindungs-
temperatur

Thermische Zersetzung

Selbstbeschleunigende
Zersetzungstemperatur
(SADT)

pH-Wert

Viskositat, dynamisch

Viskositat, kinematisch
Wasserloslichkeit

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser

Oberflachenspannung

Dampfdruck

Dichte

Relative Dichte
Relative Dampfdichte

Bewertung Nanopartikel

Partikelgrofe
9.2 Sonstige Angaben

Explosivitat
Oxidierende Eigenschaften

Verdampfungsgeschwindig
keit

Sonstige physikalisch-
chemische Eigenschaften

Keine Daten verfiigbar
Keine Daten verfiigbar
> 100 °C

Keine Daten verfiigbar

250 - 400 °CDer angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff.

Keine Daten verfligbar

ca. 1,6 (10 g/l) (23 °C) (entmineralisiertes Wasser)

Keine Daten verfiigbar

3,6 mmz/s (40 °C)

I6slich, vollkommen mischbar

Ethephon: log Pow: -1,89

50,2 mN/m (40 °C)

Keine Daten verfiigbar
ca. 1,28 g/cm3 (20 °C)
Keine Daten verfiigbar

Keine Daten verfligbar

Dieser Stoff/dieses Gemisch enthalt keine Nanoformen

Keine Daten verfligbar

Keine Daten verfiigbar
Keine Daten verfligbar

Keine Daten verfiigbar

Sonstige sicherheitsrelevante physikalisch-chemische Daten sind nicht

bekannt.

ABSCHNITT 10: STABILITAT UND REAKTIVITAT
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10.1 Reaktivitat
10.2 Chemische Stabilitat

10.3 Moglichkeit
gefahrlicher Reaktionen

10.4 Zu vermeidende
Bedingungen

10.5 Unvertragliche
Materialien

10.6 Gefahrliche
Zersetzungsprodukte

Stabil unter normalen Bedingungen.

Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.

Keine geféahrlichen Reaktionen bei vorschriftsmafiiger Lagerung und
Handhabung.

Korrodiert Metalle in Gegenwart von Wasser oder Feuchtigkeit.
Gefahr der Freisetzung von Ethylen bei Anstieg des pH.

Extreme Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung.

Metalle

Gasformige Kohlenwasserstoffe, die mit Luft explosible Gemische
bilden kdnnen. Entwicklung von Chlorwasserstoff.
Wasserstoff

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute orale Toxizitat

Akute inhalative Toxizitat

Akute dermale Toxizitat

Atz-/Reizwirkung auf die
Haut

Schwere

Augenschadigung/-reizung

Sensibilisierung der
Atemwege/Haut

ATE (Mix) (Ratte) > 2.000 mg/kg
berechnet

ATE (Mix) (Ratte) >5 mg/l

Expositionszeit: 4 h

berechnet

Bei bestimmungsgemafer und vorausgesehener Verwendung wird kein
atembares Aerosol gebildet.

ATE (Mix) (Kaninchen) 1.905 mg/kg
Berechnungsmethode

atzend (Kaninchen)
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff
Ethephon.

Starke Augenreizung. (Kaninchen)
Im Hinblick auf den pH-Wert unter 2 kann diese Formulierung als stark
augenreizend eingestuft werden.

Haut: Nicht sensibilisierend. (Meerschweinchen)

OECD Prufungsrichtlinie 406, Magnusson & Kligman Test

Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff
Ethephon.

Haut: Nicht sensibilisierend. (Maus)

OECD Prufungsrichtlinie 429, lokaler Lymphknotentest (LLNA)
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff
Ethephon.

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizitat - einmalige Exposition

Ethephon: Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
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Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizitat - wiederholte Exposition
Ethephon verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizitat in Tierversuchen.
Beurteilung Mutagenitat

Ethephon war nicht mutagen oder genotoxisch in einer Reihe von In-vitro- und In-vivo-
Mutagenitatsstudien.

Beurteilung Kanzerogenitét

Ethephon war nicht krebserzeugend in lebenslangen Fitterungsstudien an Ratten und Mausen.
Beurteilung Reproduktionstoxizitét

Ethephon verursachte keine Reproduktionstoxizitat in einer Zwei-Generationenstudie an der Ratte.
Beurteilung Entwicklungstoxizitat

Ethephon verursachte keine Entwicklungstoxzitat in Ratten und Kaninchen.

Aspirationsgefahr

Aufgrund der verflighbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erftillt.

11.2 Angaben Uber sonstige Gefahren

Endokrinschadliche Eigenschaften

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthélt keine Bestandteile, die gemaR REACH
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschadliche
Eigenschaften aufweisen.

ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN

12.1 Toxizitat

Toxizitat gegentber Fischen LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)) 720 mg/I
Expositionszeit: 96 h
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff
Ethephon.

Toxizitat gegenuber EC50 (Daphnia magna (Grol3er Wasserfloh)) > 1.000 mg/l
wirbellosen Wassertieren Expositionszeit: 48 h
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff
Ethephon.

Toxizitat gegenlber EC50 (Raphidocelis subcapitata (Grunalge)) 13 mg/l
Wasserpflanzen Expositionszeit: 72 h
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff
Ethephon.

EC50 (Lemna gibba (Bucklige Wasserlinse)) > 1,6 mg/I
Expositionszeit: 14 d

Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff
Ethephon.

EC10 (Lemna gibba (Bucklige Wasserlinse)) 0,21 mg/I
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Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff
Ethephon.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Biologische Abbaubarkeit Ethephon:
Nicht leicht biologisch abbaubar

Koc Ethephon: Koc: 2540
12.3 Bioakkumulationspotenzial

Bioakkumulation Ethephon:
Keine Bioakkumulation.

12.4 Mobilitat im Boden

Mobilitat im Boden Ethephon: Schwach mobil in Bden

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Ermittlung der PBT- und Ethephon: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch
vPvB-Eigenschaften (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr

bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.
12.6 Endokrinschéadliche Eigenschaften

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthélt keine Bestandteile, die gemaR REACH
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschéadliche
Eigenschaften aufweisen.

12.7 Andere schéadliche Wirkungen

Sonstige d6kologische Es sind keine anderen Wirkungen zu nennen.
Hinweise

ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt Produkt kann unter Beachtung der geltenden Vorschriften und
gegebenenfalls nach Ricksprache mit dem Entsorger bzw. der
zustandigen Behorde einer Deponie oder einer Verbrennungsanlage
zugefihrt werden.

Verunreinigte Nicht restentleerte Verpackungen sind als Sonderabfall zu entsorgen.
Verpackungen
Vollsténdig entleerte und gespulte Behélter dem kostenlosen
Verpackungsriicknahmesystem PAMIRA (PAckMiIttel Ricknahme
Agrar) zufihren.

Abfallschlissel fir das 02 01 08* Abfalle von Chemikalien fir die Landwirtschaft, die
ungebrauchte Produkt gefahrliche Stoffe enthalten

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT

ADR/RID/ADN
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14.1 UN-Nummer
14.2 Ordnungsgemalfe UN-
Versandbezeichnung

14.3 Transportgefahrenklassen
14.4 Verpackungsgruppe

14.5 Umweltgefahrdend Mark
Gefahren-Nr.

Tunnel Code

3265

AETZENDER SAURER ORGANISCHER FLUESSIGER
STOFF, N.A.G.

(ETHEPHON LOESUNG)

8

I

JA

80

E

Diese Klassifizierungsangabe gilt grundséatzlich nicht fur die Beférderung im Binnentankschiff. Bitte
zusatzliche Informationen beim Hersteller anfordern.

IMDG

14.1 UN-Nummer

14.2 Ordnungsgemalfe UN-
Versandbezeichnung

14.3 Transportgefahrenklassen
14.4 Verpackungsgruppe

14.5 Meeresschadstoff
Segregation group according to
5415111

IATA

14.1 UN-Nummer

14.2 Ordnungsgemalfe UN-
Versandbezeichnung

14.3 Transportgefahrenklassen
14.4 Verpackungsgruppe
14.5 Umweltgefahrdend Mark

3265
CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.

(ETHEPHON SOLUTION)

8

I

JA

IMDG SEGREGATION GROUP 1 - ACIDS

3265
CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.

(ETHEPHON SOLUTION )
8

I

JA

14.6 Besondere VorsichtsmafRnahmen fiir den Verwender
Siehe Abschnitte 6 bis 8 dieses Sicherheitsdatenblattes.

14.7 Massengutbeférderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und gemaR IBC-
Code
Kein Bulktransport geméss IBC Code.

ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fur den Stoff oder das Gemisch

Weitere Angaben
WHO-Klassifizierung: 1l (MafRig geféahrlich)

Registrierungsnummer 006285-00

WGK 2 deutlich wassergefahrdend
Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2)

Wassergefahrdungsklasse
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Storfallverordnung

Unterliegt der Storfallverordnung.
Anhang |, Liste gefahrlicher Stoffe, Nr. E2

Sonstige Vorschriften

TRGS 510 Lagerung von Gefahrstoffe in ortsbeweglichen Behéltern

BG-Merkblatt M 004 "Reizende Stoffe / Atzende Stoffe"

BG-Merkblatt M 050 "Umgang mit gesundheitsgefahrlichen Stoffen"

BG-Merkblatt M 053 "Allgemeine ArbeitsschutzmafRnahmen fiir den Umgang mit Gefahrstoffen"

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Ein Stoffsicherheitsbericht (Chemical Safety Assessment) ist nicht erforderlich.

ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN

Wortlaut der unter Abschnitt 3 aufgefiihrten Gefahrenhinweise

H302
H311
H314
H332
H411

Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

Giftig bei Hautkontakt.

Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Abklrzungen und Akronyme

ADN

ADR

ATE
AwWSV
CAS-Nr.
ECx
EG-Nr.
EINECS
ELINCS
EN

EU
IATA
IBC

ICx

IMDG

Konz.

LCx

LDx
LOEC/LOEL
MARPOL
N.O.S./N.A.G
NOEC/NOEL
OECD

RID

TA Luft
TRGS

Europaisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung von gefahrlichen
Gutern auf Binnenwasserstraf3en

Europaisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefahrlicher Giter
auf der Strasse

Schatzwert Akuter Toxizitat

Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen

Chemical Abstracts Service Nummer

Effektive Konzentration von x %

Europaische Gemeinschaftsnummer

Europaisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe
European list of notified chemical substances

Europaische Norm

Européaische Union

International Air Transport Association

International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous
Chemicals in Bulk (IBC Code)

Inhibitorische Konzentration von x %

International Maritime Dangerous Goods

Konzentration

Tddliche Konzentration von x %

Tddliche Dosis von x %

Niedrigste Konzentration/Dosierung mit beobachtetem Effekt

MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships
Not otherwise specified/ Nicht anderweitig genannt

Hochste Konzentration/Dosis ohne beobachtete statistisch signifikante Wirkung
Organisation fir wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

Internationale Regelung fur den Transport gefahrlicher Giter im Schienenverkehr
Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft

Technische Regeln fur Gefahrstoffe
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TWA Zeitbezogene Durchschnittskonzentration
UN Vereinte Nationen

WGK Wassergefahrdungsklasse

WHO Weltgesundheitsorganisation

Die Angaben in diesem Datenblatt entsprechen den in der Verordnung (EU) Nr. 1907/2006 und in der
Verordnung (EU) Nr. 2020/878 zur Anderung der Verordnung (EU) Nr. 1907/2006 festgelegten
Anforderungen sowie allen nachfolgenden Anpassungen. Dieses Datenblatt ergénzt die Anweisungen
der Herstellerfirma, ersetzt sie aber nicht. Den darin enthaltenen Angaben wurden die zur Zeit der
Erstellung des Datenblatts vorhandenen Kenntnisse zugrunde gelegt. Uberdies werden Anwender an
die Gefahren erinnert, die aus einer zweckfremden Verwendung des Produktes entstehen kénnen. Die
erforderlichen Angaben entsprechen der jeweils gultigen EWG-Gesetzgebung. Angesprochene Kreise
werden gebeten, etwaige darlber hinausgehende nationale Anforderungen zu beachten.

Grund der Uberarbeitung: Sicherheitsdatenblatt gemaf Verordnung (EU) Nr. 2020/878. Gepriift
und Uberarbeitet zu redaktionellen Zwecken aufgrund Anpassungen
nach aktuellem Anhang Il der REACH Verordnung.

Folgende Abschnitte wurden Uberarbeitet: Kapitel 1: Bezeichnung des
chemischen Produktes und des Unternehmens.

Abanderungen gegeniber der letzten Ausgabe werden am Rand hervorgehoben. Diese Version
ersetzt alle friiheren Ausgaben.
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