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SDB-Nr.: 488366
Voo7.0

TEROSON WX?210 AE iiberarbeitet am: 22.07.2021
Druckdatum: 23.07.2021
Ersetzt Version vom 14.04.2021

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens |

1.1. Produktidentifikator
TEROSON WX 210 AE

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
Vorgesehene Verwendung:
Hohlraumversiegelung

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Henkel AG & Co. KGaA
Henkelstr. 67

40589 Diisseldorf
Deutschland

Tel.: +49 211 7970
Fax-Nr.: +49 211 798 2009

ua-productsafety .de@henkel.com
Aktualisierungen der Sicherheitsdatenblitter kénnen auf unserer Internetseite abgerufen werden
https://mysds.henkel.com/index.html#/appSelection oder www henkel-adhesives.com.

1.4. Notrufaummer
Fiir Notfille steht [hnen die Henkel-Werkfeuerwehr unter der Telefon-Nr. +49-(0)211-797-3350 Tag und Nacht zur Verfligung.

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des S toffs oder Gemischs

Einstufung (CLP):
Entziindbares Aerosol Kategorie 1
H222 Extrem entziindbares Aerosol.
H229 Behilter steht unter Druck: Kann bei Erwirmung bersten.

Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Spezifische Organ-Toxizitét - bei einmaliger Exposition Kategorie 3

H336 Kann Schlifrigkeit und Benommenheit verursachen.

Zielorgan: Zentralnervensystem

Chronische aquatische Toxizitat Kategorie 2
H411 Giftig fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnungselemente (CLP):
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OO

Enthilt Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Akane, Isoalkane, cyclisch, < 2% aromatics

Sulfonsiiuren,Erdsl-, Calciumsalze

2.3. Sonstige Gefahren

Die im Produkt enthaltenen Lsemittel verdunsten wihrend der Verarbeitung und ihre Dimp fe kénnen

exp losionsfihige/leichtentziindliche Damp f/Luft-Gemische bilden.

Die Losemitteldimp fe sind schwerer als Luft und kénnen sich am Boden in hoherer Konzentration ansammeln.

Der Aerosolbehilter steht unter Druck. Nicht hohen Temperaturen aussetzen.

Erfiillt nicht die Kriterien Persistent, Bioakkumulativ und Toxisch (PBT), sehr Persistent und sehr Bioakkumulativ (vPvB).

3.2. Gemische

Allgemeine chemische Charakterisierung:
Korrosionsschutzmittel fiir M etalle
Basisstoffe der Zubereitung:
Lésemittel
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Inhaltsstoffangabe gemifl CLP (EG) Nr 1272/2008:

Gefihrliche Inhaltsstoffe EG-Nummer Gehalt Finstufung
CAS-Nr. REACH-Reg. No.

Vollstiindiger Wortlaut der H-Siitze undanderer Abkiirzungen siehe Kapitel 16 'Sonstige Angaben'.
Fiir Stoffe ohne Einstufung kiimnen Linderspezifische Arbeitsplatzgrenzwerte vorhanden sein.

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Einatmen:
Frische Luft, bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.

Hautkonts_i_kt:
BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT : M it viel Wasser und Seife waschen.
Bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Augenkontakt:
Sofortige Spiilung unter fliefendem Wasser (10 M inuten lang), Facharzt aufsuchen.

Verschlucken:
Nicht relevant.
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4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende S ymptome und Wirkungen
Haut: Hautausschlag, Nesselsucht.

Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fithren.
Dimp fe konnen Schlifrigkeit und Benommenheit verursachen.

4.3. Hinweise aufiirztliche S oforthilfe oder Spezialbehandlung
Siehe Kapitel: Beschreibung der Erste-Hilfe-M alnahmen

ABSCHNITT 5: MaBinahmen zur Brandbekiimpfung

5.1. Lischmittel
Geeignete Lischmittel:
Kohlendioxid, Schaum, Pulver

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Lischmittel:
Wasservollstrahl (I6sungsmittelhaltiges Produkt).

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Im Brandfall kénnen giftige Gase entstehen.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekimpfung
Umgebungsluftunabhiingigen Atemschutz tragen.

Personliche Schutzausriistung tragen.

ABSCHNITT 6: Mafinahmen bei unbeabsichtigter Freise tzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen undin Notfiillenanzuwendende Verfahren
Personliche Schutzausriistung tragen.

Rutschgefahr durch auslaufendes Produkt.

Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Ungeschiitzte Personen fernhalten.

6.2. Umweltschutzmafinahmen
Nicht in die Kanalisation / Oberflichenwasser / Grundwasser gelangen lassen.
Bei Eindringen in Gewiisser oder Kanalisation zustiindige Behorden benachrichtigen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung undReinigung
Kontaminiertes Material als Abfall nach Absch. 13 entsorgen.
Mt fliissigkeitsbindendem M aterial (z.B. Sand, Torf, Séigemehl) aufnehmen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Hinweise in Abschnitt 8 beachten

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmafinahmen zur sicheren Handhabung
Offenes Feuer und Ziindquellen vermeiden.
Behiilter und zu befiillende Anlage erden.
Explosionssichere elektrische Geriite verwenden.
Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.
MalBnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.

Hy gienemalinahmen:
Vor den Pausen und nach Arbeitsende Hiinde waschen.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriglichkeiten
Fiir gute Be- und Entliiftung sorgen.
Temperaturen zwischen + 5 °C und + 25 °C
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7.3. Spezifische Endanwendungen

Hohlraumversiegelung

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persionliche Schutzausriis tungen |

8.1. Zu iiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte

Gilltig fiir
Deutschland

Inhaltstsoff [Regulierte Stoffgruppe]

ppm

mg:fm3

Werttyp

Kate gorie Kurzzeitwert/
Bemerl

Gesetzliche Liste

Butan
106-97-8
[Butan]
Butan
106-97-8
[Butan]

1.000

2.400

AGW:

Kategorie fiir
Kurzzeitwerte

4

Kategorie II: Resorptiv
wirksame Stoffe.

TRGS 900

TRGS 900

Propan verflussigt
74-98-6
[PROPAN]
Propan verflussigt
74-98-6
[PROPAN]

1.000

1.800

AGW:

Kategorie fiir
Kurzzeitwerte

3

Kategorie II: Resorptiv
wirksame Stoffe.

TRGS 900

TRGS 900

Sulfonsiuren,Erdol-, Calciumsalze
61789-86-4

[SULFONSAUREN, ERDOL-,
CALCIUMSALZE,
ALVEOLENGANGIGE FRAKTION]
Sulfonsiuren, Erdsl-, Calciumsalze
61789-86-4

[SULFONSAUREN, ERDOL-,
CALCIUMSALZE,
ALVEOLENGANGIGE FRAKTION]

AGW:

Kategorie filr
Kurzzeitwerte

3

Kategorie II: Resorptiv
wirksame Stoffe.

TRGS 900

TRGS 900

Caleciumcarbonat

471-34-1

[Allgemeiner Staubgrenzwert,
Alveolengingige Fraktion]
Calciumcarbonat

471-34-1

[Allgemeiner Staubgrenzwert, Einatembare
Fraktion]

Calciumcarbonat

471-34-1

[Allgemeiner Staubgrenzwert, Einatembare
Fraktion]

1,25

10

AGW:

AGW:

Kategorie filr
Kurzzeitwerte

Kategorie II: Resorptiv
wirksame Stoffe.

TRGS 900

TRGS 900

TRGS 900

Nonan

111-84-2

[KOHLENWASSERST OFFGEMISCHE,
VERWENDUNGALSLOSEMITTEL
(LOSEMITTELKOHLENWASSERST OFF
E), ADDIT IV-FREL. FRAKTIONEN (RCP
GRUPPEN): (9-C15]

Nonan

111-84-2

[KOHLENWASSERST OFFGEMISCHE,
VERWENDUNGALSLOSEMIT TEL
(LOSEMITTELKOHLENWASSERST OFF
E), ADDITIV-FREL. FRAKTIONEN (RCP
GRUPPEN): C9-C15]

600

—
AGW:

Kategorie fiir
Kurzzeitwerte

Kategorie II: Resorptiv
wirksame Stoffe.

=
TRGS 900

TRGS 900

Isobutan
75-28-5
[Isobutan]
[sobutan
75-28-5
[Isobutan]

1.000

2.400

Kategorie fiir
Kurzzeitwerte

AGW:

Eategorie I Resorptiv
wirksame Stoffe.

4

=
TRGS 900

TRGS 900
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Derived No-Effect Level (DNEL):

Name aus Liste Anwendungsge | Exposition [ Auswirkung auf |Exposition |Wert Bemerkungen
biet sweg die Gesundheit |sdauver

Kohlenwasserstoffe, C9-C1 1, n-Akane, Arbeitnehmer |dermal Langfristige 300 mgkg
Isoalkane, eyelisch, < 2% aromatics Exposition -
64742489 systemische

Effekte
Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Akane, Arbeitnehmer |Einatmen |Langfristige 1500 mg/m3
Isoalkane, cyclisch, < 2% aromatics Exposition-
64742489 systemische

Effekte
Kohlenwasserstoffe, C9-C1 1, n-Akane, Breite dermal Langfristige 300 mgkg
Isoalkane, eyclisch, < 2% aromatics Offentlichkeit Exposition -
64742489 systemische

Effekte
Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Akane, Breite Einatmen |Langfristige 900 mg/m3
Isoalkane, eyelisch, < 2% aromatics Offentlichkeit Exposition -
64742489 systemische

Effekte
Kohlenwasserstoffe, C9-C1 1, n-Akane, Breite oral Langfristige 300 mgkg
Isoalkane, cyclisch, < 2% aromatics Offentlichkeit Exposition-
64742489 systemische

Effekte
Kohlenwasserstoffe, C9-C1 1, n-Akane, Arbeitnehmer |dermal Langfristige 300 mgkg
Isoalkane, cyclisch, < 2% aromatics Exposition -
64742489 systemische

Effekte
Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Akane, Arbeitnehmer |Einatmen |Langfristige 1500 mg/m3
Isoalkane, cyelisch, < 2% aromatics Exposition -
64742489 systemische

Effekte
Kohlenwasserstoffe, C9-C1 1, n-Akane, Breite dermal Langfristige 300 mgkg
Isoalkane, cyclisch, < 2% aromatics Offentlichkeit Exposition-
64742489 systemische

Effekte
Kohlenwasserstoffe, C9-C1 1, n-Akane, Breite Einatmen |Langfristige 900 mg/m3
Isoalkane, eyelisch, < 2% aromatics Offentlichkeit Exposition -
64742489 systemische

Effekte
Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Akane, Breite oral Langfristige 300 mg'kg
Isoalkane, cyclisch, < 2% aromatics Offentlichkeit Exposition-
64742489 systemische

Effekte

Biologischer Grenzwert (BGW):
keine

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition:

Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Bei Aerosolbildung fiir ausreichende Absaugung und Beliiftung sorgen.

Atemschutz:

Bei Aerosolbildung empfehlen wir das Tragen eines geeigneten Atemschutzes mit ABEK-P2-Filter (EN 14387).

Diese Empfehlung ist auf die Bedingungen vor Ort abzustimmen.
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Handschutz:

Chemikalienbestindige Schutzhandschuhe (EN 374).

Geeignete Materialen bei kurzfristigem Kontakt bzw. Spritzern (Emp fohlen: M indestens Schutzindex 2, entsprechend > 30

M inuten Permeationszeit nach EN 374):

Nitrilkautschuk (NBR; >= 0,4 mm Schichtdicke)

Geeignete Materialien auch bei lingerem, direktem Kontakt (Emp fohlen: Schutzindex 6, entsprechend > 480 M inuten
Permeationszeit nach EN 374):

Nitrilkautschuk (NBR; >= 0,4 mm Schichtdicke)

Die Angaben basieren auf Literaturangaben und Informationen von Handschuhherstellern oder sind durch Analogieschiull von
dhnlichen Stoffen abgeleitet. Es ist zu beachten, dass die Gebrauchsdauer eines Chemikalienschutzhandschuhs in der Praxis auf
Grund der vielen Einflufifaktoren (z.B. Temperatur) deutlich kiirzer als die nach EN 374 ermittelte Permeationszeit sein kann.
Bei Abnutzungserscheinungen ist der Handschuh zu wechseln.

Augenschutz:
Dicht schlieBende Schutzbrille.
Der Augenschutz sollte konform zur EN 166 sein.

Kérperschutz:

Persénliche Schutzausriistung tragen.

Arm- und benbedeckende Schutzkleidung

Die Schutzkleidung sollte konform zur EN 14605 fiir Flilssigkeitsspritzer oder zur EN 13982 fiir Stéube sein.

Hinweise zu personlicher Schutzausriistung:

Nur Schutzkleidung mit CE-Zeichen gemiB Richtlinie 89/686/EWG verwenden.

Die Informationen zur vorgeschlagenen personlichen Schutzausriistungen haben nur eine beratende Funktion. Eine vollstindige
Risikoabschiitzung sollte vor der Verwendung des Produktes durchgefithit werden, um einzuschiitzen, ob sich die angezeigten
personlichen Schutzausriistungen fiir die drtlichen Gegebenheiten eignen. Die persinliche Schutzausriistung sollte konform zu
den maBigeblichen EU-Standards sein.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen Aerosol

Fliissigkeit

hellbraun
Geruch charakteristisch
Geruchsschwelle Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
pH-Wert Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Schmelzpunkt Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Erstarrungstemp eratur Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Siedebeginn Nicht anwendbar
Flammpunkt Nicht bestimmbar.
Verdamp fungsgeschwindigkeit Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Entziindbarkeit Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Explosionsgrenzen Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Damp fdruck Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Relative Damp fdichte: Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Dichte Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Schiittdichte Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Laslichkeit Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar

Loslichkeit qualitativ
Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser
Selbstentziindungstemperatur
Zersetzungstemperatur

Viskositit

Viskositiit (kinematisch)

Explosive Eigenschaften

Oxidierende Eigenschaften

9.2. Sonstige Angaben

Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar

Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
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ABSCHNITT 10: Stabilitiit und Re aktivitit

10.1. Reaktivitiit
Oxidationsmittel.

10.2. Chemische Stabilitiit
Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingun gen.

10.3. Moglichkeit gefihrlicher Reaktionen
Siche Abschnitt Reaktivitiit

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Temperaturen iiber ca. 50 °C
Hitze, Flammen, Funken und andere Ziindquellen fernhalten.

10.5. Unvertriigliche Materialien

Siehe Abschnitt Reaktivitit,

10.6. Gefiihrliche Zersetzungsprodukte
Keine Zersetzungbei bestimmungs gemilier Verwendung,

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute orale Toxizitiit:

Das Gemisch ist gemil der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften Inhaltsstoffen

eingestuft.

Gefiihrliche Inhaltsstoffe
CAS-Nr.

Werttyp

Wert

Spezies

Methode

Kohlenwasserstoffe, C9-
C11, n-Akane, Isoalkane,
cyclisch, < 2% aromatics
64742489

LD50

= 5000 mgkg

Ratte

OECD Guidelime 401 (Acute Oral Toxicity)

Kohlenwasserstoffe, C9-

C11, n-Akane, Isoalkane,
eyelisch, < 2% aromatics
64742489

LD50

=5.000 mg'kg

Ratte

OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)

Hydrocarbon waxes,
petroleum, oxidized
64743-00-6

LD50

> 5.000 mg'kg

Ratte

nicht spezifiziert

Sulfonsiuren, Erdil-,
Calciumsalze
61789-86-4

LD50

> 5.000 mg'kg

Ratte

OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)

Akute dermale Toxizitiit:

Das Gemisch ist geméB der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften Inhaltsstoffen

eingestuft.

Gefiihrliche Inhaltsstoffe
CAS-Nr.

Werttyp

Wert

Spezies

Methode

Kohlenwasserstoffe, C9-
C11, n-Akane, Isoalkane,
cyclisch, < 2% aromatics
64742-48-9

LD50

= 5000 mgkg

Kaninchen

OECD Gudeline 402 (Acute Dermal Toxiaty)

Kohlenwasserstoffe, C9-

C11, n-Akane, Isoalkane,
cyclisch, < 2% aromatics
64742489

LD50

=5.000 mg'kg

Kaninchen

OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)

Sulfonsiuren, Erdil-,
Calemumsalze
61789-86-4

LD50

> 5.000 mg'kg

Kaninchen

OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
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Akute inhalative Toxizitiit:

Das Gemisch ist gemil der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften Inhaltsstoffen

eingestufi.

Gefihrliche Inhaltsstoffe
CAS-Nr.

Werttyp

Wert

Testatmosph re

Expositio
nsdauer

Spezies Methode

Kohlenwasserstoffe, C9-

C11, n-Akane, Isoalkane,
eyelisch, < 2% aromatics
64742489

LC50

=5,6 mg/l

Staub/Nebel

4h

Ratte

OECD Guideline 403 (Acute
Inhalation Toxicity)

Butan, n-(<0.1 %
Butadien)
106-97-8

LC50

274200 ppm

Gas

Th

Ratte nicht spezifiziert

Propan
74-98-6

LC50

= 800000 ppm

Gas

15 min

Ratte nicht spezifiziert

Kohlenwasserstoffe, C9-
C11, n-Akane, Isoalkane,
cyclisch, < 2% aromatics

64742489

LC50

=5,6 mg/l

Staub/Nebel

4h

Ratte

OECD Guideline 403 (Acute
Inhalation Toxicity)

Isobutan
75-28-5

LC50

260200 ppm

Gas

4h

Maus nicht spezifiziert

Atz-/Reizwirkung auf die Haut:

Das Gemisch ist gemil der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften Inhaltsstoffen

eingestufi.

Gefiihrliche Inhaltsstoffe | Ergebnis Expositio | Spezies Methode

CAS-Nr. nsdauer

Sulfonsiuren,Erdal-, nicht reizend |4h Kaninchen EPA OPPTSE70.23500 (Acute Dermal Irntation)

Calciumsalze
61789-86-4

Schwere Augenschiidigung/-reizung:

Das Gemisch ist gemill der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften Inhaltsstoffen

eingestuft.

Gefiihrliche Inhaltsstoffe | Ergebnis Expositio | Spezies Methode

CAS-Nr. nsdauer

Sulfonsiuren,Erdal-, nicht reizend Kaninchen EPA OPPTS870.2400 (Acute Eye Iiritation)
Calciumsalze

61789-86-4

Sensibilisierung der Atemwege/Haut:

Das Gemisch ist auf der Grundlage von Grenzwerten, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestutten

Inhaltsstoffen eingestuft.

Gefihrliche Inhaltsstoffe Ergebnis Testtyp Spezies Methode

CAS-Nr.

Sulfonsduren,Erdil-, sensibilisierend | locales Maus-Lymphnode | Maus OECD Guideline 429 (Skin Sensitisation:
Calemumsalze Muster Local Lymph Node Assay)

61789-86-4
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Keimzell-Mutagenitit:

Das Gemisch ist auf der Grundlage von Grenzwerten, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften

Inhaltsstoffen eingestuft.
Gefihrliche Inhaltsstoffe |  Ergebnis Studientyp / Metabolische Spezies Methode
CAS-Nr. Verabreichungsro | Aktivierung/
ute Expositionszeit
Butan, n-(<0.1 % negativ bacterial reverse mit und ohne OECD Guideline 471
Butadien) mutationassay (e.g (Bacterial Reverse Mutation
106-97-8 Amestest) Assay)
Butan, n- (<0.1 % negativ in vitro mit und ohne OECD Guideline 473 (In vitro
Butadien) Sdugetierchromoso Mammalian Chromosome
106-97-8 nen Anomalien- Aberration Test)
Test
Propan negativ bacterial reverse mit und ohne OECD Guideline 471
74-98-6 mutationassay (e.g (Bacterial Reverse Mutation
Amestest) Assay)
Propan negativ in vitro mit und ohne OECD Guideline 473 (In vitro
74-98-6 Sdugetierchromoso Mammalian Chromosome
nen Anomalien- Aberration Test)
Test
Sulfonsiuren, Erdil-, negativ bacterial reverse mit undohne OECD Guideline 471
Caleiumsalze mutationassay (e.g (Bacterial Reverse Mutation
61789-86-4 Amestest) Assay)
Sulfonséiuren,Erdil-, negativ in vitro mit undohne OECD Guideline 473 (In vitro
Calemumsalze Siugetierchromoso Mammalian Chromosome
61789-86-4 nen Anomalien- Aberration Test)
Test
Sulfonsiuren, Erdil-, negativ Siugetierzell- mit und ohne OECD Guideline 476 (In vitro
Calciumsalze Genmutationsmuste Mammalian Cell Gene
61789-86-4 r Mutation Test)
Isobutan negativ bacterial reverse mit undohne OECD Guideline 471
75-28-5 mutationassay (e.g (Bacterial Reverse Mutation
Amestest) Assay)
Isobutan negativ in vitro mit undohne OECD Guideline 473 (In vitro
75-28-5 Siugetierchromoso Mammalian Chromosome
nen Anomalien- Aberration Test)
Test
Butan, n-(<0.1% negativ Drosophila nicht spezifiziert
Butadien) melanogaster
106-97-8
Butan, n- (<0.1% negativ inhalation: gas Ratte OECD Guideline 474
Butadien) (Mammalian Erythrocyte
106-97-8 Micronucleus T est)
Propan negativ Drosophila nicht spezifiziert
74-98-6 melanogaster
Propan negativ mhalation: gas Ratte OECD Guideline 474
74-98-6 (Mammalian Erythrocyte
Micronucleus T est)
Sulfonséiuren,Erdil-, negativ oral iiber eine Maus OECD Guideline 474
Calciumsalze Sonde (Mammalian Erythroeyte
61789-86-4 Micronucleus T est)
Isobutan negativ Drosophila nicht spezifiziert
75-28-5 melanogaster
Isobutan negativ inhalation: gas Ratte OECD Guideline 474
75-28-5 (Mammalian Erythrocyte
Micronucleus T est)
Karzinogenitiit

Keine Daten vorhanden.
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Reproduktionstoxizitit:

Das Gemisch ist auf der Grundlage von Grenzwerten, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften

Inhaltsstotfen eingestuft.

Gefihrliche Inhaltsstoffe Ergebnis / Wert Testtyp Aufnahmew | Spezies Methode

CAS-Nr. eg

Butan, n- (<0.1% NOAELP 21,4mgl screening inhalation: | Ratte OECD Guideline 422

Butadien) gas (Combined Repeated Dose

106-97-8 NOAELF1 21,4mgl Toxieity Study with the
Reproduction/
Developmental Toxicity
Screening T est)

Propan NOAELP 21,6mgl screening inhalation: | Ratte OECD Guideline 422

74-98-6 gas (Combined Repeated Dose

NOAELF1 21,6 mg/l Toxicity Study with the

Reproduction/
Developmental Toxicity
Screening T est)

Isobutan NOAELP 21,4mg/l screening inhalation: | Ratte OECD Guideline 422

75-28-5 gas (Combined Repeated Dose

NOAELF1 21,4mgl Toxicity Study with the

Reproduction/
Developmental Toxicity
Screening T est)

Spezifische Zielorgan-Toxizitiit bei einmaliger Exposition:

Keine Daten vorhanden.

Spezifische Zielorgan-Toxizitiit bei wiederholter Exposition::

Das Gemisch ist auf der Grundlage von Grenzwerten, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften

Inhaltsstoffen emgestuft.

Gefihrliche Inhaltsstoffe Ergebnis / Wert Aufnahmew | Expositionsdauer/ | Spezies Methode

CAS-Nr. eg Frequenzder

Anwendung

Butan, n-(<0.1 % inhalation: |28d Ratte OECD Guideline 422

Butadien) gas (Combined Repeated

106-97-8 Dose Toxicty Study with
the Reproduction /
Developmental Toxicity
Screening T est)

Propan inhalation: |28d Ratte OECD Guideline 422

74-98-6 gas 6h/d, 7 d'w (Combined Repeated
Dose Toxicty Study with
the Reproduction /
Developmental Toxicity
Screening T est)

Sulfonséiuren,Erdil-, NOAEL 1.000mg'kg oral iiber 28d Ratte OECD Guideline 407

Calciumsalze eine Sonde | daily (Repeated Dose 28-Day

61789-86-4 Oral Toxicity in Rodents)

Isobutan inhalation: |28d Ratte OECD Guideline 422

75-28-5 gas (Combined Repeated
Dose T oxidty Study with
the Reproduction /
Developmental Toxicity
Screening T est)
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Aspirationsgefahr:

Das Gemisch ist basierend auf Daten fir Viskositit eingestuft.

Gefihrliche Inhaltsstoffe
CAS-Nr.

Viskositiit (kinematisch)
Wert

Temperatur

Methode

Bemerkungen

Kohlenwasserstoffe, C9-

C11, n-Akane, Isoalkane,
cyclisch, < 2% aromatics
64742489

1.02 mm2/s

40°C

berechnet

Kohlenwasserstoffe, C9-
C11, n-Akane, Isoalkane,
cyclisch, < 2% aromatics
64742489

O0mm2/s

40°C

nicht spezifiziert
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

Allgemeine Angaben zur OKkologie:

Nicht ins Abwasser, ins Erdreich oder in Gewisser gelangen lassen.

12.1. Toxizitit

Toxizitiit (Fisch):

Das Gemisch ist gemill der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestutten

Inhaltsstoffen eingestufi.
Gefihrliche Inhaltsstoffe ~ [Werttyp Wert [ExpositionsdaulS pezies [Methode
CAS-Nr. er
Kohlenwasserstoffe, C9-C11, [LL50 Toxicity > Water 96 h Oncorhynchus mykiss (OECD Guideline 203 (Fish,
n-Akane, [soalkane, eyclisch, solubility Acute Toxicity Test)
< 2% aromatics
64742-48-9
Butan, n- (<0.1 % Butadien) [LC50 27,98 mg/l 96 h micht spezifiziert
106-97-8
Kohlenwasserstoffe, C9-C11, [LL50 [T oxicity > Water 96 h (Oncorhynchus mykiss (OECD Guideline 203 (Fish,
n-Akane, Isoalkane, cyclisch, solubility [Acute Toxicity Test)
< 2% aromatics
64742-48-9
Hydrocarbon waxes, LL50 T oxicity > Water 96 h Oncorhynchus mykiss OECD Guideline 203 (Fish,
petroleum, oxidized solubility Acute Toxicity Test)
64743-00-6
Sulfonsiuren.Erdil-, LL50 > 1.000 mg/l 96 h Pimephales promelas (OECD Guideline 203 (Fish,
Calciumsalze Acute Toxicity Test)
61789-86-4

Toxizitit (Daphnia):

Das Gemisch ist geméB der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften

Inhaltsstoffen eingestuft.

Gefiihrliche Inhaltsstoffe  [Werttyp Wert [FxpositionsdaulS pezies [Methode

CAS-Nr. er

Kohlenwasserstoffe, C9-C11, [EL50 T oxicity = Water U8 h Daphnia magna OECD Guideline 202

n-Akane, Isoalkane, cyclisch, bolubility Daphnia sp. Acute

< 2% aromatics Immobilisation Test)

64742489

Butan, n- (<0.1 % Butadien) [EC50 14,22 mg/l 48 h micht spezifiziert

106-97-8

Kohlenwasserstoffe, C9-C11, [EL50 T oxicity = Water U8 h Daphnia magna OECD Guideline 202

n-Akane, [soalkane, eyclisch, bolubility Daphnia sp. Acute

< 2% aromatics Immobilisation Test)

64742489

Hydrocarbon waxes, [ELS0 [ oxicity > Water M8 h Daphnia magna OECD Guideline 202

petroleum, oxidized ko lubility Daphnia sp. Acute

6474300-6 Immobilisation Test)

Sulfonsiuren,Erdol-, [EC50 1.000 mg/1 48 h Daphnia magna EPAOTS797.1300

Calciumsalze Agquatic Invertebrate Acute

61789-86~4 T oxicity Test, Freshwater
[Daphnids)

Nonan [EC50 0,2 mg/1 M8 h Daphnia magna OECD Guideline 202

111-84-2 Daphnia sp. Acute
Tmmohbilisation Test)

Chronische Toxizitiit gegeniiber wirbellosen Wassertieren

Keine Daten vorhanden.

Toxizitiit (Algea):
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Das Gemisch ist gemill der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestutten

Inhaltsstoffen eingestuft.
Gefihrliche Inhaltsstoffe  [Werttyp Wert E_iposilio nsdaulS pezies IMethode
CAS-Nr. T
Kohlenwasserstoffe, C9-C11, [EL50 [ oxicity > Water 2h P seudokirchnenella subcapitata [OECD Guideline 201 (Alg,
n-Akane, [soalkane, eyclisch, bolubility Growth Inhibition T est)
< 2% aromatics
64742489
Kohlenwasserstoffe, C9-C11, [NOELR [l oxicity > Water 72h P seudokirchneriella subcapitata [OECD Guideline 201 (Alg,
n-Akane, [soalkane, eyclisch, bolubility Growth Inhibition T est)
< 2% aromatics
64742-48-9
Butan, n- (<0.1 % Butadien) [EC50 7,71 mg/l 96 h micht spezifiziert
106-97-8
Kohlenwasserstoffe, C9-C11, [EL50 T oxicity = Water 72h P seudokirchneriella subcapitata [OECD Guideline 201 (Alg,
n-Akane, [soalkane, cyclisch, tolubility Growth Inhibition T est)
< 2% aromatics
64742-48-9
Kohlenwasserstoffe, C9-C11, [NOELR [l oxicity>Water 72 h P seudokirchnenella subcapitata [OECD Guideline 201 (Alg,
n-Akane, [soalkane, cyelisch, ko lubility Growth Inhibition Test)
< 2% aromatics
64742489
Hydrocarbon waxes, [EL50 T oxicity > Water 72h [Desmodesmus subspicatus (OECD Guideline 201 (Alga,
petroleum, oxidized bolubility Growth Inhibition T est)
6474300-6
Hydrocarbon waxes, INOELR [l oxicity = Water 72 h Desmodesmus subspicatus OECD Guideline 201 (Alg
petroleum, oxidized ko lubility Growth Inhibition T est)
64743-00-6
Sulfonsiiuren, Erdil-, INOELR 100 mg/1 72h Desmodesmus subspicatus (OECD Guideline 201 (Alga,
Calciumsalze (Growth Inhibition T est)
61789-86~4
Sulfonsiiuren, Erdil-, [EL50 100 mg/1 72h Desmodesmus subspicatus (OECD Guideline 201 (Alga,
Calciumsalze Growth Inhibition T est)
61789-86~4
Isobutan [EC50 7,71 mg/l 96 h micht spezifiziert
75-28-5

Toxizitiit bei Mikroorganismen

Das Gemisch ist gemill der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften Inhaltsstoffen

eingestuft.
Gefihrliche Inhaltsstoffe ~ [Werttyp Wert [ExpositionsdaulS pezies [Methode
CAS-Nr. er
Hydrocarbon waxes, [EC50 [ oxicity > Water 3 h activated sludge of a OECD Guideline 209
petroleum, oxidized bolubility predominantly domestic sewage [( Activated Sludge,
64743-00-6 Respiration Inhibition Test)
Sulfonsiuren,Erdél-, [EC50 10.000mg/1 53 h lactivated sludge of a OECD Guideline 209
Calciumsalze predominantly domestic sewage |[( Activated Sludge,
61789-86-4 |Respiration Inhibition Test)
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Gefihrliche Inhalts stofe Ergebnis Testiyp Abbaubarkeit | Expositions | Methode
CAS-Nr. dauer
Kohlenwasserstoffe, C9-C11, | leicht biologisch abbaubar | acrob 80 % 28d OECD Guideline 301 F (Ready
n-Akane, Isoalkane, cyclisch, Biodegradability: Manometric
< 2% aromatics Respirometry Test)
64742489
Kohlenwasserstoffe, C9-C11, | leicht biologisch abbaubar | aerob B0 % 28d OECD Guideline 301 F (Ready
n-Akane, Isoalkane, cyclisch, Biodegradability: Manometric
< 2% aromatics Respirometry Test)
64742-48-9
Hydrocarbon waxes, Nicht leicht biologisch aerob 55% 28d OECD Guideline 301 F (Ready
petroleum, oxidized abbaubar. Biodegradability: Manometric
64743-00-6 Respirometry Test)
Sulfonsiuren,Erdal-, Nicht leicht biologisch aerob 8% 28d OECD Guideline 301 D (Ready
Calciumsalze abbaubar. Biodegradability: Closed Bottle
61789-86-4 Test)
Nonan leicht biologisch abbaubar | acrob 100 % 25d OECD Guideline 301 C (Ready
111-84-2 Biodegradability: Modified MITI

Test (1)
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12.3. Bioakkumulationspotenzial

Keine Daten vorhanden.

12.4. Mobilitiit im Boden

Gefihrliche Inhalts stofe LogPow Temperatur | Methode

CAS-Nr.

Hydrocarbon waxes, =04 OECD Guideline 117 (Partition Coefficient (n-octanol / water), HPLC
petroleum, oxidized Method)

64743-00-6

Sulfonsiuren, Erdil-, 22,12 25°C QSAR (Quantitative Structure Activity Relationship)

Calciumsalze

61789-86~4

Nonan 5,65 OECD Guideline 107 (Partition Coefficient (n-octanol / water), Shake
111-84-2 Flask Method)

Isobutan 2,88 20°C OECD Guideline 107 (Partition Coefficient (n-octanol / water), Shake
75-28-5 Flask Method)

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Gefihrliche InhaltsstofTe
CAS-Nr.

PBT/ vPvB

Kohlenwasserstoffe, C9-C1 1, n-Akane,
Isoalkane, cyelisch, < 2% aromatics
64742489

Erfiillt nicht die Kriterien Persistent, Bioakkumulativund T oxisch (PBT), sehr Persistent und
sehr Bioakkumulativ (vPVB).

Butan, n- (< 0.1 % Butadien)

Erfiillt nicht die Kriterien Persistent, Bioakkumulativund T oxisch (PBT), sehr Persistent und

106-97-8 sehr Bioakkumulativ (vPvB).
Propan Erfilllt nicht die Kriterien Persistent, Bioakkumulativund T oxisch (PBT), sechr Pemsistent und
74-98-6 sehr Bioakkumulativ (vPvB).

Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Akane,
Isoalkane, cyclisch, <2% aromatics
64742489

Erfidllt nicht die Kriterien Persistent, Bioakkumulativ und T oxisch (PBT), sehr Persistent und
sehr Bioakkumulativ (vPvB).

Sulfonséiuren,Erdil-, Calciumsalze
61789-86-4

Erfiillt nicht die Kriterien Persistent, Bioakkumulativund T oxisch (PBT), sehr Persistent und
sehr Bioakkumulativ (vPvB).

Isobutan
75-28-5

Erfiillt nicht die Kriterien Persistent, Bioakkumulativund T oxisch (PBT), sehr Persistent und
sehr Bioakkumulativ (vPvB).

12.6. Andere schiidliche Wirkungen

Keine Daten vorhanden.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Entsorgung des Produktes:

Muss in Abstimmung mit der zustédndigen Behorde einer Sonderbehandlung zugefiihrt werden.

Abfallschliissel

Die EAK-Abfallschliissel sind nicht produkt- sondern herkunftsbezogen. Der Hersteller kann daher fiir die Produkte, die in
unterschiedlichen Branchen Anwendung finden, keinen Abfallschliissel angeben.Die aufgefithrten Schliissel sind als
Empfehlung fiir den Anwender zu verstehen.

080409
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

UN-Nummer

ADR
RID
ADN
IMDG
IATA

1950
1950
1950
1950
1950

Ordnungsgemiifie UN-Versandbezeichnung

ADR
RID
ADN
IMDG
IATA

DRUCKGASPACKUNGEN
DRUCKGASPACKUNGEN
DRUCKGASPACKUNGEN
AEROSOLS (Nonane)
Aerosols, flammable

Transportgefahrenklassen

ADR 2.1

RID 2.1

ADN 2.1

IMDG 2.1

TIATA 2.1
Verpackungsgruppe

ADR

RID

ADN

IMDG

IATA

Umweltgefahren

ADR Umweltgefihrdend
RID Umweltgefihrdend
ADN Umweltgefihrdend
IMDG Meeresschadstoff
IATA Nicht anwendbar

Besondere VorsichtsmaBinahmen fiir den Verwender

ADR

RID
ADN
IMDG
IATA

Nicht anwendbar
Tunnelcode: (D)
Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Nicht anwendbar

Massengutbeforderung gemiifs Anhang II des MARPOL-Ubereinkommens und gemif IBC-Code

Nicht anwendbar
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften |

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das
Gemisch

Ozon-schiidliche Substanzen (ODS) nach Verordnung (EG) Nr. 1005/2009: Nicht anwendbar

Dem PIC-Verfahren unterliegenden Chemikalien nach Verordnung (EU) Nr.  Nicht anwendbar

649/2012:

Persistente organische Schadstoffe (POPs)nach Verordnung (EU) 2019/1021:  Nicht anwendbar

EU. REACH, Anhang XVIL, Beschriinkungen des Inverkehrbringens und der Verwendung (Verordnung 1907/2006/EG):
Enthilt: Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Akane, Isoalkane, cyclisch, < 2% aromatics
CAS 64742-48-9
Butan, n- (< 0.1 % Butadien)
CAS 106-97-8
Propan
CAS 74-98-6
Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Akane, [soalkane, cyclisch, < 2% aromatics
CAS 64742-48-9
[sobutan
CAS 75-28-5

Diese Substanz ist registriert unter dem Eintrag 75, 75, 40, 28, 29, 40, 75, 75, Einzelheiten zu der Beschrinkung finden Sie in
Anhang XVII der REACH-Verordnung,

VOC-Gehalt 74,7 %
(VOCV 8§14.018 VOC-Verordnung
CH)

VOC-Gehalt 76.3 %
(2010/75/EU)

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde durchgefiihrt.

Nationale Vorschriften/Hinweise (Deutschland):

WGK: WGK 2: deutlich wassergefihrdend (Verordnung iiber Anlagen zum Umgang
mit wassergefihrdenden Stoffen (AwSV) )
Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2)

BG-Vorschriften, -Regeln, -Infos:
BG-Merkblatt: BG1621 Losemittel
Lagerklasse gemiB TRGS 510: 2B
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Kennzeichnung des Produktes ist in Kapitel 2 aufgefiihrt. Vollstindiger Wortlaut aller Abkiirzungen im vorliegenden
Sicherheitsdatenblatt sind wie folgt:

H220 Extrem entziindbares Gas.

H226 Fliissigkeit und Damp{ entziindbar.

H280 Enthilt Gas unter Druck: kann bei Erhitzen explodieren.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H336 Kann Schlifrigkeit und Benommenheit verursachen.

H400 Sehr giftig fiir Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig fiir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung,

Weitere Informationen:
Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde erstellt fiir den Verkauf von Henkel an Kunden, die bei Henkel einkaufen. Es basiert auf
der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und enthilt nur Informationen in Ubereinstimmung mit den geltenden Vorschriften der
Europiischen Union. In diesem Zusammenhang wird keinerlei Erklirung, Gewihrleistung oder Zusicherung hinsichtlich der

Einhaltung von Gesetzen oder Vorschriften anderer Gerichtsbarkeiten oder Regionen auflerhalb der Europiischen Union
abgegeben.

Wenn Sie in ein anderes Gebiet als die Europiische Union exportieren, konsultieren Sie bitte das entsprechende
Sicherheitsdatenblatt des betreffenden Landes oder der Region, um eine Einhaltung sicherzustellen, oder kontaktieren Sie die
Henkel Abteilung: Product Safety and Regulatory Affairs (ua-productsafety .de@henkel.com)um den Export in andere
Linder oder Regionen als die Europiische Union vor eine Ausfuhr abzukliren.

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisseund beziehen sich auf das Produkt im
Anlieferungszustand. Sie sollen unsere Produkteim Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht
die Bedeutung, bestimmte Eigenschafien zuzusichern.

Sehr geehrter Kunde,

Henkel engagiert sich dafiir eine nachhaltige Zukunft zu schaffen, indem wir verschiedene M oglichkeiten entlang der
gesamten Wertschop fungskette fordern. Wenn Sie sich an diesem Vorhaben beteiligen mochten, indem Sie von der Papier-
zuunserer elektronischen SDB-Ubermittlung wechseln, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Ansprechpartner im
Kundendienst. Wir emp fehlen dabei als Adressaten eine nicht-personenbezogene E-Mail Adresse wie z.B.
SDS@Thre_Firma.com .

Relevante Anderungen werden in diesem Sicherheitsdatenblatt mit senkrechten Linien am linken Rand gezeigt.
Entsprechender Text erscheintin einer anderen Farbe und in geschatteten Feldern.



