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- 1.1 Produktidentifikator
- Handelsname: T@Chnovit 6091 Fliissigkeit
- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von

denen abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches
Kunststoff for die Klauenbehandlung und extrakutane Schienung

* 1.3 Einzelheiten zum Lieferamten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstelft
- Hersteller/Lieferant:
Heraeus Kulzer GmbH
Grilner Weg 11, D-63450 Hanau
Tel.: +49 (0)6181 9689-2570 (Wehrheim)

- Auskunftgebender Bereich: email: technik.wehrheim@kulzer-dental.com
1.4 Notrufnummer: Emergency CONTACT (24-Hour-Number):GBK GmbH +49 (0)6132-84463

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemé&R Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Flam. Liq. 2 H225 Flassigkeit und Dampf leicht entziindbar.
Skin Irrit. 2 H315 Verursacht Hautreizungen.
Eyelrrit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.
Skin Sens. 1 H317 Kann alfergische Haulreaktionen verursachen.
STOT SE2 H371 Kann die Organe schadigen.

: 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemiéR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist geméa CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

GO

GHS02 GHS07 GHS08

- Signalwort Gefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Methyl-methacrylat
2-Hydroxysthylmethacrylaf
- Gefahrenhinweise
H225 Flassigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H317 Kann aﬂergische Hautreaktionen verursachen.
H371 Kann die Organe schidigen.
H335 Kann die Atemwege reizen,
- Sicherheitshinweise
P210 VonhHitze/Funken/offener Flamme/heiBen Oberflachen fernhalten. Nicht
rauchen.

(Fortsstzung auf Seite 2)
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P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampt/Aerosol nicht einatmen.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz fragen.
P243 Malinahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behulsam mit Wasser
S m;en. Et;entuel! vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen.

eifer spiilen.
P302+P350 BE! KONTAKT MIT DER HAUT: Behutsam mit viel Wasser und Seife

waschen.
2.3 Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
PBT: Nicht anwendbar.
vPvB: Nicht anwendbar.

it L e

e Chakten’ ie

Gemisch
- Beschreibung: Zubereitung auf Basis von Methacrylaten
- Gefdhrliche Inhaltsstoffe:
CAS: 80-62-6 Methyl-methacrylat _ | 50-75%
EINECS: 201-297-1 Flam. Lig. 2, H225; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317:
Reg.nr.: 01-2119452498-28-0000 | STOT SE 3, H335
EINECS: 212-782-2 2-Hydroxyethylmethacrylat | 25-50%
Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317
CAS: 79-39-0 Methacrylsureamid S 0-5%
EINECS: 201-202-3 STOT SE 2, H371; STOT RE 2, H373; Acute Tox. 4, H302;
Reg.nr.: 01-2119381761-35-0000| STOT SE 3, H335
CAS: 99-97-8 N.Ndimethyl-p-toluidin [T 05%
EINECS: 202-805-4 Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 3,
H331; STOTRE 2, H373; Aquatic Chronic 3, H412

- Zusédtzl. Hinwejse:
Der Wortlaut der angsfiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

T
¥ &

i 4.1 Beschreibung—ﬁr rste-men
- Aligemeine Hinweise: -
Vergiftungs%mgtome kénnen erst nach vielen Stunden auftreten, deshalb &rztliche Uberwachung

mindestens funden nach einem Unfall.
- nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
- nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspulen.
- nach Augenkontakt:
Augen mehrere Minuten bei gedffnetem Lidspalf unter flieRendem Wasser spilen. Bei anhaltenden
Beschwerden Arzt konsultieren.
- nach Verschlucken:
Mund ausspiilen und reichiich Wasser nachtrinken.
Sofort Arzt aufsuchen.
Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
Zubereitung auf Basis von Methacrylaten
- 4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanien Informationen verfigbar.

(Fortsetzung auf Seite 3)
b—




Seite: 379
Sicherheitsdatenblatt
gemifl 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 03.02.2016 Versionsnummer 2 Oberarbeitet am: 02.02.2016

Handelsname: Technovit 6091 Fliissigkeit

(Fortsetzung von Seite 2)
- 4.3 Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- Geeignete Loschmittel: CO2, Sand, Léschpulver. Kein Wasser verwenden,
- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete L5schmittel: Wasser.
* 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Kann explosive Gas-Luft-Gemische bilden.
Belm Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase méglich.
- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
- Besondere Schutzausriistung: Atemschutzgerét anlegen.
- Weitere Angaben -

. ABSCHNIT B Mafinabhmen boi inhasbe 3
6.1 Personenbezogene VorsichismaBnahmen,
anzuwendende Verfahren
Schutzausristung tragen. Ungeschtitzte Personen femnhalten.
6.2 UmweltschutzmaBnahmen: Eindringen in Kanalisation, Gruben und Keller verhindern.
6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Mit lussigkeitsbindendem Material (Kieselgur, Universalbinder, bei Kleinmengen Zellstoff) aufnehmen.
Kontamniniertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.
Nicht mit Wasser oder wéBrigen Reinigungsmittein wegsptilen.
- 6.4 Verwels auf andere Abschnitte
Es werden keine gefdhriichen Stoffe freigesetzt.
Informationen zur persdnlichen Schutzausriistung siehe Abschniit 8.

Behdéiter dicht geschlossen halten.
Ftr gute Beltiftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Zindquellen fernhalten - nicht rauchen.
MaRnahmen gegen elekirostatische Aufladung treffen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertrdglichkeiten
Lagerung:
- Anforderung an Lagerréume und Behilter: An einem kithlen Ort lagern.
- Zusammenlagerungshinweise: nicht erforderlich
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Kaht fagern (nicht dber Raumtemperatur)
In gut verschlossenen Gebinden kiihi und trocken lagemn.
' Lagerkiasse:
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): Leichtentziindlich
(Fortsetzung auf Seite 4) |
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7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verftigbar.

- Zus#tzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Keine weiteren Angaben, siche Abschnitt 7.

- 8.1 Zu Uberwachende Parameter
- Bestandieile mit arbeitsplatzbezogenen, zu tiberwachenden Grenzwerten:
80-62-6 Methyl-methacrylat

MAK | 210 mg/ms 50 mli/m?®
Y: DFG

- DNEL-Werte
80-62-6 Methyl-methacrylat
Dermal |worker industr., L.te., syst.| 74,3 mg/Kg/d (human)
Inhalativ | worker industr., l.te., syst.| 210 mg/m3 (human)

- PNEC-Werte
80-62-6 Methyl-methacrylat
freshwater | 0,94 mg/l (aqua)
- Zusdtzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gilitigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
* Persénliche Schutzausriistung:
- Allgemeine Schutz- und HygienemaBnahmen:
Von Nahrungsmitteln, Gelranken und Futtermittein fernhalten.
Beschmutzte, getrinkte Kieidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hénde waschen.
Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
- Atemschutz:
Bei ausreichender Beliftung/Absaugung nicht erforderlich; bei nicht vermeidbarer stérkerer
Exposition Atemschutzgerat (Filter A) verwenden.
- Handschuiz:
Wenn Hautkontakt nicht verhindert werden kann, sind zur Vermeidung méglicher
Sensibilisierungen Schutzhandschuhe zu empfehlen.
Handschuhe / lisemittelbestindig.
Das Handschuhmaterial muss undurchiéssig und besténdig gegen das Produkt / den Stoff / die
Zubereitung sein.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und
der Degradation.
Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von
weiteren Qualitdtsmerkmalen abhingig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da
das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestandigkeit von
Handschuhmaterialen nicht vorausberechenbar und muf3 deshalb vor dem Einsatz tiberpraft
werden.
Durchdringungszeit des Handschuhmaterials

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
{Fortsetzung auf Seite 5}
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- Fiir den Dauerkontakt von maximal 15 Minuten sind Handschuhe aus folgenden
Materialien geeignet:
Butylkautschuk (d: 0,7 mm)
Fluorkautschuk (Viton)
Nitritkautschuk (d: 0,4 mm)
Chloroprenkautschuk

Augenschutz: Schutzbrille empfehlenswert.
- Kérperschutz: leichte Schutzkleidung.

- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben
- Aussehen:
- Form: fltissig
- Farbe: farblos
- Geruch: charakteristisch
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmi.
' PH-Wert: Nicht bestimmt.
- Zustandsédnderung
- Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt
- Siedepunkt/Siedebereich: 101 °C
- Flammpunkt: 12°C
- Entziindlichkeit (fest, gasférmig): Nicht anwendbar.
- Ziindtemperatur: 430,0 °C
- Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.
- Selbsteniziindlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
- Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgeféhriich, jedoch ist
die Bildung explosionsgefdhriicher Dampf-/
Luftgemische méglich,
- Explosionsgrenzen:
untere:; 2,1 Vol %
obere: 12,6 Vol %
- Dampfdruck bel 20 °C: 47 hPa
- Dichte bei 20 °C: 0,95 g/em?
- Relative Dichte Nicht besfimmt.
- Dampfdichte Nicht bestimmt.
- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bastimmt.
- Léslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: nicht bzw. wenig mischbar
- Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser): Nicht bestimmt.
- Viskositét:
dynamisch bei 20 °C: 50 mPas

(Fortsetzung auf Seite 6) J
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kinematisch: Nicht bestimmt.
- Ldsemittelgehalt:
- Festhérpergehalt: 3,1%
-9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

5 e = T 1
: e

10.1 Reaktivitit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar,
- 10.2 Chemische Stabilitit
- Zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemé#Rer Lagerung und Handhabung,

- 10.3 Méglichkeit gefdhriicher Reaktionen Keine gefshriichen Reaktionen bekannt.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar,
- 10.5 Unvertrigliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfiighar.
' 10.6 Gefdhriiche Zersetzungsprodukte: keins

........

- 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitét Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt
' Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
80-62-6 Methyl-methacrylat
Oral LD50 >5000 mgtkg (rat)
Dermal |LD50 >5000 mg/kg (rab)
Inhalativ| LC50/4 h| 29,8 mgA (raf)
2-Hydroxyethyimethacrylat
Oral LD50 5564 mg/kg (rat)
Dermal |LD50 >3000 mg/kg (can)
99-97-8 N,N-dimethyl-p-toluidin
Oral LD50 500 my/kg (rat)
Inhalativ| LC50/4 h| 1400 mg/l (raf)
- Primére Reizwirkung:
- Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Verursacht Hautreizungen.
- Schwere Augenschéidigung/-reizung
Verursacht schwere Augenreizung.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- Evn_d'g-Wi)rkungen {krebserzeugende, erbgutveréndernde und foripflanzungsgefihrdende
irkun
. Keingzell-Mutagenitﬁt
Aufgrund der verfiigbaren Dalen sind die Einstufungskriterien nicht erfQllf.
- Karzinogenitét Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfallt.
- Reproduktionstoxizitit
Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiilit,
(Fortsetzung auf Seite 7)
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Spezifische Zielorgan-Toxizitét bei einmaliger Exposition
Kann die Organe schédigen.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiilt.

A T T£ Jmv

- 12.1 Toxizitét
- Aquatische Toxizitit:
99-97-8 N, N-dimethyi-p-toluidin
LC50/96h | 100 mg/ (fish)

- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiferen relevanten Informationen verfigbar.
- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 12.4 Mobilitit im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfighar.
- Weitere dkologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Nicht in das Grundwasser, in Gewdsser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Trinkwassergeféhrdung bereits beim Auslaufen geringer Mengen in den Untergrund.
Wassergeféhrdungsklasse 2 (berechnet geméaft VwVwS): wassergefdhrdend
- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.
12.6 Andere schidliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfagbar.

3.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehiung:
Darf nicht zusammen mit Hausmill entsorgf wertlen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Kleine Mengen kénnen mit der (den) anderen Systemkomponenten miteinander zur Aushiértung
gebracht und zum Hausmill gegeben werden,
Gréere Mengen sind gemaf§ Landervorschriften als Sondermull zu entsorgen,
- Europdischer Abfallkatalog

18 02 05 | Chemikalien, die aus geféhriichen Stoffen bestehen oder solche enthalten

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung gemdRB den behérdlichen Vorschriften.

e

-

- 14.1 UN-Nummer
-ADR, IMDG, IATA 1247
: 14.2 grdnungsgemé'Be UN-Versandbezeichnung
-ADR

1247 METHYLMETHACRYLAT, MONOMER,
STABILISIERT, Losung

({Fortsetzung auf Seite 8)
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-IMDG, IATA METHYL METHACRYLATE MONOMER,
STABILIZED, solution
- 14.3 Transportgefahrenkiassen
*ADR
- Klasse 3 (F1) Eniztindbare flilssige Stoffe
- Gefahrzettel 3
IMDG, IATA
‘ i
-Class 3 Entziindbare fliissige Stoffe
- Label 3
- 14.4 Verpackungsgruppe
-ADR, IMDG, IATA i
' 14.5 Umweltgefahren:
- Marine pollutant; Nein
- 14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den
Verwender Achtung: Entzilndbare fliissige Stoffe
- Kemler-Zahi: 339
- EMS-Nummer: F-E,8-D
- 14.7 Massengutbeforderung geméaR Anhang If
des MARPOL-Ubereinkommens und gemi8
IBC-Code Nicht anwendbar.
- Transport/weitere Angaben: -
- UN "Model Regulation™: UN1247, METHYLMETHACRYLAT, MONOMER,
STABILISIERT, Lésung, 3, Il

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften
fiir den Stoff oder das Gemisch
- Nationale Vorschriften:

- Technische Anleitung Luft:
Kiasse | Anteil in %

l 0-5
NK 80-75

- Wassergefihrdungskiasse: WGK 2 (berechnet gemaR VwVwS): wassergefdhrdend.
(Fortsetzung auf Seite 9)
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- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefuhrt.

Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kennnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkieigenschaften dar und begrtinden kein vertragliches Rechtsverh#itnis.
- Relevante Sétze
H225 Fliissigkeit und Dampf leicht enfztindbar.
H301 Giftig bei Verschiucken.
H302 Gesundheitsschédlich bei Verschiucken.
H311 Giftig bei Hautkontakt.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Haulreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H331 Giftig bei Einatmen.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H371 Kann die Organe schédigen. )
H373 Kann die Organe schédigen bel lingerer oder wiederholter Exposition.
H412 Schédlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- Abkdrzungen und Akronyme:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concemning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: Internationaf Maritime Code for Dangerous Goads
IATA: Internationel Air Transport Association
GHS: Giobally Harmonised System of Classification and Labeﬂfnsg of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Leve! (REACH)
PNEC: Predicted No-Effoct Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Fiam. Liq. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2
Acute Tox. 3: Acufe toxicity, Hazard Category 3
Acufe Tox. 4: Acute foxicity, Hazard Category 4
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/iitation, Hazard Category 2
Eye Imrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2
in Sens. 1: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1
STOT SE 2: Specific target organ loxicity - Single exposure, Hezard Category 2
STOT SE 3: Specific target organ toxicily - Single exposure, Hazard Category 3
STOT RE 2: Specific target organ toxicify - Repeated exposure, Hazard Cate&gry 2
Aquatic Chronic 3: Hazardous to the aqualic environment - Chronic Hazard, tegory 3
* Daten gegeniiber der Vorversion geéndert
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" - 1.1 Produktidentifikator
- Handelsname: Technovit 6091 Accelerator

- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

- Vetwendung des Stoffes / des Gemisches
Beschieuniger for Technovit 6091 und Technovit Hoofseal

* 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:
Heraeus Kulzer GmbH
Griiner Weg 11, D-63450 Hanau
Tel.: +49 (0)6181 9689-2570 (Wehrheim)

- Auskunftgebender Bereich: email: technik.wehrheim@kuizer-dental.com
- 1.4 Notrufnummer: Emergency CONTACT (24-Hour-Number):GBK GmbH +49 {0}6132-84463

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemégs Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Acute Tox. 4 H302 Gesundheitsschédlich bei Verschiucken.
Acute Tox. 4 H312 Gesundheitsschédlich bei Hautkontakt.
Acute Tox. 4 H332 Gesundheitsschédlich bei Einatmen.
Skin Irrit. 2 H315 Verursacht Haulreizungen.
Eye Dam. 1 H318 Verursacht schwere Augenschéden.
Skin Sens. 1 H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
STOT SE3 H335 Kann die Atemwege reizen.
STOTRE 2 H373 Kann die Organe schédigen bei ldngerer oder wiederholter Exposition.

2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gem#B Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist geméB CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

OOP

GHS05 GHS07 GHS08

Signalwort Gefahr

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Ethylenglycoldimethacrylat
2,2~((4-Methylphenylf)imino)bisethanol
N, N-dimethyl-p-foluidin
Tristhylenglycoldimethacryiat
- Gefahrenhinweise
H302+H312+H332 Gesundheitsschédiich bei Verschiucken, Hautkontakt oder Einatmen.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschéaden.

{Fortsetzung auf Seite 2)
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H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H373 Kann die Organe schédigen bei Idngerer oder wiederhofter Exposition.
- Sicherheitshinweise
P280 Schulzhandschuhe/Schufzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser
spilen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen.
Weiter spiilen.
P403 An einem gut beliiftefen Ort aufbewahren.
- 2.3 Sonstige Gefahren -
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.

- Gefdhrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 97-90-5 Ethylenglycoldimethacrylat | 50-75%
EINECS: 202-617-2 Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335
CAS: 3077-12-1 2,2-((4-Methyiphenyl)imino)bisethanol | 10-26%
EINECS: 221-359-1 Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319;

STOT SE 3, H335
CAS: 109-16-0 Triethylenglycoldimethacrylat | 5-10%
EINECS: 203-652-6 Skin Sens. 1B, H317
Reg.nr.: 01-2119969287-21-0000
CAS: 99-97-8 N,N-dimethyl-p-toluidin [ 0-5%
EINECS: 202-805-4 Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acufe Tox. 3,

H331; STOT RE 2,'H373; Aquatic Chroric 3, H412
CAS: 15625-89-5 2,2-bis(acryloyloxymethyl}butyl acrylate|trimethylolpropane| 0-5%
EINECS: 239-701-3 triacrylate = =~ e |
Reg.nr.; 01-2119489896-X0XXX | Skin Irrit. 2, H315; Eye Irit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317

- zusétzl. Hinwejse:
Der Wortlaut der angefiihrien Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

L
Yol

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
- Allgemeine Hinweise: .
Vergiftungssymptome kénnen erst nach vielen Stunden aufireten, deshalb drztliche Uberwachung
mindestens 48 Stunden nach einem Unfall,
- nach Einatmen: Frischiufizufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
- nach Hautkontakt: Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
- nach Augenkontakt:
Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter flieRendem Wasser abspiilen und Arzt
konsultieren.,
- nach Verschiucken:
Mund ausspllen und reichlich Wasser nachirinken.

(Fortsetzung auf Seite 3)
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Sofort Arzt aufsuchen.

Be/ anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
'4.2 Wichtigste akute und verzbgert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 4.3 Hinweise auf &rztliche Soforthilfe oder Spezialbehandiung
Keine weiteren refevanten Informationen verfigbar.

- 5.1 Loschmittel
- Geeignete Léschmittel:
CO2, Loschpulver oder Wasserspriihstrahl. GréBeren Brand mit Wasserspriihstrahl oder
alkoholbesténdigem Schaum beksmpfen.
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase méglich.
- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekémpfung
- Besondere Schutzausriistung: Atemschutzgerét anlegen.
- Weitere Angaben -

I .'-..-.'-r Ta e e -ﬁ

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen,
anzuwendende Verfahren
Nicht erforderlich.
6.2 UmweltschutzmaBnahmen: Keine besonderen Mainahmen etforderiich.
6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Mit fiissigkeitshindendem Material (Kieselgur, Universalbinder, bei Kleinmengen Zellstoff) aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur perséniichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

en und i Nt?"gﬁ

Suzsrtn

. 7: Ha ang und Lagery

- 7.1 SchuzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Behdlter dicht geschlossen halfen.

Fdr gute Beliftung/Absatugung am Arbeitsplatz sorgen.

- Hinwejse zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besondsren Mafinahmen erforderiich.

-7.2 LBedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicksichtigung von Unvertréglichkeiten
- Lagerung:
' Anforderung an Lagerrdume und Behélter: Kaine besonderen Anforderungen.
- Zusammenlagerungshinwelse: nicht erfordariich
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: keine
- Lagerklasse:
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -
- 1.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

D=

(Fortsetzung auf Seite 4)
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-

Zusiétzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Kaine weiteren Angaben, siche Abschnitt 7.
- 8.1 Zu iiberwachende Parameter
- Bestanditelle mit arbeitsplatzbezogenen, zu tlberwachenden Grenzwerten:
109-16-0 Triethylenglycoldimethacrylat
MAK | vgl.Abschn.iV
15625-89-5 2,2-bis(acryloyloxymethyl)butyl acrylate|trimethylolpropane triacrylate
MAK | vgl.Abschn.iV
- DNEL-Werte
15625-89-5 2,2-bis(acryloyloxymethyl)butyl acrylate|trimethylolpropane triacrylate
Oral ge.pop., Lte, syst. 1,39 mg/Kg (nicht definieri)
Dermal |ge.pop., l.te, syst. 0,48 mg/Kg/d (nicht definiert)
worker industr., Lte., syst. | 0,8 mg/Kg/d (nicht definiert)
Inhalativ|ge.pop., lte, syst. 4,9 mg/m3 (nicht definiert)
worker industr., Lte., syst.| 16,2 mg/m3 (nicht definiert)

- PNEC-Werte

15625-89-5 2,2-bis(acryloyloxymethyl)butyl acrylateltrimethylolpropane triacrylate
STP 6,25 mg/l (nicht definiert)
freshwater 0,00147 mg/ (nicht definierf)
interm. wat. release |0,0147 mg/l (nicht definiert)
marine water 0,000147 mg/l (nicht definiert)
sedim., dw, fre.wal. | 0,0062 mg/Kg (nicht definiert)
sedim., dw, mar.wat. | 0,00062 mg/Kg (nicht definiert)
soil,dw 0,0043 mg/Kg (nicht definiert)

- Zusétzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiligen Listen.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Persdnliche Schutzausriistung:

- Allgemeine Schutz- und HygienemafBSnahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getrénken und Futtermittein fernhalten.
Beschmulzte, gelrédniie Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hénde waschen.
Bertihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

- Atemschutz:
Bei ausreichender Beliftung/Absaugung nicht erforderlich; bei nicht vermeidbarer stirkerer
Exposition Afemschutzgerét (Filter A) verwenden.

- Handschutz:
Wenn Hautkontakt nicht verhindert werden kann, sind zur Vermeidung méglicher
Sensibilisierungen Schutzhandschuhe zu empfehlen.
Das Handschuhmaterial muss undurchldssig und besténdig gegen das Produkt / den Stoff / die
Zubereitung sein.
Auswahi des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und
der Degradation.

(Fortsetzung auf Seite 5)
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Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von
weiteren Qualitdtsmerkmalen abhédnglg und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da
das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Besténdigkeit von
Ha;:;’schuhmaterialen nichf vorausberechenbar und mufy deshalb vor dem Einsatz (iberprift
werden.
Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

- Fiir den Dauerkontakt von maximal 15 Minuten sind Handschuhe aus folgenden

Materialien geeignet:
Butylkautschuk (d: 0,7 mm)
Fluorkautschuk (Viton)
Nitrilkautschuk (d: 0,4 mm)
Chloroprenkautschuk

- Augenschutz: Schutzbrille

- Kérperschutz: leichte Schutzileidung.

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben
- Aussehen:
- Form: flissig
Farbe: farblos
- Geruch: aminartig
- Geruchsschwelle; Nicht bestimmt.
- pH-Wert: Nicht bestimmt.
- Zustandsidnderung
- Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt
- Siedepunkt/Siedebereich: 153 °C
- Flammpunkt: 76 °C
- Entziindlichkeit (fest, gasférmiy): Nicht anwendbar.
- Ziindtemperatur: 320 °C
- Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.
- Selbstentziindlichkeit: Das Produid ist nicht selbstentziindlich.
- Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgeféhriich.
- Explosionsgrenzen:
untere: Nicht bestimmt.
obere; Nicht bestimmit.
- Dampfdruck bei 20 °C: 1 hPag
- Dichte bei 20 °C: 1,08 g/lem®
' Relative Dichte Nicht bestimmt.
- Dampfdichte Nicht bestimmit.
- Verdampfungsgeschwindighkeit Nicht bestimmt.

(Fortsetzung auf Seite &)
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- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: nicht bzw. wenig mischbar
' Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser): Nicht bestimmt.
: Viskositét:
dynamisch; Nichf bestimmt.
kinematisch: Nicht bestimmt.
- Losemittelgehalt:
-VOC EU o]
- Festkdrpergehalt: 30,5 %
- 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten informationen verfilgbar.

- 10.1 Reaktivitéit Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
10.2 Chemische Stabilitéit
- Zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgem#Ber Lagerung und Handhabung.
10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen Keine geféhriichen Reaktionen bekannt.
- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
10.5 Unvertréigliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
10.6 Gefdhrliche Zersetzungsprodukte: keine

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitdt
Gesundheitsschadlich bei Verschiucken, Hautkontakt oder Einatmen.
- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

97-90-5 Ethylenglycoldimethacrylat
Oral  [LD50 | 8700 mg/kg (raf)
3077-12-1 2,2"-((4-Methylphenyl)imino)bisethanol
Oral  |LD50 | 300 mg/kg (raf)
109-16-0 Triethylenglycoldimethacrylat
Oral  |LD50 10837 mg/kg (rat)
99-97-8 N,N-dimethyl-p-toluidin
Oral LD50 500 my/kg (rat)
Inhalativ| LC50/4 h| 1400 mg/ (raf)
15625-89-5 2, 2-bis(acryloyloxymethyl)butyl acrylate|trimethylolpropane triacrylate
Oral LD50 5200 mg/kg (rat)
Dermal |LD50 6300 mg/kg (rabbit)
- Primdre Reizwirkung:

- Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Verursacht Hautreizungen.

({Fortsetzung auf Seite 7)
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- Schwere Augenschédigung/-reizung
Verursacht schwere Augenschéden.
Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Kann allergische Hautreaktionen verursachen,
%‘I_JR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverdndernde und fortpflanzungsgefshrdende
irkung)
- Keimzell-Mutagenitét
Aufgrund der verfagbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfolif.
- Karzinogenitit Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfgit.
- Reproduktionstoxizitit
Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiill.
Spezifische Zielorgan-Toxizitét bei einmaliger Exposition
Kann die Atemwege reizen.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitéit bei wiederholter Exposition
Kann die Organe schédigen bei langerer oder wiederholter Exposition.
- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfilgharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfaiit

- Aquatische Toxizitét:
99-97-8 N,N-dimethyi-p-toluidin
LC50/96h | 100 mg/ (fish)

- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
12.4 Mobilitét im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Weitere 8kologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Nicht in das Grundwasser, in Gewésser oder in die Kanalisation gelangen lassen, auch nicht in
kleinen Mengen.
Trinkwassergeféhrdung bereits beim Auslaufen geringster Mengen in den Untergrund.
Wassergefdhrdungsklasse 3 (berechnet geméaf VwVwS): stark wassergefihrdend
12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.
12.6 Andere schidliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

; g TINET 4 1 b L
- 13.1 Verfahren der Abfallbehandiun
- Empfehlung:
Darf nicht zusammen mit Hausmiill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
- Europdischer Abfalikataiog
18 02 05 | Chemikalien, die aus geféhriichen Stoffen bestehen oder soiche enthalten
(Fortsetzung auf Seite 8
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- Ungereinigte Verpackungern:
- Empfehlung: Entsorgung gemaR den behordiichen Vorschriften.

14.1 UN-Nummer

-ADR, ADN, IMDG, IATA entféilt
14.2 OrdnungsgeméBe UN-Versandbezeichnung
-ADR, ADN, IMDG, IATA enifailt

14.3 Transporigefahrenklassen
-ADR, ADN, IMDG, IATA

- Klasse entfafit
- 14.4 Verpackungsgruppe
-ADR, IMDG, IATA entfant
14.5 Umweltgefahren:
' Marine pollutant: Nein
- 14.6 Besondere VorsichtsmafSnahmen fiir den
Verwender Nicht anwerndbar.

14.7 Massengutbefdrderung geméf Anhang Il
des MARPOL-Ubereinkommens und geméif

IBC-Code Nicht anwendbar.
- Transport/weitere Angaben: -
- UN "Maodel Regulation™: entféiit

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheit_s":undiuiﬁweltschutz/speziﬁsche Rechtsvorschriften
fiir den Stoff oder das Gemisch
- Nationale Vorschriften:
- Technische Anleitung Luft:
Klasse | Anteil in %
! 0-5

- Wassergefihrdungsklasse: WGK 3 (berechnet gem&8 VwVwS): stark wassergefahrdend.
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheltsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt.

AL 1l

Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kennnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschalten dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis.
- Relevante Sétze
H301 Giftig bei Verschiucken.
H302 Gesundheitsschéadlich bei Verschiucken.

(Fortsetzung auf Seite 9)
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H311 Giftig bei Hautkontakt.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H331 Giftig bei Einatmen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

(Fortsetzung von Selte 8)

H373 Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.

H412 Schédlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Abkﬂrzu:lgen und Akronyme:
ADR: Acco
infernational Carrfa)qs of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangérous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised gfstem of Classffication and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chermical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the

européen sur le fransport des marchandises dangersuses par Route (European Agreement concerning the

American Chemical Soa'et_]ﬁ
VOCV: Lenkungsabgabe auf fiichtigen organischen Verbindungen, Schweis (Swiss Ordinance on volatile organic

compaunds)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bivaccumulative
Acule Tox. 3: Acute toxicity, Hazard Category 3
Acufe Tox. 4: Acute toxicify, Hazard Category 4
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard CateF?ory 2
Eye Dam. 1. Serfous eye damage/eye imitation, Hazard Category 1

ye Imit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2
Skin Sens. 1. Sensitisation - Skin, Hazard Category 1
Skin Sens. 1B: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1B
STOT SE 3: Specific target organ toxig?; - Single expostre, Hazard Category 3
STOT RE 2: Specific target organ loxicify - Repeatad exposure, Hazard Catsgory 2
Aguatic Chronic 3: Hazardous to the aguatic environment - Chronic Hazard, altegory 3

- * Daten gegeniiber der Vorversion geédndert




