
B
es

uc
he

n 
Si

e 
da

s 
B

ay
W

a 
P

or
ta

l u
nt

er
 b

ay
w

a-
la

nd
w

ir
ts

ch
af

t.
de

B
ay

W
a 

Tr
op

fb
ew

äs
se

ru
ng

 K
at

al
og

  2
02

2 
– 

gü
lt

ig
 b

is
 N

eu
au

fl
ag

e

  

Tröpfchenbewässerung 
Effizient bewässern –  
da jeder Tropfen zählt!

Für die Landwirtschaft.



Tropfbewässerung wie ein Profi –  
mit dem NETAFIM Starter Kit 

Unsere Qualitätsmarke:
Besuchen Sie uns im BayWa Portal unter baywa.de 
Wir freuen uns auf Sie!

In unserem BayWa Portal finden Sie ein umfangreiches 
Sortiment für die Bewässerungstechnik.

Der NETAFIM™ Starter Kit zur Tropfbe-
wässerung ist die innovative Bewässe-
rungslösung für Ihren Garten. Er eignet 
sich ideal zur Bewässerung von Hecken, 
Blumen- und Gemüsebeeten, Beeren- 
und Spalierobst. 

• Tropfschläuche und Tropfer
• Sprinkler, Düsen und Regner
• Steuerungen und Kopfstationen

• Zuleitungen und Fittinge
• Bewässerungszubehör

Anwendungsbeispiel
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Sehr geehrte Damen und Herren,

in Zeiten, in denen unser Leben immer mehr vom Klimawandeln geprägt wird und  
in denen der verantwortungsvolle Umgang mit natürlichen Ressourcen jeden betrifft, 
spielt auch das effiziente Bewässerungsmanagement in der Landwirtschaft eine  
größere Rolle denn je.

Auch in unseren Breitengraden ist nach Einschätzung der Meteorologen mit erhöhten 
Durchschnittstemperaturen zu rechnen. Das heißt, die Regenphasen werden länger und 
stärker, ebenso wie die Trockenphasen.

Deshalb gilt es umso mehr die lebensnotwendige Ressource „Wasser“ zu schonen und 
dennoch gleichzeitig Ihren Ertrag auf den Feldern zu sichern und zu erhöhen. Somit 
nimmt das Thema Tropfbewässerung eine feste Größe zur Ertragssicherung und für ein 
optimales Pflanzenwachstum ein. Die Mikrobewässerung, als Teil unseres gesamten 
Bewässerungsangebotes, bietet für die meisten Kulturpflanzen einen entscheidenden 
Vorteil gegenüber der Oberkopfbewässerung: Eine gleichmäßige Wasserverteilung 
über die gesamte Bewässerungsfläche ist ebenso garantiert wie eine gezielte Bewäs-
serung und Düngung zum optimalen Zeitpunkt – genau dort, wo Wasser und Dünger 
gebraucht werden: Im Hauptwurzelbereich. Sie sparen nicht nur Energie und Wasser, 
sondern im Boden findet im Gegensatz zur Oberflächenbewässerung oder einem Re-
genguss ein aktiverer Stoffwechsel statt. Die Pflanzen können das Wasser besser und 
stressfreier aufnehmen. Kurzum: Die Tropfbewässerung ist ökonomisch, hochrentabel 
und gleichzeitig ökologisch verantwortungsvoll.

In diesem Katalog sind die wichtigsten Artikel aufgeführt, um für Ihre Erzeugnisse die 
richtigen Bewässerungssysteme zusammenzustellen. Wir bieten Ihnen individuelle 
Komplettlösungen zur Tropfbewässerung, passendes Zubehör und Ersatzteile sowie die 
Wartung und Pflege der Geräte. Mit uns bleiben Sie nicht auf dem Trockenen sitzen!

Setzten Sie auf Tropfbewässerung! Weil’s drauf ankommt, was daraus wird!

Ihre BayWa Technik

Roland Weckert
Produktmanagement Bewässerung

Wir bemühen uns laufend, unser Programm zu verbessern und auf dem neuesten Stand zu halten. Änderungen in den  
Ausführungen behalten wir uns deshalb vor. Mit Erscheinen dieses Kataloges verlieren alle alten Kataloge und Preislisten  
für diese Produkte Ihre Gültigkeit.  
Alle angegebenen Preise sind Abholpreise und verstehen sich zzgl. derzeit gültiger gesetzlicher Mehrwertsteuer.  
Alle Angaben erfolgen vorbehaltlich Satz- und Druckfehler. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten. Änderungen in  
Farbe und Ausführung drucktechnisch bedingt! Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit schriftlicher Genehmigung  
der BayWa AG. Der Katalog ist gültig bis Neuauflage. 

Roland Weckert
Regionalleiter Bewässerung 
Telefon +49 162 2828280
roland.weckert@baywa.de

Franz Schmidl
Vertriebsaußendienst Südbayern
Telefon +49 151 44024831
franz.schmidl@baywa.de

Mark Werner
Vertriebsaußendienst Franken,  
Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen
Telefon +49 151 16175134
mark.werner@baywa.de

Marcel Eigl
Vertriebsaußendienst  
Baden-Württemberg 
Telefon +49 151 16174511
marcel.eigl@baywa.de

BayWa  
Bewässerungstechnik
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Tropfschläuche dickwandig
Tropfrohr UNIRAM™ 16010 AS
• selbstreinigend und druckkompensierend
• ANTISIPHON (AS) verhindert das Einsaugen von Erdpartikeln beim Bewässerungsende
• Wurzeleinwuchssperre
• Doppellabyrinth mit TURBONET-Technologie
• großer Einlassfilter
• Tropfer mit der Innenwand verschweißt
Verpackung: Rolle
Einsatzgebiet: für Unterflurbewässerung, Einsatz in Hanglagen, langjährige Kulturen wie z. B. Wein,  
Obst und Spargel bei unterirdischer Verlegung, Düngeeinspeisung und sehr hohe Leistungslängen
Betriebsdruck: 0,5–4,0 bar
Wandstärke: 1 mm
Länge Rolle: 500 m
Ø innen: 14,2 mm
Material: Tropfrohr PEBD, Membran Silikonharz, Tropfelemente Polyethylen

Abstand Tropfer Leistung Tropfer OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
0,3 m 1,6 l/h 13720-001600 1113394 1 ROL 579,88 €
0,3 m 2,3 l/h 13720-002700 1188835 1 ST 579,88 €
0,3 m 1,0 l/h 13720-000500 1217697 1 ROL 579,88 €
0,5 m 1,6 l/h 13720-001800 1097008 1 ROL 480,62 €
0,5 m 1,0 l/h 13720-000700 1113376 1 ROL 480,62 €
0,5 m 2,3 l/h 13720-002900 851496 1 ST 480,62 €

UNIRAM™ 16010/16012 AS/CNL/RC – max. Schlauchlängen in Meter bei flachem Gelände
Typ Druck Abstand Tropfer Abstand Tropfer

0,3 m 0,5 m
Leistung 1,0 bar 109 169
Tropfer 1,5 bar 138 214
1,0 l/h 2,0 bar 158 246

2,5 bar 175 272
3,0 bar 189 294
3,5 bar 201 313
4,0 bar 212 330

Leistung 1,0 bar 80 124
Tropfer 1,5 bar 101 158
1,6 l/h 2,0 bar 116 181

2,5 bar 128 200
3,0 bar 139 216
3,5 bar 147 230
4,0 bar 155 243

Leistung 1,0 bar 63 98
Tropfer 1,5 bar 80 125
2,3 l/h 2,0 bar 92 143

2,5 bar 101 158
3,0 bar 109 171
3,5 bar 116 182
4,0 bar 122 192
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Tropfschläuche dickwandig
Tropfrohr UNIRAM™ 16012 AS

• selbstreinigend und druckkompensierend
• ANTISIPHON (AS) verhindert das Einsaugen von Erdpartikel beim Bewässerungsende
• Wurzeleinwuchssperre
• Doppellabyrinth mit TURBONET Technologie
• großer Einlassfilter
• Tropfer mit der Innenwand verschweißt
Verpackung: Rolle
Einsatzgebiet: für Unterflurbewässerung, Einsatz in Hanglagen, langjährige Kulturen wie z. B.: Wein,  
Obst und Spargel bei unterirdischer Verlegung, Düngeeinspeisung und sehr hohe Leistungslängen
Betriebsdruck: 0,5–4,0 bar
Wandstärke: 1,2 mm
Länge Rolle: 400 m
Ø innen: 14,2 mm
Material: Tropfrohr PEBD, Membran Silikonharz, Tropfelemente Polyethylen

Selbstreinigendes und druckkompensierendes Tropfrohr

Leistung Tropfer OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
1 l/h 13700-000600 1395045 1 ST 434,15 €
1,60 l/h 13700-001100 1236033 1 ROL 434,15 €

UNIRAM™ 16010/16012 AS/CNL/RC – max. Schlauchlängen in Meter bei flachem Gelände
Typ Druck Abstand Tropfer Abstand Tropfer

0,3 m 0,5 m
Leistung 1,0 bar 109 169
Tropfer 1,5 bar 138 214
1,0 l/h 2,0 bar 158 246

2,5 bar 175 272
3,0 bar 189 294
3,5 bar 201 313
4,0 bar 212 330

Leistung 1,0 bar 80 124
Tropfer 1,5 bar 101 158
1,6 l/h 2,0 bar 116 181

2,5 bar 128 200
3,0 bar 139 216
3,5 bar 147 230
4,0 bar 155 243

Leistung 1,0 bar 63 98
Tropfer 1,5 bar 80 125
2,3 l/h 2,0 bar 92 143

2,5 bar 101 158
3,0 bar 109 171
3,5 bar 116 182
4,0 bar 122 192
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Tropfrohr UNIRAM™ 20012 AS
• selbstreinigend und druckkompensierend
• ANTISIPHON (AS) verhindert das Einsaugen von Erdpartikeln beim Bewässerungsende
• Wurzeleinwuchssperre
• Doppellabyrinth mit TURBONET-Technologie
• großer Einlassfilter
• Tropfer mit der Innenwand verschweißt
Verpackung: Rolle
Einsatzgebiet: für Unterflurbewässerung, Einsatz in Hanglagen, langjährige Kulturen wie z. B. Wein,  
Obst und Spargel bei unterirdischer Verlegung, Düngeeinspeisung und sehr hohe Leistungslängen
Betriebsdruck: 0,5–4,0 bar
Wandstärke: 1,2 mm
Länge Rolle: 300 m
Ø innen: 17,5 mm
Material: Tropfrohr PEBD, Membran Silikonharz, Tropfelemente Polyethylen

Abstand Tropfer Leistung Tropfer OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
0,3 m 1,6 l/h 14500-000300 133190 1 ST 425,64 €
0,3 m 1,0 l/h 14500-000050 1335183 1 ST 425,64 €
0,5 m 1,0 l/h 14500-000080 1202932 1 ROL 364,23 €
0,5 m 2,3 l/h 14500-001550 1239317 1 ST 364,23 €
0,5 m 1,6 l/h 14500-000600 133191 1 ROL 364,23 €

UNIRAM™ 20012 AS/CNL – max. Schlauchlängen in Meter bei flachem Gelände
Typ Druck Abstand Tropfer Abstand Tropfer

0,3 m 0,5 m
Leistung 1,0 bar 185 276
Tropfer 1,5 bar 236 352
1,0 l/h 2,0 bar 272 406

2,5 bar 300 449
3,0 bar 325 485
3,5 bar 346 518
4,0 bar 365 546

Leistung 1,0 bar 137 203
Tropfer 1,5 bar 174 260
1,6 l/h 2,0 bar 200 299

2,5 bar 221 331
3,0 bar 239 358
3,5 bar 255 382
4,0 bar 269 403

Leistung 1,0 bar 108 161
Tropfer 1,5 bar 137 205
2,3 l/h 2,0 bar 158 237

2,5 bar 175 262
3,0 bar 189 283
3,5 bar 201 302
4,0 bar 212 319

Tropfschläuche dickwandig
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Tropfrohr UNIRAM™ 16010 CNL
• selbstreinigend, druckkompensierend und selbstschließend
• Wurzeleinwuchssperre
• Doppellabyrinth mit TURBONET-Technologie
• großer Einlassfilter
• Tropfer mit der Innenwand verschweißt
• Tropfschlauch läuft nicht leer
Verpackung: Rolle
Einsatzgebiet: für Gewächshaus, Freiland, Baumschulen, Impulsbewässerung, langjährige Kulturen,  
Düngeeinspeisung
Betriebsdruck: 1,0–4,0 bar
Wandstärke: 1,0 mm
Länge Rolle: 500 m
Material: Tropfrohr PEBD, Membran Silikonharz, Tropfelemente Polyethylen

Abstand Tropfer Leistung Tropfer OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
0,30 m 2,3 l/h 13900-006000 1105607 1 ST 579,88 €
0,30 m 1,6 l/h 13900-004600 1239316 1 ST 579,88 €
0,30 m 1,0 l/h 13900-001200 1383782 1 ST 579,88 €
0,50 m 2,3 l/h 13900-006400 1729048 1 ST 480,63 €

UNIRAM™ 16010/16012 AS/CNL – max. Schlauchlängen in Meter bei flachem Gelände
Typ Druck Abstand Tropfer Abstand Tropfer

0,3 m 0,5 m
Leistung 1,0 bar 109 169
Tropfer 1,5 bar 138 214
1,0 l/h 2,0 bar 158 246

2,5 bar 175 272
3,0 bar 189 294
3,5 bar 201 313
4,0 bar 212 330

Leistung 1,0 bar 80 124
Tropfer 1,5 bar 101 158
1,6 l/h 2,0 bar 116 181

2,5 bar 128 200
3,0 bar 139 216
3,5 bar 147 230
4,0 bar 155 243

Leistung 1,0 bar 63 98
Tropfer 1,5 bar 80 125
2,3 l/h 2,0 bar 92 143

2,5 bar 101 158
3,0 bar 109 171
3,5 bar 116 182
4,0 bar 122 192

NETAFIM™ Tropfrohr UNIRAM™ 16010/16020 RC
• selbstreinigend und druckkompensierend
• Doppellabyrinth mit TURBONET-Technologie
• großer Einlassfilter
• Tropfer mit der Innenwand verschweißt
Verpackung: Rolle
Einsatzgebiet: Geeignet für Spalier in Hanglagen mit geringen Eingangsdruck.
Der Tropfer hat keine Antisiphonwirkung und keine Wurzeleinwuchssperre.
Betriebsdruck: 0,5–4,0 bar
Abstand Tropfer: 0,5 m
Wandstärke: 1 mm
Länge Rolle: 500 m
Ø innen: 16 mm
Material: Tropfrohr PEBD, Membran Silikonharz, Tropfelemente Polyethylen

Leistung Tropfer OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
1,6 l/h 13730-007400 1557222 1 ST 480,62 €
2,3 l/h 13730-010400 1828459 1 ST 480,62 €

Tropfschläuche dickwandig
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Tropfrohr UNIRAM™ 16012 RC
• selbstreinigend und druckkompensierend
• Doppellabyrinth mit TURBONET Technologie
• großer Einlassfilter
• Tropfer mit der Innenwand verschweißt
Verpackung: Rolle
Einsatzgebiet: für Spaliere
Betriebsdruck: 0,5–4,0 bar
Abstand Tropfer: 0,50 m
Wandstärke: 1,2 mm
Länge Rolle: 400 m
Ø innen: 14,2 mm
Material: Tropfrohr PEBD, Membran Silikonharz, Tropfelemente Polyethylen
OTN/HTN: 13890-002050

Art.-Nr. PE ME Preis
1433992 1 ST 434,15 €

UNIRAM™ 16010/16012 AS/CNL/RC – max. Schlauchlängen in Meter bei flachem Gelände
Typ Druck Abstand Tropfer Abstand Tropfer

0,3 m 0,5 m
Leistung 1,0 bar 109 169
Tropfer 1,5 bar 138 214
1,0 l/h 2,0 bar 158 246

2,5 bar 175 272
3,0 bar 189 294
3,5 bar 201 313
4,0 bar 212 330

Leistung 1,0 bar 80 124
Tropfer 1,5 bar 101 158
1,6 l/h 2,0 bar 116 181

2,5 bar 128 200
3,0 bar 139 216
3,5 bar 147 230
4,0 bar 155 243

Leistung 1,0 bar 63 98
Tropfer 1,5 bar 80 125
2,3 l/h 2,0 bar 92 143

2,5 bar 101 158
3,0 bar 109 171
3,5 bar 116 182
4,0 bar 122 192

Tropfschläuche dickwandig
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Tropfrohr UNIRAM™ 20012 CNL
• selbstreinigend, druckkompensierend und selbstschließend
• Wurzeleinwuchssperre
• Doppellabyrinth mit TURBONET-Technologie
• großer Einlassfilter
• Tropfer mit der Innenwand verschweißt
Verpackung: Rolle
Einsatzgebiet: Gewächshaus, Freiland, Baumschulen, Impulsbewässerung, langjährige Kulturen,  
Düngeeinspeisung
Betriebsdruck: 1,0–4,0 bar
Wandstärke: 1,2 mm
Länge Rolle: 300 m
Material: Tropfrohr PEBD, Membran Silikonharz, Tropfelemente Polyethylen

Abstand Tropfer Leistung Tropfer OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
0,20 m 1,6 l/h 14540-000400 1551236 1 ST 500,00 €
0,30 m 2,3 l/h 14540-001400 1239318 1 ST 425,64 €
0,30 m 1,6 l/h 14540-000500 1383710 1 ST 425,64 €
0,50 m 2,3 l/h 14540-002100 133193 1 ST 364,23 €

UNIRAM™ 20012 AS/CNL – max. Schlauchlängen in Meter bei flachem Gelände
Typ Druck Abstand Tropfer Abstand Tropfer

0,3 m 0,5 m
Leistung 1,0 bar 185 276
Tropfer 1,5 bar 236 352
1,0 l/h 2,0 bar 272 406

2,5 bar 300 449
3,0 bar 325 485
3,5 bar 346 518
4,0 bar 365 546

Leistung 1,0 bar 137 203
Tropfer 1,5 bar 174 260
1,6 l/h 2,0 bar 200 299

2,5 bar 221 331
3,0 bar 239 358
3,5 bar 255 382
4,0 bar 269 403

Leistung 1,0 bar 108 161
Tropfer 1,5 bar 137 205
2,3 l/h 2,0 bar 158 237

2,5 bar 175 262
3,0 bar 189 283
3,5 bar 201 302
4,0 bar 212 319

Tropfschläuche dickwandig
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Tropfrohr UNIRAM™ 20012 RC
• selbstreinigend, druckkompensierend und selbstschließend
• Wurzeleinwuchssperre
• Doppellabyrinth mit TURBONET-Technologie
• großer Einlassfilter
• Tropfer mit der Innenwand verschweißt
Verpackung: Rolle
Einsatzgebiet: Gewächshaus, Freiland, Baumschulen, Impulsbewässerung, langjährige Kulturen,  
Düngeeinspeisung
Betriebsdruck: 0,5–4,0 bar
Wandstärke: 1,2 mm
Länge Rolle: 300 m
Leistung Tropfer: 1,6 l/h
Material: Tropfrohr PEBD, Membran Silikonharz, Tropfelemente Polyethylen
OTN/HTN: 14420-003300

Art.-Nr. PE ME Preis
1899095 1 ST 364,23 €

UNIRAM™ 20012 AS/CNL – max. Schlauchlängen in Meter bei flachem Gelände
Typ Druck Abstand Tropfer Abstand Tropfer

0,3 m 0,5 m
Leistung 1,0 bar 185 276
Tropfer 1,5 bar 236 352
1,0 l/h 2,0 bar 272 406

2,5 bar 300 449
3,0 bar 325 485
3,5 bar 346 518
4,0 bar 365 546

Leistung 1,0 bar 137 203
Tropfer 1,5 bar 174 260
1,6 l/h 2,0 bar 200 299

2,5 bar 221 331
3,0 bar 239 358
3,5 bar 255 382
4,0 bar 269 403

Leistung 1,0 bar 108 161
Tropfer 1,5 bar 137 205
2,3 l/h 2,0 bar 158 237

2,5 bar 175 262
3,0 bar 189 283
3,5 bar 201 302
4,0 bar 212 319

Tropfschläuche dickwandig
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Tropfrohr DRIPNET PC™ 16010 AS
• druckkompensierend
• Selbstreinigungsmechanismus
• Labyrinth mit TURBONET-Technologie
• geringe Labyrinthlänge
Verpackung: Rolle
Einsatzgebiet: für Gemüse, Obst, Wein, Kartoffeln, Erdbeeren, Spargel, Zwiebeln,  
maschinelle Verlegung und hohe Leistungslängen
Anwendungsempfehlung: Bei Anwendung unter Folie oder unter Glas sollte das Tropfrohr  
ca. 1 cm unter der Erde verlegt werden, um den „Linseneffekt“ zu vermeiden.
Betriebsdruck: 0,4–3,0 bar
Wandstärke: 1,0 mm
Länge Rolle: 500 m
Ø innen: 14,2 mm
Material: Tropfrohr PEBD, Tropfelemente Polyethylen

Abstand Tropfer Leistung Tropfer OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
0,30 m 1,0 l/h 17705-002800 1233060 1 ROL 408,63 €
0,30 m 1,6 l/h 17705-004300 1239756 1 ROL 408,63 €
0,50 m 1,0 l/h 17705-003000 1199276 1 ROL 361,77 €
0,50 m 1,6 l/h 17705-004500 1200848 1 ROL 361,77 €

DRIPNET PC™ 16010 AS – max. Schlauchlängen in Meter bei flachem Gelände
Typ Druck Abstand Tropfer Abstand Tropfer

0,3 m 0,5 m
Leistung 1,0 bar 182 274
Tropfer 1,5 bar 224 339
0,6 l/h 2,0 bar 255 386

2,5 bar 281 425

Leistung 1,0 bar 130 197
Tropfer 1,5 bar 161 243
1,0 l/h 2,0 bar 183 277

2,5 bar 201 305

Leistung 1,0 bar 96 145
Tropfer 1,5 bar 118 180
1,6 l/h 2,0 bar 135 205

2,5 bar 148 225

Tropfschläuche dickwandig
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Tropfrohr DRIPNET PC™ 20012 AS
• druckkompensierend
• Selbstreinigungsmechanismus
• Labyrinth mit TURBONET-Technologie
• geringe Labyrinthlänge
Verpackung: Rolle
Einsatzgebiet: für Gemüse, Obst, Wein, Kartoffeln, Erdbeeren, Spargel, Zwiebeln,  
maschinelle Verlegung und hohe Leistungslängen
Anwendungsempfehlung: Bei Anwendung unter Folie oder unter Glas sollte das Tropfrohr  
ca. 1 cm unter der Erde verlegt werden um den „Linseneffekt“ zu vermeiden.
Wandstärke: 1,2 mm
Länge Rolle: 300 m
Ø innen: 17,5 mm
Material: Tropfrohr PEBD, Tropfelemente Polyethylen

Abstand Tropfer Betriebsdruck Leistung Tropfer OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
0,30 m 0,4–2,5 bar 1,6 l/h 17728-004900 1137323 1 ST 314,04 €
0,30 m 0,4–2,5 bar 1,0 l/h 17728-003200 1239758 1 ST 314,04 €
0,30 m 0,25–2,5 bar 0,6 l/h 17728-001900 1369961 1 ST 314,04 €
0,50 m 0,4–2,5 bar 1,0 l/h 17728-003420 1239759 1 ROL 288,73 €
0,50 m 0,4–2,5 bar 1,6 l/h 17728-005100 1239760 1 ROL 288,73 €

DRIPNET PC™ 20012 AS – max. Schlauchlängen in Meter bei flachem Gelände
Typ Druck Abstand Tropfer Abstand Tropfer

0,3 m 0,5 m
Leistung 1,0 bar 292 426
Tropfer 1,5 bar 362 528
0,6 l/h 2,0 bar 413 603

2,5 bar 454 665

Leistung 1,0 bar 210 307
Tropfer 1,5 bar 260 380
1,0 l/h 2,0 bar 296 434

2,5 bar 326 478

Leistung 1,0 bar 155 227
Tropfer 1,5 bar 192 281
1,6 l/h 2,0 bar 219 321

2,5 bar 241 353

Tropfschläuche dickwandig
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Tropfrohr TECHNET PC™ 16120 AS
• druckkompensierend
• permanent selbstreinigendes Tropfrohr
• zur oberirdischen oder mit Mulch abgedeckter Verlegung
Das innenliegende Tropfelement entspricht dem des DRIPNET™.
Verpackung: Rolle
Einsatzgebiet: für Flächen, die durch Vandalismus gefährdet sind, an Böschungen und windexponierten  
Standorten, für Rasen, Sträucher und Bäume sowie für enge und ungeradlinig begrenzte Grünflächen
Betriebsdruck: 0,4–3,0 bar
Abstand Tropfer: 0,30 m
Wandstärke: 1,2 mm
Länge Rolle: 100 m
Ø innen: 16 mm

Leistung Tropfer OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
1,6 l/h 17684-002530 1239755 1 ST 107,77 €
2,0 l/h 17684-004230 1370134 1 ST 107,77 €

TECHNET PC™ 161120 AS – max. Schlauchlängen in Meter bei flachem Gelände
Typ Druck Abstand Tropfer Abstand Tropfer

0,3 m 0,4 m
Leistung 1,0 bar 244 305
Tropfer 1,4 bar 292 365
0,6 l/h 1,8 bar 328 411

2,2 bar 258 449

Leistung 1,0 bar 175 219
Tropfer 1,4 bar 209 262
1,0 l/h 1,8 bar 236 295

2,2 bar 257 322

Leistung 1,0 bar 129 162
Tropfer 1,4 bar 154 194
1,6 l/h 1,8 bar 173 218

2,2 bar 189 238

Tropfschläuche dickwandig
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Anzeige
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Tropfrohr UNITECHLINE™ 16012 AS
• druckkompensierend mit Wurzeleinwuchssperre
• zur ober- und unterirdischen Verlegung
• Tropfer schließt sich bei Bewässerungsende und verhindert so ein Eindringen von Erdpartikeln
Das innenliegende Tropfelement entspricht dem des UNIRAM™.
Verpackung: Rolle
Einsatzgebiet: Garten- und Landschaftsbau
Betriebsdruck: 0,5–4 bar
Abstand Tropfer: 0,30 m
Wandstärke: 1,2 mm
Ø innen: 14,2 mm

Länge Rolle Leistung Tropfer OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
50 m 2,3 l/h 14690-003450 1262328 1 ST 72,15 €
50 m 1,6 l/h 14690-002400 1383774 1 ROL 72,97 €
100 m 2,3 l/h 14690-003500 133713 1 ROL 142,56 €
100 m 1,6 l/h 14690-002500 246624 1 ROL 142,56 €

UNITECHLINE™ 160012 AS – max. Schlauchlängen in Meter bei flachem Gelände
Typ Druck Abstand Tropfer Abstand Tropfer

0,3 m 0,5 m
Leistung 1,0 bar 109 169
Tropfer 1,5 bar 138 214
1,0 l/h 2,0 bar 158 246

2,5 bar 175 272
3,0 bar 189 294
3,5 bar 201 313
4,0 bar 212 330

Leistung 1,0 bar 80 124
Tropfer 1,5 bar 101 158
1,6 l/h 2,0 bar 116 181

2,5 bar 128 200
3,0 bar 139 216
3,5 bar 147 230
4,0 bar 155 243

Leistung 1,0 bar 63 98
Tropfer 1,5 bar 80 125
2,3 l/h 2,0 bar 92 143

2,5 bar 101 158
3,0 bar 109 171
3,5 bar 116 182
4,0 bar 122 192

Tropfschläuche dickwandig
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Einwegschläuche/dünnwandige Schläuche
Tropfrohr DRIPNET PC™ 16150
• druckkompensierend
• Selbstreinigungsmechanismus
• Labyrinth mit TURBONET Technologie
• geringe Labyrinthlänge
• für 1–1,6 l/h in AS-Variante erhältlich
Verpackung: Rolle
Einsatzgebiet: für Gemüse, Obst, Wein, Kartoffeln, Erdbeeren, Spargel, Zwiebeln,  
maschinelle Verlegung und hohe Leistungslängen
Anwendungsempfehlung: Bei Anwendung unter Folie oder unter Glas sollte das Tropfrohr  
ca. 1 cm unter der Erde verlegt werden, um den „Linseneffekt“ zu vermeiden.
Wandstärke: 0,38 mm
Ø innen: 16,2 mm
Material: Tropfrohr PEBD, Tropfelemente Polyethylen

Betriebsdruck Abstand 
Tropfer

Länge Rolle Leistung 
Tropfer

OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis

0,25–2,5 bar 0,3 m 900 m 0,6 l/h 17620-007900 1204801 1 ST 491,84 €
0,25–2,5 bar 0,4 m 1.000 m 0,6 l/h 17620-008000 1369929 1 ST 484,00 €
0,4–2,5 bar 0,3 m 900 m 1,0 l/h 17620-010105 1122566 1 ST 491,84 €
0,4–2,5 bar 0,4 m 1.000 m 1,0 l/h 17620-010210 1239753 1 ST 484,00 €

DRIPNET PC™ 16150 – maximale Schlauchlängen in Meter bei flachem Gelände
Typ Druck Abstand Tropfer Abstand Tropfer

0,3 m 0,4 m
Leistung 1,0 bar 244 305
Tropfer 1,4 bar 292 365
0,6 l/h 1,8 bar 328 411

2,2 bar 258 449

Leistung 1,0 bar 175 219
Tropfer 1,4 bar 209 262
1,0 l/h 1,8 bar 236 295

2,2 bar 257 322

Leistung 1,0 bar 129 162
Tropfer 1,4 bar 154 194
1,6 l/h 1,8 bar 173 218

2,2 bar 189 238
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Einwegschläuche/dünnwandige Schläuche
Tropfrohr DRIPNET PC™ 16250
• druckkompensierend
• Selbstreinigungsmechanismus
• Labyrinth mit TURBONET Technologie
• geringe Labyrinthlänge
• für 1–1,6 l/h in AS-Variante erhältlich
Verpackung: Rolle
Einsatzgebiet: für Gemüse, Obst, Wein, Kartoffeln, Erdbeeren, Spargel, Zwiebeln,  
maschinelle Verlegung und hohe Leistungslängen
Anwendungsempfehlung: Bei Anwendung unter Folie oder unter Glas sollte das Tropfrohr  
ca. 1 cm unter der Erde verlegt werden um den „Linseneffekt“ zu vermeiden.
Wandstärke: 0,63 mm
Länge Rolle: 800 m
Ø innen: 15,5 mm
Material: Tropfrohr PEBD, Tropfelemente Polyethylen

Betriebsdruck Abstand Tropfer Leistung Tropfer OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
0,25–2,5 bar 0,30 m 0,6 l/h 17640-001370 1383681 1 ST 542,60 €
0,4–2,5 bar 0,30 m 1,0 l/h 17640-004235 1037253 1 ST 542,60 €
0,4–2,5 bar 0,40 m 0,6 l/h 17640-001390 1239754 1 ST 507,39 €

DRIPNET PC™ 16250 – maximale Schlauchlängen in Meter bei flachem Gelände
Typ Druck Abstand Tropfer Abstand Tropfer

0,3 m 0,4 m
Leistung 1,0 bar 228 284
Tropfer 1,6 bar 290 363
0,6 l/h 2,2 bar 335 418

2,8 bar 370 465

Leistung 1,0 bar 164 204
Tropfer 1,6 bar 208 261
1,0 l/h 2,2 bar 240 300

2,8 bar 265 332

Leistung 1,0 bar 121 151
Tropfer 1,6 bar 154 192
1,6 l/h 2,2 bar 177 222

2,8 bar 196 245
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Einwegschläuche/dünnwandige Schläuche
Tropfrohr DRIPNET PC™ 22250
• druckkompensierend
• Selbstreinigungsmechanismus
• Labyrinth mit TURBONET Technologie
• geringe Labyrinthlänge
• für 1–1,6 l/h in AS-Variante erhältlich
Verpackung: Rolle
Einsatzgebiet: für Gemüse, Obst, Wein, Kartoffeln, Erdbeeren, Spargel, Zwiebeln,  
maschinelle Verlegung und hohe Leistungslängen
Anwendungsempfehlung: Bei Anwendung unter Folie oder unter Glas sollte das Tropfrohr  
ca. 1 cm unter der Erde verlegt werden um den „Linseneffekt“ zu vermeiden.
Betriebsdruck: 0,25–2,5 bar
Wandstärke: 0,63 mm
Länge Rolle: 500 m
Ø innen: 22,2 mm
Leistung Tropfer: 0,6 l/h
Material: Tropfrohr PEBD, Tropfelemente Polyethylen

Abstand Tropfer OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
0,30 m 17780-001230 1239761 1 ST 469,32 €
0,40 m 17780-001370 1239782 1 ST 446,67 €

DRIPNET PC™ 22250 – maximale Schlauchlängen in Meter bei flachem Gelände
Typ Druck Abstand Tropfer Abstand Tropfer

0,3 m 0,4 m
Leistung 1,0 bar 443 548
Tropfer 1,5 bar 548 679
1,0 l/h 2,0 bar 625 775

2,5 bar 688 854

Leistung 1,0 bar 318 394
Tropfer 1,5 bar 394 488
1,6 l/h 2,0 bar 449 558

2,5 bar 494 614

Leistung 1,0 bar 235 291
Tropfer 1,5 bar 290 361
2,3 l/h 2,0 bar 331 412

2,5 bar 365 453

NETAFIM™ Aries 16012
Formstabiler, günstiger Tropfschlauch mit Turbulenz-Flussregulierung
Inhalt: 400 m
Verpackung: Rolle
Ausführung: Tropfabstand 0,5 m
Betriebsdruck: 0,2–4,0 bar
Ø außen: 16,6 mm
Leistung Tropfer: 1,6 l/h
OTN/HTN: 12840-001560

Art.-Nr. PE ME Preis
1828220 1 ROL 284,00 €



Alle Preise sind in € zzgl. der gesetzlichen MwSt.22 BayWa Tropfbewässerungskatalog 2022

Tropfschläuche und Tropfer

Tropfschlauch STREAMLINE™ X 16060
Das erfolgreichste Tropfrohr für 1–2 jährige Kulturen.
• dünnwandig
• drucksensitiv
• hohe Emissionsgleichheit
• ausgezeichnete Turbulenzfluss-Regulierung
• hohe Laterallängen
• hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis
Verpackung: Rolle
Ausführung: Tropfrohr aus PEBD, Tropfelemente aus Polyethylen
Einsatzgebiet: Gurken- und Erdbeeranbau
Anwendungsempfehlung: Bei Anwendung unter Folie oder unter Glas sollte das Tropfrohr  
ca. 1 cm unter der Erde verlegt werden, um den „Linseneffekt“ zu vermeiden.
Betriebsdruck max.: 1,1 bar
Wandstärke: 0,15 mm
Ø innen: 16,2 mm
Wandstärke: 0,15 mm

Abstand Tropfer Länge Rolle Leistung Tropfer OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
0,20 m 2.600 m 0,8 l/h 16382-000002 1197592 1 ST 439,17 €
0,3 m 3.000 m 0,35 l/h 16382-000076 2070367 1 ROL 424,32 €
0,30 m 3.000 m 0,8 l/h 16382-000005 1142606 1 ST 443,76 €
0,30 m 3.000 m 1,10 l/h 16382-000008 1201769 1 ST 443,76 €
0,40 m 3.000 m 1,10 l/h 16382-000009 1188655 1 ST 443,76 €

STREAMLINE X, maximale Schlauchlänge 
mit bis zu 15 % Abweichung (EU), 0 % Steigung/Gefälle
Typ Druck Flussrate Tropfabstand Länge
16060 1,0 bar 0,80 l/h 0,3 m 176
16060 1,0 bar 1,10 l/h 0,3 m 144
16080 1,2 bar 0,72 l/h 0,2 m 152
16080 1,2 bar 0,72 l/h 0,3 m 196
16080 1,2 bar 1,05 l/h 0,2 m 128
16080 1,2 bar 1,05 l/h 0,3 m 164
16080 1,2 bar 0,72 l/h 0,4 m 234
16100 1,4 bar 0,72 l/h 0,2 m 172
16100 1,4 bar 0,72 l/h 0,3 m 216
16100 1,4 bar 1,05 l/h 0,2 m 148
16100 1,4 bar 1,05 l/h 0,3 m 184
16100 1,4 bar 0,72 l/h 0,4 m 244
22080 1,0 bar 0,72 l/h 0,3 m 315
22080 1,0 bar 1,05 l/h 0,3 m 260
22100 1,1 bar 0,72 l/h 0,3 m 345
22100 1,1 bar 1,05 l/h 0,3 m 290

Einwegschläuche/dünnwandige Schläuche
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Tropfschläuche und Tropfer

Tropfschlauch STREAMLINE™ X 16080
Das erfolgreichste Tropfrohr für 1–2 jährige Kulturen.
• dünnwandig
• drucksensitiv
• hohe Emissionsgleichheit
• ausgezeichnete Turbulenzfluss-Regulierung
• hohe Laterallängen
• hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis
Verpackung: Rolle
Ausführung: Tropfrohr aus PEBD, Tropfelemente aus Polyethylen
Einsatzgebiet: Gurken- und Erdbeeranbau
Anwendungsempfehlung: Bei Anwendung unter Folie oder unter Glas sollte das Tropfrohr  
ca. 1 cm unter der Erde verlegt werden um den „Linseneffekt“ zu vermeiden.
Betriebsdruck max.: 1,2 bar
Wandstärke: 0,20 mm
Ø innen: 16,2 mm
Wandstärke: 0,20 mm

Abstand Tropfer Länge Rolle Leistung Tropfer OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
0,20 m 2.200 m 0,72 l/h 16520-000615 1178054 1 ROL 416,96 €
0,20 m 2.200 m 1,05 l/h 16520-002950 1446560 1 ST 416,96 €
0,3 m 2.500 m 0,35 l/h 16384-000110 2070366 1 ROL 424,32 €
0,30 m 2.500 m 0,72 l/h 16520-000640 1083367 1 ROL 424,33 €
0,30 m 2.500 m 1,05 l/h 16520-003580 1107898 1 ROL 424,33 €

STREAMLINE X, maximale Schlauchlänge 
mit bis zu 15 % Abweichung (EU), 0 % Steigung/Gefälle
Typ Druck Flussrate Tropfabstand Länge
16060 1,0 bar 0,80 l/h 0,3 m 176
16060 1,0 bar 1,10 l/h 0,3 m 144
16080 1,2 bar 0,72 l/h 0,2 m 152
16080 1,2 bar 0,72 l/h 0,3 m 196
16080 1,2 bar 1,05 l/h 0,2 m 128
16080 1,2 bar 1,05 l/h 0,3 m 164
16080 1,2 bar 0,72 l/h 0,4 m 234
16100 1,4 bar 0,72 l/h 0,2 m 172
16100 1,4 bar 0,72 l/h 0,3 m 216
16100 1,4 bar 1,05 l/h 0,2 m 148
16100 1,4 bar 1,05 l/h 0,3 m 184
16100 1,4 bar 0,72 l/h 0,4 m 244
22080 1,0 bar 0,72 l/h 0,3 m 315
22080 1,0 bar 1,05 l/h 0,3 m 260
22100 1,1 bar 0,72 l/h 0,3 m 345
22100 1,1 bar 1,05 l/h 0,3 m 290

Einwegschläuche/dünnwandige Schläuche
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Tropfschlauch STREAMLINE™ X 16100
Das erfolgreichste Tropfrohr für 1–2 jährige Kulturen.
• dünnwandig
• drucksensitiv
• hohe Emissionsgleichheit
• ausgezeichnete Turbulenzfluss-Regulierung
• hohe Laterallängen
• hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis
Verpackung: Rolle
Ausführung: Tropfrohr aus PEBD, Tropfelemente aus Polyethylen
Einsatzgebiet: Gurken- und Erdbeeranbau
Anwendungsempfehlung: Bei Anwendung unter Folie oder unter Glas sollte das Tropfrohr  
ca. 1 cm unter der Erde verlegt werden, um den „Linseneffekt“ zu vermeiden.
Betriebsdruck max.: 1,1 bar
Abstand Tropfer: 0,30 m
Wandstärke: 0,25 mm
Länge Rolle: 2.000 m
Ø innen: 16,2 mm
Wandstärke: 0,25 mm
Leistung Tropfer: 0,72 l/h
OTN/HTN: 16385-000017

Art.-Nr. PE ME Preis
1731470 1 ST 411,06 €

STREAMLINE X, maximale Schlauchlänge 
mit bis zu 15 % Abweichung (EU), 0 % Steigung/Gefälle
Typ Druck Flussrate Tropfabstand Länge
16060 1,0 bar 0,80 l/h 0,3 m 176
16060 1,0 bar 1,10 l/h 0,3 m 144
16080 1,2 bar 0,72 l/h 0,2 m 152
16080 1,2 bar 0,72 l/h 0,3 m 196
16080 1,2 bar 1,05 l/h 0,2 m 128
16080 1,2 bar 1,05 l/h 0,3 m 164
16080 1,2 bar 0,72 l/h 0,4 m 234
16100 1,4 bar 0,72 l/h 0,2 m 172
16100 1,4 bar 0,72 l/h 0,3 m 216
16100 1,4 bar 1,05 l/h 0,2 m 148
16100 1,4 bar 1,05 l/h 0,3 m 184
16100 1,4 bar 0,72 l/h 0,4 m 244
22080 1,0 bar 0,72 l/h 0,3 m 315
22080 1,0 bar 1,05 l/h 0,3 m 260
22100 1,1 bar 0,72 l/h 0,3 m 345
22100 1,1 bar 1,05 l/h 0,3 m 290

Einwegschläuche/dünnwandige Schläuche
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Tropfschlauch STREAMLINE™ X 22080
Das erfolgreichste Tropfrohr für 1–2 jährige Kulturen.
• dünnwandig
• drucksensitiv
• hohe Emissionsgleichheit
• ausgezeichnete Turbulenzfluss-Regulierung
• hohe Laterallängen
• hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis
Verpackung: Rolle
Ausführung: Tropfrohr aus PEBD, Tropfelemente aus Polyethylen
Anwendungsempfehlung: Bei Anwendung unter Folie oder unter Glas sollte das Tropfrohr  
ca. 1 cm unter der Erde verlegt werden um den „Linseneffekt“ zu vermeiden.
Betriebsdruck max.: 1,0 bar
Abstand Tropfer: 0,30 m
Wandstärke: 0,25 mm
Länge Rolle: 1.800 m
Ø innen: 14,2 mm
Wandstärke: 0,25 mm

Leistung Tropfer OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
0,35 l/h 16391-000064 2070365 1 ROL 400,99 €
0,72 l/h 16391-000014 1649247 1 ROL 401,00 €
1,05 l/h 16391-000001 1649248 1 ST 401,00 €

STREAMLINE X, maximale Schlauchlänge 
mit bis zu 15 % Abweichung (EU), 0 % Steigung/Gefälle
Typ Druck Flussrate Tropfabstand Länge
16060 1,0 bar 0,80 l/h 0,3 m 176
16060 1,0 bar 1,10 l/h 0,3 m 144
16080 1,2 bar 0,72 l/h 0,2 m 152
16080 1,2 bar 0,72 l/h 0,3 m 196
16080 1,2 bar 1,05 l/h 0,2 m 128
16080 1,2 bar 1,05 l/h 0,3 m 164
16080 1,2 bar 0,72 l/h 0,4 m 234
16100 1,4 bar 0,72 l/h 0,2 m 172
16100 1,4 bar 0,72 l/h 0,3 m 216
16100 1,4 bar 1,05 l/h 0,2 m 148
16100 1,4 bar 1,05 l/h 0,3 m 184
16100 1,4 bar 0,72 l/h 0,4 m 244
22080 1,0 bar 0,72 l/h 0,3 m 315
22080 1,0 bar 1,05 l/h 0,3 m 260
22100 1,1 bar 0,72 l/h 0,3 m 345
22100 1,1 bar 1,05 l/h 0,3 m 290

Einwegschläuche/dünnwandige Schläuche
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Tropfschlauch STREAMLINE™ X 22100
Das erfolgreichste Tropfrohr für 1–2 jährige Kulturen.
• dünnwandig
• drucksensitiv
• hohe Emissionsgleichheit
• ausgezeichnete Turbulenzfluss-Regulierung
• hohe Laterallängen
• hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis
Verpackung: Rolle
Ausführung: Tropfrohr aus PEBD, Tropfelemente aus Polyethylen
Anwendungsempfehlung: Bei Anwendung unter Folie oder unter Glas sollte das Tropfrohr  
ca. 1 cm unter der Erde verlegt werden um den „Linseneffekt“ zu vermeiden.
Betriebsdruck max.: 1,0 bar
Abstand Tropfer: 0,30 m
Wandstärke: 0,25 mm
Länge Rolle: 1.500 m
Ø innen: 14,2 mm
Wandstärke: 0,25 mm

Leistung Tropfer OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
0,72 l/h 16392-000002 1649249 1 ST 326,36 €
1,05 l/h 16620-006000 1649250 1 ST 317,64 €

STREAMLINE X, maximale Schlauchlänge 
mit bis zu 15 % Abweichung (EU), 0 % Steigung/Gefälle
Typ Druck Flussrate Tropfabstand Länge
16060 1,0 bar 0,80 l/h 0,3 m 176
16060 1,0 bar 1,10 l/h 0,3 m 144
16080 1,2 bar 0,72 l/h 0,2 m 152
16080 1,2 bar 0,72 l/h 0,3 m 196
16080 1,2 bar 1,05 l/h 0,2 m 128
16080 1,2 bar 1,05 l/h 0,3 m 164
16080 1,2 bar 0,72 l/h 0,4 m 234
16100 1,4 bar 0,72 l/h 0,2 m 172
16100 1,4 bar 0,72 l/h 0,3 m 216
16100 1,4 bar 1,05 l/h 0,2 m 148
16100 1,4 bar 1,05 l/h 0,3 m 184
16100 1,4 bar 0,72 l/h 0,4 m 244
22080 1,0 bar 0,72 l/h 0,3 m 315
22080 1,0 bar 1,05 l/h 0,3 m 260
22100 1,1 bar 0,72 l/h 0,3 m 345
22100 1,1 bar 1,05 l/h 0,3 m 290

Einwegschläuche/dünnwandige Schläuche
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PE-Rohre, Mikroschläuche, Kits und Bewässerungspakete
Microschlauch
Verpackung: Rolle

Länge Rolle Ø innen Ø außen Material Farbe OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
100 m 9,0 mm 12,0 mm Soft PE schwarz 40000-005530 1051212 1 ROL 91,60 €
200 m 3,0 mm 5,0 mm Soft PE grau 40005-000103 1239854 1 ST 57,25 €
200 m 4,0 mm 6,5 mm Soft PE grau 40000-004850 1239855 1 ROL 86,16 €
200 m 4,0 mm 7,0 mm PVC schwarz 76300-001350 1264226 1 ROL 87,07 €
200 m 3,0 mm 5,0 mm PVC schwarz 76300-000800 522963 1 ST 51,27 €
500 m 3,0 mm 5,0 mm Soft PE grau 40000-002130 445475 1 ROL 125,60 €

Rohr LDPE

Verpackung: Rolle
Ausführung: Druckstufe PN 4, weich
Länge Rolle: 100 m
Material: LDPE

PE-Rohr für Einzeltropfer montierte Produkte

Wandstärke Ø außen OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
1,5 mm 16 mm 02057-250107 810776 1 ROL 80,60 €
1,5 mm 20 mm 02057-250137 810777 1 ROL 105,73 €
1,7 mm 25 mm 02057-250172 1971040 1 ROL 119,56 €
2 mm 25 mm 02057-250180 1971041 1 ROL 148,00 €
2 mm 32 mm 02057-250205 1971042 1 ROL 218,03 €

Rohr LDPE

Verpackung: Rolle
Ausführung: Druckstufe PN 4, weich
Wandstärke: 1,5 mm
Länge Rolle: 500 m
Material: LDPE
Farbe: schwarz

LDPE-Rohr für Einzeltropfer montierte Produkte

Ø außen OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
16 mm 02057-250109 1984118 1 ROL 395,35 €
20 mm 02057-250141 1984119 1 ROL 518,46 €

Gartenpipe

PE-Rohr für Bewässerungsanlagen, Wandstärke 1 mm, PN 4
Ø außen: 16 mm
Wandstärke: 1 mm
Material: LDPE
Farbe: schwarz

Abnutzungsbeständige Garten Pipeline

Länge Art.-Nr. PE ME Preis
25 m 1916897 1 M 0,47 €
50 m 1916898 1 M 0,47 €
100 m 1916899 1 M 0,41 €
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Kits, Bewässerungspakete
Komplettset SprinK
Starterkit zur Freilandgemüsebewässerung
Im NetaKit ist das komplette Material inklusive aller Fittings, Verbinder und Zuleitungen bereits enthalten und 
erspart Ihnen die mühselige Planung. Eine bebilderte Aufbauanleitung ermöglicht besonders Neukunden einen 
einfachen, fehlerfreien und vor allem schnellen Aufbau.
SprinK für die Überkopfberegnung mit Premiumsprinklern.
Das Set ist ausreichend für eine Fläche von einem Hektar.

Abstand Regner: 10 m
Lieferumfang: Regnerverband 10 x 11 m, Sprinkler MegaNet™ 24°, 1.000 m 2" FlexNet™ Flachschlauch,  
50 m 3" FlexNet™ Kopfleitung, MegaStand™ Stative, Spülventile und sämtliche Verbinder
OTN/HTN: 42000-013000

Art.-Nr. PE ME Preis
1371057 1 ST 11.950,81 €

Starterkit
Starterkit zur Tropfbewässerung
Der NETAFIM™ Starterkit zur Tropfbewässerung ist die innovative Bewässerungslösung für Ihren Garten. Er eignet 
sich ideal zur Bewässerung von Hecken, Blumen- und Gemüsebeeten, Beeren- und Spalierobst. Für den Betrieb 
ist ein Wasseranschluss (Trinkwasser) mit einem Mindestdruck von 1,5 bar und ein Schlauch mit einer Schnell-
kupplung als Zuleitung erforderlich. Bei Entnahme von Wasser aus anderen Quellen, z. B. Regenwasser, muss ein 
zusätzlicher Filter installiert werden. Das Tropfrohr eignet sich sowohl für die oberirdische als auch unterirdische 
Verlegung.

Um Frostschäden an Ihrem Bewässerungssystem zu vermeiden, demontieren Sie die Druckmindereinheit und 
lagern Sie diese im Trockenen. Öffnen Sie alle Schlauchenden und lassen Sie das Restwasser aus den Schläuchen 
auslaufen.

Zum Bewässerungs-Sortiment
Leistung Tropfer: 1,6 l/h
Länge: 50 m
Lieferumfang: 
• 1 St. Schlauchanschluss 13 mm (½")
• 1 St. Filtersieb
• 1 St. Druckminderer
• 1 St. Flachdichtung
• 1 St. Startverbinder
• 2 St. T-Verbinder
• 4 St. Verbinder gerade
• 3 St. Endverschluss
• 20 St. Erdspieß
• 50 m Tropfrohr UNITECHLINE™
OTN/HTN: 42000-020150

Art.-Nr. PE ME Preis
1380995 1 ST 125,77 €

https://www.baywa.de/de/sonderkulturen/bewaesserung/c-sh_bp_9652972/
https://www.baywa.de/de/garten/bewaesserung/kleinteile/tropfschlauchverbindungen-dickwandig/netafim-t-verbinder-fuer-dickwandige-tropf--und-pe-rohre/p-000000000000480073/
https://www.baywa.de/de/garten/bewaesserung/kleinteile/tropfschlauchverbindungen-dickwandig/netafim-verbinder-fuer-dickwandige-tropfrohre/p-000000000000480072/
https://www.baywa.de/de/garten/bewaesserung/kleinteile/tropfschlauchverbindungen-dickwandig/netafim-endverschluss-fuer-dickwandige-tropf--und-pe-rohre/p-000000000000445435/
https://www.baywa.de/de/garten/bewaesserung/tropfschlaeuche/-tropfer/tropfschlaeuche-dickwandig/netafim-tropfrohr-unitechline-16012-as/p-000000000001262328/
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Tropfschlauchverbindungen dickwandig, Flachschläuche
Flachschlauch
FlexNet™ HP Flachschlauch
Hochwertiger High-End Flachschlauch
Verpackung: Rolle, Betriebsdruck max.: 4 bar, Material: PE (Polyethylen)

Abstand Bohrungen Länge Rolle Ø innen Gewinde OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
50 m 2" 43000-000510 1371055 1 ST 444,23 €
50 m 3" 43000-000550 1375317 1 ST 622,20 €
50 m 4" 43000-000580 1375318 1 ST 807,42 €

0,75 m 50 m 3" ½" IG 43000-008475 1375329 1 ST 766,60 €
0,9 m 50 m 3" ½" IG 43000-008500 1375330 1 ST 746,93 €
1,0 m 50 m 3" ½" IG 43000-008504 1375331 1 ST 737,03 €
1,0 m 50 m 2" ½" IG 43000-006760 1985717 1 ST 551,36 €
1,0 m 50 m 4" ½" IG 43000-014022 1985718 1 ST 929,75 €
2,0 m 50 m 3" ½" IG 43000-008707 1375319 1 ST 694,56 €
9,0 m 45 m 2" ½" IG 43000-007285 1338389 1 ST 449,27 €
10,0 m 100 m 3“ ½“ IG 43000-010300 1985719 1 ST 1.367,28 €

Flachschlauch FlexNet™
Hochwertiger High-End Flachschlauch
Verpackung: Rolle, Betriebsdruck max.: 2,5 bar, Material: PE (Polyethylen)

Abstand Bohrungen Länge Rolle Ø innen Gewinde OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
50 m 2" 43002-000177 1985720 1 ST 272,06 €
50 m 3" 43002-000197 1985721 1 ST 331,41 €
50 m 4" 43002-000203 1985772 1 ST 398,36 €

0,75 m 50 m 3" ½" IG 43002-001858 1985774 1 ST 465,85 €
1,0 m 50 m 3" ½" IG 43002-001898 1985775 1 ST 436,39 €
10,0 m 100 m 2“ ½“ IG 43002-001000 1985773 1 ST 658,19 €

Startverbinder FlexNet™
Ausführung: zur Selbstmontage
Gewinde: ½" IG
OTN/HTN: 32500-042300

Art.-Nr. PE ME Preis
1375321 1 ST 4,07 €

Reparaturstopfen für Netafim FlexNet
Inhalt: 20 St.
OTN/HTN: 42000-007010

Art.-Nr. PE ME Preis
1853699 1 ST 173,75 €
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Tropfschlauchverbindungen dickwandig, Flachschläuche
Reparaturbox für NETAFIM™ FelxNet
Packungsinhalt: 20 x Reparaturstopfen, 1x Reparatur Werkzeug, 1x Reparaturanleitung
OTN/HTN: 42000-007000

Art.-Nr. PE ME Preis
1853698 1 ST 184,96 €

Verbinder Kit FlexNet™
Ausführung: gerade

Anschluss OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
2" 43040-018000 1338390 1 ST 19,93 €
3" 43040-018150 1375320 1 ST 22,15 €
4" 43040-018300 1375392 1 ST 29,09 €

Verbinder FlexNet™
Ausführung: gerade

Gewinde OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
2" AG 43040-018050 1338391 1 ST 12,28 €
3" AG 43040-018200 1375382 1 ST 15,37 €
4" AG 43040-018350 1377184 1 ST 20,35 €

Endverschluss für FlextNet™
Passend für: FlexNet™ und FlexNet™ HP

Gewinde OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
2" 43040-020500 1383783 1 ST 29,10 €
3" 43040-020600 1383784 1 ST 35,11 €
4" 43040-020700 1383785 1 ST 47,80 €
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Tropfschlauchverbindungen dickwandig, Flachschläuche
Winkelschraubverbinder
Packungsinhalt: 100 Stück
Verpackung: Packung
Passend für: dünnwandige Tropfrohre 16 mm wie DRIPNET PC™ 16150, STREAMLINE™
Gewinde: ½" AG

Durchmesser OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
16 mm 32500-030900 1375402 1 PAK 60,76 €
22 mm 32500-031500 1375365 1 PAK 69,02 €

T-Ventil ½" AG
T-Ventil ½" AG
Typ: AV-010
Betriebsdruck max.: 10 bar

Ausführung OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
Dünnwandig 16 mm x 16 mm 01915-001700 2070935 1 ST 1,09 €
Dünnwandig 22 mm x 22 mm 01915-002050 2070936 1 ST 1,12 €

Ventil ½" AG
Ventil ½" AG
Typ: AV-010
Betriebsdruck max.: 10 bar

Ausführung OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
Dünnwandig 16 mm x 16 mm 01915-002010 2070932 1 ST 1,04 €
Dünnwandig 22 mm x 22 mm 01915-002070 2070934 1 ST 1,09 €

T-Schraubverbinder
Packungsinhalt: 100 Stück
Verpackung: Packung
Passend für: dünnwandige Tropfrohre 16 mm wie DRIPNET PC™ 16150, STREAMLINE™
Gewinde: ½" AG

Durchmesser OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
16 mm 32500-033000 1375394 1 PAK 101,64 €
22 mm 32500-033500 1375366 1 PAK 117,45 €



Kleinteile

Alle Preise sind in € zzgl. der gesetzlichen MwSt. 37BayWa Tropfbewässerungskatalog 2022

Tropfschlauchverbindungen dickwandig, Flachschläuche
Startverbinder FlexNet™ Flachschlauch Tropfrohr dickwandig
Packungsinhalt: 100 Stück
Verpackung: Beutel
Ausführung: dickwandig, passende Zange 20 mm
Passend für: Flachschlauch auf Tropfrohr (nicht für FlatNet™ geeignet)

Durchmesser OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
16 mm 32500-024250 1209985 1 PAK 174,84 €
20 mm 32500-024350 1239834 1 PAK 180,75 €

Schraubverbinder kurz für dickwandige Tropf- und PE-Rohre
Packungsinhalt: 100 Stück
Verpackung: Beutel
Ausführung: kurz (FLARE)
Passend für: dickwandige Tropfrohre wie UNIRAM™, UNITECHLINE™, DRIPNET PC™ 16010  
und PE-Rohre bis max. 1,0 mm

Durchmesser OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
16 mm 32500-025500 1116733 1 PAK 119,92 €
20 mm 32500-027850 1202933 1 PAK 120,56 €

Startverbinder für Flachschlauch
Passend für: Zange 14 mm
Gewinde: ¾" IG
OTN/HTN: 32500-023150

Art.-Nr. PE ME Preis
1059731 1 ST 2,72 €

Anschlussschlauch

Flexibler und robuster Anschlussschlauch zum Verbinden von unterirdischen Leitungen mit Tropfschläuchen.
Abstand Tropfer: 0,30 m
Länge Rolle: 200 m
Anschluss: ¾" AG, ¾" IG
OTN/HTN: 32010-002696

Flexibler Anschlussschlauch für Tropfschläuche

Art.-Nr. PE ME Preis
2082104 100 ST 905,40 €
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Tropfschlauchverbindungen dickwandig, Flachschläuche
Verbinder für dickwandige Tropfrohre
Verpackung: Beutel
Passend für: dickwandige Tropfrohre wie UNIRAM™, UNITECHLINE™, DRIPNET PC™ 16010/20012 und  
PE-Rohre

Durchmesser Packungsinhalt OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
16 mm 100 Stück 32500-010730 1371052 1 ST 25,15 €
16 mm 1 Stück 32500-010700 480072 1 ST 0,21 €
17 mm 1 Stück 32500-003800 445432 1 ST 0,24 €
17 mm/16 mm 100 Stück 32500-004270 1370836 1 ST 32,73 €
20 mm 1 Stück 32500-007750 1148164 1 ST 0,39 €
20 mm 100 Stück 32500-007780 1371053 1 ST 40,76 €
20 mm/16 mm 100 Stück 32500-007930 1370837 1 ST 65,03 €
20 mm/17 mm 100 Stück 32500-004330 1370838 1 ST 65,39 €

Startverbinder für dickwandige Tropf- und PE-Rohre
Startverbinder für dickwandige Tropf- und PE-Rohre
Startverbinder für dickwandige Tropf- und PE-Rohre, passend für dickwandige Tropfrohre wie UNIRAM™, 
UNITECHLINE™, DRIPNET PC™ 16010/20012 und PE-Rohre.
Inhalt: 1 St.
Verpackung: Beutel
Passend für: dickwandige Tropfrohre wie UNIRAM™, UNITECHLINE™, DRIPNET PC™ 16010/20012 und  
PE-Rohre

Gewinde OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
¾" IG auf 16 32500-011100 1198004 1 ST 0,86 €
¾" IG auf 20 32500-008270 1550555 1 ST 0,85 €

Winkelverbinder 90°
Verpackung: Beutel
Passend für: dickwandige Tropfrohre wie UNIRAM™, UNITECHLINE™, DRIPNET PC™ 16010/20012 und  
PE-Rohre
Winkel: 90°

Durchmesser Packungsinhalt OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
16 mm 100 Stück 32500-012530 1371054 1 ST 61,43 €
16 mm 1 Stück 32500-012500 480075 1 ST 0,60 €
20 mm 100 Stück 32500-010030 1371034 1 ST 85,56 €
20 mm 1 Stück 32500-010000 445441 1 ST 0,83 €

T-Verbinder für dickwandige Tropf- und PE-Rohre
Verpackung: Beutel
Passend für: dickwandige Tropfrohre wie UNIRAM™, UNITECHLINE™, DRIPNET PC™ 16010/20012 und  
PE-Rohre

Durchmesser Packungsinhalt OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
16 mm 100 Stück 32500-011330 1371058 1 ST 64,14 €
16 mm 1 Stück 32500-011300 480073 1 ST 0,60 €
20 mm 100 Stück 32500-008430 1371060 1 ST 92,46 €
20 mm 1 Stück 32500-008400 445442 1 ST 0,91 €
20 mm/16 mm/20 mm 100 Stück 32500-008620 1239830 1 ST 113,80 €
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Tropfschlauchverbindungen dickwandig, Flachschläuche
Verbinder für dickwandige Tropf- und PE-Rohre
Verpackung: Beutel
Passend für: dickwandige Tropfrohre wie UNIRAM™, UNITECHLINE™, DRIPNET PC™ 16010/20012 und  
PE-Rohre
Gewinde: ¾" AG

Durchmesser Packungsinhalt OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
16 mm 100 Stück 32500-011030 1371197 1 ST 72,00 €
16 mm 1 Stück 32500-011000 810330 1 ST 0,68 €
20 mm 100 Stück 32500-008130 1371279 1 ST 71,35 €
20 mm 1 Stück 32500-008100 445437 1 ST 0,69 €

Y-Steckverbinder
Passend für: dickwandige Tropf- und PE-Rohre

Ausführung Gewinde OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
2 x 16 mm ¾" 32500-011200 1789120 1 ST 1,46 €
2 x 20 mm ¾" AG 32500-008300 310899 1 ST 1,56 €

Winkelverbinder 90°
Verpackung: Beutel
Passend für: dickwandige Tropfrohre wie UNIRAM™, UNITECHLINE™, DRIPNET PC™ 16010/20012 und  
PE-Rohre
Gewinde: ¾" AG
Winkel: 90°

Durchmesser Packungsinhalt OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
16 mm 1 Stück 32500-012800 1228188 1 ST 0,79 €
16 mm 100 Stück 32500-012830 1371036 1 ST 80,95 €
20 mm 1 Stück 32500-010100 1086706 1 ST 1,05 €
20 mm 50 Stück 32500-010110 1371332 1 ST 55,13 €

T-Verbinder für dickwandige Tropf- und PE-Rohre
Verpackung: Beutel
Passend für: dickwandige Tropfrohre wie UNIRAM™, UNITECHLINE™, DRIPNET PC™ 16010/20012 und  
PE-Rohre
Gewinde: ¾" AG

Durchmesser Packungsinhalt OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
16 mm 1 Stück 32500-011800 1228187 1 ST 1,21 €
16 mm 50 Stück 32500-011820 1371333 1 ST 63,27 €
17 mm 1 Stück 32500-004800 1058590 1 ST 0,88 €
20 mm 100 Stück 32500-008830 1371198 1 ST 133,00 €
20 mm 1 Stück 32500-008800 445439 1 ST 1,33 €
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Tropfschlauchverbindungen dickwandig, Flachschläuche
Endverschluss für dickwandige Tropf- und PE-Rohre
Verpackung: Beutel
Passend für: dickwandige Tropfrohre wie UNIRAM™, UNITECHLINE™, DRIPNET PC™ 16010/20012 und  
PE-Rohre

Packungsinhalt Durchmesser OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
1 Stück 16 mm 32500-013000 445435 1 ST 0,12 €
1 Stück 20 mm 32500-014400 445443 1 ST 0,26 €
100 Stück 16 mm 32500-013030 1371334 1 ST 13,19 €
100 Stück 20 mm 32500-014430 1371335 1 ST 30,59 €

Endverschluss für dickwandige Tropf- und PE-Rohre
Ausführung: mit Spülventil
Passend für: dickwandige Tropfrohre wie UNIRAM™, UNITECHLINE™, DRIPNET PC™ 16010/20012 und  
PE-Rohre

Durchmesser OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
16 mm/17 mm 32000-007640 1239820 1 ST 5,00 €
20 mm 32000-007680 1239821 1 ST 5,01 €

Startverbinder
Ausführung: 12-mm-Stachel
Durchmesser: 9 mm, 12 mm
Gewinde: ¾" AG
OTN/HTN: 32500-002400

Art.-Nr. PE ME Preis
1195443 1 ST 0,63 €

Schraubverbinder kurz für dickwandige Tropf- und PE-Rohre
Packungsinhalt: 100 Stück
Verpackung: Beutel
Ausführung: kurz (FLARE)
Passend für: dickwandige Tropfrohre wie UNIRAM™, UNITECHLINE™, DRIPNET PC™ 16010 und  
PE-Rohre bis max. 1,0 mm
Gewinde: ¾" AG

Durchmesser OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
16 mm 32500-025920 1239836 1 PAK 157,81 €
20 mm 32500-027970 1239840 1 PAK 80,56 €
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Tropfschlauchverbindungen dickwandig, Flachschläuche
Schraubkupplung
Anschluss: Tape x Tape
Betriebsdruck: 4 bar
Ø außen: 16 mm
OTN/HTN: IE8505000N00T

Art.-Nr. PE ME Preis
1584473 1 ST 0,48 €

Kugelhahn PE mit zwei Verschraubungen

Passend für: dickwandige Tropfrohre wie UNIRAM™, UNITECHLINE™, DRIPNET PC™ 16010/20012 und  
PE-Rohre

Kugelhahn mit Verbinder für dickwandige Tropf- und PE-Rohre 

Gewinde Art.-Nr. PE ME Preis
16 mm x 16 mm 1952300 1 ST 1,55 €
20 mm x 20 mm 1952301 1 ST 1,59 €

Schraubkupplung 810

Passend für: dickwandige Tropfrohre wie UNIRAM™, UNITECHLINE™, DRIPNET PC™ 16010/20012 und  
PE-Rohre

Verbinder für dickwandige Tropf- und PE-Rohre 

Gewinde Art.-Nr. PE ME Preis
16 mm x 16 mm 1916631 1 ST 1,03 €
20 mm x 20 mm 1916892 1 ST 1,43 €

irritec® AG-Verschraubung 811

Passend für: dickwandige Tropfrohre wie UNIRAM™, UNITECHLINE™, DRIPNET PC™ 16010/20012 und  
PE-Rohre

Verbinder für dickwandige Tropf- und PE-Rohre

Gewinde Art.-Nr. PE ME Preis
16 mm x ¾" AG 1916893 1 ST 0,79 €
20 mm x ¾" AG 1916894 1 ST 1,02 €
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Tropfschlauchverbindungen dickwandig, Flachschläuche
Winkel PVC
Verbinder für dickwandige Tropf- und PE-Rohre 
Passend für: dickwandige Tropfrohre wie UNIRAM™, UNITECHLINE™, DRIPNET PC™ 16010/20012 und PE-Rohre

Gewinde Art.-Nr. PE ME Preis
16 mm x 16 mm 1916895 1 ST 1,44 €
20 mm x 20 mm 1916896 1 ST 1,77 €
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Tropfschlauchverbindungen dünnwandig
TEE X TAPE T-Verbinder für dünnwandige Tropfschläuche
T-Verbinder für dünnwandige Tropfschläuche wie Dripnet PC und StreamLIne
Anschluss 3 x Tape 16 mm 
Packungsinhalt: 1 Stück
Verpackung: Beutel
Passend für: 16-er Tropfschläuche wie z. B. STREAMLINE™ PLUS 16060 und STREAMLINE™ PLUS 16080
Durchmesser: 16 mm, 16 mm, 16 mm
OTN/HTN: IE8575000N00T

Art.-Nr. PE ME Preis
1621808 1 ST 1,38 €

Verbinder für dünnwandige Tropfrohre
Verpackung: Beutel
Ausführung: gerade, mit Ring
Passend für: dünnwandige Tropfrohre 16 mm wie DRIPNET PC™ 16150 und 16250, STREAMLINE™
Durchmesser: 16 mm
Farbe: blau

Packungsinhalt OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
1 Stück 32500-016740 474812 1 ST 0,37 €
100 Stück 32500-016770 1265441 1 ST 40,25 €

Verbinder für dünnwandige Tropfrohre gerade
Verpackung: Beutel
Ausführung: gerade, mit Ring
Passend für: dünnwandige Tropfrohre 16 mm wie DRIPNET PC™ 16150 und 16250, STREAMLINE™
Durchmesser: 16 mm
Gewinde: ¾" AG
Farbe: blau

Packungsinhalt OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
1 Stück 32500-015250 1116713 1 ST 0,94 €
100 Stück 32500-015280 1370922 1 ST 96,73 €

T-Stück
Ausführung: mit Ring
Passend für: dünnwandige Tropfrohre 16 mm wie DRIPNET PC™ 16150 und 16250 -Streamline
Durchmesser: 16 mm
Gewinde: ¾" IG
Farbe: blau
OTN/HTN: 32500-016520

Art.-Nr. PE ME Preis
1058853 1 ST 1,95 €
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Tropfschlauchverbindungen dünnwandig
Endstück für dünnwandige Tropf- und PE-Rohre
Verpackung: Beutel
Ausführung: mit Ring
Passend für: Dünnwandige Tropfrohre 16 mm wie DRIPNET PC™ 16150 und 16250, STREAMLINE™
Durchmesser: 16 mm
Farbe: blau

Packungsinhalt OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
1 Stück 32500-016460 580265 1 ST 0,45 €
100 Stück 32500-016490 1370690 1 ST 48,79 €

Verbinder für dünnwandige Tropfrohre gerade
Ausführung: gerade, mit Ring zu PE-Rohr
Passend für: dünnwandige Tropfrohre 16 mm wie DRIPNET PC™ 16150 und 16250, STREAMLINE™
Durchmesser: 16 mm
Farbe: blau
OTN/HTN: 32500-017040

Art.-Nr. PE ME Preis
1239833 1 ST 0,37 €

Startverbinder für dünnwandige Tropfrohre
Ausführung: mit Ring und Band
Passend für: Montage auf PE-Rohre 40–63 mm mit Ring und Band für dünnwandige Rohre wie DRIPNET PC™ 
16150 und 16250, STREAMLINE™
Durchmesser: 16 mm
OTN/HTN: 32500-018000

Art.-Nr. PE ME Preis
354621 1 ST 2,25 €

Endverschluss kurz für dünnwandige Tropfrohre
Packungsinhalt: 100 Stück
Verpackung: Beutel
Ausführung: kurz (FLARE)
Passend für: dünnwandige Tropfrohre 16 mm wie DRIPNET PC™ 16150 und 16250, STREAMLINE™

Durchmesser OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
16 mm 32500-025270 1214015 1 PAK 46,00 €
22 mm 32500-028280 1228194 1 PAK 49,44 €
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Tropfschlauchverbindungen dünnwandig
Endverschluss für dünnwandige Tropf- und PE-Rohre
Ausführung: mit Spülventil
Passend für: dünnwandige Tropfrohre 16 mm wie DRIPNET PC™ 16150 und 16250, STREAMLINE™
Durchmesser: 16 mm
OTN/HTN: 32000-007600

Art.-Nr. PE ME Preis
1239819 1 ST 4,75 €

Schraubverbinder kurz für dünnwandige Tropfrohre
Packungsinhalt: 100 Stück
Verpackung: Beutel
Ausführung: kurz (FLARE)
Passend für: dünnwandige Tropfrohre 16 mm wie DRIPNET PC™ 16150, STREAMLINE™

Durchmesser Gewinde OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
16 mm ½" AG 32500-027700 1370947 1 PAK 94,79 €
22 mm ¾" 32500-028230 1228192 1 PAK 54,19 €

Schraubverbinder kurz für dünnwandige Tropfrohre
Packungsinhalt: 100 Stück
Verpackung: Beutel
Ausführung: kurz (FLARE)
Passend für: dünnwandige Tropfrohre 22 mm DRIPNET PC™ 22250
Durchmesser: 22 mm
Gewinde: ¾" AG
OTN/HTN: 32500-028030

Art.-Nr. PE ME Preis
1228193 1 PAK 73,40 €

Montageschlüssel

Passend für OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
Flare-Verbinder 16 mm 32000-011550 1228182 1 ST 0,21 €
Flare-Verbinder 22 mm 32000-011750 1228183 1 ST 0,39 €
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Tropfschlauchverbindungen dünnwandig
Schraubverbinder lang für dünnwandige Tropfrohre
Verpackung: Beutel
Ausführung: lang
Passend für: dünnwandige Tropfrohre 22 mm DRIPNET PC™ 22250
Durchmesser: 22 mm

Packungsinhalt OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
1 Stück 32500-018180 1370951 1 ST 1,41 €
100 Stück 32500-018183 1370691 1 ST 145,17 €

Endverschluss für dünnwandige Tropf- und PE-Rohre
Ausführung: mit Spülventil
Passend für: dünnwandige Tropfrohre 22 mm DRIPNET PC™ 22250
Durchmesser: 22 mm
OTN/HTN: 32000-007720

Art.-Nr. PE ME Preis
1239822 1 ST 4,96 €

Startverbinder FlexNet™ Flachschlauch Tropfrohr dünnwandig mit Ring
Packungsinhalt: 100 Stück
Verpackung: Beutel
Ausführung: dünnwandig, mit Ring, passende Zange 20 mm
Passend für: Flachschlauch auf Tropfrohr (nicht für FlatNet™ geeignet)

Durchmesser OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
16 mm 32500-024450 1239835 1 PAK 168,28 €
22 mm 32500-024200 1228191 1 PAK 213,15 €

Schraubverbinder kurz für dünnwandige Tropfrohre
Verpackung: Beutel
Ausführung: kurz (FLARE)
Passend für: dünnwandige Tropfrohre 16 mm wie DRIPNET PC™ 16150 und 16250, STREAMLINE™

Packungsinhalt Durchmesser OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
1 Stück 16 mm 32500-025020 1113375 1 PAK 59,27 €
100 Stück 12 mm 32500-027030 1239837 1 PAK 38,07 €
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Tropfschlauchverbindungen dünnwandig
Startverbinder Flachschlauch
Ausführung: mit Überwurfmutter, kurz (FLARE), passende Zange 14 mm
Passend für: dünnwandige Tropfrohre 16 mm wie DRIPNET PC™ 16150 und 16250, STREAMLINE™
Durchmesser: 16 mm
OTN/HTN: 32500-018100

Art.-Nr. PE ME Preis
1113374 1 ST 1,72 €

Schraubverbinder
Ausführung: lang
Passend für: dünnwandige Tropfrohre 16 mm wie DRIPNET PC™ 16150 und 16250, STREAMLINE™
Durchmesser: 16 mm
OTN/HTN: 32500-016010

Art.-Nr. PE ME Preis
1207646 1 ST 0,77 €

Schraubverbinder
Ausführung: lang
Passend für: dünnwandige Tropfrohre 16 mm wie DRIPNET PC™ 16150 und 16250, STREAMLINE™
Durchmesser: 16 mm
Gewinde: ¾" AG
OTN/HTN: 32500-016030

Art.-Nr. PE ME Preis
1239832 1 ST 0,69 €
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Kleinverschraubungen, Microzubehör
Stopfen für Einzeltropfer
Ausführung: doppelseitig
Größe: 3 mm + 7 mm
OTN/HTN: 32000-001000

Art.-Nr. PE ME Preis
587448 1 ST 0,16 €

Kappe für Einzeltropfer
Packungsinhalt: 100 Stück
Verpackung: Beutel
OTN/HTN: 32000-001430

Art.-Nr. PE ME Preis
1370695 1 ST 14,43 €

Halter
Ausführung: C-Stäbchen
Passend für: 3 x 5 mm Schlauch
Einsatzgebiet: für Topftropfer, 3/5 Schlauch (C-Stäbchen)
OTN/HTN: 32000-001500

Art.-Nr. PE ME Preis
543429 1 ST 0,05 €

Mikroschlauchhalter
Verpackung: Beutel
Ausführung: abgewinkelt, mit Tropfenführung, Spitze = Stopfen

Packungsinhalt Farbe OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
1 Stück schwarz 32000-001801 112106 1 ST 0,08 €
1 Stück grau 32000-001830 1239814 1 ST 0,08 €
100 Stück schwarz 32000-001804 1239813 1 ST 10,96 €
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Kleinverschraubungen, Microzubehör
Mikroschlauchadapter
Packungsinhalt: 100 Stück
Verpackung: Beutel

Passend für Farbe OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
Spechttropfer an 3 x 5 mm Mikroschlauch braun 32000-002020 1369817 1 PAK 11,87 €
Spechttropfer an 4 x 7 mm Mikroschlauch schwarz 32000-002130 1367992 1 PAK 13,21 €

2-fach Adapter für Tropfer
Packungsinhalt: 100 Stück
Verpackung: Beutel
Ausführung: 2-fach
Passend für: Spechttropfer oder Nippelauslass

Farbe OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
grau 32000-002555 1239815 1 ST 0,07 €
schwarz 32000-002538 1370687 1 ST 10,00 €

4-fach Adapter für Tropfer
Verpackung: Beutel
Ausführung: 4-fach
Passend für: Spechttropfer oder Nippelauslass

Packungsinhalt Farbe OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
1 Stück grau 32000-002590 1239816 1 ST 0,07 €
100 Stück schwarz 32000-002570 1370696 1 ST 10,00 €

Einsteckverbinder für Tropfer
Verpackung: Beutel
Länge: 5 mm
Ø innen: 3 mm

Packungsinhalt OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
1 Stück 32500-001100 132178 1 ST 0,08 €
250 Stück 32500-001125 1370560 1 ST 25,95 €



Kleinteile

Alle Preise sind in € zzgl. der gesetzlichen MwSt.50 BayWa Tropfbewässerungskatalog 2022

Kleinverschraubungen, Microzubehör
T-Anschluss 3–5 mm
Packungsinhalt: 100 Stück
Verpackung: Beutel

Anschluss OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
2 x Gewinde, 1 x Stachel 32500-001330 1367993 1 PAK 14,36 €
3 x Gewinde 32500-001730 1367995 1 PAK 14,36 €
3 x Stachel 32500-001530 1367994 1 PAK 14,36 €

Tropfverschluss für dickwandige Tropf- und PE-Rohre
Packungsinhalt: 100 Stück
Verpackung: Packung

Passend für Durchmesser OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
dickwandige Tropf- und PE-Rohre 20 mm 32000-006170 1212806 1 ST 10,57 €
Dickwandige Tropf- und PE-Rohre 16 mm 32000-006030 1239818 1 ST 9,23 €

Druckanzeiger
Verpackung: Beutel
Passend für: dickwandige Tropfrohre wie UNIRAM™, UNITECHLINE™, DRIPNET PC™ 16010/20012 und  
PE-Rohre
Einsatzgebiet: für Tropfleitungen
OTN/HTN: 32000-002600

Art.-Nr. PE ME Preis
1228059 1 ST 9,56 €

Auslaufsperre
Typ: DNL
Passend für: dickwandige Tropfrohre wie UNIRAM™, UNITECHLINE™, DRIPNET PC™ 16010/20012 und  
PE-Rohre
Gewinde: ½" AG

Schließdruck Farbe OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
0,2 bar rot 32000-003550 1239817 1 ST 5,12 €
0,4 bar schwarz 32000-003560 1198409 1 ST 5,12 €
0,6 bar braun 32000-003570 1207943 1 ST 5,12 €
0,8 bar blau 32000-003595 1371634 1 ST 5,12 €
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Kleinverschraubungen, Microzubehör
Adapter für Auslaufsperre für dickwandige Tropf- und PE-Rohre
Passend für: dickwandige Tropfrohre wie UNIRAM™, UNITECHLINE™, DRIPNET PC™ 16010/20012 und  
PE-Rohre
Gewinde: ½" IG

Durchmesser OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
16 mm 32500-013380 1198410 1 ST 0,77 €
17 mm 32500-007560 1207944 1 ST 0,74 €
20 mm 32500-010275 1239831 1 ST 0,82 €

Schraubverbinder mit Stachel
Ausführung: lang mit Stachel
Passend für: dünnwandige Tropfrohre 16 mm wie DRIPNET PC™ 16150 und 16250, STREAMLINE™
Durchmesser: 16 mm
OTN/HTN: 76200-001060

Art.-Nr. PE ME Preis
1240015 1 ST 0,44 €

Verbinder
Ausführung: dickwandig

Durchmesser OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
16 mm 76200-001100 1053236 1 ST 1,56 €
20 mm 76200-001200 1171316 1 ST 1,56 €

Verbinder
Ausführung: dickwandig
Gewinde: ¾" AG

Durchmesser OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
16 mm 76200-001800 1034412 1 ST 0,93 €
20 mm 76200-001900 1034320 1 ST 0,94 €
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Kleinverschraubungen, Microzubehör
Winkelverbinder
Ausführung: Nut Lock
Passend für: dickwandige Tropfrohre
Winkel: 90°

Durchmesser OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
16 mm 76200-002200 1053237 1 ST 2,14 €
20 mm 76200-002300 1299673 1 ST 2,14 €

T-Verbinder
Passend für: dickwandige Tropfrohre

Durchmesser OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
16 mm 76200-003500 1299674 1 ST 2,85 €
20 mm 76200-003600 1299675 1 ST 2,85 €

Endverschluss

Durchmesser OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
16 mm 76200-005100 1228216 1 ST 0,87 €
20 mm 76200-005200 1240016 1 ST 0,87 €

Kupplung
Packungsinhalt: 250 Stück
Verpackung: Packung
Betriebsdruck max.: 10 bar
Gewinde: 1" IG
OTN/HTN: 76200-006200

Art.-Nr. PE ME Preis
1240017 1 ST 3,15 €
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Kleinverschraubungen, Microzubehör
Adapter
Betriebsdruck max.: 10 bar

Gewinde OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
1" IG - 1" AG 76200-006400 1240018 1 ST 2,07 €
1" IG - ¾" AG 76200-006500 1240019 1 ST 2,07 €
1 ½" IG - 1 ½" AG 76200-006550 1240020 1 ST 6,55 €
2" IG - 2" AG 76200-006560 1240021 1 ST 8,79 €
¾" IG - ¾" AG 76200-006300 1205242 1 ST 1,41 €

T-Stück
Betriebsdruck max.: 10 bar
Material: EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk)

Gewinde OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
1" IG 76200-006710 1240022 1 ST 4,44 €
1" IG - 1" IG - 1" AG 76200-006700 1228217 1 ST 3,75 €
1 ½" IG 76200-006740 1184928 1 ST 11,93 €
1 ½" IG - 1 ½" IG - 1 ½ AG 76200-006750 1240023 1 ST 9,56 €
2" IG 76200-006770 1034557 1 ST 17,33 €
2" IG - 2" IG - 2" AG 76200-006760 1240024 1 ST 13,59 €

Winkelverbinder 90°
Ausführung: mit O-Ring aus EPDM
Betriebsdruck max.: 10 bar
Winkel: 90°

Gewinde OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
1" IG 76200-006900 1228218 1 ST 3,20 €
1" IG - 1" AG 76200-007000 1205243 1 ST 2,37 €
1" IG - ¾" AG 76200-007100 1240025 1 ST 2,37 €
1 ½" IG 76200-007130 1240026 1 ST 9,56 €
1 ½" IG - 1 ½" AG 76200-007150 1034558 1 ST 7,24 €
2" IG 76200-007170 1240028 1 ST 13,59 €
2" IG - 2" AG 76200-007160 1240027 1 ST 9,88 €

Kreuzverbinder

Gewinde OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
1" IG 76200-007300 1228219 1 ST 6,21 €
1" IG - 1" IG - 1" IG - 1" AG 76200-007400 1240029 1 ST 5,23 €
1" IG - 1" IG - 1" IG - ¾" AG 76200-007600 1240030 1 ST 5,23 €
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Kleinverschraubungen, Microzubehör
Stopfen
Ausführung: mit O-Ring
Anschluss: Außengewinde

Gewinde OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
½" AG 76200-007650 1228220 1 ST 0,39 €
1" AG 76200-007665 1240031 1 ST 1,05 €
1 ½" AG 76200-007675 1203826 1 ST 2,04 €
1 ¼" AG 76200-007670 1240032 1 ST 1,87 €
2" AG 76200-007680 1240033 1 ST 2,41 €
¾" AG 76200-007660 1058591 1 ST 0,44 €

Kappe
Ausführung: mit O-Ring
Betriebsdruck max.: 10 bar
Material: EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk)

Gewinde OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
½" IG 76200-008370 1228221 1 ST 0,47 €
1" IG 76200-008390 1100003 1 ST 0,87 €
1 ½" IG 76200-008400 1240035 1 ST 1,52 €
1 ¼" IG 76200-008395 1240034 1 ST 1,28 €
2" IG 76200-008500 1020000 1 ST 3,35 €
¾" IG 76200-008380 1111802 1 ST 0,60 €

Doppelnippel
Ausführung: mit O-Ring
Betriebsdruck max.: 10 bar

Gewinde OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
½" AG 76200-008550 638104 1 ST 0,39 €
1" AG 76200-008560 551789 1 ST 1,05 €
1 ½" AG 76200-008570 551788 1 ST 2,57 €
1 ¼" AG 76200-008565 1240036 1 ST 2,19 €
2" AG 76200-008575 551615 1 ST 3,47 €
¾" AG 76200-008555 551790 1 ST 0,47 €

Reduziernippel
Ausführung: mit O-Ring
Betriebsdruck max.: 10 bar

Gewinde OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
1" - ½" AG 76200-008600 1240037 1 ST 1,00 €
1" - ¾" AG 76200-008610 597687 1 ST 1,00 €
1 ½" - ½" AG 76200-008640 1240040 1 ST 2,41 €
1 ½" - 1" AG 76200-008650 629972 1 ST 2,41 €
1 ½" - 1 ¼" AG 76200-008660 1240041 1 ST 2,41 €
1 ¼" - 1" AG 76200-008630 1240039 1 ST 2,04 €
1 ¼" - ¾" AG 76200-008620 1240038 1 ST 2,04 €
2" - 1" AG 76200-008670 629974 1 ST 2,99 €
2" - 1 ½" AG 76200-008690 557141 1 ST 3,39 €
2" - 1 ¼" AG 76200-008680 1240042 1 ST 2,99 €
¾" - ½" AG 76200-008590 609640 1 ST 0,44 €
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Kleinverschraubungen, Microzubehör
Reduziermuffe
Ausführung: mit O-Ring
Betriebsdruck max.: 10 bar

Gewinde OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
1" - ¾" IG 76200-009050 1116714 1 ST 1,23 €
1 ½" - 1" IG 76200-009200 557185 1 ST 4,25 €
1 ½" - 1 ¼" IG 76200-009250 1102470 1 ST 4,45 €
1 ½" - ¾" IG 76200-009150 593385 1 ST 4,25 €
1 ¼" - 1" IG 76200-009100 1240043 1 ST 2,19 €
2" - 1" IG 76200-009350 1208943 1 ST 6,00 €
2" - 1 ½" IG 76200-009450 576666 1 ST 6,28 €
2" - 1 ¼" IG 76200-009400 1240044 1 ST 6,55 €
2" - ¾" IG 76200-009300 1028721 1 ST 5,93 €
¾" - ½" IG 76200-009000 1228222 1 ST 1,05 €

Buchse
Ausführung: mit O-Ring
Betriebsdruck max.: 10 bar

Gewinde OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
1" AG - ½" IG 76200-009650 1240045 1 ST 0,85 €
1" AG - ¾" IG 76200-009700 629976 1 ST 0,85 €
1" IG - ½" AG 76200-010500 1240056 1 ST 1,84 €
1" IG - 1" AG 76200-010600 1228223 1 ST 1,84 €
1" IG - ¾" AG 76200-010550 1240057 1 ST 1,84 €
1 ½" AG - ½" IG 76200-009900 1240049 1 ST 1,80 €
1 ½" AG - 1" IG 76200-010000 286169 1 ST 1,80 €
1 ½" AG - 1 ¼" IG 76200-010050 1240051 1 ST 1,80 €
1 ½" AG - ¾" IG 76200-009950 1240050 1 ST 1,80 €
1 ½" IG - 1" AG 76200-010850 1240061 1 ST 2,64 €
1 ½" IG - 1 ½" AG 76200-010950 1240062 1 ST 2,77 €
1 ½" IG - 1 ¼" AG 76200-010900 1039221 1 ST 2,72 €
1 ½" IG - ¾" AG 76200-010800 1240060 1 ST 2,59 €
1 ¼" AG - ½" IG 76200-009750 1240046 1 ST 1,76 €
1 ¼" AG - 1" IG 76200-009850 1240048 1 ST 1,76 €
1 ¼" AG - ¾" IG 76200-009800 1240047 1 ST 1,76 €
1 ¼" IG - 1/2" AG 76200-010650 1240058 1 ST 2,19 €
1 ¼" IG - 1" AG 76200-010750 1060762 1 ST 2,19 €
1 ¼" IG - ¾" AG 76200-010700 1240059 1 ST 2,19 €
2" AG - ½" IG 76200-010100 1240052 1 ST 2,39 €
2" AG - 1" IG 76200-010200 1198459 1 ST 2,39 €
2" AG - 1 ½" IG 76200-010300 1240053 1 ST 2,39 €
2" AG - 1 ¼" IG 76200-010250 1102471 1 ST 2,39 €
2" AG - ¾" IG 76200-010150 629978 1 ST 2,39 €
2" IG - 1" AG 76200-011050 1198458 1 ST 3,83 €
2" IG - 1 ½" AG 76200-011150 1192421 1 ST 3,02 €
2" IG - 2" AG 76200-011100 1240064 1 ST 3,83 €
2" IG - ¾" AG 76200-011000 1240063 1 ST 3,83 €
¾" AG - ½"  IG 76200-009600 638114 1 ST 0,60 €
¾" IG - ½" AG 76200-010400 1240054 1 ST 0,82 €
¾" IG - ¾" AG 76200-010450 1240055 1 ST 1,56 €
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Spitzentechnologie für Ihren Drahtrahmen 
 Nr.1 im Langzeitkorrosionsschutz
 Über 80 Jahre Erfahrung im Praxiseinsatz
 Garantie: Hält länger als die Rebe

Qualität zahlt sich aus

Kontakt: jens.nagorny@arcelormittal.com 
  T +49 162 20 21 209 
  arcelormittal.com/vineyardwire

Let's talk VINEYARDS

10 Jahre  
Erfolg mit 

Crapal®Color 
2010-2018

Anzeige

Anzeige
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           Produkte 
       aus Kunststoff 

   und biologisch 
abbaubarem Material.

 Kunststoffteile 
Leichselhart 7  

D-74376 Gemmrigheim/N. 

Tel.: ++49(0)7143 / 401803-0 

Produkte zur Befestigung von Bewässerungs-
schläuchen im Wein-, Obst- und Beerenbau

 

   

 

 
   

 

 

Zur Befestigen von Tropfschläuchen am 
Spanndraht bis 4 mm (Halterabstand 
50 - 60 cm). Durch die Rippe tropft das 
Wasser am Schlauchhalter ab.
Für Schläuche mit  16/20/25/32 mm.

Schlauchhalter
Zum Befestigen von Bewässerungs-
schläuchen am Spanndraht (bis ø 3,1 
mm). Durch die Rippe tropft das Was-
ser am Schlauchclip ab. 
Für Schläuche mit   16/20 mm.

Schlauchclip
Mit dem Doppelschlauchhalter wer-
den zwei Schläuche (links/rechts 
der Planzen)   für eine gleichmäßige 
Bewässerung auf Abstand gehalten. 
Schlauchabstand 235/300 mm.

Doppelschlauchhalter

Mit dem Schlauchabstandhalter wird der Tropfschlauch vom Draht abgehängt, um den 
Draht für Biegearbeiten frei zu halten. Wir empfehlen, den Tropfschlauch an jedem Pfahl 
zusätzlich mit einem Rebband 310 mm (Art.-Nr. 1012 B) zu befestigen. 
Je nach Produkt beträgt der Abstand zum Tropfschlauch: 100 mm oder 235 mm.

Schlauchabstandhalter

„NEU“ „250“

Der Erdspieß dient zur sicheren Be-
festigung der Bewässerungsschläche 
(bis ø 25 mm) bei der Boden- und 
Unterflurbewässerung. 
In den Längen 145/250 mm.

Erdspieß

Anzeige

SPALIERLÖSUNGEN FÜR DEN WEIN- UND OBSTBAU

VIT-S

Gripple Plus

GPAK Plus M
APEX

www.gripple.com

Betonpfahlset

GPAK Plus W
APEX

Gripple Plus

GP Fix
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Kleinverschraubungen, Microzubehör
TAVLIT Muffe
Ausführung: mit O-Ring
Betriebsdruck max.: 10 bar

Gewinde OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
½" IG 76200-011300 134394 1 ST 0,81 €
1" IG 76200-011400 553003 1 ST 1,25 €
1 ½" IG 76200-011500 553002 1 ST 4,61 €
1 ¼" IG 76200-011450 1240065 1 ST 2,25 €
2" IG 76200-011550 557140 1 ST 6,58 €
¾" IG 76200-011350 557193 1 ST 1,13 €

T-Stück
Ausführung: mit O-Ring
Betriebsdruck max.: 10 bar
Material: EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk)

Gewinde OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
½" IG 76200-011700 1228224 1 ST 2,28 €
1" IG 76200-011800 1023523 1 ST 3,16 €
1 ½" IG 76200-011900 1240067 1 ST 7,00 €
1 ¼" IG 76200-011850 1240066 1 ST 6,16 €
2" IG 76200-011950 1039708 1 ST 11,76 €
¾" IG 76200-011750 1193873 1 ST 2,84 €

TAVLIT Winkel 90° 
Ausführung: mit O-Ring
Anschluss: 1 x AG, 1 x IG
Betriebsdruck max.: 10 bar
Winkel: 90°

Gewinde OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
½" AG/IG 76200-012500 1240073 1 ST 1,67 €
½" IG 76200-012100 1228225 1 ST 2,14 €
1" AG/IG 76200-012600 1206161 1 ST 2,59 €
1" IG 76200-012200 1240069 1 ST 2,77 €
1 ½" IG 76200-012300 1240071 1 ST 6,48 €
1 ¼" IG 76200-012250 1240070 1 ST 5,44 €
2" IG 76200-012350 1240072 1 ST 10,41 €
¾" AG/IG 76200-012550 1193874 1 ST 2,19 €
¾" IG 76200-012150 1240068 1 ST 2,47 €

Verteiler

Ausführung Gewinde OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
3-fach 3 x 1" IG - 1 x 1" AG 76200-013000 1228226 1 ST 7,92 €
4-fach 4 x 1" IG - 1 x 1" AG 76200-013100 1228227 1 ST 11,83 €
5-fach 5 x 1" IG - 1 x 1" AG 76200-013200 1205244 1 ST 15,77 €
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Kleinverschraubungen, Microzubehör
Dichtring für Schraubverbinder mit Stachel
Passend für: TAVLIT Schraubverbinder mit Stachel
OTN/HTN: 32000-007000

Art.-Nr. PE ME Preis
1175005 1 ST 0,27 €

Kugelhahn Mini MicroNet™
Dieser Hahn reduziert nur den Durchfluss im Mikroschlauch, er schließt nicht vollständig.
Material: PVC

Ausführung OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
Stachel 3 x 5 mm 76220-009300 1240077 1 ST 0,91 €
Stachel 4 x 7 mm 76220-009350 1039270 1 ST 0,91 €

Kugelhahn
Passend für: dickwandige Tropfschläuche
Material: PVC

Durchmesser OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
16 mm 76220-008700 480078 1 ST 2,77 €
20 mm 76220-008900 481108 1 ST 2,77 €
25 mm 76220-008920 1240075 1 ST 2,77 €

Kugelhahn ¾" AG
Passend für: dickwandige Tropfschläuche
Gewinde: ¾" AG
Material: PVC

Durchmesser OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
16 mm 76220-008500 586785 1 ST 2,77 €
20 mm 76220-008600 626266 1 ST 2,77 €
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Kleinverschraubungen, Microzubehör
Kugelhahn
Material: PVC

Gewinde OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
¾" AG 76220-009050 1240076 1 ST 2,77 €
¾" AG/IG 76220-009000 560879 1 ST 2,77 €

Kugelhahn TAVLIT Twist Lock
Ausführung: dünnwandig
Durchmesser: 16 mm
Material: PVC
OTN/HTN: 76220-010000

Art.-Nr. PE ME Preis
1097006 1 ST 2,99 €

Kugelhahn ¾" IG
Passend für: dickwandige Tropfschläuche
Gewinde: ¾" IG
Material: PVC

Durchmesser OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
16 mm 76220-008570 620863 1 ST 2,77 €
20 mm 76220-008650 319171 1 ST 2,77 €

Kugelhahn dünnwandig
Ausführung: dünnwandig
Durchmesser: 16 mm
Gewinde: ¾" IG
Material: PVC
OTN/HTN: 76220-010100

Art.-Nr. PE ME Preis
1240079 1 ST 2,99 €
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Kleinverschraubungen, Microzubehör
Kugelhahn TAVLIT Nut Lock
Ausführung: dickwandig
Material: PVC

Durchmesser OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
16 mm 76220-009470 1200505 1 ST 5,12 €
20 mm 76220-009480 1331464 1 ST 5,12 €

Kugelhahn Nut Lock mit AG
Passend für: dickwandige Tropfschläuche
Gewinde: ¾" AG
Material: PVC

Durchmesser OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
16 mm 76220-009600 1532037 1 ST 4,24 €
20 mm 76220-009650 1663224 1 ST 4,24 €

Kugelhahn TAVLIT Twist Lock mit AG
Ausführung: dünnwandig
Durchmesser: 16 mm
Gewinde: ¾" AG
Material: PVC
OTN/HTN: 76220-010200

Art.-Nr. PE ME Preis
1180305 1 ST 2,99 €

Spanngummi
Passend für: Endverschluss mit Spülventil
OTN/HTN: 45000-008800

Art.-Nr. PE ME Preis
1239869 100 ST 420,33 €
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Kleinverschraubungen, Microzubehör
Erdspieß
Passend für: Tropfleitung und PE-Rohr 16–20 mm
OTN/HTN: 32000-006500

Art.-Nr. PE ME Preis
126514 1 ST 0,42 €

Erdspieß
REMA – für alle Bindearbeiten im Obst-, Wein-, Garten- und Landschaftsbau die passende Lösung.
Mit dem Erdspieß werden Bewässerungsschläuche auf dem Boden befestigt. Der Schlauchdurchmesser  
darf dabei bis zu 20 mm betragen.
Verpackung: Beutel
Packungsinhalt: 100 Stück
Passend für: Schläuche bis 20 mm
UV-Beständigkeit: UV-stabilisiert

Länge Art.-Nr. PE ME Preis
150 mm 364715 1 ST 20,66 €
250 mm 1793144 1 ST 22,36 €

Schlauchabstandhalter
REMA – für alle Bindearbeiten im Obst-, Wein-, Garten- und Landschaftsbau die passende Lösung.
Mit dem Schlauchabstandhalter kann, um den Draht für Biegearbeiten frei zu halten, ein Bewässerungsschlauch 
vom untersten Draht (Befestigungsdraht) abgehängt werden. Es ist ratsam, den Bewässerungsschlauch an jedem 
Zeilenpfahl zusätzlich mit einem Rebband zu befestigen. Empfohlener Halterabstand ca. 50–60 cm.
Verpackung: Beutel

Länge Packungsinhalt Durchmesser Art.-Nr. PE ME Preis
100 mm 500 Stück 16 mm 361952 1 ST 21,76 €
100 mm 500 Stück 20 mm 365425 1 ST 24,10 €
250 mm 250 Stück 16 mm 1986055 1 ST 25,60 €
250 mm 250 Stück 20 mm 1986056 1 ST 25,60 €
250 mm 250 Stück 25 mm 1986057 1 ST 26,40 €
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Kleinverschraubungen, Microzubehör
Doppelschlauchhalter

Mit dem Doppelschlauchhalter können zwei Schläuche links und rechts der Pflanzen (Heidelbeeren, Johannis- 
beeren), mit 250 mm Abstand, gehalten werden. So ist eine gleichmäßige Bewässerung der Pflanzen gewährleistet. 
Für Schläuche mit 16 oder 20 mm Durchmesser.
Verpackung: Beutel

REMA – für alle Bindearbeiten im Obst-, Wein-, Garten- und Landschaftsbau die passende Lösung.

Länge Packungsinhalt Durchmesser Passend für Art.-Nr. PE ME Preis
250 mm 250 Stück 16 mm Schläuche bis 16 mm 1793142 1 ST 25,55 €
250 mm 250 Stück 20 mm Schläuche bis 20 mm 1986058 1 ST 25,56 €
325 mm 100 Stück 16 mm Schläuche bis 16 mm 1986059 1 ST 21,60 €
325 mm 100 Stück 20 mm Schläuche bis 20 mm 1986060 1 ST 21,60 €

Schlauchclip

Schlauchclip zum Befestigen von Bewässerungsschläuchen bis 20 mm Durchmesser am Spanndraht. Empfohlener 
Schlauchclipabstand ca. 50–60 cm. Wenn in Steillagen Wasser am Schlauch entlangläuft, kann man das mit dem 
Schlauchclip verhindern (Wassersperre).
Packungsinhalt: 1.000 Stück
Verpackung: Beutel

REMA – für alle Bindearbeiten im Obst-, Wein-, Garten- und Landschaftsbau die passende Lösung.

Durchmesser Art.-Nr. PE ME Preis
16 mm 116755 1 ST 18,96 €
20 mm 364405 1 ST 22,00 €

Schlauchhalter

Schlauchhalter zum Befestigen von Tropfschläuchen an Spanndrähten bis 4 mm Durchmesser. Durch die Rippe 
tropft das am Schlauch entlanglaufende Wasser am Schlauchhalter ab. Mit diesem Halter ist eine schnelle Montage 
möglich. Empfohlener Schlauchhalterabstand ca. 50–60 cm. 
Verpackung: Beutel

REMA – für alle Bindearbeiten im Obst-, Wein-, Garten- und Landschaftsbau die passende Lösung.

Packungsinhalt Durchmesser Art.-Nr. PE ME Preis
250 Stück 25 mm 1893021 1 ST 12,76 €
250 Stück 32 mm 1893042 1 ST 18,76 €
500 Stück 16 mm 1272117 1 ST 13,30 €
500 Stück 20 mm 1272118 1 ST 18,00 €
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Kleinverschraubungen, Microzubehör
FIX Tropfrohr-Clipper
Ideale Werkzeug um Tropfrohre/-schläuche zu installieren
FIX Tropfrohr-Clipper beschleunigt das Arbeiten um ein Vielfaches und senkt die Kosten ab 1 Hektar Kulturfläche 
erheblich. Zudem sind die zugehörigen Klammern umweltschonend, vollerntertauglich und halten bis zu 20 Jahre.

Art.-Nr. PE ME Preis
2035886 1 ST 168,00 €
2035888 1 ST 169,20 €

Klammern für FIX Tropfrohr Clipper
Clipper Klammern für den FIX Tropfrohr-Clipper
Packungsinhalt: 1.080 Stück

Art.-Nr. PE ME Preis
2035887 1 ST 16,68 €
2035889 1 ST 16,84 €
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Kleinverschraubungen, Microzubehör
Mowein-Blitzbinder

Bewährter und elastischer Schnellbinder aus Spezialgummi zur dauerhaften Stammfixierung ohne Bindevorgang. 
Die Blitzbinder können mehrere Jahre in der Anlage bestehen. Verschiedene Längen ermöglichen auch den Einsatz 
in bereits älteren Anlagen.
Verpackung: Beutel
Material: Spezialgummi

Schnellbinder aus Spezialgummi

Länge Packungsinhalt Inhalt Anwendungsbereich Art.-Nr. PE ME Preis
4,5 cm ca. 680 Stück 1 kg für Flachbögen, Strecker, Corton-Erziehung 1314263 1 KG 23,31 €
4,5 cm ca. 3.400 Stück 5 kg für Flachbögen, Strecker, Corton-Erziehung 1396170 1 KG 22,13 €
5,5 cm ca. 610 Stück 1 kg für Bindungen an Stäben/Pfählen von  

5–15 mm Ø
1748984 1 KG 23,09 €

5,5 cm ca. 3.050 Stück 5 kg für Bindungen an Stäben/Pfählen von  
5–15 mm Ø

1748985 1 KG 21,92 €

7 cm ca. 490 Stück 1 kg für Bindungen an Stäben/Pfählen von  
6–20 mm Ø

602100 1 KG 23,09 €

7 cm ca. 2.450 Stück 5 kg für Bindungen an Stäben/Pfählen von  
6–20 mm Ø

653290 1 KG 21,93 €

9 cm ca. 300 Stück 1 kg für Schenkel/Drahtbindungen ab 6. Standjahr 419757 1 KG 21,98 €
9 cm ca. 1.500 Stück 5 kg für Schenkel/Drahtbindungen ab 6. Standjahr 656607 1 KG 20,87 €
11 cm ca. 250 Stück 1 kg für Bindungen an Stäben/Pfählen von  

20–50 mm Ø
602101 1 KG 21,77 €

11 cm ca. 1.250 Stück 5 kg für Bindungen an Stäben/Pfählen von  
20–50 mm Ø

656608 1 KG 20,67 €

16 cm ca. 180 Stück 1 kg für Bindungen an Stäben/Pfählen von  
50–80 mm Ø

443026 1 KG 21,77 €

21 cm ca. 120 Stück 1 kg für stabile Bindungen im Obst-, Garten- und 
GaLaBau

1779593 1 KG 21,43 €

23 cm ca. 90 Stück 1 kg für stabile Bindungen im Obst-, Garten- und 
GaLaBau

1779594 1 KG 21,43 €

30 cm ca. 65 Stück 1 kg für stabile Bindungen im Obst-, Garten- und 
GaLaBau

1779595 1 KG 21,53 €

Aufhänghaken
Passend für: PVC-Rohre
Material: Stahl, verzinkt

Länge OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
14 cm 0120114 1587006 1 ST 0,30 €
16 cm 0120116 1587007 1 ST 0,47 €
20 cm 0120120 1587008 1 ST 0,56 €
24 cm 0120124 1587009 1 ST 0,56 €
28 cm 0120128 1587010 1 ST 0,63 €
32 cm 0120132 1587011 1 ST 0,63 €
36 cm 0120136 1587012 1 ST 0,67 €
40 cm 0120140 1587013 1 ST 0,77 €
50 cm 0120150 1587014 1 ST 0,81 €
60 cm 0120160 1587015 1 ST 0,92 €
70 cm 0120170 1587016 1 ST 1,17 €

Drahtspanner deutsche Form

Durch das Einsetzen eines Drahtspanners in die Drahtanlage erzielt man stabile Spalierkonstruktionen und erspart 
sich jährlichen viel Zeit beim Richten. Der Spanner wird mittels Öse am Endpfosten der Zeile befestigt, anschließend 
wird der Draht von der Zeile heraus in den Drahtspanner geführt und mittels Ringschlüssel gespannt.
Einsatzgebiet: Weinbau, GaLaBau

Zum gleichmäßigen Spannen sowie zeitsparendem Richten der Drähte in den Drahtanlagen.

Größe Art.-Nr. PE ME Preis
2 601785 100 ST 84,30 €
3 305808 100 ST 114,21 €
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Wasserspeicher
beraten – bauen - planen

Wasserspeicher für 

• Überkronenberegnung
• Tröpfchenbewässerung

• Frostberegnung
• Regenwassernutzung

• uvm.

Unser Programm:

• Beratung 
• PE-Folienteiche

• Stahlhochbehälter
• Betonbehälter

• Belüftungs-/Umwälzsysteme

Hubertus Beutler GmbH

Thüringer Str. 2 | D-97340 Marktbreit | +49 (0)9332-5052-0 

info@beutler-bau.de | www.beutler-bau.de

Genug gesehen?
Kontaktieren Sie uns!

 Heftzange HR-F                                       
Doppelt so schnell dauerhaft Stämm-
chen und Jungpflanzen anbinden.
Der Schlauch bleibt elastisch und 
wächst mit der Pflanze mit ohne einzu-
schneiden.

Textil-Bindeband
• Aus Baumwolle, reißfest
• Elastisch
• Wächst mit der Pflanze mit
• Bis zu 3 Jahre haltbar
• Preisgünstig

Praktische 
Taschenschürze
Mit zwei großen Fächern, sehr leicht 
und stabil; 
breiter, 
verstellbarer 
Gurt.
Angenehmer 
Tragekomfort.

Effiziente Wild- und Vogelabwehr
8 Programme und 6 verschiedene Zeitab- 
schnitte programmierbar.

KME-AGROMAX GmbH 
Holderackerstr. 6 • 79346 Endingen
Tel. 07642-3233 • www.kme-agromax.de
Qualitätswerkzeuge und Geräte
für Baumschulen, Wein-, Obst- und Gartenbau

FIX Drahthaspel FIX Aufwickler Hydraulik
Spart Zeit und Kraft: Gleich-
zeitiges Herausziehen und 
Aufwickeln alter Weinberg-
drähte, Heftschnüre, Tropf-
schläuche etc.

Kunststofftrommel
Zum Aufwickeln aller Mate-

rialien, die wieder verwendet und 
gelagert werden, z. B. Tropfrohre, 
Vogelschutznetze etc.

 ● Biologisch abbaubar  
    (DIN  13432).  
    Aus Mais u. anderen  
    Zuckerpflanzen.

 ● Hält ca. ein bis zwei Jahre  
    an der Pflanze. 

 ● Auch bei höheren Temperaturen  
    gut schneidbar.

Bio Bindeband

 ● Weltweit leichteste Bindezange: 
 nur noch 418 g

 ● Extrem leichtgängig - 50%  
 Kraftersparnis

 ● Einfacher und schneller Wechsel 
 von Klammern und Bindeband

Bindezange HT-R

Bindezange HT-RS SLIM

 ● Ideal bei stark verzweigten  
  Gehölzen und viel Blattwerk

 ● Schnellere Handhabung durch 
   kleinere Öffnung

 ● Kürzerer Griffabstand für leich- 
  teres Klammern

Anzeige

Anzeige
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Ihr vertrauensvoller 
Partner für natürliche 
Bestäubung im Freiland 
und geschützten Anbau

Anzeige

Anzeige
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Kleinverschraubungen, Microzubehör
Drahtverbinder
Drahtverbinder für Spalierdrähte
Bekannter, klassischer Drahtverbinder mit patentierter gezahnter Keramik-Rollentechnologie und Justierfunktion.  
Es gibt die Drahtverbinder in verschiedenen Größen, je nach Einsatzbereich und für Drahtdurchmesser von  
1,4–4,2 mm. Er ist sehr schnell installiert sowie sehr wirtschaftlich in der Instandhaltung und Reparatur. Da kein 
Verknoten oder Verbiegen anfällt, wird die Lebensdauer des Drahtes verlängert. Die Installation erfolgt mit Hilfe 
einer handlichen Spannzange.
Verpackung: Beutel

Drahtdurchmesser Belastung  
max.

Anwendungs-
bereich

Packungs-
inhalt

Typ Art.-Nr. PE ME Preis

1,40–2,20 mm 300 kg Weinbau 20 Stück Small 305812 1 ST 0,89 €
2,00–3,25 mm 600 kg Beerenobst u. für 

Pflanzdrähte in 
Gewächshäusern

20 Stück Medium 601797 1 ST 0,91 €

3,25–4,20 mm 400 kg Obstbau, Beeren-
obst u. für  
Pflanzdrähte in 
Gewächshäusern

20 Stück Large 1994650 1 ST 1,76 €

3,25–4,20 mm 400 kg Obstbau, Beeren-
obst u. für  
Pflanzdrähte in 
Gewächshäusern

10 Stück Large 305813 1 ST 1,64 €

CrapalOptimum® Draht
Langhaltender Zn/Al/Mg-beschichteter Spanndraht für den Weinbau, verhindert Reibeschäden
CrapalOptimum® kombiniert optimale mechanische Eigenschaften und Umweltfreundlichkeit. CrapalOptimum® 
kombiniert optimale mechanische Eigenschaften und Umweltfreundlichkeit. CrapalOptimum®, ein Draht, der die 
neuen technischen Anforderungen für professionellen Weinbau unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit erfüllt.
Verpackung: Ring
Anwendungsbereich: Weinbau
Gewicht: 25 kg
Festigkeitsklasse: 70 kg/mm²

Länge ca. Drahtdurchmesser Bruchlast ca. Art.-Nr. PE ME Preis
830 m 2,2 mm 305 kg 601769 100 KG 253,34 €
1.000 m 2,0 mm 250 kg 601768 100 KG 253,34 €

Draht
Der Kunststoffdraht für besondere Ansprüche
DELTEX® Draht besteht aus reinem Polyester und behält seine guten mechanischen Eigenschaften in Tempe-
raturbereichen von -40 °C bis +70 °C mehr als 30 Jahre gemäß den Bestrahlungszonen. Aufgrund der glatten 
Oberfläche entstehen keine Reibeschäden an Pflanzentrieben. Der Draht dehnt sich bei Wärme nicht und bleibt bei 
Temperaturunterschieden konstant gespannt. Die optimale Spannung bei der professionellen Installation beträgt 
1% der Länge. Er lässt sich leicht an Ankerpfosten aus Holz oder Metall befestigen. Enden können mittels eines 
Knotens oder bereits vorhandenem GRIPPLE® Drahtverbinder leicht zusammengefügt werden. Bei entspre-
chendem Zubehör kann der Draht für alle handelsüblichen Pfahl- und Pfostensysteme verwendet werden. Drähte 
können mehrmals an den Pfostenenden entspannt und wieder neu gespannt werden. Die Stärke der Spannung 
ermöglicht es den Draht über längere Distanzen mit weniger Befestigung einzusetzen.
Verpackung: Rolle
Länge ca.: 2.000 m
Anwendungsbereich: Mehrdrahtsysteme
Material: PET (Polyethylenterephthalat)
Drahtdurchmesser: 3 mm
Gewicht: 20 kg
Festigkeitsklasse: 4 kN/m

Art.-Nr. PE ME Preis
359278 1 ST 134,16 €
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Sprinkler
Microsprinkler SuperNet™ SR
Druckkompensierender Sprinkler, Flussrate, Sprühbild und Wurfweite bleiben von 1,5–4,0 bar konstant.  
SuperNet™ eignet sich besonders für den Obst- und Gartenbau einschließlich Düngung und Frostschutz.
Betriebsdruck: 1,5–4,0 bar

Ausführung Düsenfarbe Durchmesser Flussrate OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
BayWa Sonderausfüh-
rung mit Feder, auch 
für hängenden Betrieb 
geeignet, Wurfweite von 
der Montage abhängig

2,5 m 30 l/h 63500-075451 1589042 1 ST 2,59 €

Schraubgewinde,  
nur Regner

hellblau 3,5 m 35 l/h 63500-075420 1239896 1 ST 1,93 €

Microsprinkler SuperNet™ SRD
Dynamischer, rotierender Microsprinkler mit Druckkompensation, für die Bewässerungen von Freiland- und  
Reihenanpflanzungen wie z. B. Obstplantagen und Baumschulen.
Ausführung: mit Flussdeflektor, Schraubgewinde, nur Regner
Betriebsdruck: 1,5 –4,0 bar
Durchmesser: 1,8 m

Düsenfarbe Flussrate OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
blau 40 l/h 63500-087150 587096 1 ST 1,93 €
schwarz 70 l/h 63500-091050 1239898 1 ST 1,93 €
violett 20 l/h 63500-085610 1210273 1 ST 1,93 €

Microsprinkler SuperNet™ LR
Dynamischer, rotierender Microsprinkler mit Druckkompensation, für die Bewässerungen von Freiland- und  
Reihenanpflanzungen wie z. B. Obstanlagen und Baumschulen.
Ausführung: Schraubgewinde, nur Regner
Betriebsdruck: 1,5–4,0 bar

Düsenfarbe Durchmesser Flussrate OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
blau 6,0 m 40 l/h 63500-055950 851437 1 ST 1,93 €
schwarz 7,0 m 70 l/h 63500-059850 851439 1 ST 1,93 €

Microsprinkler SuperNet™ LRD
Druckkompensierender Sprinkler, Flussrate, Sprühbild und Wurfweite bleiben von 1,5–4,5 bar konstant.  
SuperNet™ eignet sich besonders für den Obst- und Gartenbau einschließlich Düngung und Frostschutz.
Ausführung: mit Flussdeflektor, Schraubgewinde, nur Regner
Betriebsdruck: 1,5–4,0 bar
Düsenfarbe: blau
Durchmesser: 1,5 m
Flussrate: 40 l/h
OTN/HTN: 63500-066350

Art.-Nr. PE ME Preis
1239895 1 ST 1,93 €
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Sprinkler
SuperNet Flat Spray

Die Wurfdurchmesser sind ca. Angaben bei einer Installationshöhe von 20 cm.
Betriebsdruck: 1,5–4 bar
Düsenfarbe: hellblau
Durchmesser: 3,4 m
Flussrate: 35 l/h

Streifenregner

Art.-Nr. PE ME Preis
2082237 1 ST 1,89 €

Microsprinkler SuperNet™ Jet
Ausführung: mit Schraubgewinde, nur Regner, 180°, 6 Strahlen
Betriebsdruck: 1,5–4,0 bar
Düsenfarbe: schwarz
Durchmesser: 6,2 m
Flussrate: 70 l/h
Winkel: 180°
OTN/HTN: 63500-101470

Art.-Nr. PE ME Preis
1239899 1 ST 1,67 €

Microsprinkler SuperNet™ UD
Dynamischer, rotierender Microsprinkler mit Druckkompensation, für die Bewässerungen von Freiland-  
und Reihenanpflanzungen wie z. B. Obstplantagen und Baumschulen.
Ausführung: Pressfit männlich, nur Regner, für hängende Anwendung, Feder verschließt den Rotor  
zum Schutz vor Insekten
Betriebsdruck: 1,5–4,0 bar

Düsenfarbe Durchmesser Flussrate OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
blau 6,5 m 40 l/h 63500-173000 1239901 1 ST 2,77 €
braun 6,0 m 30 l/h 63500-171000 1239900 1 ST 2,77 €

Microsprinkler StripNet™ Pro
Einseitiger Streifenregner zur Bewässerung in Streifen von ca. 0,5 m Breite auf 5,5 m Länge.
Ausführung: mit Stachelverbinder
Betriebsdruck: 2,0–4,0 bar
Düsenfarbe: braun
Flussrate: 31 l/h
OTN/HTN: 64400-001000

Art.-Nr. PE ME Preis
1315179 1 ST 2,87 €
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Sprinkler
Microsprinkler SpinNet™ FLT Wurfwinkel flach
SpinNet™ ist ein High-Tech-Microsprinkler der neusten Generation. Seine bügelfreie Konstruktion gewährleistet  
einen geschlossenen Sprühkreis. SpinNet™ eignet sich besonders für den Einsatz im Gewächshaus, im Folien-
tunnel sowie in Baumschulen.
Verpackung: Beutel
Ausführung: flacher Wurfwinkel, Drehzapfen grau, hängend
Betriebsdruck: 2,0–3,0 bar

Packungsinhalt Düsenfarbe Durchmesser Flussrate OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
1 Stück schwarz 7,5 m 70 l/h 64200-005000 282845 1 ST 1,59 €
1 Stück rot 9,0 m 120 l/h 64200-007000 827168 1 ST 1,59 €
1 Stück orange 8,5 m 90 l/h 64200-006000 851427 1 ST 1,59 €
1 Stück braun 9,0 m 160 l/h 64200-007500 851428 1 ST 1,59 €
1 Stück gelb 9,0 m 200 l/h 64200-008000 851429 1 ST 1,59 €
100 Stück braun 9,0 m 160 l/h 64200-007510 1375371 1 ST 161,46 €
100 Stück schwarz 7,5 m 70 l/h 64200-005002 1375398 1 ST 161,46 €
100 Stück orange 8,5 m 90 l/h 64200-006010 1375534 1 ST 161,46 €
100 Stück rot 9,0 m 120 l/h 64200-007010 1375614 1 ST 161,46 €
100 Stück gelb 9,0 m 200 l/h 64200-008005 1375622 1 ST 161,46 €

Microsprinkler SpinNet™ LR Wurfwinkel ansteigend
SpinNet™ ist ein High-Tech-Microsprinkler der neusten Generation. Seine bügelfreie Konstruktion gewährleistet 
einen geschlossenen Sprühkreis. SpinNet™ eignet sich besonders für den Einsatz im Gewächshaus, im Folien-
tunnel sowie in Baumschulen.
Verpackung: Beutel
Ausführung: ansteigender Wurfwinkel, Drehzapfen grün, hängend
Betriebsdruck: 2,0–3,0 bar

Packungsinhalt Düsenfarbe Durchmesser Flussrate OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
1 Stück schwarz 8,5 m 70 l/h 64200-010000 851430 1 ST 1,59 €
1 Stück orange 8,5 m 90 l/h 64200-013000 851431 1 ST 1,59 €
1 Stück rot 9,0 m 120 l/h 64200-017500 851432 1 ST 1,59 €
1 Stück braun 9,0 m 160 l/h 64200-020000 851433 1 ST 1,59 €
1 Stück gelb 9,5 m 200 l/h 64200-021300 851434 1 ST 1,59 €
100 Stück schwarz 8,0 m 70 l/h 64200-010020 1375620 1 ST 161,46 €
100 Stück orange 8,5 m 90 l/h 64200-013020 1375621 1 ST 161,46 €
100 Stück rot 9,0 m 120 l/h 64200-017520 1375652 1 ST 161,46 €
100 Stück braun 9,0 m 160 l/h 64200-020020 1375661 1 ST 161,46 €
100 Stück gelb 9,5 m 200 l/h 64200-021320 1375674 1 ST 161,46 €

Microsprinkler SpinNet™ SR Wurfwinkel abfallend
SpinNet™ ist ein High-Tech-Microsprinkler der neusten Generation. Seine bügelfreie Konstruktion gewährleistet 
einen geschlossenen Sprühkreis. SpinNet™ eignet sich besonders für den Einsatz im Gewächshaus, im Folien-
tunnel sowie in Baumschulen.
Verpackung: Beutel
Ausführung: abfallender Wurfwinkel, Drehzapfen blau, hängend
Betriebsdruck: 2,0–3,0 bar

Packungsinhalt Düsenfarbe Durchmesser Flussrate OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
1 Stück gelb 7,0 m 200 l/h 64200-028000 1090696 1 ST 1,59 €
1 Stück rot 7,0 m 120 l/h 64200-026000 1182912 1 ST 1,59 €
1 Stück braun 7,0 m 160 l/h 64200-027000 1188834 1 ST 1,24 €
1 Stück schwarz 6,5 m 70 l/h 64200-024000 1239915 1 ST 1,59 €
1 Stück orange 6,5 m 90 l/h 64200-025000 1239916 1 ST 1,59 €
100 Stück braun 7,0 m 160 l/h 64200-027020 1375535 1 ST 161,46 €
100 Stück schwarz 6,5 m 70 l/h 64200-024020 1375680 1 ST 161,46 €
100 Stück orange 6,5 m 90 l/h 64200-025020 1375687 1 ST 161,46 €
100 Stück rot 7,0 m 120 l/h 64200-026020 1375694 1 ST 161,46 €
100 Stück gelb 7,0 m 200 l/h 64200-028020 1375695 1 ST 161,46 €
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Sprinkler
SD Shutter für Mikrosprinlker SpinNet™ 
SD Shutter sorgen bei einreihiger Bewässerung für eine gleichmäßigere Verteilung ohne die übliche Überlappung.
Packungsinhalt: 100 Stück
Verpackung: Beutel
Ausführung: zur Reduzierung der Flussrate und Wurfweite

Passend für Flussrate Düsenfarbe OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
Mikrosprinkler SpinNet™ 90 l/h 50–90 l/h orange 63000-014260 1279510 1 PAK 19,93 €
Mikrosprinkler SpinNet™ 120 l/h 70–120 l/h rot 63000-014310 1279511 1 PAK 19,93 €
Mikrosprinkler SpinNet™ 160 l/h 90–160 l/h braun 63000-014360 1279582 1 PAK 19,93 €
Mikrosprinkler SpinNet™ 200 l/h 120–200 l/h gelb 63000-014410 1279583 1 PAK 19,93 €

Microschlauch
Material: Soft PE 4/6,5 mm

Ausführung Länge OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
Pressfit männlich/weiblich, Stabilisator 60 cm 63000-005620 131181 1 ST 1,41 €
Pressfit männlich/weiblich, Stabilisator 30 cm 63000-003820 628783 1 ST 1,25 €
Pressfit weiblich/Stachel, Stabilisator 30 cm 63000-004060 1239873 1 ST 1,25 €
Pressfit weiblich/Stachel, Stabilisator 60 cm 63000-005860 1239876 1 ST 1,44 €

Microschlauch
Material: Soft PE 4/6,5 mm

Ausführung Länge OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
einseitig offen, Verbinder männlich 60 cm 63000-005400 1239874 1 ST 0,44 €
einseitig offen, Verbinder männlich 120 cm 63000-007900 1239877 1 ST 0,67 €
einseitig offen, Verbinder Stachel 60 cm 63000-005900 360719 1 ST 0,44 €
einseitig offen, Verbinder Stachel 120 cm 63000-008400 587097 1 ST 0,91 €
Stachel und Pressfit weiblich 60 cm 63000-005800 1239875 1 ST 0,60 €

Tropfenstop
Verhindert das Nachtropfen/Leerlaufen der Anlage.
Verpackung: Beutel

Öffnungsdruck Farbe OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
1,5 bar blau 63000-002990 1272003 1 PAK 130,33 €
2,0 bar violett 63000-003020 1272004 1 PAK 130,33 €
3,0 bar grün 63000-003120 1272005 1 PAK 130,33 €
4,0 bar orange 63000-003220 1272006 1 PAK 130,33 €
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Sprinkler
PC Tropfer druckkompensierend
Große Tropfer eignen sich aufgrund ihrer weiten Wasserpassagen besonders für den Einsatz bei schlechteren
Wasserqualitäten. In Kombination mit der montierten Spinne können bis zu vier Tropfstellen durch einen Einzel-
tropfer versorgt werden. Gutes Preis/Leistungsverhältnis.
Verpackung: Beutel
Ausführung: Nippelauslass, selbstschließend, druckkompensierend
Passend für: PE-Rohre bis 1,5 mm Wandstärke
Betriebsdruck: 0,5–4,0 bar

Packungsinhalt Leistung Tropfer Farbe OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
1 Stück 2,0 l/h rot/schwarz 21020-001000 445484 1 ST 0,57 €
1 Stück 4,0 l/h schwarz 21020-001100 445485 1 ST 0,57 €
100 Stück 4,0 l/h schwarz 21020-001130 1239784 1 ST 57,90 €

PC-HCNL Tropfer druckkompensierend
Große Tropfer eignen sich aufgrund ihrer weiten Wasserpassagen besonders für den Einsatz bei schlechteren
Wasserqualitäten. In Kombination mit der montierten Spinne können bis zu vier Tropfstellen durch einen Einzeltrop-
fer versorgt werden.
Gutes Preis/Leistungsverhältnis.
Packungsinhalt: 100 Stück
Verpackung: Beutel
Ausführung: Nippelauslass, selbstschließend CNL, druckkompensierend
Passend für: PE-Rohre bis 1,5 mm Wandstärke
Betriebsdruck: 1,0–4,0 bar
Schließdruck: 0,30 bar
Leistung Tropfer: 12,0 l/h
Farbe: schwarz
OTN/HTN: 21060-001330

Art.-Nr. PE ME Preis
1239787 1 ST 57,88 €

PC-LCNL Tropfer druckkompensierend
Große Tropfer eignen sich aufgrund ihrer weiten Wasserpassagen besonders für den Einsatz bei schlechteren
Wasserqualitäten. In Kombination mit der montierten Spinne können bis zu vier Tropfstellen durch einen Einzel-
tropfer versorgt werden.
Gutes Preis/Leistungsverhältnis.
Verpackung: Beutel
Ausführung: Nippelauslass, selbstschließend CNL, druckkompensierend
Passend für: PE-Rohre bis 1,5 mm Wandstärke
Betriebsdruck: 1,0–4,0 bar
Schließdruck: 0,15 bar

Packungsinhalt Leistung Tropfer Farbe OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
1 Stück 4,0 l/h schwarz/braun 21020-001400 131840 1 ST 0,57 €
1 Stück 2,0 l/h rot/braun 21020-001300 472925 1 ST 0,57 €
1 Stück 8,5 l/h grün/braun 21020-001500 472926 1 ST 0,57 €
100 Stück 4,0 l/h schwarz/braun 21020-001430 1188656 1 ST 49,56 €
100 Stück 2,0 l/h rot/braun 21020-001330 1239785 1 ST 57,88 €
100 Stück 8,5 l/h grün/braun 21020-001530 1239786 1 ST 57,88 €
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Sprinkler
Tropfer druckkompensierend
Juniortropfer zeichnen sich besonders durch ihre hohe Resistenz gegenüber Düngemitteln aus. Durch ihre Präzisi-
on und der optionalen selbstschließenden Eigenschaft (CNL) eignen sie sich besonders für Impulsbewässerung.
Verpackung: Beutel
Ausführung: Stachelauslass, selbstschließend CNL, druckkompensierend
Passend für: PE-Rohre bis 1,5 mm Wandstärke
Betriebsdruck: 0,7–4,0 bar
Schließdruck: 0,12 bar

Packungsinhalt Leistung Tropfer Farbe OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
1 Stück 3,0 l/h blau/schwarz 21520-001200 1015633 1 ST 0,19 €
1 Stück 2,0 l/h rot/schwarz 21520-001000 212949 1 ST 0,19 €
1 Stück 4,0 l/h grau/schwarz 21520-001400 445491 1 ST 0,19 €
1 Stück 8,0 l/h schwarz/grün 21520-001700 843119 1 ST 0,20 €
250 Stück 2,0 l/h rot/schwarz 21520-001040 1239792 1 ST 49,56 €
250 Stück 4,0 l/h grau/schwarz 21520-001440 1239793 1 ST 49,56 €

Tropfer druckkompensierend
Juniortropfer zeichnen sich besonders durch ihre hohe Resistenz gegenüber Düngemitteln aus. Durch ihre Präzisi-
on und der optionalen selbstschließenden Eigenschaft (CNL) eignen sie sich besonders für Impulsbewässerung.
Verpackung: Beutel
Ausführung: Nippelauslass, druckkompensierend
Passend für: PE-Rohre bis 1,5 mm Wandstärke
Betriebsdruck: 0,5–4 bar
Farbe: rot, schwarz

Packungsinhalt Leistung Tropfer OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
1 Stück 2,0 l/h 21500-001100 1239789 1 ST 0,19 €
1 Stück 8 l/h 21500-001500 1291545 1 ST 0,19 €
1 Stück 4 l/h 21500-001300 445488 1 ST 0,19 €
250 Stück 2,0 l/h 21500-001140 1239790 1 ST 49,56 €

Tropfer druckkompensierend
Juniortropfer zeichnen sich besonders durch ihre hohe Resistenz gegenüber Düngemitteln aus. Durch ihre Präzisi-
on und der optionalen selbstschließenden Eigenschaft (CNL) eignen sie sich besonders für Impulsbewässerung.
Verpackung: Beutel
Ausführung: Stachelauslass, druckkompensierend
Passend für: PE-Rohre bis 1,5 mm Wandstärke
Betriebsdruck: 0,5–4 bar

Packungsinhalt Leistung Tropfer Farbe OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
1 Stück 2,0 l/h rot/schwarz 21500-001000 445487 1 ST 0,19 €
1 Stück 4,0 l/h grau/schwarz 21500-001200 587446 1 ST 0,19 €
250 Stück 2,0 l/h rot/schwarz 21500-001035 1239788 1 ST 49,56 €
250 Stück 4,0 l/h grau/schwarz 21500-001233 1239791 1 ST 49,56 €

drucksensitiver Knopftropfer
Verpackung: Beutel
Betriebsdruck: 1,0–2,0 bar
Leistung Tropfer: 2 l/h

Packungsinhalt Ausführung OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
1 Stück Knopftropfer, Stachelauslass 20020-001500 199826 1 ST 0,25 €
100 Stück Stachelauslass, drucksensitiv 20020-001530 1370343 1 ST 27,84 €
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Sprinkler
drucksensitiver Topftropfer
Packungsinhalt: 1.000 Stück
Verpackung: Beutel
Ausführung: Topftropfer mit Gewinde
Betriebsdruck: 1,0–2,0 bar
Leistung Tropfer: 2 l/h
OTN/HTN: 20500-001140

Art.-Nr. PE ME Preis
1239783 1 ST 280,00 €

Bubbler druckkompensierend
Druckkompensierender Bubbler mit großer Wasserauslassmenge, ideal für Großcontainer oder Bäume.
Ausführung: Nippelauslass mit Kappe, druckkompensierend
Passend für: PE-Rohre bis 1,5 mm Wandstärke
Betriebsdruck: 1,0–4,0 bar

Leistung Tropfer OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
25 l/h 21620-001600 1100066 1 ST 0,35 €
40 l/h 21620-002210 1439196 1 PAK 48,00 €

NetBow Kreisförmiger Auslauf
Innovativer und benutzerfreundlicher Multi-Auslass Tropfbogen für Container-Pflanzen
NetBow™ ist ein neues, benutzerfreundliches Tropfbewässerungssystem für Topfkulturen. Es bietet eine gleich-
mäßige Verteilung von Wasser und Dünger, so dass sich die Wurzeln der Pflanze gesund entwickeln können und 
darüber hinaus einen hohen Verstopfungsschutz.
Farbe: hellgrau

ADM Ausführung Anschluss OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
12 cm 4 OUTLETS BARB 3 mm Stachel 77470-000142 2082236 1 ST 0,96 €
25 cm 8 OUTLETS BARB 3 mm Stachel 77470-000106 2082235 1 ST 1,83 €

Microschlauch Nippelanschluß
Microschlauch zum Anschluss von Nippelauslass auf NetBow. Der Microschlauch wird auf einen Tropfer mit  
Nippelauslass gesteckt und das offene Ende ist zum Aufstecken am NetBow vorgesehen.
Verpackung: Rolle

Länge OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
60 cm 40200-000400 2082239 1 ST 0,47 €
90 cm 40200-043235 2082238 1 ST 0,49 €
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Sprinkler
montierter Junior Tropfer
PCJ-Tropfer mit montiertem, 1 m langem, 3 x 5 mm PE-Mikroschlauch und Sprühstange für Wurfweiten von  
ca. 20 cm. Geeignet für große und mittelgroße Topfpflanzen, Gewächshausblumen und Baumschulen.
Ausführung: mit Sprühstange, Winkeladapter, einseitig sprühend
Betriebsdruck: 1,5–4,0 bar
Leistung Tropfer: 12 l/h
OTN/HTN: 40200-035100

Art.-Nr. PE ME Preis
1239856 1 ST 1,27 €

montierter Junior Tropfer
PCJ Tropfer mit montiertem, 1 m langen, 3 x 5 mm PE-Microschlauch und Sprühstange für Wurfweiten von  
ca. 30 cm. Geeignet für große und mittelgroße Topfpflanzen, Gewächshausblumen und Baumschulen.
Ausführung: mit Sprühstange, Winkeladapter, zweiseitig sprühend
Leistung Tropfer: 20 l/h
OTN/HTN: 40200-035300

Art.-Nr. PE ME Preis
1239857 1 ST 1,25 €

montierter Junior Tropfer
PCJ-Tropfer mit montiertem, 1 m langem, 3 x 5 mm PE-Mikroschlauch und Sprühstange für Wurfweiten von  
ca. 23 cm. Geeignet für große und mittelgroße Topfpflanzen, Gewächshausblumen und Baumschulen.
Ausführung: mit Sprühstange, CNL-Winkeladapter, einseitig sprühend
Betriebsdruck: 1,5–4,0 bar
Länge: 1,00 m
Leistung Tropfer: 12 l/h
OTN/HTN: 40200-036000

Art.-Nr. PE ME Preis
1231867 1 ST 1,25 €

montierter Junior Tropfer
PCJ-Tropfer mit montiertem, 1 m langem, 3 x 5 mm PE-Mikroschlauch und Sprühstange für Wurfweiten von  
ca. 23 cm. Geeignet für große und mittelgroße Topfpflanzen, Gewächshausblumen und Baumschulen.
Ausführung: mit Sprühstange, CNL-Winkeladapter, zweiseitig sprühend
Betriebsdruck: 1,5–4,0 bar

Leistung Tropfer OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
20 l/h 40200-036200 1239858 1 ST 1,25 €
25 l/h 40200-036400 1370556 1 ST 1,25 €
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Sprinkler
Sprühstange
Druckempfindliche Sprühstange, zweiseitig sprühend, zum Anschließen an 3/5 mm Microschläuche aus Soft-
PE zum Einsatz für Containerpflanzen oder in Gewächshäusern. Die Sprühstange kann mittels Umstecken des 
Microschlauches verschlossen werden.
Betriebsdruck: 1,0–2,0 bar

Leistung Tropfer Farbe OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
12 l/h gelb 22500-001000 1239799 1 ST 0,14 €
17 l/h grün 22500-001100 1239800 1 ST 0,14 €
22 l/h schwarz 22500-001200 158359 1 ST 0,14 €

Spinne montiert
Bei der montierten Spinne von NETAFIM werden druckkompensierende Tropfer auf PE-Rohre montiert. Der Ab-
stand der Tropfer voneinander kann hierbei nahezu frei gewählt werden. Diese vormontierten 2/4-fach Verteiler mit 
Microschläuchen und Winkelpfeiltropfern, brauchen dann nur noch auf die Tropfer aufgesteckt werden. Es werden 
zusätzlich benötigt, ein Tropfer mit Nippel-Anschluss mit einem Mindestdurchfluss von 4 Litern (2-fach Verteiler) 
oder 8 Litern (4-fach Verteiler).
Ausführung: mit 2-fach-Verteiler und 2 x 80 cm Microschlauch
Passend für: Winkeltropfer und Tropfer mit Nippelauslass
Farbe: grau
OTN/HTN: 40200-043020

Art.-Nr. PE ME Preis
591688 1 ST 1,33 €

Spinne montiert
Bei der montierten Spinne von NETAFIM werden druckkompensierende Tropfer auf PE-Rohre montiert. Der Ab-
stand der Tropfer voneinander kann hierbei nahezu frei gewählt werden. Diese vormontierten 2/4-fach Verteiler 
mit Microschläuchen und Winkelpfeiltropfern, brauchen dann nur noch auf die Tropfer aufgesteckt zu werden. Es 
werden zusätzlich benötigt, ein Tropfer mit Nippel-Anschluss mit einem Mindestdurchfluss von 4 Litern (2-fach 
Verteiler) oder 8 Litern (4-fach Verteiler).
Passend für: Winkeltropfer und Tropfer mit Nippelauslass

Ausführung Farbe OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
mit 4-fach-Verteiler und 4 x 80 cm Microschlauch schwarz 40200-006400 1270875 1 ST 2,40 €
mit 4-fach-Verteiler und 4 x 80 cm Microschlauch grau 40200-043110 628030 1 ST 2,40 €
mit 4-fach-Verteiler und 4 x 100 cm Microschlauch grau 40200-043115 851389 1 ST 2,60 €

Montage je Tropfer auf PE-Rohr
Wählen Sie den Tropfer, das PE-Rohr (Meterware) und die Montage.
Bestellbar ab 1.200 m.
Ausführung: angefallene Montagearbeit pro Tropfer
OTN/HTN: 79900-004600

Art.-Nr. PE ME Preis
128844 1 ST 0,21 €
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Sprinkler
PE-Rohr für Spinnen
Ausführung: weich
Betriebsdruck: 1,5–4,0 bar
Material: LDPE

Ø innen Farbe OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
16 mm grau 02066-250596 1309837 1 ST 0,77 €
16 mm schwarz 02065-257007 1370346 1 ST 0,77 €
20 mm grau 02066-250598 1309838 1 ST 1,00 €
20 mm schwarz 02065-257005 1370683 1 M 1,00 €
25 mm grau 02066-250600 1309839 1 ST 1,41 €
25 mm schwarz 02065-257010 1370684 1 ST 1,41 €

montierter Junior Tropfer
Montierter PCJ- und CNL-Tropfer, 3 x 5 mm PE-Mikroschlauch, Halterung abgewinkelt 45°, mit 2 verschiedenen 
Auslässen: Multifunktionsauslass (Nippel) und Stachelauslass für Microschläuche, selbstschließend bei 1,2 Meter 
mit Schlauch
Ausführung: mit Sprühstange, CNL-Winkeladapter, einseitig sprühend
Betriebsdruck: 1,5–4,0 bar
Ø außen: 5 mm
Ø innen: 3 mm
Farbe: weiß

Länge Leistung Tropfer OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
70 cm 2 l/h 02088-460008 1116059 1 ST 0,48 €
70 cm 4 l/h 02088-001000 1239860 1 ST 0,48 €
80 cm 2 l/h 02088-460030 1141401 1 ST 0,52 €
80 cm 4 l/h 02088-460060 1239861 1 ST 0,52 €

Pfeiltropfer
Pfeiltropfer vorzugsweise zum Einstecken in Container oder Töpfe, in Verbindung mit Mikroschläuchen auch zur 
Selbstmontage.
Verpackung: Beutel
Ausführung: gerade
Passend für: Mikroschläuche 3 x 5 mm
Betriebsdruck: 1,0–1,2 bar
Höhe: 140 mm
Leistung Tropfer: 2,3 l/h

Packungsinhalt Farbe OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
1 Stück grau 22000-001160 1239796 1 ST 0,16 €
1 Stück schwarz 22000-001100 466893 1 ST 0,16 €
100 Stück schwarz 22000-001120 1239795 1 ST 17,54 €

Pfeiltropfer
Pfeiltropfer vorzugsweise zum Einstecken in Container oder Töpfe, in Verbindung mit Mikroschläuchen auch zur 
Selbstmontage.
Verpackung: Beutel
Ausführung: abgewinkelt
Passend für: Mikroschläuche 3 x 5 mm
Betriebsdruck: 1,0–1,2 bar
Höhe: 140 mm
Leistung Tropfer: 2,3 l/h

Packungsinhalt Farbe OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
1 Stück grau 22000-001420 1239798 1 ST 0,14 €
1 Stück schwarz 22000-001300 589033 1 ST 0,16 €
100 Stück schwarz 22000-001320 1239797 1 ST 17,54 €
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Sprinkler
Adapter
Packungsinhalt: 100 Stück
Typ: MicroNet™

Anschluss OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
Pressfit männlich/DAN männlich 63000-002620 1279509 1 ST 20,56 €
Pressfit männlich/männlich 63000-001470 1279504 1 ST 17,56 €
Pressfit weiblich/DAN weiblich 63000-002530 1279508 1 ST 0,17 €

Verbinder MicroNet™
Packungsinhalt: 100 Stück
Verpackung: Beutel
Ausführung: Stachel/Stachel 4 x 7 mm
Passend für: 4/7 PVC Schlauch
OTN/HTN: 63000-001370

Art.-Nr. PE ME Preis
1375536 1 ST 8,79 €

Verbinder MicroNet™
Packungsinhalt: 100 Stück
Verpackung: Beutel
Ausführung: Stachel/Schraubgewinde 4 x 7 mm
Passend für: 4/7 Soft-PE Schlauch
OTN/HTN: 63520-006110

Art.-Nr. PE ME Preis
1375832 1 ST 11,37 €

Verbinder MicroNet™
Packungsinhalt: 100 Stück
Verpackung: Beutel
Ausführung: weiblich/Stachel 4 x 7 mm
Passend für: PE-Rohr
OTN/HTN: 63000-001960

Art.-Nr. PE ME Preis
1279505 1 PAK 11,59 €



Sprinkler, Düsen und Regner

Alle Preise sind in € zzgl. der gesetzlichen MwSt. 81BayWa Tropfbewässerungskatalog 2022

Sprinkler
Verbinder MicroNet™
Packungsinhalt: 100 Stück
Verpackung: Beutel
Ausführung: männlich/Stachel 4 x 7 mm
Passend für: PE-Rohr
OTN/HTN: 63000-002080

Art.-Nr. PE ME Preis
1279506 1 PAK 11,59 €

Verbinder MicroNet™
Packungsinhalt: 100 Stück
Verpackung: Beutel
Ausführung: weiblich/Gewinde ⅜" WW
Passend für: PVC-Rohr
OTN/HTN: 63000-002130

Art.-Nr. PE ME Preis
1279507 1 PAK 16,96 €

Stopfen für Pressfit
Packungsinhalt: 100 Stück
Verpackung: Beutel
Farbe: blau
OTN/HTN: 63000-002420

Art.-Nr. PE ME Preis
1376002 1 ST 30,00 €

U-Adapter zur stehenden Installation
Passend für: Mikroschläuche 4 x 7 mm
OTN/HTN: 63520-005990

Art.-Nr. PE ME Preis
1228200 1 ST 0,21 €
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Sprinkler
Sprinkler MegaNet™
Hoch liegende Wasserbahn (Strahlanstieg 24°) für Gemüse und offene Feldkulturen, offene Gärtnereien,  
Keimung von Kulturen, gegen Frost, Kühlung von Obstplantagen und Säuberung des Blütenstaubs.
Tief liegende Wasserbahn (Strahlanstieg 15°) für Bewässerung unter Bäumen und im Schatten.
Regner fährt im drucklosen Zustand in sein Gehäuse -> kein Verstopfen der Düse durch Insekten.
Mit integriertem leicht zu reinigenden Filter, auch für schwierige Wasserqualitäten geeignet.
Betriebsdruck: 2,0–3,0 bar
Gewinde: ½" AG

Ausführung Durchmesser Flussrate Winkel OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
Rotor blau/
Pin grau

14,0 m 450 l/h 15° 63600-006000 1239910 1 ST 5,65 €

Rotor blau/
Pin schwarz

16,0 m 450 l/h 24° 63600-002000 1239904 1 ST 5,65 €

Rotor braun/
Pin grau

14,0 m 550 l/h 15° 63600-007000 1239911 1 ST 5,65 €

Rotor braun/
Pin schwarz

17,0 m 550 l/h 24° 63600-003000 1239905 1 ST 5,65 €

Rotor gelb/
Pin grau

14,0 m 200 l/h 15° 63600-004900 1239907 1 ST 5,65 €

Rotor gelb/
Pin schwarz

12,0 m 200 l/h 24° 63600-001700 1239902 1 ST 5,65 €

Rotor grün/
Pin grau

14,0 m 350 l/h 15° 63600-005000 1239909 1 ST 5,65 €

Rotor grün/
Pin schwarz

14,0 m 350 l/h 24° 63600-001000 1207696 1 ST 5,65 €

Rotor lila/
Pin grau

14,0 m 250 l/h 15° 63600-004950 1239908 1 ST 5,65 €

Rotor lila/
Pin schwarz

13,0 m 250 l/h 24° 63600-001750 1239903 1 ST 5,65 €

Rotor orange/
Pin grau

15,0 m 650 l/h 15° 63600-008000 1239912 1 ST 5,65 €

Rotor orange/
Pin schwarz

17,0 m 650 l/h 24° 63600-004000 1239906 1 ST 5,65 €

Rotor rot/
Pin grau

16,0 m 750 l/h 15° 63600-009000 1386801 1 ST 5,65 €

Rotor rot/
Pin schwarz

17,0 m 750 l/h 24° 63600-004500 1206174 1 ST 5,65 €

Road Guard
Der NETAFIM™ Road Guard lenkt den Strahl vom MegaNet™ von 360° auf 180° und ist bestens geeignet für zum 
Bewässern von Feldrändern.
Passend für: Beneblungsregler MegaNet™
OTN/HTN: 63620-007000

Art.-Nr. PE ME Preis
1239913 1 ST 0,82 €

Standfuß
MegaStand™ dient zur einfachen Montage der MegaNet™-Sprinkler auf dem FlexNet™-Schlauch oder mit  
Anbohrschelle auf PE-Rohr.
OTN/HTN: 64520-002480

Art.-Nr. PE ME Preis
1338772 1 ST 6,48 €



Sprinkler, Düsen und Regner

Alle Preise sind in € zzgl. der gesetzlichen MwSt. 83BayWa Tropfbewässerungskatalog 2022

Sprinkler
Arm
Zubehör zur Montage der MegaNet™ Sprinker auf dem FlexNet™ HP-Schlauch oder PE-Rohr.
OTN/HTN: 64520-002485

Art.-Nr. PE ME Preis
1338773 1 ST 4,37 €

Standrohr
Standrohr zur einfachen Montage der MegaNet™ Sprinkler auf dem FlexNet™ HP-Schlauch oder  
in Anbohrschellen auf PE-Rohr.
Ausführung: Regneranschluss, konisches Gewinde
Gewinde: ½" AG/IG
Länge: 40 cm
OTN/HTN: 64520-002490

Art.-Nr. PE ME Preis
1338774 1 ST 4,37 €

Adapter SuperNet™
Verpackung: Beutel
Passend für: 8-mm-Metallstab

Packungsinhalt OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
1 Stück 63520-005970 851449 1 ST 0,25 €
100 Stück 63520-005980 1376025 1 ST 28,59 €

Regneranschluss
Der NETAFIM™ Regneranschluss, Stachel für Schlauch 9/12 mm, in kompakter, robuster Bauweise, ist für eine große 
Bandbreite an Einsatzmöglichkeiten geeignet: von der Vegetationsberegnung bis hin zur Frostschutzberegnung.
Passend für: Adapter an Metallstab (mit Zwischenstück)
Gewinde: ½" IG
OTN/HTN: 65080-002825

Art.-Nr. PE ME Preis
1239923 1 ST 0,59 €
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Sprinkler
SuperNet Halter
Inhalt: 100 St.

Packungsinhalt Ausführung OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
für Holzpfähle 64420-003100 2082240 1 ST 0,21 €

100 Stück für Metallpfähle 64420-003020 2082241 100 ST 411,92 €

Stabilisator
Passend für: hängende Sprinkler
Farbe: grau
OTN/HTN: 63000-002910

Art.-Nr. PE ME Preis
1228199 1 ST 0,60 €

Stativ MicroNet™
Länge: 30 cm
Farbe: schwarz

Typ OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
SuperNet™ 63520-010450 1228203 1 ST 0,69 €
VibroNet™ 63000-009750 1239878 1 ST 0,56 €

Edelstahlstab
Ausführung: mit Anschlussgewinde
Länge: 1,20 m
Durchmesser: 8 mm
Material: Edelstahl
OTN/HTN: 65080-001700

Art.-Nr. PE ME Preis
133369 1 ST 5,47 €
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Sprinkler
Pressfit Komplet-Anschlussset für PE-Rohre
Länge: 1,20 m
Ø innen: 9 mm, 12 mm
Material: Soft PE
Lieferumfang: 1/2“ Regneranschluss, 1.20 m 9/12 mm Soft PE Schlauch, Pressfit männlich und PE Startverbinder
OTN/HTN: 64520-002300

Art.-Nr. PE ME Preis
1108022 1 ST 2,84 €

Startverbinder für Sprinkler Pressfit
Ausführung: 8-mm-Stachel
Passend für: PE-Rohr Pressfit weiblich/12-mm-Schlauch Pressfit männlich
OTN/HTN: 65080-002600

Art.-Nr. PE ME Preis
1108024 1 ST 0,08 €

Startverbinder Fast and Save
Ausführung: mit 8-mm-Stachel, Pressfit weiblich
Passend für: PE-Rohr
OTN/HTN: 65080-005010

Art.-Nr. PE ME Preis
1386893 1 ST 0,27 €

Stopfen
Packungsinhalt: 100 Stück
Verpackung: Beutel
Passend für: Startverbinder mit 8-mm-Stachel
OTN/HTN: 65080-002885

Art.-Nr. PE ME Preis
1367996 1 PAK 38,41 €
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Sprinkler
Anschluss-Set
NETAFIM™ Anschluss-Set mit ½" Regneranschluss, 1,2 m PE-Schlauch, Ø 9 x 12 mm sowie Fast and Save Quick 
Connector. Der innovative Regner, in kompakter, robuster Bauweise, ist für eine große Bandbreite an Einsatzmög-
lichkeiten geeignet: von der Vegetationsberegnung bis hin zur Frostschutzberegnung.
Ausführung: Mit ½" Regneranschluss, 1.2 m PE Schlauch, Ø 9 x 12 mm, „Fast and Save“ Quick Connector
Passend für: PE-Rohre
Typ: Fast and Save
Anschluss: ½"
Länge: 1,20 m
Material: Soft PE
OTN/HTN: 64520-002270

Art.-Nr. PE ME Preis
1386892 1 ST 4,01 €

Schlauch mit Clip Connector
NETAFIM™ Schlauch-SET mit ½" Regneranschluss, Quick Connector Fast and Save, sowie ½" Startadapter.  
Der innovative Regner, in kompakter, robuster Bauweise, ist für eine große Bandbreite an Einsatzmöglichkeiten 
geeignet: von der Vegetationsberegnung bis hin zur Frostschutzberegnung.
Passend für: für FlexNet™ und FlexNet™HP
Anschluss: ½"
Länge: 1,20 m
Ø innen: 9 mm, 12 mm
Gewinde: ½" AG
Material: Soft PE
OTN/HTN: 64520-002275

Art.-Nr. PE ME Preis
1376149 1 ST 4,25 €

Clip Connector 
Der NETAFIM™ Clip Connector Fast an Save, ein innovativer Regner, in kompakter, robuster Bauweise,  
ist für eine große Bandbreite an Einsatzmöglichkeiten geeignet: von der Vegetationsberegnung bis hin  
zur Frostschutzberegnung.
Ausführung: mit 9 x 12 mm Mikroschlauch
Typ: Fast and Save
OTN/HTN: 65080-005060

Art.-Nr. PE ME Preis
1376094 1 ST 0,63 €

Abdeckhülse für Clip Connector
Das Fast and Save Verbindungssystem ist ein innovativer Regner, in kompakter, robuster Bauweise und  
für eine große Bandbreite an Einsatzmöglichkeiten geeignet: von der Vegetationsberegnung bis hin zur  
Frostschutzberegnung.
OTN/HTN: 65080-005090

Art.-Nr. PE ME Preis
1376150 1 ST 0,33 €
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Sprinkler
Startadapter für Clip Connector
Das Fast and Save Verbindungssystem ist ein innovativer Regner, in kompakter, robuster Bauweise und  
für eine große Bandbreite an Einsatzmöglichkeiten geeignet: von der Vegetationsberegnung bis hin zur  
Frostschutzberegnung.
Passend für: FlexNet™ und FlexNet™HP
Anschluss: Pressfit weiblich
Gewinde: ½" AG
OTN/HTN: 65080-005210

Art.-Nr. PE ME Preis
1375986 1 ST 0,64 €

Verbinder
Ausführung: 12-mm-Stachel, Pressfit männlich
Passend für: Pressfit Männlich in Startverbinder 1108024
OTN/HTN: 65080-002871

Art.-Nr. PE ME Preis
1239924 1 ST 0,08 €

Stopfen
Passend für: Startadapter und Startverbinder
OTN/HTN: 64520-004395

Art.-Nr. PE ME Preis
1376151 1 ST 1,88 €

Kopf für DAN Flipper M-2005-BL/BL

Frostschutzstreifenregner mit einer Leistung von 25 l/h. Dieser Flipper wird oberhalb der Bepflanzung in der Reihe 
montiert und besprüht, z. B. Obstanlagen nur streifenweise in der Reihe. Dadurch ist der Regner besonders wasser-
sparend. Dieser Regner ist nur einsetzbar mit dem Haltebügel. 
• Durchflussrate: 25 l/h 
• Wurfweite 6 m (rechts und links jeweils 3 m)
• Filtrationsanforderungen: 130 Mikrometer (120 mesh)
Betriebsdruck: 2–3 bar

Frostschutzstreifenregner

Art.-Nr. PE ME Preis
1969726 1 ST 3,79 €
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Sprinkler
Halter für DAN Flipper M-2005-BL/BL
Haltebügel für DAN-Flipper
Halter für Flipper 25 l/h.
Haltebügel für den DAN-Flipper zur Montage an einem (Holz-)Pfosten. 

Art.-Nr. PE ME Preis
1969727 1 ST 1,41 €

Halter für DAN Flipper M-2005-BL/BL
Schutzbox für DAN-Flipper
Schutzbox für Flipper 25 l/h.
Schutzbox schützt den DAN Flipper im Sommer vor Insekten und Witterungseinflüssen. 

Art.-Nr. PE ME Preis
1971043 1 ST 1,13 €
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Nebeldüsen
Nebeldüse VibroNet™
Ausführung: Düse blau/Pin grau
Betriebsdruck max.: 3 bar
Flussrate: 40 l/h
Durchmesser: 4,0 m
OTN/HTN: 64300-001000

Art.-Nr. PE ME Preis
1239918 1 ST 1,33 €

Nebeldüse VibroNet™ SD
Die Nebeldüse VibroNet™ SD eignet sich aufgrund der größeren Tropfen sowohl zur Anwendung in Gewächs-
häusern als auch für die Bewässerung von Obstbäumen. Der statische Microsprinkler mit Vibrationssystem, wird 
stehend montiert.
Die Wurfdurchmesser sind ca. Angaben bei einer Installationshöhe von 20 cm und einem Druck von 1,5 bar.  
Pressfit männlich.
Betriebsdruck: 1–2 bar

Ausführung Flussrate Durchmesser OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
Düse blau/Pin grau 30 l/h 1,50 m 64300-010000 1384097 1 ST 1,33 €
Düse grau/Pin orange 50 l/h 1,70 m 64300-011000 1384098 1 ST 1,33 €
Düse schwarz/Pin orange 70 l/h 2,00 m 64300-012000 1384099 1 ST 1,33 €

Sprüher CoolNet Pro™
CoolNet Pro™ ist ein statischer Sprüher, besonders geeignet zur Kühlung und Luftbefeuchtung in Gewächshäusern 
und in der Tierzucht, sowie zur Bewässerung von Bewurzelungstischen. Bei einem relativ niedrigen Betriebsdruck 
von 4 bar sorgt der CoolNet Pro™ für eine sehr gleichmäßige Verteilung von Tröpfchen mit einer mittleren Größe 
von 65 Mikrometer. Unter angemessenen Bedingungen verdunsten diese Tröpfchen und senken dadurch die Luft-
temperatur. Das brückenlose Design verhindert eine Tropfenbildung an der Unterseite des Sprühers.
Für alle Artikel im Lieferumfang enthalten: Kreuz mit 4 Düsen, Tropfenstopp, 30 cm Mikroschlauch, 
Stabilisator + gesonderter Lieferumfang je Artikel
Flussrate: 7,5 l/h je Düse
Betriebsdruck: 3–5 bar
Düsenfarbe: silbergrau

Lieferumfang OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
zusätzlich Verbinder Pressfit männlich 63100-060000 1239893 1 ST 5,06 €
zusätzlich Verbinder Stachel 63100-059600 1239892 1 ST 5,06 €

Kreuz für Sprüher CoolNet Pro™
Statische Sprühnebeldüse, besonders geeignet zur Kühlung und Luftbefeuchtung in Gewächshäusern und in 
Baumschulen, sowie zur Bewässerung von Bewurzelungstischen.
Flussrate: 7,5 l/h je Düse
Ausführung: mit 4 Düsen, Pressfit männlich
Passend für: Sprüher CoolNet Pro™
Düsenfarbe: silbergrau
OTN/HTN: 63100-058300

Art.-Nr. PE ME Preis
1239881 1 ST 2,53 €
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Nebeldüsen
Einzeldüse für CoolNet Pro™
Statische Sprühnebeldüse, besonders geeignet zur Kühlung und Luftbefeuchtung in Gewächshäusern und in 
Baumschulen, sowie zur Bewässerung von Bewurzelungstischen.
Ausführung: Pressfit männlich
Passend für: Sprüher CoolNet Pro™
Flussrate: 7,5 l/h
Düsenfarbe: silbergrau
OTN/HTN: 63100-054000

Art.-Nr. PE ME Preis
1239880 1 ST 0,73 €

Verschluss
CoolNet™ Pro, ein statischer Sprüher, eignet sich besonders zur Kühlung und Luftbefeuchtung in Gewächshäusern
und in der Tierzucht, sowie zur Bewässerung von Bewurzelungstischen. Der Sprüher sorgt  für die gleichmäßige 
Verteilung von Tröpfchen mittlerer Größe welche bei angemessenen Bedingungen verdunsten und dadurch die 
Lufttemperatur senken. Keine Tropfenbildung an der Sprüherunterseite.
Packungsinhalt: 100 Stück
Verpackung: Beutel
Passend für: Düse CoolNet Pro™
Farbe: orange
OTN/HTN: 63120-001870

Art.-Nr. PE ME Preis
1375747 1 ST 20,80 €
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Regner
Rotatordüse Typ MP800

Düse mit druckabhängiger Wurfweite bis zu 25 % reduzierbar
Wurfweite: 1,8–3,5 m

Rotatordüse Typ MP800

Ausführung Farbe Art.-Nr. PE ME Preis
0–210 orange 1985734 1 ST 14,72 €
360 hellgrün 1985735 1 ST 14,72 €

Rotatordüse MP 1000
Düse mit druckabhängiger Wurfweite (bis zu 25 % reduzierbar) 2,5–4,6 m Radius
Passend für: die Montage auf Versenksprühgehäuse
Betriebsdruck: 2,8 bar
Wurfweite: 2,5–4,6 m

Sektor Einstellbereich Farbe OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
210° 90–210° maroon 1315005 1309761 1 ST 14,73 €
270° 210–270° blau 1315006 1312052 1 ST 14,73 €
360° oliv 1315010 1312053 1 ST 14,73 €

Hunter® Rotatordüse MP2000
Düse mit druckabhängiger Wurfweite (bis zu 25 % reduzierbar) 4,9–6,4 m Radius
Passend für: die Montage auf Versenksprühgehäuse
Betriebsdruck: 2,8 bar
Wurfweite: 4,9–6,4 m

Sektor Einstellbereich Farbe OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
210° 90–210° schwarz 1315015 1312054 1 ST 14,73 €
270° 210–270° grün 1315020 1312055 1 ST 14,73 €
360° rot 1315025 1312056 1 ST 14,73 €

Hunter® Rotatordüse MP3000
Düse mit druckabhängiger Wurfweite (bis zu 25 % reduzierbar)
Passend für: die Montage auf Versenksprühgehäuse
Betriebsdruck: 2,8 bar
Wurfweite: 7,9–9,1m

Sektor Einstellbereich Farbe OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
210° 90–210° blau 1315030 1312057 1 ST 14,73 €
270° 210–270° gelb 1315035 1312058 1 ST 14,73 €
360° grau 1315040 1312059 1 ST 14,73 €
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Regner
Rotatordüse MP3500
Düse mit druckabhängiger Wurfweite (bis zu 25 % reduzierbar).
Sektor: 210°
Einstellbereich: 45–210°
Wurfweite: 9,4–10,7 m
Farbe: hellbraun

Art.-Nr. PE ME Preis
2070561 1 ST 14,72 €

Rotatordüse MP-Corner
Düse mit druckabhängiger Wurfweite (bis zu 25 % reduzierbar)
Einstellbereich: 45–105°
Wurfweite: 2,5–4,5 m
Farbe: türkis

Art.-Nr. PE ME Preis
1352528 1 ST 14,72 €

Rotatordüse Strips
Die Wurfweite kann bei allen Modellen bis zu 25 % verringert werden bei gleichzeitiger Beibehaltung  
der Niederschlagsmenge.

Typ Ausführung Farbe OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
MP LCS-515 Streifen links 1,5 x 4,6 m elfenbein 1315050 1352529 1 ST 14,73 €
MP RCS-515 Streifen rechts 1,5 x 4,6 m kupfer 1315055 1352530 1 ST 14,73 €
MP SS-530 Streifen seitlich 1,5 x 9,2 m braun 1315060 1352531 1 ST 14,73 €

Rotatordüse Standard-Stick
Passend für: MP-Rotatordüsen
OTN/HTN: 1315150

Art.-Nr. PE ME Preis
1352762 1 ST 2,39 €
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Regner
Kombi-Tool
Hunter® MP-Rotator Komfortwerkzeug-Set
Passend für: MP-Rotatordüsen
OTN/HTN: 1315152

Art.-Nr. PE ME Preis
1352763 1 ST 5,72 €

Verschlusskappe

Reber Verschlusskappe zum verschliessen von Versenksprühgehäuse PROS-04.
Inhalt: 1 St.
Farbe: schwarz

Verschlusskappe für die Anwendung in der Bewässerung

Art.-Nr. PE ME Preis
1984834 1 ST 3,04 €

Regneranschlussgelenk
Das Regneranschlussgelenk stellt die Verbindung zwischen einer Anbohrschelle ½" IG und dem Versenk- 
sprühregner ½" IG dar. Der Regner kann somit leichter in der exakt gewünschten Höhe platziert werden.
Typ: SJ512
Gewinde: ½" - ½" AG
Länge: 300 mm
OTN/HTN: 1550010

Art.-Nr. PE ME Preis
1335085 1 ST 4,43 €

Versenksprühdüsengehäuse
Gewinde: ½" IG
Aufsteigerhöhe: 100 mm

Typ Ausführung Betriebsdruck OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
MPR40-04-CV mit Auslaufstoppventil

druckreguliert auf 2,7 bar
4,7 bar 1113010 1309760 1 ST 15,79 €

PROS-04 ohne Düsenaufsatz, drucksensitiv 1107015 1309759 1 ST 3,63 €
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Regner
Micro-Sprüher auf Erdspieß
Vormontierter Micro-Sprüher mit einstellbarer Wasserabgabemenge
Dieser Micro-Sprüher mit Vollkreis–Sprühbild wird installationsbereit geliefert. Er ist ideal für Blumenbeete,  
Bodendecker und Containerpflanzen.
Auf 12,5 cm langem Erdspieß montiert.
Lieferung mit Anschlussstück zur Installation der ¼” (4/6 mm) Verbindungsleitung in ein 13/16 mm-PE-Rohr.
Gewicht: 0,8 kg
Betriebsdruck: 1–2 bar
Winkel: 360°
OTN/HTN: XPD1303

Ausführung Art.-Nr. PE ME Preis
0–0,5 m, 0–50 l/h 1803291 1 ST 1,15 €
0–2 m, 0–90 l/h 1803290 1 ST 0,84 €

Leistungsdaten Microsprinkler
Micro-Sprüher auf Erdspieß 360° Typ 
SXB360SPYK

Micro-Sprüher auf Erdspieß 360° Typ 
XS360TSSPYK

bar cm l/h m l/h
1,0 0–19 0–33 0–1,4 0–64
1,5 0–32 0–41 0–1,8 0–78
2,0 0–46 0–49 0–2,0 0–90

Micro-Versenkregner XERI-POP™
Versenkdüse für die Micro-Bewässerung
Die robuste Xeri-Pop™ Micro-Versenkregner ist für den Einbau in ein Micro-Bewässerungssystem geeignet.  
Sie ist ideal für Anwendungen, die Flexibilität und einfache Installation erfordern.
Ausführung: 10 cm Aufsteigerhöhe mit ¼" Eingang
Typ: XP400X
Passend für: Düse Typ SQ
OTN/HTN: X54400

Art.-Nr. PE ME Preis
1803292 1 ST 4,59 €
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Regner
Düse Typ SQ

Die SQ-Düse ist eine druckausgleichende Düse mit 0,8 m Wurfweite bei 0,15 m Höhe für XERI-POP™ Versenk-
regner. Die genaue Wasserausbringung reduziert die Anzahl der benötigten Düsen, das vereinfachte Design 
erleichtert die Installation.

Präzise und effiziente Bewässerungslösung für kleine, dichtbepflanzte Flächen

Ausführung Typ Gewicht OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
SQ Düse, Halbsektor SQHLF 0,1 kg X54901 1809547 1 ST 3,72 €
SQ Düse, Viertelsektor SQQTR X54902 1809548 1 ST 3,72 €
SQ Düse, Vollsektor SQFUL 0,1 kg X54900 1809546 1 ST 3,72 €

Leistungsdaten SQ-Düsen
0,8 m Wurfweite bei 0,15 m Höhe über der Erde
Düse Druck

bar
Wurfweite
m

Durchfluss l/h Niederschlagsmenge
ohne Überschneidung
mm/h

SQ-Düse-Viertelmuster 1,4 0,8 23 42
2,1 0,8 27 48
2,8 0,9 27 34
3,4 0,9 27 34

SQ-Düse-Halbmuster 1,4 0,8 39 33
2,1 0,8 41 40
2,8 0,9 41 31
3,4 0,9 41 31

SQ-Düse-Vollmuster 1,4 0,8 76 33
2,1 0,8 92 39
2,8 0,9 103 31
3,4 0,9 103 31

Leistungsdaten SQ-Düsen
1,2 m Wurfweite bei 0,15 m Höhe über der Erde
Düse Druck

bar
Wurfweite
m

Durchfluss l/h Niederschlagsmenge
ohne Überschneidung
mm/h

SQ-Düse-Viertelmuster 1,4 1,2 23 16
2,1 1,2 27 19
2,8 1,4 27 15
3,4 1,4 27 15

SQ-Düse-Halbmuster 1,4 1,2 39 13
2,1 1,2 41 16
2,8 1,4 41 14
3,4 1,4 41 14

SQ-Düse-Vollmuster 1,4 1,2 76 13
2,1 1,2 92 15
2,8 1,4 103 14
3,4 1,4 103 14

Regner

Regner mit starker Rückholfeder aus Edelstahl für sicheres Einfahren des Aufsteigers. Mit Hilfe des einfachen  
Einstellmechanismus ist die Sprührichtung der Düsen schnell und sicher einzurichten. Die ideale Lösung für  
Grünflächen und Blumenbeete in Hanglagen oder in hügligem Gelände.
Passend für: R-VAN Regner

Hochwertiger Regner, leicht einstellbar

Ausführung Typ Gewicht OTN/
HTN

Art.-Nr. PE ME Preis

4" 10 cm mit eingebautem Auslaufsperrventil 1804SAM 8,8 kg A43905 1803299 1 ST 6,97 €
4" 10 cm mit eingebautem Auslaufsperrventil 
und Flow-Shield-Technologie

1803300 9,6 kg A37441 1803300 1 ST 12,52 €

4" 10 cm ohne eingebautem Auslaufsperrventil 1804 9 kg A44120 1803298 1 ST 3,39 €
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Regner
Rotationsdüse
Effiziente Rotationsdüse, schnell anpassbar
Rotierende Düse der Typenreihe R–VAN. Einstellbare Rotationsdüsen ermöglichen eine schnelle Anpassung von 
Wurfweite und Sektor von Hand.
Wurfweite und Sektor von Hand einstellbar – kein Spezialwerkzeug erforderlich.
Reduziertes Abschwemmungs- und Erosionspotential durch geringe Beregnungsrate.
Effizientes Leistungsverhalten auch unter widrigen Bedingungen dank homogener, windunempfindlicher dicker 
Wasserstrahlen mit größeren Wassertropfen.
Sektor einstellbar von 45–270°
Gewicht: 1,4 kg
Betriebsdruck: 3,1 bar

Ausführung Typ Wurfweite OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
Rotationsabweiser beige R-VAN18 4,0–5,5 m A84660 1803302 1 ST 7,78 €
Rotationsabweiser blau R-VAN14 2,4–4,6 m A84659 1803301 1 ST 7,78 €
Rotationsabweiser gelb R-VAN24 5,2–7,3 m A84661 1803303 1 ST 7,78 €

rotierende Düse
Effiziente vollrotierende Düse, schnell anpassbar
Voll rotierende Düse der Typenreihe R–VAN. Einstellbare Rotationsdüsen ermöglichen eine schnelle Anpassung 
von Wurfweite und Sektor von Hand.
Wurfweite von Hand einstellbar – kein Spezialwerkzeug erforderlich.
Reduziertes Abschwemmungs- und Erosionspotential durch geringe Beregnungsrate.
Effizientes Leistungsverhalten auch unter widrigen Bedingungen dank homogener, windunempfindlicher dicker 
Wasserstrahlen mit größeren Wassertropfen.
Ausführung: Vollkreis
Gewicht: 0,1 kg
Sektor: 360°

Typ Wurfweite OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
R-VAN14 2,4–4,6 m A84664 1803304 1 ST 7,78 €
R-VAN18 4,0–5,5 m A84665 1803305 1 ST 7,78 €
R-VAN24 5,2–7,3 m A84666 1803306 1 ST 7,78 €

Düse R-VAN linke Ecke
Effiziente Streifendüse, Ecke links, schnell anpassbar
Streifendüse linke Ecke der Typenreihe R–VAN. Einstellbare Streifendüsen ermöglichen eine schnelle Anpassung 
von Wurfweite und Sektor von Hand.
Wurfweite und Sektor von Hand einstellbar – kein Spezialwerkzeug erforderlich.
Reduziertes Abschwemmungs- und Erosionspotential durch geringe Beregnungsrate.
Effizientes Leistungsverhalten auch unter widrigen Bedingungen dank homogener, windunempfindlicher dicker 
Wasserstrahlen mit größeren Wassertropfen.
Sektor Linker Eckstreifen
Ausführung: Streifen 1,5 x 4,6 m
Typ: R-VAN-LCS
Betriebsdruck: 2,4 bar
OTN/HTN: A84667

Art.-Nr. PE ME Preis
1826740 1 ST 7,78 €



Sprinkler, Düsen und Regner

Alle Preise sind in € zzgl. der gesetzlichen MwSt. 97BayWa Tropfbewässerungskatalog 2022

Regner
Düse R-VAN rechte Ecke

Streifendüse rechte Ecke der Typenreihe R–VAN. Einstellbare Streifendüsen ermöglichen eine schnelle Anpassung 
von Wurfweite und Sektor von Hand.
Wurfweite und Sektor von Hand einstellbar – kein Spezialwerkzeug erforderlich.
Reduziertes Abschwemmungs- und Erosionspotential durch geringe Beregnungsrate.
Effizientes Leistungsverhalten auch unter widrigen Bedingungen dank homogener, windunempfindlicher dicker 
Wasserstrahlen mit größeren Wassertropfen.
Sektor Rechter Eckstreifen
Ausführung: Streifen 1,5 x 4,6 m
Typ: R-VAN-RCS
Betriebsdruck: 2,4 bar
OTN/HTN: A84668

Effiziente Streifendüse, Ecke rechts, schnell anpassbar

Art.-Nr. PE ME Preis
1826741 1 ST 7,78 €

Düse R-VAN Seite

Streifendüse Seite der Typenreihe R–VAN. Einstellbare Streifendüsen ermöglichen eine schnelle Anpassung von 
Wurfweite und Sektor von Hand.
Wurfweite und Sektor von Hand einstellbar – kein Spezialwerkzeug erforderlich.
Reduziertes Abschwemmungs- und Erosionspotential durch geringe Beregnungsrate.
Effizientes Leistungsverhalten auch unter widrigen Bedingungen dank homogener, windunempfindlicher dicker 
Wasserstrahlen mit größeren Wassertropfen.
Sektor Seitenstreifen
Ausführung: Streifen 1,5 x 9,1 m
Typ: R-VAN-SST
Betriebsdruck: 2,4 bar
OTN/HTN: A84669

Effiziente Streifendüse, Seite, schnell anpassbar

Art.-Nr. PE ME Preis
1826972 1 ST 7,78 €

Versenkregner 5004+

Versenkregner der Typenreihe 5000/5000+ damit der Rasen auch bei wenig Wasserverbrauch Grün bleibt.
Einfache Planung und Installation Dank MPR-Düsen mit aufeinander abgestimmten Durchflussmengen.
Düsen mit hoher Gleichmäßigkeit
Radius 40–360°
Ausführung: Teilkreis mit vormontierter Düse, Gr. 3.0
Typ: 5004+PC30
Betriebsdruck: 1,7–4,5 bar
Wurfweite: 7,6–15,2 m
Gewinde: ¾"  IG
OTN/HTN: Y4510030

Versenkbare Teilkreisregner der neuen Generation, hohe Gleichmäßigkeit

Art.-Nr. PE ME Preis
1826973 1 ST 19,89 €
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Regner
Versenkregner getrieben
Wenderegner Voll- und Teilkreis für die Anwendung in der Micro-Bewässerung
Kompakter Regner mit Vormontierter Düse für die private Nutgzung. Eine überdimensionierte Abstreifdichtung 
verhindert Wasseraustritt und schützt das Innenteil vor Verschmutzung.
Leicht einstellbar mittels flachem Schraubenzieher.
Ausführung: Voll- und Teilkreis: 40–360°
Düse: 2.0
Typ: 3504PC
Gewicht: 4,7 kg
Betriebsdruck: 1,7–3,8 bar
Wurfweite: 2,9–10,7 m
Gewinde: ½" IG
OTN/HTN: Y34001

Art.-Nr. PE ME Preis
1803307 1 ST 14,84 €

Bewässerungssystem
Wurzelbewässerungssystem für gesunde Bäume und Büsche sowie schnelles Wachstum
Unterirdische Belüftung und Bewässerung verhindern Stress der Pflanze beim Versetzen von Bäumen und 
Büschen. Unterirdische Tiefwurzelbewässerung und Belüftung sorgen für Baumgesundheit und fördern beschleu-
nigtes Wachstum. Das Rain Bird Wurzelbewässerungssystem besteht aus einer Abdeckung mit Halterung aus 
hochwertigem, UV-resistentem Polymer mit vormontiertem Bubbler und flexiblem Abzweigschlauch einschließlich 
einer Vorrichtung zum Verriegeln. 
vormontierter Rain Bird Bubbler 1401
druckausgleichend von 1,5–5,5 bar
Vorrichtung zum Verriegeln für flexiblen ½" Abzweigschlauch SPX-Flex
Keine weiteren Anpassungen notwendig.

Ausführung Gewicht Typ Höhe Durchmesser OTN/
HTN

Art.-Nr. PE ME Preis

mit 45 cm flexiblem 
½" Abzweigschlauch 
SPX-Flex

4,7 kg RWSBGX 91,4 cm 10,2 cm A22430 1803294 1 ST 51,01 €

mit Abdeckkappe u.
Anschlusswinkel

0,2 kg RWSSBCG 25,4 cm 5,1 cm A22485 1803296 1 ST 21,05 €

mit Anschlusswinkel 0,5 kg RWSMBG 45,7 cm 10,2 cm A22460 1803295 1 ST 34,64 €

Schutzhülle
Originalzubehör für das RWS-Wurzelbewässerungssystem
Die Hülle für das RWS-Bewässerungssystem schützt den Gitterkorb vor feinen Bodenpartikeln.
Packungsinhalt: 6 Stück
Verpackung: Beutel
Passend für: Bewässerungssystem RWS-BGX
Material: PE (Polyethylen)
OTN/HTN: A22435

Art.-Nr. PE ME Preis
1803297 1 ST 9,78 €
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Regner
Anschluss-Winkel 90°

Der Rain Bird Anschluss-Winkel SB eignet sich zum Anschließen von 16-mm SPX-Flex-Schlauch.
Gewicht: 2 kg
Ø außen: 16 mm

Flexibles Montagesystem für die Bewässerung

Typ Anschluss OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
SBE050 ½“ AG A46010 1803308 1 ST 0,35 €
SBE075 ¾“ AG A46011 1803309 1 ST 0,35 €

Verbinder gerade

Der RainBird Verbinder gerade SB eignet sich für Orte mit Auflastdruch durch Fahrzeuge oder  
Maschinen sowie in Kurven, bei Abzweigungen oder in Mauernähe.
Für die Montage ist kein Klebstoff, Werkzeug oder Klemmen erforderlich.
Gewicht: 2,0 kg
Anschluss: 16 mm x ½" AG
OTN/HTN: A46003

Flexibles Montagesystem für die Bewässerung

Art.-Nr. PE ME Preis
1803310 1 ST 0,54 €

Muffe SB

Die RainBird Muffe SB eignet sich für Orte mit Auflastdruck durch Fahrzeuge oder  
Maschinen sowie in Kurven, bei Abzweigungen oder in Mauernähe.
Für die Montage ist kein Klebstoff, Werkzeug oder Klemmen erforderlich.
Typ: SBCPLG
Gewicht: 2 kg
Anschluss: 2 x 16 mm
Betriebsdruck: 5,5 bar
OTN/HTN: A46006

Flexibles Montagesystem für die Bewässerung

Art.-Nr. PE ME Preis
1803311 1 ST 0,35 €

T-Stück 90°

Der RainBird T-Stückl SB eignet sich für Orte mit Auflastdruck durch Fahrzeuge oder  
Maschinen sowie in Kurven, bei Abzweigungen oder in Mauernähe.
Für die Montage ist kein Klebstoff, Werkzeug oder Klemmen erforderlich.
Ausführung: mit 3 Schlauchanschlüssen
Typ: SBTEE
Gewicht: 2 kg
Betriebsdruck: 5,5 bar
Ø außen: 16 mm
OTN/HTN: A46004

Flexibles Montagesystem für die Bewässerung

Art.-Nr. PE ME Preis
1803312 1 ST 0,35 €
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Regner
Anschlussschlauch
Flexibler Anschlussschlauch für Regner, leicht abrollbar
Dieser flexible Regneranschlussschlauch ermöglicht eine besonders einfache und sichere Montage.
Max. Temperatur: 43°C
Verpackung: Rolle
Länge Rolle: 30 m
Durchmesser: 16 mm
Wandstärke: 2,5 mm
Material: PE (Polyethylen)
Farbe: schwarz
OTN/HTN: A82060

Art.-Nr. PE ME Preis
1803313 1 ST 41,60 €



Himbeerplantage Babberich (NL)
Schutz für 31.000 Himbeerpflanzen
10.250 Solarmodule
2,67 MWp Gesamtkapazität
3,3 Hektar

Mit Agri-PV schützen Sie Ihre Kulturen und unsere Umwelt. 
Sie bietet beste klimatische Bedingungen und ermöglicht das 
Auffangen und Speichern von Wasser, um in trockenen Perioden 
gezielt Ertrag und Qualität zu sichern. Darüber hinaus dürfen 
Sie sich über geringere Betriebs-, Investitions- und Instand-
haltungskosten und erhebliche Materialeinsparung freuen.

• Sie haben eine Fläche von mindestens 10 Hektar?
•  Sie kultivieren Dauer- oder Sonderkulturen wie  

Kern-, Stein- oder Beerenobst? 
•  Sie möchten Ihr bestehendes Anbausystem durch eine inno-

vative Agri-PV-Lösung ergänzen?

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
+49 89 383932-5077
solarprojects@baywa-re.com

Mehr ertragreiche Infos gibt es hier: 
www.baywa-re.de/de/agri-pv

Gesundes Wachstum mit Agri-PV

BayWa-r.e.-Anzeige-Agri-PV-210x297mm-20-10-2021.indd   1BayWa-r.e.-Anzeige-Agri-PV-210x297mm-20-10-2021.indd   1 15.12.21   10:1415.12.21   10:14

Anzeige
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Besuchen Sie uns auf planterra.de oder fragen Sie Ihren Berater!

planterra.de

Eine starke Marke,  
wenn es um Saatgut geht.

•  Hohe und geprüfte Qualität

•  Innovative Sorten

•  Herausragende und vielfältige 

Genetik

•  Hohes Ertragsversprechen

•  Mischungen für jegliche 

Förderprogramme

•  Umfangreiches Sortiment

•  Lösungen für alle Fruchtfolgen

•  Eigenes Prüfnetz

•  Faires Preis-Leistungs- 

Verhältnis

•  Individuelle Beratung

Planterra verspricht:

Anzeige
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Filter
Scheibenfilter Standard
Im Bereich der Wasserfiltrierung für Tropfbewässerungsanlagen, wie auch in der industriellen und gewerblichen 
Wassernutzung sind ARKAL Filtrierungssysteme führend. ARKAL Filter gewährleisten eine gleichförmige Was-
serversorgung bei gründlicher Filtrierung, sind wartungsfreundlich und sparen Energie, Wasser und Zeit. ARKAL 
Scheibenfilter arbeiten hocheffizient, ermöglichen die Verwendung nahezu jeder Wasserqualität und schützen 
Bewässerungsanlagen vor Verstopfungen. Der Filtrierungsgrad kann von 400 bis 20 Micron gewählt werden. 
(Standard 120 Mesh)
Betriebsdruck max.: 10 bar
Maschen/Zoll: 120

Ausführung Flussrate Gewinde OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
4 m³/h ¾" AG 70640-001200 447237 1 ST 29,45 €

kurz 6 m³/h 1" AG 70640-002000 447240 1 ST 86,83 €
kurz 8 m³/h 1 ½" AG 70640-002700 447242 1 ST 120,93 €
lang 8 m³/h 1" AG 70640-002450 447241 1 ST 161,23 €
lang 12 m³/h 1 ½" AG 70640-003400 447244 1 ST 179,79 €

Scheibenfilter
Ausführung: Eingang: seitlich, Ausgang: oben oder seitlich
Typ: DUAL
Betriebsdruck max.: 10 bar
Flussrate: 25 m³/h
Gewinde: 2" AG
Maschen/Zoll: 120
OTN/HTN: 70640-004700

Art.-Nr. PE ME Preis
631020 1 ST 317,75 €

Doppel-Leader-Filter Gewinde
Scheibenfilter gehören zur Standartausrüstung der meisten Beregnungsanlagen. Sie schützen die Tropf- oder 
Sprühelemente vor Verstopfung und sind bei Verschmutzung leicht zu Reinigen. Durch ihre im Kreuzverbund  
angeordneten Filterscheiben filtern sie sehr zuverlässig und hocheffizient.
Typ: ARKAL
Betriebsdruck max.: 10 bar
Flussrate: 50 m³/h
Gewinde: 3"
Maschen/Zoll: 120
OTN/HTN: 70640-005860

Art.-Nr. PE ME Preis
662293 1 ST 444,88 €

Doppel-Leader-Filter Flansch
Scheibenfilter gehören zur Standartausrüstung der meisten Beregnungsanlagen. Sie schützen die Tropf- oder 
Sprühelemente vor Verstopfung und sind bei Verschmutzung leicht zu Reinigen. Durch ihre im Kreuzverbund  
angeordneten Filterscheiben filtern sie sehr zuverlässig und hocheffizient.
Betriebsdruck max.: 10 bar
Maschen/Zoll: 120

Flansch Flussrate OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
3" 50 m³/h 70640-006580 661692 1 ST 472,77 €
4" 110 m³/h 70640-011020 551811 1 ST 1.884,93 €
6" 140 m³/h 70640-011220 1061740 1 ST 2.168,54 €
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Filter
Winkelscheibenfilter
Scheibenfilter gehören zur Standartausrüstung der meisten Beregnungsanlagen. Sie schützen die Tropf- oder 
Sprühelemente vor Verstopfung und sind bei Verschmutzung leicht zu Reinigen. Durch ihre im Kreuzverbund  
angeordneten Filterscheiben filtern sie sehr zuverlässig und hocheffizient.
Ausführung: ISO Flansch
Betriebsdruck max.: 10 bar
Maschen/Zoll: 120

Flansch Flussrate OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
3" 60 m³/h 70640-012030 1239961 1 ST 891,32 €
4" 90 m³/h 70640-012330 1239962 1 ST 1.032,33 €

Scheibensatz PPN
Originalersatzteil für vorhandenen Spines

Passend für Maschen/Zoll Farbe OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
1"–1 ½"-Filter kurz 40 blau 70620-001100 1239938 1 ST 30,17 €
1"–1 ½"-Filter kurz 120 rot 70620-001115 1239939 1 ST 30,17 €
1"–1 ½"-Filter kurz 200 grün 70620-001120 1239940 1 ST 30,17 €
1"–1 ½"-Filter kurz 140 schwarz 70620-001117 1240169 1 ST 30,17 €
1"–1 ½"-Filter lang 80 gelb 70620-001200 1239941 1 ST 41,43 €
1"–1 ½"-Filter lang 120 rot 70620-001220 1239942 1 ST 41,43 €
2"-Dual-, 3" Doppel-  
u. SpinKlin®-Filter

80 gelb 70620-001410 1239943 1 ST 150,59 €

2"-Dual-, 3" Doppel-  
u. SpinKlin®-Filter

120 rot 70620-001420 1239944 1 ST 150,59 €

2"-Dual-, 3" Doppel-  
u. SpinKlin®-Filter

140 schwarz 70620-001430 1239945 1 ST 150,59 €

2"-Dual-, 3" Doppel-  
u. SpinKlin®-Filter

200 grün 70620-001440 1239946 1 ST 150,59 €

3" und 4"-Winkelfilter 40 blau 70620-001450 1113377 1 ST 333,23 €
3" und 4"-Winkelfilter 80 gelb 70620-001460 1239947 1 ST 333,23 €
3" und 4"-Winkelfilter 120 rot 70620-001470 1239948 1 ST 333,23 €

Sandseparator
Scheibenfilter gehören zur Standartausrüstung der meisten Beregnungsanlagen. Sie schützen die Tropf- oder 
Sprühelemente vor Verstopfung und sind bei Verschmutzung leicht zu Reinigen. Durch ihre im Kreuzverbund  
angeordneten Filterscheiben filtern sie sehr zuverlässig und hocheffizient.
Ausführung: ohne Sieb
Betriebsdruck max.: 10 bar
Flussrate: 15–25 m³/h
Gewinde: 2"
OTN/HTN: 70640-005400

Art.-Nr. PE ME Preis
447248 1 ST 396,84 €

ScreenGuard

Vollautomatischer Siebfilter, der durch eine Saugeinrichtung den Schmutz über eine Spülleitung abführt. 
Die batteriebetriebene elektronische Steuerung leitet den Spülvorgang automatisch ein sobald der Differenzdruck 
am Filter 0,5 bar beträgt. Der Vorgang wird dann automatisch beendet. 
Anschluss-Spüler: 2" AG
Maschen/Zoll: 130

Vollautomatischer Siebfilter

Ausführung Flansch Filterleistung max. Anschluss OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
V 2" DC 25 m³/h 25 m³/h 2“ IG 71960-000100 1986533 1 ST 3.017,56 €
V 3" DC 35 m³/h 35 m³/h 3“ IG 71960-000120 1986573 1 ST 3.028,84 €
V 3" JU DC 50 m³/h 50 m³/h 3“ IG 71960-000170 1986582 1 ST 3.100,78 €
V DN 80 JU DC  
50 m³/h

DN 80 50 m³/h 71960-000220 1986587 1 ST 3.444,96 €

V DN100 DC 75 m³/h DN 100 75 m³/h 71960-000250 1986592 1 ST 3.450,60 €
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Filter
ScreenGuard vollautomatisch H
Vollautomatischer Siebfilter
Vollautomatischer Siebfilter, der durch eine Saugeinrichtung den Schmutz über eine Spülleitung abführt. 
Die batteriebetriebene elektronische Steuerung leitet den Spülvorgang automatisch ein sobald der Differenzdruck 
am Filter 0,5 bar beträgt. Der Vorgang wird dann automatisch beendet. 
Anschluss-Spüler: 2" AG
Gewinde: 2" AG
Maschen/Zoll: 130

Ausführung Flansch Filterleistung max. OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
H DN100 DC 120 m³/h DN 100 120 m³/h 71960-000273 1986597 1 ST 6.372,19 €
H DN150 DC 150 m³/h DN 150 150 m³/h 71960-000360 1986602 1 ST 8.613,84 €

ScreenGuard halbautomatisch SA PL
Halbautomatischer Siebfilter
Halbautomatischer Siebfilter, der über eine Saugeinrichtung den Schmutz über eine Spülleitung abführt. 
Dieser Reinigungsvorgang wird durch eine Handkurbel durchgeführt ohne den Filter ausbauen zu müssen.
Anschluss-Spüler: 1½" AG
Gewinde: 1½"  IG
Maschen/Zoll: 130

Ausführung Flansch Filterleistung max. Anschluss OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
SA PL DN 80 JU  
50 m³/h

50 m³/h 3"  AG 71970-000631 1986621 1 ST 893,54 €

SA PL DN100 JU 
75 m³/h

DN 100 75 m³/h 71970-000671 1986628 1 ST 956,33 €

ScreenGuard SA PL T
Halbautomatischer Siebfilter
Halbautomatischer Siebfilter, der über eine Saugeinrichtung den Schmutz über eine Spülleitung abführt. 
Dieser Reinigungsvorgang wird durch eine Handkurbel durchgeführt ohne den Filter ausbauen zu müssen.
Anschluss-Spüler: 1,5" IG
Maschen/Zoll: 130

Ausführung Filterleistung max. Anschluss OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
SA PL T 2" JU 25 m³/h 25 m³/h 2" AG 71970-000521 1986603 1 ST 490,56 €
SA PL T 3" JU 30 m³/h 30 m³/h 3" AG 71970-000571 1986606 1 ST 544,23 €

Einzelfilter
Ausführung: mit automatischer Rückspülung bei mind. 2,8 bar
Typ: SpinKlin® Hochdruck
Betriebsdruck: 2,8 –10 bar
Flussrate: 20 m³/h
Spannung: 12 V DC
Gewinde: 2"
Maschen/Zoll: 120
OTN/HTN: 70605-001100

Art.-Nr. PE ME Preis
1374482 1 ST 4.156,00 €
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Filter
Alphadisc Dual
NETAFIM™ Alphadisc Dual ist die neue Generation der automatischen Scheibenfilter. Als einzelne Filtereinheiten 
decken diese Flußratenvon 20 m³/h bis 150 m³/h ab und ist auf Anfrage bis 540 m³/h erweiterbar. Durch den 
einfachen Austausch der Scheibeneinsätze von 2" in der Standardkonfiguration zu 4" in die XL Version, wird die 
mögliche Flußrateder Einheiten mehr als verdoppelt.

Gewicht Typ Flansch Filterleistung max. OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
46 kg Standard DN 100 80 m³/h 70606-000112 2070939 1 ST 12.852,25 €
56 kg XL DN 150 180 m³/h 70606-000113 2070940 1 ST 14.943,81 €

Alphadisc Single I/L
NETAFIM™ Alphadisc Single I/L ist die neue Generation der automatischen Scheibenfilter. Als einzelne Filterein-
heiten decken diese Flußraten von 10 m³/h bis 60 m³/h ab. Durch den einfachen Austausch der Scheibeneinsätze 
von 2" in der Standardkonfiguration zu 4" in die XL Version, wird die mögliche Flußrateder Einheiten mehr als 
verdoppelt.
Flansch: DN 75

Gewicht Typ Filterleistung max. OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
26 kg Standard 40 m³/h 70606-000100 2070937 1 ST 4.981,24 €
36 kg XL 60 m³/h 70606-000104 2070938 1 ST 6.566,23 €

Dichtung für Scheibenfilter

Passend für OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
1–1½" 70620-003800 1199246 1 ST 2,20 €
2" 70620-003900 357261 1 ST 8,88 €
¾" 70620-003700 1339184 1 ST 1,77 €

Dichtung für Scheibenfilter
Passend für: 3"
OTN/HTN: 70620-004201

Art.-Nr. PE ME Preis
1263628 1 ST 5,23 €
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Filter
Filtereinsatz
Scheibenfilter gehören zur Standartausrüstung der meisten Beregnungsanlagen. Sie schützen die Tropf- oder 
Sprühelemente vor Verstopfung und sind bei Verschmutzung leicht zu Reinigen. Durch ihre im Kreuzverbund  
angeordneten Filterscheiben filtern sie sehr zuverlässig und hocheffizient.
Passend für: ¾"-Filter

Maschen/Zoll Farbe OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
80 gelb 70620-002400 1239949 1 ST 20,67 €
120 rot 70620-002420 633844 1 ST 20,67 €

Filtereinsatz
Passend für: 1–1½"-Filter

Maschen/Zoll Farbe OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
40 blau 70620-002500 1239950 1 ST 37,64 €
80 gelb 70620-002520 1239951 1 ST 37,64 €
120 rot 70620-002530 638272 1 ST 37,64 €
140 schwarz 70620-002540 1239952 1 ST 37,64 €
200 grün 70620-002550 1239953 1 ST 37,64 €

Filtereinsatz
Scheibenfilter gehören zur Standartausrüstung der meisten Beregnungsanlagen. Sie schützen die Tropf- oder 
Sprühelemente vor Verstopfung und sind bei Verschmutzung leicht zu Reinigen. Durch ihre im Kreuzverbund  
angeordneten Filterscheiben filtern sie sehr zuverlässig und hocheffizient.
Ausführung: lang
Passend für: 1–1½"-Filter

Maschen/Zoll Farbe OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
40 blau 70620-002600 1239954 1 ST 67,75 €
80 gelb 70620-002610 673131 1 ST 67,75 €
120 rot 70620-002620 1059954 1 ST 67,75 €
140 schwarz 70620-002640 1239955 1 ST 67,75 €
200 grün 70620-002645 1239956 1 ST 67,75 €

Filtereinsatz
Scheibenfilter gehören zur Standartausrüstung der meisten Beregnungsanlagen. Sie schützen die Tropf- oder 
Sprühelemente vor Verstopfung und sind bei Verschmutzung leicht zu Reinigen. Durch ihre im Kreuzverbund  
angeordneten Filterscheiben filtern sie sehr zuverlässig und hocheffizient.
Passend für: 2"-Dual-Filter

Maschen/Zoll Farbe OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
40 blau 70620-002650 1239957 1 ST 212,75 €
80 gelb 70620-002670 1239958 1 ST 212,75 €
120 rot 70620-002680 133355 1 ST 212,75 €
140 schwarz 70620-002690 1239959 1 ST 212,75 €
200 grün 70620-002691 1239960 1 ST 212,75 €
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Filter
Filtereinsatz
Scheibenfilter gehören zur Standartausrüstung der meisten Beregnungsanlagen. Sie schützen die Tropf- oder 
Sprühelemente vor Verstopfung und sind bei Verschmutzung leicht zu Reinigen. Durch ihre im Kreuzverbund  
angeordneten Filterscheiben filtern sie sehr zuverlässig und hocheffizient.
Maschen/Zoll: 120
Farbe: rot

Passend für OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
3"-Leaderfilter 70620-002693 1170867 1 ST 171,32 €
3–4"-Winkelfilter und 4–6"-Leaderfilter 70620-003585 1170868 1 ST 621,21 €

Druckdifferenzmanometer
Scheibenfilter-Zubehör
OTN/HTN: 70600-007400

Art.-Nr. PE ME Preis
1239937 1 ST 667,80 €

Spine
Passend für: Filter SpinKlin®

OTN/HTN: 70620-003605

Art.-Nr. PE ME Preis
1276056 1 ST 168,68 €

Magnetspule
Ausführung: AC, mit Hydraulikbase, für 2-Wege-Ventile BACSOL+GALIT
Passend für: YAMIT Kiesfilter
Spannung: 24 V AC
OTN/HTN: 72000-009560

Art.-Nr. PE ME Preis
1373608 1 ST 153,15 €
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Filter
Magnetspule 
Ausführung: DC
Passend für: ARKAL Filter SpinKlin® DC + YAMIT Kiesfilter (Steuerung Amiad AMC)
Spannung: 9 V DC
OTN/HTN: 72000-009555

Art.-Nr. PE ME Preis
1373575 1 ST 153,15 €

Druckdifferenzmanometer
Scheibenfilter-Zubehör
OTN/HTN: 70600-007440

Art.-Nr. PE ME Preis
1374702 1 ST 573,01 €

Siebfilter
Siebfilter für den Einsatz bei grob verschmutztem Wasser 
Maschen/Zoll: 120

Gewinde OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
1" AG 76240-001100 1323681 1 ST 9,99 €
¾" AG 76240-001000 1202329 1 ST 9,99 €

Kiesfilteranlage 1 Tank
YAMIT Kiesfilteranlagen sind besonders für die Filtrierung schwieriger Wasserqualitäten geeignet. Durch die  
Auswahl unterschiedlicher Korngrößen als Filtermedium erlauben Kiesfilter eine hocheffiziente Filtrierung von 
Algen aus Oberflächengewässern ebenso wie das Ausfiltern sehr feiner Ton- und Schluffanteile aus Brunnen  
und Tiefenbrunnen.
Ausführung: mit  Kontrollfilter F 220
Betriebsdruck max.: 10 bar

Größe Durchfluss max. OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
20" 15 m³/h 72000-000500 1097007 1 ST 5.853,52 €
24" 20 m³/h 72000-000580 1239989 1 ST 6.590,93 €
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Filter
Kiesfilteranlage 2 Tanks
YAMIT Kiesfilteranlagen sind besonders für die Filtrierung schwieriger Wasserqualitäten geeignet. Durch die  
Auswahl unterschiedlicher Korngrößen als Filtermedium erlauben Kiesfilter eine hocheffiziente Filtrierung von 
Algen aus Oberflächengewässern ebenso wie das Ausfiltern sehr feiner Ton- und Schluffanteile aus Brunnen  
und Tiefenbrunnen.
Ausführung: mit Kontrollfilter F 130, auf Stahlpalette
Betriebsdruck max.: 10 bar
Größe: 24"
Durchfluss max.: 40 m³/h
OTN/HTN: 72000-000805

Art.-Nr. PE ME Preis
1239990 1 ST 12.370,73 €

Kiesfilteranlage
YAMIT Kiesfilteranlagen sind besonders für die Filtrierung schwieriger Wasserqualitäten geeignet. Durch die  
Auswahl unterschiedlicher Korngrößen als Filtermedium erlauben Kiesfilter eine hocheffiziente Filtrierung von 
Algen aus Oberflächengewässern ebenso wie das Ausfiltern sehr feiner Ton- und Schluffanteile aus Brunnen  
und Tiefenbrunnen.
Betriebsdruck max.: 10 bar
Größe: 24"

Ausführung Durchfluss max. OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
3 Tanks, mit Kontrollfilter F 140
auf Stahlpalette

60 m³/h 72000-000825 1239991 1 ST 16.012,15 €

4 Tanks, mit Kontrollfilter F 140
auf Stahlpalette

80 m³/h 72000-000845 1375212 1 ST 24.659,97 €

Kies
Inhalt: 25 kg
Verpackung: Sack
Passend für: YAMIT Kiesfilteranlagen
OTN/HTN: 78700-002500

Art.-Nr. PE ME Preis
1119396 1 ST 20,12 €

Hydrozyklonfilter
Hydrozyklonfilter werden zur Vorfiltrierung bei sehr schlechten Wasserqualitäten eingesetzt, um grobe Sandanteile 
auszufiltern und den nachfolgenden Scheiben- oder Kiesfilter zu entlasten. Durch die Schwerkraft sinkt der Sand 
nach unten und kann unterbrechungsfrei abgelassen werden. 
Betriebsdruck max.: 8 bar

Inhalt Typ Flansch Flussrate OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
2,5 l F 710 3/4" 2,5–3,8 m³/h 72000-008895 1239996 1 ST 601,21 €
2,5 l F 720 1" 3,5–7,5 m³/h 72000-008900 1174962 1 ST 640,96 €
5 l F 730 1–½" 6,5–10 m³/h 72000-009000 1206172 1 ST 918,88 €
5 l F 740 2" 11–19 m³/h 72000-009050 1103084 1 ST 1.015,33 €
5 l F 750 3" 29–45 m³/h 72000-009060 1239997 1 ST 1.384,00 €
30 l F 755 4" 45–73 m³/h 72000-009065 1239998 1 ST 2.268,77 €
60 l F 760 4" 60–93 m³/h 72000-009070 1239999 1 ST 3.306,80 €
150 l F 770 6" 93–145 m³/h 72000-009080 1375087 1 ST 4.441,20 €
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Filter
Saugkorb PPS
Ausführung: selbstreinigend mit Spülanschluss
Betriebsdruck: 2–3 bar
Maschen/Zoll: 18

Typ Anschluss Ø Tank Flussrate max. Gewinde OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
1004 4" ISO Flansch 4" 80 m³/h 1" AG 72000-015350 1240003 1 ST 2.667,97 €
1006 6" ISO Flansch 6" 150 m³/h 1½" AG 72000-015365 1240004 1 ST 3.229,93 €
1008 8" ISO Flansch 8" 300 m³/h 1½" AG 72000-015370 1240005 1 ST 3.697,35 €
1010 10" Flansch 10" 500 m³/h 1½" AG 72000-015380 1240006 1 ST 4.779,19 €

Kupplung
Ausführung: victaulisch

Größe OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
2" 70040-002900 1239930 1 ST 32,59 €
3" 70040-003000 1239931 1 ST 44,65 €
4" 70040-003100 1375211 1 ST 60,45 €

Siebkorbfilter F 100 manuell
Scheibenfilter gehören zur Standartausrüstung der meisten Beregnungsanlagen. Sie schützen die Tropf- oder 
Sprühelemente vor Verstopfung und sind bei Verschmutzung leicht zu Reinigen. Durch ihre im Kreuzverbund  
angeordneten Filterscheiben filtern sie sehr zuverlässig und hocheffizient.
Ausführung: manuell, Zu- und Ablauf 90°
Betriebsdruck max.: 8 bar
Maschen/Zoll: 130

Typ Flussrate Gewinde OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
F 122 20 m³/h 2" 72000-002300 1239992 1 ST 555,83 €
F 130 30 m³/h 3" 72000-002400 1239993 1 ST 657,94 €

Siebkorbfilter F 400 manuell, Gewinde
Ausführung: manuell, Zu- und Ablauf 180°
Betriebsdruck max.: 8 bar
Maschen/Zoll: 130

Typ Flussrate Gewinde OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
F 415 10 m³/h 1½" 72000-009100 1240000 1 ST 623,93 €
F 420 28 m³/h 2" 72000-009150 1240001 1 ST 742,98 €



Steuerungen und Kopfstationen

Alle Preise sind in € zzgl. der gesetzlichen MwSt. 113BayWa Tropfbewässerungskatalog 2022

Filter
Siebkorbfilter F 400 manuell, Flansch
Betriebsdruck max.: 8 bar
Maschen/Zoll: 130

Ausführung Typ Flansch Flussrate OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
manuell, Zu- und Ablauf 180° F 430 3" 39 m³/h 72000-009190 1375258 1 ST 992,60 €
manuell, Zu- und Ablauf 180°,
ISO Flansch

F 430 3" 39 m³/h 72000-009200 1240002 1 ST 992,60 €

manuell, Zu- und Ablauf 180°,
ISO Flansch

F 440 4" 70 m³/h 72000-009250 1375259 1 ST 1.452,05 €

Siebfilter mit Saugreinigung, halbautomatisch, Flansch
Ausführung: halbautomatisch, Zu- und Ablauf 90°, Saugreinigung, Rückspülung mit mind. 1 bar
Typ: 504 C
Betriebsdruck: 1–10 bar
Flansch: 4"
Flussrate: 10–80 m³/h
Maschen/Zoll: 130
OTN/HTN: 72000-002770

Art.-Nr. PE ME Preis
1239994 1 ST 2.138,36 €

Siebfilter mit Saugreinigung vollautomatisch, Gewinde
Ausführung: vollautomatisch, Zu- und Ablauf 90°, Saugreinigung wahlweise über Druckdifferenz- oder  
Zeitsteuerung, Rückspülung mit mind. 2 bar
Betriebsdruck: 2–10 bar
Spannung: 12 V DC
Maschen/Zoll: 130

Typ Flussrate Gewinde OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
AF 202 6–25 m³/h 2" 72000-031100 1209765 1 ST 3.318,08 €
AF 203 6–40 m³/h 3" 72000-031300 1135306 1 ST 3.545,04 €

Siebfilter mit Saugreinigung vollautomatisch, Flansch
Ausführung: vollautomatisch, Zu- und Ablauf 90°, Saugreinigung wahlweise über Druckdifferenz- oder  
Zeitsteuerung, Rückspülung mit mind. 2 bar
Typ: AF 202
Betriebsdruck: 2–10 bar
Flansch: 4"
Flussrate: 6–80 m³/h
Spannung: 12 V DC
Maschen/Zoll: 130
OTN/HTN: 72000-031600

Art.-Nr. PE ME Preis
1240012 1 ST 5.076,48 €
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Filter
Siebfilter mit Saugreinigung vollautomatisch, hydraulische Steuerung, Flansch
Ausführung: vollautomatisch, Zu- und Ablauf 90°, Saugreinigung über Druckdifferenzsteuerung,  
hydraulische Steuerung, Rückspülung mit mind. 2 bar
Typ: 204 AF
Betriebsdruck: 2–10 bar
Flansch: 4"
Flussrate: 6–80 m³/h
Maschen/Zoll: 130
OTN/HTN: 72000-031610

Art.-Nr. PE ME Preis
1375091 1 ST 5.076,48 €

Siebfilter mit Saugreinigung vollautomatisch, hydraulische Steuerung, Gewinde
Ausführung: vollautomatisch, Zu- und Ablauf 90°, Saugreinigung über Druckdifferenzsteuerung,  
hydraulische Steuerung, Rückspülung mit mind. 2 bar
Betriebsdruck: 2–10 bar
Maschen/Zoll: 130

Typ Flussrate Gewinde OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
AF 202 6–25 m³/h 2" 72000-031130 1375089 1 ST 3.318,08 €
AF 203 6–40 m³/h 3" 72000-031320 1375090 1 ST 3.545,04 €

Siebfilter mit Saugreinigung vollautomatisch, manueller Vorfilter, Flansch
Ausführung: vollautomatisch, Zu- und Ablauf 180°, Saugreinigung wahlweise über Druckdifferenz- oder  
Zeitsteuerung, Rückspülung mit mind. 2 bar, zusätzlich integrierter, manueller Vorfilter mit großer Filterfläche
Betriebsdruck: 2–10 bar
Spannung: 12 V DC
Maschen/Zoll: 130

Typ Flansch Flussrate OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
AF 803 3" 30–50 m³/h 72000-029700 1375325 1 ST 8.071,27 €
AF 804 4" 30–80 m³/h 72000-030000 1240010 1 ST 9.245,42 €
AF 806 6" 30–150 m³/h 72000-030100 1240011 1 ST 10.549,97 €
AF 808 8" 30–300 m³/h 72000-030200 1375362 1 ST 13.669,60 €
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Druckminderer
Druckregulator
Ausführung: linear
Flussrate: 50–1.000 l/h
Anschluss: ¾" IG

Betriebsdruck OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
1,1 bar 31000-001000 587098 1 ST 7,33 €
2,5 bar 31000-001200 305362 1 ST 7,33 €

Filtersieb für Adapter Pressfit
Ausführung: ¾" IG
Passend für: NETAFIM™ Starterkit Tropfbewässerung
OTN/HTN: 74020-007200

Art.-Nr. PE ME Preis
1403383 1 ST 0,76 €

Federeinsatz
Passend für: Druckregulator Serie 2000

Betriebsdruck OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
0,6 bar 31500-001000 1240167 1 ST 10,96 €
0,8 bar 31500-001100 1209860 1 ST 10,96 €
1,1 bar 31500-001200 1056023 1 ST 10,96 €
1,4 bar 31500-001300 1056024 1 ST 10,96 €
1,8 bar 31500-001400 1239811 1 ST 10,96 €
2,0 bar 31500-001500 1239812 1 ST 10,96 €
2,5 bar 31500-001600 1210278 1 ST 10,96 €
3,0 bar 31500-001700 1061037 1 ST 10,96 €
3,5 bar 31500-001800 165142 1 ST 10,96 €
4,0 bar 31500-001900 1121653 1 ST 10,96 €
4,5 bar 31500-002000 616502 1 ST 10,96 €

Grundkörper für Druckregulator
Ausführung: mit 1 Einsatz
Passend für: Druckregulator linear
Betriebsdruck max.: 10 bar
Flussrate: 0,8–5,0 m³/h
Gewinde: ¾"
Material: Kunststoff
OTN/HTN: 31500-002020

Art.-Nr. PE ME Preis
1300172 1 ST 5,35 €
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Druckminderer
Grundkörper für Druckregulator
Ausführung: mit 2 Einsätzen
Passend für: Druckregulator linear
Betriebsdruck max.: 10 bar
Flussrate: 1,6–10,0 m³/h
Gewinde: 1½" AG
Material: Kunststoff
OTN/HTN: 31500-002030

Art.-Nr. PE ME Preis
1300173 1 ST 13,45 €

Grundkörper Kunststoff für Druckregulator
Grundkörper für 4 lineare Einsätze
Grundkörper für 4 lineare Einsätze. Lieferung ohne Federeinsätze.
Ausführung: ohne Federn
Passend für: Druckregulator linear
Betriebsdruck max.: 10 bar
Flussrate: 3,2–20,0 m³/h
Gewinde: 2" AG
Material: Kunststoff
OTN/HTN: 31500-018910

Art.-Nr. PE ME Preis
1833486 1 ST 43,18 €

Grundkörper für Druckregulator
Ausführung: mit 6 Einsätzen
Passend für: Druckregulator linear
Betriebsdruck max.: 10 bar
Flussrate: 4,8–30,0 m³/h
Gewinde: 2" IG
Material: Messing
OTN/HTN: 31500-002060

Art.-Nr. PE ME Preis
1300175 1 ST 349,83 €

Grundkörper für Druckregulator
Ausführung: Messingkörper mit 10 Einsätzen
Passend für: Druckregulator linear
Betriebsdruck max.: 10 bar
Flussrate: 8,0–50 m³/h
Gewinde: 3" IG
Material: Messing
OTN/HTN: 31500-002080

Art.-Nr. PE ME Preis
1300176 1 ST 607,82 €
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Druckminderer
Druckregulator
Ausführung: Niederfluss
Flussrate: 0,01–3,0 m³/h
Gewinde: ¾"

Betriebsdruck Farbe OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
0,5–1,2 bar gelb 71000-014850 1228206 1 ST 27,36 €
0,8–2,5 bar weiß 71000-014900 1171305 1 ST 27,36 €
2,0–4,0 bar rot 71000-014800 1202328 1 ST 27,36 €
3,5–6,0 bar schwarz 71000-014950 1239967 1 ST 27,36 €

Druckregulator
Ausführung: Standard
Flussrate: 0,2–5,0 m³/h
Gewinde: ¾"

Betriebsdruck Farbe OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
0,5–1,2 bar gelb 71000-015100 1094738 1 ST 21,86 €
0,8–2,5 bar weiß 71000-015800 564541 1 ST 21,86 €
2,0–4,0 bar rot 71000-015300 276644 1 ST 21,86 €
3,5–6,0 bar schwarz 71000-015320 1239968 1 ST 21,86 €

Druckregulator
Flussrate: 0,45–8 m³/h
Gewinde: 1"

Ausführung Betriebsdruck Farbe OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
Farbcode B 0,5–1,2 bar weiß 71000-016100 1228207 1 ST 74,77 €
Farbcode C 1–2 bar rot 71000-016200 623962 1 ST 74,77 €
Farbcode D 1,5–3,5 bar schwarz 71000-016000 286168 1 ST 74,77 €
Farbcode Q 3,5–5,5 bar braun 71000-016350 286181 1 ST 74,77 €

Druckregulator
Anschluss: 1–½"
Flussrate: 0,45–18,0 m³/h
Gewinde: 1½"

Betriebsdruck Farbe OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
0,5–1,2 bar weiß 71000-016500 1239969 1 ST 258,96 €
1,0–2,0 bar rot 71000-016550 1239970 1 ST 258,96 €
1,5–3,5 bar schwarz 71000-016400 1056829 1 ST 244,28 €
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Druckminderer
Druckmanometer für Druckminderer
Ausführung: mit Anschluss für Schradeventil
OTN/HTN: 35500-001060

Art.-Nr. PE ME Preis
1239852 1 ST 35,77 €

Druckmanometer Metall
Ausführung: stehend
Passend für: Nadel 623964
Gewinde: ¼" AG
Material: Metall

Betriebsdruck OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
0–4 bar 77540-000940 1271729 1 ST 11,42 €
0–8 bar 77540-001200 623963 1 ST 6,41 €

Druckmesspunkt PVC-Rohr
Passend für: ¼" NF
OTN/HTN: 63000-002700

Art.-Nr. PE ME Preis
1228198 1 ST 3,61 €

Druckmesspunkt PE-Rohr
Passend für: Stachel 4 x 7 mm
OTN/HTN: 63000-002800

Art.-Nr. PE ME Preis
273767 1 ST 3,23 €
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Druckminderer
Nadel
Passend für: Druckmanometer 1271729 + 623963
Einsatzgebiet: zum Einstechen in den Druckmesspunkt
OTN/HTN: 75600-004400

Art.-Nr. PE ME Preis
623964 1 ST 12,12 €

VDL Adapter für Bügeldüsen

Einsatz zwischen PVC ⅜" Bohrung und Adapter geeignet für herkömmliche Bügeldüsen
Typ: VDL 4.40
Gewinde: ⅜" IG
Material: Gummi
OTN/HTN: 0621300

Montagering für Bewässerungssprinkler

Art.-Nr. PE ME Preis
1830142 1 ST 0,21 €

TEFEN Doppelmuffe

TEFEN Doppelmuffe ¼" IG * ¼" IG aus PVC
Gewinde: ¼" IG x ¼" IG
Material: PVC
OTN/HTN: 76400-007200

TEFEN Doppelmuffe

Art.-Nr. PE ME Preis
1550285 1 ST 0,82 €

TEFEN Reduzierkupplung

TEFEN Reduzierkupplung
Gewinde: ¼" IG x ¾" AG
Material: PVC
OTN/HTN: 76400-009600

TEFEN Reduzierkupplung

Art.-Nr. PE ME Preis
1828895 1 ST 2,08 €
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Druckminderer
Gummimembrane für Druckmesspunkt
Typ: 5
Passend für: PVC- und PE-Rohre
OTN/HTN: 70620-005100

Art.-Nr. PE ME Preis
1625151 1 ST 1,86 €

Druckreduzierventil
Anschluss: Gewinde
Betriebsdruck max.: 10 bar
Spannung: 24 V AC Aquativ
Material: Kunststoff

Ausführung Gewinde OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
gerade Bauform, L Version 2" IG 71040-002861 1373646 1 ST 447,72 €
gerade Bauform, L-Version 3" IG 71000-010936 1373579 1 ST 400,12 €

Druckreduzierungsventil
Ausführung: gerade Bauform, L-Version
Anschluss: Gewinde
Betriebsdruck max.: 10 bar
Spannung: 9 V DC Aquativ
Gewinde: 2" IG
Material: Kunststoff
OTN/HTN: 71040-002863

Art.-Nr. PE ME Preis
1372330 1 ST 438,52 €

Druckreduzierungsventil
Ausführung: Winkel-Bauform
Anschluss: Gewinde Winkelform
Betriebsdruck max.: 10 bar
Spannung: 9 V DC Aquativ
Gewinde: 3" IG
Material: Kunststoff
OTN/HTN: 71040-003082

Art.-Nr. PE ME Preis
1373609 1 ST 441,56 €
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Druckminderer
Druckreduzierungsventil
Ausführung: gerade Bauform
Anschluss: Flansch
Betriebsdruck: 10 bar
Betriebsdruck max.: 10 bar
Flansch: 4"
Spannung: 9 V DC Aquativ
Material: Kunststoff
OTN/HTN: 71040-003282

Art.-Nr. PE ME Preis
1239988 1 ST 832,84 €

Druckreduzierventil
Ausführung: Winkel Bauform
Anschluss: Winkelventil
Betriebsdruck max.: 10 bar
Spannung: 24 V AC Aquativ
Gewinde: 3" IG
Material: Kunststoff
OTN/HTN: 71040-003085

Art.-Nr. PE ME Preis
1239985 1 ST 441,56 €

Druckreduzierventil
Anschluss: Flansch
Betriebsdruck max.: 10 bar
Flansch: 4"
Spannung: 24 V AC Aquativ
Material: Kunststoff
OTN/HTN: 71040-003283

Art.-Nr. PE ME Preis
1373647 1 ST 832,84 €

Druckreduzierungsventil
Ausführung: T-Ventil, 2 Ausgänge getrennt steuerbar
Anschluss: Gewinde T-Form
Betriebsdruck max.: 10 bar
Spannung: 9 V DC Aquativ
Gewinde: 3" IG
Material: Kunststoff
OTN/HTN: 71040-003109

Art.-Nr. PE ME Preis
1373571 1 ST 733,99 €
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Druckminderer
Druckreduzierventil
Ausführung: hydraulisch, mit Kunststoffgehäuse
Betriebsdruck: 0,35–10 bar

Flussrate Flansch Gewinde OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
12–100 m³/h 2" IG 71000-004255 1239964 1 ST 392,47 €
12–100 m³/h 3" IG 71000-006675 1239965 1 ST 420,08 €
12–200 m³/h 4" 71000-011343 1239966 1 ST 639,35 €

Druckreduzierventil
Ausführung: hydraulisch, mit Metallgehäuse
Betriebsdruck: 0,5–16 bar
Material: Gehäuse Metall

Flussrate Gewinde OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
12–55 m³/h 2" IG 71000-004147 1370561 1 ST 1.009,19 €
12–120 m³/h 3" IG 71000-006772 1375405 1 ST 1.353,67 €

Druckreduzierungsventil
Anschluss: Gewinde
Betriebsdruck max.: 16 bar
Spannung: 24 V AC
Gewinde: 3" IG
Material: Metall
OTN/HTN: 71040-003061

Art.-Nr. PE ME Preis
1373649 1 ST 706,99 €

BERMAD automatisches Messventil 900
Ausführung: mit Skala 80 m³
Betriebsdruck max.: 10 bar

Gewinde OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
1½" 71000-023000 1205249 1 ST 572,81 €
2" 71000-023300 1239980 1 ST 1.140,01 €
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Druckminderer
Druckregulierungsfilter

Mit dem druckregulierenden Filter P/R ist die Anzahl der Komponenten einer Filter- und Regeleinheit reduziert. 
Durch die kompakte Bauweise passen mehr in einen Ventilkasten. Die Installation ist einfacher und aufgrund  
weniger Komponenten ist auch das Risiko von Leckagen reduziert. 

Druckregelnder, kompakter Filter für die Micro-Bewässerung

Typ Ausführung Gewicht OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
IPRF100RBY 1", Ausgangsdruck 2,8 bar (Filter: 75 µ) 0,6 kg X13013 1803189 1 ST 24,78 €
PRF075RBY ¾", Ausgangsdruck 2,0 bar (Filter: 75 µ) 0,7 kg X13000 1803188 1 ST 22,57 €

Ersatzfilter für Druckregulierungsfilter

Edelstahlersatzfilter passend für die Typenreihe PFR075RBY und IPRF100RBY
Typ: RBY200MX
Material: Edelstahl
OTN/HTN: X14020

Originalzubehör für die druckregulierenden Filter P/R

Art.-Nr. PE ME Preis
1803190 1 ST 10,19 €

Druckmanometer

Fließdruckmesser zur Montage auf alle Düsengehäuse mit Außengewinde einschließlich Manometer.
Gewicht: 0,104 kg
OTN/HTN: RP-MPADAPTER

Zubehör für MP-Rotatoren

Art.-Nr. PE ME Preis
1823352 1 ST 19,88 €

Druckregler

Senninger® Druckregler mit festem Ausgangsdruck sowie guter Beständigkeit gegen Verschmutzung.
Eingang und Ausgang: 1" IG
Volumenstrom min.: 0,45 m³/h, Volumenstrom max.: 4,5 m³/h
Gewinde: 1" IG - 1" IG

Regulator zur Druckminderung für die Anwendung in der Bewässerung

Druck Gewicht Betriebsdruck OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
1 bar 0,9 kg 1 bar SEN-PMR-15-MF 1823356 1 ST 22,40 €
2 bar 2 bar SEN-PMR-30-MF 1823357 1 ST 22,40 €
2,8 bar 0,9 kg 2,8 bar SEN-PMR-40-MF 1823358 1 ST 22,40 €
4,1 bar 0,9 kg 4,1 bar SEN-PMR-60-MF 1823359 1 ST 22,40 €
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Druckminderer
Entlüftungsventil
Ventile für die Micro-Bewässerung – chemikalienbeständig
Das wartungsarme Entlüftungsventil verhindert das Verstopfen von Tropfern, welches durch Einsaugen von 
Schmutz bei Unterdruck entsteht, sowie das Eindringen von Substanzen in das Tropfbewässerungssystem.
Typ: XBER12
Gewicht: 0,1 kg
Betriebsdruck: 0,1–10 bar
Gewinde: ½" AG
Material: Kunststoff
OTN/HTN: XBER12

Art.-Nr. PE ME Preis
1803269 1 ST 14,56 €
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Steuerungen
Steuergerät
Eine neue Generation von Steuergeräten für beides: Fertigation oder Klimasteuerung. Der NMC-JUNIOR erlaubt 
selbstverständlich die Bewässerungs- und Fertigationssteuerung nach Menge und Zeit, Durchflusskontrolle, die 
Steuerung von Düngepumpen und die Messung von EC- und PH-Werten.
Für die Steuerung von 15 Stationen
Ausführung: für 15 Stationen
OTN/HTN: 74340-004981

Art.-Nr. PE ME Preis
1208944 1 ST 2.178,91 €

Steuergerät
Zeitsteuerung, batteriebetrieben, mit bedienfreundlichem großem Digitaldisplay, 3 Bewässerungsprogrammen, 
komplett mit Ventil
Verpackung: Beutel
Ausführung: Impuls 

OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
37000-001500 123189 1 ST 114,96 €
37000-001000 123187 1 ST 114,96 €

Schaltuhr
Steuergerät  mit AquaNet-Ventil
Ausführung: mit DC Steuerung
Passend für: alle AquaNet Plus® 9 V DC Impuls Ventile
OTN/HTN: 37000-002000

Art.-Nr. PE ME Preis
1050175 1 ST 78,93 €

Galcon AC-12 80512-S Box-Bewässerungssteuerung

• für 12 Ventile 24 V AC (Wechselstrom)
• robusten Outdoor Gehäuse bis zu 4 Startzeiten pro Tag
• Laufzeit: zwischen 1 Sekunde und 12 Std. Impulsbewässerung möglich
• Sensoranschluss 
• Spannungsversorgung 230 V AC/50 Hz
Die Bewässerunssteuerung Galcon AC-12S hat viele Programmiermöglichkeiten (Impulsbewässerung) und ist 
geeignet für die Steuerung von bis zu 12 Magnetventilen mit 24 V AC.

Box-Bewässerungssteuerung

Art.-Nr. PE ME Preis
1937888 1 ST 370,28 €
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Steuerungen
Galcon DC-6S 6256-S Box-Bewässerungssteuerung
Box-Bewässerungssteuerung
• für 6 Ventile  mit Impulsspule
• robusten Outdoor Gehäuse bis zu 4 Startzeiten pro Tag
• Laufzeit: zwischen 1 Sekunde und 12 Std. Impulsbewässerung möglich
• Sensoranschluss 
• Spannungsversorgung: zwei 9 Volt Blockbatterie
Die Bewässerunssteuerung Galcon DC-6S mit Outdoor Box ist batteriebetrieben, verfügt über viele Programmier-
möglichkeiten und ist geeignet für die Steuerung von bis zu 6 Magnetventilen mit Impulsspule.

Art.-Nr. PE ME Preis
1937889 1 ST 349,00 €

Galcon DC-12 S Bewässerungssteuerung
Box-Bewässerungssteuerung
• für 12 Ventile mit Impulsspule
• robusten Outdoor Gehäuse bis zu 4 Startzeiten pro Tag
• Laufzeit: zwischen 1 Sekunde und 12 Std. Impulsbewässerung möglich
• Sensoranschluss 
• Spannungsversorgung: zwei 9 Volt Blockbatterie
Die Bewässerunssteuerung Galcon DC-12S mit Outdoor Box ist batteriebetrieben, verfügt über viele Programmier-
möglichkeiten und ist geeignet für die Steuerung von bis zu 12 Magnetventilen mit Impulsspule.

Art.-Nr. PE ME Preis
1937890 1 ST 498,00 €

Bewässerungssteuerung
NEXT Farming Bewässerungssteuerung „WaterControl“ für Steuerung und Überwachung von 1–2 Magnetventilen 
und 1 Wasserzähler (inkl. 1 Jahr Servicevertrag)

• Bewässerungssteuerung für 2 Magnetventile und 1 Wasserzähler
• Stromversorgung per Solarpanel und Akku
• Zur Remotesteuerung und -überwachung der Bewässerungsanlage
• Kommunikation in Echtzeit per Mobilfunk via NB-IoT
• Unabhängig vom Wasseruhrenhersteller (9 V-Impuls)
• Manuelle und automatische Bewässerung nach Zeitplan oder basierend auf Sensordaten
• Schnittstelle für Wasserzähler
• Automatische Dokumentation des Wasserverbrauchs
• Warndienst bei Störung
• Robustes und wartungsfreies System
• Überflur einsetzbar
• Einfache Installation
• Servicegebühr: Ab dem 2. Jahr 60,00 €/Jahr

Art.-Nr. PE ME Preis
12165689 1 ST 276,47 €
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Steuerungen
Bewässerungssteuerung
NEXT Farming Bewässerungssteuerung „WaterControl“ für Steuerung und Überwachung von 1–2 Magnetventilen 
und 1 Wasserzähler (inkl. 1 Jahr Servicevertrag)

• Bewässerungssteuerung für 2 Magnetventile und 1 Wasserzähler
• Stromversorgung per Solarpanel und Akku
• Zur Remotesteuerung und -überwachung der Bewässerungsanlage
• Kommunikation in Echtzeit per Mobilfunk via NB-IoT
• Unabhängig vom Wasseruhrenhersteller (9 V-Impuls)
• Manuelle und automatische Bewässerung nach Zeitplan oder basierend auf Sensordaten
• Schnittstelle für Wasserzähler
• Automatische Dokumentation des Wasserverbrauchs
• Warndienst bei Störung
• Robustes und wartungsfreies System
• Überflur einsetzbar
• Einfache Installation
• Servicegebühr: Ab dem 2. Jahr 60,00 €/Jahr

Art.-Nr. PE ME Preis
12165690 1 ST 377,31 €

Galcon GSI AG AC 24 Ausgänge 

• AC Ausführung mit 230 V AC Netzbetrieb
• 24 Ventilausgänge mit 24 V AC und 500 mA
• 1 zusätzlicher Ausgang für ein Hauptventil
• digitale Eingänge für Wasserzähler, Düngemittelzähler, sowie Regensensor (NO oder NC möglich)
• zusätzlicher universeller digitaler Eingang für z.B. einen Druckdifferenzsensor zur Filterspülung oder  

ein externes Start/Stopp Signal
• integriertes 3G GSM Quadband Modem mit Aufnahme für eine Mini SIM
• Programmierung komfortabel über den Webbrowser
• lokale Bedienung am Gerät möglich
• kostenlose App für Android und iOS zur Bedienung verfügbar
• 230 V AC/50 Hz Netzteil mit 24 V AC 2,5 A Ausgang
• Abmessungen: ca. 10,5 x 24,5 x 25,5 cm

Bewässerungssteuerung AC-Ausführung

Art.-Nr. PE ME Preis
1985589 1 ST 3.780,00 €

Galcon GSI AG DC 12 Ausgänge 

• DC Ausführung mit Batteriebetrieb, Versorgung über 4 Stück 1,5 V D Batterien
• Betrieb auch mit 12 V Batterie und Solarpanel möglich (ext. Ladecontroller erforderlich)
• 12 Ventilausgänge 9 V DC Impuls mit 200 ms Impulsweite
• 1 zusätzlicher Ausgang für ein Hauptventil
• digitale Eingänge für Wasserzähler, Düngemittelzähler, sowie Regensensor (NO oder NC möglich)
• zusätzlicher universeller digitaler Eingang für z. B. einen Druckdifferenzsensor zur Filterspülung oder  

ein externes Start/Stopp Signal
• integriertes 3G GSM Quadband Modem mit Aufnahme für eine Mini SIM
• Programmierung komfortabel über den Webbrowser 
• lokale Bedienung am Gerät möglich
• kostenlose App für Android und iOS zur Bedienung verfügbar
• Abmessungen: ca. 10,5 x 24,5 x 25,5 cm
• Umgebungstemperatur: -10 °C bis 60 °C

Bewässerungssteuerung DC-Ausführung

Art.-Nr. PE ME Preis
1985590 1 ST 3.780,00 €
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Steuerungen
Hunter Steuergerät
Steuergerät für 6 Staionen, Indoor
Mit der Hydrawise Cloud Software können Sie Ihr Reber Hunter Steuergerät HC-601 i-e indoor für Außenanlagen 
von überall in der Welt aus per Smart-Device oder Webbrowser steuern. Die vorausschauende Bewässerungs-
anpassung orientiert sich an Temperaturprognosen, Regenwahrscheinlichkeit, Wind und Luftfeuchtigkeit, um ein 
Höchstmaß an Wasser einzusparen und Ihre Grünanlagen gesund und prachtvoll zu erhalten. Fügen Sie einen 
einfach zu installierenden Durchflussmesser hinzu und richten Sie automatische Benachrichtigungen ein, die Sie 
bei defekten Rohren oder Regnern warnen.

• Modelle für den Innenbereich 
• Voll funktionsfähiges Steuergerät mit Touchscreen
• Wi-Fi-fähig für eine einfache und schnelle Verbindung mit dem Internet
• Fest zugeordnetes Hauptventil/Fest zugeordneter Pumpenstart
• Große Anschlussleisten und Kabelgehäuse
• Integrierte Milliampere-Sensoren bei allen Steuergeräten
• Gewährleistungszeitraum: 2 Jahre
• Eingang 230 V AC, Ausgang 24 V AC
Typ: HC-601 i-e indoor
B x H x T: 178 x 152 x 33 mm

Art.-Nr. PE ME Preis
1940007 1 ST 319,00 €

Hunter Steuergerät
Steuergerät für 12 Staionen, Indoor
Mit der Hydrawise Cloud Software können Sie Ihr Reber Hunter Steuergerät HC-1201 i-e indoor für Außenanlagen 
von überall in der Welt aus per Smart-Device oder Webbrowser steuern. Die vorausschauende Bewässerungs-
anpassung orientiert sich an Temperaturprognosen, Regenwahrscheinlichkeit, Wind und Luftfeuchtigkeit, um ein 
Höchstmaß an Wasser einzusparen und Ihre Grünanlagen gesund und prachtvoll zu erhalten. Fügen Sie einen 
einfach zu installierenden Durchflussmesser hinzu und richten Sie automatische Benachrichtigungen ein, die Sie 
bei defekten Rohren oder Regnern warnen.

• Modelle für den Innenbereich 
• Voll funktionsfähiges Steuergerät mit Touchscreen
• Wi-Fi-fähig für eine einfache und schnelle Verbindung mit dem Internet
• Feststehende Steuergeräte mit 6, 12 und 24 Stationen
• Fest zugeordnetes Hauptventil/Fest zugeordneter Pumpenstart
• Große Anschlussleisten und Kabelgehäuse
• Integrierte Milliampere-Sensoren bei allen Steuergeräten
• Gewährleistungszeitraum: 2 Jahre
• Eingang 230 V AC, Ausgang 24 V AC
Typ: HC-1201 i-e indoor
B x H x T: 178 x 152 x 33 mm

Art.-Nr. PE ME Preis
1940008 1 ST 367,56 €
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Steuerungen
Hunter Steuergerät

Mit der Hydrawise Cloud Software können Sie Ihr Reber Hunter Steuergerät PRO-HC-601e outdoor für Außen-
anlagen von überall in der Welt aus per Smart-Device oder Webbrowser steuern. Die vorausschauende Bewässe-
rungsanpassung orientiert sich an Temperaturprognosen, Regenwahrscheinlichkeit, Wind und Luftfeuchtigkeit, um 
ein Höchstmaß an Wasser einzusparen und Ihre Grünanlagen gesund und prachtvoll zu erhalten. Fügen Sie einen 
einfach zu installierenden Durchflussmesser hinzu und richten Sie automatische Benachrichtigungen ein, die Sie 
bei defekten Rohren oder Regnern warnen.

• Modelle für den Außenbereich 
• Voll funktionsfähiges Steuergerät mit Touchscreen
• Wi-Fi-fähig für eine einfache und schnelle Verbindung mit dem Internet
• Feststehende Steuergeräte mit 6, 12 und 24 Stationen
• Große Anschlussleisten und Kabelgehäuse
• Integrierte Milliampere-Sensoren bei allen Steuergeräten
• Gewährleistungszeitraum: 2 Jahre
• Eingang 230 V AC, Ausgang 24 V AC
Typ: PRO-HC-601e outdoor
B x H x T: 230 x 230 x 100 mm

Steuergerät für 6 Staionen, Outdoor

Art.-Nr. PE ME Preis
1940009 1 ST 390,16 €

Hunter Steuergerät

Mit der Hydrawise Cloud Software können Sie Ihr Reber Hunter Steuergerät PRO-HC-1201e outdoor für Außen-
anlagen von überall in der Welt aus per Smart-Device oder Webbrowser steuern. Die vorausschauende Bewässe-
rungsanpassung orientiert sich an Temperaturprognosen, Regenwahrscheinlichkeit, Wind und Luftfeuchtigkeit, um 
ein Höchstmaß an Wasser einzusparen und Ihre Grünanlagen gesund und prachtvoll zu erhalten. Fügen Sie einen 
einfach zu installierenden Durchflussmesser hinzu und richten Sie automatische Benachrichtigungen ein, die Sie 
bei defekten Rohren oder Regnern warnen.

• Modelle für den Außenbereich 
• Voll funktionsfähiges Steuergerät mit Touchscreen
• Wi-Fi-fähig für eine einfache und schnelle Verbindung mit dem Internet
• Fest zugeordnetes Hauptventil/Fest zugeordneter Pumpenstart
• Große Anschlussleisten und Kabelgehäuse
• Integrierte Milliampere-Sensoren bei allen Steuergeräten
• Gewährleistungszeitraum: 2 Jahre
• Eingang 230 V AC, Ausgang 24 V AC
Typ: PRO-HC-1201e outdoor
B x H x T: 250 x 230 x 100 mm

Steuergerät für 12 Staionen, Outdoor

Art.-Nr. PE ME Preis
1940010 1 ST 473,84 €
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Steuerungen
Hunter Steuergerät
Steuergerät für 24 Staionen, Outdoor
Mit der Hydrawise Cloud Software können Sie Ihr Reber  Hunter Steuergerät PRO-HC-2401e outdoor für Außen-
anlagen von überall in der Welt aus per Smart-Device oder Webbrowser steuern. Die vorausschauende Bewässe-
rungsanpassung orientiert sich an Temperaturprognosen, Regenwahrscheinlichkeit, Wind und Luftfeuchtigkeit, um 
ein Höchstmaß an Wasser einzusparen und Ihre Grünanlagen gesund und prachtvoll zu erhalten. Fügen Sie einen 
einfach zu installierenden Durchflussmesser hinzu und richten Sie automatische Benachrichtigungen ein, die Sie 
bei defekten Rohren oder Regnern warnen.

• Modelle für den Außenbereich 
• Voll funktionsfähiges Steuergerät mit Touchscreen
• Wi-Fi-fähig für eine einfache und schnelle Verbindung mit dem Internet
• Fest zugeordnetes Hauptventil/Fest zugeordneter Pumpenstart
• Große Anschlussleisten und Kabelgehäuse
• Integrierte Milliampere-Sensoren bei allen Steuergeräten
• Gewährleistungszeitraum: 2 Jahre
• Eingang 230 V AC, Ausgang 24 V AC
Typ: PRO-HC-2401e outdoor
B x H x T: 250 x 230 x 100 mm

Art.-Nr. PE ME Preis
1940011 1 ST 831,21 €

Hunter Bodenfeuchtesensor
Bodenfeuchte Messsystem
Der Hunter Bodenfeuchtesensor Soil-Clik ist ein Sensorsystem welches die Bodenfeuchte ermittelt, und verhindert 
eine unnötige Bewässerung nachdem eine definierte Bodenfeuchte erreicht ist. Der Hunter Bodenfeuchtesensor 
Soil-Clik ist kompatibel mit allen Hunter AC Steuergeräten, sowie den meisten AC Steuergeräten anderer Hersteller. 
Das Soil-Clik System besteht aus zwei Komponenten, einer Feuchtigkeitssonde, die in einem Abstand von max. 
300 m zum Steuergerät installiert werden kann und einem Programmiermodul, welches die Verbindung zwischen 
der Sonde und dem Steuergerät herstellt. Die bewährte Technologie der Soil-Clik Sonde ermittelt die Bodenfeuch-
tigkeit im Bereich der Wurzelzone und das Soli-Clik Modul stoppt die Bewässerung, wenn diese nicht länger erfor-
derlich ist. Beide Teile sind extrem einfach zu installieren und programmieren. Anschluss über Sensoreingänge, der 
Handelsüblichen 24 V AC Beregnungssystemen.
Gewicht: 408 g
Typ: Soil-Clik
B x H x T: 8,9 x 11,4 x 3,2 cm
Material: Plastik
OTN/HTN: 2910511

Art.-Nr. PE ME Preis
1861835 1 ST 178,20 €

Eltako Schaltrelais EB
Reiheneinbaugerät
Eltako Schaltrelais EB R12-110-24V ist ein Reiheneinbaugeräte für die Montage auf einer Tragschiene DIN-EN 
60715 TH35. Zudem besitzt dieses eine Handbetätigung und eine Schaltstellungsanzeige, wobei 1 Teilungseinheit 
18 mm breit und 55 mm tief ist. Die Einschaltdauer beträgt 100 % und der Steuerleistungsbedarf 1,9 W. Folgende 
Kontakte sind bei dem Gerät vorhanden: 1 Schließer, 2 Schließer, 1 Schließer und 1 Öffner, 2 Öffner (Ruhestrom-
relais, nur 230 V). Wobei der Kontakabstand 3 mm und die Prüfspannung von Kontakt zu Kontakt 2000 V und von 
Steueranschluss zu Kontakt 4000 V beträgt.
Inhalt: 1 St.
Typ: R12-110-24V
Spannung: 24 V
Temperatur max.: 50 °C

Art.-Nr. PE ME Preis
2030215 1 ST 43,73 €
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Steuerungen
Transformator
Transformator GT 1980 Klingeltransformatoren sind optimiert für den Kurzzeiteinsatz wie sie bei Klingeln, Gongs, 
Läutewerken und Türöffnern im Wohnbereich auftreten, Sicherheitstransformatoren für den Dauereinsatz. Klingel- 
und auch Sicherheitstransformatoren sind durch einen PTC, der bei Kurzschluss und Überlast den Trafo primär-
seitig abschaltet, geschützt. Bei Auslösung des PTCs durch Überlast oder Kurzschluss sollte der Transformator 
kurzzeitig, mindestens aber für 1 Minute, spannungsfrei geschaltet werden, um ihn dann wieder in Betrieb nehmen 
zu können.
Inhalt: 1 St.
Typ: GT 1980
Spannung: 24 V AC

Art.-Nr. PE ME Preis
2030216 1 ST 120,03 €

Kabelloser Combo-Regen-/Frostsensor
Kabelloser Regen- und Frostsensor.
Die Einheit besteht aus kabellosem Sensor und digitalem Anzeigegerät/Empfänger. Der Empfänger kann als 
(Regen)-Sensor für alle gängigen Bewässerungssteuerungen mit 24 V AC verwendet werden.

Ausführung: WR2

Art.-Nr. PE ME Preis
2072759 1 ST 144,52 €

Hunter Steuergerät

Wenn ein System eine Druckerhöhungspumpe benötigt oder Wasser direkt aus einem Bach oder Teich zieht, ist es 
unerlässlich, ein Relais hinzuzufügen, das die Pumpe jederzeit verlässlich aktiviert. Hunters Pumpenstartrelaisbietet 
diese Zuverlässigkeit sowie ein abschließbares, NEMA-bewertetesGehäuse zu einem günstigen Preis. Es steht 
eine Auswahl von drei Modellen zur Verfügung, um unterschiedlichen Stromquellen und Erfordernissen gerecht zu 
werden. PRS ist mit allen Standard 24 V AC Steuergeräten kompatibel. Bei seinem Design wurde auf Anwender-
freundlichkeit geachtet. Freie Anschlussleitungen sorgen für mühelose 24 V Verbindungen. Zusätzlich vereinfacht 
eine Vielzahl von Ausschnitten die Verkabelung und entspricht den meistenMontageanforderungen.

• Kunststoffgehäuse mit NEMA 3R-Bewertung für den Einsatz im Freien, Wetterbeständigkeit und Sicherheit
• 24 V AC Anschlussleitungen beschleunigen und vereinfachen die Verkabelung mit dem Steuergerät
• Der PSR-22 erfüllt anspruchsvolle elektrische Anforderungen für UL-Zulassung, PSR-52/-53 enthalten  

UL-zugelassene Relais
Ausführung: Pumpenstartrelais mit zwei potentialfreien Wechselkontakten für 120 V AC Pumpen bis zu 1,5 kW 
oder 230 V AC Pumpen bis zu 2,2 kW
Gewicht: 0,80 kg
Typ: PSR-22  
B x H x T: 19 x 17 x 12 cm

Pumpenstartgerät mit zwei potentialfreien Wchselkontakten

Art.-Nr. PE ME Preis
1650402 1 ST 115,33 €
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Steuerungen
Hunter Steuergerät 
Pumpenstartgerät mit zwei potentialfreien Wechselkontakten
Wenn ein System eine Druckerhöhungspumpe benötigt oder Wasser direkt aus einem Bach oder Teich zieht, ist es 
unerlässlich, ein Relais hinzuzufügen, das die Pumpe jederzeit verlässlich aktiviert. Hunters Pumpenstartrelaisbietet 
diese Zuverlässigkeit sowie ein abschließbares, NEMA-bewertetesGehäuse zu einem günstigen Preis. Es steht 
eine Auswahl von drei Modellen zur Verfügung, um unterschiedlichen Stromquellen und Erfordernissen gerecht zu 
werden. PRS ist mit allen Standard 24 V AC Steuergeräten kompatibel. Bei seinem Design wurde auf Anwender-
freundlichkeit geachtet. Freie Anschlussleitungen sorgen für mühelose 24 V Verbindungen. Zusätzlich vereinfacht 
eine Vielzahl von Ausschnitten die Verkabelung und entspricht den meistenMontageanforderungen.

• Kunststoffgehäuse mit NEMA 3R-Bewertung für den Einsatz im Freien, Wetterbeständigkeit und Sicherheit
• 24 V AC Anschlussleitungen beschleunigen und vereinfachen die Verkabelung mit dem Steuergerät
• Der PSR-22 erfüllt anspruchsvolle elektrische Anforderungen für UL-Zulassung, PSR-52/-53 enthalten  

UL-zugelassene Relais
Ausführung: Pumpenstartrelais mit zwei potentialfreien Wechselkontakten für 120 V AC Pumpen bis zu 2,2 kW 
oder 230 V AC Pumpen bis zu 5,6 kW
Gewicht: 0,80 kg
Typ: PSR-52
B x H x T: 190 x 170 x 12 mm

Art.-Nr. PE ME Preis
1650403 1 ST 180,55 €

Hunter Steuergerät
Pumpenstartgerät mit zwei potentialfreien Wchselkontakten
Wenn ein System eine Druckerhöhungspumpe benötigt oder Wasser direkt aus einem Bach oder Teich zieht, ist es 
unerlässlich, ein Relais hinzuzufügen, das die Pumpe jederzeit verlässlich aktiviert. Hunters Pumpenstartrelaisbietet 
diese Zuverlässigkeit sowie ein abschließbares, NEMA-bewertetesGehäuse zu einem günstigen Preis. Es steht 
eine Auswahl von drei Modellen zur Verfügung, um unterschiedlichen Stromquellen und Erfordernissen gerecht zu 
werden. PRS ist mit allen Standard 24 V AC Steuergeräten kompatibel. Bei seinem Design wurde auf Anwender-
freundlichkeit geachtet. Freie Anschlussleitungen sorgen für mühelose 24 V Verbindungen. Zusätzlich vereinfacht 
eine Vielzahl von Ausschnitten die Verkabelung und entspricht den meistenMontageanforderungen.

• Kunststoffgehäuse mit NEMA 3R-Bewertung für den Einsatz im Freien, Wetterbeständigkeit und Sicherheit
• 24 V AC Anschlussleitungen beschleunigen und vereinfachen die Verkabelung mit dem Steuergerät
• Der PSR-22 erfüllt anspruchsvolle elektrische Anforderungen für UL-Zulassung, PSR-52/-53 enthalten  

UL-zugelassene Relais
Ausführung: Pumpenstartrelais mit zwei potentialfreien Wechselkontakten für 120 V AC Pumpen bis zu 2,2 kW, 
230 V AC Pumpen bis zu 5,6 kW, oder 230 V AC Pumpen bis zu 5,6 kW (3 Phasen)
Gewicht: 0,80 kg
Typ: PSR-53
B x H x T: 190 x 170 x 12 mm

Art.-Nr. PE ME Preis
1650404 1 ST 326,16 €

Schnittstellenrelais
Steuerungszubehör für die Tropf- und Micro-Bewässerung
Schnittstellenrelais für Pumpensteuerung von Bewässerungssystemen.
24 Volt AC/CD, 250 Volt AC, 6 A, 1500 VA
Gewicht: 0,1 kg
OTN/HTN: RP-STR

Art.-Nr. PE ME Preis
1823328 1 ST 179,00 €



Steuerungen und Kopfstationen

Alle Preise sind in € zzgl. der gesetzlichen MwSt. 133BayWa Tropfbewässerungskatalog 2022

Steuerungen
Steuergerät ESP-

Die W-Lan-fähige Typenreihe RainBird ESP-RZXe bietet ein robustes, fest installiertes Bewässerungssteuergerät 
für den Einsatz in Hausgärten und bei kleineren gewerblichen Anwendungen. Das Steuergerät ESP-RZXe ermög-
licht eine Planung nach Zonen, die auch von unerfahrenen Anwendern leicht zu verstehen ist. Im Angebot sind 
Modelle für 4, 6 und 8 Bewässerungszonen. Das ESP-RZXe bietet vielfältige Steuerungsfunktionen und eignet  
sich ideal für eine Vielfalt an Anwendungen im Hausgarten und bei kleineren gewerbliche Flächen.
230/240 V AC ± 10 %, 50/60 Hz Ausgang: Hauptventil-/Pumpenstartrelais: 24 V AC 50/60 Hz

Einfach installierbares Steuergerät für den Einsatz in Hausgärten und im Kleingewerbe

Ausführung Gewicht Typ B x H x T OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
4 Stationen, Innenbereich 6,8 kg RZX4i 16,9 x 15,0 x 3,9 cm F55324 1803338 1 ST 103,96 €
8 Stationen, Außenbereich 10,2 kg RZX8 20,1 x 19,9 x 3,9 cm F55358 1803340 1 ST 226,85 €
8 Stationen, Innenbereich 6,8 kg RZX8i 16,9 x 15,0 x 3,9 cm F55328 1803339 1 ST 138,52 €

Modul LNK WIFI

Das LNK WiFi-Modul ermöglicht die Verbindung per Fernzugriff mit einem Rain Bird ESP–Me oder ESP–RZXe 
Bewässerungssteuergerät über ein einsteckbares Zubehörteil und unter Verwendung eines mit Apple iOS oder  
Android kompatiblen Mobilgerätes mit Internetverbindung. Einfach zu installierende Hardware. Das LNK WiFi-
Modul wird direkt in den Zubehöranschluss eines kompatiblen Steuergerätes eingesteckt.
Optionen für einen Bewässerungszeitplan sowie Zugang zu den aktuellen Wetterbedingungen werden bereit 
gestellt.
Passend für: ESP-Me oder ESP-RZXe
Anwendung: Auf dem Smartphone oder Tablet des Anwenders wird eine kostenlose APP installiert,  
die die Fernkonfiguration mehrerer Bewässerungssteuergeräte ermöglicht.
Gewicht: 0,5 kg
OTN/HTN: F55002

Modul für die Micro-Bewässerung zur Verbindung via kostenloser APP über Apple iOS oder Android

Art.-Nr. PE ME Preis
1803341 1 ST 148,24 €

TBOS-BT™ Steuermodul BLUETOOTH®

Das TBOS-BT™ batteriebetriebene Steuergerät für unterirdische Installation ermöglicht die automatische Bereg-
nung ohne Wechselspannung. Überzeugt durch solides Gehäuse, Einbau im Ventilkasten, Feldbedienungseinheit 
getrennt vom Steuermodul – schützt vor Vandalismus und Sabotage der Programme. Ein wasserdichtes Gehäuse 
der Schutzklasse IP-68 sorgt für den zuverlässigen Betrieb unter Wasser.
Die Steuermodule TBOS, TBOS-II und TBOS-BT™ können jetzt mittels IQ-Software zentralisiert werden.

Steuergerät für Beregnungsanlagen, wasserdicht

Ausführung OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
2 Stationen F48502 1826978 1 ST 176,40 €
6 Stationen F48506 1826979 1 ST 208,47 €
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Steuerungen
ESP-Me modulares Steuergerät
Steuergerät für die Micro-Bewässerung, WLAN-fähig
WLAN-fähiges modulares Steuergerät mit 4 Stationen. 
Programmierungspläne:
• 7-Tage-Woche
• gerader Tag
• ungerader Tag +/-31
• zyklisch
• Tag dauerhaft aussetzen
Stationslaufzeit beträgt für alle Stationen: 1 min.–6 h 
Verzögerung zwischen den einzelnen Stationen: 1 s–9 h
Saisonale Anpassung: 5–200 % 
Max. Betriebstemperatur: 65 °C
Benötigte Eingangsspannung: 230 V AC, 50 Hz
Ausgang: 25,5 V AC 1A
Hauptventil-/Pumpenstartrelais
Ausführung: 4 Stationen, WLAN-fähig
OTN/HTN: F55120

Art.-Nr. PE ME Preis
1828461 1 ST 278,00 €

Erweiterungsmodul für ESP-Me
Erweiterungsmodul für das WLAN-fähige Steuergerät ESP-Me
6-Stationen Erweiterungsmodul für die RainBird Steuerung Typ ESP-Me.
Maximal 3 Erweiterungsmodule sind möglich. 
Ausführung: 6 Stationen
Passend für: modulares Steuergerät ESP-Me F55120
OTN/HTN: F38260

Art.-Nr. PE ME Preis
1828472 1 ST 89,05 €

GARDENA Bewässerungscomputer Bewässerungssteuerung Select

Art.-Nr. PE ME Preis
1788879 1 ST 52,94 €

Gardena Verlängerungskabel für Feuchtesensor
Das Verlängerungskabel dient zur Verlängerung des Anschlusskabels am Gardena Regensensor electronic und 
am Gardena Bodenfeuchtesensor. Das Kabel ist 10 Meter lang. Insgesamt kann das Anschlusskabel bei beiden 
Geräten bis auf 105 Meter verlängert werden.
Länge: 10 m
Gewicht: 0,16 kg

Art.-Nr. PE ME Preis
351207 1 ST 15,54 €
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Steuerungen
Rain I-Dial
IP68 Gehäuse, Versorgungsspannung 230 V AC

Ausführung OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
8 Stationen Controller für 24V AC 200-4083810 2070956 1 ST 223,88 €
8 Stationen Controller für DC Pulsspulen 200-4081380 2070957 1 ST 223,88 €
10 Stationen Controller für 24V AC Spulen 200-4583110 2070958 1 ST 293,10 €
10 Stationen Controller für DC Pulsspulen 200-4581310 2070959 1 ST 293,10 €

Rain Tap Timer

Ausführung OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
R1 200-4093502 2070953 1 ST 128,10 €
R2 200-4043502 2070954 1 ST 165,59 €

Rain Tap Timer
4 Stationen Controller für DC Pulsspulen, IP68 Gehäuse, batteriebetrieben
Ausführung: 4 Stationen
OTN/HTN: 200-4064400

Art.-Nr. PE ME Preis
2070955 1 ST 150,24 €

Wasserzeitschaltuhr

Mit diesem benutzerfreundlichen, digitalen Steuergerät können Sie Ihre Regner mit angeschlossenem Schlauch 
und Ihre Tropfschläuche automatisieren – für eine bessere, konsistentere Planung. Neben seiner soliden Verläss-
lichkeit im Außeneinsatz während der Saison bietet dieses professionelle Steuergerät anspruchsvolle Funktionen 
für eine sorgenfreie, komfortable Bewässerung.
Für den Außenbereich – nur mit Kaltwasser verwenden.
Bewässerungsdauer: 1 min.–6 h 
Einlass-Verschraubung: ¾" IG (BSP)
Auslass-Verschraubung: ¾" AG (BSP)
Durchfluss min: 162 l/h
Betriebstemperatur: Vor Frost schützen maximale Temperatur 43 °C
Gewicht: 2,5 kg
Betriebsdruck: 1–6 bar
OTN/HTN: ZA84002

Professionelles Steuergerät für die Micro-Bewässerung

Art.-Nr. PE ME Preis
1803342 1 ST 62,41 €
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Steuerungen
Regensensor
Ausführung: normal geschlossen NC
Gewicht: 0,25 kg
OTN/HTN: 76700-014000

Art.-Nr. PE ME Preis
1240089 1 ST 88,28 €

Kabelklemme 2-fach
MIRACLE PLUS Zeitsteuergeräte sind wahlweise als Wechselstromausführung (AC) 230 V 50 Hz, oder als  
Gleichstromausführung (DC) 9 V Batteriebetrieb lieferbar. Alle Geräte sind bereits in ein Wandgehäuse eingebaut. 
Die DC Ausführungen sind wasserdicht nach IP 68.
MIRACLE PLUS Zeitsteuergeräte lassen sich nach Zeit oder Intervall programmieren und erlauben in der AC-
Variante sogar Impulsbewässerung. Ein Zusatzprogramm „D“ ermöglicht jedes Ventil separat zu programmieren.
Packungsinhalt: 100 Stück
Verpackung: Beutel
Ausführung: wasserdicht, 2-fach, mit Gelfüllung
OTN/HTN: 36080-004450 richtig 77100-006168

Art.-Nr. PE ME Preis
1060621 1 ST 0,99 €

Kabelverbinder
Selbst abisolierender Kabelverbinder zur Anwendung in der Bewässerung
Kabelverbinder DBM10 Quick Connect für max. 3 Kabel von 1,5 mm² Querschnitt (max. 600 V) zur Verwendung 
mit isoliertem Kupferdraht oder Litze.
Einteilige Metallklinge verbessert den Stromdurchfluss zwischen den Leitern.
Durchsichtiger grüner Druckverschluss für sichtbare Verbindungen.
Zugelassen für 30 V nasse/feuchte Orte
IP67 und kompakt
Ausführung: für max. 3 Kabel
Gewicht: 0,1 kg
Typ: DBM10
OTN/HTN: 236632

Art.-Nr. PE ME Preis
1803329 1 ST 1,92 €

Irrigationskabel
Mehrdrahtiges Beregnungskabel zur Anwendung in der Bewässerung
Irrigationskabel für Niederspannung (<30 Volt) mit farbkodierten Adern zur Verbindung der Elektromagnetventile 
mit den Klemmleisten der Steuergeräte.
Hervorragender Schutz gegen mechanische Einflüsse, Chemikalien und Feuchtigkeit.
Max. Distanz zwischen Steuergerät und Ventil: 350 m
Verpackung: Rolle
Ausführung: 5 Kabel  0,8 mm²
Gewicht: 9,6 kg
Typ: IRRICABLE 5/150
Länge Rolle: 150 m
OTN/HTN: C05150

Art.-Nr. PE ME Preis
1803330 1 ST 281,19 €



Steuerungen und Kopfstationen

Alle Preise sind in € zzgl. der gesetzlichen MwSt. 137BayWa Tropfbewässerungskatalog 2022

Steuerungen
Kabel, 5 X 0,75 mm² 
Irrigationskabel für Niederspannung (<30 Volt) mit Kodierten Adern zur Verbindung der Elektromagnetventile 
(max. 4 St. bei AC) mit den Klemmleisten der Steuergeräte.
Hervorragender Schutz gegen mechanische Einflüsse, Chemikalien und Feuchtigkeit,
Max. Distanz zwischen Steuergerät und Ventil: 350 m
Verpackung: Rolle

Inhalt Gewicht Art.-Nr. PE ME Preis
30 m 1,7 kg 2070560 1 ST 63,84 €
50 m 3 kg 2070559 1 ST 106,41 €

Kabel-Abisolierzange

Praktisches Abisolierwerkzeug für alle runden Standard-Kabel. Das Einstellen der Schneidetiefe ist nicht erforderlich, 
es entstehen keine Schäden an den Drähten.
Abisolierungsbereich: 0,2–4,0 mm²
Radiales Schneiden und Abisolieren bis zu 20 cm in einem Schritt.
Gewicht: 0,1 kg
Typ: WIRE STRIPPER
OTN/HTN: MW9999

Original-Montagewerkzeug für Irrigationskabel

Art.-Nr. PE ME Preis
1803314 1 ST 49,00 €

Yara  Tera®Mehr Infos?
www.yara.de/erdbeeren | Tel.: 02594 798798

Dann ist YaraTera® CALCINIT® genau das Richtige!
Der Dünger mit der einzigartigen Kombination aus Nitrat und Calcium.

Auf der Suche 
nach Qualität?

N 15,5 %
CaO 26 %

YaraTera® 
CALCINIT®

Anzeige
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Ventile, Ventilboxen und Steckdosen
Spülventil
Ventil spült kurz, bis das Tropfrohr voll gelaufen ist und nach dem Bewässerungsgang.
Gewinde: ½" AG
OTN/HTN: 32000-007850

Art.-Nr. PE ME Preis
1239823 1 ST 3,28 €

Spülventil
Ventil spült kurz, bis das Tropfrohr voll gelaufen ist und nach dem Bewässerungsgang. 
Ausführung: mit Steckverbinder 16/17 mm
OTN/HTN: 32000-007900

Art.-Nr. PE ME Preis
1228060 1 ST 3,23 €

Magnetventil
Alle elektrischen Magnetventile ermöglichen die manuelle Durchflussregulierung und können auch per Hand 
geschaltet werden, um den Befehl des Steuergerätes zu umgehen. NETAFIM AquaNet Plus® Ventile zeichnen 
sich durch eine sehr geringe Stromaufnahme aus, die hohe Entfernungen zum Steuergerät zulässt. Ab 1½" Größe 
verfügen AquaNet Plus® Magnetventile über einen Druckminderer.
Typ: AquaNet Plus® AC
Spannung: 24 V AC

Anschluss Gewinde OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
1" IG 34000-001100 544667 1 ST 76,00 €
¾" IG 34000-001000 561367 1 ST 76,00 €

Winkel, mit Druckregulator 1½" IG 34020-001000 1108914 1 ST 222,63 €
Winkel, mit Druckregulator 2" IG 34020-001200 1113381 1 ST 222,63 €

Magnetventil
Alle elektrischen Magnetventile ermöglichen die manuelle Durchflussregulierung und können auch per Hand 
geschaltet werden, um den Befehl des Steuergerätes zu umgehen. NETAFIM AquaNet Plus® Ventile zeichnen 
sich durch eine sehr geringe Stromaufnahme aus, die hohe Entfernungen zum Steuergerät zulässt. Ab 1½" Größe 
verfügen AquaNet Plus®  Magnetventile über einen Druckminderer.
Typ: AquaNet Plus® DC
Spannung: 9 V DC Puls

Anschluss Gewinde OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
1" IG 34500-001100 561366 1 ST 56,28 €
¾" IG 34500-001000 561369 1 ST 56,28 €

Winkel, mit Druckregulator 2" IG 34520-001200 1116058 1 ST 201,81 €
Winkel, mit Druckregulator 1½" IG 34520-001000 1129369 1 ST 201,81 €
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Ventile, Ventilboxen und Steckdosen
Druckregulatoreinsatz
Der Einsatz für den Druckregulator AquaNet Plus ist ein Magnetventil, welches sich bei einem Stromimpuls der 
Steuerung automatisch öffnet. Das Magnetventil ermöglicht, die Flächen in mehrere Sektionen zu unterteilen,  
um so die Anlage an die Wasserversorgung anzupassen.
Passend für: Magnetventile AquaNet Plus AC/DC 1/½" und 2"
OTN/HTN: 35500-001100

Art.-Nr. PE ME Preis
1239853 1 ST 48,85 €

Spule

Passend für Spannung OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
Magnetventil AquaNet Plus® AC ¾" + 1" 24 V AC 35500-006700 1352705 1 ST 55,13 €
Magnetventil AquaNet Plus® DC ¾" + 1" 9 V DC Puls 35500-006800 1373556 1 ST 31,84 €

Spule

Passend für Spannung OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
Magnetventil AquaNet Plus® AC 1½" und 2" 24 V AC 35500-011100 1059483 1 ST 55,21 €
Magnetventil AquaNet Plus® DC 1½" und 2" 9 V DC Puls 35500-011200 1051440 1 ST 31,52 €

Spule
Ausführung: Hydraulikanschlüsse, Anschlusskabel schwarz/schwarz
Gewinde: ⅛" IG

Passend für Spannung OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
Magnetventile AquaNet Plus® AquaTive AC 24 V AC 35500-001200 1373501 1 ST 60,67 €
Magnetventile AquaNet Plus® AquaTive DC 9 V DC 35500-001900 1373572 1 ST 40,05 €
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Ventile, Ventilboxen und Steckdosen
Magnetventil
Ausführung: gerade Bauform, L-Version
Anschluss: Gewinde
Betriebsdruck max.: 10 bar
Spannung: 24 V AC Aquativ
Material: Kunststoff

Gewinde OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
2" IG 71040-002295 1239981 1 ST 230,79 €
3" IG 71040-003081 1239984 1 ST 400,12 €

Magnetventil
Anschluss: Flansch
Betriebsdruck: 10 bar
Flansch: 4"
Spannung: 24 V AC Aquativ
Material: Kunststoff
OTN/HTN: 71040-003278

Art.-Nr. PE ME Preis
1373611 1 ST 720,81 €

Magnetventil
Ausführung: gerade Bauform, L-Version
Anschluss: Gewinde
Betriebsdruck max.: 10 bar
Spannung: 9 V DC Aquativ
Material: Kunststoff

Gewinde OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
2" IG 71040-002297 1239982 1 ST 212,47 €
3" IG 71040-003080 1239983 1 ST 386,81 €

Magnetventil
Ausführung: T-Ventil, 2 Ausgänge getrennt steuerbar
Anschluss: Gewinde T-Ventil
Betriebsdruck max.: 10 bar
Spannung: 9 V DC Aquativ
Gewinde: 3" IG
Material: Kunststoff
OTN/HTN: 71040-002320

Art.-Nr. PE ME Preis
1373610 1 ST 689,33 €



Steuerungen und Kopfstationen

Alle Preise sind in € zzgl. der gesetzlichen MwSt. 141BayWa Tropfbewässerungskatalog 2022

Ventile, Ventilboxen und Steckdosen
Magnetventil
Anschluss: Flansch
Betriebsdruck max.: 10 bar
Flansch: 4"
Spannung: 9 V DC Aquativ
Material: Kunststoff
OTN/HTN: 71040-003279

Art.-Nr. PE ME Preis
1373580 1 ST 720,81 €

Magnetspule
Passend für: BERMAD 2-Wege-Ventile

Spannung OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
24 V AC 71000-021055 1515202 1 ST 23,73 €
24 V DC 71000-020820 1185586 1 ST 29,84 €

Magnetspule
Magnetventile öffnen sich durch einen Stromimpuls der Steuerung automatisch. Dadurch ist es möglich, dass die 
Flächen in mehrere Sektionen unterteilt werden können, um so die Anlage an die Wasserversorgung anzupassen.
Passend für: BERMAD 2-Wege-Ventile Serie S 392-2
Spannung: 6 V DC, 20 V DC

Ausführung OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
Ventile mit grünem Stellkopf 71000-018301 2082342 1 ST 56,59 €
Ventile mit weißem Stellkopf 71000-018300 1239973 1 ST 56,60 €

Magnetventil
Spannung: 24 V AC

Gewinde OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
1" IG 71030-001630 1542487 1 ST 46,42 €
1½" IG 71040-001070 551785 1 ST 114,75 €
2" IG 71040-001625 625494 1 ST 127,86 €
¾" IG 71030-001315 625495 1 ST 46,42 €
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Magnetventil
Spannung: 24 V DC

Gewinde OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
1" IG 71030-001620 303888 1 ST 46,42 €
1½" IG 71040-001120 262839 1 ST 114,75 €
2" IG 71040-001620 261578 1 ST 127,88 €
¾" IG 71030-001310 1030850 1 ST 46,42 €

Druckreduzierventil
Bermad Druckreduzierventil mit integriertem Magnetventil und Handbetätigung
Ausführung: gerade Bauform, L-Version
Betriebsdruck max.: 5 bar
Spannung: 24 V AC
Anschluss: 2"
Material: Kunststoff

Art.-Nr. PE ME Preis
1988443 1 ST 404,98 €

Magnetspule
Ausführung: 3 Wege mit Hydraulikanschluss
Passend für: BERMAD 3-Wege-Ventil S 390-3 NC

Spannung OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
24 V AC 71000-021000 1132999 1 ST 39,96 €
24 V DC 71000-021070 1239974 1 ST 39,96 €

Pilotventil

Ausführung Material OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
Druckreduzier, 2 Wege Kunststoff 71000-017820 1239972 1 ST 210,35 €
Mehrzweck, 3 Wege Kunststoff 71000-017800 1239971 1 ST 233,85 €
Mehrzweck, 3 Wege Messing 71000-017966 1373655 1 ST 401,48 €
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Ventile, Ventilboxen und Steckdosen
Magnetventil

Dieses Ventil wurde speziell für Micro–Bewässerungssysteme konzipiert, es ist das einzige Ventil,  
das bei schmutzbelastetem Wasser und geringer Durchflussmenge (45,4–800 l/h) sicher funktioniert.
Ausgestatt mit einer speziellen Membrane, welche auch bei geringer Durchflussmenge Schmutzteile durchlässt.
Nicht mit Decodersystemen zu verwenden!
Magnetspule: 24 V AC, 50/60 Hz
Anzugsstrom: 0,30 (7,2 VA) bei 60 Hz
Betriebsstrom: 0,19 A (4,56 VA)

Ventil für geringen Durchfluss

Ausführung Typ Gewicht Gewinde OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
9 V LFV0759V ¾" IG X12105 1828474 1 ST 49,40 €
24 V AC LFV075 5 kg ¾"  IG X12100 1803187 1 ST 31,40 €

Magnetventil

Zuverlässiges Rain Bird Magnetventil der Typenreihe DV mit 2 Filtern und druckgeregelter, haltbaren Membrane.
Energiesparende Magnetspule mit Schutzummantelung und 200 Mikron-Filter.
Manuelles Öffnen ohne Ausströmen des Entlastungswassers durch eine viertel Drehung der Magnetspule.
Mit externer Entleerungsschraube zur Durchspülung des Systems während der Installation und beim Start.
Material: PVC

Elektromagnetventil, energiesparend

Ausführung Typ Gewinde OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
9 V 100DV 9V 1" IG B70240 1828475 1 ST 52,65 €
24 V AC 75DV ¾" IG B72110 1828473 1 ST 32,81 €
IG BSP, 24 V AC 100DV 1" IG B70211 1826976 1 ST 32,81 €

Magnetventilfilter

Die Filter- und Regeleinheit besteht aus allen erforderlichen Komponenten zur Druckregulierung und Filtrierung 
eines Micro-Bewässerungssystems.
Durchflussmenge: ¾"
Einbausatz: 45,4–1.800 l/h
Regulierter Druck: 2,0 bar (¾") oder 2,8 bar (1")
1"- Einheiten mit DV: 681–3407 l/h
Filtrierung: 75 Mikron
Wird vormontiert geliefert!
Ausführung: ¾" DV Drip Ventil für geringen Durchfluss + ¾ druckregulierender Filter RBY
Gewicht: 5,5 kg
Typ: XCZ-075-PRF
Betriebsdruck: 1–2 bar
Druckbereich: 1,0–10,3 bar
Gewinde: ¾"
OTN/HTN: X10306

Wartungsarmer Einbausatz zur automatischen Steuerung in der Micro-Bewässerung

Art.-Nr. PE ME Preis
1803185 1 ST 45,99 €
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Ventile, Ventilboxen und Steckdosen
Kombinationsfilter
Kompakter Filter für die Micro-Bewässerung, druckregulierend
Mit dem druckregulierenden Filter P/R ist die Anzahl der Komponenten einer Filter- und Regeleinheit reduziert. 
Durch die kompakte Bauweise passen mehr in einen Ventilkasten. Die Installation ist einfacher und durch weniger 
Komponenten ist auch das Risiko von Leckagen reduziert.
Regeldruck: 2,8 bar
Temperatur: bis zu 66 °C
Ausführung: 1" Ventil DV + 1" druckregulierender Filter RBY (Ausgangsdruck: 2,8 bar – Filter 75 µ)
Typ: XCZ-100-PRF
Druckbereich: 1,0–10,3 bar
Flussrate: 681–4.542 l/h
Gewinde: 1"
OTN/HTN: X10308

Art.-Nr. PE ME Preis
1803186 1 ST 46,96 €

Flanschadapter
Ausführung: ISO

Passend für OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
3" Ventil Serie 100 71020-012290 1228212 1 ST 47,77 €
4" Ventil Serie 100 71020-012200 1386276 1 ST 62,08 €

Ventilbox
Durchmesser: 210 mm, 110 mm
Gewinde: ¾" AG/IG
OTN/HTN: 76220-010500

Art.-Nr. PE ME Preis
1228228 1 ST 42,19 €

Ventilkasten
Ventilkästen gewährleisten eine verdeckte Unterbringung von Systemkomponenten  
wie z. B. Ventilen und Filtern im Boden.
Ausführung: rund

Höhe Durchmesser OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
240 mm 230 mm 76860-006500 1228233 1 ST 6,60 €
260 mm 310 mm 76860-006600 815767 1 ST 10,38 €
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Ventile, Ventilboxen und Steckdosen
Ventilkasten
Ventilkästen gewährleisten eine verdeckte Unterbringung von Systemkomponenten wie z. B. Ventilen und Filtern 
im Boden.
Ausführung: rechteckig

L x B x H OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
380 x 510 x 300 mm 76860-006700 312239 1 ST 28,84 €
500 x 640 x 300 mm 76860-006800 314793 1 ST 46,13 €

Basisplatte für Ventilbox
Basisplatte zum Sauberabschluss von Ventilboxen nach unten. 
Das Verteilerrohr kann mit Hilfe von Befestigungsclips fixiert werden.

Ausführung OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
PZR 113 125-8000500 2070962 1 ST 18,61 €
PZR 115 125-8000600 2070963 1 ST 29,66 €

Ventilbox

Vormontierter Ventilkasten mit Sicherheitsdruckminderer, Filter, Verteilerrohr und Magnetventile. Alle Armatu-
ren sind in großzügigen 1" Ausführungen ausgeführt. Die 24 V AC Magnetventile haben eine bedienfreundliche 
Handbetätigung (On-Off-Automatik) und sind gegen Wasser geschützt und lassen sich von allen handelsüblichen 
Bewässerungssteuerungen ansteuern mit 24 V AC. Der Zulauf und Ablauf ist von drei Seiten möglich und ist mit 
einer Anschlussverschraubung für 32 mm PE-Rohre ausgerüstet. Zusätzlich ist noch ein Druckluftanschluss zum 
winterlichen Ausblasen der Anlage beigelegt.
Spannung: 24 V AC
Größe: 1"
Anschluss: PE 32 mm
Material: PP (Polypropylen)

Vormontierter Ventilkasten

Ausführung Art.-Nr. PE ME Preis
2 MV-AC, Filter, DM, 1" 1988867 1 ST 216,75 €
3 MV-AC, Filter, DM, 1" 1988868 1 ST 288,64 €
4 MV-AC, Filter, DM, 1" 1988869 1 ST 331,92 €

Ventilbox

Vormontierter Ventilkasten mit Sicherheitsdruckminderer, Filter, Verteilerrohr und Magnetventile. Alle Armaturen 
sind in großzügigen 1" Ausführungen ausgeführt. Die 9 V DC Impuls Magnetventile haben eine bedienfreundliche 
Handbetätigung (On-Off-Automatik) und sind gegen Wasser geschützt und lassen sich von allen handelsüblichen 
Bewässerungssteuerungen ansteuern mit 9 V DC Impuls. Der Zulauf und Ablauf ist von drei Seiten möglich und ist 
mit einer Anschlussverschraubung für 32 mm PE-Rohre ausgerüstet. Zusätzlich ist noch ein Druckluftanschluss 
zum winterlichen Ausblasen der Anlage beigelegt.
Spannung: 9 V DC Impuls
Größe: 1"
Anschluss: PE 32 mm
Material: überwiegend PP

Vormontierter Ventilkasten

Ausführung Art.-Nr. PE ME Preis
2 MV-DC, Filter, DM, 1" Anschluss 32 mm 1988870 1 ST 235,43 €
3 MV-DC, Filter, DM, 1" Anschluss 32 mm 1988871 1 ST 316,72 €
4 MV-DC, Filter, DM, 1" Anschluss 32 mm 1988892 1 ST 369,32 €
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Ventilbox
Vormontierter Ventilkasten
Vormontierter Ventilkasten mit Sicherheitsdruckminderer, Filter, Verteilerrohr und Magnetventile. Alle Armatu-
ren sind in großzügigen 1" Ausführungen ausgeführt. Die 24 V AC Magnetventile haben eine bedienfreundliche 
Handbetätigung (On-Off-Automatik) und sind gegen Wasser geschützt und lassen sich von allen handelsüblichen 
Bewässerungssteuerungen ansteuern mit 24 V AC. Der Zulauf und Ablauf ist von drei Seiten möglich und ist mit 
einer Anschlussverschraubung für 32 mm PE-Rohre ausgerüstet. Zusätzlich ist noch ein Druckluftanschluss zum 
winterlichen Ausblasen der Anlage beigelegt.
Der eingebaute Wasserzähler hat serienmäßig eine elektrische Schnittstelle, mit der sich die Anlage mit geeigneten 
Bewässerungssteuerungen, z. B. Hunter Typ HC, webbasiert überwachen lässt.
Spannung: 24 V AC
Größe: 1"
Anschluss: PE 32 mm
Material: PP (Polypropylen)

Ausführung Art.-Nr. PE ME Preis
2 MV-AC, Filter, DM, 1", Wasserzähler-Impulsaus, Anschluss 32 mm 1988893 1 ST 327,44 €
3 MV-AC, Filter, DM, 1", Wasserzähler-Impulsaus, Anschluss 32 mm 1988894 1 ST 370,79 €
4 MV-AC, Filter, DM, 1", Wasserzähler-Impulsaus, Anschluss 32 mm 1988895 1 ST 414,03 €

Entleerungsventil
Entleerungsventil für Bewässerungsanlagen
Automatisches Entleerungsventil zum Entleeren von Bewässerungsanlagen an der tiefsten Stelle.
Das Ventil hat einen ¾ AG Anschluss und schließt automatisch während des Bewässerungsvorgangs.  
Entspannt sich die Anlage, ab 0,3 bar, öffnet das Ventil und entleert die Anlage.
Anschluss: ¾ AG
Material: PP
Anschluss: ¾" AG
Gewinde: ¾" AG
Material: PP

Art.-Nr. PE ME Preis
1992136 1 ST 7,36 €

Ventilkasten rund mit Kugelhahn
Kostengünstiger Polypropylen-Ventilkasten, rund
Der runde Ventilkasten aus Kunststoff ermöglicht den problemlosen Zugang  
zu unterirdisch verlegten, manuellen Ventilen und Elektromagnetventilen.
• Deckel im Lieferumfang enthalten (außer bei Verlängerungen)
• Verlängerungen für die Typenreihen VBA02674 und VBA02675
• Ansprechendes Design, leicht und ineinander stapelbar, Frachtkosten reduzierend
• Verschraubbarer Deckel
Ausführung: mit eingebautem ¾" Ventil
Gewicht: 1 kg
Höhe: 120 mm
Innendurchmesser: 180 mm
Außendurchmesser: 210 mm
Material: Polypropylen (PP)
OTN/HTN: VBA17186

Art.-Nr. PE ME Preis
1803331 1 ST 33,27 €
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Ventile, Ventilboxen und Steckdosen
Ventilkasten viereckig mit Kugelhahn

Der viereckige Ventilkasten aus Kunststoff ermöglicht den problemlosen Zugang  
zu unterirdisch verlegten, manuellen Ventilen und Elektromagnetventilen.
• Deckel im Lieferumfang enthalten (außer bei Verlängerungen)
• Verlängerungen für die Typenreihen VBA02674 und VBA02675
• Ansprechendes Design, leicht und ineinander stapelbar, Frachtkosten reduzierend
• Verschraubbarer Deckel
Gewicht: 20 kg
Material: Polypropylen (PP)

Kostengünstiger Polypropylen-Ventilkasten, viereckig

L x B x H OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
50,5 x 37 x 30,5 cm VBA02674 1803332 1 ST 35,41 €
63 x 48 x 30,5 cm VBA02675 1803333 1 ST 56,57 €

Verlängerung für Ventilkasten

Verlängerung ohne Deckel für Ventilkästen
Ventilkastenverlängerung, eckig

L x B x H Passend für OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
55,0 x 38 x 19 cm VBA02675 VBA07777 1803335 1 ST 26,78 €
39,5 x 27 x 18 cm VBA02674 VBA02676 1803334 1 ST 19,57 €

Deckel

T-Deckel, einfach in der Identifikation anhand der eingestanzte Modellnummer und Rain Bird Markierung, leicht 
zu Öffnen durch Öffnung und Kerbe für das 2 in 1 Hebewerkzeug sowie vorgestanzte Öffnungen für Ein- und 
Ausgang der Rohre.
Kein Werkzeug zur Montage erforderlich!

Leicht montierbarer Ventilbox-Deckel

Gewicht Passend für OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
1,2 kg Ventilbox VBA02674 u. Erweiterung VBA02676 VBA02674C 1803336 1 ST 16,08 €
1,6 kg Ventilbox VBA02675 u. Erweiterung VBA07777 VBA02675C 1803337 1 ST 22,39 €

Wassersteckdose für Ventilkästen
NETAFIM™ Wassersteckdose für Ventilkästen, für die geschützte Montage von Systemkomponenten,  
wie Magnetventile, Filter usw. im Boden.

Gewinde OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
1" AG S9650-000E 1240103 1 ST 14,18 €
¾" AG S9650-000D 1240102 1 ST 14,18 €
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Kupplung
OTN/HTN: S9655-000D

Art.-Nr. PE ME Preis
1240104 1 ST 5,93 €
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Düngerdosierer
Düngertank
Düngerventil-Drucktank Kombination zur Einspeisung von Düngemittel in das Bewässerungssystem.

Inhalt Ausführung Typ OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
90 l stehend F 540 72000-008820 1239995 1 ST 1.041,35 €
120 l stehend F 550 72000-008840 1092061 1 ST 1.098,07 €
220 l stehend F 570 72000-008850 1372917 1 ST 1.577,77 €
300 l liegend F 580 72000-008890 1372935 1 ST 1.245,03 €

RAIN Kunststoff-Düngeventileinheit
NETAFIM™ RAIN Kunststoff-Düngeventileinheit, welches in Verbindung mit einem Düngetank zum Beimischen 
von Flüssigdünger verwendet wird.

Gewicht Gewinde Art.-Nr. PE ME Preis
8 kg 2" 2070941 1 ST 284,35 €
10 kg 3" 2070952 1 ST 321,00 €

Düngerdosierer Venturi
Venturi Injektor zur Einspeisung von Düngemittel in das Bewässerungssystem.
Die Saugleistung ergibt sich aus Durchfluss und Druckunterschied. Der Druckunterschied zwischen Eingang und 
Ausgang sollte bei ¾" nicht kleiner sein als 1,5 bar und bei 2" nicht kleiner als 3 bar sein.

Ausführung Flussrate Gewinde OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
mit Ansaugeinheit 900 l/h ¾" 33000-001300 1197902 1 ST 128,63 €
mit Ansaugeinheit 12.000 l/h 2" 33000-001425 619305 1 ST 125,51 €
ohne Ansaugeinheit 900 l/h ¾" 33000-001320 1239841 1 ST 17,19 €

Dosierpumpe
Die MixRite™ Dosierpumpe ist ein proportionales Dosiergerät, welches die Dosierung bei Druck- und Durchfluss-
schwankungen konstant hält. Sobald Wasser durch die Leitung fließt, startet die MixRite™ Dosierpumpe automa-
tisch und stoppt erst, wenn auch der Wasserfluss unterbrochen ist. Die Lösung wird kontinuierlich in einem exakten 
Verhältnis zum Wasserfluss beigefügt. MixRite™ Dosierpumpen werden nur mit Wasser angetrieben, es ist keine 
weitere Energiequelle notwendig.
Ausführung: mit manuellem Ein/Aus-Schalter
Typ: 1
Betriebsdruck: 0,2–8 bar
Dosierrate: 0,2 %
Flussrate: 20–1.000 l/h
Gewinde: ¾" AG
OTN/HTN: 76420-000285

Art.-Nr. PE ME Preis
1255161 1 ST 607,59 €
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Düngerdosierer
Dosierpumpe
• einfache Installation
• kein Strom erforderlich
• einfachste Änderung der Dosiermenge
• austauschbare Dichtungen
• funktioniert bei sehr niedrigen Druck- und Durchflussraten
• einfache Wartung
• äußerst chemieresistent
• optimale Vermischung der Additive
• hoch widerstandsfähig gegen UV-Licht
• MixRite™ Modelle 125xx haben einen ¾" AG Anschluss und einen manuellen Ein-/Ausschalter

MixRite™ Funktionsweise:
MixRite™ ist eine wassergetriebene Injektorpumpe und ein proportionales Dosiergerät. Die Dosierung bleibt bei 
Druck- und Durchflussschwankungen konstant. Sobald Wasser durch die Leitung fließt, startet das Gerät automa-
tisch. Es stoppt erst, wenn der Wasserfluss stoppt. Durch die Inbetriebnahme von Modellen mit On/Off-System wird 
eine Regelung des Ansaugsystems ermöglicht.
Die Wahl des passenden MixRite™-Modells richtet sich nach den Bedürfnissen des Kunden und den technischen 
Anforderungen.
Einsatzgebiet: zur Düngung, Medikation, Desinfektion, Reinigung, Schädlingsbekämpfung, Nährstoffzufuhr,  
Verdünnung und Aufschäumung
Gewinde: ¾" AG

Typ Betriebsdruck Dosierrate Flussrate OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
12502 0,2–8 bar 0,3–2 % 10–2.500 l/h 76420-001050 1001606 1 ST 649,65 €
12504 0,2–8 bar 0,4–4 % 30–2.500 l/h 76420-001150 1001607 1 ST 649,65 €
12510 0,2–8 bar 3–10 % 50–2.500 l/h 76420-001360 1001616 1 ST 939,41 €

Dosierpumpe
• einfache Installation
• kein Strom erforderlich
• einfachste Änderung der Dosiermenge
• austauschbare Dichtungen
• funktioniert bei sehr niedrigen Druck- und Durchflussraten
• einfache Wartung
• äußerst chemieresistent
• optimale Vermischung der Additive
• hoch widerstandsfähig gegen UV-Licht 
• MixRite™ Modelle 12512 und 12514 sind standardmäßig mit Bypass ausgestattet
• MixRite™ Modelle 125xx haben einen ¾" AG Anschluss und einen manuellen Ein-/Ausschalter

MixRite™ Funktionsweise:
MixRite™ ist eine wassergetriebene Injektorpumpe und ein proportionales Dosiergerät. Die Dosierung bleibt bei 
Druck- und Durchflussschwankungen konstant. Sobald Wasser durch die Leitung fließt, startet das Gerät automa-
tisch. Es stoppt erst, wenn der Wasserfluss stoppt. Durch die Inbetriebnahme von Modellen mit On/Off-System wird 
eine Regelung des Ansaugsystems ermöglicht.
Die Wahl des passenden MixRite™ -Modells richtet sich nach den Bedürfnissen des Kunden und den technischen 
Anforderungen.
Einsatzgebiet: zur Düngung, Medikation, Desinfektion, Reinigung, Schädlingsbekämpfung, Nährstoffzufuhr,  
Verdünnung und Aufschäumung
Betriebsdruck: 0,2–8 bar
Flussrate: 50–2.500 l/h
Gewinde: ¾" AG

Typ Dosierrate OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
12512 0,3–2 % 76420-001370 1001608 1 ST 916,04 €
12514 0,4–4 % 76420-001380 1001622 1 ST 916,04 €
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Düngerdosierer
Dosierpumpe
• einfache Installation
• kein Strom erforderlich
• einfachste Änderung der Dosiermenge
• austauschbare Dichtungen
• funktioniert bei sehr niedrigen Druck- und Durchflussraten
• einfache Wartung
• äußerst chemieresistent
• optimale Vermischung der Additive
• hoch widerstandsfähig gegen UV-Licht

MixRite™ Funktionsweise:
MixRite™ ist eine wassergetriebene Injektorpumpe und ein proportionales Dosiergerät. Die Dosierung bleibt bei 
Druck- und Durchflussschwankungen konstant. Sobald Wasser durch die Leitung fließt, startet das Gerät automa-
tisch. Es stoppt erst, wenn der Wasserfluss stoppt. Durch die Inbetriebnahme von Modellen mit On/Off-System, 
wird eine Regelung des Ansaugsystems ermöglicht. Die Wahl des passenden MixRite™-Modells richtet sich nach 
den Bedürfnissen des Kunden und den technischen Anforderungen.
Ausführung: mit manuellem Ein-/Aus-Schalter
Einsatzgebiet: im Garten- und Gemüsebau, in Baumschulen sowie in der Tierzucht
Betriebsdruck: 0,2–8 bar
Flussrate: 500–5.000 l/h
Gewinde: 1" AG
Lieferumfang: ohne Standbeine

Typ Dosierrate OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
TF5-005 0,5–5 % 76420-000298 1240082 1 ST 1.799,38 €
TF5-002 2–2,5 % 76420-000290 1240081 1 ST 1.589,05 €

Dosierpumpe
Die MixRite™ Dosierpumpe ist ein proportionales Dosiergerät, welches die Dosierung bei Druck- und Durchfluss-
schwankungen konstant hält. Sobald Wasser durch die Leitung fließt, startet die MixRite™ Dosierpumpe automa-
tisch und stoppt erst, wenn auch der Wasserfluss unterbrochen ist. Die Lösung wird kontinuierlich in einem exakten 
Verhältnis zum Wasserfluss beigefügt. MixRite™ Dosierpumpen werden nur mit Wasser angetrieben, es ist keine 
weitere Energiequelle notwendig.
Betriebsdruck: 0,2–8 bar
Flussrate: 500–10.000 l/h
Gewinde: 1½" AG
Lieferumfang: ohne Standbeine

Typ Dosierrate OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
TF10-005 1–5 % 76420-000375 1088843 1 ST 2.346,21 €
TF10-002 0,3–2 % 76420-000365 1088842 1 ST 2.145,24 €

Dosierpumpe
Die MixRite™ Dosierpumpe ist ein proportionales Dosiergerät, welches die Dosierung bei Druck- und Durchfluss-
schwankungen konstant hält. Sobald Wasser durch die Leitung fließt, startet die MixRite™ Dosierpumpe automa-
tisch und stoppt erst, wenn auch der Wasserfluss unterbrochen ist. Die Lösung wird kontinuierlich in einem exakten 
Verhältnis zum Wasserfluss beigefügt. MixRite™ Dosierpumpen werden nur mit Wasser angetrieben, es ist keine 
weitere Energiequelle notwendig.
Ausführung: mit manuellem EIN/AUS-Schalter und Standbeinen
Betriebsdruck: 0,2–8 bar
Flussrate: 2.000–25.000 l/h
Gewinde: 2" AG

Typ Dosierrate OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
TF25-005 1–5 % 76420-000445 1090793 1 ST 3.467,85 €
TF25-002 0,3–2,5 % 76420-000440 1090792 1 ST 3.323,01 €
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Düngerdosierer
Dosierpumpe für die Tierzucht
• einfache Installation
• kein Strom erforderlich
• einfachste Änderung der Dosiermenge
• austauschbare Dichtungen
• funktioniert bei sehr niedrigen Druck- und Durchflussraten
• einfache Wartung
• äußerst chemieresistent
• optimale Vermischung der Additive
• hoch widerstandsfähig gegen UV-Licht

MixRite™ Funktionsweise:
MixRite ist eine wassergetriebene Injektorpumpe und ein proportionales Dosiergerät. Die Dosierung bleibt bei 
Druck- und Durchflussschwankungen konstant. Sobald Wasser durch die Leitung fließt, startet das Gerät automa-
tisch. Es stoppt erst, wenn der Wasserfluss stoppt. Durch die Inbetriebnahme von Modellen mit On/Off-System  
wird eine Regelung des Ansaugsystems ermöglicht.
Die Wahl des passenden MixRite-Modells richtet sich nach den Bedürfnissen des Kunden und den technischen 
Anforderungen.
Die meisten Modelle sind optional als PVDF- oder CHLORINE-Variante auf Anfrage erhältlich.
Ausführung: mit manueller Entlüftung
Einsatzgebiet: für die Tierzucht
Betriebsdruck: 0,2–8 bar
Flussrate: 30–2.500 l/h

Typ Dosierrate OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
2502 PO 0,3–2 % 76420-001042 1240083 1 ST 794,52 €
2504 PO 0,4–4,0 % 76420-001110 1240084 1 ST 900,60 €

Dichtungssatz für MixRite™ Dosierpumpe

Typ Dosierrate OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
12502/12512 0,3–2,0 % 76420-006050 1650335 1 ST 33,75 €
12504/12514 0,4–4,0 % 76420-006100 1650336 1 ST 52,95 €
12510 3,0–10,0 % 76420-002774 1650337 1 ST 29,61 €
TF5-005 1,0–5,0 % 76420-006136 1650339 1 ST 58,15 €
TF5-002 0,2–2,5 % 76420-006133 1650338 1 ST 45,46 €
TF10-005 1,0–5,0 % 76420-006120 1650341 1 ST 126,33 €
TF10-002 0,3–2,0 % 76420-006130 1650340 1 ST 75,83 €
TF25-002 0,3–2,5 % 76420-005900 1650382 1 ST 76,99 €
TF25-002 1,0–5,0 % 76420-006000 1650383 1 ST 126,41 €

Standbeine für MixRite™ TF5/TF10
Passend für: MixRite™ TF5/TF10
Lieferumfang: ohne Dosierpumpe
OTN/HTN: 76420-000200

Art.-Nr. PE ME Preis
1361136 1 ST 10,46 €



Steuerungen und Kopfstationen

Alle Preise sind in € zzgl. der gesetzlichen MwSt. 153BayWa Tropfbewässerungskatalog 2022

Düngerdosierer
Rückschlagventil
Gewinde: ¾"
OTN/HTN: 76420-001480

Art.-Nr. PE ME Preis
1228229 1 ST 155,44 €

Durchfluss-Kontrollventil
Flussrate: 0–2.500 l/h
Gewinde: ¾"
OTN/HTN: 76420-001490

Art.-Nr. PE ME Preis
1228230 1 ST 481,83 €

Anti Siphon Kit
Gewinde: ¾"
OTN/HTN: 76420-001520

Art.-Nr. PE ME Preis
1228231 1 ST 15,60 €

elektrische Steuereinheit
Die elektrische Ein/Aus- Steuereinheit MixRite™ ist zur Fernsteuerung der Dosierung über ein Steuergerät geeignet. 
Bewässerungssteuerungen können den MixRite™ und somit die Fertigation mit Hilfe der Steuereinheit starten und 
stoppen.

Ausführung OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
Plus 76420-004140 1372521 1 ST 879,47 €
Plus 76420-005945 1372922 1 ST 859,35 €
Plus 76420-006350 1372923 1 ST 859,35 €
Plus 76420-006355 1372924 1 ST 859,35 €
Plus Impuls 76420-005950 1240085 1 ST 879,47 €
Plus Impuls 76420-001750 1372884 1 ST 642,04 €
Plus Impuls 76420-005940 1372903 1 ST 794,83 €
Plus Impuls 76420-005970 1372904 1 ST 880,77 €
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Messgeräte
Mega Wasserzähler Trockenläufer
Wasserzähler ¾" Außengewinde 16 bar
Volltrockenläufer, Zählwerk getrennt vom Nassraum. 
Einbau waagerecht oder senkrecht.
Mit einem drehbaren Rollenzählwerk.
Ausführung: ¾" Außengewinde 16 bar
Gewicht: 0,35 kg
Betriebsdruck: 16 bar
Flussrate: 1,5 m³/h
Material: Messing
OTN/HTN: 892312

Art.-Nr. PE ME Preis
1792255 1 ST 61,60 €

Wasserzähler mit eingebautem Impulsschalter
Wasserzähler 1" Außengewinde 16 bar
Wasserzähler mit eingebautem Impulsschalter zur Überwachung und Messung des Wasserstroms. Für Bewässe-
rungssteuerung Typ Hunter HC geeignet. Einbau waagerecht oder senkrecht. Mit einem drehbaren Rollenzählwerk. 
Betriebsdruck: 16 bar
Flussrate: 2,5 m³/h
Material: Messing

Art.-Nr. PE ME Preis
1987923 1 ST 73,24 €

Wasserzähler
Wasserzähler für Brauchwasseranlagen inkl. Messingverschraubungen
Typ: Woltman WMR
Betriebsdruck max.: 16 bar
Flussrate: 2–40 m³/h
Gewinde: 2" AG

Ausführung OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
EV 10 l/Puls 70240-002500 1209990 1 ST 556,17 €
WMR 2 „AG Q“ 70240-002400 1053019 1 ST 514,13 €

Wasserzähler
Betriebsdruck max.: 16 bar
Flansch: 3"
Flussrate: 10–150 m³/h

Ausführung Typ OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
mit ISO-zertifiziertem Flansch Woltman IRT 70240-005950 1239933 1 ST 640,27 €
mit ISO-zertifiziertem Flansch, 
EV 100 l/Puls

Woltman Model IRT 70240-006010 1239934 1 ST 481,57 €
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Messgeräte
DOROT Wasserzähler
NETAFIM™ DOROT Wasserzähler ist ein Industriewasserzähler in Flanschausführung. In der Plus-Ausführung mit 
Sensor für Bewässrungssteuerungen.
Flansch: DN 100
Flussrate: 250 m³/h

Typ Gewicht Art.-Nr. PE ME Preis
Model IRT DN 100 8 kg 2070960 1 ST 569,73 €
Model IRT DN 100 Plus 10 kg 2070961 1 ST 569,73 €

Watermark-Sensor
Watermark Sensor problemloser, frostsicherer Sensor zur Ermittlung der Bodenfeuchte. Dieser wartungsfreie 
Sensor liefert Informationen zur Saugspannung des Bodenwassers.
Ausführung: 
• Maßeinheit Centibar/kPa
• Temperaturkompensation automatisch über Auslesetechnik
• Watermark Sensor mit 1,5 m Kabel
• Frostsicher, dadurch besonders auch für Dauerkulturen geeignet
Einsatzgebiet: für Spargel, Beerenobst, Hopfen, Ackerbau, Golf- und Sportplatzberegnung, GaLaBau etc.
Messbereich: 0 bis -2.000 hPa
OTN/HTN: WM-S-15

Art.-Nr. PE ME Preis
1169417 1 ST 44,80 €

Auslesegerät
Das Gerät benötigt die manuelle Eingabe der Bodentemperatur, der Messwert wird automatisch  
temperaturkompensiert und am Display digital in Centibar angezeigt.
Ausführung: 
• Robustes Handgerät
• Beliebige Anzahl Sensoren auslesbar
• Spritzwassergeschütztes Bedienfeld
• Automatische Temperaturkompensation des Messwertes
• Bodentemperatur (zur Kompensation des Messwertes) einstellbar
Passend für: WATERMARK Sensoren (Pos. 1)
OTN/HTN: WM-HH

Art.-Nr. PE ME Preis
1169414 1 ST 285,00 €
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Messgeräte
PH-22 Messgerät
Wasserdichtes Taschenmessgerät zur pH-Wert-Bestimmung 
Zuverlässiges Taschenmessgerät zur Bestimmung des pH-Wertes, aufgrund seines löffelförmigen Sensor ideal in 
Tropfbewässerungsanlagen. Das hochgenaue und besonders schnelle Messgerät benötigt für eine zuverlässige 
Messung nur eine Probemenge ab 0,2 ml. Geeignet für die Messung pastöser und flüssiger Substanzen wie z. B. 
aufgeschlämmte Böden und Substrate.
Kalibrierung: automatisch, 3-Punkt
Temperatur-Kompensation: automatisch von -0,5 bis 60 °C
Ausführung: Genauigkeit 0,01
Passend für: 2019-04 Homepage Hersteller
Gewicht: 55 g
Lieferumfang: MMM PH-22 Messgerät, Box, Kalibrier Standards (pH 4,0/7,0) und Batterien
Messbereich: 0 bis 14 pH
Auflösung: 0,01 pH
Stromversorgung: 2 x 3 V CR2032 Batterien
Schutzart: IP 67
L x B x H: 164 x 29 x 20 mm

Art.-Nr. PE ME Preis
1833659 1 ST 159,00 €

EC-22 Taschengerät
Wasserdichtes Taschenmessgerät zum messen des EC-Wertes (Salzgehalt)
Zuverlässiges Taschenmessgerät zur Bestimmung des Salzgehaltes, aufgrund seines löffelförmigen Sensor ideal 
in Tropfbewässerungsanlagen. Das hochgenaue und besonders schnelle Messgerät benötigt für eine zuverlässige 
Messung nur eine Probemenge von 0,3 ml. Mit einem Messbereich von 0 bis 200 mS/cm geeignet zur Überprü-
fung der Stammlösung bei der Fertigation sowie zur Messung pastöser und flüssiger Substanzen wie z. B. aufge-
schlämmte Böden und Substrate.
Kalibrierung: automatisch, 3-Punkt
Temperatur-Kompensation: automatisch
Ausführung: automatisch, 3-Punkt
Gewicht: 55 g
Lieferumfang: EC-22 Messgerät, Box, Kalibrier Standards (1,413 und 12,88 mS/cm) und Batterien
Messbereich: 0,0–199,9 mS/cm
Auflösung: 0–1999 μS/cm: 1 μS/cm
2–19,99 mS/cm: 0,01 mS/cm
20–199,9 mS: 0,1 mS/cm
Schutzart: IP 67
L x B x H: 164 x 29 x 20 mm

Art.-Nr. PE ME Preis
1833658 1 ST 159,00 €
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Messgeräte
Tensiometer
Das Tensiometer mit integrieretem Wasserreservoir für höchste Ansprüche. Stoßgedämpft, wasserdicht gekapselt, 
abzulesen von oben.
Ausführung: 
• Maßeinheit Centibar/kPa
• Schraubverschluss mit Wasserreservoir
• Wasserreservoir im Schaft integriert
• Austauschbare Keramikspitze
• Manometer gegen Stöße geschützt
• Manometer wasserdicht verkapselt
Messbereich: 0 bis -100 Centibar (= -1.000 mbar/hPa)

Messtiefe OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
30 cm IR-30 1158297 1 ST 90,00 €
45 cm IR-45 1158298 1 ST 94,00 €
60 cm IR-60 1158299 1 ST 97,00 €
90 cm IR-90 1158300 1 ST 102,00 €

Schalttensiometer einstellbar
Die preiswerte Automatisierung der Wassergabe. Misst die Saugspannung des Bodenwassers.  
Zum direkten Schalten von geeigneten Magnetventilen oder zum Anschluss an Bewässerungscomputer.
Ausführung: 
• Schaltpunkt zwischen -100 und -300 mbar/hPa frei einstellbar
• Oberer Schaltpunkt wie eingestellt, unterer Schaltpunkt immer 30 mbar/hPa unter dem oberen Schaltpunkt
• Arbeiten mit Elektroventilen „normal offen“ und „normal geschlossen“
• Bei Gleich- und Wechselstrom einsetzbar – Schaltleistung maximal 2 A/24 V
• Lange Lebensdauer – über 1.000.000 Schaltspiele erreichbar
• Elektrische Anschlüsse – AMP-Flachstecker 6,3 x 0,8 mm (DIN 46244)
• Schaltbox CE-konform nach EG-Niederspannungs-Richtlinie 73/23/EWG
• Komplett mit Schutzkappe IP54
• Mit Kontrollmanometer
Messbereich: 0 bis -600 mbar/hPa Genauigkeitsklasse 1,6
Messtiefe: 30 cm
OTN/HTN: T2S-E1-30

Art.-Nr. PE ME Preis
1169406 1 ST 114,40 €

Schalttensiometer
Die preiswerte Automatisierung der Wassergabe. Misst die Saugspannung des Bodenwassers.  
Zum direkten Schalten von geeigneten Magnetventilen oder zum Anschluss an Bewässerungscomputer.
Ausführung: 
• Oberer Schaltpunkt -120 mbar/hPa, unterer Schaltpunkt -80 mbar/hPa fest eingestellt
• Arbeiten mit Elektroventilen „normal offen“ und „normal geschlossen“
• Bei Gleich- und Wechselstrom einsetzbar – Schaltleistung maximal 2 A/24 V
• Lange Lebensdauer – über 1.000.000 Schaltspiele erreichbar
• Elektrische Anschlüsse – AMP-Flachstecker 6,3 x 0,8 mm (DIN 46244)
• Schaltbox CE-konform nach EG-Niederspannungs-Richtlinie 73/23/EWG
• Komplett mit Schutzkappe IP54
• Mit Kontrollmanometer
Einsatzgebiet: für Baum- und Beerenobst, Feingemüse, Spargel, Baum- und Rebschulen, Tunnelanbau,  
Unterglasanbau
Messbereich: 0 bis -600 mbar/hPa Genauigkeitsklasse 1,6
Messtiefe: 30 cm
OTN/HTN: T2S-F1-30

Art.-Nr. PE ME Preis
1169410 1 ST 94,00 €
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Messgeräte
Tensiometer T2
Wartungsfreundliches Tensiometer durch robusten Schaft mit hohem Wasserhaltvermögen  
und Immer-dicht-Silikonkappe.
Einsatzgebiet: für Erdbeeren, Beerenobst, Spargel im Freiland, Feingemüse, Hopfen und Baumobst
Messbereich: 0–600 mbar/hPa Saugspannung

Messtiefe OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
20 cm T2-v-20 1385697 1 ST 42,00 €
30 cm T2-v-30 1385698 1 ST 43,00 €
50 cm T2-v-50 1385699 1 ST 44,00 €
60 cm T2-v-60 1385700 1 ST 45,00 €
90 cm T2-v-90 1385701 1 ST 47,00 €

Tensiometer T2
Wartungsfreundlich durch robusten Schaft mit hohem Wasserhaltvermögen und Immer-dicht-Silikonkappe.
Ausführung: 
• Tonspitze 5 cm
• Immer-dicht-Silikonkappe
• Schaftstärke AD 22 mm, ID 16 mm
• Wandstärke 3 mm
Messbereich: 0–600 mbar/hPa Saugspannung

Messtiefe OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
20 cm T2-q-20 1169398 1 ST 45,80 €
30 cm T2-q-30 1169399 1 ST 46,80 €
50 cm T2-q-50 1169400 1 ST 47,80 €
60 cm T2-q-60 1169401 1 ST 48,90 €
90 cm T2-q-90 1169402 1 ST 51,00 €
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Be- und Entlüftungsventile
Vakuumunterbrecher und Entlüftungsventil
Ausführung: kinetisch, mit Schradeventil als Druckmessanschluss
Typ: AV-010
Betriebsdruck max.: 10 bar
Gewinde: ¾" AG
OTN/HTN: 70540-001350

Art.-Nr. PE ME Preis
1239935 1 ST 37,72 €

Vakuumunterbrecher
Gewinde: ½" AG
OTN/HTN: 32000-008400

Art.-Nr. PE ME Preis
623967 1 ST 3,00 €

Vakuumunterbrecher
Betriebsdruck max.: 10 bar
Gewinde: ½" AG
Material: Kunststoff
OTN/HTN: 71000-016700

Art.-Nr. PE ME Preis
1228209 1 ST 6,64 €

A.R.I. Be- und Entlüftungsventil
Be- und Entlüftungsventile sorgen automatisch dafür, dass sich in der Bewässerungsanlage keine Luftpolster 
bilden und die Tropfleitungen gleichmäßig mit Wasser versorgt werden. Sie werden vorzugsweise am Ende der 
Versorgungsleitung eingebaut.
Ausführung: automatisch

Gewinde OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
1" AG 70440-001500 1206946 1 ST 108,77 €
¾" AG 70440-001400 477670 1 ST 108,77 €
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Be- und Entlüftungsventile
Be- und Entlüftungsventil C10 PN10
Ausführung: kombiniert
Betriebsdruck max.: 10 bar

Gewinde OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
1" AG 32600-002000 1539431 1 ST 116,84 €
2" AG 32600-004000 1539513 1 ST 135,56 €
¾" AG 32600-001300 1539430 1 ST 116,84 €

Be- und Entlüftungsventil K10 PN10
Ausführung: kinetisch
Betriebsdruck max.: 10 bar

Gewinde OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
1" AG 32600-002500 1539512 1 ST 28,05 €
¾" AG 32600-001000 1539429 1 ST 28,05 €

Be- und Entlüftungsventil C16 PN16
Ausführung: kombiniert
Betriebsdruck max.: 16 bar
Gewinde: 2" AG
OTN/HTN: 32600-004700

Art.-Nr. PE ME Preis
1539515 1 ST 224,36 €

Be- und Entlüftungsventil K10 PN10
Ausführung: kinetisch
Betriebsdruck max.: 10 bar
Gewinde: 2" IG
OTN/HTN: 32600-004500

Art.-Nr. PE ME Preis
1539514 1 ST 44,42 €
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Anbohr- und Spannbackenschellen
Anbohrschelle
Ausführung: mit 2 Schrauben, ab 50 mm mit 4 Schrauben, je nach Typ: mit oder ohne Edelstahl-Verstärkungsring, 
Dichtung: NBR, Bolzen: Stahl
Anschluss: Schelle x Innengewinde
Betriebsdruck: 10 bar/+20 °C
Material: PP

Ø innen Gewinde Typ OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
20 mm ½" IG ohne Ring 0120525 1587018 1 ST 2,57 €
25 mm ½" IG ohne Ring 0120527 1587019 1 ST 1,73 €
25 mm ¾" IG ohne Ring 0120528 1587020 1 ST 1,73 €
32 mm ½" IG ohne Ring 0120531 1587021 1 ST 1,55 €
32 mm ¾" IG ohne Ring 0120532 1587022 1 ST 1,55 €
32 mm 1" IG ohne Ring 0120533 1587023 1 ST 3,07 €
40 mm ½" IG ohne Ring 0120538 1587024 1 ST 1,77 €
40 mm ¾" IG ohne Ring 0120539 1587025 1 ST 1,77 €
40 mm 1" IG ohne Ring 0120540 1587026 1 ST 2,64 €
50 mm ½" IG ohne Ring 0120548 1587027 1 ST 4,13 €
50 mm 3¾" IG ohne Ring 0120549 1587028 1 ST 2,75 €
50 mm 1" IG ohne Ring 0120550 1587029 1 ST 4,13 €
50 mm 1¼" IG mit Ring 0120551 1587030 1 ST 4,05 €
63 mm ½" IG ohne Ring 0120563 1587031 1 ST 6,04 €
63 mm ¾" IG ohne Ring 0120564 1587032 1 ST 4,01 €
63 mm 1" IG ohne Ring 0120565 1587033 1 ST 4,01 €
63 mm 1¼" IG mit Ring 0120566 1587034 1 ST 6,04 €
63 mm 1½" IG mit Ring 0120567 1587035 1 ST 6,04 €
75 mm ½" IG ohne Ring 0120575 1587036 1 ST 7,33 €
75 mm ¾" IG ohne Ring 0120576 1587037 1 ST 4,87 €
75 mm 1" IG ohne Ring 0120577 1587038 1 ST 7,33 €
75 mm 1¼" IG mit Ring 0120578 1587039 1 ST 7,33 €
75 mm 1½" IG mit Ring 0120579 1587040 1 ST 7,33 €
75 mm 2" IG mit Ring 0120580 1587041 1 ST 4,87 €
90 mm ½" IG ohne Ring 0120590 1587042 1 ST 8,37 €
90 mm ¾" IG ohne Ring 0120591 1587043 1 ST 5,59 €
90 mm 1" IG ohne Ring 0120592 1587044 1 ST 8,37 €
90 mm 1¼" IG mit Ring 0120593 1587045 1 ST 8,37 €
90 mm 1½" IG mit Ring 0120594 1587046 1 ST 8,37 €
90 mm 2" IG mit Ring 0120595 1587047 1 ST 5,59 €
110 mm ½" IG ohne Ring 0120609 1587048 1 ST 10,13 €
110 mm ¾" IG ohne Ring 0120610 1587049 1 ST 10,13 €
110 mm 1" IG ohne Ring 0120611 1587050 1 ST 10,13 €
110 mm 1¼" IG mit Ring 0120612 1587051 1 ST 10,13 €
110 mm 1½" IG mit Ring 0120613 1587052 1 ST 10,13 €
110 mm 2½" IG mit Ring 0100890 1586400 1 ST 11,79 €
110 mm 2" IG mit Ring 0120614 1587053 1 ST 10,13 €
110 mm 3" IG mit Ring 0100891 1586401 1 ST 10,13 €
125 mm ¾" IG ohne Ring 0120625 1587054 1 ST 14,57 €
125 mm 1" IG ohne Ring 0120626 1587055 1 ST 14,57 €
125 mm 1¼" IG mit Ring 0120627 1587056 1 ST 14,57 €
125 mm 1½" IG mit Ring 0120628 1587057 1 ST 14,57 €
125 mm 2½" IG mit Ring 0100889 1586399 1 ST 33,36 €
125 mm 2" IG mit Ring 0120629 1587058 1 ST 14,57 €

Klemm Anbohrschelle PN6
Anbohrschelle mit Klemmgehäuse  
Anbohrschelle mit nichtrostedem Klemmgehäuse  
Gewinde: ¾" IG

Ø innen Art.-Nr. PE ME Preis
32 mm 1941454 1 ST 2,50 €
40 mm 1941455 1 ST 3,80 €
50 mm 1941456 1 ST 4,05 €
63 mm 1941457 1 ST 4,37 €
75 mm 1941458 1 ST 5,44 €



Zuleitungen und Fittinge

Alle Preise sind in € zzgl. der gesetzlichen MwSt. 163BayWa Tropfbewässerungskatalog 2022

Anbohr- und Spannbackenschellen
Anbohrschellen selbstschneidend
irritec® Anbohrschellen selbstschneidend ist eine selbstschneidende Anbohrschelle für 32 mm PE-Rohre.
Gewicht: 0,03 kg

Gewinde Art.-Nr. PE ME Preis
½" 2079309 1 ST 7,45 €
¾" 2079310 1 ST 7,45 €

Schädlingsbekämpfung
mit Nematoden -  
Wir haben das passende 
Produkt für (fast) 
jeden Job!

Anzeige



Zuleitungen und Fittinge

Alle Preise sind in € zzgl. der gesetzlichen MwSt.164 BayWa Tropfbewässerungskatalog 2022

PE- und PP-Rohre, Fittinge
LD-Rohr PE ISO-Norm
Verpackung: Rolle
Ausführung: Druckrohr mit Metermarkierung
Einsatzgebiet: nur im Gartenbau und für landwirtschaftliche Brauchwasserversorgung (z. B. für Tiere)
Norm: ISO PN 6
Material: PE40

Ø außen Länge Rolle Betriebsdruck Wandstärke OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
16 mm 100 m 5 bar 1,5 mm 0700000 1587364 1 M 0,60 €
16 mm 500 m 5 bar 1,5 mm 0700001 1587365 1 M 0,54 €
20 mm 100 m 4 bar 2,0 mm 0700005 1587368 1 M 0,78 €
20 mm 500 m 4 bar 2,0 mm 0700006 1587369 1 M 0,63 €
25 mm 100 m 5 bar 2,3 mm 0700027 1587385 1 M 1,15 €
32 mm 100 m 5 bar 3,0 mm 0700018 1587379 1 M 1,77 €
40 mm 100 m 5 bar 3,6 mm 0700019 1587380 1 M 2,63 €
50 mm 100 m 5 bar 4,5 mm 0700020 1587381 1 M 3,93 €
63 mm 50 m 5 bar 5,7 mm 0700021 1587382 1 M 7,38 €

PE-Rohr für Tropfberegnung
Verpackung: Rolle
Ausführung: Druckrohr mit Metermarkierung
Einsatzgebiet: nur im Gartenbau und für landwirtschaftliche Brauchwasserversorgung (z. B. für Tiere)
Material: PE40

Ø außen Länge Rolle Betriebsdruck Wandstärke OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
12 mm 200 m 6 bar 1,5 mm 0700024 1587383 1 M 0,63 €
20 mm 100 m 4 bar 1,5 mm 0700003 1587366 1 M 0,74 €
20 mm 500 m 4 bar 1,5 mm 0700004 1587367 1 M 0,74 €
25 mm 100 m 4 bar 1,9 mm 0700011 1587373 1 M 1,03 €
25 mm 500 m 4 bar 1,9 mm 0700012 1587374 1 M 1,03 €

HD-Rohr PE ISO-Norm 4427
Verpackung: Rolle
Ausführung: Druckrohr SDR 17, hart, glatt
Betriebsdruck: 8 bar
Norm: ISO 4427
Länge Rolle: 100 m
Material: PE80

Ø außen Wandstärke OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
25 mm 2 mm 0700109 1587386 1 M 1,37 €
32 mm 2 mm 0700110 1587387 1 M 1,75 €
40 mm 2,4 mm 0700111 1587388 1 M 2,74 €
50 mm 3 mm 0700112 1587389 1 M 4,03 €
63 mm 3,8 mm 0700113 1587390 1 M 6,17 €
75 mm 4,5 mm 0700114 1587391 1 M 8,68 €
90 mm 5,4 mm 0700115 1587392 1 M 12,66 €
110 mm 6,6 mm 0700116 1587393 1 M 18,40 €



Zuleitungen und Fittinge

Alle Preise sind in € zzgl. der gesetzlichen MwSt. 165BayWa Tropfbewässerungskatalog 2022

PE- und PP-Rohre, Fittinge
Druckrohr PE DIN 8074/8075 kurz
Verpackung: Rolle
Ausführung: SDR11, eng gewickelt
Betriebsdruck: 12,5 bar
Norm: DIN 8074/8075
Material: PE80

Ø außen Länge Rolle Wandstärke Typ OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
20 mm 10 m 2,0 mm D = 0,60 m 0701078 1587408 1 M 1,37 €
20 mm 25 m 2,0 mm D = 0,60 m 0701079 1598949 1 M 1,37 €
20 mm 50 m 2,0 mm D = 0,65 m 0701080 1598950 1 M 1,37 €
25 mm 10 m 2,3 mm D = 0,60 m 0701071 1598942 1 M 1,79 €
25 mm 25 m 2,3 mm D = 0,60 m 0701072 1598943 1 M 1,79 €
25 mm 50 m 2,3 mm D = 0,65 m 0701073 1598944 1 M 1,79 €
32 mm 10 m 3,0 mm D = 0,85 m 0701074 1598945 1 M 2,78 €
32 mm 25 m 3,0 mm D = 0,80 m 0701075 1598946 1 M 2,78 €
32 mm 50 m 3,0 mm D = 0,85 m 0701076 1598947 1 M 2,78 €
40 mm 50 m 3,7 mm D = 1,15 m 0701077 1598948 1 M 4,15 €

Druckverlusttabellen siehe Seite 224 bis 226.



Zuleitungen und Fittinge

Alle Preise sind in € zzgl. der gesetzlichen MwSt.166 BayWa Tropfbewässerungskatalog 2022

PE- und PP-Rohre, Fittinge
Druckrohr PE glatt
Verpackung: Rolle
Ausführung: SDR 17
Betriebsdruck: 10 bar
Material: PE100

Ø außen Länge Rolle Wandstärke OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
32 mm 50 m 2,0 mm 0701086 1598951 1 M 1,68 €
32 mm 100 m 2,0 mm 0700086 1666800 1 M 2,33 €
40 mm 50 m 2,4 mm 0701087 1598962 1 M 2,47 €
40 mm 100 m 2,4 mm 0700087 1666801 1 M 3,39 €
50 mm 50 m 3,0 mm 0701088 1598963 1 M 3,77 €
50 mm 100 m 3,0 mm 0700088 1666812 1 M 5,15 €
63 mm 50 m 3,8 mm 0701089 1598964 1 M 6,00 €
63 mm 100 m 3,8 mm 0700089 1666814 1 M 8,19 €
75 mm 50 m 4,5 mm 0701090 1598965 1 M 10,35 €
75 mm 100 m 4,5 mm 0700090 1666815 1 M 13,56 €
90 mm 50 m 5,4 mm 0701091 1598966 1 M 14,75 €
90 mm 100 m 5,4 mm 0700091 1666817 1 M 19,73 €

Druckverlusttabelle HD-PE-Rohr PN8/10 hart 100 m
Rohr AD 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm
Wandstärke 1,8 1,9 2,3 2,9
Rohr-ID 21,4 28,2 35,4 44,2
Fluss Geschwindigkeit bar Geschwindigkeit bar Geschwindigkeit bar Geschwindigkeit bar
m³/h m/s Verlust m/s Verlust m/s Verlust m/s Verlust
0,25
0,5 0,4 0,08
0,72 0,6 0,18 0,3 0,04
1 0,8 0,36 0,5 0,08 0,3 0,02 0,2 0,01
1,5 1,2 0,78 0,7 0,17 0,4 0,05 0,3 0,02
2 1,6 1,36 0,9 0,30 0,6 0,09 0,4 0,03
2,5 2,0 2,20 1,1 0,49 0,7 0,15 0,5 0,05
3 2,4 3,12 1,4 0,69 0,9 0,21 0,6 0,06
3,5 1,6 0,93 1,0 0,29 0,6 0,09
4 1,8 1,23 1,2 0,38 0,7 0,12
5 2,3 1,92 1,4 0,60 0,9 0,18
6 2,7 2,77 1,7 0,86 1,1 0,26
7 3,2 3,76 2,0 1,17 1,3 0,35
8 2,3 1,52 1,5 0,46
9 2,6 1,93 1,6 0,58
10 2,9 2,39 1,8 0,72
11 2,0 0,87
12 2,2 1,04
13 2,4 1,22
14 2,6 1,41
15 2,7 1,62
16 2,9 1,84
17 3,1 2,08



Zuleitungen und Fittinge

Alle Preise sind in € zzgl. der gesetzlichen MwSt. 167BayWa Tropfbewässerungskatalog 2022

Druckverlusttabelle HD-PE-Rohr PN8/10 hart 100 m
Rohr AD 63 mm 75 mm 90 mm 110 mm
Wandstärke 3,8 4,3 5,1 6,3
Rohr-ID 55,4 66,4 79,8 mm 97,4
Fluss Geschwindigkeit bar Geschwindigkeit bar Geschwindigkeit bar Geschwindigkeit bar
m³/h m/s Verlust m/s Verlust m/s Verlust m/s Verlust
0,25
0,5
0,72
1
1,5
2 0,2 0,01
2,5 0,3 0,01
3 0,4 0,02 0,2 0,01
3,5 0,4 0,03 0,3 0,01
4 0,5 0,04 0,3 0,01
5 0,6 0,06 0,4 0,02 0,3 0,01
6 0,7 0,08 0,5 0,03 0,3 0,01
7 0,8 0,11 0,6 0,04 0,4 0,02
8 0,9 0,14 0,6 0,06 0,5 0,02
9 1,1 0,18 0,7 0,07 0,5 0,03 0,3 0,01
10 1,2 0,22 0,8 0,09 0,6 0,03 0,4 0,01
11 1,3 0,27 0,9 0,10 0,6 0,04 0,4 0,01
12 1,4 0,32 1,0 0,12 0,7 0,05 0,5 0,02
13 1,5 0,38 1,1 0,15 0,7 0,06 0,5 0,02
14 1,6 0,44 1,1 0,17 0,8 0,07 0,5 0,02
15 1,8 0,50 1,2 0,19 0,9 0,08 0,6 0,03
16 1,9 0,57 1,3 0,22 0,9 0,09 0,6 0,03
17 2,0 0,65 1,4 0,25 1,0 0,11 0,6 0,03
18 2,1 0,73 1,5 0,28 1,0 0,11 0,7 0,04
19 2,2 0,81 1,5 0,31 1,1 0,12 0,7 0,04
20 2,3 0,90 1,6 0,35 1,1 0,14 0,8 0,05
21 2,5 0,99 1,7 0,38 1,2 0,15 0,8 0,05
22 2,6 1,09 1,8 0,42 1,2 0,16 0,8 0,06
23 2,7 1,19 1,9 0,46 1,3 0,18 0,9 0,06
24 2,8 1,29 1,9 0,50 1,4 0,19 0,9 0,07
25 2,9 1,40 2,0 0,54 1,4 0,21 0,9 0,07
26 3,0 1,51 2,1 0,59 1,5 0,23 1,0 0,08
27 3,2 1,63 2,2 0,63 1,5 0,25 1,0 0,08
28 2,3 0,68 1,6 0,27 1,1 0,09
29 2,4 0,73 1,6 0,28 1,1 0,10
30 2,4 0,78 1,7 0,30 1,1 0,10
35 2,8 1,06 2,0 0,41 1,3 0,14
40 3,2 1,38 2,3 0,54 1,5 0,19
45 3,7 1,75 2,6 0,69 1,7 0,23
50 2,8 0,85 1,9 0,30
55 3,1 1,02 2,1 0,35
60 2,3 0,41
65 2,4 0,49
70 2,6 0,57

Druckverlusttabellen siehe Seite 224 bis 226.



Zuleitungen und Fittinge

Alle Preise sind in € zzgl. der gesetzlichen MwSt.168 BayWa Tropfbewässerungskatalog 2022

PE- und PP-Rohre, Fittinge
Druckrohr PE kurz, eng gewickelt
Verpackung: Rolle
Ausführung: SDR 9
Betriebsdruck: 6 bar
Material: PE

Ø außen Wandstärke Länge Rolle Typ OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
20 mm 2,2 mm 25 m D = 0,60 m 0700331 1597945 1 M 1,00 €
20 mm 2,2 mm 50 m D = 0,65 m 0700332 1597946 1 M 1,00 €
25 mm 2,7 mm 25 m D = 0,60 m 0700334 1597947 1 M 1,48 €
25 mm 2,7 mm 50 m D = 0,65 m 0700335 1597948 1 M 1,48 €
32 mm 3,5 mm 25 m D = 0,80 m 0700337 1597949 1 M 2,37 €
32 mm 3,5 mm 50 m D = 0,85 m 0700338 1597950 1 M 2,37 €
40 mm 3,7 mm 50 m D = 1,15 m 0700341 1597951 1 M 3,39 €

Kupplung
Ausführung: DVGW/KIWA/WRAS-geprüft bis 63 mm
Anschluss: Klemm
Material: PP

Ø außen Betriebsdruck OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
16 mm 16 bar 0706016 1587422 1 ST 2,75 €
20 mm 16 bar 0706020 1587423 1 ST 3,00 €
25 mm 16 bar 0706025 1587424 1 ST 3,81 €
32 mm 16 bar 0706032 1587425 1 ST 4,45 €
40 mm 16 bar 0706040 1587426 1 ST 7,59 €
50 mm 16 bar 0706050 1587427 1 ST 10,01 €
63 mm 16 bar 0706063 1587428 1 ST 13,84 €
75 mm 12,5 bar 0706075 1587429 1 ST 25,13 €
90 mm 12,5 bar 0706090 1587430 1 ST 34,55 €
90 mm 16 bar 1760364 1 ST 27,09 €
110 mm 12,5 bar 0706099 1587431 1 ST 65,61 €

Kupplung PP mit Flansch
Ausführung: Flanschverbinder, DVGW/KIWA/RAS-geprüft bis 63 mm
Anschluss: DIN Flansch x Klemm
Material: PP

Ø außen Betriebsdruck Flansch Lochkreis Nennweite OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
63 mm 16 bar 2" 125 mm DN 50 0707178 1587418 1 ST 56,97 €
75 mm 10 bar 2– ½" 145 mm DN 65 0707181 1587419 1 ST 53,97 €
90 mm 10 bar 3" 160 mm DN 80 0707184 1587420 1 ST 55,45 €
110 mm 10 bar 4" 180 mm DN 100 0707187 1587421 1 ST 64,77 €



Zuleitungen und Fittinge

Alle Preise sind in € zzgl. der gesetzlichen MwSt. 169BayWa Tropfbewässerungskatalog 2022

PE- und PP-Rohre, Fittinge
Reduzierkupplung
Ausführung: Kupplung, DVGW/KIWA/WRAS-geprüft bis 63 mm
Anschluss: Klemm
Material: PP

Ø außen Betriebsdruck OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
25 mm/20 mm 16 bar 0706126 1587432 1 ST 3,60 €
32 mm/25 mm 16 bar 0706133 1587433 1 ST 4,45 €
40 mm/25 mm 16 bar 0706140 1587434 1 ST 7,83 €
40 mm/32 mm 16 bar 0706141 1587435 1 ST 7,83 €
50 mm/32 mm 16 bar 0706151 1587436 1 ST 11,76 €
50 mm/40 mm 16 bar 0706152 1587437 1 ST 11,76 €
63 mm/32 mm 16 bar 0706163 1587438 1 ST 16,41 €
63 mm/50 mm 16 bar 0706165 1587439 1 ST 16,41 €
75 mm/63 mm 12,5 bar 0706176 1587440 1 ST 25,55 €
90 mm/63 mm 12,5 bar 0706190 1660207 1 ST 38,61 €
90 mm/75 mm 12,5 bar 0706191 1660208 1 ST 38,61 €
110 mm/90 mm 12,5 bar 0706199 1660209 1 ST 66,85 €

Endkappe
Ausführung: DVGW/KIWA/WRAS-geprüft bis 63 mm
Anschluss: Klemm
Material: PP

Ø außen Betriebsdruck OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
16 mm 16 bar 0707190 1587627 1 ST 1,67 €
20 mm 16 bar 0707191 1587628 1 ST 1,97 €
25 mm 16 bar 0707192 1587629 1 ST 2,43 €
32 mm 16 bar 0707193 1587630 1 ST 2,97 €
40 mm 16 bar 0707194 1587631 1 ST 4,84 €
50 mm 16 bar 0707195 1587632 1 ST 6,77 €
63 mm 16 bar 0707196 1587633 1 ST 9,35 €
75 mm 12,5 bar 0707197 1587634 1 ST 21,95 €
90 mm 12,5 bar 0707198 1587635 1 ST 25,13 €
110 mm 12,5 bar 0707199 1587636 1 ST 40,27 €

Verbindungs-Winkel PP
Ausführung: DVGW/KIWA/WRAS-geprüft bis 63 mm
Anschluss: Klemm
Winkel: 90°
Material: PP

Ø außen Betriebsdruck OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
16 mm 16 bar 0706516 1587509 1 ST 2,61 €
20 mm 16 bar 0706520 1587510 1 ST 3,00 €
25 mm 16 bar 0706525 1587511 1 ST 3,77 €
32 mm 16 bar 0706532 1587512 1 ST 4,55 €
40 mm 16 bar 0706540 1587513 1 ST 8,21 €
50 mm 16 bar 0706550 1587514 1 ST 11,01 €
63 mm 16 bar 0706563 1587515 1 ST 14,25 €
75 mm 12,5 bar 0706575 1587516 1 ST 26,36 €
90 mm 12,5 bar 0706590 1587517 1 ST 33,67 €
110 mm 12,5 bar 0706599 1587518 1 ST 65,61 €



Zuleitungen und Fittinge

Alle Preise sind in € zzgl. der gesetzlichen MwSt.170 BayWa Tropfbewässerungskatalog 2022

PE- und PP-Rohre, Fittinge
Winkel PP mit Innengewinde
Ausführung: DVGW/KIWA/WRAS-geprüft bis 63 mm, ab 1¼" mit Verstärkungsring
Anschluss: Klemm x Innengewinde
Winkel: 90°
Material: PP

Ø außen Gewinde Betriebsdruck Typ OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
20 mm ½" IG 16 bar ohne Ring 0706619 1587521 1 ST 2,43 €
20 mm ¾" IG 16 bar ohne Ring 0706620 1587522 1 ST 2,43 €
25 mm ½" IG 16 bar ohne Ring 0706624 1587523 1 ST 3,00 €
25 mm ¾" IG 16 bar ohne Ring 0706625 1587524 1 ST 3,00 €
25 mm 1" IG 16 bar ohne Ring 0706626 1587525 1 ST 3,00 €
32 mm ½" IG 16 bar ohne Ring 0706630 1587526 1 ST 4,17 €
32 mm ¾" IG 16 bar ohne Ring 0706631 1587527 1 ST 3,60 €
32 mm 1" IG 16 bar mit Ring 0706632 1587528 1 ST 3,60 €
32 mm 1¼" IG 16 bar mit Ring 0706633 1587529 1 ST 5,53 €
40 mm ¾" IG 16 bar ohne Ring 0706636 1587530 1 ST 22,93 €
40 mm 1¼" IG 16 bar mit Ring 0706638 1587532 1 ST 6,64 €
40 mm 1½" IG 16 bar mit Ring 0706639 1587533 1 ST 6,64 €
50 mm 1½" IG 16 bar mit Ring 0706649 1587535 1 ST 9,35 €
50 mm 2" IG 16 bar mir Ring 0706650 1587536 1 ST 9,35 €
63 mm 2" IG 16 bar mit Ring 0706663 1587538 1 ST 13,24 €
75 mm 2" IG 10 bar mit Ring 0706675 1587540 1 ST 26,16 €
75 mm 2 ½" IG 10 bar mit Ring 0706676 1587541 1 ST 20,85 €
90 mm 3" IG 10 bar mit Ring 0706679 1587543 1 ST 35,43 €
110 mm 4" IG 10 bar mit Ring 0706681 1587545 1 ST 51,21 €

Winkel PP mit Außengewinde
Ausführung: Klemmwinkel PP, DVGW/KIWA/WRAS-geprüft bis 63 mm
Anschluss: Klemm x Außengewinde
Winkel: 90°
Material: PP

Ø außen Gewinde Betriebsdruck OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
16 mm ½" AG 16 bar 0706717 1587546 1 ST 2,12 €
20 mm ½" AG 16 bar 0706719 1587547 1 ST 2,12 €
20 mm ¾" AG 16 bar 0706720 1587548 1 ST 2,12 €
25 mm ½" AG 16 bar 0706724 1587564 1 ST 2,79 €
25 mm ¾" AG 16 bar 0706725 1587549 1 ST 2,79 €
25 mm 1" AG 16 bar 0706726 1587550 1 ST 2,79 €
32 mm ¾" AG 16 bar 0706731 1587551 1 ST 3,00 €
32 mm 1" AG 16 bar 0706732 1587552 1 ST 3,00 €
32 mm 1¼" AG 16 bar 0706733 1587566 1 ST 5,85 €
40 mm 1¼" AG 16 bar 0706740 1587554 1 ST 5,15 €
40 mm 1½" AG 16 bar 0706741 1587555 1 ST 5,15 €
50 mm 1½" AG 16 bar 0706750 1587557 1 ST 7,16 €
50 mm 2" AG 16 bar 0706751 1587567 1 ST 7,16 €
63 mm 2" AG 16 bar 0706763 1587559 1 ST 9,53 €
63 mm 2½" AG 16 bar 0706764 1587568 1 ST 9,53 €
75 mm 2 ½" AG 12,5 bar 0706762 1587560 1 ST 24,07 €
75 mm 3" AG 12,5 bar 0706765 1587561 1 ST 18,79 €
90 mm 3" AG 12,5 bar 0706766 1587562 1 ST 24,77 €
110 mm 4" AG 12,5 bar 0706768 1587563 1 ST 45,95 €



Zuleitungen und Fittinge

Alle Preise sind in € zzgl. der gesetzlichen MwSt. 171BayWa Tropfbewässerungskatalog 2022

PE- und PP-Rohre, Fittinge
Anschlussverschraubung PP mit Innengewinde
Ausführung: DVGW/KIWA/WRAS-geprüft bis 63 mm, ab 1¼" mit Edelstahl-Verstärkungsring
Anschluss: Klemm x Innengewinde
Material: PP

Ø außen Gewinde Betriebsdruck Typ OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
16 mm ¾" IG 16 bar ohne Ring 0706317 1587472 1 ST 1,59 €
20 mm ½" IG 16 bar ohne Ring 0706320 1587473 1 ST 1,87 €
20 mm ¾" IG 16 bar ohne Ring 0706321 1587474 1 ST 1,87 €
25 mm ½" IG 16 bar ohne Ring 0706324 1587475 1 ST 2,16 €
25 mm ¾" IG 16 bar ohne Ring 0706325 1587476 1 ST 2,16 €
25 mm 1“ IG 16 bar ohne Ring 0706326 1587477 1 ST 2,16 €
32 mm ½" IG 16 bar ohne Ring 0703212 1587508 1 ST 2,61 €
32 mm ¾" IG 16 bar ohne Ring 0706331 1587478 1 ST 2,87 €
32 mm 1" IG 16 bar ohne Ring 0706332 1587479 1 ST 2,87 €
32 mm 1¼" IG 16 bar mit Ring 0706333 1587480 1 ST 3,25 €
40 mm 1" IG 16 bar ohne Ring 0706340 1587481 1 ST 5,43 €
40 mm 1¼" IG 16 bar mit Ring 0706341 1587482 1 ST 5,43 €
40 mm 1½" IG 16 bar mit Ring 0706342 1587483 1 ST 5,43 €
50 mm 1¼" IG 16 bar mit Ring 0706349 1587484 1 ST 6,84 €
50 mm 1½" IG 16 bar mit Ring 0706350 1587485 1 ST 7,59 €
50 mm 2" IG 16 bar mit Ring 0706351 1587486 1 ST 7,59 €
63 mm 1½" IG 16 bar mit Ring 0706362 1587488 1 ST 10,17 €
63 mm 2" IG 16 bar mit Ring 0706363 1587489 1 ST 10,17 €
63 mm 2½" IG 16 bar mit Ring 0706364 1587490 1 ST 10,17 €
75 mm 2" IG 12,5 bar mit Ring 0706375 1587491 1 ST 17,12 €
75 mm 2½" IG 12,5 bar mit Ring 0706376 1587502 1 ST 17,12 €
75 mm 3" IG 12,5 bar mit Ring 0706377 1587503 1 ST 17,12 €
90 mm 2" IG 12,5 bar mit Ring 0706389 1587504 1 ST 25,56 €
90 mm 3" IG 12,5 bar mit Ring 0706391 1587505 1 ST 27,07 €
110 mm 3" IG 12,5 bar mit Ring 0706395 1587506 1 ST 45,95 €
110 mm 4" IG 12,5 bar mit Ring 0706396 1587507 1 ST 45,95 €



Zuleitungen und Fittinge

Alle Preise sind in € zzgl. der gesetzlichen MwSt.172 BayWa Tropfbewässerungskatalog 2022

PE- und PP-Rohre, Fittinge
Anschlussverschraubung PP mit Außengewinde
Ausführung: Kupplung, DVGW/KIWA/WRAS-geprüft bis 63 mm
Anschluss: Klemm x Außengewinde
Material: PP

Ø außen Gewinde Betriebsdruck OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
16 mm ½" AG 16 bar 0706217 1587441 1 ST 1,59 €
16 mm ¾" AG 16 bar 0706218 1587442 1 ST 1,59 €
20 mm ½" AG 16 bar 0706220 1587443 1 ST 1,80 €
20 mm ¾" AG 16 bar 0706221 1587444 1 ST 1,80 €
20 mm 1" AG 16 bar 0706222 1587445 1 ST 1,80 €
25 mm ½" AG 16 bar 0706224 1587446 1 ST 2,01 €
25 mm ¾" AG 16 bar 0706225 1587447 1 ST 2,01 €
25 mm 1" AG 16 bar 0706226 1587448 1 ST 2,01 €
32 mm ¾" AG 16 bar 0706232 1587449 1 ST 2,61 €
32 mm 1" AG 16 bar 0706233 1587450 1 ST 2,61 €
32 mm 1¼" AG 16 bar 0706234 1587451 1 ST 3,04 €
40 mm 1" AG 16 bar 0706239 1587452 1 ST 4,80 €
40 mm 1¼" AG 16 bar 0706240 1587453 1 ST 4,80 €
40 mm 1½" AG 16 bar 0706241 1587454 1 ST 4,80 €
40 mm 2" AG 16 bar 0706242 1587471 1 ST 4,80 €
50 mm 1" AG 16 bar 0706248 1587455 1 ST 6,39 €
50 mm 1½" AG 16 bar 0706249 1587456 1 ST 6,39 €
50 mm 1½" AG 16 bar 0706250 1587457 1 ST 6,39 €
50 mm 2" AG 16 bar 0706251 1587458 1 ST 6,39 €
63 mm 1½" AG 16 bar 0706263 1587460 1 ST 8,33 €
63 mm 2" AG 16 bar 0706264 1587461 1 ST 8,33 €
63 mm 2 ½" AG 16 bar 0706265 1587462 1 ST 8,33 €
75 mm 2" AG 10 bar 0706275 1587463 1 ST 16,37 €
75 mm 2½" AG 10 bar 0706276 1587464 1 ST 16,37 €
75 mm 3" AG 10 bar 0706277 1587465 1 ST 16,37 €
90 mm 2" AG 12,5 bar 0703165 1587466 1 ST 20,85 €
90 mm 3" AG 12,5 bar 0706291 1587467 1 ST 20,85 €
110 mm 2" AG 12,5 bar 0706295 1587468 1 ST 41,01 €
110 mm 3" AG 12,5 bar 0706297 1587469 1 ST 41,01 €
110 mm 4" AG 12,5 bar 0706298 1587470 1 ST 41,01 €

T-Stück (PP-Klemmverbinder)
Ausführung: T-Stück 90°, DVGW/KIWA/WRAS-geprüft bis 63 mm
Anschluss: Klemm
Winkel: 90°
Material: PP

Ø außen Betriebsdruck OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
16 mm 16 bar 0706816 1587569 1 ST 3,39 €
20 mm 16 bar 0706820 1587570 1 ST 3,95 €
25 mm 16 bar 0706825 1587571 1 ST 5,01 €
32 mm 16 bar 0706832 1587572 1 ST 6,41 €
40 mm 16 bar 0706840 1587573 1 ST 11,61 €
50 mm 16 bar 0706850 1587574 1 ST 15,00 €
63 mm 16 bar 0706863 1587575 1 ST 21,53 €
75 mm 12,5 bar 0706875 1587576 1 ST 37,37 €
90 mm 12,5 bar 0706890 1587577 1 ST 54,03 €
110 mm 12,5 bar 0706899 1587578 1 ST 93,39 €
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PE- und PP-Rohre, Fittinge
T-Stück mit Innengewinde (PP-Klemmverbinder)
Ausführung: T-Stück reduziert 90°, DVGW/KIWA/WRAS-geprüft bis 63 mm, ab 1¼" mit Verstärkungsring
Anschluss: Klemm x Innengewinde x Klemm
Winkel: 90°
Material: PP

Ø innen Gewinde Betriebsdruck Typ OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
16 mm ½" IG 16 bar ohne Ring 0707016 1587579 1 ST 2,75 €
20 mm ½" IG 16 bar ohne Ring 0707020 1587581 1 ST 3,39 €
20 mm ¾" IG 16 bar ohne Ring 0707024 1587582 1 ST 3,39 €
25 mm ½" IG 16 bar ohne Ring 0707025 1587583 1 ST 4,24 €
25 mm ¾" IG 16 bar ohne Ring 0707027 1587584 1 ST 4,24 €
25 mm 1" IG 16 bar ohne Ring 0707028 1587585 1 ST 4,24 €
32 mm ½" IG 16 bar ohne Ring 0707030 1587586 1 ST 5,87 €
32 mm ¾" IG 16 bar ohne Ring 0707031 1587580 1 ST 5,87 €
32 mm ¾" IG 16 bar ohne Ring 0707031 1587587 1 ST 5,87 €
32 mm 1" IG 16 bar ohne Ring 0707033 1587588 1 ST 5,87 €
40 mm 1" IG 16 bar ohne Ring 0707040 1587590 1 ST 10,56 €
40 mm 1¼" IG 16 bar mit Ring 0707041 1587591 1 ST 11,27 €
40 mm 1½" IG 16 bar mit Ring 0707042 1587592 1 ST 11,27 €
50 mm 1½" IG 16 bar mit Ring 0707050 1587594 1 ST 14,19 €
50 mm 2" IG 16 bar mit Ring 0707051 1587595 1 ST 14,19 €
63 mm 2" IG 16 bar mit Ring 0707063 1587598 1 ST 18,95 €
63 mm 2½" IG 16 bar mit Ring 0707064 1587599 1 ST 18,95 €
75 mm 2" IG 10 bar mit Ring 0707074 1587600 1 ST 29,53 €
75 mm 2½" IG 10 bar mit Ring 0707075 1587601 1 ST 29,53 €
90 mm 3" IG 10 bar mit Ring 0707080 1587603 1 ST 54,13 €
110 mm 4" IG 10 bar mit Ring 0707081 1587605 1 ST 76,61 €

T-Stück mit Außengewinde (PP-Klemmverbinder)
Ausführung: T-Stück reduziert 90°, DVGW/KIWA/WRAS-geprüft bis 63 mm
Anschluss: Klemm x Außengewinde x Klemm
Winkel: 90°
Material: PP

Ø außen Gewinde Betriebsdruck OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
16 mm ½" AG 16 bar 0707116 1587606 1 ST 3,25 €
16 mm ¾" AG 16 bar 0707117 1587607 1 ST 3,25 €
20 mm ½" AG 16 bar 0707120 1587608 1 ST 3,41 €
20 mm ¾" AG 16 bar 0707121 1587609 1 ST 3,41 €
25 mm ½" AG 16 bar 0707124 1587610 1 ST 4,24 €
25 mm ¾" AG 16 bar 0707125 1587611 1 ST 4,24 €
25 mm 1" AG 16 bar 0707126 1587612 1 ST 4,24 €
32 mm ½" AG 16 bar 0707130 1587613 1 ST 5,47 €
32 mm ¾" AG 16 bar 0707131 1587614 1 ST 5,47 €
32 mm 1" AG 16 bar 0707132 1587615 1 ST 5,47 €
40 mm 1" AG 16 bar 0707137 1587616 1 ST 9,53 €
40 mm 1¼" AG 16 bar 0707138 1587617 1 ST 9,53 €
40 mm 1½" AG 16 bar 0707140 1587618 1 ST 9,53 €
50 mm 1½" AG 16 bar 0707150 1587620 1 ST 13,07 €
50 mm 2" AG 16 bar 0707151 1587621 1 ST 13,07 €
63 mm 2" AG 16 bar 0707163 1587623 1 ST 17,53 €
75 mm 2½" AG 12,5 bar 0707200 1587624 1 ST 36,67 €
90 mm 3" AG 12,5 bar 0703378 1587625 1 ST 56,04 €
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PE- und PP-Rohre, Fittinge
T-Stück (PP-Klemmverbinder) DVGW
T-Stück (PP-Klemmverbinder) DVGW
T-Stück (PP-Klemmverbinder) DVGW

Gewinde Art.-Nr. PE ME Preis
25 x 20 x 25 mm 1587645 1 ST 4,45 €
32 x 25 x 32 mm 1587646 1 ST 5,85 €
40 x 32 x 40 mm 1587647 1 ST 10,77 €
50 x 40 x 50 mm 1587648 1 ST 13,67 €
63 x 50 x 63 mm 1587649 1 ST 19,24 €
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Flachschläuche
Inustrieschlauch mit Storzkupplung C52 bis 10 bar

Bau- und Industrie Schlauch, ausgestattet mit Storz-Kupplungen. Dieser flache Schlauch hat eine EPDM-Innen- 
Schicht und eine abriebfeste Polyester-Außen-Schicht. Der Schlauch hat einen maximalen Arbeitsdruck von  
10 bar bei einer Temperatur von 80 Grad.
Betriebsdruck: 10 bar

Industrieschlauch mit Storzkupplungen

Länge Rolle OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
5 m 503014 1673760 1 ST 40,33 €
15 m 503010 1673761 1 ST 82,20 €
20 m 503011 1673962 1 ST 97,56 €
30 m 503012 1673963 1 ST 133,83 €

Inustrieschlauch mit Storzkupplung B75 bis 10 bar

Bau- und Industrie Schlauch, ausgestattet mit Storz-Kupplungen. Dieser flache Schlauch hat eine EPDM-Innen- 
Schicht und eine abriebfeste Polyester-Außen-Schicht. Der Schlauch hat einen maximalen Arbeitsdruck von  
10 bar bei einer Temperatur von 80 Grad.
Betriebsdruck: 10 bar

Industrieschlauch  mit Storzkupplungen

Länge Rolle OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
10 m 503013 1673964 1 ST 101,76 €
20 m 503016 1673965 1 ST 168,92 €

FLAT-HOSE™ Standard Gewebeflach-Schlauch
Der irritec® FLAT-HOSE™ Standard Gewebeflach-Schlauch eignet sich besonders als Zu-, Haupt- oder Verteillei-
tung für saisonale Tropfbewässerungssysteme. FLAT-HOSE™-Systeme finden überwiegend Einsatz im Erdbeer-, 
Spargel- und weiteren Gemüseanbau im Freiland oder Gewächshaus. Die hohe irritec® Materialqualität macht den 
Gewebe-Flachschlauch widerstandsfähig gegen mechanische und temperaturabhängige Belastung.
Verpackung: Rolle
Farbe: hellblau

Betriebsdruck Länge Rolle Ø innen Ø außen OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
4 bar 50 m 78 mm 3" H2000LFL075BE 1455935 1 M 5,85 €
4 bar 50 m 104 mm 4" H2000LFL100BE 1455936 1 M 7,87 €
4 bar 100 m 78 mm 3" H2000LFL075BF 1455938 1 M 5,85 €
4 bar 100 m 104 mm 4" H2000LFL100BF 1455939 1 M 7,87 €
4,5 bar 50 m 53 mm 2" H2000LFL050BE 1455934 1 M 3,03 €
4,5 bar 100 m 53 mm 2" H2000LFL050BF 1455937 1 M 3,03 €
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Flachschläuche
Gewebe-Flachschlauch
Der irritec® Gewebe-Flachschlauch eignet sich besonders als Zu-, Haupt- oder Verteilleitung füri saisonale Tropf-
bewässerungssysteme. Gewebe-Flachschlauch finden überwiegend Einsatz im Erdbeer-, Spargel- und weiteren 
Gemüseanbau im Freiland oder Gewächshaus. Die hohe irritec® Materialqualität macht den Gewebe-Flach-
schlauch widerstandsfähig gegen mechanische und temperaturabhängige Belastungen.
Verpackung: Rolle
Farbe: dunkelblau

Betriebsdruck Länge Rolle Ø innen Ø außen OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
6 bar 50 m 78 mm 3" H2000LFL075HE 1455941 1 M 7,20 €
6 bar 50 m 104 mm 4" H2000LFL100HE 1455972 1 M 11,12 €
6 bar 100 m 78 mm 3" H2000LFL075HF 1455974 1 M 7,20 €
6 bar 100 m 104 mm 4" H2000LFL100HF 1455975 1 M 11,12 €
7 bar 50 m 53 mm 2" H2000LFL050HE 1455940 1 M 4,37 €
7 bar 100 m 53 mm 2" H2000LFL050HF 1455973 1 M 4,37 €

Spannbackenschelle
Typ: „W 1“

Verstellbereich Breite Band Art.-Nr. PE ME Preis
52–55 mm 22 mm 10074149 1 ST 2,31 €
56–59 mm 22 mm 10074150 1 ST 2,31 €
60–63 mm 22 mm 10074151 1 ST 2,27 €
64–67 mm 22 mm 10074152 1 ST 2,14 €
68–73 mm 24 mm 10074153 1 ST 2,69 €
74–79 mm 24 mm 10483831 1 ST 2,77 €
80–85 mm 24 mm 10074155 1 ST 3,07 €
86–91 mm 24 mm 10074156 1 ST 3,07 €
92–97 mm 24 mm 10074157 1 ST 3,15 €
98–103 mm 24 mm 10074158 1 ST 3,11 €
104–112 mm 24 mm 10074159 1 ST 3,03 €
113–121 mm 24 mm 10074160 1 ST 3,28 €
122–130 mm 24 mm 10074161 1 ST 3,28 €
131–139 mm 26 mm 10517636 1 ST 4,37 €
140–148 mm 26 mm 10074163 1 ST 4,54 €
149–161 mm 26 mm 10517437 1 ST 4,62 €
162–174 mm 26 mm 10074165 1 ST 6,97 €
175–187 mm 26 mm 10074166 1 ST 4,96 €
201–213 mm 26 mm 10074168 1 ST 5,38 €
240–252 mm 26 mm 10074171 1 ST 5,65 €
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PVC-Rohre und -Formteile
Beregnungsrohr PVC gebohrt
Anschluss: Klebemuffe x glatt
Betriebsdruck: 10 bar
Bohrung: ⅜"
Wandstärke: 1,8 mm
Ø außen: 32 mm
Material: PVC-U (Polyvinylchlorid)

Abstand Bohrungen Länge OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
50 cm 4,54 m 0303250 1587179 1 ST 13,20 €
75 cm 4,54 m 0303275 1587180 1 ST 13,20 €
90 cm 4,54 m 0303290 1587181 1 ST 14,76 €
100 cm 5,04 m 0303291 1587182 1 ST 14,76 €
150 cm 4,54 m 0303295 1587183 1 ST 14,76 €
200 cm 6,04 m 0303520 1587184 1 ST 15,13 €

Aufhänghaken
Passend für: PVC-Rohre
Material: Stahl, verzinkt

Länge OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
14 cm 0120114 1587006 1 ST 0,30 €
16 cm 0120116 1587007 1 ST 0,47 €
20 cm 0120120 1587008 1 ST 0,56 €
24 cm 0120124 1587009 1 ST 0,56 €
28 cm 0120128 1587010 1 ST 0,63 €
32 cm 0120132 1587011 1 ST 0,63 €
36 cm 0120136 1587012 1 ST 0,67 €
40 cm 0120140 1587013 1 ST 0,77 €
50 cm 0120150 1587014 1 ST 0,81 €
60 cm 0120160 1587015 1 ST 0,92 €
70 cm 0120170 1587016 1 ST 1,17 €

Muffe Hydro-S PVC mit Klebemuffe
Anschluss: Klebemuffe
Betriebsdruck: 16 bar
Material: PVC-U (Polyvinylchlorid)

Ø innen OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
20 mm 0160646 1587148 1 ST 0,67 €
25 mm 0160647 1587149 1 ST 0,81 €
32 mm 0160648 1587150 1 ST 1,07 €
40 mm 0160649 1587151 1 ST 1,61 €
50 mm 0160650 1587152 1 ST 1,83 €
63 mm 0160651 1587153 1 ST 2,37 €
75 mm 0160652 1587154 1 ST 5,37 €
90 mm 0160653 1587155 1 ST 8,04 €
110 mm 0160654 1587156 1 ST 15,24 €
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PVC-Rohre und -Formteile
Übergangsnippel PVC-Rohr
Anschluss: Klebemuffe x Außengewinde
Betriebsdruck: 10 bar
Material: PVC-U (Polyvinylchlorid)

Ø innen Gewinde OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
25 mm ½" AG 0110400 1586618 1 ST 2,81 €
25 mm ¾" AG 0110401 1586619 1 ST 2,81 €
32 mm ½" AG 0110403 1586621 1 ST 3,03 €
32 mm ¾" AG 0110404 1586622 1 ST 3,32 €
32 mm 1" AG 0110405 1586623 1 ST 3,32 €
40 mm 1" AG 0110407 1586625 1 ST 4,01 €
40 mm 1¼" AG 0110408 1586626 1 ST 3,64 €
40 mm 1½" AG 0110409 1586627 1 ST 3,64 €
50 mm 1¼" AG 0110410 1586628 1 ST 5,01 €
50 mm 1½" AG 0110411 1586629 1 ST 5,12 €
50 mm 2" AG 0110412 1586630 1 ST 5,37 €
63 mm 1¼" AG 0110413 1586631 1 ST 8,57 €
63 mm 1½" AG 0110414 1586632 1 ST 8,57 €
63 mm 2" AG 0110415 1586633 1 ST 8,57 €
75 mm 2" AG 0110419 1586635 1 ST 12,63 €
75 mm 2½" AG 0110420 1586636 1 ST 13,37 €
90 mm 2" AG 0110422 1586638 1 ST 21,77 €
90 mm 2½" AG 0110423 1586639 1 ST 21,77 €
90 mm 3" AG 0110424 1586640 1 ST 23,72 €
110 mm 3" AG 0110427 1586641 1 ST 34,97 €
110 mm 4" AG 0110428 1586642 1 ST 37,07 €
125 mm 3" AG 0110429 1586643 1 ST 54,24 €
125 mm 4" AG 0110430 1586644 1 ST 51,35 €
160 mm 4" AG 0110435 1586648 1 ST 98,44 €
160 mm 6" AG 0110437 1586649 1 ST 114,17 €

Winkel PVC Mega
Anschluss: Klebemuffe
Winkel: 90°
Material: PVC-U (Polyvinylchlorid)

Ø innen Betriebsdruck OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
16 mm 16 bar 0110105 1586464 1 ST 1,05 €
75 mm 16 bar 0110112 1586471 1 ST 9,24 €
90 mm 16 bar 0110113 1586472 1 ST 13,97 €
110 mm 16 bar 0110114 1586473 1 ST 25,83 €
125 mm 16 bar 0110115 1586474 1 ST 40,16 €
140 mm 16 bar 0110116 1586475 1 ST 51,63 €
160 mm 16 bar 0110117 1586476 1 ST 64,33 €
200 mm 10 bar 0110118 1586477 1 ST 141,92 €
225 mm 10 bar 0100010 1586183 1 ST 196,56 €
250 mm 10 bar 0100011 1586184 1 ST 403,59 €
280 mm 10 bar 0100012 1586185 1 ST 504,96 €
315 mm 10 bar 0100013 1586186 1 ST 812,97 €
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PVC-Rohre und -Formteile
Winkel PVC
Typ: PN 16
Anschluss: Klebemuffe
Betriebsdruck: 16 bar
Winkel: 90°
Material: PVC-U (Polyvinylchlorid)

Ø innen OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
20 mm 0160106 1587110 1 ST 0,99 €
25 mm 0160107 1587111 1 ST 1,05 €
32 mm 0160108 1587112 1 ST 1,13 €
40 mm 0160109 1587113 1 ST 1,83 €
50 mm 0160110 1587114 1 ST 2,53 €
63 mm 0160111 1587115 1 ST 5,33 €
75 mm 0160112 1587116 1 ST 8,12 €
90 mm 0160113 1587117 1 ST 12,32 €
110 mm 0160114 1587118 1 ST 20,96 €

 Kugelhahn
Hauptabsperreinrichtung mit vollem Durchgang
Material: PVC

Gewinde OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
1" IG S9001-00D 1240099 1 ST 6,25 €
1½" IG S9001-00F 1240100 1 ST 18,42 €
2" IG S9001-00G 1240101 1 ST 27,08 €
¾" IG 77450-000100 1205388 1 ST 5,56 €

Kugelhahn Mega Safe 500 PVC
Ausführung: mit gesicherter Kugel, PVC-U-Hebel/Griff, Hytrel/EPDM-Dichtung
Anschluss: Klemm
Betriebsdruck: 10 bar
Material: PP

Ø innen OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
20 mm 0707350 1598967 1 ST 14,25 €
25 mm 0707351 1598968 1 ST 19,37 €
32 mm 0707352 1598969 1 ST 25,77 €
40 mm 0707353 1598970 1 ST 30,35 €
50 mm 0707354 1598971 1 ST 37,84 €
63 mm 0707355 1598972 1 ST 49,67 €

Kugelhahn Mega Safe 625 PVC
Ausführung: mit gesicherter Kugel, PVC-U-Hebel/Griff, Hytrel/EPDM-Dichtung
Passend für: PVC-Rohr, Gewinderohr, PE-Rohr
Anschluss: Innengewinde
Betriebsdruck: 10 bar
Material: PVC-U (Polyvinylchlorid)

Gewinde OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
½" IG 0112110 1586986 1 ST 14,75 €
1" IG 0112112 1586988 1 ST 21,25 €
1½" IG 0112114 1586990 1 ST 30,60 €
1¼" IG 0112113 1586989 1 ST 28,73 €
2" IG 0112115 1586991 1 ST 44,75 €
2½" IG 0112116 1586992 1 ST 204,03 €
¾" IG 0112111 1586987 1 ST 19,39 €
3" IG 0112117 1586993 1 ST 255,04 €
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PVC-Rohre und -Formteile
Tangit PVC-U/C/ABS-Reiniger
Reinigungsmittel für Klebeverbindungen aus PVC-U, PVC-C und ABS
Tangit PVC-Reiniger eignet sich zum Entfernen von Rückständen und Verunreinigungen bei der Herstellung von 
Klebeverbindungen mittels Tangit-Rohrklebstoffen in der Industrie sowie im Sanitärbereich.
Nicht für Polyolefin-Schweißverbindungen geeignet!
Verpackung: Flasche
Einsatzgebiet: Reiniger für Rohrverklebungen, für PVC-U= PVC-hart, für PVC-C= nachchloriertes PVC und  
ABS= Acrylnitril-Butadien-Styrol
Wirkstoffe: Aceton
Methylethylketon
Anwendungsempfehlung: Reinigung
Klebeflächen von grobem Schmutz säubern, für Rohrklebeverbindungen die entsprechenden technischen Merk-
blätter beachten. Für die Feinreinigung Tangit-Reiniger auf weißes, nicht färbendes Fließpapier aufsprühen und 
damit die trockenen, zu klebenden Flächen gründlich säubern. Für jeden Reinigungsvorgang das Reinigungspapier 
erneuern. Die gereinigten Flächen müssen vor dem Auftragen des Klebstoffes trocken sein.
Kleben
Für Rohrklebeverbindungen sind die technischen Merkblätter Tangit PVC-U, PCV-C und ABS verbindlich.

Inhalt Art.-Nr. PE ME Preis
125 ml 1587093 1 ST 14,16 €
1.000 ml 1587094 1 ST 30,25 €

Tangit PVC-Rohrklebstoff
PVC-U-Universalkleber bis 16 bar
Tangit PVC-Rohrkleber eignet sich zum Herstellen von Klebeverbindungen für Hart-PVC-Systeme bis zu 16 bar.
Entspricht DIN 16970, KIWA-zugelassen.
Anwendungsempfehlung: für PVC-U= PVC-Hartsysteme

Packungsinhalt Verpackung Inhalt Art.-Nr. PE ME Preis
Tube 125 g 1587087 1 ST 14,76 €
Dose 960 g 1587089 1 ST 45,39 €
Dose 4,5 kg 1587091 1 ST 193,14 €

inkl. Pinsel Tube 250 g 1587088 1 ST 22,47 €
inkl. Pinsel Dose 960 g 1587090 1 ST 45,39 €
inkl. Pinsel Dose 480 g 1587092 1 ST 35,15 €
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Absperrorgane und Zubehör
Kugelhahn
Ausführung: geeignet für Kalt- und Warmwasserleitung bis 120 °C, Dichtung aus Stahl (rot lackiert)
Anschluss: Innengewinde
Betriebsdruck: 25 bar
Material: Messing

Gewinde OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
½" IG 0403002 1587230 1 ST 9,77 €
¾"  IG 0403003 1660139 1 ST 12,99 €
1" IG 0403004 1587231 1 ST 17,93 €
1½" IG 0403006 1587233 1 ST 42,00 €
1¼" IG 0403005 1587232 1 ST 28,37 €
2" IG 0403007 1598367 1 ST 60,81 €
2½" IG 0403008 1598368 1 ST 172,07 €
3" IG 0403009 1598369 1 ST 245,85 €
4" IG 0403010 1598370 1 ST 347,25 €

Muffenschieber
Ausführung: mit Gusseisen-Handrad rot lackiert und Messing Scheibe ausschließlich für Wasser bis max. 100 °C
Anschluss: Innengewinde
Betriebsdruck: 16 bar
Material: Messing

Gewinde OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
½" IG 0400100 1587221 1 ST 15,81 €
¾" IG 0400101 1587222 1 ST 21,21 €
1" IG 0400102 1587223 1 ST 28,13 €
1½" IG 0400104 1587225 1 ST 52,84 €
1¼" IG 0400103 1587224 1 ST 45,03 €
2" IG 0400105 1587226 1 ST 82,05 €
2½" IG 0400106 1587227 1 ST 131,65 €
3" IG 0400107 1587228 1 ST 175,17 €
4" IG 0400108 1587229 1 ST 205,55 €

Schwimmer DBGM
Ausführung: bei ausreichendem Wasserstand verschließt das Ventil
Typ: 446
Anschluss: Außengewinde
Betriebsdruck: 6 bar
Material: Messing

Gewinde OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
1" AG 1200062 1661483 1 ST 95,81 €
¾" AG 1200061 1661482 1 ST 49,65 €

Schwimmerkugel DBGM
Typ: 246
Passend für: ½–1¼" Schwimmerventile
Durchmesser: 130,0 mm
Material: Hostalen
OTN/HTN: 1200070

Art.-Nr. PE ME Preis
1661484 1 ST 44,61 €
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Absperrorgane und Zubehör
Itap Rückschlagsventil Federbelastet
Ausführung: NBR-Dichtung, Messing/Edelstahl-Klappe, Edelstahl 304-Feder
Einsatzgebiet: für Druckluft, Heiß- und Kaltwasser, beliebig einbaubar
Temperaturbeständigkeit max.: 110 °C

Gewinde Betriebsdruck OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
½" IG 25 bar 0405106 1598371 1 ST 15,36 €
¾" IG 25 bar 0405107 1598492 1 ST 22,73 €
1" IG 25 bar 0405108 1598493 1 ST 30,17 €
1½" IG 18 bar 0405110 1598495 1 ST 59,76 €
1¼" IG 18 bar 0405109 1598494 1 ST 48,56 €
2" IG 18 bar 0405111 1598496 1 ST 88,83 €
2½" IG 12 bar 0405112 1598497 1 ST 208,44 €
3" IG 12 bar 0405113 1598498 1 ST 315,57 €
4" IG 12 bar 0405114 1598499 1 ST 515,81 €

Gewindedichtungsband MEGA
B x L: 12 x 10.000 mm
Material: PTFE
OTN/HTN: 0070011 

Art.-Nr. PE ME Preis
1598365 1 ST 1,05 €

Gewindedichtungsband PVC
Ausführung:  DVGW-geprüft
B x L: 12 x 12.000 mm
Material: PTFE
OTN/HTN: 0070012 

Art.-Nr. PE ME Preis
1598366 1 ST 2,05 €

Flanschdichtung

Nennweite Art.-Nr. PE ME Preis
DN 15 10876718 1 ST 1,30 €
DN 20 10876719 1 ST 1,69 €
DN 25 10876720 1 ST 2,13 €
DN 32 10876721 1 ST 2,23 €
DN 40 10322616 1 ST 2,40 €
DN 50 10318816 1 ST 3,30 €
DN 65 10318817 1 ST 4,23 €
DN 80 10318818 1 ST 4,29 €
DN 100 10318819 1 ST 5,34 €
DN 125 10318820 1 ST 6,27 €
DN 150 10836282 1 ST 7,26 €
DN 200 10876723 1 ST 35,45 €
DN 250 10876722 1 ST 39,05 €
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Absperrorgane und Zubehör
Gewindeflansch PN 10/16 DIN 2566
Anschluss: DIN Flansch x Innengewinde
Betriebsdruck: 16 bar
Material: Stahl, verzinkt

Nenngröße Gewinde Ausführung Lochkreis OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
DN50 2" 4 Löchern, Ø Loch 18 mm 125 mm 1080215 1640040 1 ST 45,63 €
DN65 2 ½" 4 Löchern, Ø Loch 18 mm 145 mm 1080216 1640041 1 ST 62,47 €
DN80 3" 8 Löchern, Ø Loch 20 mm 160 mm 1080217 1640822 1 ST 92,04 €
DN100 4" 8 Löchern, Ø Loch 20 mm 180 mm 1080218 1640823 1 ST 99,79 €
DN125 5" 8 Löchern, Ø Loch 22 mm 210 mm 1080219 1640824 1 ST 110,72 €
DN150 6" 8 Löchern, Ø Loch 22 mm 240 mm 1080220 1640825 1 ST 135,07 €

Winkelstück
Material: Gusseisen
Oberfläche: verzinkt

OTN/HTN Gewinde Art.-Nr. PE ME Preis
1009009 2" IG 10876444 1 ST 33,84 €
1009011 3" IG 10876446 1 ST 135,88 €

T-Stück
Material: Gusseisen
Oberfläche: verzinkt

OTN/HTN Gewinde Art.-Nr. PE ME Preis
1013009 2" IG 10318664 1 ST 52,63 €
1013011 3" IG 10318746 1 ST 37,81 €

Reduziernippel
OTN/HTN: 1024524
Gewinde: 3" AG - 2" AG
Material: Gusseisen
Oberfläche: verzinkt

Art.-Nr. PE ME Preis
10652905 1 ST 107,10 €
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Absperrorgane und Zubehör
Reduziermuffe
OTN/HTN: 1024030
Gewinde: 3" IG - 2" IG
Material: Gusseisen
Oberfläche: verzinkt

Art.-Nr. PE ME Preis
10672867 1 ST 142,54 €

Reduzierstück
OTN/HTN: 1024136
Gewinde: 3" AG - 2" IG
Material: Gusseisen
Oberfläche: verzinkt

Art.-Nr. PE ME Preis
10318763 1 ST 47,82 €

Muffe
Oberfläche: verzinkt

OTN/HTN Gewinde Material Art.-Nr. PE ME Preis
1027009 2" IG Gusseisen (Grauguss) 10318776 1 ST 27,97 €
1027011 3" IG Gusseisen 10318778 1 ST 91,53 €

Doppelringnippel
Material: Gusseisen
Oberfläche: verzinkt

OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
1028009 10876590 1 ST 27,18 €
1028011 10665491 1 ST 58,09 €
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Zuleitungen und Fittinge
Absperrorgane und Zubehör

Rohrnippel
Länge: 200 mm
Material: Stahl
Oberfläche: verzinkt

Gewinde Art.-Nr. PE ME Preis
2“ AG 10318806 1 ST 16,51 €
3“ AG 10318808 1 ST 34,89 €

Adapter
Gewinde grob 2" IG auf fein 2" IG.

Art.-Nr. PE ME Preis
1271819 1 ST 5,00 €

Itap Kupplung Messing mit Außengewinde
Ausführung: stützröhrchenlos für PE-Rohre, DVGW-geprüft
Anschluss: Klemm x Außengewinde
Betriebsdruck: 16 bar
Material: Messing

Gewinde Ø außen OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
½" AG 20 mm 0730001 1598973 1 ST 7,80 €
¾" AG 25 mm 0730002 1598974 1 ST 9,95 €
1" AG 32 mm 0730003 1598975 1 ST 16,45 €
1¼" AG 40 mm 0730004 1598976 1 ST 27,63 €
1½" AG 50 mm 0730005 1598977 1 ST 37,84 €
2" AG 63 mm 0730006 1598978 1 ST 67,59 €

Itap Kupplung Messing mit Außengewinde
Ausführung: DVGW-zugelassen
Anschluss: Klemm x Außengewinde
Betriebsdruck: 16 bar
Material: Messing

Gewinde Ø außen OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
2½“ AG 75 mm 0730010 1598979 1 ST 139,20 €
3“ AG 90 mm 0730011 1598980 1 ST 201,25 €
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Absperrorgane und Zubehör
Saugkupplung
Die Saugkupplung Storz ist aus Leichtmetall gefertigt und mit einer Schlauchtülle ausgestattet.
Betriebsdruck: 12 bar
Material: Aluminium

Nenngröße Ø außen Knaggenabstand OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
25 D 25 mm 31 KA 0431030 1587266 1 ST 7,01 €
52 C 38 mm 66 KA 0431045 1587267 1 ST 14,57 €
52 C 50 mm 66 KA 0431050 1587268 1 ST 10,44 €
75 B 75 mm 89 KA 0431075 1587269 1 ST 16,44 €
110 A 100 mm 133 KA 0431090 1587270 1 ST 32,44 €
110 A 110 mm 133 KA 0431095 1587271 1 ST 34,37 €
150 152 mm 160 KA 0431100 1587272 1 ST 156,41 €

Festkupplung
Betriebsdruck: 12 bar
Material: Aluminium

Nenngröße Gewinde Knaggenabstand OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
25 D ½" IG 31 KA 0431112 1587273 1 ST 9,81 €
25 D ¾" IG 31 KA 0431118 1587274 1 ST 9,81 €
25 D 1" IG 31 KA 0431130 1587275 1 ST 8,87 €
52 C 1" IG 66 KA 0431131 1587276 1 ST 12,57 €
52 C 1¼" IG 66 KA 0431144 1587277 1 ST 10,99 €
52 C 1½" IG 66 KA 0431145 1587278 1 ST 10,20 €
52 C 2½" IG 66 KA 0431151 1587279 1 ST 10,99 €
52 C 2" IG 66 KA 0431150 1601736 1 ST 10,20 €
75 B 2½" IG 89 KA 0431161 1587280 1 ST 13,97 €
75 B 2" IG 89 KA 0431173 1661491 1 ST 19,59 €
75 B 3" IG 89 KA 0431175 1587281 1 ST 15,17 €
110 A 4" IG 133 KA 0431190 1587282 1 ST 30,32 €
125 5" IG 148 KA 0431195 1587283 1 ST 132,64 €
150 6" IG 160 KA 0431196 1587284 1 ST 156,41 €

Festkupplung
Die Festkupplung Storz ist aus Leichtmetall gefertigt und mit einem Außengewinde ausgestattet.
Betriebsdruck: 12 bar
Material: Aluminium

Nenngröße Knaggenabstand Gewinde OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
25 D 31 KA 1" AG 0431230 1587285 1 ST 7,27 €
52 C 66 KA 1" AG 0431231 1587286 1 ST 10,52 €
52 C 66 KA 1¼" 0431248 1587287 1 ST 13,97 €
52 C 66 KA 1½" AG 0431249 1587288 1 ST 13,24 €
52 C 66 KA 2" AG 0431250 1587289 1 ST 10,17 €
75 B 89 KA 2" AG 0431260 1667331 1 ST 17,36 €
75 B 89 KA 3" AG 0431275 1587291 1 ST 20,19 €
75 B 133 KA 2 ½" AG 0431261 1587290 1 ST 17,36 €
110 A 133 KA 4" AG 0431290 1587292 1 ST 34,24 €

Blindkupplung
Ausführung: mit Kette
Betriebsdruck: 12 bar
Material: Aluminium

Nenngröße Knaggenabstand OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
25 D 31 KA 0431330 1587293 1 ST 11,59 €
52 C 66 KA 0431350 1587294 1 ST 11,59 €
75 B 89 KA 0431375 1587295 1 ST 16,23 €
110 A 133 KA 0431390 1587298 1 ST 34,24 €
125 148 KA 0431376 1587296 1 ST 138,60 €
150 160 KA 0431377 1587297 1 ST 168,32 €
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Absperrorgane und Zubehör
Übergangsstück Storz
Betriebsdruck: 12 bar
Material: Aluminium

Nenngröße Knaggenabstand OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
52C-25D 66 KA/31 KA 0431394 1587299 1 ST 24,17 €
75B-52C 89 KA/66 KA 0431395 1587300 1 ST 25,24 €
110A-75B 133 KA/89 KA 0431396 1587301 1 ST 48,60 €

Dichtring Storz
Ausführung: für Saug- und Druckzwecke
Betriebsdruck: 12 bar
Material: Gummi

Nenngröße Knaggenabstand OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
25 D 31 KA 0430429 1587262 1 ST 2,27 €
52 C 66 KA 0430450 1587263 1 ST 2,27 €
75 B 89 KA 0430475 1587264 1 ST 3,96 €
100 A 133 KA 0430499 1587265 1 ST 8,04 €

Schlauchhülse

Der Schlauchanschluss ist ein Doppelschlauchanschluss für die Verbindung aller Art von Schläuchen aus  
Aluminium. 

Aluminium Schlauchhülse

Durchmesser Gewinde OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
52 mm 2" 0431001 1755345 1 ST 3,77 €
75 mm 3" 0431002 1755346 1 ST 4,56 €

Flachdichtung Storz
Stärke: 3 mm

Passend für OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
Kupplungen mit 1½" IG 0430424 1587247 1 ST 2,15 €
Kupplungen mit 2" IG 0430425 1587248 1 ST 2,40 €
Kupplungen mit 2½" IG 0430426 1587249 1 ST 2,59 €
Kupplungen mit 3" IG 0430427 1587250 1 ST 3,03 €
Kupplungen mit 4" IG 0430428 1587251 1 ST 4,16 €
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Absperrorgane und Zubehör
Adapter
Anschluss: M-Teil Kamlock x Innengewinde
Material: Aluminium

Gewinde Betriebsdruck OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
¾" IG 16 bar 0431543 1598767 1 ST 14,65 €
1" IG 16 bar 0431426 1598500 1 ST 14,65 €
1 ½" IG 16 bar 0431428 1597910 1 ST 15,64 €
1 ¼" IG 16 bar 0431427 1597909 1 ST 14,85 €
2 ½" IG 10 bar 0431430 1598692 1 ST 30,03 €
2" IG 16 bar 0431429 1597911 1 ST 17,04 €
3" IG 7,5 bar 0431431 1598693 1 ST 30,73 €
4" IG 6 bar 0431432 1598694 1 ST 46,97 €

Adapter
Anschluss: M-Teil Kamlock x Außengewinde
Material: Aluminium

Gewinde Betriebsdruck OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
¾" AG 16 bar 0431547 1598769 1 ST 13,07 €
1" AG 16 bar 0431442 1598732 1 ST 13,20 €
1½" AG 16 bar 0431444 1598734 1 ST 15,64 €
1 ¼" AG 16 bar 0431443 1598733 1 ST 15,25 €
2½" AG 10 bar 0431446 1598736 1 ST 25,99 €
2" AG 16 bar 0431445 1598735 1 ST 19,20 €
3" AG 7,5 bar 0431447 1598737 1 ST 30,41 €
4" AG 6 bar 0431448 1598738 1 ST 57,07 €

Adapter
Anschluss: V-Teil Kamlock x Außengewinde
Material: Aluminium

Gewinde Betriebsdruck OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
¾" AG 16 bar 0431549 1598770 1 ST 6,77 €
1" AG 16 bar 0431450 1598739 1 ST 7,44 €
1 ½" AG 16 bar 0431452 1598741 1 ST 8,57 €
1¼" AG 16 bar 0431451 1598740 1 ST 7,83 €
2½" AG 10 bar 0431454 1598743 1 ST 20,87 €
2" AG 16 bar 0431453 1598742 1 ST 9,77 €
3" AG 7,5 bar 0431455 1598744 1 ST 20,87 €
4" AG 6 bar 0431456 1598745 1 ST 39,85 €

Adapter
Anschluss: V-Teil Kamlock x Innengewinde
Material: Aluminium

Gewinde Betriebsdruck OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
¾" IG 16 bar 0431545 1598768 1 ST 6,36 €
1" IG 16 bar 0431434 1598695 1 ST 6,99 €
1½" IG 16 bar 0431436 1598697 1 ST 7,83 €
1¼" IG 16 bar 0431435 1598696 1 ST 7,44 €
2½" IG 10 bar 0431438 1598699 1 ST 15,45 €
2" IG 16 bar 0431437 1598698 1 ST 8,57 €
3" IG 7,5 bar 0431439 1598700 1 ST 16,33 €
4" IG 6 bar 0431440 1598701 1 ST 27,17 €
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Absperrorgane und Zubehör
Schnellkupplung
Ausführung: M-Teil mit Außengewinde, chemisch beständig
Anschluss: M-Teil Kamlock x Außengewinde
Material: PP

Gewinde Betriebsdruck OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
1 ½" AG 6 bar 0431513 1598761 1 ST 21,77 €
1 ¼" AG 6 bar 0431753 1598776 1 ST 25,99 €
1" AG 7,5 bar 0431752 1598775 1 ST 18,85 €
2" AG 6 bar 0431514 1598762 1 ST 23,97 €
3" AG 5 bar 0431516 1598763 1 ST 26,97 €

Schnellkupplung
Ausführung: M-Teil mit Innengewinde, chemisch beständig
Anschluss: M-Teil Kamlock x Innengewinde
Material: PP

Gewinde Betriebsdruck OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
1½" IG 6 bar 0431499 1598755 1 ST 22,99 €
1¼" IG 6 bar 0431743 1598772 1 ST 27,63 €
1" IG 7,5 bar 0431742 1598771 1 ST 20,12 €
2" IG 6 bar 0431500 1598756 1 ST 25,23 €
3" IG 5 bar 0431502 1598757 1 ST 30,13 €

Schnellkupplung
Ausführung: V-Teil mit Außengewinde, chemisch beständig
Anschluss: V-Teil Kamlock x Außengewinde
Material: PP

Gewinde Betriebsdruck OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
1½" AG 6 bar 0431520 1598764 1 ST 6,00 €
1¼" AG 6 bar 0431758 1598778 1 ST 6,84 €
1" AG 7,5 bar 0431757 1598777 1 ST 5,15 €
2" AG 6 bar 0431521 1598765 1 ST 6,85 €
3" AG 5 bar 0431523 1598766 1 ST 9,81 €

Schnellkupplung
Ausführung: V-Teil mit Innengewinde, chemisch beständig
Anschluss: V-Teil Kamlock x Innengewinde
Material: PP

Gewinde Betriebsdruck OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
1½" IG 6 bar 0431506 1598758 1 ST 6,36 €
1¼" IG 6 bar 0431748 1598774 1 ST 7,01 €
1" IG 7,5 bar 0431747 1598773 1 ST 5,15 €
2" IG 6 bar 0431507 1598759 1 ST 6,85 €
3" IG 5 bar 0431509 1598760 1 ST 11,37 €
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Absperrorgane und Zubehör
Gummiring
Ausführung: für Alu-, Edelstahl- und Messing-Kamlock-Kupplungen

Passend für Stärke Ø innen Ø außen OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
½" 4 mm 17,5 mm 26,5 mm 0431482 1598753 1 ST 1,52 €
¾" 5,5 mm 22 mm 35 mm 0431483 1598754 1 ST 1,80 €
1" 6,4 mm 27 mm 40 mm 0431474 1598746 1 ST 1,93 €
1½" 6,4 mm 41 mm 56 mm 0431476 1598748 1 ST 2,15 €
1¼" 6,4 mm 35 mm 50 mm 0431475 1598747 1 ST 2,05 €
2" 6,4 mm 51 mm 67 mm 0431477 1598749 1 ST 2,25 €
2½" 6,4 mm 60 mm 80 mm 0431478 1598750 1 ST 2,33 €
3" 6,4 mm 76 mm 95 mm 0431479 1598751 1 ST 3,24 €
4" 6,4 mm 102 mm 124 mm 0431480 1598752 1 ST 3,67 €



Alle Preise sind in € zzgl. der gesetzlichen MwSt. 191BayWa Tropfbewässerungskatalog 2022

Anzeige



Recycling von Tropfschläuchen  
 

Unsere Qualitätsmarke:

Anwendung

Sammlung
Folienherstellung

TransportKunststoff- 
granulate

Vorbereitung und  
Verpressung

Recycling und 
Verwertung

4321

Von der Anlieferung über die Verpressung bis hin zum Granulat.

In Zusammenarbeit mit der RIGK GmbH bietet die BayWa AG 
den Kunden eine kostengünstige Abgabemöglichkeit für die 
gebrauchten Bewässerungsschläuche an. Durch die sortenreine 
und saubere Vorsammlung der Kunden kann ein Recycling  
der Bewässerungsschläuche gewährleistet werden. Dies  
spart neben hohen Kosten für die herkömmliche Entsorgung 
wichtige Ressourcen und senkt die CO2-Emissionen.

Die Bewässerungsschläuche werden für den Transport per 
Kanalballenpresse komprimiert und in Verwertungsanlagen 
innerhalb der EU transportiert. Hier werden die Schläuche 
geschreddert, in mehreren Waschstufen gesäubert und im  
letzten Schritt per Extruder wieder granuliert. Die Granulate 
können danach wieder in neue Produkte eingebracht werden. 
Somit wird der Kreislauf geschlossen und die gebrauchten 
Schläuche zu neuen Rohstoffen verarbeitet.

Bei Fragen stehen wir Ihnen natürlich sehr gerne zur Verfügung.

Ihr Ansprechpartner
BayWa AG
Roland Weckert 
Mobil +49 162 2828 280
Telefax +49 89 9212 4618
E-Mail roland.weckert@baywa.de
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Bewässerungszubehör
Unsere Qualitätsmarke:



Bewässerungszubehör
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Montagewerkzeug
Lochzange
Passend für: Startverbinder FlexNet™ HP
Durchmesser: 16 mm
OTN/HTN: 45000-001590

Art.-Nr. PE ME Preis
1371035 1 ST 317,40 €

T-Sechskantschlüssel
Passend für: Startverbinder FlexNet™ HP

Art.-Nr. PE ME Preis
1371056 1 ST 30,17 €

Hakenschlüssel
Passend für: Startverbinder FlatNet™
OTN/HTN: 45000-002160

Art.-Nr. PE ME Preis
1375384 1 ST 99,17 €

Hakenschlüssel
Passend für: Startverbinder PolyNet™
OTN/HTN: 45000-001670

Art.-Nr. PE ME Preis
1228195 1 ST 18,20 €



Bewässerungszubehör
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Montagewerkzeug
T-Sechskanschlüssel
Passend für: Startverbinder FlexNet™
OTN/HTN: 45000-003280

Art.-Nr. PE ME Preis
1228196 1 ST 18,20 €

Locheisen
Durchmesser: 3 mm
Material: Metall
OTN/HTN: 45000-001000

Art.-Nr. PE ME Preis
580267 1 ST 53,61 €

Lochzange

Passend für Durchmesser Farbe OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
Startverbinder FlexNet™-
Flachschlauch

20 mm grau/grün 45000-001570 1225731 1 ST 257,89 €

Startverbinder LayFlat-
Flachschlauch

17 mm grau/orange 45000-001560 1239866 1 ST 218,24 €

Startverbinder Twist Lock-
Flachschlauch

14 mm schwarz/orange 45000-001540 623970 1 ST 198,35 €

Lochzange
Durchmesser: 3 mm
Material: Kunststoff

Passend für Farbe OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
16- und 20-mm-Rohre blau/weiß 45000-001600 445476 1 ST 37,72 €
25- und 32-mm-Rohre schwarz/grün 45000-001615 1315178 1 ST 47,60 €



Bewässerungszubehör
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Montagewerkzeug
Montagezange
Passend für: Juniortropfer PE 16 x 20 mm ohne Vorlochen
OTN/HTN: 45000-001380

Art.-Nr. PE ME Preis
1200511 1 ST 26,73 €

Montagezange

Passend für Farbe OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
Tropfer u. Verbinder in 3 x 5 mm  
Micro-Schlauch

schwarz/gelb 45000-002260 1239867 1 ST 56,12 €

Tropfer u. Verbinder in 4 x 7 mm  
Micro-Schlauch

schwarz/grün 45000-002270 1239868 1 ST 95,19 €

Montagezange
OTN/HTN: 45000-001370

Art.-Nr. PE ME Preis
1239865 1 ST 79,35 €

Montageschlüssel

Passend für OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
Flare-Verbinder 16 mm 32000-011600 1239827 1 ST 0,37 €
Flare-Verbinder 20 mm 32000-011700 1239828 1 ST 0,40 €



Bewässerungszubehör
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Montagewerkzeug
Rohrabschneider
Passend für: Kunststoff-Rohre und -Schläuche von 6–35 mm
OTN/HTN: 0090105

Art.-Nr. PE ME Preis
1586182 1 ST 68,87 €

PE-Rohr Anfasgerät
Passend für: 16–63 mm PE-Rohre
OTN/HTN: 0700025 

Art.-Nr. PE ME Preis
1587384 1 ST 28,22 €

Blindverschluss EMA-GPX

Blindverschluss zum Verschließen von ungewollten oder aus Versehen eingestanzten Auslassöffnungen im  
13/16 mm PE-Rohr.
Gewicht: 0,3 kg
Passend für: 13/16 mm PE-Rohr
OTN/HTN: XPL1117

Verschluss für PE-Rohre zur Anwendung in der Micro-Bewässerung

Art.-Nr. PE ME Preis
1803287 1 ST 0,17 €

Schneidzange

Schneidzange für PE-Rohr und Verbindungsleitungen. Zum einfachen und sauberen Schneiden alle PE-Rohre und 
Verbindungsleitungen in der Micro–Bewässerung.
Passend für: 13/16 mm-Tropfleitungsrohr
Gewicht: 0,1 kg
Länge: 21,5 cm
OTN/HTN: T135SS

Schneidwerkzeug zur Anwendung in der Micro-Bewässerung

Art.-Nr. PE ME Preis
1803289 1 ST 38,40 €



Bewässerungszubehör
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Montagewerkzeug
Schraubendreher für Regner
Originalzubehör für die Microbewässerung
Schraubenzieher zum Einstellen der RainBird Versenkregner Serie 5000
Passend für: Typ 5000
Farbe: grün

Art.-Nr. PE ME Preis
1826975 1 ST 5,01 €

Installationswerkzeug
Original-Montagewerkzeug für die Tropfbewässerung
Montagewerkzeug passend für Rain Bird Tropfrohrverbinder XFF
Passend für: XFF
Gewicht: 1,6 kg
Typ: FITINSTOOL
OTN/HTN: X36380

Art.-Nr. PE ME Preis
1803286 1 ST 4,23 €

Installationswerkzeug für XB-PC
Original-Montagewerkzeug für die Micro-Bewässerung
Installationswerkzeug zum Einsetzen von Komponenten der Rain Bird Micro–Bewässerung in das 16-mm-PE-Rohr: 
Tropfer, selbsthaltende Anschlussstücke, Blindverschlüsse. Auch zum Entfernen aller Installationen geeignet.
Passend für: Typenreihe XB-PC
Gewicht: 0,1 kg
Typ: XMTool
OTN/HTN: X80100

Art.-Nr. PE ME Preis
1803288 1 ST 4,61 €

Locher
Montagewerkzeug zur Anwendung in der Tropf- und Micro-Bewässerung
Locher zur Montage von Tropfern.
Gewicht: 0,007 kg
Material: Kunststoff
OTN/HTN: PK4

Art.-Nr. PE ME Preis
1823353 1 ST 1,19 €



Bewässerungszubehör
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Montagewerkzeug
Storzschlüssel
Abstand Knaggen: 66 mm, 81 mm, 89 mm, 115 mm, 133 mm
Material: Gusseisen
Passend für: Storz 52 C
75 B
110 A

Art.-Nr. PE ME Preis
10550130 1 ST 19,85 €



Bewässerungszubehör

Alle Preise sind in € zzgl. der gesetzlichen MwSt.200 BayWa Tropfbewässerungskatalog 2022

Verlegemaschinen und Schlauchbergung
Kunststofftrommel
Kunststofftrommel für dünnwandige Tropfrohre
Kunststofftrommel zur Aufnahme von dünnwandigen Tropfrohren (Streamline, Dripnet PC150, Dripnet PC250).
Packungsinhalt: 9 Stück
Verpackung: Packung
OTN/HTN: 80600-002600

Art.-Nr. PE ME Preis
1240095 1 ST 439,05 €

Profi-Groß-Schlauchwagen
Schlauchwagen aus Stahl, lackiert, mit großen Laufrädern
Profi-Groß-Schlauchwagen in stabiler Stahlausführung mit drehbarem Wasserzufuhr-Anschluss und großen Lauf-
rädern, geeignet für den Einsatz in der Tropfbewässerung. Echter ¾" Durchgang mit ½" Schlauchanschluss AG.
Passend für: 270 m 12,5 mm-Schlauch
Material: Stahl
Farbe: grün, schwarz
OTN/HTN: 0500192

Art.-Nr. PE ME Preis
1587363 1 ST 647,12 €

Grundgerät
Aufwickler Hydraulik zum Aufwickeln von Tropfrohren, Netzen und Vliesen
KME Grundgerät FIX Drahtaufwickler mit Direktantrieb über einen Ölmotor. Das Basiselement der Drahtaufwickel-
maschine verfügt über eine stabile Rahmenkonstruktion. Die Maschine eignet sich z. B. zum Verlegen bzw. Bergen 
von Schläuchen in der Tropfbewässerung.
Lieferumfang ohen Trommel.
Ausführung: 
• Ein- und Auskuppeln über Steuerhebel am Gerät – Tot-Mann-Funktion
• Freilauf zum manuellen Abwickeln
• Dreipunktanhängung verstellbar von: 500–800 mm
• Drehzahl der Wickeltrommel: 140 U/min.
L x B x H: 930 x 750 x 1.130 mm
Gewicht: 84 kg

Art.-Nr. PE ME Preis
1384362 1 ST 1.245,00 €

Wickeltrommel für 600m Draht
Zubehör für das KME FIX Aufwickler-Grundgerät
Die konische KME Wickeltrommel mit Drahtführung eignet sich zum Herausziehen und Aufwickeln aller Materialien 
die nicht mehr wiederverwertet werden können wie z. B. Drähte, Heftgarn, Tropf- und Folienschläuche sowie Folien.

Das Grundgerät ist nicht im Lieferumfang enthalten!
Material: Metall
Ausführung: 
• mit Entspannvorrichtung
• Abdeckscheibe zum Entnehmen leicht abnehmbar
• mit Draht- bzw. Schnurführung
Durchmesser: 600 mm

Art.-Nr. PE ME Preis
1384365 1 ST 445,00 €



Bewässerungszubehör

Alle Preise sind in € zzgl. der gesetzlichen MwSt. 201BayWa Tropfbewässerungskatalog 2022

Verlegemaschinen und Schlauchbergung
Wickeltrommel konisch Stahl für 800 m Tropschläuche

Die konische KME Wickeltrommel aus Stahl eignet sich zum Lagern und Aufwickeln von wiederverwendbaren 
Materialien wie z. B. Tropfrohre, Netze, Vliese sowie für die Erstabwicklung neuer Original-Tropfrohr-Rollen.

Das Grundgerät ist nicht im Lieferumfang enthalten!
Ausführung: 
• abnehmbare Alu-Scheiben und zwei Entspannvorrichtungen
• Trommelkern vorn bei gelöster Entspannvorrichtung Ø 350 mm
• Trommelkern bei aktivierter Entspannvorrichtung Ø 400 mm
• Wickelbreite 400 mm
Passend für: FIX Draht-Aufwickler
Durchmesser: 800 mm
Material: Stahl

Zubehör für das KME FIX Aufwickler-Grundgerät

Art.-Nr. PE ME Preis
1718487 1 ST 565,00 €

Gestell-Erweiterung

Mit Hilfe der praktischen KME Gestell-Erweiterung kann der FIX Drahtaufwickler quer und längs am Schlepper 
montiert werden. Das Ablegen des Schlauches kann auch durch Vorwärtsfahren des Schleppers erfolgen, es ist 
keine zweite Person erforderlich.

Grundgerät und Wickeltrommel sind nicht im Lieferumfang enthalten!

Optionales Zubehör für das KME FIX Aufwickler-Grundgerät

Art.-Nr. PE ME Preis
1650408 1 ST 127,01 €

Adapter

KME Adapter für die Montage von KME Wickeltrommeln am FIX Drahtaufwickler.

Grundgerät und Wickeltrommel sind nicht im Lieferumfang enthalten!

Optionales Zubehör für das KME FIX Aufwickler-Grundgerät

Art.-Nr. PE ME Preis
1384364 1 ST 148,00 €
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Verlegemaschinen und Schlauchbergung
Hydraulikstromregelung
Optionales Zubehör für das KME FIX Aufwickler-Grundgerät
Hydraulischer Stromregler für den FIX Drahtaufwickler zur stufenlosen Einstellung der Aufwickelgeschwindigkeit, 
empfehlenswert beim Aufwickeln von Tropfrohr.

Das Grundgerät ist nicht im Lieferumfang enthalten!

Art.-Nr. PE ME Preis
1384363 1 ST 189,00 €
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Pumpen Strom
Unterwasserpumpe

Die SPECK Unterwasserpumpe ZIS 40 eignet sich für die Regenwassernutzung, Bewässerung, Beregnung sowie 
für Springbrunnenanlagen (Fördermedium reines Wasser) für eine Eintauchtiefe bis max. 17 m, eine Fördermenge 
von 4,5 m³ und einen Temperaturbereich bis max. 35 °C. Sie zeichnet sich durch einfache Installation sowie mini-
male Geräuschbelastung aus. Die Pumpe ist mit einem Einphasen-Wechselstrommotor, mit Schwimmerschaltung 
als niveauabhängigem Trockenlaufschutz (Motor 1~ 230 V, 50 Hz, 2.800 min-1, IP 68, mit eingebautem Überlas-
tungsschutz und 20 m Kabel mit Schukostecker) ausgestattet.
Die Medium berührten Bauteile sind aus korrosionsbeständigem Material gefertigt.
Empfohlenes Zubehör: #1650412 SPECK Schaltgerät Speckmat 1
Umfangreiches Zubehör ist zu der SPECK Unterwasserpumpe ZIS 40 erhältlich.
Ausführung: Motor mit eingebautem Thermo-Überlastschutz, Anschlussfertig mit 20 m Kabel und Schukostecker
Lieferumfang: Pumpe inklusive Trockenlaufschutz-Schwimmerschalter
Durchmesser: 138 mm
Gewinde: 1¼"
Material: Gehäuse: CrNi-Stahl 1.4301, Lauf- und Leiträder: Noryl GFN2, Pumpenwelle: CrNi-Stahl:1.4057,  
Gleitringdichtung: pumpenseitig Kohle/SIC/NBR, motorseitig Kohle/Keramik/NBR, O-Ringe: NBR

Hochwertige, leicht installierbare Unterwasserpumpe mit minimaler Geräuschbelastung 

Typ Förderhöhe max. Länge Leistung Nennstrom Art.-Nr. PE ME Preis
ZIS 40/08 WES 48 m 513 mm 0,60 kW 4,3 A 1650409 1 ST 619,00 €
ZIS 40/10 WES 60 m 539 mm 0,75 kW 5,7 A 1650410 1 ST 659,00 €
ZIS 40/12 WES 73 m 590 mm 0,90 kW 6,8 A 1650411 1 ST 689,00 €

Unterwasserpumpe

Die SPECK Unterwasserpumpe Zismatic, eine bewährte mehrstufige Pumpe mit integriertem Druckschalter und 
Rückschlagventil, eignet sich für die Beregnung, Bewässerung sowie Regenwassernutzung (Fördermedium reines 
Wasser) für eine Eintauchtiefe bis max. 12 m, eine Korngröße bis max. 2 mm und einer Durchschnittstemperatur  
von max. 5–35 °C. Sie zeichnet sich durch einfache Installation sowie minimale Geräuschbelastung aus. Die Pumpe 
ist mit elektronischem Trockenlaufschutz mit vier aufeinanderfolgenden Startversuchen ausgestattet.
Typ: Zismatic 40/10 WE
Einsatzgebiet: Beregnung, Bewässerung, Regenwassernutzung, Brauchwasserversorgung
Lieferumfang: Pumpe inklusive Automatiksteuerung
Förderhöhe max.: 62 m
Fördermenge max.: 3,8 m³/h
Länge: 560 mm
Durchmesser: 126 mm
Leistung kW: 0,90 kW
Nennstrom: 6,20 A
Gewinde: 1¼"
Material: Sauggehäuse, Druckgehäuse, Laufräder und Pumpenwelle: Edelstahl 1.4301, Leiträder: Technopolymer, 
Dichtung: Aluminium Graphit/Keramik Graphit

Zisternenpumpe für eine schnelle und zuverlässige Installation sowie für einen komfortablen Betrieb

Art.-Nr. PE ME Preis
1650412 1 ST 699,00 €

Schaltgerät

Das SPECK Schaltgerät Speckmat 1 eignet sich zum automatischen Ein- und Ausschalten von Vielzweckpumpen 
und Zisternenpumpen. Das Schaltgerät wird vertikal zwischen Pumpe und Entnahmestelle montiert und schaltet 
bei Wasserentnahme die Pumpe automatisch ein. Sobald der Anlage kein Wasser mehr entnommen wird, schaltet 
die Steuerung die Pumpe strömungsabhängig aus. Der Speckmat 1 verfügt über ein integriertes Rückschlagventil 
aus Edelstahl.
Anschluss: 1" AG
Schutzklasse: IP 65
Ausführung: mit Stecker und Kupplung
Typ: Speckmat 1
Frequenz: 50 Hz
Spannung: 230 V
Schaltleistung: max. 8 A
Temperatur max.: 65 °C

Schaltgerät mit 3 Dioden: Bereitschaft/Betrieb/Alarm und Reset-Taster für Vielzweck- sowie  
Zisternenpumpen

Art.-Nr. PE ME Preis
1650413 1 ST 125,00 €
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Pumpen Strom
Membranbehälter REFIX DD
Originalzubehör für SPECK-Pumpen
Membranbehälter zum Einsatz zwischen Pumpe und Schaltung, anschließbar auf ein langes Innengewinde
Inhalt: 8 l
Ausführung: 1" AG
Betriebsdruck: 4–16 bar

Art.-Nr. PE ME Preis
1833992 1 ST 79,00 €

Tauch-Druckpumpe
Geräuscharme Lösung für automatische Wasserversorgung
Die Gardena Tauch-Druckpumpe 6100/5 inox automatic ist die perfekte, geräuscharme Lösung für die auto- 
matische Wasserversorgung in Haus und Garten direkt aus Brunnen und Zisternen. Die Pumpe schaltet sich zur 
Wasserentnahme automatisch ein und danach wieder ab. Das patentierte Kleinmengenprogramm ermöglicht 
sowohl den Betrieb mit einer Tropfbewässerung als auch eine zuverlässige Leckageerkennung zur Vermeidung  
von Wasserschäden bzw. unnötigem Wasserverlust. Die Pumpe verfügt über ein robustes Edelstahl-Gehäuse  
und -Anschlussgewinde, für einen zuverlässigen Betrieb unter Wasser. Ein integrierter Vorfilter verhindert das 
Ansaugen von Schmutzpartikeln. Ablagerungen, die auf dem Grund von einem Brunnen oder einer Zisterne  
entstehen, können den Filter der Pumpe verstopfen. Eine optional anschließbare, schwimmende Absaugung  
direkt unter der Wasseroberfläche verhindert dies. Bei zu geringem Wasserstand stoppt eine integrierte Trocken-
laufsicherung den Betrieb der Pumpe. Inklusive 20 Meter Anschlusskabel und 23 Meter Befestigungsseil,  
mit dem die Pumpe schnell installiert und einsatzbereit ist. Maximale Eintauchtiefe: 17 m.
Typ: 6100/5 inox automatic
Leistung kW: 1,1 kW
Lieferumfang: inkl. 20 m Anschlusskabel
Förderhöhe max.: 47 m
Fördermenge max.: 6.100 l/h

Art.-Nr. PE ME Preis
1877397 1 ST 294,11 €

Hauswasserwerk Comfort 5000/5 eco
Gardena Hauswasserwerk
Mit dem GARDENA Hauswasserwerk 5000/5 eco mit einer Leistung von 1.100 W und einer maximalen Förder-
menge von 4.500 l/h sparen Sie unkompliziert Energie. Es verteilt preiswertes Brauchwasser, z. B. aus Regentonne, 
Brunnen oder Zisterne, vollautomatisch in Haus und Garten. Das Hauswasserwerk schaltet je nach Wasserbedarf 
automatisch ein und danach wieder aus und arbeitet damit äußerst kostengünstig. Der stufenlose Eco-Betrieb 
ermöglicht zusätzlich eine Energieeinsparung von bis zu 15 % gegenüber Normalbetrieb. Mit der integrierten 
Trockenlaufsicherung, 24 l -Tank, drei Anschlüsse und Wasser-Ablassschraube.
Motorleistung 1.100 W
Max. Fördermenge 4.500 l/h
Max. Druck 5 bar
Max. Selbstansaughöhe 8 m
Ausführung: mit 10 m Kabel und 10 m Seil zum Aufhängen
Typ: XKS-1100S
Leistung kW: 1,1 kW
Betriebsdruck: 5 bar
Förderhöhe max.: 8 m
Fördermenge max.: 4.500 l/h

Art.-Nr. PE ME Preis
1788865 1 ST 319,32 €
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Pumpen Strom
Pumpen-Vorfilter
Der Gardena Pumpen-Vorfilter schützt Ihre Gartenpumpe vor Schmutz und Sand. Er wird einfach zwischen Garten-
pumpe, Hauswasserautomat oder Hauswasserwerk und Ansaugschlauch montiert. Der Vorfilter empfiehlt sich 
besonders beim Fördern sandhaltiger Fördermedien. Der Filtereinsatz ist waschbar. Der Vorfilter hat ein 33,3 mm 
(G 1)-Anschlussgewinde und ist geeignet für den Wasserdurchfluss bis 6.000 l/h.
Ausführung: Wasserdurchfluss bis 6.000 l/h
Typ: 01730-20
Fördermenge: 6.000 l/h

Art.-Nr. PE ME Preis
529732 1 ST 54,62 €

Sauggarnitur
Komplett anschlussfertiger vakuumfester Spiralschlauch zum Direktanschluss an die Pumpe. Mit Saugfilter  
zum Schutz der Pumpe vor Beschädigung durch Verschmutzung und mit Rückflussstopp für eine verkürzte  
Wiederansaugzeit.
Anschluss: G 1"
Schlauchdurchmesser: 25 mm

Länge Schlauch Art.-Nr. PE ME Preis
3,5 m 440856 1 ST 50,41 €
7 m 529712 1 ST 63,02 €

Spiral-Saug- und Druckschlauch
Passend für: einen Temperaturbereich von -5 bis 60 °C
Länge: 25 m
Material: PVC

Betriebsdruck Ø innen Ø außen Biegeradius Farbe OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
3,5 bar 76,0 mm 89,4 mm 310 mm blau 7006741 2080637 1 M 31,20 €
4 bar 51,0 mm 61,2 mm 200 mm blau 7006738 1865226 1 M 18,21 €
6 bar 25,0 mm 31,0 mm 100 mm hellgrün 0520024 1662149 1 ST 4,76 €
6 bar 32,0 mm 38,0 mm 128 mm hellgrün 0520031 1662150 1 M 6,13 €
6 bar 38,0 mm 44,6 mm 152 mm hellgrün 0520037 1662151 1 M 8,61 €
6 bar 51,0 mm 58,0 mm 200 mm hellgrün 0520050 1662172 1 ST 11,53 €

Saugschlauch-Garnitur für Pumpen
Ausführung: 1 x Messing-Anschluss 1" AG zum Anschließen an die Pumpen-Saugseite, 1 x Messing-Fußventil 1"
Anschluss: Außengewinde
Länge: 7,0 m
Gewinde: 1" AG
Material: PVC
Farbe: blau
OTN/HTN: 0940009

Art.-Nr. PE ME Preis
1650406 1 ST 66,12 €
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Pumpen Strom
UWO-KPRESS A
Schutz vor Rückverkeimungen
Trennsystem, Systemtrenner zum Schutz vor Rückverkeimungen in das Trinkwassernetz. Nachspeisebox  
mit Einlaufventil, Druckerhöhungsanlage mit Trockenlaufschutz. Trinkwasserschutz für Betriebswasser der  
Kategorie 5 AA/AB.
Spannung: 230 V
Gewicht: 30 kg
Betriebsdruck: 3,5 bar

Leistung kW Ausführung Art.-Nr. PE ME Preis
0,55 kW ECO 3/40 1985609 1 ST 1.771,17 €
0,90 kW EVO 3/50 1985610 1 ST 1.830,35 €
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Pumpen Benzin/Diesel
Schmutzwasserpumpe
Hohe Leistung, lange Laufzeit und unabhängiger Betrieb durch zuverlässige Benzinmotoren. Inkl. Ansaugkorb,  
3 Schlauchschellen und 2 Schlauchkupplungen.
Fördermenge max.: 45.000 l/h
Förderhöhe max.: 25 m
Feststoffe max.: 30 mm
Motor: 1-Zylinder
4-Takt
Hubraum: 196 cm³
Leistung: 5,1 kW (6,9 PS)
L x B x H: 629 x 425 x 445 mm
Gewicht: 36,0 kg

Art.-Nr. PE ME Preis
1863900 1 ST 380,00 €

Frischwasserpumpe
Überall dort, wo kein Strom verfügbar ist, leistet die ENDRESS Motorpumpe zuverlässig und wirtschaftlich  
ihre Arbeit.

 – Selbstfördernde Kreisel-Motorpumpe
 – Hohe Förderleistung
 – Abschaltautomatik bei Ölmangel
 – Hochwertige Achsdichtungen aus Alumina Porzellan
 – Inkl. 3 Schlauchschellen, 2 Schlauchkupplungen, Saugkorb, Zündkerzenschlüssel
 – Geeignet für Be- und Entwässerung von klarem oder mäßig verschmutztem Wasser

Förderhöhe max.: 28 m
Motor: 1-Zylinder
4-Takt
OHV
Hubraum: 212 cm³

Fördermenge max. Feststoffe max. L x B x H Gewicht Art.-Nr. PE ME Preis
600 l/min. 4,5 mm 477 x 395 x 410 mm 24 kg 1995236 1 ST 402,52 €
1.000 l/min. 6,0 mm 500 x 395 x 445 mm 26 kg 1995237 1 ST 461,34 €

Saugschlauch
Länge: 5 m

Art.-Nr. PE ME Preis
12025838 1 ST 116,81 €
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Stromaggregate
Benzin-Stromerzeuger
Ecopower Line – hochwertige Ausstattung in einem ansprechenden Design.

 – Großtank – für lange Laufzeiten
 – Überlastschutz – schützt Generator vor Überlastung
 – Tankfüllstandsanzeige – für einen sicheren Betrieb
 – 4-in-1-Display – für mehr Übersicht (V, Hz, h, Ölmangel)
 – AVR-Regelung – für den universellen Einsatz
 – Handgriffe – für mehr Mobilität im täglichen Einsatz
 – Abschaltautomatik – schützt Motor vor Schäden durch Ölmangel
 – Synchron-Generator

Leistung max. 230 V: 2,8 kVA/2,8 kW
Dauerleistung 230 V: 2,5 kVA/2,5 kW
Leistung: 4,9 kW (6,7 PS) bei 3.000 min-1

Hubraum: 212 cm³
Tankinhalt: 20 l 
Verbrauch: 1,4 l/h
L x B x H: 640 x 475 x 526 mm
Gewicht: 53 kg
Ausstattung: 
• 2 x Steckdose 230 V/16 A
• Handgriffe

Art.-Nr. PE ME Preis
1386948 1 ST 444,54 €

Benzin-Stromerzeuger
Ecopower Line – hochwertige Ausstattung in einem ansprechenden Design.
• Großtank – für lange Laufzeiten
• Überlastschutz – schützt Generator vor Überlastung
• Tankfüllstandsanzeige – für einen sicheren Betrieb
• 4-in-1-Display – für mehr Übersicht (V, Hz, h, Ölmangel)
• AVR-Regelung – für den universellen Einsatz
• Handgriffe – für mehr Mobilität im täglichen Einsatz
• Abschaltautomatik – schützt Motor vor Schäden durch Ölmangel
Leistung max. 230 V: 3,6 kVA/3,6 kW
Dauerleistung 230 V: 3,3 kVA/3,3 kW
Leistung max. 400 V: 6,9 kVA/5,5 kW
Dauerleistung 400 V: 6,25 kVA/5,0 kW
Leistung: 6,4 kW (8,7 PS) bei 3.000 min-1

Hubraum: 420 cm³
Tankinhalt: 30 l
Verbrauch: 2,6 l/h
L x B x H: 786 x 570 x 600 mm
Gewicht: 90 kg
Ausstattung: 
• 1 x Steckdose 230 V/16 A
• 1 x Steckdose CEE 400 V/16 A
• Radsatz

Art.-Nr. PE ME Preis
1386950 1 ST 922,69 €
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Stromaggregate
Diesel-Stromerzeuger
Ausgelegt für den professionellen Einsatz, wo niedrige Verbrauchswerte und hohe Zuverlässigkeit verlangt werden.
• Überlastschutz – schützt den Generator vor Überlastung
• Synchron-Generator – für Verbraucher mit hohem Anlaufstrom
• YANMAR Diesel – robust, sparsam und langlebig
• Compound Regelung – für mehr Leistungsreserven
Leistung max. 230 V: 4,5 kVA/4,1 kW
Dauerleistung 230 V: 3,3 kVA/3,0 kW
Leistung max. 400 V: 6,9 kVA/5,5 kW
Dauerleistung 400 V: 5,6 kVA/4,5 kW
Generator: synchron
Regelung: compound
Leistung: 5,7 kW (7,8 PS)
Hubraum: 435 cm³
Tankinhalt: 5,5 l
Verbrauch: 1,4 l/h
Ausstattung: 
• 1 St. Steckdose 230 V/16 A
• 1 St. Steckdose CEE 400 V/16 A
L x B x H: 760 x 538 x 560 mm
Gewicht: 99 kg

Art.-Nr. PE ME Preis
374416 1 ST 2.348,74 €

• Der Endress® Zapfwellengenerator mit Gelenkwellenantrieb für Feld- und Einspeisebetrieb kann als mobile 
Stromquelle für Kommunen, Bau- und Landwirtschaft eingesetzt werden.

• Er ist umschaltbar zwischen Feldbetrieb und Einspeisungsbetrieb in ein Gebäude (IT/TN-Netze).  
Die Einspeisesteckdosen CEE 5-polig 7 h ist ausgelegt für die Maximalleistung des Generators.

• Ausgestattet ist der Endress® Stromerzeuger mit einer Isolationsüberwachung sowie einem laufruhigen  
Getriebe im Ölbad.

• Dank des Zapfwellenantriebs kann der Stromerzeuger einfach an Maschinen mit Dreipunktanbau KAT. 3 montiert 
werden. Endress® Stromerzeuger erfüllen die Anforderungen der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft.

• Für den uneingeschränkten Einsatz im Freien.
• Permanente Stromversorgung ist die Voraussetzung für den reibungslosen Betrieb von z. B. Fütterungsanlagen, 

Kühltechnik, Melkrobotern, Lüftungs- und Heizanlagen und vielem mehr.
• Blitzschlag, Schneechaos, veraltete Leitungsanlagen oder auch Reparaturarbeiten am öffentlichen Netz können 

zu massiven Stromausfällen führen. Deshalb muss in der Land- und Forstwirtschaft gemäß der Tierschutz-Nutz-
tierhaltungsverordnung § 3 Abs. 5 sowie der gültigen QS-Leitfäden im Bereich „Rind und Schwein in Ställen“ ein 
Notstromaggregat bereitstehen, um im Fall eines Stromausfalls die weitere Versorgung der Tiere sicherzustellen.

• Mit den Endress® Zapfwellengeneratoren können Sie Ihren Betrieb erfolgreich gegen Stromausfälle absichern.

A - Endress® Zapfwellengenerator „EZG TN-S“ für Feldbetrieb – FBK Tabelle

Weitere Informationen finden Sie unter:  
baywa-landwirtschaft.de
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Gartenschläuche
Gartenschlauch
Mit „TNT-Technology“ frei von DEHP und Phthalat, frei von Torsion - Reach-konform. Kleine Biegeradien möglich.
5-schichtiger Wasserschlauch mit gestrickter Polyester-Gewebe-Einlage. Gelb gedeckt, mit schwarzer Zwischen-
lage und schwarzer Seele. Sehr hohe Druck- und Knickbeständigkeit, einfach und praktisch in der Handhabung. 
Geringes Gewicht, abriebfest, UV-beständig.

Ø innen Länge Art.-Nr. PE ME Preis
½"-12,5 mm 100 m 129259 1 ST 156,32 €
½"-12,5 mm 25 m 565203 1 ST 39,08 €
½"-12,5 mm 50 m 565205 1 ST 78,16 €
1"-25 mm 100 m 301421 1 ST 420,16 €
1"-25 mm 25 m 565208 1 ST 105,04 €
1"-25 mm 50 m 565210 1 ST 210,08 €
¾"-19 mm 100 m 129260 1 ST 267,24 €
¾"-19 mm 25 m 565206 1 ST 66,81 €
¾"-19 mm 50 m 565207 1 ST 133,62 €
⅝"-15 mm 50 m 170573 1 ST 91,60 €
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Gartenschlauchzubehör und GK
Hochleistungs-Formdichtring
Der Dichtring ist passend für „basic“ Schnellkupplungen. Er ist gefertigt aus Nitrilkautschuk (NBR) und für  
Temperaturen von -30 °C bis +100 °C geeignet.
Material: NBR (Nitrilkautschuk)
Farbe: schwarz

Art.-Nr. PE ME Preis
442822 1 ST 0,31 €

Hochleistungs-Formdichtring
Der Dichtring ist passend für GEKAplus Schnellkupplungen. Er ist gefertigt aus Nitrilkautschuk (NBR) und für 
Temperaturen von -30 °C bis +90 °C geeignet.
Material: NBR (Nitrilkautschuk)
Farbe: schwarz

Art.-Nr. PE ME Preis
617861 1 ST 0,31 €

Kugelhahn
Kugel hartverchromt. Gewinde ¾" AG.
Gewinde: ¾" AG

Art.-Nr. PE ME Preis
172544 1 ST 13,74 €

Kugelhahn
Messing vernickelt.

Gewinde Art.-Nr. PE ME Preis
½" AG 443448 1 ST 6,24 €
1" AG 443450 1 ST 15,91 €
¾" AG 443449 1 ST 9,43 €
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Gartenschlauchzubehör und GK
Abzweigstück
Das Abzweigstück ist aus Messing CW617N gefertigt und mit Geka® plus-Anschlüssen ausgestattet.  
Das Abzweigstück ist für Schläuche von ⅜" bis 1½" geeignet.
Material: Messing
Geeignet für: Schläuche von von ⅜" bis 1½"

Art.-Nr. PE ME Preis
482463 1 ST 12,48 €

Gewindestück
Das Gewindestück ist aus Messing CW617N gefertigt, mit einem Geka® plus-Dichtring und einem Außengewinde 
ausgestattet.

Gewinde Art.-Nr. PE ME Preis
½" AG 442814 1 ST 3,39 €
1" AG 442816 1 ST 3,60 €
1½" AG 541134 1 ST 4,40 €
1¼" AG 477006 1 ST 3,95 €
¾" AG 442815 1 ST 3,49 €

Gewindestück
Das Gewindestück ist aus Messing CW617N gefertigt, mit einem Geka® plus-Dichtring und einem Innengewinde 
ausgestattet.

Gewinde Art.-Nr. PE ME Preis
½" IG 442811 1 ST 3,49 €
1" IG 442813 1 ST 3,69 €
1½" IG 477005 1 ST 4,94 €
1½" IG 477004 1 ST 4,74 €
¾" IG 442812 1 ST 3,60 €

Schlauchstück
Das Schlauchstück ist aus Messing CW617N gefertigt und mit einem Geka® plus-Dichtring ausgestattet. 
Die Schlauchtülle mit markanten aber schlauchschonenden Rippen sorgt für einen festen Sitz des Schlauches.

Ø Tülle Art.-Nr. PE ME Preis
½" 442808 1 ST 3,20 €
1" 442810 1 ST 3,95 €
1½" 631263 1 ST 6,93 €
1¼" 443442 1 ST 5,60 €
¾" 442809 1 ST 3,28 €
⅜" 477003 1 ST 3,10 €
⅝" 353508 1 ST 4,41 €
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Gartenschlauchzubehör und GK
Spritzdüse
Die Spritzdüse in der schweren Ausführung ist aus Messing gefertigt. Mit der Düse kann das Wasser vom feinen 
Sprühen bis zum harten Vollstrahl geregelt werden. Eine komplette Abstellung des Wasserflusses ist auch möglich. 
Die Schlauchtülle mit markanten aber schlauchschonenden Rippen sichert einen festen Sitz des Schlauches.

Ø Tülle Art.-Nr. PE ME Preis
½" 442872 1 ST 12,10 €
1" 442875 1 ST 35,29 €
¾" 442874 1 ST 14,87 €

Spritzdüse
Die Spritzdüse in der schweren Ausführung ist aus Messing gefertigt. Mit der Düse kann das Wasser vom feinen 
Sprühen bis zum harten Vollstrahl geregelt werden. Eine komplette Abstellung des Wasserflusses ist ebenfalls 
möglich. Der GEKAplus-Anschluss ist aus Messing CW617N gefertigt und für Schläuche von ¾" bis 1½" geeignet.

Nenngröße Art.-Nr. PE ME Preis
½" 172546 1 ST 19,90 €
¾" 172547 1 ST 22,91 €

Gießgerät
Mit Gießkopf, Mengenregulierventil und Geka® plus-Anschluss, Gewinde G ¾" AG.

Länge Art.-Nr. PE ME Preis
40 cm 550973 1 ST 42,21 €
60 cm 558801 1 ST 48,85 €
90 cm 553747 1 ST 51,85 €

Universalwascher
Ø Sieblöcher 1,0 mm.
Anschluss: Geka® plus
Anzahl Sieblöcher: 31
Ø Sieblöcher: 1,0 mm

Art.-Nr. PE ME Preis
172611 1 ST 44,85 €
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Gartenschlauchzubehör und GK
Verbinder
Der Verbinder in der schweren Ausführung ist aus Messing CW614N und Kunststoff ND-PE natur gefertigt. Die 
Schlauchtüllen mit markanten aber schlauchschonenden Rippen garantieren einen festen Sitz des Schlauches.

Ø Tülle Art.-Nr. PE ME Preis
½" 563598 1 ST 1,43 €
1" 578229 1 ST 3,79 €
¾" 563599 1 ST 2,59 €

2-Wegeventil
Das Zweiwege-Ventil ist aus Messing-Guss gefertigt und mit GEKAplus-Anschlüssen ausgestattet. Die beiden Ven-
tile sind einzeln regulier- und abstellbar. Die GEKAplus-Anschlüsse sind für Schläuche von ⅜" bis 1½" geeignet.

Geeignet für: Schläuche von ⅜" bis 1½"

Art.-Nr. PE ME Preis
442824 1 ST 33,89 €

Gewindenippel
Der Gewindenippel aus Messing CW614N gefertigt ist flachdichtend.

Gewinde Art.-Nr. PE ME Preis
½" - ¾" AG 442829 1 ST 2,06 €
½" AG 172404 1 ST 1,47 €
1“ - 1¼" AG 172412 1 ST 4,92 €
1" AG 172410 1 ST 2,98 €
¾" AG 172407 1 ST 2,10 €
¾" AG - 1" AG 442830 1 ST 3,07 €

Gewindenippel
Der Gewindenippel ist aus Messing CW614N gefertigt, auf der Seite des Aussengewindes flachdichtend und auf 
der Seite des Innengewindes mit einer Flachdichtung aus NBR ausgestattet.

Gewinde Art.-Nr. PE ME Preis
½" IG - ¾" AG 442833 1 ST 3,49 €
1" IG - ¾" AG 172446 1 ST 5,50 €
¾" IG - ½" AG 442836 1 ST 4,50 €
¾" IG - 1" AG 172445 1 ST 4,41 €
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Gartenschlauchzubehör und GK
Schraubkupplung
Die schwere Ausführung der Schraubkupplung ist aus Messing gefertigt und flachdichtend. Die Schlauchtülle mit 
markanten aber schlauchschonenden Rippen sichern einen festen Sitz des Schlauches. Die  3-teilige Kupplung 
besteht aus Überwurfmutter, Kupplung mit Innengewinde sowie einer Kupplung mit Außengewinde.

Gewinde Ø Tülle Art.-Nr. PE ME Preis
1" ¾" 442826 1 ST 11,85 €
1¼" 1" 442827 1 ST 20,13 €
½" ½" 442825 1 ST 7,65 €

Schraubkupplung
Die schwere Ausführung der Schraubkupplung ist aus Messing gefertigt, mit einem Sechskant und Außengewinde 
ausgestattet und flachdichtend. Die Schlauchtülle mit markanten aber schlauchschonenden Rippen sorgt für einen 
festen Sitz des Schlauches.

Gewinde Ø Tülle Art.-Nr. PE ME Preis
½" AG ½" 442865 1 ST 2,39 €
1" AG 1" 442867 1 ST 4,71 €
1¼" AG 1¼" 630566 1 ST 6,14 €
¾" AG ¾" 442866 1 ST 3,28 €

Schraubkupplung
2-teilig.

Gewinde Ø Tülle Art.-Nr. PE ME Preis
1" IG 1" 442854 1 ST 15,44 €
¾" ¾" 442853 1 ST 8,78 €
¾" IG ½" 442852 1 ST 6,28 €

Saugkupplung
Die Hochdruckkupplung ist aus Messing CW617N gefertigt und mit einem NBR-Dichtring „basic“ ausgestattet.  
Die Kupplung ist in allen Druck- und Saugbereichen sowie im drucklosen Zustand absolut dicht. Sicherungsnoppen 
und Verschraubringe verhindern ein selbsttätiges Lösen der Kupplung.

Ø Tülle Art.-Nr. PE ME Preis
1" 442820 1 ST 17,91 €
1¼" 443443 1 ST 26,90 €
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Gartenschlauchzubehör und GK
Blindkupplung
Die Blindkupplung ist das passende Endstück für alle GEKAplus-Kupplungen. Die Kupplung ist aus Messing 
CW617N gefertigt und mit einer Bohrung für ein Kettchen versehen. Das Kettchen ist nicht im Lieferumfang 
enthalten.

Art.-Nr. PE ME Preis
442817 1 ST 3,28 €

Schlauchschelle

Spannbereich Art.-Nr. PE ME Preis
12–20 mm 10932596 1 ST 0,63 €
16–25 mm 10970875 1 ST 0,67 €
20–32 mm 10932597 1 ST 0,67 €
25–40 mm 10932598 1 ST 0,80 €

Reduziermuffe Messing
Messing-Reduzierstück
Messing-Reduzierstück
Material: Messing

Typ Gewicht Gewinde Art.-Nr. PE ME Preis
½" AG - ¼" IG 1936876 1 ST 9,20 €
¾" AG - ¾"  IG 1936877 1 ST 15,20 €

710319 0,5 kg ¾" AG - 1" IG 1792252 1 ST 21,63 €

Y-Stück Messing
Messing Verteiler in Y-Form
Messing Verteiler in Y-Form
Anschluss 3 x ¾" IG 
Ausführung: Überwurfmutter IG x Außengewinde x Außengewinde Typ mit Kugelhahn ¾"
Gewicht: 0,22 kg
Gewinde: ¾" IG
OTN/HTN: 500131

Art.-Nr. PE ME Preis
1790150 1 ST 58,73 €
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Gartenschlauchzubehör und GK
Gewindemuffe Mega Messing

Messing Muffe Anschluss 2 x ¾“ IG
Ausführung: Außengewinde x Innengewinde ¾" x ½" AG x IG
Gewicht: 0,5 kg
Anschluss: Innengewinde
Gewinde: ¾" IG
Material: Messing

Messing Muffe

Art.-Nr. PE ME Preis
1790151 1 ST 8,12 €

Reduzierstück Messing

Messing Reduziermuffe Anschluss ¾" IG x½" IG 
Ausführung: Außengewinde x Innengewinde ¾" x 1½" AG x IG
Gewicht: 0,5 kg
Material: Messing
OTN/HTN: 710332

Messing Reduziermuffe

Art.-Nr. PE ME Preis
1792253 1 ST 9,13 €

Mega Auslaufventil mit Rücklaufschutz

Der Kugelauslaufhahn mit polierter Chrom-Oberfläche und Strahlregler beinhaltet einen Rückspülschutz.
Ausführung: mit Flügelgriff
Gewicht: 0,25 kg
Anschluss: Innengewinde x Schlauchstutzen
Gewinde: ½" IG
Material: Messing
OTN/HTN: 401670

Kugelauslaufhahn mit Flügelgriff

Art.-Nr. PE ME Preis
1792947 1 ST 51,41 €

Verteiler 2-fach

2-fach Verteiler aus Messing, mit getrennt absperrbaren Ausgängen.
Ausführung: mit 2 Ausgängen
Gewicht: 0,46 kg
Gewinde: ¾" IG - 2¾" AG
Material: Messing
OTN/HTN: MS-VT2-075

Steuergerät für die Bewässerung

Art.-Nr. PE ME Preis
1823326 1 ST 41,95 €
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Gartenschlauchzubehör und GK
Verteiler 2-fach
Steuergerät für die Bewässerung
3-fach Verteiler aus Messing, mit getrennt absperrbaren Ausgängen.
Ausführung: mit 3 Ausgängen
Gewicht: 0,64 kg
Gewinde: ¾" IG - 3¾" AG
Material: Messing
OTN/HTN: MS-VT3-075

Art.-Nr. PE ME Preis
1823327 1 ST 60,78 €

Systemtrenner
Systemtrenner zum Nachrüsten einer Entnahmearmatur
Der Systemtrenner Typ BA ist zum nachträglichen Anbau an eine Entnahmearmatur mit Schlauchanschluss konzi-
piert und ist DVGW-zertifiziert für die Anwendung an Standrohren sowie Entnahmearmaturen. Dient der Sicherung 
von Trinkwasser gegen Nichttrinkwasser bis einschließlich Flüssigkeitskategorie 4 nach DIN 1988-100.
Nenndruck PN 10 (18 °C Wasser), Temperatur 65 °C Wasser (ohne Dampf) kurzzeitig 80 °C, Medium Wasser
Material: Messing verchromt

Ausführung Anschluss OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
Auslaufventil, Größe ¾" (DN20) 1" IG x 1" AG RP-SR-BA-075 1823355 1 ST 375,38 €
Größe ½" (DN15) ¾" IG x ¾" AG RP-SR-BA-050 1823354 1 ST 292,52 €

Druckluftstecker
Nennweite: 7,2 mm

Gewinde Art.-Nr. PE ME Preis
R ½" AG 11988567 1 ST 3,98 €
R ¼" AG 11994966 1 ST 2,22 €
R ⅜" AG 11994864 1 ST 2,49 €

Zapfstelle vormontiert
Zubehör für die Tropf- und Micro-Bewässerung
Komplett vormontierte Zapfstelle mit Zapfventil sowie GEKA-Kupplung.
Anschluss: 1" Rohr , 1 x Zapfventil ¾"
Länge: 1,2 m

Ausführung Material OTN/HTN Art.-Nr. PE ME Preis
mit 1 Zapfventil Rohr verzinkt, Ventil Messing verchromt EZ-1 1823360 1 ST 142,00 €
mit 2 Zapfventilen Rohr Edelstahl, Ventil Messing verchromt EZ-2-1-E 1823361 1 ST 245,00 €
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Gartenschlauchzubehör und GK
Fußventil
Das Fußventil ist aus Messing gefertigt und mit einem Saugkorb aus Edelstahl ausgestattet. Das Kunststoff-Ventil ist 
federbelastet und funktioniert daher in jeder Einbaulage. Die Ventilfeder besteht aus Chromstahl die Dichtung aus 
NBR mit 60° Shore.

Gewinde Art.-Nr. PE ME Preis
1" IG 172591 1 ST 6,93 €
1 ¼" IG 172592 1 ST 11,92 €

Hahnanschluss
Gewinde: ¾"
Material: PVC

Art.-Nr. PE ME Preis
1490887 1 ST 2,43 €

Gardena Hahnverbinder G 1"
System-Anschluss für Wasserhähne mit Gewinde

Der GARDENA Hahnverbinder ermöglicht den sicheren Anschluss eines Gartenschlauchs am Wasserhahn.  
Einfache und angenehme Handhabung dank der speziellen Form des Hahnverbinders. Der GARDENA Hahn-
verbinder ist für Wasserhähne mit 33,3 mm (G 1")-Gewinde geeignet.
Anschluss: G 1"

Art.-Nr. PE ME Preis
1490900 1 ST 2,51 €

Schlauchverbinder
Anschluss: ½", ⅝"

Ausführung Art.-Nr. PE ME Preis
lose 1490903 1 ST 5,03 €
verpackt 1490889 1 ST 5,03 €
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Gartenschlauchzubehör und GK
Schlauchverbinder
Der Gardena Schlauchverbinder ermöglicht den schnellen und bequemen Schlauchanschluss. Durch einfaches 
Ziehen kann die Verbindung gelöst werden. Der Schlauchverbinder ist für 19 mm (¾")-Schläuche geeignet.  
Der Gartenschlauch kann einfach an den Wasserhahn angeschlossen werden. POWER GRIP – Speziell geformte 
Überwurfmutter für sehr hohe Schlauchhaltekraft und problemlose Montage. Dank der gerillten Griffmulde aus 
Weichkunststoff liegt der GARDENA Schlauchverbinder fest und sicher in der Hand. Zum Schutz vor Beschädigung 
ist der Schlauchverbinder mit einem elastischen Ring versehen.
Ausführung: lose
Anschluss: ¾"

Art.-Nr. PE ME Preis
1490904 1 ST 5,87 €

Wassermengenzähler
Der innovative GARDENA Wassermengenzähler sorgt für gezielte Bewässerung. Auf einen Blick erkennen Sie 
den Wasserverbrauch pro Tag, pro Saison, pro Gießvorgang und den aktuellen Durchfluss in Liter pro Minute. Die 
verwendete Wassermenge ist somit stets auf dem großen Display ablesbar. Der Wassermengenzähler ist mit einer 
einzigen Taste für alle Funktionen leicht bedienbar. Ab sofort gießen Sie gezielt, bedarfsgerecht und mit System. 
Das ist gut für den Garten, für die Umwelt und den Geldbeutel. Der Wassermengenzähler ist batteriebetrieben und 
sofort anschlussbereit am Wasserhahn, an der Brause, am Regner oder an der Pumpe. Der robuste und schlagfes-
te Wassermengenzähler wird einfach am Hahn- oder Schlauchstück angeklickt und liefert sofort wichtige Daten 
durch aktive Messung. Eine eingebaute Batteriestandsanzeige sichert den präzisen Betrieb. Mit diesem innovativen 
Zähler steigt die Aufmerksamkeit für den Wasserverbrauch.
Verwendung: für eine umweltbewusste Bewässerung

Art.-Nr. PE ME Preis
1293118 1 ST 21,84 €
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Wasserspeicher
Treegator® Original-Bewässerungssack

Mit dem innovativen Treegator® Bewässerungssack können Sie Bäume mit einem Stammumfang von 16–60 cm 
versorgen. Die mobile Tröpfchenbewässerung eignet sich für Hochstämme in den ersten drei Jahren nach der 
Neupflanzung von April bis Mai und August bis September sowie für bis auf die Baumscheibe versiegelte Böden. 
Das hochformstabile Material sackt nicht zusammen und ist UV-stabilisiert. Der Sack verfügt aufgrund des einge-
lassenen „Ripstop“-Gitters (10,5 mm Maschenweite) über eine hohe Weiterreißfestigkeit und durchmesserstabile 
Bewässerungslöcher durch verzugsfestes Material. Mittels Reißverschluss können mehrere Säcke zu einem  
Treegator® zusammengeschlossen werden.
Inhalt: 60 l
Gewicht: 240 g/m²
Einsatzgebiet: für Baumschulen und alle Neupflanzungen
Anwendungsempfehlung: Geeignet für Bäume mit einem Stammumfang von 16–60 cm versorgen. Treegator® 
um den Stamm legen und mittels vorhandenem Reißverschluss schließen. Anschließend den Treegator mit dem 
Schlauch befüllen. Zum Positionieren der Bewässerungsöffnungen nach ca. 10 Litern den Bewässerungsssack 
an den oberen Schlaufen anheben und den Sack komplett befüllen. Als Dünger für die Baumpflege eignet sich 
besonders gut Vitanica RZ®.
Bewässerungsempfehlung:
Stammumfang 16/18 cm: je nach Boden und Witterung ca. 1 x pro Woche
Stammumfang 25/30 cm: je nach Boden und Witterung ca. 1–2 x pro Woche
Bei größeren Stammumfängen 2 Treegator® Säcke mit den Reißverschlüssen zusammenschließen und befüllen:
Stammumfang 30–40 cm: je nach Boden und Witterung ca. 1 x pro Woche
Stammumfang 40–60 cm: je nach Boden und Witterung ca. 1–2 x pro Woche
Außerhalb der Bewässerungszeiten den Treegator® entfernen.
Bitte beachten Sie, dass bei bis auf die Baumscheibe versiegelten Böden die Bewässerung unabhängig von  
natürlichen Niederschlägen ggf. länger als 3–4 Jahre erfolgen sollte.
Material: PE (Polyethylen)
Farbe: grün

Mobile Bewässerung für Bäume

Art.-Nr. PE ME Preis
1834831 1 ST 25,44 €
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Standfüße 72, 140
Standrohre 73
Startverbinder 28–29, 31, 34, 38, 40–41, 75
Stative 74
Steckdosenkupplungen 136
Steuereinheiten Bewässerung 113–121, 141
Stopfen ohne Gewinde 42, 71, 75, 77
Stromregler für Drahtaufwickelgeräte 188
Systemtrenner 204
T
T-Anschlüsse 44
Tensiometer 145–146
Tropfer druckkompensierend 64–66
Tropfer drucksensitiv 65–66
Tropfer montiert  19, 67–69
Tropfrohre PP 6–19
Tropfschläuche 20–24, 31
Tropfverschlüsse 44
T-Stücke 37, 47, 50, 89, 160–162
T-Verbinder 32–33, 37, 46
U/Ü
Übergangsnippel 166
Übergangsstücke Alu 175
Unterwasserpumpen 189
V
Vakuumunterbrecher 147
Ventilboxen 132
Ventilkästen eckig 133, 135
Ventilkästen rund 132, 134
Verbinder 77
Verbinder dickwandige Tropfrohre  32–33, 89
Verbinder dünnwandige Tropfrohre 37–38
Verbinder für Mikroschläuche 70–71
Verbinder Kit 29
Verbindungskupplungen PP 156
Verbindungswinkel PE-Rohr 89, 157
Verschlüsse für Nebeldüsen 80
Verschlusskappen 42, 83
Versenksprühdüsengehäuse 83
Verteiler mit Gewinde 50, 203–204
W
Wassermengen-Messventile 110
Wassersteckdosen 135
Wasserzähler 142–143
Weinbergsdraht 58
Werkzeuge 184
Wickeltrommeln  186–187
Winkel PVC 36, 166–167
Winkel PVC mit Außengewinde 158
Winkel PVC mit Innengewinde 50, 158
Winkelscheibenfilter 93
Winkelschraubverbinder 30
Winkelverbinder  32–33, 46–47
Wurzelbewässerungssysteme 88
X, Y, Z
Y-Stücke 202
Zapfstellen 204
Zeitschaltuhren 113, 123
Zubehör für Rotatordüsen 83
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PE-Rohr PN4 weich 100 m

Druckverlusttabellen

LDPE Rohr PN6 weich
Rohr AD 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm

Wandstärke 2,2 2,7 3,5 4,3 5,4 6,8

Rohr-ID 15,6 mm 19,6 mm 25 mm 31,4 mm 39,2 mm 49,4 mm

Fluss Geschw. bar Geschw. bar Geschw. bar Geschw. bar Geschw. bar Geschw. bar

m³/h m/s Verlust m/s Verlust m/s Verlust m/s Verlust m/s Verlust m/s Verlust

0,25 0,4 0,12 0,2 0,03

0,5 0,8 0,45 0,5 0,14 0,3 0,03

0,72 1,1 1,05 0,7 0,30 0,4 0,07

1 1,6 2,11 1,0 0,59 0,6 0,14 0,4 0,05

1,5 2,4 4,57 1,5 1,32 0,8 0,31 0,6 0,10 0,2 0,01

2 3,1 7,96 1,9 2,30 1,1 0,54 0,7 0,18 0,5 0,05

2,5 2,5 3,72 1,4 0,88 0,9 0,29 0,6 0,09 0,3 0,02

3 2,9 5,28 1,7 1,25 1,1 0,41 0,7 0,12 0,4 0,04

3,5 2,0 1,69 1,3 0,55 0,8 0,16 0,5 0,05

4 2,3 2,23 1,5 0,72 0,9 0,22 0,6 0,07

5 2,8 3,48 1,8 1,13 1,2 0,34 0,7 0,10

6 2,2 1,62 1,4 0,49 0,9 0,15

7 2,6 2,21 1,6 0,66 1,0 0,20

8 2,9 2,88 1,9 0,87 1,2 0,26

9 2,1 1,10 1,3 0,33

10 2,3 1,35 1,5 0,41

11 2,6 1,64 1,6 0,50

12 2,8 2,00 1,8 0,59

13 1,9 0,69

14 2,1 0,80

15 2,2 0,92

Eine Fließgeschwindigkeit von über 2,2 m/s sollte vermieden werden.

Rohr AD 16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm

Wandstärke 1,5 1,5 1,9 2,4 3,7 4,5 5,7

Rohr-ID 13 mm 17 mm 21,2 mm 27,2 mm 32,6 mm 41 mm 51,6 mm

Fluss Geschw. bar Geschw. bar Geschw. bar Geschw. bar Geschw. bar Geschw. bar Geschw. bar

m³/h m/s Verlust m/s Verlust m/s Verlust m/s Verlust m/s Verlust m/s Verlust m/s Verlust

0,25 0,5 0,35 0,3 0,08 0,2 0,03 0,1 0,01

0,5 1,0 1,20 0,7 0,33 0,4 0,10 0,3 0,04

0,72 1,5 2,23 1,0 0,75 0,6 0,23 0,4 0,07

1 2,1 4,48 1,4 1,50 0,9 0,47 0,5 0,12 0,4 0,04

1,5 2,1 2,30 1,3 0,80 0,8 0,25 0,5 0,09

2 2,7 3,90 1,8 1,35 1,0 0,44 0,7 0,15 0,4 0,04

2,5 2,2 2,00 1,3 0,71 0,9 0,24 0,5 0,07

3 2,7 2,80 1,6 1,02 1,0 0,34 0,6 0,10

3,5 1,8 1,37 1,2 0,46 0,7 0,13 0,4 0,03

4 2,1 1,70 1,4 0,61 0,8 0,17 0,5 0,05

5 2,6 2,10 1,7 0,95 1,1 0,26 0,7 0,08

6 2,9 2,90 2,1 1,27 1,3 0,38 0,8 0,12

7 2,4 1,87 1,5 0,51 1,0 0,16

8 2,8 2,44 1,7 0,67 1,1 0,21

9 1,9 0,84 1,2 0,27

10 2,1 1,04 1,4 0,33

11 2,3 1,26 1,5 0,40

12 2,5 1,50 1,6 0,48

13 2,7 1,76 1,8 0,56

14 2,9 2,04 1,9 0,65

15 2,0 0,75

16 2,2 0,85

17 2,3 0,96

18 2,4 1,08

19 2,6 1,20

20 2,7 1,33

Eine Fließgeschwindigkeit von über 2,2 m/s sollte vermieden werden.
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HDPE Rohr PN8/PN10 hart 
Rohr AD 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 75 mm 90 mm 110 mm

Wandstärke 1,8 1,9 2,3 2,9 3,8 4,3 5,1 6,3

Rohr-ID 21,4 mm 28,2 mm 35,4 mm 44,2 mm 55,4 mm 66,4 mm 79,8 mm 97,4 mm

Fluss Geschw. bar Geschw. bar Geschw. bar Geschw. bar Geschw. bar Geschw. bar Geschw. bar Geschw. bar

m³/h m/s Verlust m/s Verlust m/s Verlust m/s Verlust m/s Verlust m/s Verlust m/s Verlust m/s Verlust

0,25

0,5 0,4 0,08

0,72 0,6 0,16 0,3 0,04

1 0,8 0,31 0,4 0,07 0,3 0,02 0,2 0,01

1,5 1,2 0,71 0,7 0,17 0,4 0,05 0,3 0,02

2 1,5 1,26 0,9 0,30 0,6 0,09 0,4 0,03 0,2 0,01

2,5 1,9 1,97 1,1 0,46 0,7 0,14 0,5 0,04 0,3 0,01

3 2,3 2,83 1,3 0,67 0,8 0,20 0,5 0,06 0,3 0,02 0,2 0,01

3,5 1,6 0,91 1,0 0,28 0,6 0,09 0,4 0,03 0,3 0,01

4 1,8 1,18 1,3 0,36 0,7 0,11 0,5 0,03 0,3 0,01

5 2,2 1,85 1,4 0,56 0,9 0,18 0,6 0,05 0,4 0,02 0,3 0,01

6 2,7 2,66 1,7 0,81 1,1 0,25 0,7 0,08 0,5 0,03 0,3 0,01

7 3,1 3,63 2,0 1,10 1,3 0,34 0,8 0,11 0,6 0,04 0,4 0,02

8 2,3 1,44 1,5 0,45 0,9 0,14 0,6 0,06 0,5 0,02

9 2,5 1,82 1,6 0,57 1,0 0,18 0,7 0,07 0,5 0,03 0,3 0,01

10 2,8 2,25 1,8 0,70 1,2 0,22 0,8 0,08 0,6 0,03 0,4 0,01

11 2,0 0,85 1,3 0,26 0,9 0,10 0,6 0,04 0,4 0,01

12 2,2 1,01 1,4 0,31 1,0 0,12 0,7 0,05 0,4 0,02

13 2,4 1,19 1,5 0,37 1,1 0,14 0,7 0,05 0,5 0,02

14 2,5 1,38 1,6 0,42 1,1 0,16 0,8 0,06 0,5 0,02

15 2,7 1,58 1,7 0,49 1,2 0,19 0,8 0,07 0,6 0,03

16 2,9 1,80 1,8 0,55 1,3 0,21 0,9 0,09 0,6 0,03

17 3,1 2,03 2,0 0,62 1,4 0,24 0,9 0,09 0,6 0,03

18 2,1 0,70 1,5 0,27 1,0 0,10 0,7 0,04

19 2,2 0,78 1,5 0,30 1,1 0,13 0,7 0,04

20 2,2 0,78 1,6 0,34 1,1 0,14 0,7 0,05

21 2,4 0,95 1,7 0,37 1,2 0,14 0,8 0,05

22 2,5 1,05 1,8 0,41 1,2 0,16 0,8 0,05

23 2,7 1,14 1,8 0,44 1,3 0,17 0,9 0,06

24 2,8 1,24 1,9 0,48 1,3 0,19 0,9 0,07

25 2,9 1,35 2,0 0,52 1,4 0,20 0,9 0,07

26 3,0 1,46 2,1 0,57 1,4 0,22 1,0 0,08

27 3,1 1,57 2,2 0,61 1,5 0,23 1,0 0,08

28 2,2 0,66 1,6 0,25 1,0 0,09

29 2,3 0,71 1,6 0,27 1,1 0,10

30 2,4 0,75 1,7 0,29 1,1 0,10

35 2,8 1,03 1,9 0,39 1,3 0,14

40 3,2 1,34 2,2 0,51 1,5 0,18

45 3,6 1,70 2,5 0,65 1,7 0,23

50 2,8 0,80 1,9 0,30

55 3,1 0,97 2,1 0,34

60 2,2 0,41

65 2,4 0,48

70 2,6 0,56

75 2,8 0,64

80 3,0 0,73

Eine Fließgeschwindigkeit von über 2,2 m/s sollte vermieden werden.
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Rohr AD 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 75 mm 90 mm 110 mm

Wandstärke 1,9 2,3 3,0 3,7 4,6 5,8 6,9 8,2 10

Rohr-ID 16,2 mm 20,4 mm 26,0 mm 32,6 mm 40,8 mm 51,4 mm 61,2 mm 73,6 mm 90,0 mm

Fluss Ge-
schw.

bar Ge-
schw.

bar Ge-
schw.

bar Ge-
schw.

bar Ge-
schw.

bar Ge-
schw.

bar Ge-
schw.

bar Ge-
schw.

bar Ge-
schw.

bar

m³/h m/s Ver-
lust

m/s Ver-
lust

m/s Ver-
lust

m/s Ver-
lust

m/s Ver-
lust

m/s Ver-
lust

m/s Ver-
lust

m/s Ver-
lust

Ver-
lust

Ver-
lust

0,25 0,3 0,08 0,2 0,02

0,5 0,7 0,34 0,4 0,10 0,3 0,03

0,72 1,0 0,70 0,6 0,23 0,4 0,06 0,2 0,02

1 1,3 1,35 0,9 0,47 0,5 0,12 0,4 0,04 0,2 0,01

1,5 2,0 3,05 1,3 1,1 0,8 0,25 0,5 0,09 0,3 0,03

2 2,7 5,42 1,8 1,76 1,0 0,44 0,7 0,15 0,4 0,05

2,5 2,2 2,84 1,3 0,71 0,9 0,24 0,6 0,07 0,3 0,02

3 2,7 4,04 1,6 1,02 1,0 0,34 0,7 0,11 0,4 0,03

3,5 3,1 5,43 1,8 1,37 1,2 0,46 0,8 0,14 0,5 0,04 0,3 0,02

4 2,1 1,81 1,4 0,61 0,9 0,19 0,5 0,05 0,4 0,02

5 2,6 2,83 1,7 1,00 1,1 0,30 0,7 0,08 0,5 0,03 0,3 0,01

6 3,1 4,08 2,1 1,37 1,3 0,43 0,8 0,10 0,6 0,05 0,4 0,02

7 2,4 1,87 1,5 0,58 0,9 0,20 0,7 0,06 0,5 0,03

8 2,8 2,44 1,8 0,76 1,1 0,21 0,8 0,08 0,5 0,03

9 3,1 3,09 2,0 0,96 1,2 0,27 0,9 0,11 0,6 0,04 0,4 0,01

10 2,2 1,19 1,4 0,33 0,9 0,13 0,7 0,05 0,4 0,02

11 2,4 1,44 1,5 0,40 1,0 0,16 0,7 0,06 0,5 0,02

12 2,6 1,71 1,6 0,48 1,1 0,19 0,8 0,07 0,5 0,02

13 2,9 2,01 1,8 0,56 1,2 0,22 0,9 0,09 0,6 0,03

14 1,9 0,65 1,3 0,26 0,9 0,10 0,6 0,03

15 2,0 0,75 1,4 0,29 1,0 0,12 0,7 0,04

16 2,2 0,85 1,5 0,33 1,1 0,13 0,7 0,04

17 2,3 0,96 1,6 0,38 1,1 0,15 0,7 0,05

18 2,4 1,08 1,7 0,42 1,2 0,17 0,8 0,06

19 2,6 1,20 1,8 0,47 1,3 0,18 0,8 0,06

20 2,7 1,33 1,9 0,52 1,3 0,20 0,9 0,07

21 2,9 1,47 2,0 0,58 1,4 0,23 0,9 0,08

22 3,0 1,61 2,1 0,63 1,5 0,25 1,0 0,08

23 2,2 0,69 1,5 0,27 1,0 0,09

24 2,3 0,75 1,6 0,29 1,0 0,10

25 2,4 0,81 1,7 0,32 1,1 0,12

26 2,5 0,88 1,7 0,35 1,1 0,12

27 2,6 0,95 1,8 0,37 1,2 0,13

28 2,7 1,02 1,8 0,40 1,2 0,13

29 2,8 1,10 1,9 0,43 1,3 0,14

30 2,9 1,18 2,0 0,46 1,3 0,15

35 3,3 1,60 2,3 0,63 1,5 0,21

40 2,7 0,82 1,7 0,27

45 3,0 1,04 2,0 0,35

50 3,3 1,28 2,2 0,43

55 2,4 0,52

60 2,6 0,62

65 2,8 0,72

70 3,1 0,83

75 3,3 0,96

Eine Fließgeschwindigkeit von über 2,2 m/s sollte vermieden werden.

Druckverlusttabellen

PE-Rohr PN12,5 hart 100 m
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Verantwortlicher für die Datenverarbeitung ist BayWa AG, Arabellastraße 4, 81925 München, Tel.: 089/9222-0, E-Mail: infoa1@baywa.de. Die BayWa verarbeitet personenbezogene 
Daten zur Abwicklung von Bestellungen sowie für eigene Marketingzwecke im gesetzlich zulässigen Rahmen. Interessen eines Dritten werden mit der Datenverarbeitung nicht  
verfolgt, eine Datenübermittlung in Länder außerhalb der EU ist nicht beabsichtigt. Empfänger der Daten sind IT- und Service-Dienstleister und Zustellunternehmen zum Zwecke 
der Vertragsabwicklung sowie Auskunfteien (z. B. Schufa) zum Zwecke von Bonitätsprüfungen für den Fall, dass das Unternehmen zur Vorleistung verpflichtet ist (z. B. Kauf auf 
Rechnung, Lastschrifteinzug). Die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung ergibt sich aus Art. 6 Abs. 1 VO (EU) 2016/679 (DSGVO). Eine Verpflichtung zur Bereitstellung der Daten 
durch den Kunden besteht nicht, sie ist aber zur Erfüllung der Vertragspflichten erforderlich. Detaillierte Informationen zur Datenverarbeitung, insbesondere auch zu den Rechten 
als Betroffener werden unter www.baywa.de/datenschutz bereitgehalten.

Art.-Nr. Bezeichnung Mengeneinheit  
(Stück / VE / Set) Anzahl Einzelpreis Gesamtpreis

 Ich bitte um eine unverbindliche Beratung

 Ich bitte um ein unverbindliches Angebot
  zu nachfolgend aufgeführten Artikeln.

 Ich bestelle:
  (Lieferung zzgl. Frachtkosten)

Rechnungsanschrift

Firma

Herr, Frau

Straße

PLZ, Ort

Telefon

Telefax

E-Mail

Lieferanschrift (falls nicht identisch mit Rechnungsanschrift)

Firma

Herr, Frau

Straße

PLZ, Ort

Telefon

Telefax

E-Mail

Bitte senden Sie dieses Formular ausgefüllt an Ihren  
BayWa Ansprechpartner.

Ich bin bereits BayWa Kunde:

   Nein    Ja
 
Meine Kunden-Nr. 

Bestellung (Hiermit bestelle/n ich/wir zu den BayWa Geschäftsbedingungen aus dem aktuellen Obstbau Angebot)

Bestellformular

Datum / Unterschrift

BayWa AG, Agrar  
Adolf-Oesterheld-Straße 33 
97337 Dettelbach

Telefon  +49 162 2828280 
Telefax  +49 (89) 9212-4618  
E-Mail roland.weckert@baywa.de



Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen der BayWa AG  
(„Unternehmen“) sind Bestandteil aller Verträge. Für den Verkauf im Fernabsatz bzw. 
Online-Handel, den Verkauf von Saatgut und Hopfen sowie der Erbringung von  
Reparatur- und Werkleistungen gelten jeweils Besondere Geschäftsbedingungen, 
welche ergänzend auf diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen verweisen.  
Etwaige Allgemeine Geschäftsbedingungen des Vertragspartners („Kunden“) gelten 
nicht, auch wenn das Unternehmen ihnen nicht ausdrücklich widerspricht.
1. Preiserhöhung. Eine nach Vertragsschluss erfolgte Erhöhung von Arbeitskosten, 
Materialkosten oder Umsatzsteuer wird in gleicher Höhe an den Kunden  
weiterberechnet, wenn die Lieferung mehr als vier Monate nach Vertragsschluss  
erfolgen soll. Bei einer Preissteigerung von mehr als fünf Prozent kann der Kunde  
vom Vertrag zurücktreten.
2. Lieferung, Fracht, Verpackung, Paletten. Die Lieferung an einen Unternehmer 
erfolgt auf dessen Rechnung und Gefahr. Verpackung und Paletten werden  
handelsüblich berechnet. Rücknahme von Paletten durch den liefernden  
Unternehmens-Betrieb erfolgt nur in mangelfreiem Zustand und unter Abzug  
angemessener Abwicklungs- und Verschleißkosten. Transportverluste  
oder -beschädigungen sind vom Kunden beim Transporteur zu reklamieren und vor 
Übernahme der Ware bescheinigen zu lassen. Bei vereinbarter direkter Belieferung 
des Kunden tritt Erfüllung der vertraglichen Lieferverpflichtungen mit Übergabe  
der Ware und Bestätigung der Übergabe durch Unterschrift des Kunden auf dem  
Lieferschein ein.
3. Ist Lieferung frei Baustelle vereinbart, so hat der Kunde dafür zu sorgen, dass die 
Zufahrtsstraße und die Baustelle mindestens mit einem 40t-Lkw (Gesamtgewicht  
des Lastzugs) befahrbar ist. Das Abladen ist Sache des Kunden und erfolgt auf seine  
Gefahr. Bei Zustellung mit Kranfahrzeug werden die üblichen Abladekosten  
berechnet. Mehrkosten wegen fehlender Abnahmebereitschaft an der Lieferstelle  
gehen zu Lasten des Kunden.
4. Lieferung von Kraft- und Schmierstoffen, Heizöl und festen Brennstoffen. Dem 
vereinbarten Preis liegt die Bestellmenge zugrunde. Bei niedrigeren oder höheren  
Liefermengen erhöht oder ermäßigt sich der Preis nach den jeweils am Tage  
der Bestellung geltenden Staffelpreisen des Unternehmens. Für bestimmte  
Temperaturen der Ware wird nicht gehaftet.
Über die Wirksamkeit von Energieeffizienzmaßnahmen und entsprechende Angebote 
kann sich der Kunde in der öffentlich geführten Anbieterliste der Bundesstelle für 
Energieeffizienz informieren (siehe www.bfee-online.de).
5. Höhere Gewalt; Selbstbelieferungsvorbehalt. Ereignisse aller Art, die von den 
Parteien nicht verschuldet sind (Streik, Betriebsstörungen, Transportstörungen,  
Liefersperren, Naturereignisse, Unruhen, Krieg, Epidemien, Pandemien, usw.),  
entbinden das Unternehmen von der Leistungspflicht für die Dauer der Behinderung. 
Dauert dieser Zustand der höheren Gewalt länger als 30 Tage ununterbrochen an, darf 
der Vertrag von jeder der Parteien gekündigt werden. Ist der Kunde Verbraucher,  
wird die rechtzeitige Selbstbelieferung vorbehalten, wenn die Belieferung des  
Unternehmens ohne dessen Verschulden nicht erfolgt. Bei Unternehmern oder  
juristischen Personen des öffentlichen Rechts wird die rechtzeitige Selbstbelieferung 
generell vorbehalten.
6. Exportkontrolle. Der Vertragsschluss steht unter der aufschiebenden Bedingung, 
dass keine Hindernisse aufgrund von nationalen oder internationalen Vorschriften,  
insbesondere Exportkontrollbestimmungen sowie Embargos oder sonstigen  
Sanktionen entgegenstehen. Lieferungen und Leistungen zur Erfüllung geschlossener 
Verträge stehen unter dem Vorbehalt, dass eben genannte Hindernisse ebenfalls nicht 
entgegenstehen.
7. Gewährleistung; Verjährung. Ist der Kunde Unternehmer oder eine juristische  
Person des öffentlichen Rechts, überlässt er dem Unternehmen die Wahl der Art der 
Nacherfüllung (Nachlieferung/ Nachbesserung) zur Beseitigung des Mangels. 
Schlägt die Nacherfüllung fehl (§440 Satz 2 BGB), bestimmen sich die Rechte des 
Kunden nach § 437 Nr. 2 und 3 BGB.
Bei Verkauf von gebrauchten beweglichen Sachen an Unternehmer oder juristische 
Personen des öffentlichen Rechts sind Mängelansprüche ausgeschlossen.
Bei Verkauf von neuen beweglichen Sachen an Unternehmer verjähren die  
Mängelansprüche in einem Jahr.
Bei Verkauf von gebrauchten beweglichen Sachen an einen Verbraucher, haftet das 
Unternehmen nur für einen Mangel, der sich innerhalb eines Jahres ab Ablieferung der 
Sache gezeigt hat. §§ 438 Abs. 1 Nr. 2, 445 b und 634 a Abs. 1 Nr. 2 BGB bleiben  
unberührt. Soweit das Unternehmen gemäß Ziff. 8 haftet, verbleibt es bei der  
gesetzlichen Verjährungsfrist.
8. Haftung. Das Unternehmen haftet bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit in vollem 
Umfang nach den gesetzlichen Bestimmungen. Bei Schäden aus Verletzungen des 
Lebens, des Körpers, der Gesundheit, des Produkthaftungsgesetzes oder von  
wesentlichen Vertragspflichten haftet das Unternehmen darüber hinaus bereits für 
jede Fahrlässigkeit. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung den 
Vertrag prägt und auf die der Kunde vertrauen darf. Eine darüber hinausgehende  
Haftung besteht nicht.
9. Zahlungen haben, wenn nichts anderes vereinbart ist, sofort bei Übergabe der 
Ware ohne jeden Abzug zu erfolgen. Das Unternehmen behält sich die Ablehnung von 
Schecks und anderen unbaren Zahlungsmitteln vor. Die Annahme erfolgt stets nur 
zahlungshalber. Zahlungen in fremder Währung werden gemäß Bankabrechnung  
gutgeschrieben. Bankgebühren sind vom Kunden zu tragen.
10. Umsatzsteuerfreie Lieferung. Liegt eine umsatzsteuerfreie Lieferung  
gemäß §§ 4 Nr. 1 lit. b) i.V.m. § 6 a UStG vor, ist der Kunde verpflichtet, eine  
Gelangensbestätigung zu unterzeichnen und innerhalb von 30 Tagen nach Übergabe 
des Kaufgegenstandes durch das Unternehmen oder eines von ihm beauftragten  
Dritten an das Unternehmen zurückzusenden. Kommt der Kunde seiner Verpflichtung 
nicht nach, wird die Umsatzsteuer nachberechnet. Das Eigentum am Kaufgegenstand 
bleibt bis zum Eingang der Gelangensbestätigung bzw. bis zur Zahlung der  
nachberechneten Umsatzsteuer vorbehalten.
11. Ankündigungsfrist für den Einzug von SEPA-Lastschriften. Nimmt der Kunde 
am SEPA-Lastschriftverfahren teil, wird ihm der Bankeinzug spätestens einen  
Werktag vorher angekündigt. Der Einzug wiederkehrender Zahlungen mit gleichen 
Beträgen wird einmal jährlich angekündigt.
12. Warenrücksendung und Rückgabe. Sofern keine gesetzlichen Widerrufs- und 
Rücktrittsrechte (z. B. Widerruf im Fernabsatzgeschäft) bestehen, bedürfen  
Rückgaben der schriftlichen Zustimmung des Unternehmens. Nur mangelfreie  
Lagerware kann bei frachtfreier Rückgabe an den Lieferbetrieb und Rechnungsvorlage 
abzüglich einer Bearbeitungspauschale von mindestens fünfzehn Prozent ihres  
Wertes gutgeschrieben werden. Sonderanfertigungen und Ware, die auf Wunsch des 
Kunden besonders beschafft wurden (Kommissionsware), sind grundsätzlich von der 
Rückgabe ausgeschlossen.
13. Aufbewahrungspflicht. Bezieht der Kunde eine Werkleistung oder sonstige  
Leistungen in Zusammenhang mit einem Grundstück und ist er nicht Unternehmer 
oder verwendet er diese als Unternehmer für seinen nichtunternehmerischen  
Bereich, ist er nach § 14b Abs.1 Satz 5 UStG verpflichtet, die Rechnungen bis zum 
Ende des übernächsten Jahres aufzubewahren.

14. Lieferdatum. Das Lieferdatum entspricht dem Rechnungsdatum, soweit in der 
Rechnung nicht anders angegeben.
15. Abtretung. Unternehmern und juristischen Personen des öffentlichen Rechts ist 
die Abtretung von Rechten an Dritte ohne Zustimmung des Unternehmens nicht  
gestattet.
16. Aufrechnung. Der Kunde kann nur mit einer Forderung aufrechnen, die unbestritten 
oder rechtskräftig festgestellt ist, es sei denn, die Forderung resultiert aus demselben 
vertraglichen Verhältnis.
17. Erfüllungsort für die gegenseitigen Leistungen an denen kein Verbraucher  
beteiligt ist, ist der Sitz des Unternehmens-Betriebes, von dem aus die Leistung  
erbracht wird.
18. Montage. Soweit nicht anders vereinbart, sind Aufstellung und Montage, z.B. von 
Geräten und Maschinen, im Preis nicht enthalten.
19. Information zum Datenschutz. Verantwortlicher für die Datenverarbeitung ist 
BayWa AG, Arabellastr. 4, 81925 München, Tel.: 089/9222-0, E-Mail: info1@baywa.de. 
Die BayWa verarbeitet personenbezogene Daten zur Abwicklung von Bestellungen 
(Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO) sowie für eigene Marketingzwecke im 
gesetzlich zulässigen Rahmen auf Basis eines berechtigten Interesses nach Art. 6 
Abs. 1 lit. f DS-GVO. Interessen eines Dritten werden mit der Datenverarbeitung nicht 
verfolgt, eine Datenübermittlung in Länder außerhalb der EU ist nicht beabsichtigt. 
Empfänger der Daten sind IT- und Service-Dienstleister und Zustellunternehmen zum 
Zwecke der Vertragsabwicklung sowie Auskunfteien (z. B. Schufa) zum Zwecke von 
Bonitätsprüfungen für den Fall, dass das Unternehmen zur Vorleistung verpflichtet ist 
(z. B. Kauf auf Rechnung, Lastschrifteinzug) sowie zum Zweck der Identitätsprüfung, 
etwa bei Anlage eines Kundenkontos. Die Rechtmäßigkeit des Datenaustauschs mit 
Auskunfteien ergibt sich aus Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO. Eine Verpflichtung zur  
Bereitstellung der Daten durch den Kunden besteht nicht, sie ist aber zur Erfüllung der 
Vertragspflichten erforderlich. Detaillierte Informationen zur Datenverarbeitung,  
insbesondere auch zu den Rechten als Betroffener werden unter www.baywa.de/ 
datenschutz bereitgehalten.
20. Eigentumsvorbehalt
20.1. Das Unternehmen behält sich sein Eigentum bis zur vollständigen  
Vertragserfüllung vor, im Verkehr mit Unternehmern bis zur Tilgung aller aus  
der Geschäftsverbindung bereits entstandenen Forderungen oder im engen  
Zusammenhang mit der gelieferten Ware noch entstehenden Nebenforderungen 
(Nutzungszinsen, Verzugsschaden etc.). Bei Geschäften gegen laufende Rechnung 
gilt der Eigentumsvorbehalt auch als Sicherung der Saldoforderung des Unternehmens. 
Die Be- oder Verarbeitung, Montage oder sonstige Verwertung von Vorbehaltsware 
gilt als im Auftrag des Unternehmens erfolgt. Wird die Vorbehaltsware mit anderen 
Gegenständen („Fremdware“) vermischt, verbunden oder vermengt, so tritt der  
Kunde seine Eigentums- bzw. Miteigentumsrechte an dem neuen Gegenstand an das 
annehmende Unternehmen ab und verwahrt diesen mit kaufmännischer Sorgfalt  
unentgeltlich für das Unternehmen auf.
20.2. Veräußert der Kunde Vorbehaltsware allein oder zusammen mit Fremdware,  
so tritt er schon jetzt die aus der Weiterveräußerung entstehenden Forderungen in 
Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten an das die Abtretung 
annehmende Unternehmen ab. Wert der Vorbehaltsware ist der Rechnungsbetrag des 
Unternehmens zuzüglich eines Sicherungsaufschlages von achtunddreißig Prozent. 
In gleicher Weise abgetreten werden sämtliche Forderungen des Kunden, die ihm aus 
Verträgen im Zusammenhang mit der Verarbeitung bzw. dem Einbau der  
Vorbehaltsware entstehen, sowie Forderungen, die dem Kunden durch die  
Verbindung der Vorbehaltsware mit dem Grundstück eines Dritten erwachsen. Die 
Vorausabtretung erstreckt sich auch auf eine etwaige Saldoforderung.
20.3. Baut der Kunde Vorbehaltsware als wesentlichen Bestandteil in ein eigenes 
Grundstück ein, so tritt er schon jetzt die aus einer Veräußerung des Grundstücks 
oder von Grundstücksrechten entstehenden Forderungen in Höhe des Wertes der 
Vorbehaltsware (einschließlich des Sicherheitsaufschlages von 38%) mit allen  
Nebenrechten an das die Abtretung annehmende Unternehmen ab. Die  
Vorausabtretung erstreckt sich auch auf eine etwaige Saldoforderung.
20.4. Der Kunde ist zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder zum Einbau der 
Vorbehaltsware nur im üblichen, ordnungsgemäßen Geschäftsgang und nur mit der 
Maßgabe berechtigt, dass die Forderungen im Sinne der vorstehenden Ziffern  
tatsächlich auf das Unternehmen übergehen. Zu anderen Verfügungen über die  
Vorbehaltsware, insbesondere Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen,  
ist der Kunde nicht be-rechtigt. Der Kunde darf mit seinen Abnehmern kein  
Abtretungsverbot vereinbaren.
20.5. Das Unternehmen ermächtigt den Kunden widerruflich zur Einziehung der  
gemäß vorstehenden Ziffern abgetretenen Forderungen. Das Unternehmen wird von 
der Einziehungsbefugnis keinen Gebrauch machen, solange der Kunde seinen  
Zahlungsverpflichtungen, auch gegenüber Dritten, nachkommt. Auf Verlangen des 
Unternehmens hat der Kunde den Schuldner der abgetretenen Forderung zu  
benennen und umfassend Auskunft zu erteilen – wobei es nicht ausreicht, dem  
Unternehmen Einsicht in Bücher und Geschäftspapiere zu gewähren – und dem 
Schuldner die Abtretung anzuzeigen. Das Unternehmen ist berechtigt, dem Schuldner 
die Abtretung auch selbst anzuzeigen.
Mit Zahlungseinstellung, Beantragung oder Eröffnung eines Insolvenzverfahrens oder 
bei Durchführung eines außergerichtlichen Einigungsverfahrens mit den Gläubigern 
über die Schuldenbereinigung erlöschen die Rechte des Kunden zur  
Weiterveräußerung, zur Verwendung oder zum Einbau der Vorbehaltsware und die 
Ermächtigung zum Einzug der abgetretenen Forderungen.
20.6. Der Kunde hat das Unternehmen unverzüglich unter Übergabe der für einen  
Widerspruch notwendigen Unterlagen über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen  
Dritter in die Vorbehaltsware oder in die (voraus-) abgetretenen Forderungen zu  
unterrichten.
20.7. Bei Zahlungsverzug des Kunden ist das Unternehmen zur Rücknahme der  
Vorbehaltsware nach einmaliger Mahnung berechtigt und der Kunde zur Herausgabe 
verpflichtet. Der Kunde räumt dem Unternehmen das Recht zum Betreten seines  
Geländes, zur Kennzeichnung oder Wegnahme der gelieferten Ware ein. Die Kosten 
für die Rücknahme trägt der Kunde.
20.8. Übersteigt der realisierbare Wert der eingeräumten Sicherheiten die zu sichernden 
Forderungen um mehr als achtunddreißig Prozent, so ist das Unternehmen insoweit zur 
Rückübertragung oder Freigabe auf Verlangen des Kunden verpflichtet.
21. Geltendes Recht und Gerichtsstand. Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss 
des UN-Kaufrechtsübereinkommens. Von dieser Rechtswahl ausgenommen ist  
zwingend außerhalb Deutschlands anwendbares Verbraucherschutzrecht.  
Vertragssprache ist deutsch. Für Streitigkeiten unter Kaufleuten ist das Gericht  
zuständig, in dessen Bezirk die handelnde Betriebsstätte des Unternehmens ihren 
Sitz hat.
22. Alternative Streitbeilegung (VSBG). Das Unternehmen nimmt nicht am  
Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teil.

Allgemeine Geschäftsbedingungen der BayWa AG (Stand 3.2020)
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Kompetenz hat viele Gesichter.

Region Sachsen/Sachsen Anhalt/ThüringenRegion Sachsen/Sachsen Anhalt/Thüringen Anprechpartner GaLaBau übergreifend

Region Baden Württemberg

BayWa Panschwitz
Ulf Storch
Telefon 0151 16104885
ulf.storch@baywa.de

BayWa Brackenheim
Jens Kuntzi
Telefon 07135 17432
jens.kuntzi@baywa.de

BayWa Freiberg am Neckar
Marcel Eigl
Telefon 0151 16174511
marcel.eigl@baywa.de

GaLaBau
Matthias Steciw
Telefon 0151 16174526
matthias.steciw@baywa.de

BayWa Tettnang
Bernd Rieger
Telefon 07542 539657
bernd.rieger@baywa.de

Region Bayern

BayWa Dettelbach
Martin Münch
Telefon 0162 2828325
martin.muench@baywa.de

BayWa Fürth
Klaus Ebersberger
Telefon 0151 16104431
klaus.ebersberger@
baywa.de

BayWa Pfatter
Philipp Jann
Telefon 0151 16104969
philipp.jann@baywa.de

BayWa Aufhausen
BayWa Wallersdorf
Stefan Maidl
Telefon 0151 16105161
stefan.maidl@baywa.de

BayWa Bruckbach
Franz Schmidl
Telefon 0151 44024831
franz.schmidl@baywa.de

BayWa Sauerlach
Martin Tutschner
Telefon 08104 6490-46
martin.tutschner@baywa.de

BayWa Sauerlach
Michael Merkl
Telefon 0151 16105223
michael.merkl@baywa.de

BayWa Sauerlach
Hubert Göppel
Telefon 0162 2828284
hubert.goeppel@baywa.de

BayWa Dettelbach
Roland Weckert
Telefon 0162 2828280
roland.weckert@baywa.de

BayWa Nürtingen
Petra Störkle  
Telefon 07022 7005-34
petra.stoerkle@baywa.de 

Verkaufsberater Außendienst 
Mark Werner
Telefon 0151 16175134
mark.werner@baywa.de

BayWa Dettelbach 
Mark Werner
Telefon 0151 16175134
mark.werner@baywa.de
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BayWa AG 
Arabellastraße 4
81925 München
baywa-landwirtschaft.de

Haftungsausschluss
Diese Druckschrift will informieren. Alle Angaben erfolgen 
nach bestem Wissen und Gewissen. Trotz sorgfältiger Daten-
zusammenstellung können sich Fehler eingeschlichen haben. 
Hierfür übernehmen wir keine Haftung. Dieses Werk ist ein-
schließlich aller seiner Einzelbestandteile urheberrechtlich 
geschützt. Jede Verwendung außerhalb der Grenzen des Ur-
heberrechtsgesetzes ist unzulässig. Dies gilt insbesondere für 
Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die 
Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. 
Da der Anbau der jeweiligen Sorte von vielen Faktoren wie dem 
Standort, der Witterung oder der Anbauintensität beeinflusst 
wird, die sämtlich außerhalb unseres Einflussbereichs liegen, 
können aus den Sortenbeschreibungen und den Anbauhin- 
weisen keine Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. 
Abbildungen © fotolia.com




