Robinet en Acier Inoxydable Berkey Water View

Instructions de nettoyage et d'installation
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Nettoyage et assemblage

Etape 1 Etape 2 Etape 3
« Retirez l'écrou de l'extrémité filetée du - Nettoyez les piéces a I'eau chaude « Rincez et séchez toutes les piéces.
corps du robinet, ainsi que les deux savonneuse, NE PERDEZ PAS LA » Insérez le tube en verre dans le manchon en
rondelles en acier inoxydable et les deux RONDELLE EN SILICONE qui se trouve & acier inoxydable.
rondelles en silicone. Retirez le film lintérieur du capuchon supérieur. Sila « (Facultatif) Insérez le flotteur bleu dans le
protecteur des rondelles en acier rondelle en caoutchouc n'est pas en place, tube en verre,
inoxydable. Dévissez le capuchon le tube en verre fuira. » Assurez-vous que la rondelle en silicone est
supérieur du manchon métallique, en « Lavez le robinet uniquement a la dans le capuchon supérieur.
faisant attention de ne pas perdre la main. Ne le lavez pas en lave- Serrez le capuchon supérieur fermement a
rondelle en silicone a l'intérieur du vaisselle. la main.
capuchon. Placez le tube en verre dans un « Une petite brosse douce peut » Procédez a linstallation.
endroit ou il ne risque pas de rouler, étre utilisée pour nettoyer

. lintérieur du tube en verre.
Installation
Etape 1 Etape 2 Etape 3
« Jetez leau qui se trouve dans les « Insérez 'extremite filetee de 'embout dans « Assurez-vous que la rondelle en caoutchouc a
chambres supérieure et inférieure, et le trou de la chambre inférieure de votre la base de votre systeme Berkey® n'est pas
retirez votre ancien robinet. systéme Berkey. pincée par les rondelles extérieures du
« Assurez-vous que le capuchon supérieur « Placez lautre rondelle en silicone, puis robinet.
est serré fermement a la main. S'il n'est pas l'autre rondelle en acier inoxydable sur le « Lorsque le robinet est ouvert, le levier est
bien fixé, une fuite peut se produire a la filetage du robinet a l'intérieur de la chambre tourné vers vous. Lorsque le robinet est fermé,
base du tube en verre, inférieure, le levier est tourné vers la droite. Pour éviter
» Placez une rondelle en acier inoxydable Positionnez le coté biseauté de la rondelle les fuites, assurez-vous que le robinet est
sur le filetage du robinet et positionnez-la métallique de l'autre cote du trou de la en position fermée lorsque vous ne
de maniére a ce que le coté biseauté soit chambre inférieure. (Voir la premiére image) l'utilisez pas.
opposé a la chambre en acier inoxydable. - Fixez le robinet avec l'‘écrou « Votre robinet en acier inoxydable Berkey

« Placez ensuite une rondelle en silicone L i

Water View™ est maintenant prét a l'emploi!
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