
Roestvrijstalen Berkey Water View Kijkglaskraantje  
Schoonmaak en installatie instructies 
 

Schoonmaken en in elkaar zetten 
 

 

Stap 1 
• Draai de moer van de schroefdraad aan 
het eind van het kraantje, alsmede de 
twee silicone en roestvrij stalen leertjes. 
Verwijder het beschermlaagje van de 
roestvrij stalen leertjes. Schroef de dop 
los van de metalen houder, terwijl u zorgt 
dat het silicone leertje in de dop op zijn 
plaats blijft zitten. Leg het glazen buisje 
even zorgvuldig terzijde zodat het niet 
wegrolt. 

Installatie 

Stap 2 
• Was de onderdelen in een warm sopje. 

Verlies het silicone leertje dat in de 
dop zit niet uit het oog! Het glazen 
buisje zal lekken als het rubberen leertje 
niet op zijn plaats zit. 

•  Doe dit met de hand, niet in de 
vaatwasser doen. 

• Gebruik eventueel een zacht 
borsteltje om het glazen buisje 
schoon te maken. 

Stap 3 
• Alle onderdelen afspoelen en afdrogen. 
• Zet het glazen buisje in de roestvrijstalen 
houder. 
• (Optioneel) Doe het blauwe balletje in de 
glazen buis. 
• Controleer of het silicone leertje in de 
bovenste dop zit. 
De dop bovenaan zorgvuldig met de hand 
vast draaien. 
• Ga verder met de installatie. 

Stap 1 Stap 2 Stap 3 
• Maak het bovenste en onderste vat 
helemaal leeg en haal het oude kraantje 
er uit. 
• Controleer of de dop bovenaan goed 
handvast dicht gedraaid is: onder aan het 
glazen buisje kan het gaan lekken als deze 
niet goed dicht zit. 
• Schuif een roestvrij stalen ring over de 
schroefdraad van de kraan en zet hem zo 
dat de platte kant van het roestvrij stalen 
vat af gekeerd is. (zie plaatje hieronder) 
• Doe dan een silicone ringetje over de 
schroefdraad van de kraan. 

 

• Steek de schroefdraad door het gat in het 
onderste vat van uw Berkey Systeem 
• Plaats de overblijvende silicone en metalen 
ringetjes over de schroefdraad van het 
kraantje, aan de binnenkant van het onderste 
vat. 
Plaats de metalen ring met de platte kant 
weg van het gat in het onderste vat (zie 
eerste plaatje) 
• Zet het kraantje goed vast met de moer. 

 

• Controleer of de rubberen band onderaan uw 
Berkey Systeem niet beklemd is door de 
buitenste ringen van de kraan 

• Als de kraan open is staat de handle recht 
naar voren, dicht wijst hij naar rechts. 
Verzeker u ervan dat de kraan dicht staat 
wanner u geen water aan het tappen bent. 

• Uw roestvrijstalen Berkey Water View 
Kijkglaskraantje is nu klaar voor gebruik! 
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