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FRANKFURT TÜRSCHILD / WEGWEISER ZUR WANDMONTAGE

Frankfurt Türschild / Wegweiser zur Wandmontage

Abdeckkappe aus Kunststoff grau

PVC-Abdeckung, entspiegelt

Papiereinlage

Grundschild
silber eloxiert

Abdeckkappe aus Kunststoff grau

Montage

Das Türschild bzw. der Wegweiser wird 
mit zwei Schrauben* an der Wand 
befestigt.

Falls die Abdeckkappen noch nicht am 
Schild angebracht sind, diese oben und 
unten in das Profi l einführen. Achten 
Sie darauf, dass die Führungsstifte nicht 
verkanten. 
Für die Wandmontage und das Einlegen/
Entnehmen der Beschriftung müssen die 
Kappen nicht abgenommen werden.

Nach Einlage des Papiers die Abde-
ckung auf einer Seite einsetzen und das 
Türschild schließen, indem die Abdeck-
haube auf der anderen Seite in das Profi l 
hineingedrückt wird.

* Montagematerial zur Wandmontage (Schrauben und Dübel) nicht im Lieferumfang enthalten.
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SCHILDFORMAT BESCHRIFTUNGSFLÄCHE ARTIKELNUMMER

120 x 120 mm 120 x 108,5 mm i 2100

148 x 120 mm (DIN A6) 148 x 108,5 mm i 2115

148 x 120 mm (DIN A6) 148 x 108,5 mm i 2115ex*

148 x 155 mm 148 x 143 mm i 2148

148 x 155 mm 148 x 143 mm i 2148ex*

210 x 155 mm (DIN A5) 210 x 143 mm i 2105

155 x 297 mm 143 x 297 mm i 2130

297 x 230 mm (DIN A4 hoch) 297 x 201,5 mm i 2104

210 x 317 mm (DIN A4 quer) 210 x 289,5 mm i 2114

420 x 317 mm (DIN A3 hoch) 420 x 289,5 mm i 2103

297 x 440 mm (DIN A3 quer) 297 x 401,5 mm i 2113

594 x 440 mm (DIN A2) 584 x 401,5 mm i 2102

* ohne Abdeckkappen aus Kunststoff in grau


Sonderformate auf Anfrage. Bitte beachten Sie, dass nur die Höhe des Profils flexibel ist; Sonderbreiten sind nicht möglich.
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Falls die Abdeckkappen noch nicht am Schild angebracht 
sind, diese oben und unten in das Profil einführen. Achten 

Sie darauf, dass die Führungsstifte nicht verkanten.

Für die Wandmontage und das Einlegen/Entnehmen der 

Beschriftung müssen die Kappen nicht abgenommen 
werden.


Das Türschild bzw. der Wegweiser wird mit zwei 
Schrauben* an der Wand befestigt

Nach Einlage des Papiers die Abdeckung auf einer Seite 
einsetzen und das Türschild schließen, indem die 
Abdeckhaube auf der anderen Seite in das Profil 

hineingedrückt wird.

MONTAGE

* Montagematerial zur Wandmontage (Schrauben und Dübel) sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Frankfurt Türschild / Wegweiser zur Wandmontage

Abdeckkappe aus Kunststoff grau

PVC-Abdeckung, entspiegelt

Papiereinlage

Grundschild
silber eloxiert

Abdeckkappe aus Kunststoff grau

Montage

Das Türschild bzw. der Wegweiser wird 
mit zwei Schrauben* an der Wand 
befestigt.

Falls die Abdeckkappen noch nicht am 
Schild angebracht sind, diese oben und 
unten in das Profi l einführen. Achten 
Sie darauf, dass die Führungsstifte nicht 
verkanten. 
Für die Wandmontage und das Einlegen/
Entnehmen der Beschriftung müssen die 
Kappen nicht abgenommen werden.

Nach Einlage des Papiers die Abde-
ckung auf einer Seite einsetzen und das 
Türschild schließen, indem die Abdeck-
haube auf der anderen Seite in das Profi l 
hineingedrückt wird.

* Montagematerial zur Wandmontage (Schrauben und Dübel) nicht im Lieferumfang enthalten.
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t Frankfurt Türschild / Wegweiser zur Wandmontage

Abdeckkappe aus Kunststoff grau

PVC-Abdeckung, entspiegelt

Papiereinlage

Grundschild
silber eloxiert

Abdeckkappe aus Kunststoff grau

Montage

Das Türschild bzw. der Wegweiser wird 
mit zwei Schrauben* an der Wand 
befestigt.

Falls die Abdeckkappen noch nicht am 
Schild angebracht sind, diese oben und 
unten in das Profi l einführen. Achten 
Sie darauf, dass die Führungsstifte nicht 
verkanten. 
Für die Wandmontage und das Einlegen/
Entnehmen der Beschriftung müssen die 
Kappen nicht abgenommen werden.

Nach Einlage des Papiers die Abde-
ckung auf einer Seite einsetzen und das 
Türschild schließen, indem die Abdeck-
haube auf der anderen Seite in das Profi l 
hineingedrückt wird.

* Montagematerial zur Wandmontage (Schrauben und Dübel) nicht im Lieferumfang enthalten.
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Frankfurt Türschild / Wegweiser zur Wandmontage

Abdeckkappe aus Kunststoff grau

PVC-Abdeckung, entspiegelt

Papiereinlage

Grundschild
silber eloxiert

Abdeckkappe aus Kunststoff grau

Montage

Das Türschild bzw. der Wegweiser wird 
mit zwei Schrauben* an der Wand 
befestigt.

Falls die Abdeckkappen noch nicht am 
Schild angebracht sind, diese oben und 
unten in das Profi l einführen. Achten 
Sie darauf, dass die Führungsstifte nicht 
verkanten. 
Für die Wandmontage und das Einlegen/
Entnehmen der Beschriftung müssen die 
Kappen nicht abgenommen werden.

Nach Einlage des Papiers die Abde-
ckung auf einer Seite einsetzen und das 
Türschild schließen, indem die Abdeck-
haube auf der anderen Seite in das Profi l 
hineingedrückt wird.

* Montagematerial zur Wandmontage (Schrauben und Dübel) nicht im Lieferumfang enthalten.
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Die PVC-Haube entnehmen Sie, indem Sie den 
beiliegenden Sauger auf die Scheibe pressen und 
anschließend die Haube nach unten rausziehen.


Nun kann die beschriftete Papiereinlage positioniert 
werden. Nach Einlage des Papiers die Abdeckung auf 

einer Seite einsetzen und das Türschild schließen, indem 
die Abdeckhaube auf der anderen Seite in das Profil 

hineingedrückt wird.

EINLAGE DER BESCHRIFTUNG

Schildformat  Beschriftungsfl äche Artikel-Nummer
Höhe x Breite in mm Höhe x Breite in mm

120 x 120    120 x 108,5  i 2100

148 x 120   DIN A6 148 x 108,5  i 2115

148 x 120   DIN A6  148 x 108,5 i 2115ex *

148 x 155   148 x 143 i 2148

148 x 155   148 x 143 i 2148ex *

210 x 155 DIN A5  210 x 143  i 2105

297 x 230 DIN A4 hoch  297 x 201,5 i 2104

210 x 317 DIN A4 quer  210 x 289,5 i 2114

420 x 317 DIN A3 hoch  420 x 289,5 i 2103

297 x 440 DIN A3 quer  297 x 401,5 i 2113

594 x 440 DIN A2  584 x 401,5 i 2102

*  ohne Abdeckkappen aus Kunststoff in grau

Sonderformate auf Anfrage. Bitte beachten Sie, dass nur die Höhe des Profi ls fl exibel ist; Sonderbreiten sind nicht möglich.

Einlage der Beschriftung

Nun kann die beschriftete 
Papiereinlage positioniert 
werden. Nach Einlage des 
Papiers die Abdeckung auf 
einer Seite einsetzen und das 
Türschild schließen, indem die 
Abdeckhaube auf der anderen 
Seite in das Profi l hineinge-
drückt wird.

Die PVC-Haube entnehmen 
Sie, indem Sie den beiliegen-
den Sauger auf die Scheibe 
pressen und anschließend die 
Haube nach unten rauszie-
hen.
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tSchildformat  Beschriftungsfl äche Artikel-Nummer
Höhe x Breite in mm Höhe x Breite in mm

120 x 120    120 x 108,5  i 2100

148 x 120   DIN A6 148 x 108,5  i 2115

148 x 120   DIN A6  148 x 108,5 i 2115ex *

148 x 155   148 x 143 i 2148

148 x 155   148 x 143 i 2148ex *

210 x 155 DIN A5  210 x 143  i 2105

297 x 230 DIN A4 hoch  297 x 201,5 i 2104

210 x 317 DIN A4 quer  210 x 289,5 i 2114

420 x 317 DIN A3 hoch  420 x 289,5 i 2103

297 x 440 DIN A3 quer  297 x 401,5 i 2113

594 x 440 DIN A2  584 x 401,5 i 2102

*  ohne Abdeckkappen aus Kunststoff in grau

Sonderformate auf Anfrage. Bitte beachten Sie, dass nur die Höhe des Profi ls fl exibel ist; Sonderbreiten sind nicht möglich.

Einlage der Beschriftung

Nun kann die beschriftete 
Papiereinlage positioniert 
werden. Nach Einlage des 
Papiers die Abdeckung auf 
einer Seite einsetzen und das 
Türschild schließen, indem die 
Abdeckhaube auf der anderen 
Seite in das Profi l hineinge-
drückt wird.

Die PVC-Haube entnehmen 
Sie, indem Sie den beiliegen-
den Sauger auf die Scheibe 
pressen und anschließend die 
Haube nach unten rauszie-
hen.
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