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GALERIE INNENAUFSTELLER


AUFSTELLERFORMAT 
HÖHE X BREITE X TIEFE

BESCHRIFTUNGSFLÄCHE ARTIKELNUMMER

1500 x 500 x 80 mm 2 x 750 x 500 mm i galstele1500.500

Variante 1 

Technische Daten: Pro Seite dienen zwei satinierte ESG - Scheiben 750 x 500 x 6 mm als Beschriftungsträger, die mittels 
Edelstahlabstandhaltern (Ø 22 mm | 15 mm Abstand) am umlaufend silber eloxierten Aluminiumrahmen montiert sind. Die am 
Rahmen bündig befestigten Bodenplatten sind lackiert in RAL 9007 silber.
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Variante 2 

Technische Daten: Der Beschriftungsträger aus Acryl im Format 1800 x 500 x 20 mm wird zwischen einem Aluminium-
standfuß in 6 mm Stärke montiert. Der Fuß im Format 200 x 200 mm (pro Seite) ist lackiert in titangrau mit Softtouchlack. 
Zwei Schrauben halten den Beschriftungsträger.


AUFSTELLERFORMAT 
HÖHE X BREITE BESCHRIFTUNGSFLÄCHE ARTIKELNUMMER

1800 x 500 mm 1x 20 mm Acryl klar i galinnen1800.500

1800 x 500 mm 1x 20 mm Acryl satiniert i galinnens1800.500
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