
 

Bei Fragen wenden Sie sich
bitte an folgende Rufnummer:
+49 (0)30 - 2005 369 0

GFK Antirutschtreppenprofil

 

Material: GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)
in gelb, schwarz oder schwarz/gelb erhältlich
auch für extrem beanspruchte Bereiche
4 wählbare Breiten: 600 - 2500 mm
Tiefe: 70 mm
Höhe: 30 mm
schnell und einfach zuschneidbar
zum Aufdübeln oder festkleben
hervorragende Rutschhemmung R13 (BGR 181)
für Innen- als auch Außenbereiche geeignet

REACH- und ROHS-konform

Bestellhinweis: Bei einer Länge ab 2500 mm wird ein
Versandzuschlag, abhängig von der Stückzahl, erhoben. Bitte fragen Sie
daher ein Angebot an.

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff) Tiefe 70 mm

VPE 1 Rutschhemmung R13

Ausführung zum Aufdübeln oder Aufkleben Umgebungstemperatur -20° bis +120°C

Lebensdauer ca. 5 Million Begehungen REACH-konform ja

Höhe 30 mm RoHS-konform ja

Verfügbare Varianten

Farbe Breite Typ Körnung Artikelnummer

schwarz 600 mm Universal Aluminiumoxid mit 46er-Körnung ME-GTMS0700600

gelb 600 mm Universal Aluminiumoxid mit 46er-Körnung ME-GTMG0700600
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Farbe Breite Typ Körnung Artikelnummer

schwarz 800 mm Universal Aluminiumoxid mit 46er-Körnung ME-GTMS0700800

gelb 800 mm Universal Aluminiumoxid mit 46er-Körnung ME-GTMG0700800

schwarz 1000 mm Universal Aluminiumoxid mit 46er-Körnung ME-GTMS0701000

gelb 1000 mm Universal Aluminiumoxid mit 46er-Körnung ME-GTMG0701000

schwarz 2500 mm Universal Aluminiumoxid mit 46er-Körnung ME-GTMS0702500

gelb 2500 mm Universal Aluminiumoxid mit 46er-Körnung ME-GTMG0702500

schwarz/gelb 1000 mm Universal Aluminiumoxid mit 46er-Körnung ME-GTMW0701000

schwarz 600 mm Extra stark Aluminiumoxid mit 12er-Körnung ME-GTXS0700600

gelb 600 mm Extra stark Aluminiumoxid mit 12er-Körnung ME-GTXG0700600

schwarz 800 mm Extra stark Aluminiumoxid mit 12er-Körnung ME-GTXS0700800

gelb 800 mm Extra stark Aluminiumoxid mit 12er-Körnung ME-GTXG0700800

schwarz 1000 mm Extra stark Aluminiumoxid mit 12er-Körnung ME-GTXS0701000

gelb 1000 mm Extra stark Aluminiumoxid mit 12er-Körnung ME-GTXG0701000

schwarz 2500 mm Extra stark Aluminiumoxid mit 12er-Körnung ME-GTXS0702500

gelb 2500 mm Extra stark Aluminiumoxid mit 12er-Körnung ME-GTXG0702500

Dieses Datenblatt wurde am 07.03.2024 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.
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