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Référence du modèle 10035384, 10035385

Description Radiateur à gaz d‘extérieur

Code du pays BE-CY-CH-CZ-FR-

ES-GB-GR-IE-IT-P

-SK-SI-TR

PL BG-HR-CH-
CY-DK-EE-FI- 
GR-HU-IT-IS-
LT-LV-MT-NL- 
NO-PT-SE-SI-
SK-RO-TR

AT-CH-DE

Type de gaz I3+(28-30/37) I3P(37) I3B/P(30) I3B/P(50)
 

Type de gaz Butane 
(G30)

Propane 
(G31)

Butane/ 
Propane

Butane/ 
Propane

Butane/ 
Propane

Pression de sortie au 
détendeur (mbar)

28-30 37  30 37 50

totale
8 kW 8 kW 8 kW 8 kW 7,5 kW

Consommation  (g/h) 599 576 576 599 531 g/h

MISE EN GARDE Lisez les instructions avant d’utiliser cet appareil. L'appareil 

doit être installé conformément aux instructions et aux 

réglementations locales.

L'utilisation de cet appareil à l'intérieur peut être dangereuse et 

est interdite.

Pour une utilisation en extérieur ou dans les zones bien ventilées. 

Une zone bien ventilée doit possède au moins 25 % de sa surface 

à ciel ouvert.

La surface est la somme de la surface du mur.
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