<table>
<thead>
<tr>
<th>Modellkennung(en)</th>
<th>10037871</th>
<th>10037872</th>
<th>10037873</th>
<th>10037874</th>
<th>10037875</th>
<th>10037876</th>
<th>10037877</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>10037873</td>
<td>10037881</td>
<td>10037882</td>
<td>10037883</td>
<td>10037884</td>
<td>10037885</td>
<td>10037886</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>10037887</td>
<td>10037888</td>
<td>10037889</td>
<td>10037890</td>
<td>10037891</td>
<td>10037892</td>
<td>10037893</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>10037894</td>
<td>10037895</td>
<td>10037896</td>
<td>10037897</td>
<td>10037898</td>
<td>10037899</td>
<td>10037900</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>10037901</td>
<td>10037902</td>
<td>10037903</td>
<td>10037904</td>
<td>10037905</td>
<td>10037906</td>
<td>10037907</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>10037908</td>
<td>10037909</td>
<td>10037910</td>
<td>10037911</td>
<td>10037912</td>
<td>10037913</td>
<td>10037914</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>10037915</td>
<td>10037916</td>
<td>10037917</td>
<td>10037918</td>
<td>10037919</td>
<td>10037920</td>
<td>10037921</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>10037922</td>
<td>10037923</td>
<td>10037924</td>
<td>10037925</td>
<td>10037926</td>
<td>10037927</td>
<td>10037928</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>10035127</td>
<td>10035128</td>
<td>10035129</td>
<td>10035130</td>
<td>10035131</td>
<td>10035132</td>
<td>10035133</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Angabe</th>
<th>Symbol</th>
<th>Wert</th>
<th>Einheit</th>
<th>Angabe</th>
<th>Einheit</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Wärmeleistung</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Nennwärmeleistung</td>
<td>P_{n}</td>
<td>0,7</td>
<td>kW</td>
<td>Nur bei elektrischen Speicher-Einzelraumheizgeräten: Art der Regelung der Wärmezufuhr</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Mindestwärmeleistung (Richtwert)</td>
<td>P_{min}</td>
<td>0,0</td>
<td>kW</td>
<td>Manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit integriertem Thermostat</td>
<td>nein</td>
</tr>
<tr>
<td>Maximale kontinuierliche Wärmeleistung</td>
<td>P_{max}</td>
<td>0,7</td>
<td>kW</td>
<td>Manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außenstemperatur</td>
<td>nein</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| Hilfsstromverbrauch | | | | | |
| Bei Nennwärmeleistung | el_{max} | 0,7 | kW | Wärmeabgabe mit Gebläseunterstützung | nein |
| Bei Mindestwärmeleistung | el_{min} | 0,0 | kW | Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle | nein |
| Im Berichtszustand | el_{1/2} | 0,001 | W | Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle | nein |
|                    |          |       |       | Zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle | nein |
|                    |          |       |       | Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat | nein |
|                    |          |       |       | Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle | nein |
|                    |          |       |       | Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitergeltung | nein |
|                    |          |       |       | Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Wochenplanregelung | ja |

| Sonstige Regelungsoptionen | | | |
| Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung | | | |
| Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster | ja |
| Mit Fernbedienungsoption | nein |
| Mit adaptiver Regelung des Heizbeginns | nein |
| Mit Betriebszeitbegrenzung | nein |
| Mit Schwellzwelligensor | nein |

Kontaktangaben: Chai-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179, Berlin, Deutschland