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KLARSTEIN

Chal-Tec GmbH, Wallstr. 16, 10179 Berlin, Deutschland
WWW.KLARSTEIN.DE

Produktname: Lucifer

Artikelnummer: 10045151

PIN-Code: 2531CS-0082

Bestimmungs- Gaskategorie Gasart Gasdruck Injektorgréfie @ | Gesamtwérme-
land (Hauptbrenner) | leistung (Hs)
BE, FR, IT, LU, 13+(28-30/37) | Butan (G30) | 28-30 mbar | 0,91 mm 7.2 kW
IE, GB, GR, PT, (524 g/h)
ES, CY, CZ, LT,
SK, CH, SI, LV Propan (G31) | 37 mbar 0,91mm
LU, NL, DK, FI, | 13B/P(30) Butan, 28-30 mbar | 0,91 mm
SE, CY, CZ, LT, Propan
MT, SK, SI, BG, oder deren
IS, NO, TR, HR, Mischungen
RO, IT, HU, LV
PL I3B/P(37) Butan, 37 mbar 0,91mm
] Propan
oder deren
Mischungen
AT, DE, CH, I3B/P(50) Butan, 50 mbar 0,8 mm
LU, SK ] Propan
oder deren
Mischungen
*  WARNUNG: Zugéngliche Teile kénnen sehr heif3 sein.
Halten Sie kleine Kinder fern.
* Lesen Sie die Anweisungen, bevor Sie das Gerét benutzen.
* Verwenden Sie das Gerdt in gut belifteten Bereichen.
e Alle Anderungen am Gerdt kénnen gefahrlich sein. 2531-22

¢ Schalten Sie nach Gebrauch die Gaszufuhr an der

Gasflasche ab.
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KLARSTEIN

Chal-Tec GmbH, Wallstr. 16, 10179 Berlin, Germany
WWW.KLARSTEIN.DE

Product name: Lucifer

Article number: 10045151

PIN code: 2531CS-0082

Country of Gas category Gas type Gas pressure | Injector size & Total heat
destination (main burner) output (Hs)
BE, FR, IT, LU, 13+(28-30/37) | Butane (G30) | 28~30 mbar | 0.91 mm 7.2 kW
IE, GB, GR, PT, (524 g/h)
ES, CY, CZ, LT,
SK, CH, SI, LV Propane 37 mbar 0.91 mm
(G31)
LU, NL, DK, FI, | I3B/P(30) Butane, 28~30 mbar | 0.91 mm
SE, CY, CZ, LT, propane
MT, SK, SI, BG, or their
IS, NO, TR, HR, mixtures
RO, IT, HU, LV
PL I3B/P(37) Butane, 37 mbar 0.91 mm
n propane
or their
mixtures
AT, DE, CH, I3B/P(50) Butane, 50 mbar 0.8 mm
LU, SK propane
or their
mixtures
*  WARNING: Accessible parts can be very hot. Keep small
children away.
* Read the instructions before using the device.
* Use the unitin well-ventilated areas.
* Any modifications to the unit may be dangerous. 2531-22

* Turn off the gas supply at the gas bottle after use.
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KLARSTEIN

Chal-Tec GmbH, Wallstra3e 16, 10179, Berlin, Allemagne
WWW.KLARSTEIN.FR

Nom du produit : Lucifer

Numéro d'article : 10045151

Code PIN : 2531CS-0082

Pays de Catégorie de Type de gaz | Pression du Taille de Puissance
destination gaz gaz l'injecteur calorifique
@ (broleur totale (Hs)
principal)
BE, FR, IT, LU, 13+(28-30/37) | Butane (G30) | 28-30 mbar | 0,91 mm 7.2 kW
IE, GB, GR, PT, (524 g/h)
ES, CY, CZ, LT,
SK, CH, SI, LV Propane 37 mbar 0,921 mm
(G31)
LU, NL, DK, FI, | I3B/P(30) Butane, 28-30 mbar | 0,91 mm
SE, CY, CZ, LT, propane
MT, SK, SI, BG, ou leurs
IS, NO, TR, HR, mélanges
RO, IT, HU, LV
PL I3B/P(37) Butane, 37 mbar 0,91 mm
] propane
ou leurs
mélanges
AT, DE, CH, I3B/P(50) Butane, 50 mbar 0,8 mm
LU, SK n propane
ou leurs
mélanges
* MISE EN GARDE : Les parties accessibles peuvent étre frés
chaudes. Tenez les enfants & I'écart.
* lisez les indications avant d'utiliser 'appareil.
* Utilisez 'appareil dans un endroit bien ventilé.
* Toute modification de l'appareil peut éire dangereuse. 2531-22

* Aprés utilisation, fermez l'arrivée de gaz sur la bouteille de

gaz.
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Chal-Tec GmbH, Wallstraf3e 16, 10179 Berlin, Alemania.
WWW.KLARSTEIN.DE

Nombre del producto: Lucifer

Ndmero del articulo:

10045151

Cédigo PIN: 2531CS-0082

Pais de destino | Categoria del Tipo de gas | Presién de Tamafio del Potencia-
gas gas inyector calorificatotal
(quemador (Hs)
principal)
BE, FR, IT, LU, 13+(28-30/37) | Butano 28-30 mbar | 0,91 mm 7.2 kW
IE, GB, GR, PT, (G30) (524 g/h)
ES, CY, CZ, LT,
SK, CH, SI, LV
Propano 37 mbar 0,91 mm
(G31)
LU, NL, DK, FI, | I3B/P(30) Propano, 28-30 mbar | 0,91 mm
SE, CY, CZ, LT, butano
MT, SK, SI, BG, o sus mezclas
IS, NO, TR, HR,
RO, IT, HU, LV
PL I3B/P(37) Propano, 37 mbar 0,91 mm
O butano
o sus mezclas
AT, DE, CH, I3B/P(50) Propano, 50 mbar 0,8 mm
LU, SK M| butano
o sus mezclas
» ADVERTENCIA: Las piezas accesibles pueden estar
muy calientes. Mantenga a los nifios pequefios lejos del
aparato.
* Lealas indicaciones antes de utilizar el aparato.
* Utilice la unidad en zonas bien ventiladas.
*  Cualquier modificacién de la unidad puede ser peligrosa. 2531-22

* Cierre el suministro de gas en la botella de gas después

de su uso.
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Chal-Tec GmbH, Wallstr. 16, 10179, Berlino, Germania
WWW.KLARSTEIN.DE

Nome del prodotto: Lucifer

Numero articolo: 10045151

PIN-Code: 2531CS-0082

Paese di Categoria del Tipo di gas Pressione del | Dimensioni Potenza
destinazione gas gas dell'iniettore riscaldante
@ (bruciatori complessiva
principali) (Hs)
BE, FR, IT, LU, 13+(28-30/37) | Butano 28-30 mbar | 0,91 mm 7.2 kW
IE, GB, GR, PT, (G30) (524 g/h)
ES, CY, CZ, LT,
SK, CH, SI, LV
Propano 37 mbar 0,91 mm
(G31)
LU, NL, DK, FI, | I3B/P(30) Propano, 28-30 mbar | 0,91 mm
SE, CY, CZ, LT, butano
MT, SK, SI, BG, o le loro
IS, NO, TR, HR, miscele
RO, IT, HU, LV
PL I3B/P(37) Propano, 37 mbar 0,91 mm
O butano
o leloro
miscele
AT, DE, CH, I3B/P(50) Propano, 50 mbar 0,8 mm
LU, SK butano
o le loro
miscele
* AVVERTIMENTO: i componenti accessibili possono essere
estremamente caldi. Tenere lontani i bambini.
* leggere le indicazioni prima di utilizzare il dispositivo.
* Usare il dispositivo solo in aree ben ventilate.
*  Ognitipo di modifica al dispositivo pud rappresentare un 2531-22

pericolo.

* Dopo l'uso, chiudere il flusso di gas dalla bombola.




