Produktname:
, \ Valdosta 3.1
\ / Artikelnummer: 10045159
K LA R ST E I N Pin-Code: 1336CU017

Chal-Tec GmbH, Wallstr. 16, 10179 Berlin, Deutschland
WWW.KLARSTEIN.DE

Bestimmungs- Gerdteklasse Gasart und InjektorgréBe & Gesamt-
land Gasdruck wdrme-
Haupt- Seiten- | |eistu ng

brenner | brenner | (Hs)

LU, NL, DK, FI, | 13B/P(30) IZI Propan, Butan 0,80 mm | 0,76 mm | 10,9 kW
SE, CY, CZ, LT, und Mischungen: (793 g/h)
MT, SK, SI, BG, 28~30 mbar

IS, NO, TR, HR,

RO, IT, HU, LV

BE, FR, IT, LU, | I13+(28~30/37) |Z| Butan/Propan: 0,80 mm | 0,76 mm

IE, GB, GR, PT, 28~30/37 mbar
ES, CY, CZ, LT,
SK, CH, SI, LV
PL I3B/P(37) Propan, Butan 0,70 mm | 0,66 mm
und Mischungen:
37 mbar
AT, DE, SK, I3B/P(50) Propan, Butan 0,70 mm | 0,66 mm
CH, LU und Mischungen:
50 mbar

*  WARNUNG: Zugéngliche Teile kénnen sehr heif3 sein.
Halten Sie kleine Kinder fern.
* Lesen Sie die Anweisungen, bevor Sie das Gerét

benutzen. 1336-20

¢ Verwenden Sie das Gerdt nur im Freien.

a) Wéhlen Sie den geeigneten Regler entsprechend der Gerétekategorie und Ihrem lokalen Standard.
Der Regler sollte der EN 16129 und der lokalen Norm entsprechen. Der flexible Schlauch mit der
Zulassung nach EN16436-1:2014.

b) Die Kennzeichnung auf dem Injektor (z. B. 0,91) zeigt an, dass die GréBe des Injektors 0,91 mm
betragt.
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Product name:
Valdosta 3.1

7\
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Article number: 10045159

KLARSTEIN

Chal-Tec GmbH, Wallstr. 16, 10179 Berlin, Germany
WWW.KLARSTEIN.DE

Pin code: 1336CUOQ17

Country of Equipment class Gas type and gas Injector size & Total heat
destination pressure output (Hs)
Main Side
burner burner

LU, NL, DK, FI, | 13B/P(30) Propane, butane 0.80 076 | 10.9 kW
SE, CY, CZ, LT, and mixtures: mm mm (793 g/h)
MT, SK, SI, BG, 28~30 mbar
IS, NO, TR, HR,
RO, IT, HU, LV
BE, FR, IT, LU, 13+(28~30/37) Butane/propane: 0.80 0.76
I[E, GB, GR, PT, 28~30/37 mbar mm mm
ES, CY, CZ, LT,
SK, CH, SI, LV
PL I13B/P(37) Propane, butane 0.70 mm 0.66

and mixtures: mm

37 mbar
AT, DE, SK, I3B/P(50) Propane, butane | 0.70 mm | 0.66 mm
CH, LU and mixtures:

50 mbar
*  WARNING: Accessible parts can be very hot.

Keep small children away.

* Read the instructions before using the appliance. 1336-20

*  Only use the device outdoors.

a) Select the appropriate controller according to the equipment category and your local standard.
The controller should conform to EN 16129 and the local standard. The flexible hose with EN16436-
1:2014 approval.

b) The marking on the injector (e.g., 0.91) indicates that the size of the injector is 0.91 mm.
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KLARSTEIN

Chal-Tec GmbH, WallstraBe 16, 10179, Berlin, Allemagne
WWW.KLARSTEIN.FR

Numéro d'article : 10045159

Code PIN : 1336CUO017

Pays de Classe d'équipement Type et pression Taille des injecteurs | Puissance
destination du gaz %] calorifique
totale (Hs)
Brileur Bréleur
principal | latéral
LU, NL, DK, FI, | 13B/P(30) Propane, Butane | 0,80 mm | 0,76 mm | 10,9 kW
SE, CY, CZ, LT, et mélanges : (793 g/h)
MT, SK, SI, BG, 28-30 mbar
IS, NO, TR, HR,
RO, IT, HU, LV
BE, FR, IT, LU, 13+(28-30/37) Butane / Propane | 0,80 mm | 0,76 mm
IE, GB, GR, PT, :
ES, CY, CZ, LT, 28-30/37 mbar
SK, CH, SI, LV
PL I3B/P(37) Propane, Butane 0,70 mm | 0,66 mm
et mélanges :
37 mbar
AT, DE, SK, I3B/P(50) Propane, Butane | 0,70 mm | 0,66 mm
CH, LU et mélanges :
50 mbar
* MISE EN GARDE : Les parties accessibles peuvent étre
trés chaudes.
Tenez les jeunes enfants & ['écart.
* Llisez les indications avant d'utiliser I'appareil. 1336-20

 Utilisez l'appareil a l'extérieur uniquement.

a) Sélectionnez le régulateur approprié en fonction de la catégorie d'équipement et de votre norme

locale. Le régulateur doit étre conforme & la norme EN 16129 et & la norme locale. Le flexible doit étre
agréé selon EN16436-1:2014.
b) Le marquage sur l'injecteur (par exemple 0,91) indique que la taille de l'injecteur est de 0,91 mm.
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KLARSTEIN

Chal-Tec GmbH, WallstraBe 16, 10179 Berlin, Alemania.

WWW.KLARSTEIN.DE

Nombre del producto:

Valdosta 3.1

Ndmero del articulo:

10045159

Cédigo PIN: 1336CU017

Pais de destino | Clase de aparato Tipo de gasy Tamafodel inyector | Potencia-
presién %) calorifica-
total (Hs)
Que- Que-
mador mador
principal | auxiliar
LU, NL, DK, FI, | 13B/P(30) Propano, butano | 0,80 mm | 0,76 mm | 10,9 kW
SE, CY, CZ, LT, y mezclas: (793 g/h)
MT, SK, SI, BG, 28~30 mbar
IS, NO, TR, HR,
RO, IT, HU, LV
BE, FR, IT, LU, 13+(28~30/37) m Butano/propano: | 0,80 mm | 0,76 mm
IE, GB, GR, PT, 28-30/37 mbar
ES, CY, CZ, LT,
SK, CH, SI, LV
PL I13B/P(37) Propano, butano | 0,70 mm | 0,66 mm
y mezclas:
37 mbar
AT, DE, SK, I3B/P(50) Propano, butano | 0,70 mm | 0,66 mm
CH, LU y mezclas:
50 mbar
* ADVERTENCIA: Las piezas accesibles pueden estar
muy calientes.
Mantenga a los nifios pequefios lejos del aparato.
* Lealas indicaciones antes de utilizar el aparato. 1336-20

* Utilice el aparato solo al aire libre.

a) Seleccione el controlador adecuado segun la categoria del aparato y su norma local. El

controlador debe cumplir la norma EN 16129 y la norma local. La manguera flexible con
homologacién segin EN 16436-1:2014.
b) La marca en el inyector (por ejemplo 0,91) indica que el tamafio del inyector es de 0,91 mm.




Nome del prodotto:
, \ Valdosta 3.1
\ / Numero articolo: 10045159

KLARSTEIN o usecuor

Chal-Tec GmbH, Wallstr. 16, 10179, Berlino, Germania
WWW.KLARSTEIN.DE

Paese di Classe del dispositivo Tipologia e Dimensioni Potenza
destinazione pressione del gas dell'iniettore & riscaldante
complessiva
Bru- Bru- (Hs)
ciatori ciatori
principali | ausiliari

LU, NL, DK, FI, | I3B/P(30) Propano, butano | 0,80 mm | 0,76 mm | 10,9 kW
SE, CY, CZ, LT, e miscele: (793 g/h)
MT, SK, SI, BG, 28~30 mbar
IS, NO, TR, HR,
RO, IT, HU, LV
BE, FR, IT, LU, 13+(28~30/37) Butano/ 0,80 mm | 0,76 mm
IE, GB, GR, PT, propano:
ES, CY, CZ, LT, 28~30/37 mbar
SK, CH, SI, LV
PL I3B/P(37) Propano, butano | 0,70 mm | 0,66 mm

e miscele:

37 mbar
AT, DE, SK, I3B/P(50) Propano, butano | 0,70 mm | 0,66 mm
CH, LU e miscele:

50 mbar

* AVVERTIMENTO: i componenti accessibili possono

essere estremamente caldi.

Tenere lontani i bambini.
* Leggere le indicazioni prima di utilizzare il dispositivo. 1336-20
* Utilizzare il dispositivo solo all'aperto.

a) Scegliere il regolatore adatto in base alla categoria del dispositivo e agli standard locali. Il
regolatore dovrebbe essere conforme alla normativa EN 16129 e ai regolamenti locali. Il tubo
flessibile deve essere autorizzato in conformita con la normativa EN16436-1:2014.

b) Il contrassegno sull'iniettore (ad es. 0,91) indica le sue dimensioni in millimetri.
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