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Neptune 400 Hylorio

NEPTUNE 400 HYBRID es una potente cabeza mdévil LED hibrida
con proteccion IP, con éptica de alta eficiencia, amplio angulo de
zoom de 3-30 °, proporciona un fuerte efecto de haz y punto. Tiene
movimiento X / Y rapido y silencioso, rueda de color profesional de
alta calidad, proyeccién de rueda de gobo estatica y de rotacion
extremadamente limpia, increible efecto de doble prisma (8 facetas
y prisma lineal). Producto perfecto para conciertos / eventos al aire
libre, complejo comercial, parque tematico, parque de atraccionesy
mercado de turismo itinerante.

%, Especificaciones

Sistema Optico
Fuente de Luz: 300W Modulo LED
Angulo: 3°-30°

Especificaciones Eléctricas

Voltaje: AC100-240V. 50/60Hz

Max. Potencia: 400W

Corriente de Trabajo: 5A

Conexién de Alimentacién: Power In

Sefial: 3 pines / 5 pines entrada/salida, RJ45 entrada/salida.

Sistema de Control

Rotacién Pan/Tilt: 540° / 270° (8-16bit)

Dimmer: 0-100% 16bit

Enfriamiento: Conveccién forzada

Control: DMX512, RDM, ARTNET, SACN, W-DMX (opcional), Web serv
Display: Control, Modo personalizado, Strobo de 0-25Hz
Personalidad: BASIC / 20 CHS, STANDARD /24,CHS, EXTEND /28CHS.
Especial: Pan/Tilt movimientos blackout, Seleccionables panftilt,
sensor gravitacional para auto posicionamiento.

Sistema de efecto sintético

Gobo giratorio: 8 Gobos + blanco, efecto Gobo-Flow, sacudida Gobo,
rotacion bidireccional.

Gobo estatico: 12 Gobos + Blanco, efecto Gobo-flow, batido Gobo
Colores: CMY, rueda de un color (8 filtros dicroicos + blanco, efecto
lluvia-arco-flujo)

Prisma: Pieza de 5F prisma con rotacién bidireccional, velocidad
ajustable.

Enfoque: enfoque lineal motorizado

Frost: 1 filtro Frost

Apariencia

Tamafio: 416x356x670 mm

Peso: 34kg.

Carcasa: plastico ignifugo(V0), aluminio fundido a presién
Color: negro

FICHA DE PRODUCTO

Ambiente de trabajo
Temperatura ambiente: -20°C - 45°C
Clasificacion IP: IP65

Certificacion
CE, MET
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Oftros datos

Fofometria y Dimensiones

lluminancia Dimensiones

DiaTeter(M) 052 079 1.05 13 157
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