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I luminação Ext erior Proje tores

Projetor RECARREGÁVEL 
3 NÍVEIS INTENSIDADE

DADOS TÉCNICOS

Dados elétricos
Potência nominal (W) 50
Tensão nominal (V) 3.7V | 10.000 mAh
Tipo de corrente AC

Dados fotométricos
Temperatura de cor (K) 6000k
Fluxo luminoso (Lm) 1800 Lm

3 Níveis

APRESENTAÇÃO

O novo projetor portátil recarregável ASLO  
de alta luminosidade foi projetado para facilitar  
o seu trabalho de forma confortável, devido ao 
seu design compacto, pode utilizá-lo em qualquer 
lugar, com rotação de 360º e/ou dobrável atende 
às diferentes necessidades de iluminação, tanto em 
ambiente interior e/ou exterior.

Ref.ª
ASWORK5060

O suporte de fixação do projetor 
permite rodar o mesmo na 
horizontal (360º) e na vertical 
(90º), para que possa iluminar 
perfeitamente a área de trabalho 
desejada.

O carregamento é feito com um cabo 
USB (alimentação 5V DC 2Ah). 
Transformador não incluído.

IMPORTANTE: Evitar ligar o projetor 
quando está a carregar a bateria.  
A garantia não abrange danos causados 
pelo seu uso inadequado ao mesmo.

Projetor com design compacto e leve.
Fácil de transportar para qualquer lugar.

Autonomia de 12 horas (20% máx. 
brilho), 9 horas (60% máx. brilho), 4 
horas (100% máx. brilho)
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Dados luminotécnicos
Ângulo de feixe >90º
Ângulo de reflexão ajustável >360º

Dimensões

Largura A (mm) 244,5
Altura B (mm) 324
Profundidade C (mm) 59,4

Materiais
Base Alumínio

Policarbonato (PC)
Corpo Alumínio
Lente Policarbonato

Cores
Base Amarelo/ preto
Corpo Preto

Equipamento
Tensão (V) 3,7
Intensidade de corrente (mA) 10000
Tipo de corrente DC
Bateria Lítio 21700

Modos de Operação (h)

4h - Máx. brilho 
100%
9h - Máx. brilho 
60%
12h - Máx. brilho 
20%

Autonomia (h) 4~12h
Carregamento (h) 3,5

Características
Chip LED substituível Não
Bateria Lítio 21700

Montagem
Espaço Exterior/Interior

Normas e certificações
Tipo proteção (IP) 65
Índice de proteção contra impactos IK08
Classe de isolamento III
Normas CE / RoHS

DADOS LOGÍSTICOS

Código (EAN)
Ref.ª ASWORK5060 5604612712709

Descrição
Projetor Recarregável 3 Intensidades

Caixa
Nº peças por caixa 10


