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ROZUMIEME
BUDÚCNOSTI
KATALÓG NABÍJACÍCH STANÍC



PREČO MY

Flexibilné riešenia
Chcete nabíjať doma alebo dopriať zážitok z nabíjania aj druhým? V našej ponuke vždy nájdete 
nabíjaciu stanicu vhodnú pre vás.

Prenájom
Chcete znížiť prvotné náklady a hneď začať zarábať na nabíjaní? Vezmite si nabíjaciu stanicu do 
prenájmu!

Poradenstvo
Nie ste si istý tým, ktorá stanica je pre vás tá vhodná? Náš tím vám rád pomôže s výberom tej 
pravej.

Kompatibilita
Nabíjacie stanice ejoin sú kompatibilné so všetkými bežne dostupnými elektrickými vozidlami.

Individuálny prístup
Potrebujete niektoré funkcie prispôsobiť pre vaše potreby? Máte záujem o riešenie na mieru? 
Naše technické oddelenie je vám k dispozícii.

Zapojenie do nabíjacej siete
Kúpou nášho produktu získate možnosť byť súčasťou najrýchlejšie sa rozvíjajúcej nabíjacej 
siete na Slovensku.

Veľký výber služieb
V našej firme vieme, že nezáleží len na produktoch. A práve preto ponúkame na výber z veľkej 
škály služieb a funkcií, ktoré vám spríjemnia nabíjanie.



PRENOSNÁ AC NABÍJACIA STANICA

PORTY

PARAMETRE

Maximálny nabíjací výkon

Výstupný prúd - nastaviteľný

Vstupné napätie

Pracovná teplota

Úroveň ochrany

Vlhkosť

Konektor do automobilu

Konektor do rozvodnej siete

Komunikácia

Použitie

22kW

10 A/16 A/20 A/32 A

230/400 V, 50 Hz AC

-25 až + 45 °C

IP55

max 95% nekondenzujúca

Plug Type 2, dĺžka kábla 5 m

Meniteľný, niekoľko možností

WiFi, 4G

Vonkajšie aj vnútorné

Malá a ľahko prenosná AC nabíjacia stanica umožňuje nabíjanie batérie vášho vozidla pomocou jednoho 
z vymeniteľných konektorov - cez štandardnú elektrickú sieť alebo zo zásuvkovej nabíjacej stanice. 
Prostredníctvom tlačidla si môžete na nabíjacej stanici zvoliť potrebný výstupný prúd.
K dispozícii sú štyri možnosti nastavenia výstupného prúdu a možnosť bezdrôtového riadenia
výkonu. Vďaka OCPP protokolu je stanica vhodná aj ako fleetove riešenie.
Dostupná v troch verziách: Lite, Smart a Fleet.

FUNKCIE:
•	 Signalizácia chybového stavu
•	 Komunikácia s mobilnou aplikáciou pomocou WiFi alebo 4G
•	 Zabudovaný merač spotreby
•	 OCPP protokol

•	 GPS modul na sledovanie miest nabíjania

MOŽNOSTI:
•	 Bezdrôtové riadenie výkonu cez aplikáciu
•	 Možnosť regulácie s PV systémom
•	 Regulácia výkonu:

•	Cez WiFi: pomocou externého elektromera.

•	 Široký výber konektorov:

•	  230 V/16 A (štandardná zástrčka)

•	  230 V/32 A (priemyselná zástrčka)

•	  400 V/16 A

•	  400 V/32 A

•	  Type 2/16 A

•	  Type 2/32 A

•	 Gumový ochranný obal a držiak na stenu

•	 Textilná taška alebo kufrík



DOMÁCA AC NABÍJACIA STANICA

HOMEBOX

Nabíjanie nikdy nebolo jednoduchšie! Pohodlná a ľahko ovládateľná domáca nabíjacia stanica so smart funkciami, 
ktorou nabijete auto priamo u vás doma. 
Zabudovaný kábel alebo zásuvka typu 2 sú vhodné pre všetky bežne dostupné elektrické autá. 
Stanica obsahuje OCPP protokol a WiFi modul.

FUNKCIE:
•	 Komunikácia s mobilnou aplikáciou pomocou WiFi
•	 Kontrola spotreby
•	 Prepojenie s fotovoltickým systémom
•	 LED indikátor stavu
•	 Obsahuje OCPP protokol

•	 Umiestnenie na stĺpik
•	 Výber typu výstupu
•	 Možnosť regulácie s PV systémom
•	 Riadenie výkonu:

•	Cez externé vstupy: stanica obsahuje dva vstupy, ktoré 
umožňujú nastaviť štyri úrovne výkonu.

•	Pomocou externého bezdrôtového elektromera: plynulá 
regulácia na základe spotreby v mieste merania.

•	 Pomocou MODBUS protokolu

PARAMETRE

Maximálny nabíjací výkon

Vstupné napätie

Maximálny vstupný prúd

Pracovná teplota

Úroveň ochrany

Vlhkosť

Certifikát

Výstup

Typ výstupu

Dĺžka kábla

Komunikácia

Použitie

Možnosť riadenia výkonu

22kW

400 V, 50 Hz

32 A

-25 až + 60 °C

IP55

max 95% nekondenzujúca

CE

Plug Type 2

Zásuvka                Rovný kábel               Špirálový kábel

      -                                5m                                  3,5m

WiFi

Vonkajšie aj vnútorné

Externé vstupy /  bezdrôtovo / MODBUS



BIZNIS RIEŠENIA

Hľadáte nabíjaciu stanicu na mieru či chcete dopriať zážitok z nabíjania aj druhým? 
Ponúknite vašim zákazníkom niečo viac. S možnosťou nabíjania elektromobilov 
prilákate mnoho nových klientov a posuniete svoju firmu na novú úroveň.

•	 Buďte popredu od konkurencie a investujte do budúcnosti

•	 Perfektné riešenie pre firmy a ich klientov

•	 Doprajte svojim zamestnancom benefit v podobe nabíjania

•	 Zapojte sa do jednej z najväčších nabíjacích sietí a začnite zarábať



ZÁKLADNÁ NABÍJACIA STANICA

LITE

Maximálny nabíjací výkon

Vstupné napätie

Maximálny vstupný prúd

Pracovná teplota

Úroveň ochrany

Vlhkosť

Certifikát

Výstup

Typ výstupu

Dĺžka kábla

Použitie

11 kW/22 kW

400 V, 50 Hz

32 A

-25 až + 60 °C

IP55

max 95% nekondenzujúca

CE

Plug Type 2

Zásuvka            Rovný kábel             Špirálový kábel

      -                          5m                                  3,5m

Vonkajšie aj vnútorné

Lacné a jednoduché riešenie ako nabiť váš elektromobil.
Základná nabíjacia stanica vybavená konektorom alebo zásuvkou, 
ktorá je dostupná v dvoch verziách – s výkonom 11 kW alebo 22 kW.
Vyhotovenie ako samostatná nabíjacia stanica na stenu alebo na stĺpiku.
K dispozícii tiež ovládanie výkonu pomocou externých vstupov

FUNKCIE:
•	 LED indikátor stavu

MOŽNOSTI:
•	 Výber typu výstupu
•	 Umiestnenie na stĺpik
•	 Riadenie výkonu pomocou externých vstupov - stanica obsahuje dva 

vstupy, ktoré umožňujú nastaviť štyri úrovne výkonu.



JEDNOKONEKTOROVÁ AC NABÍJACIA STANICA

SINGLE

Vďaka konektoru typu 2 je táto nabíjacia stanica kompatibilná so všetkými bežne dostupnými elektromobilmi. 
Na výber z niekoľkých typov káblov či zásuvky. V nabíjacej stanici je zabudovaná forma autorizácie pre spustenie 
nabíjania a k dispozícii je aj online pripojenie, vďaka ktorému je možná správa nabíjacej stanice na diaľku.
Súčasťou stanice je MID certifikovaný elektromer, OCPP protokol a k dispozícii je tiež možnosť riadenia výkonu 
stanice.

PARAMETRE

Maximálny nabíjací výkon

Vstupné napätie

Maximálny vstupný prúd

Pracovná teplota

Úroveň ochrany

Vlhkosť

Certifikát

Výstup

Typ výstupu

Dĺžka kábla

Komunikácia

Použitie

Možnosť riadenia výkonu

11 kW/22k W

400 V, 50 Hz

32 A

-25 až + 60 °C

IP55

max 95% nekondenzujúca

CE

Plug Type 2

Zásuvka                Rovný kábel               Špirálový kábel

      -                                5m                                  3,5m

WiFi

Vonkajšie aj vnútorné

Externé vstupy. / bezdrôtovo /  MODBUS

FUNKCIE:
•	 Displej s klávesnicou slúžiaci na konfiguráciu a správu stanice
•	 Autorizácia pomocou RFID karty alebo heslom
•	 LED indikátor stavu
•	 Meranie spotreby pomocou elektromeru
•	 Obsahuje OCPP protokol

MOŽNOSTI:
•	 Výber typu výstupu
•	 Umiestnenie na stĺpik 
•	 Čítačka čiarových kódov a QR kódov
•	 Výber z troch druhov online pripojenia
•	 Riadenie výkonu:

•	Cez externé vstupy: stanica obsahuje dva vstupy, ktoré umožňujú 
nastaviť štyri úrovne výkonu.

•	Pomocou externého bezdrôtového elektromera: plynulá regulácia na 
základe spotreby v mieste merania.

•	 Pomocou MODBUS protokolu



DVOJKONEKTOROVÁ AC NABÍJACIA STANICA

DUPLO

Dvojitá nabíjacia stanica, s ktorou sa môžu nabíjať až dva elektromobily súčasne. Konektor typu 2 je štandardom 
pre všetky elektromobily. Vďaka dvom MID certifikovaným elektromerom je možné meranie spotreby každého 
konektora individuálne. K dispozícii je aj pripojenie na internet pre vzdialenú správu nabíjacej stanice
a už zabudovaný displej s klávesnicou a čítačka kariet na rýchlu autorizáciu.

PARAMETRE

Maximálny nabíjací výkon

Vstupné napätie

Maximálny vstupný prúd

Pracovná teplota

Úroveň ochrany

Vlhkosť

Certifikát

Výstup

Typ výstupu

Dĺžka kábla

Komunikácia

Použitie

Možnosť riadenia výkonu

1X11 kW/ 2X22kW

400 V, 50 Hz

32 A/ 63 A

-25 až + 60 °C

IP55

max 95% nekondenzujúca

CE

Plug Type 2

Zásuvka                Rovný kábel               Špirálový kábel

      -                                5m                                  3,5m

Ethernet/WiFi/4G

Vonkajšie aj vnútorné

Externé vstupy.  / bezdrôtovo  / MODBUS

FUNKCIE:
•	 Displej s klávesnicou slúžiaci na konfiguráciu a správu stanice
•	 Autorizácia pomocou RFID karty alebo heslom
•	 LED indikátory stavu
•	 Možnosť nabíjania dvoch vozidiel súčasne
•	 Meranie spotreby každého konektoru vďaka dvom elektromerom
•	 Obsahuje OCPP protokol

MOŽNOSTI:

•	 Výber typu výstupu

•	 Umiestnenie na stĺpik

•	 Čítačka čiarových kódov a QR kódov

•	 Výber z troch druhov online pripojenia

•	 Riadenie výkonu:
•	Cez externé vstupy: stanica obsahuje dva vstupy, ktoré umožňujú 

nastaviť štyri úrovne výkonu.
•	Pomocou externého bezdrôtového elektromera: plynulá 

regulácia na základe spotreby v mieste merania.
•	 Pomocou MODBUS protokolu



DC NABÍJACIA STANICA 

RAPID
Rýchla nabíjacia stanica s možnosťou nabíjania dvoch elektromobilov súčasne. Nabíjanie je možné konektormi 
CCS Combo 2. Stanica obsahuje vstavané online pripojenie pomocou ethernetového káblu, 
OCPP protokol a certifikovaný elektromer.

PARAMETRE

Maximálny nabíjací výkon

Vstupné napätie

Maximálny vstupný prúd

Pracovná teplota

Úroveň ochrany

Vlhkosť

Certifikát

Výstup

Typ výstupu

Dĺžka kábla

Komunikácia

Komunikačný protokol

Hlučnosť

Použitie

60 kW/120 kW/ 150 kW/ 180 kW/ 220 kW

400 V 50 Hz

500 A

-25 až +50 °C

IP54

max 95% nekondenzujúca

CE

2x CCS Combo 2

Rovný kábel              

3,5 m / 4,5 m

Ethernet/4G

OCPP

<55 dB

Vonkajšie aj vnútorné

FUNKCIE:
•	 Dotykový displej slúžiaci na konfiguráciu a správu stanice
•	 Autorizácia pomocou RFID karty alebo heslom
•	 LED indikátory stavu
•	 Možnosť nabíjania dvoch vozidiel súčasne

MOŽNOSTI:

•	 Čítačka čiarových kódov a QR kódov

•	 Bezdrôtové 4G pripojenie (podporuje tiež 3G a GPRS)

•	 Zásuvka pre AC nabíjanie výkonom 22 kW



KOMPAKTNÁ DC NABÍJACIA STANICA

RAPID BOX
Rýchla nabíjacia stanica v kompaktnom prevedení nabije priamo batériu vášho elektromobilu výkonom až 30 kW. 
Nabíjanie je možné konektorom CCS Combo 2.
Správa a ovládanie stanice je možné pomocou klávesnice a displeja.

PARAMETRE

Maximálny nabíjací výkon

Vstupné napätie

Maximálny vstupný prúd

Pracovná teplota

Úroveň ochrany

Vlhkosť

Certifikát

Výstup

Typ výstupu

Dĺžka kábla

Komunikácia

Komunikačný protokol

Hlučnosť

Možnosť riadenia výkonu

30 kW/40 kW

380/400/415 V 50 Hz

100 A

-25 až +50 °C

IP54

max 95% nekondenzujúca

CE

CCS Combo 2

Rovný kábel              

3,5 m / 4,5 m

Ethernet/4G

OCPP

<55 dB

Vonkajšie aj vnútorné

FUNKCIE:
•	 Autorizácia pomocou RFID karty alebo heslom
•	 LED indikátor stavu

MOŽNOSTI:

•	 Meranie spotreby pomocou elektromeru

•	 Umiestnenie na stĺpik



E-BIKE STANICE

Došla vám šťava počas výletu na elektrickom bicykli? 
Jednoducho sa zastavte a dobite energiu sebe, aj vášmu bicyklu. 
Panel, ktorého súčasťou sú nabíjacie káble, zásuvky a jednoduché príslušenstvo na 
opravu svojho elektrického bicykla. 
Táto stanica môže stáť osamote alebo byť súčasťou odpočinkového prístrešku, kde 
okrem iného nájdete napríklad aj mapu blízkeho okolia.

•	 Koniec nosenia vlastnej nabíjačky

•	 Zvýšte návštevnosť vašej lokality

•	 Reklamná plocha vhodná na prezentáciu vášho biznisu



NABÍJACIA STANICA PRE ELEKTRO BICYKLE

BIKE

Podsvietený panel s možnosťou až troch nabíjacích akumulátorov od značiek Bosch alebo Bafang. 
Na paneli sú aj 4 zásuvky pre cyklistov, ktorí si nosia vlastnú nabíjačku so sebou.
Nabíjací panel je možné doplniť aj kompresorom, USB portom či toolkitom so základným náradím na opravu bicykla.

PARAMETRE

Vstupné napätie

Výstupné napätie

Max tlak kompresora

Pracovná teplota

Vlhkosť

Typ konektora

Výstup

Kapacita batérie

Nabíjací čas (približný)

Typ konektora

Výstup

Kapacita batérie

Nabíjací čas (približný)

230 V/ 16 A

4 x 230 V/ 4 A ( 5 V/5 A pre USB)

5 bar

-30 až +50°C

max 95% nekondenzujúca

Bosch

36 V/ 4 A

300/400/500 Wh

2,5/3,5/4,5 hod

Bafang

36 V/ 4 A

300/400/500 Wh

2,5/3,5/4,5 hod

FUNKCIE:
•	 Nabíjanie niekoľkých elektrických bicyklov súčasne
•	 Kompresor
•	 Tlakomer
•	 Náradie na opravu bicykla

MOŽNOSTI:

•	 Výber typu výstupu

•	 Stojany na bicykle



NABÍJACIA STANICA PRE ELEKTRO BICYKLE

BIKE PORT S PRÍSTREŠKOM

Došla vám šťava počas výletu na elektrickom bicykli? Jednoducho sa zastavte a dobite energiu sebe, 
aj vášmu bicyklu. 
Pevná konštrukcia s odpočinkovou zónou, ktorej súčasťou je nabíjacia stanica, s maximálne tromi nabíjacími káblami, 
štyrmi zásuvkami a jednoduchým príslušenstvom na opravu svojho elektrického bicykla. 
Vyhotovenie možné z rôznych druhov materiálov, tiež v konfigurácii so solárnymi panelmi a batériovým systémom. 

PARAMETRE

Vstupné napätie

Výstupné napätie

Max tlak kompresora

Pracovná teplota

Vlhkosť

Typ konektora

Výstup

Kapacita batérie

Nabíjací čas (približný)

Typ konektora

Výstup

Kapacita batérie

Nabíjací čas (približný)

230 V/ 16 A

4 x 230 V/ 4 A ( 5 V/5 A pre USB)

5 bar

-30 až +50°C

max 95% nekondenzujúca

Bosch

36 V/ 4 A

300/400/500 Wh

2,5/3,5/4,5 hod

Bafang

36 V/ 4 A

300/400/500 Wh

2,5/3,5/4,5 hod

FUNKCIE:
•	 Nabíjanie niekoľkých elektrických bicyklov súčasne
•	 Kompresor
•	 Tlakomer
•	 Náradie na opravu bicykla

MOŽNOSTI:

•	 Vyhotovenie v rôznych

•	 kombináciách farieb a materiálov 

•	 Stojany na bicykle

•	 Odpočinková zóna s lavičkou a 

stolíkom

•	 Solárne panely

•	 Batériový systém

•	 Mapa okolia alebo cyklotrasy

•	 Výber typu výstupu pre nabíjací 

panel



SLUŽBY

Master/Slave
•	 viacbodový systém nabíjacích staníc, ktorého úlohou je znížiť investičné a servisné náklady.

Ejoin Power Management
•	 systém, ktorý dokáže optimalizovať rezervovanú kapacitu v mieste umiestnenia nabíjacích 

staníc. Reguláciou znižuje náklady na rezervovanú kapacitu.

Platobný terminál
•	 jednoduchá bezhotovostná platba. Terminál akceptuje všetky formy bezhotovostnej platby
•	 debetné a kreditné karty, mobilné a NFC platby, platby oskenovaním čiarového kódu.

Administrátorský systém
•	 navrhnutý pre efektívnu a jednoduchú správu nabíjacích staníc.

Pripravujeme: Mobilná aplikácia
•	 k Vášmu domácemu wallboxu dostanete mobilnú aplikáciu, vďaka ktorej môžete diaľkovo 

ovládať výkon nabíjacej stanice, sledovať spotrebu a mnoho ďalších funkcií.

Fotovoltika
•	 Chcete šetriť energiu? Nabíjaciu stanicu vám prepojíme s vašim fotovoltickým systémom. 

Nadbytočná energia vyprodukovaná z panelov pôjde priamo do vášho elektromobilu.



KONTAKT

Adresa
Štúrova 1
018 41 Dubnica nad Váhom
Slovensko

Telefón
+421 424 111 111

Email
info@ejoin.eu



DOMÁCE STANICE  • BIZNIS RIEŠENIA • E - BIKE STANICE

Zostaňte s nami v kontakte
a sledujte najhorúcejšie novinky
zo života spoločnosti na:

www.ejoin.eu info@ejoin.eu  
+421 424 111 111SK2023/04


