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Safety Precautions -

Read entirely before installing

To avoid personal injury (including death) or property damage, read and understand this entire instruction

sheet before installing your gas connector. Follow all instructions and safety precautions during

installation, use and maintenance. If you do not understand any of these instructions or precautions, call

a licensed plumber. Any damage to the connector or product failures that occur as a result of improper

installation or neglect to follow these instructions will void this limited warranty.

1. [AWARNING]T, prevent corrosion, DO NOT allow strong cleaning solutions or chemicals to come in contact with

the connector. These include acids, solvents, solder fluxes with zinc chlorides, ammonia, chlorinated chemicals, and
any liquid with chlorine such as laundry bleach or dish detergent.

. An accessible manual gas shut-off valve must be present on the gas supply ahead of the connector.
DO NOT proceed with this installation if a shut-off valve is not present — call a licensed plumber

for assistance.

DO NOT assemble the connector nut directly to male pipe threads.

DO NOT install the gas connector so that it is concealed within or runs through any wall, floor or

other partition. The gas outlet must be in the same room as the appliance. This is so it is visible for periodic
inspection.

The connector should be of adequate length to reach from the gas supply line to the appliance without stretching.
NEVER join two or more connectors to make a longer connector.

NEVER reuse a gas connector. If a new appliance is purchased or an existing appliance is moved, a new connector
must be used.

Only the fittings supplied with this connector or those manufactured and recommended by Dormont Manufacturing
Company should be used.

Connectors are designed for occasional movement after installation. Not for use on castered equipment. Repeated

bending, flexing or extreme vibration will cause metal fatigue and must be avoided.

. This flexible gas connector is to be used on natural or LP/propane gas supply systems with operating pressures no
higher than 2 Ib. per square inch.

10. DO NOT kink, twist or bend the connector smaller than 172" internal diameter (approximately the diameter of a golf
ball). Avoid sharp bends - no right angles.

. To avoid corrosion, do not allow connector to come in contact with foreign objects such as wall studs, electrical
wiring, copper or iron pipe, paneling, sheet metal, etc.

12. DO NOT use the gas connector or gas supply line for the appliance ground.

This product meets national building codes and the ANSI standard for gas connectors (ANSI Z21.24). However, local

codes and regulations prevail. Contact your local municipality to verify applicable codes.

Additional requirements for the Commonwealth of Massachusetts

i. Installations must be performed by a qualified or licensed contractor, plumber, or gasfitter qualified by the state,
province, or region where this appliance is being installed.

ii. Only use gas shut-off valves approved for use within the state, province, or region where this appliance is being
installed.

iii. A flexible gas connector, when used, must not exceed 3 feet.
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Installation Instructions

Flare: Tapered (beveled) surface of connector nut or
fitting where the seal occurs. Pipe thread sealant or
Teflon® tape should never be applied to a flare surface.

—— Flare nut with hex surface

~— Flare seat (internal)

Male Pipe Threads — the external pipe thread that protrudes from the fitting and fits into a female pipe thread.
(Also referred to as MIP — Male Iron Pipe)

Flare end — 7 Male Pipe threads —
insert into the connector flare nut - apply pipe thread sealant
- do not apply pipe thread sealant or Teflon® tape here
or Teflon® tape to this end
—————— Hex surface
Female Pipe threads —

M e

into this receptacle

Female Pipe Threads — the internal pipe thread that receives
a male pipe thread.
(Also referred to as FIP - Female Iron Pipe)

Male tapped female: all male connector fittings are threaded internally to also function as a female fitting one
thread size smaller.

a APPIIa < 0 e 0

Installation Instructions - Read safety instructions before installing

Connector Configurations

[ ] mp
e L | oo

(/TGS —

Gas $upply

_ Side
EIC))] . —

OR

1. Shut off the gas with the shut-off valve near the appliance on the gas supply line. If a shut-off valve is not present on
the gas line, it is recommended that you consult a licensed plumber for proper installation before completing connector
installation. A shut-off valve is not included with this connector.

2. Remove existing/old connector and fittings (if present) from the gas supply and appliance.

3. Uncoil new connector. This makes the installation easier and helps avoid twisting or kinking of the connector. Remove
fittings if attached to new connector.

4, Clean the gas supply pipe or valve with a soft-bristle brush (i.e. scrub brush) to remove any debris.

5. Select fittings by testing the fittings on both the gas supply line and appliance line prior to

proceeding. If installing an appliance kit, it contains fittings to accommodate most standard applications.
Remove fittings and set aside.

AWAR’"NG « Do not use pipe thread sealant or Teflon® tape on any flare ends because
you will not obtain a leak-free seal. Keep flare end of fitting and flare seats of connector nut free of grease, oil,
pipe thread sealant and Teflon® tape.
 Use a wrench only on the hex surfaces of the fittings.
« Do not use a pipe wrench or channel lock pliers on the connector flare nut. The nut can be damaged
or you will not achieve sufficient tightening torque which will result in leaking gas. Use open-end or adjustable
wrenches only. I

Male pipe threads T (Apply pipe thread sealant
6.a. P T _or Teflon®tape here)

6. Attach fitting to gas supply line. Choose scenario a or b. ][0][;1 <=5y
a. If the shut-off valve has a female threaded end:

i. Open the pipe thread sealant packet. Hold the fitting in your hand, with the flare end in your hand. Apply a liberal
amount of pipe thread sealant to the first half of the male pipe threads, starting at the opening of the fitting. Smooth
with finger or small brush (if using your finger, make sure to wipe so you don't get thread sealant on the flare
threads). If using Teflon® tape, hold fitting as above - apply the tape in a clockwise direction starting at the opening of
the fitting, wrap 3 or 4 times, snap in the same direction as wound to break tape and smooth the end.

ii. Attach the fitting onto the valve. Tighten by hand as tightly as possible.

iil. Tighten the fitting. Hold valve with an open-end or adjustable wrench. Hold fitting with another open-end or adjustable
wrench. Turn wrench on fitting clockwise to tighten while stabilizing the valve with a counter-clockwise grip.

b. If the shut-off valve has a flare end: Flm end

6. b Do not use pipe lrread
i. Connect the connector flare nut directly to the valve without a fitting. Do not use sealant or Teflon" tape)
pipe thread sealant or Teflon® tape on the flare of the valve.

ii. Tighten the valve. Hold valve with an open-end or adjustable wrench. Hold
connector flare nut with another open-end or adjustable wrench. Turn wrench on flare nut clockwise to tighten while
stabilizing the valve with a counter-clockwise grip.

7. Attach fitting to appliance inlet. Choose scenario a or b. ol
a. If the appliance connection has a female threaded end (or a regulator): 7.2 |

i. Hold the fitting in your hand, with the flare in your hand and apply pipe
thread sealant (or Teflon® tape) to the male pipe threads as detailed in step 6.a.i.

ii. Attach fitting. Tighten by hand as tightly as possible.
iil. Tighten fitting. Hold regulator with an open-end or adjustable wrench. Hold fitting with another open-end or adjust-
able wrench. Turn wrench on fitting clockwise to tighten while stabilizing the appliance inlet with a counter-clockwise
arip.
b. If the appliance connection has male pipe threads:

i. Apply pipe thread sealant (or Teflon® tape) to the male pipe 7. b, [apprance b
threads of the appliance stub-out as detailed in step 6.a.1. Comnecton i

ii. Attach fitting. Tighten by hand as tightly as possible. g

iil. Tighten fitting. Hold appliance inlet with an open-end or adjustable
wrench. Hold fitting with another open-end or adjustable wrench. Turn wrench on fitting clockwise to tighten while
stabilizing the appliance inlet with a counter-clockwise grip.

Male pipe threads
(Apply pipe thread

Male pipe threads (Apply pipe thread sealant
or Teflon® tape here)

8. Connect connector to the gas supply side. To simplify installation, the end of the connector should be straight (a
bend in the neck makes tightening difficult).

DO NOT kink, twist or bend the connector smaller than 172" internal diameter (approxi-
AWARNING mately the diameter of a golf ball). Avoid sharp bends—no right angles.
a. Tighten by hand as tightly as possible.

b. Hold fitting with an adjustable or open-end wrench. Hold connector flare nut with another adjustable or open-end
wrench. Turn wrench on connector clockwise to tighten while stabilizing the fitting with a counter-clockwise grip.

9. Connect the connector to the appliance side.
a. Tighten by hand as tightly as possible.

b. Hold fitting with an adjustable or open-end wrench. Hold connector flare nut with another adjustable or open-end
wrench. Turn wrench on connector clockwise to tighten while stabilizing the fitting with a counter-clockwise grip.

Testing the system

Matches, candles, open flame or other sources of ignition should not be used
AWARNING for leak testing.

It is recommended that leak testing be done using non-corrosive gas leak detection fluid (such as Big Bubble
gas leak detector by JC Whitlam Mfg., Snoop liquid leak detector by Nupro Co., or Leak-Tech gas refrigerant leak detector
by Federal Process Corporation). Dish washing detergent, bath soap or other household chemicals that contain
chlorides should not be used.

1. Turn on the gas.

2. Apply enough leak test solution to each
threaded joint (including the connector)
so that it covers the entire circumference
of the joint. Hold a towel or rag under joints
to catch any spill-over.

3. If there are any leaks, bubbling will appear at the joints. Use a small mirror to view obscured areas.
a. If aleak is detected, tighten the connection and retest.

b. If leak is not remedied by tightening, shut off the gas, remove fitting, clean fitting as detailed in step 4 of the Installation
Instructions, reapply pipe thread sealant or Teflon® tape, reinstall and retest.

c. If the leak is still not remedied or if the odor of gas is detected, turn off gas to the appliance and have a licensed plumber
correct the problem.

4. After testing, thoroughly rinse all joints with water and dry.

If you smell gas, turn off the gas at the main valve and call a licensed plumber to test
AWARNI NG for leaks and fix any problems.

HTTGSt all joints —l_l—l
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Consignes de sécurité —

Veuillez les lire dans leur totalité, avant d’effectuer P'installation

Afin d’éviter des blessures corporelles (y compris la mort) ou des dommages matériels, lisez et comprenez

cette feuille d’instruction dans sa totalité, avant d’installer le raccordement de gaz. Suivez toutes les instruc-

tions et consignes de sécurité pendant P'installation, I'utilisation et I'entretien. Si vous ne comprenez pas

P'une quelconque de ces instructions ou consignes, appelez un plombier autorisé. Tout endommagement du

raccordement ou toute défaillance du produit résultant d’une mauvaise installation ou de la non-observation

de ces instructions aura pour effet d’annuler la présente garantie limitée.

1. Afin d'empécher la corrosion, NE permettez PAS le contact du raccordement avec des solutions nettoyantes concentrées ou

des produits chimiques puissants. Cela comprend les acides, les dissolvants, les fondants de brasure aux chlorures de zinc,

I'ammoniac, les produits chimiques chlorés et tout autre liquide contenant du chlore, tel qu'un agent de blanchiment ou un détergent pour
vaisselle.

2. Un robinet manuel d'arrét de gaz accessible doit étre installé sur I'alimentation en gaz en amont du raccordement. NE procédez PAS & I'installation
s'il 'y a pas de robinet d'arrét installé — appelez un plombier autorisé pour vous aider.

3. NE montez PAS I'écrou du raccordement directement sur le filgt des tuyaux méles.

4, Ninstallez PAS le raccordement de gaz de telle sorte qu'il soit caché dans un mur, un plancher ou une cloison ou qu'il traverse n de ceux-ci. La sortie de
gaz doit se trouver dans la méme piéce que I'apparell, ceci afin qu'elle soit visible lors d'inspections périodiques.

5. Le raccordement doit étre assez long pour pouvoir faire la connexion entre le tuyau d'alimentation de gaz et I'apparell, sans étirement. NE joignez
JAMAIS deux ou plusieurs raccordements pour en faire un raccordement plus long.

6. NE réutilisez JAMAIS un raccordement de gaz. En cas d'achat d'un nouvel appareil ou de déplacement d'un apparel actuel, i faut utiiser un
nouveau raccordement.
7.I1'ne faut utiiser que les raccords fournis avec ce raccordement ou ceux fabriqués et recommandés par la Dormont Manufacturing Company.

8. Les raccordements sont congus pour un déplacement occasionnel aprés I'installation. lls ne doivent pas ire utilisés sur des équipements sur roues.
Le courbage ou le pliage répété ou les vibrations extrémes provoqueront a fatique du métal, donc il faut les éviter.

9. Ce raccordement de gaz flexible doit tre utilisé sur les systémes dalimentation en gz naturel ou en gaz de pétrole liquéfié / propane dont les
pressions de fonctionnement ne dépassent pas 1/2 Ib par pouce carre.

10. Nentortillez, NE tordez ou NE pliez PAS un raccordement dont le diamtre intérieur est de moins de 11/2 po (& peu pres le diametre d'une balle
e golf). Evitez les coudes en équerre — pas d'angles droits.

11, Afin d'éviter la corrosion, ne laissez pas le raccordement entrer en contact avec des corps étrangers, tels que des poteaux muraux, des cablages
électriques, des tuyaux en cuivre ou en fer, des lambris, des toles, efc.

12. Nutiisez PAS le raccordement de gaz ou le tuyau d'alimentation de gaz comme masse pour 'appareil

13, Ce produit répond aux exigences du code national du batiment et a la norme ANSI sur les raccordements de gaz (ANSI Z21.24). Toutefois, les codes et
les réglements locaux ont la préséance. Contactez votre municipalité locale pour verifier les codes applicables.

14, Directives supplémentaires en vigueur dans |'Etat de Massachusetts

i. Les installations doivent étre effectuées par un entrepreneur, un plombier ou un monteur d'installations au gaz
qualifié ou agréé, autorisé par I'Etat, la province ou la région dans lesquels ledit appareil est installé.

ii. Utilisez uniquement des robinets darrét de gaz dont I'utiisation est autorisée dans I'Etat, la province ou la région
dans lesquels ledit appareil est installé.
iii. La longueur d'un raccordement de gaz flexible en cours d'utilisation ne peut pas dépasser 3 pieds (91,44 cm).

Precauciones de Seguridad -

Lea completamente antes de hacer la instalaciéon

Para evitar lesiones personales (incluyendo la muerte) o dafios materiales, lea y entienda estas instrucciones en su totali-
dad antes de instalar su conector de gas. Siga todas las instrucciones y precauciones de seguridad durante la instalacion,
uso y mantenimiento. Si no entiende alguna de estas instrucciones o precauciones, llame a un plomero certificado. Cual-
quier daio al conector o fallas del producto que ocurran como resultado de una instalacion incorrecta o incumplimiento de
estas instrucciones invalidara esta garantia limitada.

1, Para evitar la corrosion, NO permita que el conector entre en contacto con limpiadores liquidos potentes o
productos quimicos. Estos incluyen dcidos, disolventes, fundentes de soldadura con cloruro de zinc, amonfaco, quimicos clorados y
cualquier liquido con cloro, tales como lejfa para lavanderia o detergente para platos.

2. Debe estar presente una vélvula manual de cierre del gas en el suministro de gas, en un sitio accesible adelante del conector.
NO continiie con esta instalacion si no esta presente una vélvula de cierre - llame a un plomero certificado, para
recibir asistencia.

3. NO ensamble la tuerca del conector directamente en las roscas macho de la tuberfa.

4. N0 instale el conector de gas de tal manera que quede oculto ni instalado a través de una pared, piso o division. La toma del gas debe
estar en el mismo cuarto que el aparato. Esto es para que esté a la vista para su inspeccion periddica.

5. El conector debe tener la longitud adecuada para extenderse desde la linea de suministro de gas hasta el aparato doméstico sin
estirarlo. NUNCA junte dos o mas conectores para formar un conector mas largo.

6. NUNCA reutilice un conector de gas. Si compra un aparato doméstico nuevo o se mueve un aparato existente, debe usarse un
conector nuevo.

7. Dehen usarse solamente los accesorios suministrados con este conector o aquellos fabricados y recomendados por Dormont
Manufacturing Company.

8. Los conectores estan disefiados para un movimiento ocasional después de la instalacion. No deben usarse en equipo con ruedas. I
acodamiento repetido, la flexion o vibracion extrema repetidas provocaran fatiga del metal y deben evitarse.

9. Este conector flexible de gas debe usarse en sistemas de suministro de gas natural o LP / propano que tengan presiones operativas
no mayores de 1/2 libra por pulgada cuadrada.

10. NO acode, tuerza ni doble el conector a un didmetro interno menor de 1 1/2 pulg. (3.8 cm) (aproximadamente el didmetro de una
pelota de gol). Evite doblarlo en exceso y los &ngulos rectos.

11. Para evitar la corrosion, no permita que el conector entre en contacto con objetos externos como soportes de pared, cables
eléctricos, tuberia de hierro o cobre, paneles, hojas de metal, etc.

12. NO use el conector de gas ni la linea de suministro de gas para poner a tierra el aparato domestico.

13. Este producto cumple con los cddigos nacionales de construccion y la norma ANSI para conectores de gas
(ANSI Z21.24). Sin embargo, deben prevalecer los cdigos y reglamentos locales. Péngase en contacto con su oficina municipal
para verificar los cddigos aplicables.

14, Requisitos adicionales en el Mancomunado de Massachusetts

i. Las instalaciones deben ser efectuadas por un contratista, plomero o instalador de gas calificado o certificado, con permiso del
estado, provincia o region donde se instale este aparato.

ii. Use tnicamente vélvulas de cierre de gas aprobadas para usarse en el estado, provincia o region donde se instale este aparato.
jil. Cuando se usa un conector flexible de gas, no debe exceder los 3 pies (91 cm.)

IOM-D-Res.indd 2

Glossaire

Instructions d’installation

Instructions d’installation

Evasement : Surface (biseautée) conique de I'écrou d’assemblage ou du — Ecrou évasé a surface
raccord de tuyau du raccordement, ot a lieu I'étancheité. Il hexagonale
ne faut jamais appliquer de matériau d’étanchéité pour T Sibee dvasé it
filetages ni de ruban d’étanchéité en Téflon® a une 1ége évasé (nterme)
surface évasée.

Filetages extérieurs de tuyau - le filetage extérieur de tuyau qui sort du raccord de tuyau et s'adapte au filetage intérieur d'un
tuyau. (Appelé aussi MIP — Tuyau en fer a filetage extérieur)

Filetages extérieurs de tuyau-

Insérez dans (éorou pour fuyeu évasé du raccordernen appliquez ici du matériau d'étanchéité
- n'appliquez pas de matériau d’étanchéité pour filetages pour filetages ou du ruban d’étanchéité

ni de ruban d’étanchéité en Téflon® a cette extrémité en Téflon®
L—————— Surface hexagonale

Filetages intérieurs de tuyau - le filetage intérieur de tuyau )
dans lequel peut étre inséré un filetage extérieur de tuyau. l“\\\\\\\\\\‘[ —
(Appelé aussi FIP — Tuyau en fer a filetage intérieur)

Filetages intérieurs de tuyau—

eur (pas évasé) dans ce logement

Taraudé a filetage extérieur et intérieur: tous les raccords de tuyau du raccordement a filetage extérieur sont filetés a I'intérieur
pour pouvoir &tre utilisés aussi en tant que raccord a filetage intérieur dont le diametre est plus petit d'une taille.

- o o = o A N
cl olge U ore DO dPDpd dy

Instructions d’installation - veuillez lire les consignes de sécurité avant Finstallation

AAVERTISSEME“T  N'utilisez pas de matériau d’étanchéité pour filetages ni de ruban d’étanchéité en Teflon®

sur les extrémités évasées, parce que vous n’obtiendrez pas une étanchéité a 'épreuve des
fuites. Gardez I'extrémité évasée des raccords de tuyau et les siéges évasés d'écrou de raccordement exempts de graisse, d'huile, de
produit d'étanchéité pour joints filetés de tuyaux ainsi que de ruban d'étanchéité en Teflon®.
 N'utilisez de clé que sur les surfaces hexagonales des raccords de tuyau.
 N'utilisez pas de clé a tuyau ni de pince multiprise ordinaire sur I'écrou évasé du raccordement. L'écrou pourrait
en tre endommagé ou vous n'obtiendrez pas un couple de serrage suffisant, ce qui provoquerait une fuite de gaz.

N'utilisez que des clés & fourche ou anglaises. [

insérez les filetages du tuyau  filetage extéri-

Configurations du raccordement

Coté I

apparen

WpHE—
ou Coté alimentation
de gaz

RG] —

1. Coupez le gaz a I'aide du robinet d'arrét situé prés de I'appareil sur le tuyau d'alimentation de gaz. S'il n'y a pas de robinet d'arrét installé
prés du tuyau d'alimentation de gaz, il est recommand de consulter un plombier autorisé en vue de I'installation appropriée avant de finir
'installation du raccordement. Il n’y a pas de robinet d'arrét inclus avec ce raccordement.

2. Enlevez tout raccordement et raccord de tuyau actuel / ancien (le cas échéant) de I'alimentation de gaz et de I'appareil.

3. Déroulez le nouveau raccordement. Ceci facilite I'installation et aide & éviter de tordre ou d'entortiller le raccordement. Enlevez les raccords
de tuyau éventuellement joints au nouveau raccordement.

4. Nettoyez le tuyau d'alimentation en gaz ou le robinet de gaz a I'aide d'une brosse a poils doux (par ex. une brosse & récurage) pour enlever
tout débris.

5, Avant de continuer, choisissez les raccords de tuyau en testant aussi bien les raccords du tuyau d'alimentation de gaz que celui du tuyau
de I'appareil. Si vous installez un équipement d'appareil, celui-ci contient les raccords de tuyau pour équiper la plupart des applications
standard. Enlevez les raccords de tuyau et mettez-les de coté.

Glosario

6. Attachez le raccord au tuyau d’alimentation de gaz. Fijetages exterleurs (Appliquez ici du matériau d’étanchéité pour filetages
Choisissez le scénario a ou b. de tuyau 1 ou du ryhan d’eianchéilé en Téflon®)
a. Si le robinet d’arrét a une extrémité a 6.a. <_Allmen|at|on
filetage intérieur: SEEED

i. Ouvrez I'emballage du matériau d'étanchgité

pour filetages. Tenez le raccord en main, avec I'extrémité évasée dans la main. Appliquez une quantité généreuse de matériau
d'étanchéité pour filetages sur la premiére moitié des filetages extérieurs, en commencant par I'ouverture du raccord de tuyau.
Lissez avec e doigt ou utilisez une petite brosse (si vous utilisez le doigt, nettoyez-le ensuite pour ne pas mettre de matériau
d'étanchéité sur les filetages évasés). Si vous utilisez du ruban d'étanchéité en Teflon®, tenez le raccord tel que décrit ci-
dessus — appliquez le ruban en sens horaire, & partir de I'ouverture du raccord, enroulez 3 ou 4 fois, cassez le ruban dans la
méme direction que I'enroulement et lissez I'extrémité.

ii. Attachez le raccord au robinet. Serrez a la main aussi fort que possible.

iii. Serrez le raccord. Tenez le robinet & I'aide d'une clé anglaise ou a fourche. Tenez le raccord de tuyau & I'aide d'une clé
anglaise ou & fourche. Pour serrer, faites tourner la clé sur le raccord de tuyau en sens horaire, tout en stabilisant le robinet
par une prise en sens anti-horaire.

b. Si le robinet d’arrét a une extrémité évasée: Extrémité évasée
1. Connectez I'écrou évasé du raccordement directement au robinet sans (N”,ullllsez, pas de matériau
raccord de tuyau. N'utilisez pas de matériau détanchéité pour filetages g:ﬁgg:?,ggﬁ‘;:‘gmﬁé'};u",,)
ni de ruban d'étanchéité en Teflon® sur la partie évasée du robinet. — ’ _
. Serrez le robinet. Tenez e robinet & 'aide d'une cl anglaie ou & fourche. \\\\\\\\\["]l!‘*“"'&i'&‘ﬂ'""
Tenez I'écrou évasé du raccordement a I'aide d'une autre clé anglaise ou
{Filetages extérieurs de tuyau

& fourche. Pour serrer, faites tourner la clé sur I'écrou évasé en sens
horaire, tout en stabilisant le robinet par une prise en sens anti-horaire. . .
7. Attachez le raccord de tuyau a 'entrée de 'appareil. (Appl'quezggg:éﬁgﬂz
Choisissez le scénario a ou b. ‘Bacwmfm?mw pour filetages
a. Si le raccord de I'appareil a une extrémité a filetage intérieur el ou du ruban
(ou un régulateur): d'étanchéité en Téflon®)
i. Tenez le raccord en main, avec la partie évasée dans la main. Appliquez le matériau
d'étanchéité pour filetages (ou le ruban d'étanchéité en Teflon®) aux filetages " Filtages extéreurs de fuya
extérieurs, tel que décrit au paragraphe 6.a.. ] J' 9 (hogl hau .
R N ’ . . ppliquez ici du matériau
I Attachez le raccord de tuyau. Serrezarla main a‘ussyfon que pogswb\e. ‘ . {@mﬂﬂ d'étanchéité pour filetages
il Serrez le raccord de tuyau. Tenez le régulateur a I'aide d'une clé anglaise de apparell i OU  ou du ruban d'étanchéité
ou 4 fourche. Tenez le raccord & l'aide c'une clé anglaise ou & fourche. Pour ’"“’ i -m en Téflon?)
serrer, faites tourner [a clé sur le raccord en sens horaire, tout en stabilisant
I'entrée de I'appareil par une prise en sens anti-horaire.
b. Si le raccord pour appareil a des filetages extérieurs:
i. Appliquez le matériau d'étanchéité pour filetages (ou le ruban d'étanchéité en Teflon®) aux filetages extérieurs de la tubulure de
raccordement de I'appareil, tel que déerit au paragraphe 6.a.1.

t "~ Utiisez les filetages
intérieurs du raccord

Instrucciones de instalacion

ii. Attachez le raccord de tuyau. Serrez & la main aussi fort que possible.

ji. Serrez le raccord de tuyau. Tenez I'entrée de I'appareil a 'aide d'une clé & tuyau. Tenez le raccord de tuyau & I'aide d'une clé anglaise
ou & fourche. Pour serrer, faites tourner a clé sur le raccord en sens horaire, tout en stabilisant I'entrée de I'appareil par une prise en
sens anti-horaire.

8. Connectez le raccordement au coté dalimentation de gaz. Pour simplifier I'installation, I'extrémité du raccordement doit étre droite
(un coude dans le col rend e serrage difficile).

Nentortillez, NE tordez ou NE pliez PAS un raccordement dont le diamétre intérieur est de moins de 1
AAVERTISSEMENT 1/2 po (& peu prés le diamétre d'une balle de golf). Evitez les coudes en équerre — pas d'angles droits.

a. Serrez a la main aussi fort que possible.

b. Tenez le raccord de tuyau a I'aide d'une clé anglaise ou & fourche. Tenez I'écrou évasé du raccordement a I'aide d'une autre clé
anglaise ou a fourche. Pour serrer, faites tourner la clé sur le raccordement en sens horaire, tout en stabilisant le raccord de tuyau
par une prise en sens anti-horaire.

9. Connectez le raccordement au cété appareil.

a. Serrez a la main aussi fort que possible.

h. Tenez le raccord de tuyau & 'aide d'une clé anglaise ou & fourche. Tenez I'écrou évasé du raccordement & I'aide d'une autre clé
anglaise ou a fourche. Pour serrer, faites tourner la clé sur le raccordement en sens horaire, tout en stabilisant le raccord de tuyau
par une prise en sens anti-horaire.

Essai du systeme

Il ne faut pas utiliser d’allumettes, de chandelles, de flamme nue ou d’autres sources
A VERTISSEMENT d'inflammation pour faire un essai d'étanchéité.
Il est recommandé de faire 'essai d’étanchéité en utilisant un fluide non-corrosif de détection des fuites de gaz (tel que le
détecteur de fuites de gaz Big Bubble de JC Whitlam Mfg., le détecteur de fuites liquide Snoop de Nupro Co. ou le détecteur de fuites pour

refroidissement au gaz Leak-Tech de la Federal Process Corporation). Il ne faut pas utiliser de détergent pour vaisselle, du savon de
toilette ou d’autres produits chimiques pour la maison qui contiennent des chlorures.

Testez tous

les joints

1. Allumez le gaz.

2. Appliquez suffisamment de solution d'essai d'étanchéité & chaque
joint fileté (y compris au raccordement) pour couvrir toute la
circonférence du joint. Mettez une serviette ou un chiffon sous les
joints pour attraper toute fuite.

3. S'il'y a des fuites, des bulles apparaftront aux joints. Utilisez un petit miroir pour voir les zones cachées.

a. Si une fuite est détectde, serrez le raccordement et répétez I'essai.

b. Si vous n'avez pas remédié a la fuite en serrant, coupez le gaz, enlevez le raccord, nettoyez le raccord tel que décrit au
paragraphe 4 des Instructions d'installation, appliquez de nouveau du matériau d'étanchéité pour filetages ou du ruban
d'étanchéité en Teflon®, réinstallez et répétez I'essai.

¢. Sila fuite persiste ou si une odeur de gaz est détectée, coupez I'arrivée de gaz vers I'appareil et appelez un plombier autorisé
pour remédier au probleme.

4. Aprés I'essai, rincez soigneusement tous les joints & I'eau et séchez-les.

Si vous sentez une odeur de gaz, coupez I'arrivée de gaz au robinet principal et appelez

AAVERTISSEMENT un plombier autorisé pour faire un essai de fuites et remédier aux problémes.

Instrucciones de instalacion

Abocinado: Superficie ahusada de la tuerca o accesorio del conec- — Tuerca de abcoinado con

tor, donde ocurre el sello. Nunca debe aplicarse superficie hexagonal
sellador para roscado de tuberia ni cinta de —— Asiento del abocinado
Teflon® a la superficie abocinada (interno)

Roscados de Tuberia Macho - Es el roscado externo de tuberia que sobresale del accesorio y se ajusta en el roscado de tuberia
hembra. [(También referido como MIP — Male Iron Pipe (Tuberia Macho de Acero)]

— Roscados de tuberia macho —

Extremo de abocinado —

inserte en la tuerca del abocinado del conector. - aplique aqui el sellador para roscado
- no aplique sellador para roscado de tuberia o
cinta de Teflon® a este extremo.

de tuberia o la cinta de Teflon®
. b————————— Superficie hexagonal
Roscados de Tuberia Hembra - Este es el roscado ’ Roscadl gd Wberia hemb
interno de tuberfa que recibe al roscado macho de tuberfa. II\\\\\\_ rloscados €u tuberia hemora —

.. . . : inserte en este conector los roscados
Lg amnggegerzzeer:gﬁ como FIP — Female Iron Pipe (Tuberfa de tuberia macho (sin abocinado)

Macho con roscado interior hembra: todos los accesorios macho estan roscados internamente para que también funcionen
como accesorios hembra con un tamario menor de roscado.

Conector para aparato de gas

Instrucciones de instalacion-Lea as instrucciones de seguridad antes de proceder a la instalacion

VADVERTENCIA A\| * No aplique sellador para roscado de tuberia o cinta de Teflon® en

cualquier extremo abocinado porque no obtendra un sellado sin fugas.
Mantenga el extremo abocinado del accesorio y los asientos de la tuerca del conector libres de grasa, aceite, sellador
para roscado de tuberia y de cinta de Teflon®.
e Use una llave solamente en las superficies hexagonales de los accesorios.
 No use una llave para tuberia ni pinzas de presion en la tuerca abocinada del conector. Se puede dafiar la
tuerca o el apretado de ésta podria ser insuficiente, o cual provocard una fuga de gas. Use solamente llaves de

extremo abierto 0 ajustables. [

Configuraciones del conector

(||D]ll u

Lado del
sumlnlstro de gas

|EEC)E]- —

. Cierre el gas con la vélvula de cierre que se encuentra cerca del aparato en la linea de suministro de gas. Si no
esté presente una vélvula de cierre en la linea del gas, se recomienda que consulte a un plomero certificado para
la instalacion apropiada antes de concluir la instalacion del conector. No se incluye la valvula de cierre con este
conector.

. Retire el conector y los accesorios existentes / anteriores (si estdn presentes) del suministro de gas y del
aparato.

. Desenrolle el conector nuevo. Esto facilita la instalacion y ayuda a evitar torcer o acodar el conector. Quite los
accesorios si estan fijos al conector nuevo.

. Limpie la tuberia o véalvula del suministro de gas con un cepillo de cerdas suaves (por ejemplo, cepillo para
lavar) para eliminar los materiales residuales.

. Seleccione los accesorios probandolos tanto en la linea de suministro de gas como en el aparato antes de
proceder. Si esta instalando un kit para un aparato, éste contiene los accesorios requeridos para la mayoria de
aplicaciones estandar. Retire los accesorios y pongalos aparte.

Ladodel [

aparato

S}

w

o~

&)

Roscados de T (aplique aqui el sellador para roscado

tuberia macho — —de eria o cinta de Teflon®)
a. Sila vélvula de cierre tiene un extremo roscado hembra: 6. a UM@W ll.llﬂllll

i. Abra el paquete del sellador para roscado de tuberia. Sujete el
accesorio en su mano, con el extremo abocinado en su mano. Aplique libremente el sellador para roscado de tuberfa en la
primera mitad de los roscados macho de la tuberfa, empezando en la abertura del accesorio. Suavice con el dedo o un cepillo
pequefio (i usa su dedo, asegurese de limpiarse para que no ponga sellador para roscado en los roscados del abocinado.) Si
usa cinta de Teflon®, sujete el accesorio como se describe anteriormente — aplique la cinta en el sentido horario, empezando
en la abertura del accesorio, envuelva 3 a 4 veces, corte en la misma direccion del bobinado y suavice el extremo.

ii. Fije el accesorio en la valvula. Apriete a mano tan fuerte como pueda.

iil. Apriete el accesorio. Sujete la valvula con una llave de extremo abierto o ajustable. Sujete el accesorio con otra llave de
extremo abierto o ajustable. Gire la llave del accesorio en sentido horario para apretarlo mientras estabiliza la valvula con un
agarre en sentido antihorario.

b. Sila valvula de cierre tiene un extremo abocinado:

i. Conecte la tuerca de abocinado del conector directamente en la vélvula
sin usar accesorios. No use sellador para roscado de tuberia ni
cinta de Teflon® en el abocinado de la valvula.

ii. Apriete la valvula. Sujete la vélvula con una llave de extremo abierto
0 ajustable. Sujete la tuerca de abocinado del conector con otra llave
de extremo abierto 0 ajustable. Gire la llave de la tuerca de abocinado

6. Instale el accesorio en la linea de abasto de gas.

Escoja la opcién a o b. <€Siminisiro

Extremo abocinado
6. b. (No use sellador para roscado
de tuberia ni cinta de Teflon®)

Suministro
(‘I']ll“' de Gas

Roscados de tuberia macho
{(aphque aqui el sellador

en sentido horario para apretarla mientras estabiliza la valvula con un Conexis para roscado
agarre en sentido antihorario. onexion \]| de tuberiao
cinta de Teflon®)

7. Instale el accesorio en la entrada del aparato. Escoja la opcion a o b.
a. Si la conexion del aparato tiene un extremo roscado hembra
(o un regulador): 7.b.
i. Sujete el accesorio en su mano, con el abocinado en su mano.
Aplique sellador para roscado de tuberia (0 cinta de Teflon®) a
los roscados macho de la tuberia como se detalla en el paso 6.a..
il Instale: el accesorio. Apriete a mano tan fuerte como pueda. cinta de Teflon®)
iii. Apriete el accesorio. Sujete el regulador con una llave de extremo [mml@mm]
abierto o ajustable. Sujete el accesorio con ofra llave de extremo L Use e roscado interno del accesorio
abierto 0 ajustable. Gire la llave del accesorio en sentido horario para apretarlo mientras estabiliza la entrada del aparato con
un agarre en sentido antihorario.
b. Si la conexion del aparato tiene roscado macho de tuberia:
i. Aplique sellador para roscado de tuberia (0 cinta de Teflon®) a los roscados macho de la salida del aparato como se detalla
en el paso 6.a.i.

Roscados de tuberia macho

(aplique aqui el sellador
{ para roscado

0 de tuberia o

ii. Instale el accesorio. Apriete a mano tan fuerte como pueda.

iii. Apriete el accesorio. Sostenga la entrada del aparato con una llave para tuberfa. Sujete el accesorio con una llave de
extremo abierto o ajustable. Gire la llave del accesorio en sentido horario para apretarlo mientras estabiliza la entrada del
aparato con un agarre en sentido antihorario.

8. Conecte el conector al lado del suministro de gas. Para simplificar a instalacion, el extremo del conector debe estar recto (un
codo en el collarin dificulta la instalacion).
NO acode, tuerza ni doble el conector a un didmetro interno menor de 1 1/2 pulg. (3.8
VADVERTENCI A A cm) (aproximadamente el diametro de una pelota de golf). Evite los dobleces cerrados y los
angulos rectos.

a. Apriete a mano tan fuerte como pueda.

b. Sujete el accesorio con una llave de extremo abierto o ajustable. Sujete la tuerca de abocinado del conector con otra llave de
extremo abierto o ajustable. Gire la Ilave del conector en sentido horario para apretarlo mientras estabiliza el accesorio con un
agarre en sentido antihorario.

9. Conecte el conector al lado del aparato.

a. Apriete a mano tan fuerte como pueda.

b. Sujete el accesorio con una llave de extremo abierto o ajustable. Sujete la tuerca de abocinado del conector con otra llave de
extremo abierto o ajustable. Gire la Ilave del conector en sentido horario para apretarlo mientras estabiliza el accesorio con un
agarre en sentido antihorario.

Prueba del sistema

No deben usarse cerillos, velas, flamas abiertas u otras fuentes de ignicion
VADVERTEN A para buscar fugas.

Se recomienda que efectte la biisqueda de fugas usando liquido para deteccion de fugas de gas no corrosivo
(tal como el detector de fugas de gas Big Bubble de JC Whitlam Mfg., el liquido detector de fugas de Snoop de Nupro Co. o el
detector de fugas de gas refrigerante Leak-Tech de Federal Process Corporation). No debe usarse detergente para platos,
jabon de baio u otros productos quimicos domésticos que contengan cloro.

1. Abrael gas. Pruebe todas
2. Aplique suficiente solucion de prueba de fugas en cada union [TT tesuniones —TT]
roscada (incluyendo el conector) para que cubra toda la circunfer- " p
encia de la union. Coloque una toalla o trapo debajo de las uniones
para atrapar cualquier derrame.
3. Si existen fugas, apareceran burbujas en las uniones. Use un espejo
pequefio para ver las dreas ocultas.
a. Si detecta una fuga, apriete la conexion y pruebe nuevamente.
b. Sila fuga no se remedia al apretar, cierre €l gas, quite el accesorio, limpielo como se detalla en el paso 4 de las Instrucciones de
Instalacion, reaplique el sellador para roscado de tuberia o cinta de Teflon, reinstale y pruebe nuevamente.
¢. Silafuga atin no se remedia o si detecta olor a gas, cierre el gas del aparato y haga que un plomero certificado corrija el problema.
4. Después de probar, enjuague cuidadosamente con agua todas las uniones y séquelas.

Si huele a gas, cierre el gas en la valvula principal y llame a un plomero
VADVERTENCIAA certificado para que detecte las fugas y solucione cualquier problema.
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