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Important Safety Instructions 

Read and understand this entire manual before using this product. Keep these instructions for future reference. 

1. Read Instructions - All the safety and operating instructions should be read before the product is 
operated. 

2. Retain instructions - The safety and operating instructions should be retained for future reference. 
3. Heed Warnings - All warnings on the product and in the operating Instructions should be adhered to. 
4. Follow Instructions - All operating and use instructions should be followed. 
5. Cleaning - Unplug this product from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol 

cleaners. Use a damp cloth for cleaning. 
6. Attachments - Do not use attachments not recommended by the product manufacturer as they may cause 

hazards. 
7. Water and Moisture - Do not use this product near water - for example, near a bath tub, wash bowl, 

kitchen sink, or laundry tub; in a wet basement; or near a swimming pool; and the like. 
8. A product and cart combination should be moved with care. Quick stops, 

excessive force, and uneven surfaces may cause the product and cart 
combination to overturn. 

9. Ventilation - Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation and to 
ensure reliable operation of the product and to protect it from overheating, and 
these openings must not be blocked or covered, The openings should never be 
blocked by placing the product on a bed, sofa, rug, or other similar surface. This 
product should not be placed in a built - in installation such as a bookcase or rack unless proper 
ventilation is provided or the manufacturer's instructions have been adhered to. 

10. Power Sources - This product should be operated only from the type of power source indicated on the 
marking label, if you are not sure of the type of power supply to your home. Consult your 
product dealer or local power company. For products intended to operate 
from battery power, or other sources, refer to the operating instructions. 

11. Grounding or Polarization - This product may be equipped with a polarized 
alternating-current line plug (a plug having one blade wider than the other). 
This plug will fit into the power outlet only one way. This is a safety feature. If you are 
unable to insert the plug fully into the outlet try reversing the plug, If the plug should 
still fail to fit, contact your electrician to replace your obsolete outlet. Do not defeat the 
safety purpose of the polarized plug. 

12. Power - Cord Protection - Power - supply cords should be routed so that they are not likely to be walked 
on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to cords at plugs, 
convenience receptacles, and the point where they exit from the product.  

13. Lightning - For added protection for this product during a lightning storm, or when it is left unattended and 
unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna or cable 
system. This will prevent damage to the product due to lightning and power - line surges. 

14. Power Lines - An outside antenna system should not be located in the vicinity of overhead power lines or 
other electric light or power circuits, or where it can fall into such power lines or circuits. When installing 
an outside antenna system, extreme care should be taken to keep from touching such power lines or 
circuits as contact with them might be fatal. 

15. Overloading - Do not overload wall outlets, extension cords, or integral convenience receptacles as this 
can result in a risk of fire or electric shock. 

16. Object and Liquid Entry - Never push objects of any kind into this product through openings as they may 
touch dangerous voltage points or short - out parts that could result in a fire or electric shock. Never spill 
liquid of any kind on the product. 

17. Servicing - Do not attempt to service this product yourself as opening or removing covers may expose 
you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel. 

18. Damage Requiring Service - Unplug this product from the wall outlet and refer servicing to qualified 
service personnel under the following conditions; 
a. When the power-supply cord or plug is damaged. 
b. If liquid has been spilled, or objects have fallen into the product. 
c. If the product has been exposed to rain or water. 
d. If the product does not operate normally by following the operating instructions. Adjust only those 

controls that are covered by the operating instructions as an improper adjustment of other controls 
may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore the 
product to its normal operation. 

e. If the product has been dropped or damaged in any way. This indicates a need for service. 
f.   When the product exhibits a distinct change in performance 

19. Replacement Parts - When replacement parts are required, be sure the service technician has used 
replacement parts specified by the manufacturer or have the same characteristics as the original part. 
Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock, or other hazards. 

AC 

Polarized Plug 
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20. Safety Check - Upon completion of any service or repairs to this product, ask the service technician to 
perform safety checks to determine that the product is in proper operating condition. 

21. Wall or ceiling Mounting - The product should be mounted to a wall or ceiling only as recommended by 
the manufacturer. 

22. Heat - The product should be situated away from heat sources such as radiators. Heat registers, stoves, 
or other products (including amplifiers) that produce heat. 
 

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for 
compliance could void the user’s authority to operate the equipment. 
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, 
pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against 
harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio 
frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful 
interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a 
particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which 
can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference 
by one or more of the following measures: 
- Reorient or relocate the receiving antenna. 
- Increase the separation between the equipment and receiver. 
- Connect the equipment into a circuit different from that to which the receiver is connected. 
- Consult the dealer or an experienced radio TV technician for help. 
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Items in this package 

Before throwing away any packaging materials, please check thoroughly and make 

sure you find the following items that come along with this package: 

 Turntable 

 Turntable Lid 

 Turntable Platter 

 Turntable slip mat 

 Headshell 

 45 RPM adapter 

 Tonearm Counterweight  

 

Please contact Crosley customer service if there is any accessory missing from the 

package. Retain the original packaging materials for exchange or return 

purposes.  

 

 

Specifications 

Power   AC 120V, 60Hz  

Power consumption 8W 

Turntable speed  331/3, 45 RPM 

Turntable Dimension 17.72”x13.78”x5.71” (W x D x H) 

Turntable Weight  10 lbs 

Replacement Needle Crosley NP5 

Needle Pressure  3.5+0.5g 

Anti-Skate  0~4 

 

Note:  

 Design and specifications are subject to change without notice. 

 To help save power consumption, some models will comply with ERP energy saving 

standard.  When there is no audio input for 20 minutes, their powers will automatically 

cut-off. To turn power back on and resume playing, you will need to turn off the power 

and turn it on again. 
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Product Description 

 

 

1. 45 RPM Adapter 

2. Turntable Platter 

3. Turntable Spindle 

4. Strobe Dots 

5. Power Knob 

6. Start/Stop Button 

7. Hinges 

8. Spare Headshell Holder 

9. Tonearm Counterweight 

10. Downforce Scale Dial 

11. Anti-Skate Adjustment Dial 

12. Tonearm Lift 

13. Cue Lever 

14. Tonearm Rest 

15. Hold Down Clip 

16. Tonearm 

17. Pitch Control 

18. Headshell Locking Ring 

19. Headshell 

20. Speed Selector 

21. Phono/Line Jacks 

22. Phone/Line Switch 

23. Power Cord Plug 
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Initial Setup 

Essential Setup 

1. Place the unit on a flat and level surface. The selected location should be stable 

and free from vibration. 

2. Install the turntable lid to the hinges. 

3. Remove the tie-wrap that is holding the tonearm.  

4. Install the turntable platter and drive belt accordingly                                                  

5. Place the slip mat on top of the turntable platter. 

6. Insert the Headshell into the socket at the front of the tonearm, and then turn the 

Headshell Locking Ring counter-clockwise. As the ring turns, it pulls the heashell 

into its seated position. 

7. Slide Tonearm Counterweight onto tonearm and twist it lightly onto the rear shaft 

of the tonearm. 

8. Adjust the counterweight to set proper stylus pressure. 

 

Note: Do not plug the AC power adaptor to power outlet before all the assembly is completed. 

Before turning the power on, make sure again all the connection settings are correct. Always 

turn off the power when connecting or disconnecting. 

 

Tonearm Counterweight Adjustment for Stylus Pressure 

1. Remove the stylus protector from the cartridge and avoid touching the stylus tip 

during the adjustment. 

2. Release the tonearm Hold Down Clip, gently hold the tonearm and move it away 

from the Tonearm Rest. At this point, the tone arm is unbalanced and free to 

swing. 

3. While gently holding the tonearm, carefully rotate the Counterweight towards the 

front of the turntable until the tonearm is horizontally balanced and hovers freely 

just above the platter without the stylus touching the platter surface. 

4. Return the tonearm to the Tonearm Rest and lock the Hold Down Clip. 

5. While holding the counterweight steady without any rotation, rotate carefully only 

the Downforce Scale Dial until the “0” on the scale lines up with the centerline 

marked along the top of the tonearm. 

6. Rotate the counterweight including the downforce scale dial counter-clockwise (as 

seen from the front of the turntable) until the scale shows the recommended 

pressure value for stylus. 

Note: The recommended pressure for the factory-installed cartridge is 3.5+0.5g 
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Turntable Platter and Belt Setup 

1. Install the drive belt over the inner ring under the platter and make sure it won’t fall 

off during the setup. 

2. Place the platter through the turntable spindle, then rotate the platter until you see 

the drive motor pulley through the window at the top right corner. 

3. Carefully grab the drive belt and put it around the slot of motor pulley. 

 
 

 

Phono/Line Switch 

For increased flexibility of use, this unit has a built-in stereo phono pre-amplifier. If you 

prefer to use the phono input of your stereo system or your standalone phono pre-

amplifier, set the Phono/Line switch to the PHONO position. Otherwise, please set it to 

LINE position and make connection to the AUX input or other high-level input on your 

stereo system. 

 

 

Stereo System Connection 

RCA Jacks 

 The RCA Jacks of this unit are shared as both the Phono output jacks and the Line 

output jacks. They are determined by the Phono/Line Switch.  

 When used as a line output, the jacks output analog line-level signals and could be 

connected directly with a pair of active speakers or the appropriate input of your 

stereo system. When used as a Phono output, they should be connected to the 

phono pre-amp or the phono input of the stereo system.  

 The Red plug connects with the Right channel and the White plug connects with 

the Left channel. 

Note:  

 If the Phono/Line switch is set at LINE position but RCA jacks connected to the stereo 

system’s phono input, the sound might be distorted due to input overload and could 

damage your stereo system.  

 If the Phono/Line switch is set at PHONO position but RCA jack connected to the stereo 

system’s line input, the volume will be very low due to lacking signal pre-amplification. 

 RCA Jack is not designed to be connected directly to the passive/unpowered speakers 

and if it does, the volume will be very low.  
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Turntable Operation 

1. Turn the Power Knob clockwise to turn on the power. 

2. Set the Speed Switch accordingly. 

3. Place the record on the turntable. Use the 45 RPM Adapter if necessary.  

4. Remove the stylus protector from the stylus assembly. 

Note: To avoid stylus damage, make certain the included stylus guard is in place whenever 

the turntable is being moved or cleaned.  

5. Press the Start/Stop Button to start the turntable platter’s rotation.  

6. Release the tonearm Hold Down Clip. 

Note: when the turntable is not in use, remember to lock back hold down clip. 

7. Use the Cue Lever to lift up the tonearm. 

8. Gently move the tonearm over the record where play is desired to begin. Set the 

Cue Lever back to the down position, the tonearm will descend slowly onto the 

record and begin to playback. 

9. When the record is finished playing, use the Cue Lever again to raise the tonearm 

and then return it to the Tonearm Rest. Release the lever to let the tonearm sit 

back at its rest. To suspend the playback, repeat the same steps. 

10. Lock the Hold Down Clip to secure the tonearm. 

11. Press the Start/Stop Button again to stop the turntable platter’s rotation. Turn the 

Power Knob counter-clockwise to turn off the power.  

 

 

Anti-skate Adjustment 

 A small outward “anti-skating” force can be applied to the tone arm to compensate 

for the “skating” force that pulls the arm toward the center of the record.  

 For best performance during normal turntable usage, it is recommended to set the 

anti-skate control knob to the same value as indicated by the downforce scale dial.  
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Pitch Control Adjustment 

 There are two sets of strobe dots at the edge of the platter, upper set for AC 

frequency 50Hz and bottom set for AC frequency 60Hz.  

 

 When the platter is spinning, observe the strobe dots on the edge of the platter. As 

illuminated by the light coming from the strobe illuminator, if the appropriate row of 

strobe dots appears to be stationary, the platter is spinning at the precise rated 

speed.  

 If the dots appear to be moving to the right, the platter is spinning below rated 
speed; if they appear to be moving to the left, the platter is spinning above rated 
speed. 

 
 

Needle Replacement 

Removing Needle 

1. Gently pull down the front edge of the needle. 

2. Pull needle forward. 

3. Pull out and remove. 

 
 

Installing Needle 

1. Position the needle with its tip facing down. 

2. Line up the back of the needle with the cartridge. 

3. Insert the needle with its front end at a downward angle and gently lift the front of 

the needle upward until it snaps into place. 
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Cartridge Replacement 

1. Before replacement, put the stylus protector back on the stylus to prevent damage 

to the stylus during the replacement process.  

2. Turn the headshell locking ring clockwise to release the headshell and remove it 

from the tonearm.  

3. Carefully remove the wire leads from the original cartridge  

4. Loosen the two screws on the headshell that are securing the cartridge and then 

remove the original cartridge. 

5. Mount the new cartridge to the headshell and tighten it lightly. Do not completely 

tighten the screws at this moment.  

6. Connect the wire leads to the new cartridge’s terminals .The wire lead color codes 

are as below: 

White Left channel positive (L+) 

Blue  Left channel negative (L–) 

Red  Right channel positive (R+) 

Green Right channel negative (R-) 

7. Install the headshell back to the tone arm and lock the headshell ring.  

8. Adjust the cartridge’s position to make sure it is precisely aligned on the headshell 

so that the stylus will be tracking parallel to the grooves. Tighten the screws 

completely once the perfect alignment is achieved.   

Note: For best result, use a cartridge alignment protractor to aid the alignment process.   

 

 

Turntable Maintenance 

1. Do not touch the stylus tip with your fingers. Avoid bumping the stylus on the 

turntable mat or a record’s edge. 

2. Clean the stylus frequently with a soft brush with a back-to-front motion only. 

3. Clean the records to get rid of dust or grease with a record cleaning brush and 

record cleaning solution. 

4. Clean the turntable lid and turntable cabinet with a slightly damped microfiber cloth. 

Note: Do not use cleanser other that contains alcohol, benzene or any other harsh chemicals, 

which might damage the paint and finish of the turntable.  

 

** Crosley offers a product line of different cleaning accessories. Please ask 

your retailer or check out our website www.crosleyradio.com for more 

cleaning product information.  

  

http://www.crosleyradio.com/
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Troubleshooting 

There is no power 

 No power at the power outlet. 

 To help save power consumption, some models will comply with ERP energy 

saving standard.  When there is no audio input for 20 minutes, their powers will 

automatically cut-off. To turn power back on and resume playing, turn off the power 

and turn it on again. 

 

Power is on, but the platter does not turn 

 Turntable mode is not selected. 

 Turntable’s drive belt is not installed or has slipped off.  

 

Turntable is spinning, but there is no sound, or sound not loud enough 

 Stylus protector is still on. 

 Tone arm is lift up by the lever. 

 

Record sounds too fast or too slow. 

 Wrong speed selected for the record. 

 Pitch Control is not adjusted correctly. 

 

 

FCC Statements 

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to 
Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful 
interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency 
energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to 
radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. 
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by 
turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the 
following measures: 

 Reorient or relocate the receiving antenna. 

 Increase the separation between the equipment and receiver. 

 Connect the equipment into a circuit different from that to which the receiver is connected. 

 Consult the dealer or an experienced radio TV technician for help. 



 

 

 

C100A 

C100 Tocadiscos 

Manual de instrucciones 
 

 

 
 

 

 

 

 

¿Tiene preguntas, ha tenido problemas o hay piezas faltantes? 
Antes de devolver el producto a la tienda, comuníquese con nuestro Servicio al Cliente 

de 8 a. m. a 6 p. m., hora del este, de lunes a viernes 

1-888-CROSLEY 

www.crosleyradio.com 
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Instrucciones de seguridad importantes 

POR FAVOR LEA CON MUCHO CUIDADO LAS PRÉCAUCIONES SIGUIENTES QUE SE APLICAN À SU 
EQUIPO. 
1. Léa las instrucciones – Hay que leer todas las instrucciones sobre la operación y los avisos de seguridad 

antes de poner el aparato en marcha. 
2. Guarde las instrucciones – Hay que guardar las instrucciones en lugar seguro para uso posterior. 
3. Respete las advertencias – Hay que seguir todas las advertencias de seguridad impresos en el aparato y 

en las instrucciones escritas. 
4. Siga las instrucciones – Hay que seguir todas las instrucciones para la operación del aparato. 
5. Limpieza – Desenchufe el aparato del tomacorriente antes de limpiarlo. No utilice productos de limpieza 

líquidos ó aerosoles. Utilice un trapo seco. 
6. Accesorios – No utilice accesorios que no son autorizados por el fabricante del producto porque pueden 

causar riesgos. 
7. Agua y humedad – No utilice este aparato en la proximidad del agua – por ejemplo, cerca de una tina, de 

un fregadero, de un lavadero, en un sótano húmedo ó cerca de una piscina ó cualquier ambiente similar. 
8. Hay que desplazar el aparato con precaución en el caso que se encuentra sobre una base. Las paradas 

demasiado bruscas, la fuerza excesiva ó las superficies irregulares pueden causar la caída del aparato. 
9. Ventilación – La caja del aparato lleva ranuras y aberturas para la ventilación, para 

asegurar una operación fiable y para impedir que se sobrecaliente. No hay que 
tapar ni cubrir estas aberturas. No hay que poner el aparato sobre una cama, un 
sofá, una alfombra ó cualquier otra superficie que pueda tapar estas aberturas. 
No hay que poner el aparato en un estante ó en un muestrario a menos de 
asegurar una ventilación adecuada y seguir las instrucciones del fabricante. 

10. Fuentes de energía – Este aparato debe alimentarse solamente con el tipo de 
energía indicado en la etiqueta. En el caso de que Usted no esté seguro del tipo de energía disponible 
para su casa, haga el favor de consultar a su vendedor ó a su compañía de energía. En el caso de 
productos para operación con baterías u otras fuentes de energía, consulte con el manual del usuario.  

11. Puesta a tierra o polarización – Este aparato está equipado de una ficha polarizada de cordon de energía 
en corriente alternativa una ficha con una broca más ancha que la otra). 
Esta ficha puede enchufarse en el tomacorriente en un solo sentido. Esto 
es un dispositivo de seguridad. Si la ficha no entra en el tomacorriente, 
hay que darla media vuelta y intentar de enchufarla de nuevo. Si aún la 
ficha no quiere entrar en el tomacorriente, contacte a su electricista para cambiar su tomacorriente 
obsoleto. No trate de deformar el dispositivo de seguridad de la ficha polarizada. 

12. Energía – Protección de los cordones – Coloque los cordones de energía de manera que no se pisen o 
que no se aprieten por objetos en la proximidad ó colocados de por encima. Hay que poner una atención 
especial en los cordones dónde entran en los tomacorrientes, en los tomacorrientes multiples y también 
dónde salen del aparato mismo. 

13. Rayos – Para dar más protección a su aparato durante las tormentas con relámpagos ó cuando se 
encuentra sin uso durante ratos largos, hay que desenchufarlo del tomacorriente y también desconectar 
la antena ó el sistema de cable. Esto evita los daños al producto debidos a los rayos ó a los sobrecargos 
de energía. 

14. Líneas de transmisión – No hay que colocar un sistema de antena exterior en la proximidad de líneas de 
transmisión eléctrica u otros circuitos de voltaje ó de luces dónde el sistema de antena corra el riesgo de 
caer sobre tales líneas. Al momento de hacer la instalación de un sistema de antena exterior hay que 
poner mucha atención en no venir en contacto con estas líneas, lo que puede resultar en riesgo de 
muerte. 

15. Sobrecargo – No sobrecargue los tomacorrientes, los cordones ó los tomacorrientes multiples. Toda falta 
de respetar esta advertencia puede causar un incendio ó un choque eléctrico. 

16. Introduccion de objetos ó de líquido. No introduzca jamás cualquier objeto por las ranuras ó las aberturas 
que pueda venir en contacto con los puntos de voltaje ó hacer corto-circuito que puede causar un 
incendio ó un choque eléctrico. No derrame jamás ningún líquido sobre el aparato. 

17. Reparación – No tente de reparar este aparato usted mismo porque al abrir la caja usted corre el riesgo 
de venir en contacto con el voltaje ó con otros riesgos. Confíe toda reparación al personal de servicio 
calificado. 

18. Daños que necesitan una reparación – Desenchufe el aparato del tomacorriente y contacte al personal 
de servicio calificado en las circunstancias siguientes: 
a. Cuando el cordón de energía está dañado. 
b. Cuando se ha derramado algún líquido ó un objecto alguno se ha caído al interior. 
c. Cuando el aparato ha sido expuesto a la lluvia ó al agua. 
d. Cuando el aparato no funciona normalmente con seguir las instrucciones de uso. Toque solamente 

los mandos que son indicados en las instrucciones de uso, puesto que con tocar los otros mandos 
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usted puede causar daños y muchas veces esto puede necesitar la intervención de un técnico 
calificado para poner el aparato en marcha. 

e. Cuando se ha dejado caer el aparato ó cuando se ha dañado de cualquier manera. 
f. Cuando el aparato cambia abruptamente de funcionamiento – esto indica la necesidad de 

reparación. 
19. Piezas de repuesto – En el caso que Usted necesita piezas de repuesto, hay que verificar que el técnico 

ha puesto las piezas especificadas por el fabricante ó que estas piezas tengan las mismas 
características de las piezas de orígen. Las substituciones no autorizadas pueden causar un incendio, un 
choque eléctrico u otros riesgos. 

20. Verificación de seguridad– al momento de hacer servicio ó reparaciones en este aparato, pida al técnico 
de servicio de hacer una verificación de seguridad para confirmar que el aparato está en buenas 
condiciones de marcha. 

21. Fijación a la pared ó en el techo – El aparato debe fijarse solamente según los consejos del fabricante. 
22. Calor – El aparato debe situarse a distancia de fuentes de calor tales como los radiadores, las bocas de 

aire caliente, cocinas u otros aparatos (y también los amplificadores) que desprenden calor. 
 
ADVERTENCIA: Todo cambio ó modificación a este aparato que no está especificamente aprobado por la 
persona responsable puede cancelar la autoridad del usuario a usar el equipo. 
AVISO: Este equipo ha sido objeto de ensayos y se ha declarado conforme a los límites de un aparato digital 
de Clase B, según la Sección 15 del reglamento FCC. Estos límites son concebidos para proteger contra las 
emisiones perjudicales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de 
frecuencia radio y puede ser la fuente de emisiones perjudicales que enturbian las comunicaciones radio en el 
caso de no ser instalado y utilizado según las instrucciones. Con decir esto, no hay garantía que la 
interferencia no resulta de una instalación específica. Si este equipo causa interferencia, perjudica a la radio ó 
a la recepción de televisión, se puede determinar apagando y encendiendo el equipo. El usuario está alentado 
a corregir la interferencia por una ó varias de las siguientes maneras: 
-  reorientar la antena de recepción ó cambiarla de lugar 
-  aumentar la distancia entre el equipo y el receptor 
-  conectar el equipo a un circuito diferente del que el receptor está connectado. 
-  consultar al vendedor ó a un técnico de televisión calificado para consejos. 
AVISO: El fabricante no se hace responsable de cualquier interferencia de radio ó de televisión que resulte de 
modificaciones no autorizadas a este aparato. Tales modificaciones pueden cancelar la autoridad del usuario a 
usar el equipo. 
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Artículos en este empaque 

Antes de deshacerse de cualquier material del empaque, revíselo con atención y 

asegúrese de encontrar los siguientes artículos que se incluyen en este paquete: 

 Tocadiscos 

 Tapa de tocadiscos 

 Bandeja del tocadiscos 

 Cobertor deslizable del tocadiscos 

 Portacápsula 

 Adaptador de 45 rpm 

 Contrapeso del brazo del tocadiscos  

 

Comuníquese con el Servicio al Cliente de Crosley en caso de que faltara algún 

accesorio en el empaque. Conserve el material de embalaje original para realizar 

cambios o devoluciones.  

 

 

Especificaciones 

Fuente de energía  CA 120 V ~ 60 Hz 

Consumo de energía  8 W 

Velocidad del tocadiscos  331/3, 45 RPM 

Dimensión del tocadiscos  17.72”x13.78”x5.71” (An. x Prof. x Alt.) 

Peso del tocadiscos  10 lbs 

Aguja de repuesto  Crosley NP5 

Presión de la aguja  3.5+0.5 g 

Antirresbalamiento  0~4 

 

Nota:  

 El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. 

 Con el fin de ahorrar en el consumo de energía, algunos modelos cumplirán con el 

estándar de ahorro de energía ERP (productos relacionados con la energía).  En el 

caso de que no se produzca la entrada de audio durante 20 minutos, estos equipos se 

desactivarán automáticamente. Para volver a encenderlos y reanudar la reproducción, 

deberá apagar la unidad primero y luego volver a encenderla. 
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Descripción del producto 

 
1. Adaptador de 45 rpm 

2. Bandeja del tocadiscos 

3. Eje del tocadiscos 

4. Puntos estroboscópicos 

5. Perilla de encendido 

6. Botón de arranque/apagado 

7. Bisagras 

8. Soporte de repuesto del 

portacápsula 

9. Contrapeso del brazo del tocadiscos 

10. Dial de fuerza descendente 

11. Dial de ajuste antirresbalamiento 

12. Elevador del brazo del tocadiscos 

13. Palanca de indicación 

14. Soporte del brazo del tocadiscos 

15. Broche de sujeción 

16. Brazo del tocadiscos 

17. Control de tono 

18. Anillo de bloqueo del portacápsula 

19. Portacápsula 

20. Selector de velocidad 

21. Conectores para Fono/Línea 

22. Interruptor para Fono/Línea 

23. Enchufe del cable de alimentación 

 



Español 
 

6 

Instalación inicial 

Instalación indispensable 

1. Coloque la unidad en una superficie plana y nivelada. El lugar seleccionado debe 

ser estable y estar libre de vibraciones. 

2. Instale la tapa del tocadiscos en las bisagras. 

3. Quite la banda de sujeción que sostiene el brazo del tocadiscos.  

4. Instale la bandeja del tocadiscos y la correa de transmisión según corresponda.  

5. Coloque el cobertor deslizable sobre la bandeja del tocadiscos. 

6. Introduzca el Portacápsula en el conector que se encuentra en el frente del brazo 

del tocadiscos y luego gire el anillo de bloqueo del portacápsula en sentido 

antihorario. A medida que el anillo gira, este tira del portacápsula hasta que se 

ubica en su posición. 

7. Deslice el Contrapeso del brazo del tocadiscos hacia este último y gírelo 

suavemente hacia el mango posterior del brazo del tocadiscos. 

8. Ajuste el contrapeso para establecer la presión adecuada en la aguja fonográfica. 

 

Nota: No enchufe el transformador de CA a un tomacorriente hasta terminar de ensamblar 

las partes. Antes de encender el equipo, vuelva a asegurarse de que todos los ajustes de 

conexión estén correctos. Siempre apague la unidad al conectarla o desconectarla. 

 

Ajuste del Contrapeso del brazo del tocadiscos para la Presión de la aguja 

fonográfica 

1. Quite el protector de la aguja fonográfica de la cápsula y evite tocar la punta de la 

aguja fonográfica durante el ajuste. 

2. Suelte broche de sujeción del brazo del tocadiscos, sostenga suavemente el 

brazo y aléjelo del Soporte del brazo. En este momento, el brazo del tocadiscos 

está desequilibrado y puede balancearse libremente. 

3. Mientras sostiene con delicadeza el brazo del tocadiscos, gire con cuidado el 

Contrapeso hacia la parte delantera del tocadiscos hasta que el brazo esté 

equilibrado en sentido horizontal y se mueva libremente sobre la bandeja sin que 

la aguja fonográfica toque la superficie del disco. 

4. Vuelva a colocar el brazo del tocadiscos en el Soporte del brazo y trabe el 

Broche de sujeción. 

5. Mientras el contrapeso se mantenga estable sin girar, gire con cuidado solamente 

el Dial de fuerza descendente hasta que el "0" en el dial esté alineado con la 

línea central marcada en la parte superior del brazo del tocadiscos. 

6. Gire el contrapeso junto con el dial de fuerza descendente en sentido antihorario 

(si se mira desde la parte delantera del tocadiscos) hasta que el dial muestre el 

valor de presión recomendado para la aguja fonográfica. 

Nota: La presión recomendada para la cápsula instalada de fábrica es de 3.5+0.5 g. 
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Instalación de la bandeja y la correa del tocadiscos 

1. Instale la correa de transmisión en el anillo interior debajo de la bandeja y 

asegúrese de que no se salga durante la instalación. 

2. Coloque la bandeja a través del eje del tocadiscos y luego gírela hasta que 

observe la polea de motor de accionamiento a través de la ventana que se 

encuentra en la esquina superior derecha. 

3. Tome con cuidado la correa de transmisión y colóquela alrededor de la ranura de 

la polea de motor. 

 
 

 

Interruptor para Fono/Línea 

Para un uso más flexible, esta unidad posee un preamplificador de fono estéreo 

incorporado. Si prefiere usar la entrada fono de su sistema estéreo o su 

preamplificador de fono independiente, ajuste el interruptor para Fono/Línea en la 

posición FONO. De lo contrario, colóquelo en la posición LÍNEA y conecte la entrada 

AUX u otra entrada de alto nivel en su sistema estéreo. 

 

 

Conexión del sistema estéreo 

Conectores RCA 

 Los conectores RCA de esta unidad son tanto los conectores de salida Fono como 

los conectores de salida de Línea. Esto se determina mediante el interruptor para 

Fono/Línea.  

 Cuando se utilizan como salida de línea, los conectores generan señales 

analógicas de nivel de línea y se pueden conectar directamente con un par de 

parlantes o en la entrada correspondiente de su sistema estéreo. Cuando se 

utilizan como salida Fono, se deben conectar al preamplificador de fono o a la 

entrada fono del sistema estéreo.  

 El cable rojo se conecta en el canal derecho, y el cable blanco se conecta en el 

canal izquierdo. 

Nota:  

 Si el Interruptor para Fono/Línea se ajusta en la posición LÍNEA pero los conectores RCA 

están conectados a la entrada fono del sistema estéreo, es posible que el sonido se 

distorsione debido a la sobrecarga de entradas y esto podría dañar su sistema estéreo.  

 Si el interruptor para Fono/Línea está en la posición FONO pero el conector RCA está 

conectado a la entrada de línea del sistema estéreo, el volumen será muy bajo debido a 

la falta de preamplificación de la señal. 
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 Los conectores RCA no están diseñados para conectarse directamente a parlantes 

pasivos y, si se los conecta, el volumen será muy bajo.  

 

 

Funcionamiento del tocadiscos 

1. Gire la perilla de encendido en sentido horario para encender la unidad. 

2. Ajuste el Interruptor de velocidad según corresponda. 

3. Coloque el disco en el tocadiscos. De ser necesario, utilice el Adaptador de 

45 rpm.  

4. Quite el protector de la aguja fonográfica de su ensamblaje. 

Nota: Para evitar los daños de la aguja fonográfica, asegúrese de que el protector esté 

ubicado correctamente cada vez que mueva o limpie el tocadiscos.  

5. Presione el botón de arranque/apagado para iniciar la rotación de la bandeja del 

tocadiscos.  

6. Suelte el Broche de sujeción del tocadiscos. 

Nota: Cuando el tocadiscos no se utilice, recuerde volver a trabar el broche de sujeción. 

7. Use la palanca de indicación para levantar el brazo del tocadiscos. 

8. Mueva suavemente el brazo del tocadiscos sobre el disco en la parte que desea 

comenzar a reproducir. Ajuste la Palanca de indicación de vuelta a la posición 

hacia abajo. El brazo bajará lentamente hacia el disco y comenzará la 

reproducción. 

9. Cuando el disco termine de reproducirse, vuelva a utilizar la Palanca de 

indicación para levantar el brazo y volver a colocarlo en el soporte del brazo. 

Suelte la palanca para permitir que el brazo vuelva a apoyarse sobre su soporte. 

Para suspender la reproducción, siga los mismos pasos. 

10. Trabe el Broche de sujeción para asegurar el brazo. 

11. Vuelva a presionar el botón de arranque/apagado para detener la rotación de la 

bandeja del tocadiscos. Gire la perilla de encendido en sentido antihorario para 

apagar la unidad.  

 

 

Detención automática de la bandeja  

Si el Interruptor de detención automática se encuentra en la posición ENCENDIDO, 
la bandeja dejará de girar automáticamente cuando el disco termine de reproducirse. 
En raras ocasiones, si el tocadiscos deja de reproducir el disco antes de que termine, 
ajuste el interruptor a la posición APAGADO. El problema se debería solucionar de 
esta manera. 
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Ajuste antirresbalamiento 

 Es posible aplicar una pequeña fuerza centrífuga "antirresbalamiento" al brazo del 

tocadiscos para compensar las fuerzas de "resbalamiento" que tiran el brazo hacia 

el centro del disco.  

 Para lograr un mejor rendimiento durante el uso normal del tocadiscos, se 

recomienda ajustar la perilla de control antirresbalamiento al mismo valor que el 

que indica el dial de fuerza descendente.  

 

 

Ajuste de control de tono 

 Hay dos juegos de puntos estroboscópicos en el borde del tocadiscos: el juego 

superior para la frecuencia de CA de 50 Hz y el juego inferior para la frecuencia de 

CA de 60 Hz.  

 
 Cuando la bandeja está girando, observe los puntos estroboscópicos en el borde 

de la bandeja. Según la luz que proviene del iluminador estroboscópico, si la fila 

adecuada de puntos estroboscópicos parece estar inmóvil, la bandeja está girando 

a la velocidad de frecuencia exacta.  

 Si parece que los puntos se mueven hacia la derecha, la bandeja está girando por 
debajo de la velocidad de frecuencia; si parece que los puntos se mueven hacia la 
izquierda, la bandeja está girando a una velocidad por encima de la frecuencia. 

 
 

Reemplazo de la aguja 

Quitar la aguja 

1. Tire del borde delantero de la aguja con suavidad. 

2. Tire la aguja hacia adelante. 

3. Tire hacia fuera y quítela. 
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Instalar la aguja 

1. Coloque la aguja de manera tal que la punta quede hacia abajo. 

2. Alinee la parte trasera de la aguja con la cápsula. 

3. Introduzca la aguja con el extremo delantero en un ángulo descendente y 

suavemente levante la parte delantera de la aguja hacia arriba hasta que se trabe 

en su lugar. 

 
 

 

Reemplazo de la cápsula 

1. Antes de realizar un reemplazo, vuelva a colocar el protector de la aguja 

fonográfica en la aguja para evitar que se dañe durante el proceso.  

2. Gire el anillo de bloqueo del portacápsula para liberar el portacápsula y quitarlo del 

brazo del tocadiscos.  

3. Con cuidado quite los cables de la cápsula original.  

4. Afloje los dos tornillos del portacápsula que aseguran la cápsula y luego quite la 

cápsula original. 

5. Coloque la cápsula nueva en el portacápsula y apriétela ligeramente. No apriete 

por completo los tornillos en este momento.  

6. Conecte los cables a las terminales de la nueva cápsula. Los códigos de color de 

los cables son los siguientes: 

Blanco Canal izquierdo positivo (L+) 

Azul  Canal izquierdo negativo (L–) 

Rojo  Canal derecho positivo (R+) 

Verde Canal derecho negativo (R-) 

7. Vuelva a instalar el portacápsula en el brazo del tocadiscos y trabe el anillo del 

portacápsula.  

8. Ajuste la posición de la cápsula para asegurarse de que esté alineada al 

portacápsula con precisión, de modo que la aguja fonográfica ejerza un 

rozamiento en paralelo a las ranuras. Apriete los tornillos completamente una vez 

que logre una alineación perfecta.   

Nota: Para lograr mejores resultados, utilice un transportador de alineación de la cápsula 

para que lo ayude en el proceso de alineación.   
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Mantenimiento del tocadiscos 

1. No toque la punta de la aguja fonográfica con los dedos. Evite golpear la aguja 

fonográfica con el cobertor para el tocadiscos o con el borde del disco. 

2. Limpie la aguja fonográfica con frecuencia con un cepillo suave mediante 

movimientos de atrás hacia adelante. 

3. Limpie los discos para quitarles el polvo o la grasa con un cepillo para limpiar 

discos y con una solución de limpieza para discos. 

4. Limpie la tapa del tocadiscos y el gabinete con un paño de microfibras ligeramente 

humedecido. 

Nota: No utilice otros limpiadores que contengan alcohol, benceno o cualquier otro químico 

agresivo que pueda dañar la pintura y la terminación del tocadiscos.  

 

** Crosley ofrece una línea de productos de distintos accesorios de limpieza. 

Para obtener más información acerca de los productos de limpieza, consulte 

a un comerciante o visite nuestro sitio web www.crosleyradio.com.  

 

Solución de problemas 

La unidad no enciende. 

 No hay energía en el tomacorriente. 

 Con el fin de ahorrar en el consumo de energía, algunos modelos cumplirán con el 

estándar de ahorro de energía ERP (productos relacionados con la energía).  En el 

caso de que no se produzca la entrada de audio durante 20 minutos, estos 

equipos se desactivarán automáticamente. Para volver a encender la unidad y 

reanudar la reproducción, apáguela y vuelva a encenderla. 

 

El equipo está encendido pero la bandeja no gira. 

 El modo tocadiscos no está seleccionado. 

 La correa de transmisión del tocadiscos no se ha colocado o se ha salido.  

 

El tocadiscos gira pero no emite sonidos o los sonidos no son lo 

suficientemente fuertes. 

 El protector de la aguja fonográfica aún está colocado. 

 La palanca levanta el brazo del tocadiscos. 

 

El disco se reproduce demasiado rápido o demasiado lento. 

 Está seleccionada la velocidad incorrecta para el disco. 

 El control de tono no está ajustado correctamente. 

 

 

 

http://www.crosleyradio.com/
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Declaraciones de la FCC 

Este equipo se verificó y se comprobó que cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, conforme 
a la Sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable 
frente a interferencia perjudicial en un establecimiento residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar 
energía de radiofrecuencia y, si no es instalada y utilizada siguiendo las instrucciones, puede causar 
interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no 
ocurrirá en un establecimiento en particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de 
radio o televisión, lo que se puede determinar al encender y apagar el equipo, se recomienda que el usuario 
intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas: 

 Orientar o reubicar la antena de recepción. 

 Aumentar la separación entre el equipo y el receptor. 

 Conectar el equipo a una salida en un circuito diferente del circuito en el que está conectado el receptor. 

 Consultar al proveedor o a un técnico con experiencia en radio/TV para obtener ayuda. 



 

 

 

C100A 

Platine tourne-disque C100 

Manuel d’utilisation 
 

 

 
 

 

 

 

Des questions, problèmes, pièces manquantes? 

Avant de retourner au magasin, appelez le service à la clientèle 

De 8 h à 18 h, HNE, du lundi au vendredi 

1-888-CROSLEY 

www.crosleyradio.com 
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Instructions de sécurité importantes 

VEUILLEZ  LIRE ATTENTIVEMENT LES PRÉCAUTIONS SUIVANTES  QUI S’APPLIQUENT À VOTRE 
ÉQUIPEMENT. 

1. Lisez les instructions – Il faut lire toutes les instructions sur l’opération et les avis de sûreté avant de 
mettre l’appareil en marche. 

2. Conservez les instructions – Il faut garder les instructions en lieu sûr pour utilisation ultérieure. 
3. Respectez les avertissements – Il faut suivre tous les avertissements de sûreté imprimés sur l’appareil et 

dans les instructions écrites. 
4. Suivez les instructions – Il faut suivre toutes les instructions pour l’opération de l’appareil. 
5. Nettoyage – Débranchez l’appareil de la prise murale avant de le nettoyer. N’employez pas de produits 

de nettoyage liquides ou aérosols. Utilisez un chiffon sec. 
6. Accessoires – N’utilisez pas d’accessoires qui ne sont pas autorisés par le fabricant du produit car ils 

peuvent provoquer des dangers. 
7. Eau et humidité – N’utilisez pas ce produit à proximité de l’eau – par exemple, près d’une baignoire, d’un 

lavabo, d’un évier, d’une cuve à lessive, dans une cave humide ou près d’une piscine ou toute situation 
similaire. 

8. Il faut déplacer l’appareil avec précaution au cas où il se trouve sur un chariot. Des arrêts trop vifs, la 
force excessive ou des surfaces inégales peuvent provoquer une chute de 
l’appareil. 

9. Ventilation – Le coffret de l’appareil est équipé de fentes et d’ouvertures pour la 
ventilation, pour assurer une opération fiable et pour empêcher qu’il ne 
surchauffe. Il ne faut pas boucher ou couvrir ces ouvertures. Il ne faut pas placer 
l’appareil sur un lit, un sofa, une moquette ou n’importe quelle autre surface qui 
puisse boucher ces ouvertures. Il ne faut pas placer l’appareil sur une étagère 
ou dans un rack à moins d’assurer une ventilation adéquate et suivre les instructions du fabricant. 

10. Sources d’alimentation – Cet appareil doit être alimenté seulement par le type d’alimentation indiqué sur 
l’étiquette. Au cas où vous ne seriez pas sûr du type d’alimentation disponible à votre domicile, veuillez 
consulter votre revendeur ou votre société fournisseur d’énergie. Dans le 
cas de produits conçus pour opérer avec des piles ou d’autres sources 
d’énergie, rapportez-vous  à l’avis d’opération.  

11. Mise à la terre ou polarisation – Cet appareil peut être équipé d’une fiche 
polarisée de cordon d’alimentation en courant alternatif (une fiche dont une broche est plus large que 
l’autre). Cette fiche ne peut être branchée sur la prise murale que dans un seul sens. Ceci est un 
dispositif de sûreté. Au cas où vous ne réussiriez pas à brancher la fiche complètement sur la prise, faites 
pivoter la fiche d’un demi tour et essayez de nouveau. Si la fiche ne rentre toujours pas dans la prise, 
contactez votre électricien afin de remplacer votre prise désuète. Ne cherchez pas à déjouer le dispositif 
de sûreté de la fiche polarisée. 

12. Alimentation – Protection des cordons – Placez les cordons d’alimentation de telle façon que l’on n’y 
marche pas dessus ou qu’ils ne soient pas coincés par des objets à proximité ou placés au dessous de 
ceux-ci. Il faut prêter une attention particulière aux cordons là où ils rentrent dans des prises, dans des 
multiprises, et là d’où ils sortent du produit même. 

13. Foudre – Pour donner plus de protection à votre appareil lors d’orages avec éclairs ou bien quand il se 
trouve sans utilisation pendant des périodes prolongées, veuillez le débrancher du secteur et aussi 
débranchez l’antenne ou le système du câble. Ceci évitera des dommages au produit dus à la foudre ou 
aux surcharges d’alimentation. 

14. Lignes de transmission – Il ne faut pas situer un système d’antenne extérieure dans le voisinage des 
lignes de transmission électriques ou d’autres circuits de tension ou de lumière ou là où le système 
d’antenne risque de tomber sur de telles lignes. Lors de l’installation d’un système d’antenne extérieure il 
faut faire très attention à ne pas venir contacter ces lignes, ce qui pourrait causer danger de mort. 

15. Surcharge – Ne surchargez pas les prises murales, les rallonges ou les multiprises. Tout manquement à 
cet avertissement peut provoquer un incendie ou un choc électrique. 

16. Introduction d’objets ou de liquide. N’introduisez jamais d’objet quelconque par les fentes ou les 
ouvertures qui risque d’entrer en contact avec des points de voltage ou de faire un court-circuit qui peut 
provoquer un incendie ou un choc électrique. Ne déversez jamais de liquide quelconque sur l’appareil. 

17. Réparation – Ne cherchez pas à réparer cet appareil vous-même car à l’ouverture du coffret vous risquez 
d’entrer en contact avec le voltage ou d’autres dangers. Confiez toute réparation au personnel de service 
qualifié. 

18. Dommages qui demandent une réparation – Débranchez l’appareil de la prise murale et adressez-vous 
au personnel de service qualifié dans les circonstances suivantes: 
A. Quand le cordon d’alimentation ou la fiche est endommagé. 
B. Quand on a déversé du liquide ou quand des objets sont tombés à l’intérieur.  
C. Quand l’appareil a été exposé à la pluie ou à l’eau. 
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D. Quand l’appareil ne marche pas normalement en suivant le mode d’emploi. Réglez seulement les 
contrôles qui sont mentionnés dans le mode d’emploi, car tout maniement des autres contrôles peut 
provoquer des dommages et peut souvent demander l’intervention d’un technicien qualifié pour 
remettre l’appareil en marche. 

E. Quand on a fait tomber l’appareil ou quand il a été endommagé autrement. 
F. Quand l’appareil change abruptement de performance – ceci indique le besoin de réparation. 

19. Pièces de rechange – Au cas où vous auriez besoin de pièces de rechange, veuillez vérifier que le 
technicien s’est servi de pièces spécifiées par le fabricant ou que ces pièces ont les mêmes 
caractéristiques que celles d’origine. Des substitutions non autorisées peuvent provoquer un incendie, un 
choc électrique ou d’autres dangers. 

20. Vérification de sécurité – Lors du service ou des réparations sur cet appareil, demandez au technicien de 
service de bien vouloir faire une vérification de sécurité pour confirmer que l’appareil est en bon état de 
marche. 

21. Montage sur mur ou plafond – L’appareil doit être monté seulement selon les conseils du fabricant. 
22. Chaleur – L’appareil doit être situé à distance de sources de chaleur telles que radiateurs, bouches d’air 

chaud, cuisinières ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui dégagent de la chaleur. 
 

AVERTISSEMENT: Tout changement ou modification à cet appareil qui n’est pas spécifiquement  approuvé 
par la personne responsable peut annuler l’autorité de l’utilisateur à se servir de l’équipement. 

AVIS: Cet équipement fait l’objet d’essais et a été déclaré conforme aux limites d’un appareil numérique de 
Classe B, selon la Section 15 du règlement FCC. Ces limites sont conçues pour protéger contre les émissions 
parasites dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l’énergie à 
fréquence radio et peut être à la source d’émissions parasites qui brouillent les communications  radio au cas 
où il n’est pas installé et utilisé selon les instructions. Ceci dit, aucune garantie que des émissions parasites ne 
résultent d’une installation particulière. Au cas où des émissions parasites à la réception radio ou télévision en 
résulteraient,  on peut confirmer que l’appareil en est la source en activant le bouton marche/arrêt. L’utilisateur 
peut ensuite éliminer ces émissions en choisissant une ou plusieurs des méthodes suivantes: 
·    Réorienter l’antenne de réception ou la changer de place 
·    Éloigner l’équipement du récepteur 
·    Brancher l’équipement sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché 
·    Consulter le revendeur ou un technicien de télévision qualifié pour des conseils. 
AVIS: Le fabricant n’est pas responsable de toute interférence de radio ou télévision qui résulterait de 
modifications non- autorisées à cet appareil. De telles modifications peuvent annuler l’autorité de l’utilisateur à 
se servir de l’équipement. 
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Contenu de la trousse 

Avant de jeter les emballages, veuillez les passer en revue minutieusement et vérifier 

que vous avez les éléments suivants fournis dans cette trousse : 

 Tourne-disque 

 Couvercle du tourne-disque 

 Plateau du tourne-disque 

 Tapis antidérapant du tourne-disque 

 Porte-cellule 

 Adaptateur 45 tours 

 Contrepoids du bras de lecture  

 

Veuillez contacter le service à la clientèle de Crosley s'il manque des accessoires 

dans la trousse. Conservez les emballages d'origine pour procéder à un échange 

ou à un retour.  

 

 

Spécifications 

Alimentation 120 V c.a., 60 Hz  

Consommation électrique 8 W 

Vitesse du tourne-disque 331/3, 45 tr/min 

Dimension du tourne-disque 45 x 35 x 14,5 (17,72 x 13,78 x 5,71 po) (l. x P. x 

H.) 

Poids du tourne-disque 4,54 kg (10 lb) 

Aiguille de rechange Crosley NP5 

Pression de l'aiguille 3,5+0,5 g 

Fonction antidérapante 0 ~ 4 

 

Remarque :  

 La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis. 

 Pour contribuer à économiser de l'énergie, certains modèles se conformeront à la 

norme d'économie d'énergie ERP (Energy-Related Products).  En l'absence d'entrée 

audio pendant 20 minutes, l'alimentation se coupera automatiquement. Pour rétablir 

l’alimentation en courant et reprendre la lecture, vous devrez éteindre l'appareil puis le 

rallumer. 
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Description du produit 

 
 

1. Adaptateur 45 tours 

2. Plateau du tourne-disque 

3. Axe du tourne-disque 

4. Points stroboscopiques 

5. Bouton d'alimentation 

6. Bouton de marche/arrêt 

7. Charnières 

8. Support de coquille de rechange 

9. Contrepoids du bras de lecture 

10. Balance à cadran de la force de 

portance négative 

11. Cadran de réglage de la fonction 

antidérapante 

12. Lève-bras 

13. Levier de déplacement 

14. Support du bras de lecture 

15. Attache de retenue 

16. Bras de lecture 

17. Variateur de vitesse 

18. Bague de verrouillage de coquille 

19. Porte-cellule 

20. Sélecteur de vitesse 

21. Prises Phono/Line 

22. Commutateur Phono/Line 

23. Fiche du cordon d’alimentation 
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Configuration initiale 

Configuration de base 

1. Placez l’appareil sur une surface plane. L’emplacement choisi doit être stable et 

sans vibration. 

2. Installez le couvercle du tourne-disque sur les charnières. 

3. Retirez l’attache qui retient le bras de lecture.  

4. Installez comme il se doit le plateau du tourne-disque et la courroie d'entraînement  

5. Placez le tapis antidérapant sur le plateau du tourne-disque. 

6. Insérez la coquille dans la prise située sur le devant du bras de lecture, puis 

tournez la bague de verrouillage de la coquille dans le sens inverse des aiguilles 

d'une montre. En tournant, la bague tire la coquille pour la mettre en position. 

7. Faites glisser le contrepoids du bras de lecture sur le bras de lecture et tournez-

le légèrement sur l'axe arrière du bras de lecture. 

8. Ajustez le contrepoids pour définir la pression appropriée du stylet. 

 

Remarque : Ne branchez pas l'adaptateur c.a. à la prise avant la fin du montage. Avant 

d'allumer l'appareil, vérifiez à nouveau que tous les paramètres des branchements sont 

corrects. Mettez toujours l'appareil hors tension lorsque vous effectuez ou supprimez des 

branchements. 

 

Ajustement du contrepoids du bras de lecture pour la pression du stylet 

1. Retirez la protection du stylet de la cartouche et évitez de toucher l'extrémité du 

stylet pendant l'ajustement. 

2. Ouvrez l'attache de retenue du bras de lecture, maintenez doucement le bras de 

lecture et éloignez-le de son support. Le bras de lecture est alors déséquilibré et 

peut osciller librement. 

3. Tout en tenant délicatement le bras de lecture, faites pivoter doucement le 

contrepoids vers l'avant du tourne-disque jusqu’à ce que le bras de lecture soit 

équilibré horizontalement et puisse se maintenir librement au-dessus du plateau 

sans que le stylet n'en touche la surface. 

4. Replacez le bras de lecture sur le support du bras de lecture et verrouillez 

l'attache de retenue. 

5. Tout en maintenant fermement le contrepoids sans le faire pivoter, tournez 

uniquement la balance à cadran de la force de portance négative avec 

précaution jusqu’à ce que le « 0 » inscrit sur l’échelle s’aligne avec la ligne de 

centre marquée le long du haut du bras de lecture. 

6. Faites pivoter le contrepoids, y compris la balance à cadran de la force de portance 

négative, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (comme vu depuis 

l'avant du tourne-disque) jusqu'à ce que la balance affiche la valeur de pression 

recommandée pour le stylet. 

Remarque : La pression recommandée pour la cartouche installée en usine est 3,5+0,5 g. 
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Configuration du plateau du tourne-disque et de la courroie 

1. Installez la courroie d'entraînement sur la bague intérieure sous le plateau et 

vérifiez qu'elle ne tombe pas pendant la configuration. 

2. Passez le plateau par la broche du tourne-disque, puis faites pivoter le plateau 

jusqu'à voir la poulie du moteur à entraînement par la fenêtre dans l'angle 

supérieur droit. 

3. Attrapez soigneusement la courroie d'entraînement et positionnez-la autour de 

l'encoche de la poulie du moteur. 

 
 

 

Commutateur Phono/Line (Phono/ligne) 

Pour plus de flexibilité d'utilisation, cet appareil dispose d'un préamplificateur phono 

intégré. Si vous préférez utiliser l'entrée phono de votre système stéréo ou votre 

préamplificateur phono indépendant, mettez le commutateur Phono/Line (Phono/ligne) 

en position PHONO (PHONO). Sinon, veuillez le mettre en position LINE (LIGNE) et 

effectuez le branchement sur l'entrée AUX ou une autre entrée de niveau élevé de 

votre système stéréo. 

 

 

Branchement du système stéréo 

Prises RCA 

 Les prises RCA de cet appareil sont partagées à la fois comme prises de sortie 

phono et prises de sortie de ligne. Elles sont déterminées par le commutateur 

Phono/Line (Phono/ligne).  

 Lorsqu'elles sont utilisées comme sortie de ligne, les prises RCA émettent des 

signaux de niveau de ligne analogique et peuvent être connectées directement à 

une paire de haut-parleurs actifs ou l'entrée appropriée de votre système stéréo. 

Lorsqu'elles sont utilisées comme sortie phono, elles doivent être branchées au 

préamplificateur phono ou à l'entrée phono du système stéréo.  

 La prise rouge se branche sur le canal droit et la prise blanche se branche sur le 

canal gauche. 

Remarque :  

 Si le commutateur Phono/Line (Phono/ligne) est en position LINE (LIGNE), mais que les 

prises RCA sont branchées à l'entrée phono du système stéréo, le son peut être déformé 

à cause d'une surcharge de l'entrée et cela pourrait endommager votre système stéréo.  
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 Si le commutateur Phono/Line (Phono/ligne) est en position PHONO (PHONO), mais que 

la prise RCA est branchée à l'entrée ligne du système stéréo, le volume sera très bas à 

cause de l'absence de préamplification du signal. 

 La prise RCA n'est pas conçue pour être branchée directement aux haut-parleurs 

passifs/qui ne sont pas sous tension, et si cela arrive, le volume sera très bas.  

 

 

Utilisation du tourne-disque 

1. Tournez le bouton d'alimentation dans le sens des aiguilles d'une montre pour 

mettre l'appareil en marche. 

2. Réglez le sélecteur de vitesse en conséquence. 

3. Placez le disque sur le tourne-disque. Utilisez l’adaptateur 45 tours au besoin.  

4. Retirez la protection du stylet de son assemblage. 

Remarque : Pour éviter d’endommager le stylet, vérifiez que la protection intégrée du stylet 

est bien en place en déplaçant ou en nettoyant le tourne-disque.  

5. Appuyez sur le bouton de marche/arrêt pour démarrer la rotation du plateau du 

tourne-disque.  

6. Relâchez l’attache de retenue du bras de lecture. 

Remarque : Lorsque vous n’utilisez pas le tourne-disque, n’oubliez pas de verrouiller à 

nouveau l’attache de retenue. 

7. Soulevez le bras de lecture au moyen du levier de déplacement. 

8. Déplacez doucement le bras de lecture au-dessus du disque à l’endroit souhaité 

pour commencer la lecture. Abaissez le levier de déplacement à la position 

inférieure et le bras de lecture descendra doucement sur le disque et commencera 

la lecture. 

9. Lorsque la lecture du disque est terminée, utilisez le levier de repère encore une 

fois pour soulever le bras de lecture, puis remettez-le sur le support du bras de 

lecture. Relâchez le levier pour reposer le bras de lecture sur son support. Pour 

interrompre la lecture, répétez les mêmes étapes. 

10. Verrouillez l’attache de retenue pour retenir le bras de lecture. 

11. Appuyez de nouveau sur le bouton de marche/arrêt pour arrêter la rotation du 

plateau du tourne-disque. Tournez le bouton d'alimentation dans le sens inverse 

des aiguilles d'une montre pour couper l'alimentation.  

 

 

Réglage de la fonction antidérapante 

 Une petite force « antidérapante » externe peut être appliquée au bras de lecture 

pour compenser la force « dérapante » qui tire le bras vers le centre du disque.  

 Pour obtenir une meilleure performance lors d’une utilisation normale du tourne-

disque, il est recommandé de régler le bouton de commande de la fonction 

antidérapante sur la même valeur qu'indiquée par la balance à cadran de la force 

de portance négative.  
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Ajustement du variateur de vitesse 

 Il y a deux ensembles de points stroboscopiques en bordure du plateau, 

l'ensemble supérieur pour la fréquence c.a. de 50 Hz et l'ensemble inférieur pour la 

fréquence c.a. de 60 Hz.  

 
 Lorsque le plateau tourne, observez les points stroboscopiques en bordure du 

plateau. Comme éclairé par la lumière provenant du variateur stroboscopique, si la 

rangée appropriée de points stroboscopiques semble stationnaire, le plateau 

tourne à la vitesse nominale précise.  

 Si les points semblent se déplacer vers la droite, le plateau tourne à une vitesse 
inférieure à la vitesse nominale. S'ils semblent se déplacer vers la gauche, c'est 
que le plateau tourne à une vitesse supérieure à la vitesse nominale. 

 
 

Remplacement de l'aiguille 

Retrait de l'aiguille 

1. Tirez doucement vers le bas le bord avant de l'aiguille. 

2. Tirez l'aiguille vers l'avant. 

3. Tirez vers l’extérieur pour l'enlever. 

 
 

Installation de l'aiguille 

1. Positionnez l'aiguille avec son extrémité vers le bas. 

2. Alignez l'arrière de l'aiguille avec la cartouche. 

3. Insérez l'aiguille avec son extrémité avant à un angle descendant et soulevez 

doucement l'avant de l'aiguille vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche. 
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Remplacement de la cartouche 

1. Avant le remplacement, remettez en place la protection du stylet pour éviter 

d'endommager le stylet pendant le processus de remplacement.  

2. Tournez la bague de verrouillage de la coquille dans le sens des aiguilles d'une 

montre pour débloquer la coquille et la retirer du bras de lecture.  

3. Retirez soigneusement les fils métalliques de la cartouche d'origine.  

4. Desserrez les deux vis de la coquille qui retiennent la cartouche, puis retirez la 

cartouche d'origine. 

5. Montez la nouvelle cartouche sur la coquille et serrez-la légèrement. Ne serrez pas 

encore complètement les vis.  

6. Branchez les fils métalliques sur les bornes de la nouvelle cartouche. Les codes de 

couleurs des fils métalliques sont comme suit : 

Blanc Canal gauche positif (L+) 

Bleu  Canal gauche négatif (L–) 

Rouge Canal droit positif  (R+) 

Vert  Canal droit négatif (R-) 

7. Réinstallez la coquille sur le bras de lecture et verrouillez la bague de la coquille.  

8. Ajustez la position de la cartouche pour vous assurer qu'elle est bien alignée sur la 

coquille, afin que le stylet suive la piste de façon parallèle aux sillons. Serrez 

complètement les vis une fois que l'alignement parfait est obtenu.   

Remarque : Pour un meilleur résultat, utilisez un rapporteur d'alignement pour cartouche afin 

de faciliter le processus d'alignement.   

 

 

Entretien du tourne-disque 

1. Ne pas toucher l'extrémité du stylet avec vos doigts. Éviter de cogner le stylet sur 

le tapis du tourne-disque ou le bord du disque. 

2. Nettoyer souvent le stylet avec une brosse douce dans un mouvement d'arrière 

vers l'avant uniquement. 

3. Nettoyer les disques pour retirer la poussière ou la graisse avec une brosse de 

nettoyage pour disque et une solution nettoyante pour disque. 

4. Nettoyer le couvercle du tourne-disque et le boîtier du tourne-disque avec un 

chiffon microfibre légèrement humide. 

Remarque : Ne pas utiliser d'autre nettoyant contenant de l'alcool, du benzène ou tout autre 

produit chimique nocif qui pourrait endommager la peinture et la finition du tourne-disque.  

 

** Crosley propose toute une gamme d'accessoires de nettoyage. Veuillez 

contacter votre détaillant ou consulter notre site Web www.crosleyradio.com 

pour obtenir plus d'informations sur les produits de nettoyage.  

  

http://www.crosleyradio.com/
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Dépannage 

L’appareil ne s’allume pas 

 Aucune alimentation au niveau de la prise électrique. 

 Pour contribuer à économiser de l'énergie, certains modèles se conformeront à la 

norme d'économie d'énergie ERP (Energy-Related Products).  En l'absence 

d'entrée audio pendant 20 minutes, l'alimentation se coupera automatiquement. 

Pour rétablir l’alimentation en courant et reprendre la lecture, éteignez l'appareil 

puis rallumez-le. 

 

L'appareil est allumé, mais le plateau ne tourne pas 

 Le mode tourne-disque n'est pas sélectionné. 

 La courroie d'entraînement du tourne-disque n'est pas installée ou a glissé.  

 

Le tourne-disque tourne, mais il n'y a pas de son ou le son n'est pas 

suffisamment fort. 

 La protection du stylet n'a pas été enlevée. 

 Le bras de lecture est soulevé par le levier. 

 

Le disque tourne trop vite ou trop lentement. 

 Mauvaise vitesse sélectionnée pour le disque. 

 Le variateur de vitesse n'est pas correctement réglé. 

 

 

Déclarations relatives à la FCC 

Ce matériel a été testé et jugé en conformité avec les limites pour un appareil numérique de Classe B, 
conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites ont été établies pour offrir une protection 
raisonnable contre l’interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut 
émettre de l’énergie de fréquence radio et, s’il n’est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut 
provoquer de l’interférence nuisible aux communications radio. Toutefois, il n’existe aucune garantie qu’il n’y 
aura pas d’interférence dans une installation particulière. Si ce matériel cause de l’interférence nuisible à la 
réception radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant le matériel, il est 
conseillé à l’utilisateur de tenter de remédier à l’interférence par l’un ou plusieurs des moyens suivants : 

 Réorienter ou déplacer l’antenne de réception. 

 Augmenter la distance entre le matériel et le récepteur. 

 Brancher le matériel à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché. 

 Consulter le détaillant ou un technicien de radio ou de télévision qualifié pour obtenir de l’aide. 
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