
GUARD PRO AC LVIK Lyhytkoodi Tuote Tarkenne

7530421 RZ02 OVIVERHOKOJE ALTECH AC GUARD PRO 150 W  1,5M

7530422 WH31 OVIVERHOKOJE ALTECH AC GUARD PRO 200W  2M

7530454 tilaustuote OVIVERHOKOJE ALTECH AC GUARD PRO 150E, 1,5M sähkövastuksella

7530455 tilaustuote OVIVERHOKOJE ALTECH AC GUARD PRO 200E, 2,0M sähkövastuksella

7530423 tilaustuote OVIVERHOKOJE ALTECH AC GUARD PRO 150C, 1,5M ilman vastusta

7530424 tilaustuote OVIVERHOKOJE ALTECH AC GUARD PRO 200C, 2,0M ilman vastusta

7530429 NZ00 YLEISKIINNIKE ALTECH GUARD PRO AC GUARD PRO, kiinnikesarja

7530420 FE00 DIGITAALIOHJAIN ALTECH INTELLIGENT AC WIFI, R-CR, G-GP

7530453 GD22 TERMOSTAATTIANTURI ALTECH ULKOINEN  5M JOHTO

7530468 RP00 MANUAALIOHJAIN ALTECH R-CR, G-GP

7530426 TN57 OVIRAJAKYTKIN ALTECH OVIVERHOKOJE GUARD PRO MEKAANINEN

7530417 OG13 VENTTIILI ALTECH 3/4 SK/UK HEATER, G-GP

7530416 VV71 TOIMILAITE ALTECH VENTTIILILLE HEATER, G-GP

7530415 PN42 KYTKINPANEELI ALTECH AC MULTI 6 SPLITTER

Lisätieto

Tilaustuotteen toimitusaika on 

enintään 4 viikkoa tilauksesta.

Tilaustuotteisiin kohdistuu rahtikustannus.

Venttiili on ON/OFF toimintamallia

VAK yhteensopiva

Huom! Yleiskiinnikkeet tilattava erikseen.

Mahdolistaa jopa kuuden laitteen ohjausta yhdellä ohjaimella



Guard PRO AC Ohjaus



Guard PRO AC Tekniset parametrit



Guard PRO AC 150W Lämpötehot



Guard PRO AC 200W Lämpötehot

Guard PRO AC sähkövastuksellisen sarjan Lämpötehot



Guard PRO AC 150 W, C ja E-mallien mittatiedot



Guard PRO AC 200 W, C ja E-mallien mittatiedot



Yleiskiinnike oviverhokojeen sisälle Yleiskiinnike oviverhokojeen taakse

Huomaa, että laitteen ja katon välisen etäisyyden on oltava 

vähintään 300 mm.

Oviverhokoje on asennettava niin, 

että sitä on helppo päästä huoltamaan. 

Vaaka-asennus kattoon kiinnitystapeilla

Kattoasennus tehdään neljällä M8-tapilla. 

Jos koneita on kaksi vierekkäin, asennus tehdään kuudella tapilla.

Jotta laite voidaan ripustaa tappeihin, 

yleiskiinnikkeet kytketään oviverhokojeeseen ruuveilla. 

Tarkat sijainnit on ilmaistu kotelossa olevilla ruuvien paikoilla. 

Guard PRO AC asennus vaakatasoon



Seinään asennus

Lattian kiinnike

Kannakointi lattiaan

Guard PRO AC asennus pystytasoon

Verhoa asennettaessa pystytasoon, varmista että ilmaverhon ulospuhallus on mahdollisimman lähellä oviaukkoa ja ilmarako on sisäänkäynnin yläosan korkeudella. Seinän ja oviverhon kotelon etäisyys toisistaan on oltava vähintään 300mm. Kahden Guard 

Pro oviverhokojeen asennuksessa päällekkäin, on tarpeen käyttää oviverhon yleiskiinnikettä seinään asentamiseksi. Lattiaan kannakoinnissa käytetään kuljetuksen mukana tullutta asennuslevyä, jolla oviverho on kiinnitetty lavaan. Lattiakannake sisältyy 

toimitukseen. Oviverho kiinnitetään lattiaan molemminpuolin kuvan osoittamalla tavalla. 



Tässä kytkentämallissa yksi vesikiertoinen Guard Pro AC kytketään 

suoraan ohjausyksikköön ilman Multi-6 splitteriä.

Guard PRO AC W tai C-mallin kytkentä manuaaliohjaimen taakse



Guard PRO AC E-mallin kytkentä manuaaliohjaimen taakse

Tässä kytkentämallissa yksi sähkövastuksellinen Guard 

Pro AC kytketään suoraan ohjausyksikköön ilman Multi-6 

splitteriä.



Guard PRO AC W ja/tai C- mallien kytkentäkaavio maksimissaan kuudelle laitteelle + Multi6-splitteri

Multi 6 splitteri mahdollistaa jopa 6 laitteen ohjausta 

samalla ohjaimella



Guard PRO AC E- mallin kytkentäkaavio maksimissaan kuudelle laitteelle+ Multi6-splitteri

Multi 6 splitteri mahdollistaa jopa 6 laitteen ohjausta 

samalla ohjaimella



Releellä ohjataan erillisen ohjausvirran avulla 

suurempia sähkövirtoja ja jännitteitä. Jos 

asennuksessa käytetään Multi-6 splitteriä, 

releetä ei tarvita.

Guard PRO AC W tai C- mallin kytkentäkaavio releellä



Guard PRO AC E-mallin kytkentäkaavio releellä

Releellä ohjataan erillisen ohjausvirran avulla 

suurempia sähkövirtoja ja jännitteitä. Jos 

asennuksessa käytetään Multi-6 splitteriä, 

releetä ei tarvita.



Guard PRO AC C-mallin kytkentäkaavio ilman ohjainta



Guard PRO AC E-mallin kytkentäkaavio ilman ohjainta



Guard PRO AC W-mallin kytkentäkaavio ilman ohjainta


