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Pipelife maalämmön nousukotelo 
helpottaa maalämpöasentamista. Tyylikäs 
ja helppokäyttöinen suoja on tarkoitettu 
energiapiirin sisäänmenojen suojaamiseen. 
 
 

Pipelife maalämmön nousukotelo on suunniteltu 
suojaamaan maalämpöpiirin sisääntuloa mekaaniselta ja 
sään rasituksilta. Nousukotelo muodostaa tyylikkään ja 
kestävän suojan lämpöputkelle.   
 
Maalämmön nousukotelo valmistetaan UV-suojatusta 
kestävästä PE-muovista. Kotelo kestää mekaanista-, sään ja 
auringonvalon rasitusta. Nousukotelo on suunniteltu 
maalämpöasentajien kanssa saneerauskohteiden tarpeet 
huomioiden.   
 
Pipelife maalämmön nousukotelo on helppo ja nopea 
asentaa teleskooppisen korkeuden säädön ansioista. 
Nousukoteloa voidaan käyttää myös viemäreiden tai muiden 
saneerauskohteissa tarvittavien ulostulojen suojaamiseen.   
 
 
 
 
 
 

 

 
   

 
 
Materiaali: Rotaatiovalettu UV-suojattu PE   
Mitat:  700 mm (korkeus) 

300 mm (leveys) 
200 mm (syvyys) 

   
Paino:   10 kg 
 
Pipelife nro:  391064 
LVI-nro: 2002055 

Ominaisuudet 
 

 
 

 Maalämpöpiirien suojaamiseen 

 Tyylikäs  suoja mekaaniselle ja sään 
rasitukselle 

 Teleskooppinen rakenne 
o Maksimikorkeus 1000 mm 
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