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Tekninen esite Termostaattinen paluuventtiili FJVR

Termostaattinen paluuventtiili FJVR on omavoi-
mainen suhteellisesti säätävä vesiventtiili joka koos-

Rakenne

tuu venttiilistä ja termostaatista. Venttiili sulkeutuu
lämpötilan kohotessa.

FJVR venttiiliä käytetään mm lattialämmityksen
säätöön sekä lämminilmakojeissa varmistamaan
min. kierron silloin kuin säätö tapahtuu 2-tie
venttiilillä. Näin taataan lämpimän veden saanti lä-
hellä pääventtiiliä.

FJVR asennetaan meno-ja paluujohdon väliin mah-
dollisimman lähelle pääventtiiliä. Kun pääventtiili on
sulkeutunut laskee menoveden lämpötila ja pysyy
asetellussa minimiarvossa.

Asennusta lämpimää käyttöveteen ei suositella.

Käyttö

Venttiilirunko Ms 58

O-rengas EPDM

Lautanen NBR

Kara Kromiteräs

Veden kanssa kosketuksissa olevat materiaalit

1. Termostaatti
2. Anturi
3. Palje
4. Asettelukahva
5. Jousi
6. Kara
7. Tiivistepesä
8. Lautanen
9. Rajoitinrengas

10. Venttiilirunko
12,13. Puristusliitin

Periaatekytkentä

Tekniset arvot
ja tilausnumerot

Malli Säätöalue Til.nro.
10-50  °C 003L1040
10-80  °C 003L1070

FJVR

Termostaatti

Koko Til.nro
Tiivistepesä 013U0070
Puserrusliitin kupari / teräs 3/8" x ø12 013G4102
Puserrusliitin kupari / teräs ½" x ø12 013G4112
Puserrusliitin kupari / teräs ½" x ø15 013G4115
Puserrusliitin PEX ½" x ø12 x 2 mm 013G4142
Puserrusliitin PEX ½"  x ø15 x 2,5  mm 013G4147

Tarvikkeet

LiitäntäMalli     Til.nro , k
vs

Sisään   Ulos .

003L1009 Kulma
  FJVR 10 R

 
3/8 G 3/8 0.27003L1010 Suora

10 bar 1 bar 16 bar 120 °C003L1013 Kulma
R

 
1/2 G 1/2 0.73003L1014 Suora

Venttiilirunko
Rakenne Maks

Työpaine
Maks.

lämp.tila
Maks.

paine-ero Koepaine

FJVR 15
Runko niklattu
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Tekninen esite Termostaattinen paluuventtiili FJVR

Mitoitus

Asettelu

1 2 3 4 5 6 7 8

10 20 30 40 45 50 60 65 70    80 OC

ò = Jäätymissuoja

1 2 3 4

10 20 30 40 45    50 OC

ò = Jäätymissuoja

Mitat

FJVR, 3/8"  kulma ja suora FJVR, 1/2"  kulma ja suora

Sulkeutumislämpötilat (ohjeellisia)
FJVR 10-80 OCFJVR 10-50 OC
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